Technicka specifikace zadani projektu:

~,Oprava mostu v Useku Starkoé¢ — Cerveny Kostelec*

Predmét zakazky a pozadavky na zhotoveni:

- Pozaduje se zpracovat projektovou dokumentaci, ktera bude feSit opravu stavajiciho
Zelezniéniho mostu v km 18,963 v Useku Starko& — Cerveny Kostelec. Pfedpoklada se
odstranéni stavajicich konstrukci nad klenbou mostu a zhotoveni nové Zelezobetonové
pfesazené desky.

- Vyhotoveni projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadeni
stavby (dale jen PDPS) v useku Starko¢ — Cerveny Kostelec.

-Navrhové zatizeni bude uvazovano v souladu s platnym znénim CSN EN 1991-2. Pouzit
bude zatézovaci model LM 71 s pfislusnym klasifikaénim soucinitelem v souladu s Narodni
pfilohou NA 2.53. Prostorové usporadani na mosté bude navrzeno na VMP 2,5.

- Navrzené fedeni je nutné pfed zahajenim projekCnich praci projednat s objednavatelem.
- Projektova dokumentace bude obsahovat tyto ¢asti:

PDPS — 4x paré pro kazdy objekt

PDPS v digitaini podobé — 1x (na CD-R, formaty *.xIs,*.doc,*.dwg,*.pdf)
Vykaz vymér a Polozkovy rozpocet v cenach dle URS — 2x

Doklady o projednani stavby pro ohlaseni stavebnich praci

- Prvni dvé paré PD budou oznacena autorizacnim razitkem zpracovatele.

- Nabidkova cena musi obsahovat veskeré naklady na zajidténi vstupnich udaji nutnych k
vypracovani PD, napf. mapové podklady, stavebné technicky prizkum s ovéfenim pevnosti
zdiva, inZzenyrsko-geologicky priizkum apod. Projektova dokumentace bude provedena dle
standardll poZadovanych objednatelem, jako jsou Typové podklady (dale jen ,TPY),
Technické kvalitativni podminky (dale jen ,TKP") staveb statnich drah (SZDC), Technické
normy Zeleznic (dale jen ,TNZ‘), Obecné technické podminky (dale jen ,OTP*) pro
dokumentaci Zelezni¢nich mostnich objektl.

Rozsah a obsah projektové dokumentace musi spliiovat vyhlasku ¢. 146/2008 Sb.

-Soucasti technické specifikace je podrobna prohlidka
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mostniho objektu provedené dle Vyhlasky MD ¢&. 177/95 Sb.,
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Objekt most Sira trat Vzity nazev: Starkog - za hradlem
délkamostu 15,30 m pocet otvortl 1 pocet koleji na mosté 1 eleklrizace: ne
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3 . Vedouci ¢
navrh hodnoceni i Gl Rok podrobné

p Inih Ing. :

stavebniho stava /5 | "edenanio i EEsE D ek prohiidky cOEe

Obchodni firma: Dorucovaci adresa: Technickd astfedna zalozena 1957
Sprava Zelezni¢n{ dopravni cesty, statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace o,
Sidlo: Praha 1 — Nové Mésto, Dlazdénd 1003/7, PSC 110 00 Technicka tstfedna dopravni cesty, UY“
Zipis v obch. rejstiku: Méstsky soud v Praze, spis. znatka A 48384 Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 — Libeiy @ -
www.szde.cz www.tude.cz Bl s S Lo yther G e o




Strana: 2 z 9

PROTOKOL O PODROBNE PROHLIDCE

TU 1651  Jaroméf (mimo) - Lubawka (PKP) (&ast) Evd. km

18,963

I. Celkovy popis objekiu

Zakladni udaje o mostu

Soufadnice stiedu objektu: GPS: 50°24'48.477"N, 16°5'35.654"E
Délka mostu: 15,30 m (MES).

Sitka mostu: 5,40 m (MES).

Vyska objektu: 7,20 m (MES).

Délka premosténi: 3,60 m (MES).

Uhel kiizeni: cca 90°

Objekt: kolmy

Podet koleji: 1

Pocet nosnych konstrukei: 1

Pocet otvord: 1

Premosténa prekazka: inundace

Vyska kolejového loze a presypavky: 1,00 m (MES)

Podminky p#i podrobné prohlidce
o Pocasi: polojasno
o Teplota: +15° C

Schéma mostniho objektu

dopr. &.
| 1 = Lubawka

1. Nosné konstrukce

Konstrukce K 01
o  Konstrukce klenbova - klenba pullkruhova, kamenna, pravidelné radkovani.
Ukongeni konstrukce kolmé.
o Rozméry NK: 8itka: 5,40 m (MES); rozpéti: 4,40 m (MES); délka: 5,20 m (MES)
o Celni zed: vlevo i vpravo kamenna, hrubé fadkovani.
Vpravo v horni &asti beton.
Rimsy: vlevo kamennd, vpravo Zelezobetonova
UloZeni: piimé
Rok vystavby: 1865 (MES) - na objektu neuvedeno
Rok opravy: neuvedeno
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TU 4651  Jarom&r (mimo) - Lubawka (PKP) (&ast)

Evd. km 18,963

2. Spodni stavba

Opéra O 01
e Material: kamenna, pravidelné fadkovani.
o Rozméry: vyéka diiku: 3,40 m; 8itka 5,10 m (MES).
o Rok vystavby: 1865 (MES) - na objektu neuvedeno
o Rok opravy: neuvedeno
o Kiidla:
vlevo - 8ikmé, kamenné, pravidelné fadkovani s kamennou fimsou.

vpravo - §ikmé, kamenné, pravidelné fadkovani s kamennou fimsou.

Opéra O 02
e Material: kamenna, pravidelné fadkovani.
o Rozméry: vyska difku: 3,40 m; Sitka 5,10 m (MES).
o Rok vystavby: 1865 (MES) - na objektu neuvedeno
o Rok opravy: neuvedeno
o Kiidla:
vlevo - §ikmé, kamenné, pravidelné fadkovani s kamennou fimsou.

vpravo - Sikmé, kamenné, pravidelné fadkovani s kamennou fimsou.

3. Zelezniéni svriek

Smérové uspoiadani koleje po délce objektu: v pravém oblouku.
Vyskové usporadani koleje po délce objektu: stoupa.

Tvar kolejnic: S48.

Tvar podkladnice: Zebrové.

Kolejnicovy styk: nejsou.

Kolejnicové podpory: Zelezobetonove praZce.

Kolejové loZze: pribé&zné §térkové, uzaviené.

e © e © o o ©

4. \lybaveni mostu
Podlahy

o Chodnikovéa podlaha: vpravo ryhovany plech tl. 6 mm, upevnény ke sloupkim zabradli.

Zabradli

o Popis zabradli, material, spoje: vlevo i vpravo ocelové (L profil), vievo svafované, vpravo

Sroubované a nytované.
o Podet madel/pricli: vievo i vpravo 1/ 1
e Vygka zabradli nad pochozi plochou: vlevo min. 920 mm!
vpravo min. 1000 mm!
e Podet sloupk(: vlevo: 6 ks
vpravo: 7 ks
o Délka zabradli: vlevo: 9,63 m
vpravo: 13,80 m.
Dilatace zabradli: vlevo netfe$ena, vpravo Sroubovymi spoji-
Upevnéni sloupki: vetknuté do fimsy
Pldorysny tvar: pfimy
Ukolejn&ni / vodivé propojeni: ne / ne




PROTOKOL O PODROBNE PROHLIDCE

Strana: 4 z 9

TU 1651  Jaromér (mimo) - Lubawka (PKP) (&4st)

Evd. km 18,963

Odvodnéni
e 'V gelni zdi vlevo je 2x vyvod odvodnéni (ocelova roura).

Jina a cizi zafizeni a okoli objektu
e Vné zabradli vpravo je plechovy kabelovy Zlab.
e Terén pod objektem: nezpevnéna lesni cesta

o Prijezd automobilem neni mozny. Pfichod od Zel. pfejezdu za stanici Starko¢ (GPS soufadnice

prejezdu 50°24'44.641"N, 16°5'44.588"E).

5. Pfechody do trafi

e NeieSené, neupravené.

6. Prostorové uspoiadani na objektu a pod nim

6.1 Prostorové uspoiadani na objektu:

e Poloha konstrukce k ose koleje: neméiena.

o Vzdalenost vnitiniho lice zabradli na konstrukei od osy koleje:

sloupek €. 1 sloupek €. 3 sloupek . 6
vievo 2670 mm 2730 mm 2910 mm
vpravo 2870 mm 2780 mm 2620 mm
e Vzdalenost vnitiniho lice fimsy na konstrukei od osy koleje:
sloupek €. 1 sloupek ¢. 3 sloupek €. 6
vlevo 2220 mm 2300 mm 2500 mm
vpravo 2030 mm* 1990 mm 1790 mm

o Rimsa zasahuje do nutného obrysu kolejového loZe.
* méfeno u sloupku 6. 2

6.2. Prostorové uspoiadani pod objektem:
o Kolma svétlost: 3,60 m
o Volna vyska: 5,20 m (méfeno vlevo ve vrcholu klenby).
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1651  Jaroméi (mimo) - Lubawka (PKP) (¢ast) Evd. km 18,963

Il. Popis zavad a poruch

1. Stav nosné konstrukce

Konstrukce K 01
Konstrukce: z podhledu konstrukce zleva, ve vzdalenosti 2,50 m je Sikma trhlina od vrcholu

smérem k O 02, rozeviena az 3 - 4 mm (viz foto €. 1)
Ve stiedni &asti, nad O 02 je nepravidelna trhlina ve spaie, rozeviena 0,5 m v délce 0,70 m.

Sparovani je popraskané, misty vypadané, misty ve sparovani jsou patrné prasaky.
Celni zdivo:

o Vlevo: sparovani je popraskané, misty vypadané.
o Vpravo: sparovani je popraskané, misty vypadané.

Nad vrcholem klenby se zdivo tladi ven o 20 - 30 mm, sparovani v tomto misté
popraskané (viz foto ¢&. 2).
_ Vcelnim zdivu jsou misty patrné prasaky.

Rimsy:

o Vlevo: u sloupku &. 4 a 5 je fimsy vylomena, trhliny az 8 mm, sloupky jsou v tomto misté
uvolnéné.

o Vpravo: fimsa je v dobrém stavu.

Chovani kon: true pii prijezdu viaku: klidné

s g

Foto &. 1- K 01, trhlina zleva ve vzdéalenosti 2,60 m Foto ¢. 2 - K 01, vytladeni elniho zdiva vpravo.

nad O 02.
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TU 1651  JaroméF (mimo) - Lubawka (PKP) (8ast) Evd. km 18,963

2. Stav spodni stavby

Opéra O 01
o Opéra: zleva ve vzdalenosti 2,25 m je svisla trhlina, témér po celé vySce, ve spare, i pies
hrany kvadr(, rozeviena 1 mm.
Z Cela opéry je popraskané sparovani.
Jednotlivé kvadry jsou prasklé.
Kridlo vlevo
o Ve vzdalenosti 0,93 - 1,80 m od konce kiidla je stupnovita trhlina i pies kvadry,
rozeviena az 10 mm
Ve stiedni ¢asti kiidla je stupfovita trhlina od horni ¢asti do 1/2 vySky rozeviené 8 -
10 mm, kameny se okolo trhliny tla¢i ven az o 30 mm. '
Zdivo se mezi témito trhlinami rozvolnuje a tla¢i se ven.
Ve vzdalenosti 2,90 m od konce kfidla je, pod krycimi kvadry, kaverna na plose
0,30x0,50 m do hl. az 700 mm (viz foto &. 3). g5 ad
Od stredni ¢asti smérem ke konci kfidla je zdivo rozvolnéné, kvadry-se vytlacup ven a:
Z 0 120 mm (viz foto &. 3) a v konci kiidla jsou kvadry jii vypadané, ZleO je zde S|In""'
rozvolnéné (viz foto ¢&. 4). : "y W
o Rimsa kfidla je na konci rozvolnéna. AR b, =, ,
Kvadry povrchové zvétravaji. o o i
Kfidlo vpravo o
oV konci kfidla ve vzdalenosti 0,80 - 1,50 m je Sikma trhlina rozeviena 3 - 5 mm, konec kfidla
se tladi ven.
Na kfidla je popraskané, misty vypadané sparovani.
o Rimsa k¥idla se v 3/3 odpojuje.
Kameny u hran zvétravaji

Foto ¢. 3 O 01, kfidlo - kaverna, boulenl zdlva a Foto é. 4 - O 01, rozvolnény konec kiidla se
trhlina ve vzdalenosti 0,93 - 1,80 m. stupriovitou trhlinou.
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Opéra O 02
o Opéra: z Gela opéry jsou zleva trhliny:
o ve vzdalenosti 0,70 - 0,80 m je svisla trhlina rozeviena max. 1 mm, po celé vySce opéry,
zdivo okolo trhliny se zag¢ina tlacit ven o cca 5 - 10 mm.
o ve vzdalenosti 2,10 m je svisla trhlina ve spare od 2/2 vysky.
o ve vzdalenosti 2,75 - 2,90 m je stupiiovita trhlina rozeviena 2 - 4 mm, po celé vysSce
opéry (viz foto &. 5).
o ve vzdalenosti 4,35 m (za roh. kvadry) je svisla trhlina po celé vySce rozeviena max.
2 mm, zdivo se okolo trhliny tlaéi ven o max. 10 mm.
V horni &asti, u trhliny ve vzdalenosti 2,75 - 2,90 m, se zdivo bouli ven o cca 30 - 40 mm.
V dolni &asti opéry je vypadané sparovani, zdivo je zde zavihle.
Kridlo vievo
o Kridlo ma popraskané, misty vypadané sparovani.
o Rimsa kiidla povrchové zvétrava.
Kridlo vpravo
oV horni &asti, u opéry, je trhlina v délce 2,80 m rozeviena az 10 mm, zdivo je v této
¢asti rozvolnéné, tlaci se ven (viz foto €. 6).
Ve vzdalenosti 0,80 - 1,50 m je $ikma trhlina i pfes kameny rozeviena 2 - 3 mm, kvadry
se okolo trhliny vysouvaji ven o cca 10 mm.
Ve stiedni ¢asti se zdivo kiidla bouli o cca 30 - 40 mm, sparovani okolo je
popraskané.
Ve vzdalenosti 1,00 m od opéry je 1 ks kvadru vypadly.
o Rimsa kfidla je po celé délce odpojena.

Foto &. 5 - O 02, trhlina zle . Foto & 6- O 02, stupriovité trhlina a vytlaGeni kamentl
kridla vpravo.

3. Stav Zelezniéniho svrsku

Kolej ¢. 1
o Kolejové loze: v dobrém stavu.
o Drzebnost upeviiovadel: v dobrém stavu.
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U 1651 JaroméF (mimo)- Lubawka (PKP) (84st)

Evd. km 18,963

4, Stav vybaveni

Podlahy
o Chodnikova podlaha: na zagatku a konci chybi vzdy 1 ks podlahy.
Plechy jsou bez natéru.
Stav PKO: Stav PKO: koroze na celé ploSe (Ri 5).

Zabradli

e Vlevo: funkéni. Sloupky €. 4 a 5 jsou uvolnéné.
Madlo je v celé délce zvinéné.
Zabradli je bez natéru, koroduje, oslabeni az 2 mm.
Stav PKO: koroze na celé ploSe (Ri 5).

o Vpravo: funkéni. Mezi sloupky &. 6 a 7 je madlo deformované.
Sloupky jsou vyhnuté od osy koleje.
Stav PKO: koroze na celé plose (Ri 5).

Odvodnéni
o Viditelné &asti silné koroduji.

Jina a cizi zafizeni a okoli objektu
o  Okolo objektu narlista silné vegetace.

o Terén pod objektem: zarostly vegetaci, lesni cesta se jiz pravdépodobné nepouziva.

5. Prechody do trati

e Neupravené, nefesené - nebezpecné.

lll. Navrh hodnoceni stavebniho stavu jednotlivych ¢asti

Hodnoceni hosnych konstrukci:

Konstrukce K 01 - hodnoceni stupném 2
Z téchto dlivod(:

e Trhliny z podhledu klenby.

o Bouleni ¢elniho zdiva vpravo.

e Chybéjici chodnikové podiahy vpravo.

e Prlsaky v kienbé. '

Hodnoceni spodni stavby:

Opéra O 01 — hodnoceni stupném 3

Z téchto diivod:
e Kaverna, trhliny a rozvolnéné kfidla vievo.
e Trhlina v opéfe.
o Poskozené sparovant spodni stavby.

Opéra O 02 — hodnoceni stupném 3
Z téchto divodi:
o Trhliny a rozvolnéni kfidla vpravo.
e Trhliny a bouleni zdiva opéry.
o Vypadly kvadr kfidla vpravo.
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IV. Navrh hodnoceni stavebniho stavu objektu

V souladu s predpisem SZDC S5, ¢asti druhou a na zakladé provedené podrobné prohlidky mostu

navrhuji nasledujici vysledné hodnoceni stavebniho stavu:

= nosna konstrukce: K 2
na zakladé hodnoceni K 01

= spodni stavba: S 3
na zakladé hodnoceni O 01, O 02

Podrobna prohlidka provedena dne: 29.06.2017 |

Protokol o podrobné prohlidce zpracoval Ing. Lubo$ Dejmek dne: 26.07.2017

03 -01- 2018

V Hradci Kralové dne:

Ing. Lubo$ Dejmek
Vedouci RP PCE

/Jifi Tucauer
" Prednosta SMT







