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Vyfizuje: Ing. Martin Kesmal ¢ rozaelovniku
Telefon: 972 244 865
Maobil; 602 741 737
E-mail: kosmal@szde.cz

»Rekonstrukce nastupi$t’ a zfizené bezbariérovych pfFistupt v Zst. Poricany*“

Dodateéné informace - Dodatek é. 1

V souladu s ust. § 98 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a s odvolani na
znéni Clanku 7 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na dotazy dodavatele takto:

Dotazy &. 1 — 21 se tykaji SO 12-01 Nastupi&ts.

Dotaz ¢.1:

V pol. €. 3 ziejmé chybi mnoZstvi odpadu z pol. &. 12.

Odpovéd’ na dotaz ¢.1:

Bylo zapracovano do polozky ¢. 3,

015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH — 17-01 01 BETON Z DEMOLIC
OBJETU ZAKLADU TV — byla dopinéna vyméra za odstranéné obruby z poloZky &.12.

Dotaz ¢.2:

CISTENI KANALIZAGNICH
SACHET

Prosime o informaci, co se skryva pod touto polozkou. Ve vykazu vymér je uvedeno Uprava Sachet 18 a 19.
Prosime o informaci, o jakou Upravu se jedna (pouZity material, jeho typ a mnozstvi). To samé je uvedeno u pol.
€.24. V casti 5.5. TZ se pise o vyméne skruze (jaké a pro¢?) a zpétné montazi ostatnich stavajicich prvki +
novy poklop. V Casti 5.15. se zase hovofi o nabetonovani prstencl (jaké tfida a mnozstvi betonu? Vyztuz?)

’ 22(12970 ’ KUS

24,000 ‘
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Odpovéd’ na dotaz ¢.2:

Pod touto poloZkou se skryvé pouze procisténi kanalizaénich $achet v prostoru nastupisté v pocétu 24 ks.

Vymeéna prvka Sachet je navrzena pouze u $achty $15, 18 a 19 s ohledem na tpravu poklopd na Groveri drazni
stezky.

Nabetonovani prstencd se vztahuje k poklopiim v rozsahu rekonstruovanych néstupist,

Dotaz ¢.3:

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM
NA 101% PS

Jedna se o novy material? Jaka frakce?

l 27‘1?1104‘ 'MS‘ 54,000‘

Odpovéd’ na dotaz ¢.3:

Bylo zapracovéno, jednd se o novy material SD fr. 0-32 mm, polozka ¢&. 27,

171104 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM NA 101% PS zrusena a doplnéna nové polozka
& 107,

17180 ULOZEN] SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Dotaz ¢.4:

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU
DO C40/50 (B50)

Na vykrese €. 11.2 je uveden beton C35/45 XC4, XD3, XF4. Co je spravné?

| 41327326 ‘ M3 ‘6,500‘

Odpovéd’ na dotaz ¢.4:

Beton C35/45 XC4, XD3, XF4 VE VYKRESE C. 11.2 Je spravné.
Polozka ¢. 41,

327326 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C40/50 (B50) ziistala
zachovana. Upfesnéni tridy betonu bylo zapracovano do textu polozky.

Dotaz ¢.5:
48 | 582611 Eg‘zfg\éiEREﬂTON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO M2 4 683,120
49 | 582621 Eg%"é‘;iq%ETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO M2 268,300

Prosime o informaci kolik m2 je se zkosenymi hranami a kolik m2 bez zkosenych hran.
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Odpovéd’ na dotaz &.5:

Z celkove plochy 4951,42 m2 je 3911,08 m2 dlazby se zkosenymi hranami a 1040,34 m2 diazby bez zkosenych
hran.

Dotaz ¢.6:

POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN
DO 80MM

Skute¢né je DN do 80mm? pokud je Acodrain DN do 150mm, tak bude odpad asi vétsi. Na vykrese ¢.10 je
vytok vpusti DN 160 a Zlabu DN 100. Prosime o informaci jaké mnozstvi potrubi o jakém DN bude pouzito.
Potrubi bude PVC KG?

| 67 87426‘

‘ M ‘ 69,500‘

Odpovéd’ na dotaz &.6:

Bylo zapracovano, vyméra poloZky ¢. 67,
87426 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM upravena na 4,5 m.
Byla dopinéna nova polozka ¢. 110,

87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM ve vymére 65 m. Jedna se o potrubi
PVC KG DN 160 mm.

Dotaz &.7:

VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV.
SIRKY DO 150MM

Prosime o bliz&i specifikaci zlabu. Sitka do 150mm je dost $iroky pojem. Unosnost a typ rostu neni nikde
uveden.

| 68 ‘ 897542 ‘ KUS

7,000 '

Odpovéd na dotaz €.7:

Jedna se o polymerbetonovy Zlab Sifky 130mm, Gnosnost B125, litinovy rost.

Dotaz ¢.8:

POKLOPY OC]ELOVE
SAMOSTATNE

Prosime o informaci, kolik poklopu je standard + jejich rozméry a kolik je zadlazbovych + rozméry. U véech
poklopl prosime o poZadovanou Unosnost.

| 69 ‘ 899111 ‘ ‘ KUS ‘ 48,000’

Odpovéd’ na dotaz ¢€.8:




Poklopy standard — pocet:26, rozméry: 910x910mm
Poklopy zadlaZzbové — podet:22, rozméry:880x880mm
Unosnost: B125

Do soupisu praci byla dopinéna polozka ¢. 111,

899112 POKLOPY LITINOVE SAMOSTATNE — jedn4 se tfi kruhové litinové poklopy pro Sachtu $15, 818 a
$19.

Dotaz €.9:

SACHTOVE BETONOVE SKRUZE
SAMOSTATNE

Prosime o blizsi specifikaci skruzi (DN, vyska)

'?0’89914 ’ KUS ‘ 13,000‘

Odpoveéd’ na dotaz ¢.9:

Jedna se o skruze DN 625mm, vyska 0,1m — 7ks, vyska 0,08m — 2ks, vyska 0,06m — 2ks, vyska 0,04m — 2ks

Do soupisu praci byla dopinéna poloZka ¢. 112, 8991R KONUS SACHETNI BETONOVY 1000/625 X 670 MM
pro Sachty S18 a $19.

Dotaz ¢.10:

VYSKOVA UPRAVA
POKLOPU

Prosime o bliz&i specifikaci. Dle TZ &l. 5.15 jde zfejmé o nabetonovani prstencl (jaka tfida a mnozstvi betonu?
Vyztuz?) viz. nas dotaz &.2 uvedeny vyse

‘ 71 ‘89921 ‘ KUS ’ 48,000]

Odpoveéd’ na dotaz £.10:

Jedna se o vySkovou upravu novych poklopd. Jedna se o nabetonovani prostym betonem C20/25 XF3.

Dotaz ¢.11:

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO
BETONU

Je skute€né spravné mnozstvi 365,7m37?

l 73 \ 89952 ‘ ‘ M3 ‘ 365,700 ’

QOdpovéd’ na dotaz ¢.11:

Jedna se o cdhadovaneé mnozstvi obetonovani stavajiciho potrubi v blizkosti L prefabrikats. Bude upfesnéno
v ramci stavby po odkryttl kanalizaéniho potrubi.




Dotaz ¢.12:

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH
OBRUBNIKU SIR 150MM

Do jake tfidy betonu budou obrubniky osazeny?

’ 75 ‘ 917224 ‘

Odpovéd na dotaz €.12:

Obrubniky budou osazeny do betonu tridy C20/25 XF3.

Dotaz €.13:
ZELEZNICNI PREJEZD A PRECHOD ZE
76921332 | ZADLAZBOVYCH PANELU PRO KOLEJ NA
BETONOVYCHH PRAZCICH

} M ‘ 44,500 '

M2 173,000

V TZ ¢l 5.7 je uvedeno, Ze prejezdy budou Easte¢né z vyzisku. Prosime o specifikaci, kolik bude vyzisku a kolik
novych paneld. Dale prosim o info, jaky typ betonovych panelll bude pouZit-mél by byt kompatibilni s vyziskem.
Typ vyziskanych paneld neni nikde uveden. Budou pouZivany jen vnitfni panely a misto vné&jsich bude drt?

Nebo budou i vné&j§i panely a zavérné zidky? Kolik m'zavérnych zidek?

Odpovéd’ na dotaz é.13:

Panely z vyzisku: 28ks z ZB prejezdovych panelit di. 1,2m

Panely nové: 35ks z ZB prejezdovych panelt di. 1,75m

V ramci stavby jsou uvaZovany jen vnitini panely bez zavérnych zidek. Jednéa se o dodasné piejezdy.

Dotaz ¢.14:

OCHRANNY
NABEHOVY KLIN

Dreveény nebo ocelovy?

l 77 \ 921960 ’ l KUS ’ 8,000 ‘

Odpoveéd na dotaz ¢.14:

V rémci stavby je navrhovan ocelovy ochranny nabéhovy kiin.

Dotaz ¢.15:

\ 78 ’92198R ‘VYZiSKANYCH DILCY

Bude pfejezd v&. zavérnych zidek?

MONTAZ PREJEZDU NEBO PRECHODU Z JAKYCHKOLIV

} M \54,100‘




Odpoveéd’ na dotaz ¢.15:

Jedna se o docasne prejezdy bez zavémych zidek.

Dotaz ¢.16:

NASTUPISTE TISCHER UROVNOVE JEDNOSTRANNE, O. V. 4,75

‘ 84 M, 2X TVARNICE ‘ M | 160,000

924241 ’

Tvarovky Tischer budou nové, nebo doda na misto stavby investor uzité?

Odpovéd’ na dotaz ¢.16:

Tvarovky Tischer byly v ramci stavby uvaZovany nové.

Dotaz €.17:
NASTUPISTE - UKONCENI NASTUPIST NENASTUPNI
87 | 924860 | HRANOU NA BETONOVE ZIDCE S OCHRANNYM M 42,578
ZABRADLIM JAKEKOLIV - VYSKY

Co je v této poloZce schované? Zabradli je v pol. 74, zatraviiovaky v pol. 51. Prosime o rozpis praci a materiall.

Odpovéd’ na dotaz ¢.17:

PoloZka zahmuje dodavku veskerych prvki a casti daného typu néstupisté dle odpovidajicich vzorovych listi a
TKP vyjma betonové zidky, vegetacnich dilct a zabradli, které jsou ocenény samostatnymi polozkami & 51 a
74. Dale zahrnuje zfizeni ukonéeni nastupisté nenéstupni hranou na poZadovanou osovou vzdalenost koleji,
priplatky za ztiZené podminky pfi préaci v kolgjidti, napr. za pfekazZky na strané koleje ap.

Dotaz ¢.138:

V které poloZce je schovany lemovaci uhelnik dle vykresu €. 11.27 Pfedpokladame, Ze nabetonavka je v pol.
41. Kde je vyztuz?

Odpovéd’ na dotaz €.18:

Bylo zapracovano, byly dopinény polozky ¢. 108, 5

327365 VYZTUZ ZDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B500B
adé 109,

41794A ZTUZUJICI PASY Z OCELI S 235.
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Dotaz ¢.19:

NASTUPISTE - VAROVNY PAS SIRKY 0,40 M Z DLAZDIC S
RELIEFNIM POVRCHEM

NASTUPISTE - SIGNALNI PAS Z DLAZDIC S RELIEFNIM
POVRCHEM

Tim je my$lena zamkova dlazba slepecka barvy $edé?

891924912

911924914

Odpoveéd’ na dotaz ¢.19:

Varovné a signaini pasy jsou navrieny ze slepecké dlazby barvy Sedsg.

Dotaz ¢.20:

ZLABY Z DiLCU Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO
150MM VCETNE MRiZi
ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO
150MM VCETNE MRiZi

92 | 93542

92 | 93542

M | 9,000

M2 20,000

M | 52,750

M | 52,750

Prosime o blizsi specifikaci Zlabu. Sitka do 150mm je dost $iroky pojem. Unosnost a typ rostu neni nikde

uveden. Do jaké tfidy betonu bude Zlab ulozen?

Odpoveéd’ na dotaz ¢.20:

Polymerbetonovy Zlab bude uloZen do betonu C20/25 XF3, ostatni dotazy jsou jiZ obsaZeny v dotazu &.7.

Dotaz ¢.21:

V soupisu praci chybi polozka na provizorni uzamykatelné zavory. Prosime o dopInéni a uréeni mnozstvi.

Odpovéd’ na dotaz ¢.21:

Zavory jsou soucasti SO 11-01 Zel. svriek.

Priloha: opraveny soupis praci SO 12-01

V Praze dne 08. 04. 2017

Ing. Lubor Hrubes

feditel Stavebni spravy zapad .
na zakladé povéreni €. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,

statni organizace




