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I SPRAvVA

z ZELEZNIC

1.

1.1
1.1.1

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Predmét zadani

Pfedmétem dila je zpracovéani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby (DUSP) a
vypracovéni projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na investi¢ni
vystavbu ,Rekonstrukce pFejezdu P5940 v km 28,606 a P5942 v km 29,405
trati Kolin - Ledecko". DUSP bude zpracovéana v rozsahu vyhlagky & 499/2006 Sb.,
O dokumentaci staveb, v platném znéni a zdroveii v podrobnosti podle Smérnice
SZDC 11/2006, piil. 1 a 2. Sou&asti dokumentace bude hodnoceni ekonomické
efektivnosti (dale EH viz bod 5.1.4), Cinnost koordindtora BOZP v ptipravé (dale
BOZP viz bod 4.14) a vykon autorského dozoru (déle AD viz bod 4.1.21).

Dokumentace pro spolecné povoleni bude obsahovat véechny ndleZitosti a bude
zpracovana za Ucelem ziskani spole¢ného povoleni v podrobnostech pro zadani
vybéru zhotovitele stavby na realizaci (ndvrh specifikaci pro ZTP na realizaci).
Dokumentace bude zpracovand podle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢&.
169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (véetné vSeobecného
objektu a ocenéného i neocen&ného soupisu praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovand podle vyhlasky
Ministerstva dopravy ¢. 146/2008 Sb., pfilohy ¢. 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zdrovefi v podrobnosti podle
Smérnice SZDC 11/2006, pfil. 2.

Oznaceni dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby, véetné& grafické
Upravy Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manudl struktury a popisu
dokumentace" (viz Pfiloha 7.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Pfiloha
7.1.2). Zhotovitel dokumentace v Prlvodni technické zpravé uvede pro zménu
oznaceni SO a PS prevodni tabulku zmény oznadeni mezi stupné DUR a DSP. V
pripadé vydaného platného Uzemniho rozhodnuti, zajisti souhlas se zmé&nou konvence
znaceni pro potfeby stavebniho Fizeni.

Stanoveni investi¢nich nékladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC &. 20 pro
stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladl staveb statni organizace SZDC. Platné znéni
véetné formuldfi souhrnného rozpodtu je zvefejnéno na webovych strankach SZ7
(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-
staveb).

v

Zpracovani a podani Zadosti o vydani spoleéného povoleni dle § 94l zdkona ¢&.
183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim plénovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), v
platném znéni, véetné vSech vyzadovanych podklad, jejimz vysledkem bude vydani
spole¢ného povoleni.

Zhotovitel ~ zarovefl  zajisti zpracovani  veSkerych potfebnych  prizkumi
(geotechnickych, geologickych atd).

Cena za zpracovani dokumentace je kone¢nd, véetn& vdech poplatki - napt.
spole¢né povoleni, zména zabezpedeni, zvlastni uzivani atd., prizkumu a studii.

Objednatel upozorfiuje zhotovitele, na skuteénost, 7e se jednd o investiéni stavbu
financovanou v rdmci globalni poloZzky rozpo¢tu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN
miZe byt do 20 (30) mil. Rozsah stavby proto tifeba p¥izplsobit splnéni hlavniho cile
stavby viz.bod 1.2.1.. Rozdifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny té&mito
zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat s investorem stavby.
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1.2
1.2.1

1.3

1.4
1.4.1

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je vystavba nového prejezdového zabezpedovaciho zafizeni a dopinéni

zavor

na prejezdu P5940 vkm 28,606 a vystavba

nového pirejezdového

zabezpedlovaciho zafizeni a doplnéni zavor na pfejezdu P5942 v km 29,405 trati Kolin
- Ledeéko. U obou pfejezdli bude vyménéna prejezdovd konstrukce. Uvedenim
zabezpeleni kfizeni drahy a pozemni komunikace do normového stavu dle platné
legislativy bude zajiSténa vyssi bezpecnost a plynulost dopravy na téchto pfejezdech.

Umisténi stavby

Kraj:

Stredocesky

Okres:

Praha - vychod

Katastralni Gzemi:

Stankovice u Uhlifskych Janovic

Tratovy Gsek

1741

Definiéni Usek:

20

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zaFizeni)

Kategorie drahy v misté planované lavky.

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994
Sb.

Regionalni draha

‘ Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Sougast sit& TEN-T NE

‘ Cislo trati podle Prohlaseni o draze 68100
Eislo trati podle nakresného jizdniho ¥adu | 515

' Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 014

&islo tratového a definiéniho Gseku 174120

' Tratova tfida zatizeni C3

I Maximalni tratova rychlost 55-60 km/h
I Trakéni soustava neni

Podet tratovych koleji

Jednokolejna trat

Spravcem zarizeni je Sprava Zeleznic, s. 0., Oblastni Feditelstvi Praha.

2I

2.1
2.1.1

2.1.2

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skuteéného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v ramci

pinéni predmétu dila zajisti u spravce OR Praha,

ktery ji na vyzadani poskytne.

Geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel prostfednictvim SZG Praha.
Mapové podklady budou zpracovany do hranic dréhy. Ostatni potfebné podkiady pro
zpracovani dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.
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3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY
3.1.1 Koordinace s jinymi stavbami : nejsou

3.1.2 Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktudiné
zpracovévanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

4, POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4,1 VSeobecné

4.1.1 Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré ¢innosti a doklady zajidtujici komplexni
vefejnopravni projednéni a zajiténi véech potfebnych podkladll a certifikatd nutnych
k vydani spole¢ného povoleni dle Zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, véetn& provadécich predpisi k

tomuto zakonu v platném znéni.

4.1.2 Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé poZadavku stavebniho zdkona
provadéni Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zdkona ¢&.
360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrli a technik &innych ve vystavbd, v platném znéni, véetné
provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni.

4.1.3 Soucasti povinnosti Zhotovitele je i =zajisténi veskerych <&innosti koordinatora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pFipravy, tj. pfi zpracovani
projektové dokumentace, a to v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se
upravuji dalsi poZzadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi dinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, v&etné provadécich predpisi k tomuto
zakonu v platném znéni.

4.1.4 Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle ust. § 22 zakona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti; ovéFeni zdravotni zplsobilosti a prodkoleni z bezpeénostnich predpis®).
Odbornou zptsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplisobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zplisobilosti a znalosti osob p¥i provozovani dréhy
a drazni dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s
ucinnosti od 1.1.2020 v platném znéni. PFislusny interni predpis Objednatele (pfedpis
SZDC zam1), kterym je Zhotovitel povinen se Fidit, je uveden i ve Vieobecnych
technickych podminkéach. Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli
dolozit pred zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k
bezodkladnému ptedloZeni kopii pfedmétnych dokladd zplsobilosti. Do doby dolozeni
uvedenych dokladli Objednateli, nem{Ze Zhotovitel provaddét préace na Dile. S
ohledem na ust. § 1769 obcCanského zakoniku smiuvni strany prohladuji, Ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto &lanku nejsou sjednavéany jako pinéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pinéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k
témto povinnostem nezavaze.

4.1.5 Dokumentace pro spole¢né povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze
dne 30. 06. 2006 ve znéni zmény €. 1 pfilohy ¢. 1, pfilohy ¢. 2, spoleéné s pokynem
SZDC PO-07/2019-GR
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4.1.6  Zhotovitel dila zajisti disledné pinéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgdnli a osob zGlastndnych na piipravé a schvalovani dila a to ve vzajemné
soucinnosti a nadvaznosti s objednatelem.

4.1.7 Technické feSeni bude fadné projedndno a veskeré pfipominky vSech draZnich a
mimodraznich orgadnl a organizaci, které budou akceptovéany, budou zapracovény v
dokumentaci. Bude zpracovan korozni prizkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho navrhu feseni
protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpedeni stavby, vychazejici z
prizkumem zjiSténych hodnot pFitomnosti bludnych proudf, agresivity pdniho
prostiedi, inzenyrskych siti v pFilehlé oblasti.

4.1.8 Trat neni uréena k provéfeni vyhledové elektrizace.

4.1.9 Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC & 32 ,Zasady pro rekonstrukci
regionalnich drah®.

4.1.10 Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znadeni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znadeni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouzZiti markerti jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné& kabell uréenych k napajeni zabezpedovacich
zatizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabelll -(v pFipadé poZadavku umisténi po cca 50 m); pfipojky;
zakopané spojky; kfiZeni kabell; servisni smyé&ky; paty instalaénich trubek;
ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b)Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vdechny typy ventild;
kFizeni, rozdvojky; &istici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupli; paty servisnich sloupl; kiiZeni,
vdechny typy ventild; méFici sk¥fing; ukonlovaci armatury; hloubkové zmény;
prekladové armatury; stlatend mista; armatury na regulaci tlaku;
elektrotavné spojky; v8echny typy armatur a spojd.

d)Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE -(v p¥ipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek;
anomaélie na kabelové trase - v pFipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo¢né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e)Zabezpecdovaci zaFizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpelovacich, v&etné kabelli optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomdlie na
kabelové trase (napf. zmény hioubky, odboéné body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; vSechny typy armatur; C&istici vystupy; paty servisnich sloupci;
vediej$i vedeni; znaleni tras nekovovych objektd.
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Oznaéniky je nutno k uloZenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviiovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdé&lovacich a zabezpedovacich kabelll OR se bude informace o markerech zadavat
do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou datab&zi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouZiti marker( bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vdech 6 vrstev, rozlieni kategorie bude
pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

4.1.11 Zhotovitel na zacatku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni Setfeni
a pochlizku se zastupci pfisludného OR a Objednatele za tcelem vybéru /umist&ni/
upfesnéni stavby. Z mistniho $etieni a pochlizky projektant vyhotovi zéznam, jehoz
pFilohou bude prezencni listina. Zapis bude rozeslan véem z(dastnénym.

4.1.12 V prlibéhu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.13 Zhotovitel zajisti jedndni o zavéreCném projednani pfipominek, na které pozve
Objednatele a dotéené organizaéni slozky Spravy Zeleznic, s.o. a CD, a.s.. Po
projednéni pripominek zajisti zapracovani objednatelem pfijatych pfipominek do
Dokumentace. Soudasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pfipominkam.

4.1.14 Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostate¢ném &asovém
predstihu minimainé 7 dn{ pFed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

4.1.15 Souldsti pozvanky na zdavérelné projednani bude pisemné vypoFddani vsech
pfipominek. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.16 Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zdstupce Objednatele,
jehoZ se projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodatecné& dokumentaci nebo jeji diléi &ast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je
nutno opakovat projednani dokumentace za UGdasti vdech dotéenych zéstupcl
Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vzdy
v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.17 V pripadé névrhu technického feSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentd a pFedpisli Objednatele, musi byt soudasti
dokladové Casti H vyjadieni a souhlas s dlevovym feSenim pfislusnych dotéenych
organd a osob, pfipadné kompetentniho ttvaru Objednatele. Tato podminka musi byt
splnéna pro Fadnou akceptaci dila.

4.1.18 V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho Fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech priloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pfed zahdjenim realizace stavby.

4.1.19 Cistopis definitivnino odevzdani dokumentace bude autorizovan a &slovan dle pokyn{
Objednavatele, miniméiné vsak ve tfech soupravach. Na koordinalnich vykresech
bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych objektd
stavebni ¢asti a objektl technologické &&sti stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi
souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho
tymu Zhotovitele.

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
GCelnosti investiéni akce. Zejména se jedna o zvySeni kapacity dopravni
infrastruktury, stability GVD, zvySeni rychlosti, snizeni podilu dopravnich
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zaméstnancl na fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvy$eni bezpe&nosti Yelezniéni a
silni¢ni dopravy apod.

4.1.21 Na zdkladé pozadavku stavebniho zdkona bude souddsti povinnosti Zhotovitele i
¢innosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prib&hu ptipravy a
realizace dila dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. Naplni préace AD je dodrzeni hlavnich zasad
celkového feseni DUSP a udrZeni souladu mezi jednotlivymi &astmi dokumentace
stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro spoleéné povoleni bude AD vykonavat
zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) U&ast na predani staveniété Zhotoviteli. Staveni§té preddva Objednatel a
Autorsky dozor kontroluje, zda skute¢nosti znamé v dob& predavani
staveni$té odpovidaji predpokladim, podle kterych byla vypracovéna
projektova dokumentace.

b) Ulast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi
operativnim Fedeni problém& vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta
sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se
schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny spole¢nym
povolenim a stanovisky dotéenych UGéastnik( vystavby, kterd jsou ve
spole¢ném povoleni stanovena jako zdvazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v p¥ipadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této
skutecnosti neprodlené informovat.

e) Souclésti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoétu
stavby ve stddiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani
objednatelem zpracovani souhrnnych rozpo&td ve stadiu 5 v pribéhu realizace
a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukon&eni stavby, dle Smérnice SZDC ¢&.
20 v platném znéni.

4.1.22 Zhotovitel v rdmci zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby navrhne
takové =zafizeni, které bude splfiovat podminky Technickych specifikac
interoperability (TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického fedeni
s podminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikaéni organizace.

4.1.23 Souddsti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inZzenyrské opatieni (DIO)
véetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfisluSnym DI Policie CR,
spravcem komunikace a odborem dopravy povéfeného Ufadu.

4.2 Organizace vystavby

4.2.1 Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
v¢. vyznaleni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavebni postupy budou =zpracovana schémata s vyznadenim
vyloucenych casti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy
v celém FeSeném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

4.2.3 V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji / ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popt. v hodindch u vyznamnych
dennich nebo no¢nich vyluk zastavujici provoz),

» vymezeni vylutovanych koleji (ndmeznikem ¢& hrotem vyhybky /
naveéstidlem / kilometricky),

e struény rozsah praci,

o pocet viakdl, které je tfeba odklonit, & odfeknout,
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e pfistup mechanizace na stavenisté.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznadeny predpoklddané plochy zafizeni stavenidté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu véetné feSeni nutného socidlniho zézemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inzenyrské sité pro Glely zafizeni staveni$té budou predbézné
projednany se spravci siti.

4.2.5 Nesmi dochédzet k ohrozovani a nadmérnému obté&Zovani okoli, zvia&t& hlukem,
prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znedistovani pozemnich komunikaci, ovzdudi a vod, k omezovani pfistupu k
pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZarnim
zafizenim.

4.3 Zabezpecovaci zafizeni

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Pfejezdy P5940 v km 28,606 a P5942 v km 29,405 jsou zabezpefeny pouze
vystraznymi kFzi.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 Prejezd P5940 v km 28,606 bude nové zabezpelen prejezdovym zabezpelovacim
zafizenim se zavorami a pozitivni signalizaci dle CSN 34 2650 ed2, typu 3ZBL.

4.3.2.2 Prejezd P5942 v km 29,405 bude nové zabezpelen pFejezdovym zabezpefovacim
zafizenim se zavorami a pozitivni signalizaci dle CSN 34 2650 ed2, typu 3SBL.

4.3.2.3 Predpokladdad se pouziti ekonomicky a energeticky vyhodného reléového systému s
elektronickymi dopliiky, s prejezdniky a diagnostickym zafizenim. Pfenos informaci o
stavu PZS strojvedoucimu bude zajisté&n pomoci prejezdnikd. Ovlddani PZS bude
prostfednictvim poéitall naprav s vyuZitim smérovych vystupll pro potfeby anulace
PZS. Zhotovitel dokumentace zajisti vefejnopravni jednani s DU pro vydani
Rozhodnuti 0 zméné zplisobu zabezpedeni piejezdu.

Vnitini vystroj PZS bude umisténa v reléovych domcich typu OPD, umisténych
pfednostné na pozemku SZ tak, aby vyhovély rozhledové poméry na pfejezdu dle
CSN 73 6380.

Pro PZS bude realizovéna odpovidajici kabelizace, ktera bude provedena dle platnych
norem a TKP staveb a bude situovana pfednostné na pozemcich SZ.

K pFejezdim bude vybudovana novéa elektricka p¥ipojka.

4.4  Sdélovaci zafizeni
4.4.1 Popis stavajiciho stavu
4.4.1.1 neni
4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 nejsou

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
4,5.1 Popis stavajiciho stavu
4.5.1.1 Predmétné ptejezdy nemaji v soucasné dobé elektrickou pfipojku.
4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 PoZadujeme provést vystavbu novych pfipojek NN (VN) vletné zifzeni
novych pfipojnych mist pro nové PZZ. V mistech pfejezdd budou
vybudovény rozvadéle pro napdjeni prejezdll. PFipojky a pfipojnd mista
budou dimenzovany v souladu s pozadavky novych technologii.
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4.5.2.2 V piipadé nutnosti vystavby trafostanice, bude v typovém provedeni
(kioskové), pfipojené VN kabelovou pfipojkou. Kioskova trafostanice s
vhitini obsluhou pro 1x DTR bude osazena svoji zékladovou &asti (vanou) do
stérkopiskového loze. Vnitfni ¢&lenéni transformadni stanice - bude
vyhovovat pozadavkiim na technologii. Rozvadé¢ VN bude ve skfifiovém
provedeni zapouzdfeny se vzduchovou izolaci. Rozvadé® NN rovné&z v
provedeni skfifiovém. V trafostanici se osadi rozvodnice pro pienos dat
k odectu na OES.

Z hlediska ZP - pFi mistnim Setieni pred zahdjenim projekénich praci bude
za Glasti Objednatele vybrana vhodna trasa nové pfipojky, popf. umisténi
kioskové trafostanice -~ tykd se hlavné biologického a dendrologického
prizkumu a odpadd.

4.6 Ostatni technologicka zafFizeni
4.6.1 Popis stavajiciho stavu
4.6.1.1 nejsou

4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 nejsou

4.7  Zelezni¢ni svréek a spodek
4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1  Stavajici Zeleznicni svréek se sklada z kolejnic tvaru S49, dievénych pracl
v misté pfejezdové konstrukce s Zebrovymi podkladnicemi a svérkami ZS3.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1 Na ptejezdech P5940 a P5942 se novy kolejovy rost bude sklddat z kolejnic
49 E1 tfidy R260, novych betonovych prazcl s antikoroznim upevnénim.
Bude provedena vyména kolejového loze.

4.8 Zelezni¢ni prejezdy
4.8.1 Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 Stdvajici prejezdové konstrukce na P5940 a P5942 jsou tvofeny
z betonovych paneld s celkovou délkou 6,5m a 5m. Kolejnic S49 a
dfevénych prazcll na Zebrovych podkladnicich a svérkach ZS3.

4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 Na obou pfejezdech P5940 a P5942 pozadujeme novou celopryZovou nebo
pfejezdovou konstrukci pro zatizené komunikace délky min. 6,5m.

4.9 Mosty, propustky, zdi
4.9.1 Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1  V blizkém okoli pFejezdu P5940 se nachézeji propustky v km 28,394 a
28,688.

4.9.1.2  V blizkém okoli prejezdu P5942 se nachazeji propustky v km 28,961 a
29,211,

4.9,2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Stavajici mostni objekty budou respektovany, stavebni zdsah se
nepredpoklada. PFi stavebnich pracich nesmi dojit k narudeni mostnich
objektl nebo ke stavebnim zdsahlim, které by soulasny stav téchto objektl
a odtokovych pomé&rl v okoli té&chto objektl zhorsil.
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4.10 Ostatni objekty

4.10.1 Soudasti stavby budou rovnéz nezbytné daldi objekty nutné pro realizaci dila zejména
ochrana inZenyrskych siti apod.

4.11 Pozemni stavebni objekty
4.11.1 Popis stavajiciho stavu

4.11.1.1 V oblasti zdjmového Gzemi neevidujeme Zadné objekty ani IS ve spravé
SPS.

4.11.2 PoZadavky na novy stav

4.11.2.1 nejsou

4.12 Geodetickd dokumentace
4.12.1 VSeobecna ustanoveni

4.12.1.1 Geodetickd Cast Projektové dokumentace bude zpracovand na zakladé
platnych norem, predpisl, vyhladek a opatieni, které jsou uvedeny v
nasledujicim textu a zarovefn musi zajistit dostateény geodeticky podklad pro
provedeni dila.

4.12,1.2 Objednavatel prostiednictvim SZG Praha dod4d geodetické a mapové
podklady do hranice drahy. Tyto geodetické a mapové podklady budou
splfiovat TKP staveb statnich drah v souladu s pfilohou ¢ 2 Smérnice GR
SZDC ¢.11/2006 &asti 1. 6 Geodetické a mapové podklady.

4.12.1.3 V pribé&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho
naklady provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro
Fadné zpracovéni projektové dokumentace. UOZI Objednatele tuto &innost
koordinuje se sprévci ZBP a ZMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu
s TKP staveb statnich drah a platnymi pfedpisy Spravy Zeleznic, s.0. a bude
predéna prostiednictvim UOZI Objednatele ke kontrole na SZG Praha.

4.12.1.4 Geodeticka dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi
byt ovéfena Ufedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem Zhotovitele,
ktery je uveden v SoD, (fyzicka osoba, které bylo udéleno Gfedni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) zdkona & 200/1994 Sh. s osvédéenim G-02
nebo G-03 podle predpisu Zaml. Geodetickd ¢ast dokumentace bude
odevzdana v uzaviené i oteviené formé,.

4.12.1.5 V nékladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha & 4 - Rozpis Ceny Dila)
budou dale zahrnuty naklady na geodetické prace v élenéni:

o stabilizace bodl vytyCovaci sit&, popf. bodd bodového pole
vedeného organy zemémeérfictvi a katastru pii nutném
premisténi méFické znacky v souvislosti s jejich ochrany
ochranou stanovené stanovenou zakonem ¢. 200/1994 Sb.,

o zaméfeni a dokumentace bodl vyty&ovaci sité, popt. bodl
statniho bodového pole vedeného orgdny zeméméfictvi a
katastru pFi premisténi,

o geometrické plany,

o geodetickd Cast dokumentace skuteného provedeni stavby
a souborné zpracovani geodetické d&asti dokumentace
skutec¢ného provedeni,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivhiho zajisténi
PPK.

4.12.1.6 Zhotovitel vyfesi napojeni nového smérového a vyskového fedeni osy koleje
na vSechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro viechny

+Rekonstrukce pfejezdu P5940 v km 28,606 a P5942 v km 29,405 trati Kolin - Ledecko®
Zvlastni technické podminky
DUSP, EH, SR, kBOZP, AD
11/26




navazujici Gseky trati poskytne prostfednictvim Objednatele piisluéna SZG.
Zhotovitel zajisti prostFednictvim UOZI Objednatele pted ukon&enim praci na
zhotoveni dila kontrolu nového smérového a vyskového FeSeni u sprévce
PPK pFislugného pracoviété SZG.

4.12.2 Geodetickd dokumentace

4.12.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006, Pfiloha &. 2, &ast 1. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

1. 1 Technicka zprava

I. 2 Majetkopravni ¢ast

I. 3 Navrh vytycovaci sité

1. 4 Koordina¢ni vytyfovaci vykres

I. 5 Obvod stavby

1. 6 Geodetické a mapové podklady

1. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nézev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické
&asti stavby podle predpisu SZ M21 Topologie sité a stanideni trati
Yelezni¢nich drah CR a aktudlniho &selniku ,Piehled tratovych a definicnich
Usekd™ (tj. TUDU a stanieni (km)) - viz SZ (CD) M 12 Pfedpis pro jednotné
oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) SluZebni rukovét k pfedpisu pro
jednotné oznacovani trati a kolejist v IS €D, oboje &.j. 59 792/99-029 ze
dne 20.10.1999, v platném znéni.
b) Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podkladd,
c) Zhodnoceni  Zhotovitelem  zajisténych a  zhotovenych  doplfiujicich
geodetickych a mapovych podkladll, geodetického méreni a jeho technologie
a dosazené presnosti, informace o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost
geodetického zakladu, pouZzité referenéni systémy,
d) Informace o podkladech pro majetkopravni &ast:
= katastraini Gfady a katastralni pracovi$té, datum Setfeni v katastrdinim
operatu, apod., podle izemniho umisténi stavby,

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastralni mapa a jeji Ciselné vyjadfeni, mapa dFivéjdi pozemkové
evidence, ohrani¢ovaci plan pozemk( v obvodu dréhy, geometricky plan,
plvodni vysledky zemé&méFické &innosti, apod.),

* o piipravé mapovych podkladd pro majetkopravni ¢ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich plvod
a pfesnost, zhodnoceni pfesnosti transformace katastraini mapy, apod.),

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Gdajich z vefejnych knih
a operatl dFivéjdich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data
Setfeni,

= ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a
operatd dfivéjéich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo Fizeni o vydéni spoleéného povoleni a
zhotovuje se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné
podkladd pro odnéti nebo omezeni pozemk{ ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprdvni &ist bude zpracovdna podle Metodického pokynu SZ M20/MP013
Zaborovy elaborat.
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Zasady pro stanoveni hranic zaborl, vécnych bfemen a jiného dotéeni nemovitosti
jsou popsany v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 a vzorovad Fedeni jsou
podrobné uvedena v priloze C - Katalog opakovanych Feseni - navrh hranice zédboru a
na webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vzorova tabulka Seznam nemovitosti dotlenych stavbou a vzorové zakladdaci vykresy
zaborového elaboratu jsou uloZzeny na webovém odkazu
https://www.szdc.cz/stavbyzakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vykresova ¢ast bude déle obsahovat vhodné zobrazenou zjednodusenou koordinacni situaci
stavby, véetné vyznaceni PS/SO vyvolavajicich trvaly a doasny zabor, vécné bfemeno a jiné
dot¢eni nemovitosti.

Rozsahy vecnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury
ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 ptiloha D - Rozsah
vécnych bfemen pro sité technické infrastruktury ve spravé SZ a na webovém odkazu
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Obsah dat zdborového elaboratu je usporadan ve vyménném formatu (VFZE), ktery definuje
standard pro vyménu dat v ramci procesu majetkopravniho vypofadani stavby. Podrobny
popis a struktura dat vyménného formatu jsou uvedeny v Metodickém pokynu SZDC
M20/MP013 pfiloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkrat$im mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové
nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu s
majetkopravni Casti.

Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probihda obnova katastréiniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

V ptipadé pochybnostl o] spravnem zobrazeni polohopisného obsahu katastraini mapy,
Zhotovitel projedna reSeni s U0ZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat zpresnéni
nebo opravu zdkresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni viastnické
hranice a geometricky plén pro pribéh vytyéené nebo vlastniky upfesné&né hranice pozemk{
nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového urceni
pozemku.

Postup pii vyhotoveni grafickych navrhi geometrickych pland pro zpresnen! nebo opravu
zékresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a pfedani Objednateli sdéli U0ZI Objednatele.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné (daje z vefejnych knih a

operéatl dfivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje (daje:

» o katastralnich Gzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku déle jen ,nemovitosti“),

= vlastnickd a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotc¢ena

* a rovndZ Gdaje o sousednich nemovitostech a daldich nemovitostech, u nichz
mohou byt viastnickd a jind prava stavbou dotlena (dale jen ,sousedni
nemovitosti™).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z
verejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotlené stavbou podle
katastralnich Gzemi a s urfenim vyméry zaboru nebo jiného dotCeni nemovitosti. V
rdmci kazdého katastralniho Gizemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:
= seznam vsech vlastnikd a jinych oprédvn&nych subjektl podle listd vlastnictvi s
uvedenim v8ech Gdajl o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotCenych trvalym zaborem v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych doCasnym zaborem do 1 roku v
¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
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* seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych dofasnym zdborem nad 1 rok v
¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich Casti dotCenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS & SO,
pro néz se vécné bfemeno bude zfizovat,

» seznam nemovitosti a jejich &asti -~ zéna indukovanych G&inkd

= seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych individudinim protihlukovym
opatfenim,

* seznam nemovitosti a jejich (Casti dotCenych demolici,

= nemovitosti ve vlastmctw Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem
statu zastoupeného SZ .

= nemovitosti ve vlastnlctvi CD s uvedenim vSech Gdaji o nich (v&etné trvalého
zaboru, do¢asného zaboru, atd.),

» nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

= seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

* seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okrest a katastralnich Gzemi
Pfehledny seznam trvalych a do&asnych zaborl a jiného dotéeni nemovitosti v
¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

d) Klad mapovych listd katastralni mapy
Situace kladu mapovych listd katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici
pouZité platné katastrdini mapy (popf. mapy diivéjsi pozemkové evidence) s
vyznadenim oznaeni mapovych listd, hranic a nazvl katastralnich tzemi a stavajici
a projektovane trasy stavby s jejich stani¢enim.

e) Predbé&zny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dFivéj&i pozemkové

evidence) v méfitku platné katastrélni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani

spolecného povoleni, s barevhym vyznadenim:

= trvalych a doasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych a_docasnych zéborli nemovitosti a jiného doteni nemovitosti ve
vlastnictvi €D, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

* dotcenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
majetkem statu zastoupeneho SZ,

= nemovitosti a jejich ¢asti v z6né mdukovany'/ch G&inkd,

* nemovitosti a jejich ¢asti dotCenych individudlnimi protihlukovymi opatienimi
(napt. okna),

» nemovitosti nebo jejich &asti dotéenych demolici (slouZi k vymazu z katastru
nemovitosti),

= orientacniho zdkresu stanieni v ose stavajici a projektované trasy Zelezniéni
traté

= rédmi mapovych listh katastralni mapy, popr map drivéjsi pozemkove evidence,
v&etné oznaleni mapovych listl, hranic a nazvl katastralnich tizemi,

= bomtovanych pudne ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznaleni nazvl a ¢&sel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a docasny zabor
nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod I. 2 &3st b).

Pokud situace v méfitku platné katastrdlni mapy neni dostateén& ptehledna,
vyhotovi se detail ve vétd§im méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemkd a staveb dotenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych pléanech pro rozdéleni pozemkd a vymezeni
rozsahu vécného bfemene k ¢asti pozemku, o uzavfeni vech smluv pro ziskani prav
k pozemklim pro Objednatele atd. budou priibéZné dopliiovany a aktualizovany ve
spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu praci na zhotoveni
dila specifikovan Objednatelem
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I.3 Navrh vytycovaci sité

Vyty&ovaci sit musi vychédzet z Gdajl o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. VytyCovaci sif
(polohova a vyskova) se navrhuje jako primarni systém pro vytycleni polohy a
vydkovych Urovni stavby podle pfisluiné normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost
vytyCovani - Cast 1: Zakladni poZadavky - &ervenec 2002). Body vytylovaci sité
musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vytyCovaci, kontrolni a dokumentacni prace
po dobu vystavby, dale po jejim ukonéeni umozni uzivdni a Gdrzbu stavby. Pro
umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfreni a urceni soufadnic, dokumentaci a
presnost bodl vytyfovaci sité se pouZije Metodicky pokyn SZ M20/MP007 a
pfimé&Fené Metodicky pokyn SZ M20/MP010.

Souradnice a nadmorské vygky bodl vytylovaci sité se uvad&ji v mm.

Zavaznymi geodetickymi referenénimi systémy jsou:

e Soufadnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP)
+ Vyskovy systém Bpv (v realizaci ZBP)

V navrhu vytyCovaci sité se zejména:

= navrhne umistdni bodd vytyfovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena
stavebni ¢innosti ani zafizenim staveniste,

»  projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti

» stanovi piipadné prekladdani bodl vytylovaci sité v prib&hu vystavby podle
stavebnich pracovnich postup(,

* naplédnuje presnost bodl vyty&ovaci sité s ohledem na predané polohové a
vyskové bodové pole,

= urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a uGdriby bodd
vytyCovaci sité.

Stejna pravidla plati pro ndvrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bod{ stabilizované nucenou centraci nebo jinou
pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodl a jejich
stabilizace.

Body mikrositi budou mit dvoje soufadnice

e v systému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazeni a nadmorské
vysky
e systému S-mikrosit, kde nebudou zavadény Zadné matematické redukce

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod{ obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Gidaje, nivelaéni
Gdaje, seznam soufadnic a vysek apod.) o bodech zakladniho a podrobného
polohového a vySkového bodového pole, vcetné bodd Zelezniéniho
bodového pole (ZBP) pfedanych Objednatelem a o bodech dopinénych
Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou &st ndvrhu vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodl, ve které
se uvede:
= seznam bodl zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a

vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby
povéiené vedenim dokumentace t&chto bodd, navrZenych k pfemisténi,
odstranéni nebo jinému opatieni k ochrané znacky bodu,

» seznam stavajicich bodl vytylovaci sit€ - primarniho systému
(geodetickych bodd polohového a vyZkového bodového pole z
geodetickych podkladd, které Ize pouzit pro méfeni navrzenych bodd
vytyCovaci sité) s vyznacenim zavad (bod nepouzitelny, bod znicen,
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chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti bodd podie etap
vystavby,

= seznam navrzenych bodl vytylovaci sité a geodetické mikrosité bod{
s vyznadenim pouzitelnosti bod{ podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve
kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich orientace. Body se
barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytyCovaci sité a geodetické
mikrosit& bodd.

e) Protokol o pfedani vdech nové ziizenych bodd ZBP ktery zajisti Zhotovitel s
Uoz1 ObJednatele

f) Vyjadfeni organd statni spravy nebo pravnickych osob povérenych vedenim
dokumentace bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a
vyskového) k navrzenym zménam.

I.4 Koordinacni vytyéovaci vykres

Koordinaéni vytyCovaci vykres se zhotovi podle pfisluénych norem (CSN ISO
4463-1 (73 0411) Mé&Fici metody ve vystavbé - Vytyovéani a méfeni - Cést 1:
Navrhovani organizace, postupy méfeni a piejimaci podminky, CSN ISO 4463-2

Mé&fici metody ve vystavbé - Vytylovani a méfeni — Cast 2: M&fici znalky, v

platném zné&ni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbé -

Vyty€ovéni a mé&Feni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a métickych

sluzeb a CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam &isel bodl pro vyty&eni prostorové polohy
(sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy drdhy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskove body),
bodl pro podrobné vytycem (rozmér a tvar obJektu), popf. dalsich pro
vytyéeni pouzitelnych bodd (nap¥. body pfi¢nych proﬁlu), jejich soufadnic v
S-JTSK, nadmorskych vysek v Bpv, _popisu bodli a meznich vytyZovacich
odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytycovani -
Cést 1: Zakladni poZadavky a CSN 73 0420-2 Piesnost vyty&ovani — Cést 2:
VytyCovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim vSech PS a SO podle &asti pisemné a bodd primérniho systému
(to jsou body geodetlcke body polohového a vyskové bodového pole z
geodetlckych podkladl, které podle navrhu vytyéovaci sité lze pouZit pro
méfeni vytyCovaci sité a pro vytycéovani)

Poznamka: Koordina&ni vytydovaci vykres bude ovéien UOZI zpracovatele
dle § 13 odst. 1, pism. ¢) zdkona ¢. 200/1994 Sb.

1.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zaborll nemovitosti a jiného dotdeni
nemovitosti pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni
geometrickych pland a jinych podkladll pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan se zdborovym elaboratem (Metodicky
pokyn SZDC M20/MPO13 Z&borovy elaborat), s geometrickymi plany
vyhotovenymi v prib&hu zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro Fizeni
o vydani spoletného povoleni) a dale s majetkopravni Casti pfi jeji
aktualizaci pro vydéni stavebniho povoleni nebo v pFipadé obnovy (revize)
operatu KN,

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou {ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodi:
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= obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a dodasnych zabord
nemovitosti a jiného dotleni nemovitosti véetné ploch uréenych
pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod. Pokud
jsou v zdborovém elabordtu urleny v trvalych =zaborech
nemovitosti (v souladu s projektovou situaci) s rliznym
zplisobem vyuziti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi,

Hranice pozemkd v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z
dostupnych podkladil (napt. DKM, novoméFické nacrty, KMD apod.).

b) vykres obvodu stavby,

= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodd
uvedenych v Casti pisemné a orientaéniho zdkresu (napf.
staniCeni v ose stavajici a projektované trasy Zelezni¢ni traté).

I.6 Geodetické a mapové podklady

Projektant vychazi z dostupnych pFedanych geodetickych a mapovych
podklad@, kterymi jsou Zelezniéni bodové pole, topologie sité a mapové
podklady zajistované SZG a ovéFené nebo schvalené UOZI objednatele. Dal&imi
podklady mohou byt ohranic¢ovaci plany, podklady UMVZST.

Projektant zajisti geodetické doméfeni chybé&jicich &asti podkladl a predloZi k
pfipominkam takovou kvalitu geodetické dokumentace, kterd bude odpovidat
zadavaci dokumentaci.

Geodetické a mapové podklady tvoFi Uplné geodetické a mapové podklady, tj.
podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem a dale samostatné
podkiady dopinéné Zhotovitelem.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv,
zévaznym geodetickym zakladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi splfiovat nasledujici predpisy:

Presnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady
stanovuje Metodicky pokyn SZDC M20/MP010.

Zplsob zaméFovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je
stanoven Metodickym pokynem SZDC M20/MP006.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovény podie
Smérnice SZDC ¢. 117 a Pokynu GR ¢&. 4/2016, vietné& Metodického pokynu
SZDC M20/MP0O05.

Pro Zelezniéni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP007.

Zéavazny systém definiéniho stani¢eni uréuje predpis SZDC M21 Topologie sité a
stanieni trati Zelezniénich drah, vletné predpisu SZDC M12 Pfedpis pro
jednotné oznalovani trati a kolejist v IS CD, Pokynu SZDC P0O-9/2018-GR,
Odborné komise pro staniCeni a Ciselniky M12 a Zobrazeni feSeni TUDU a
stanieni a oznatovani objektl Zelezniéni infrastruktury.

Zhotovitel dila provede dale zamé&feni volné rostoucich stroml. Toto zaméfeni
bude vyuzito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovadni porostu a pro
posouzeni z hlediska bezpeCnosti provozu. Rozsah zaméfeni bude konzultovén
s pfrislusnym oddélenim Objednatele.

Soudasti dila bude ovéFeni (vytyéenim v terénu) prib&hu kabelovych tras
vietné prechodl a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v
rozsahu dila vCetné zjisténi skutecné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve vsech mistech, kde jsou navrhovana technickd opatfeni na rozsifeni
zemniho télesa a jeho rozsdhlej$i Gpravy (rozdifeni, Upravy svahl apod.), je
nutné provést zpfesfujici geodetickd méFeni prib&hu vech hran zemniho
télesa.

#Rekonstrukce pfejezdu P5940 v km 28,606 a P5942 v km 29,405 trati Kolin - Ledecko"
Zvlastni technické podminky
DUSP, EH, SR, kBOZP, AD
17/26




Geodetické a mapové podklady digitdlni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I1.1).

b) geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a

nivelagni Gdaje o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v

oteviené formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v
otevirené formé (*.dgn),

e) vykresy mapovych podkladi ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodl v digitélni podobé
(*.txt),

g) zobrazeni fedeni TUDU, staniteni a oznalovani objektld Zelezni¢ni
infrastruktury (SZDC PO-9/2018-GR, Odborné komise pro staniéeni a Ciselniky
M12)

h)ptipadné dalsi podklady (protokoly o vypoétu véetn& doloZeni spinéni
poZadované piesnosti, origindlni a editované zépisniky, kalibraéni listy,
fotodokumentace a dalsi)

V listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pted ukonlenim praci na
zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladd spravci ZBP a ZMP
pfislusného pracovisté SZG.

1.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypoFadéani majetkopravnich vztahll jako podklad pro Zadost o vydani
stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i ,GP") a vyty&eni hranic
pozemkd, nebudou-li nékteré tyto &innosti zajidtény prostfednictvim Objednatele (nebo
vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezdvisle, a to dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické pldny vyhotovené nezévisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem pfedany Zhotoviteli.

Vyhotoveni t&chto podkladl bude pin& koordinovano se zéborovym elaboratem (Metodicky
pokyn SZDC M20/MP013 Z&borovy elaborat), ktery bude na jejich zakladé postupné
aktualizovan.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohraniéeni pozemkl nebo jejich &asti, které
budou trvale zabrdny pro provedeni dila. Hranice pozemkl budou navrzeny podle
Metodického pokynu SZDC M20/MP013. Graficky ndvrh nového ohranieni pozemk bude
projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem
(spravcem).

Na zadkladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniéeni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhd jednotlivych geometrickych planG. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni ndvrhi geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemki dle ustanoveni
katastralni vyhlasky & 357/2013 Sb.

Slu¢ovani dild z vice pozemk{ je moZné pouze v pfipadé, e se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni viastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové& vzniklych pozemkd, které feéi trvalé zébory, uveden
druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu trvalého zaboru.

V pfipadé, ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznadeni rozsahu vécného
bfemene na Casti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovné&Z vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:
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a) pFisludnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztaht, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah
pii poftu smluvnich stran dvé (pro kazdou daldi smluvni stranu ve smluvnim
vztahu 1 ks navic). V pFipadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si
Objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poétu
spoluvlastnickych podill vaZicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnil od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

= elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitdlni formé& + ZPMZ v digitaini
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako souéast
zadosti o potvrzeni GP,

= original souhlasného prohladeni o shod& na pribé&hu hranic pozemkd, nebo
v r s . r ’ v rs o]
prohlaseni o chybném geometrickém a polchovém uréeni pozemku,

= digitdini vyjadieni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele
(SS, SZG, OR, TUDC),

= informace o parcelach, jez jsou pfedmétem GP,

» pfilohu GP pro vyznaleni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude
vzdy uvedeno Cislo a nazev PS &i SO, pro které je geometricky plén
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného
bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a vyméra
jednotlivych &sti pozemkl dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani
se stavem evidence pravnich vztahd,

» u ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situaéni vykres s vyznacenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a disla pfislusnych Céasti
Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych planG:

= zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),

= vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlagka),

= SN 73 6301 projektovani zelezni€nich drah - bfezen 1998 (¢ast 6 Obvod a
kFizeni drahy),

= zdkon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a vyhldska
€.104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a ptiloha &. 3 vyhlasky),

» zdkon &. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zmé&né nékterych zékond (vodni z&kon)

»  Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat.

4.13 Zivotni prostfedi — faze DUSP

4.13.1 Cést dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovéna v obecné roving
a ¢lenéna nasledovné:

4.13.1.1 Technické zpréva vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho
prostfedi, diraz bude déle kladen na kapitoly:

Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér
nachédzi ve zvlasté chranéném Uzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP),
pfirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vypofadana
bude existence pamatného stromu a skladebnych prvkd Gzemniho systému ekologické
stability (USES).

o Biologicky prlizkum bude proveden v zaboru stavby a ve vykopovych trasach a
jejich okoli formou struéné reder$e a pochlizky, ddraz bude kladen na zvlasté
chrdnéné (kriticky ohroZené a silné ohroZené) druhy Zivodichll a rostlin, pokud
organ OOP nestanovi jinak (doporucujeme ptedem projednat).

e Dendrologicky prizkum - v pfipadé nutného kéceni, & odkfovifiovani v ramci
udrzeni a zlep3eni rozhledovych pomé&rl a ve vykopovych trasach, bude
kapitola zpracovéna v souladu s Metodickym pokynem ze dne 31. 10. 2016,
C.j.r 43941/2016-5ZDC-015, predevsim s Casti II, kapitolou VII Kaceni vy3si
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zelené v pfipadé investic na Zelezni¢ni dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dieviny/zapojeny porost
kdceny (zavazné stanovisko ke kaceni, zdsah do VKP, udrzba) \ prlpade
kaceni, které bude pouze v malém Jrozsahu a bude ho zajiStovat v rdmci
provozuschopnost: drahy prlslusne OR, je nutné do dokladové &sti doloZit
dohodu s pfislusnym OR. V opac¢ném piipadé je nutno uvést, Ze dohoda s
prislusnym OR nebyla mozna.

o Hluk ze stavebni ¢innosti — nutnost studie prokazatelné zkonzultovat s KHS.
Jinak bude kapitola zpracovéna v souladu s Nafizenim vlady ¢&. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepFiznivymi Géinky hluku a vibraci, ve znéni pozdeJS|ch
pFedpisii. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni chrdn&né prostory
dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych
SOUV!SeJICICh zakont. Budou stanovena pfipadnd kompenzaéni opatfeni a
omezeni pro fazi realizace.

e Ochrana zdravi - s pfisluSnou KHS bude konzultovdna nutnost vypracovani
rozptylové studie a vyfedeni prasnych praci a dopravy v okoli zdboru stavby.

. Odpadove hospodafstvi - bude provedeno moZné vzorkovéni, na zékladé
pochlizky,

v mistech vymény kolejového loZe, vykopovych praci s moZnou kontaminaci
povrchu a podloZi (stara ekologické zatéz). PFipadné vzorkovani probiha po
konzultaci s pracovnikem spravy trati a pfizvan je rovnéz pracovnik -
specialista ZP Objednatele.

Bude vyfegena likvidace a skladovani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim
zdrojem nedistot v zastavéném UGzemi. Bude vyFfeSena moZnost umisténi
moznych mezideponii.

Veskera Cinnost na tomto Gseku bude probihat v souladu se zakonem C.
185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho provadec:ms predpisy a dle
poZadavk{ interniho predpisu objednatele Smérnice SZDC &. 96 pro nakladani
s odpady.

Bude feSeno mozné vhodné ekonomické vyuziti &isté vykopové zeminy pro
vlastni Gcely stavby a alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu
s cilem snizit ndklady na odvoz a uloZeni na sklédce.

Polohy a vzdélenosti skladek pro odstranéni odpadli uvedené v Projektové dokumentaci jsou
pouze informativni a slouZi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi
skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele stavby, mé tedy pouze informativni
charakter.

Za vicepréci pro polozku ,Likvidace odpadl véetné dopravy" se pocita navydeni mnostvi
odpadu v dané kategorii nad rdmec celkového mnoZstvi v kategorii v soutu véech SO a PS
uvedené v SO 90-90 Likvidace odpadi veetnd dopravy.

Pfred realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zadméru
dovzorkovani, ke kterému bude pfizvan Objednatel.

4.13.2 Ochrana vod - bude vypracovan navrh zasad pro nakladani se zavadnymi latkami. Po
konzultaci s prislusSnym vodopravnim Gfadem bude vypracovan havarijni plén. V okoli
zaméru se nevyskytuje zadné zaplavové tzemi.

4.13.3 Bude zaji$téno odlvodn&né stanovisko orgdnu ochrany pfirody dle § 45 i zédkona &.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soudasti zadosti
bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostted| v
okoli stavby.

4.13.4 Na zé&kladé odlivodn&ného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pFisluény organ
ochrany pfirody pozadan o vyjadfeni dle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na zivotni prostredi.

4.13.5 Dokladové &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspo¥adana do
samostatné podsiozky dokladové Casti. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitdm
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NATURA 2000; vyjadreni k EIA, zavazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zasahu
do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadfeni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

Faze PDPS

Zhotovitel zodpovidé a garantuje minimalizaci negativnich vlivl stavby na Zivotni prostiedi.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi a pouZivat moderni a
progresivni postupy pfi realizaci.

Zhotovitel bude respektovat a dodrzovat veskeré podminky OOP.

Odpady - za vicepraci pro poloZzku ,Likvidace odpadl véetné dopravy" se poéitd navysenf
mnozstvi odpadu v dané kategorii nad ramec celkového mnoZstvi v kategorii v soudtu véech SO
a PS uvedené v SO 90-90 Likvidace odpadl véetné dopravy.

Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu vietné dopravy" lze vyuzit do mnozstvi odpadu v dané
kategorii navysené o 20 %. V pfipadé, kdy mnozstvi odpadu v daném druhu odpadu prekrodi
20 %, ma Objednatel moznost poZadovat po Zhotoviteli individuaini kalkulaci, pFip. si zajistit
likvidaci odpadu sam.

Spravce stavby v prib&hu zhotoveni stavby oznami Zhotoviteli, zda si viceprace nad 20 %,
kazdé jedné kategorii odpadu - poloZce SO 90-90, vztahujici se k ,Likvidaci odpadl véetné
dopravy" zajisti sdm.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek a moznost ukladani odpadli sdm, a to v ndvaznosti
na v projektové dokumentaci pfedpoklddany celkovy ptedpokiddany rozsah odpadd v ramci
jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit skiddek zarovef poditat s tim, Ze
mnoZstvi odpadt mizZe byt v rdmci kazdé kategorie aZ o 20 % vy$&i.

4.14 Koordinator BOZP na stavenisti v pFipravé

4.14.1 Soudlasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordindtora BOZP
(bezpelnosti a ochrany zdravi pti praci) na staveni&ti odborné zplsobilou osobou a to
ve fazi pfipravy stavby (vSe dle ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném
znéni)  véetné dodani vSech podkladd potfebnych pro é&innost koordinatora
bezpetnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v ramci
zpracovani pfipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného feseni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o Cinnosti, jeZ jsou popsany
ve vzoru smlouvy na vykon Cinnosti koordindtora BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy
stavby - viz 4.15.2 Stanovené ¢innosti koordinatora.

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
odborné zpisobilou osobou dle zékona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (dale
jen ,plan BOZP") vCetné Casti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci pfi udrzovacich pracich stavby a to vée pied zahajenim praci na
stavenisti v souladu § 14 vySe uvedeného zakona,

e kontrola navrhovanych projektovych FeSeni z pohledu BOZP a zajisténi
zapracovani pfipadnych zmén,

« (c&ast na poradach a schlizkach svolanych projektantem stavby, a to i dil&ch,

+ prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zdsadnich
informaci - jako jsou spoleénd pracovisté Zelezni¢ail a ostatnich profesi
majici pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici verejnost, okoli, osvétleni,
oploceni, atd.,

e vypracovani pfehledu pravnich predpisl tykajici se bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiredi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

e vypracovéni prehledu osob nachézejicich se na stavenisti (zaméstnanci SZ,
€D, CARGO €D, cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),
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¢ jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na préce a &innosti
vystavujici fyzické osoby zvy$enému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a
vzniku nemoci z povolani,

o zajisténi vedkerych podkladl odpovidajicich narodnimu standardu
bezpeclnosti, ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpetného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace, na které je
tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

e zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a
mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté (daje, informace a
postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajidténi bezpetné a
zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsén viemi
zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP
ptilohu ,Nesoulady" pfi fedeni problematiky BOZP,

e zajisténi souladu navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky pravnich predpist tykajici se bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi.

4.14.2 Stanovené ¢innosti koordinatora BOZP

Urceny Koordinadtor BOZP na staveniSti ve fazi pFipravy stavby - zpracovani
projektové dokumentace zaji$tuje pro objednatele stavby v souladu se zdkonem
¢. 309/2006 Sb. a nafizenim viady €. 591/2006 Sb. vée v platném znéni zejména
tyto Cinnosti:

a) zpracovat a piedat objednateli stavby:

o pfed nabytim pravni moci spole¢ného povoleni prostfednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti vCetné Casti pro Udrzbu stavby po jejim dokonéeni (déle jen ,plan
BOZP“),

e pfehled pravnich pfedpist tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi p¥i praci
na stavenisti, ochrany vefejného zdravi a zivotniho prostiedi vztahujicich se
ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

» zhotoviteli projektu a objednateli stavby pisemnou formou informace o
nebezpelich a rizicich, ktera se mohou pt#i realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a <&innosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a
vzniku nemoci z povolani,

o dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany
zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované poZadavky na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci pfi
udrzovacich pracich na stavbé, jsou soulasti planu BOZP pro pouZiti po
dokonleni stavby a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby piedani a
ptrevzeti projektové dokumentace stavby objednatelem stavby,

b) zabezpecit, aby pldn BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a
mistnim klimatickym a provoznim podminkam na stavenidti (daje, informace a
postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi
neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan viemi zhotoviteli projektu,
vytvofit v planu BOZP ptilohu ,Nesouladd" p¥i Fedeni problematiky BOZP,

¢) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

e nejvhodnéjsi bezpeénostni Fe$eni pro zabezpeleni jednotlivych druhl
postupu praci, véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatieni, a
véas informovat odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace,
vCetné provadéni kontroly pinéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda
byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich
zaznamenani v ptiloze ,Nesoulady",

e technickd FeSeni nebo organizalni opatfeni, ktera jsou z hlediska zajisténi
bezpetného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek
vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které
se uskuteCnuji soucasné nebo v navaznosti,
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+ do dasového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodd
tykajicich se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

d) predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud
byl jiZz uréen, bez zbytetného odkladu veskeré dal$i informace o nebezpecich,
bezpetnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji
jejich ¢innosti,

e) dbat, aby doporucované feseni bylo vzdy:

s technicky realizovatelné,

s v souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci,

+ ekonomicky pfimérené s pfihlédnutim k GCelu stanovenému objednatelem
stavby,

f)  poskytovat:

o odborné konzultace a doporudeni tykajici se poZadavkl na zaji$téni
bezpeéné a zdravi neohroZujici pradce a ochrany pracovniho a Zzivotniho
prostredi,

e odborné konzultace a doporucéeni tykajici se odhadu délky €asu potfebného
pro provedeni pldnovanych praci nebo {innosti se zfetelem na specificka
opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potiebnou
organizaci praci v prb&hu realizace stavby,

« odbornou podporu objednateli stavby pfi jednanich s organy statni spravy a
samospravy,

g) Gdastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a
objednatelem stavby a v rozsahu predchoz;ch bodl zajistit zapracovani pozadavkd
na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci,

h) pfi vykonu své &innosti se zaméfuje zejména na:

e charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souborl a
stavebnich objektd,
zdroje ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovnlku

e ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnanctl SZ s.0. a tfetich osob

nachazenich se na stavenisti,

bezpeénostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,

zplisoby poZadovaného omezeni rizikovych vlivd,

vhitfni komunikace a Unikové cesty, predevsim s ohledem na PO (pozarni

ochranu) stavby a stavenisté,

ochranu pracovnikl a pracovniho prostfedi pied Géinky Skodlivin,

skladovéni material( a manipulace s nimi,

vnitrozdvodni dopravu a manipulaci s materidlem,

technické zafizeni, bezpeéné pfistupy a plochy pro obsluhu, Gdrzbu a

opravy objektd a technickych zafizeni,

e skladovani nebezpelnych latek a manipulace s n|m|,

ch) zjistit pfi mistnim Setfeni véechny pracovisté Zelezni¢arl a daldich zaméstnanch
toto zdokumentovat, predat véem ptisluénym projektantim a zapracovat do pland
BOZP, aby byla pfijata véas takova 0linnd opatfeni, jez jim zajisti bezpecny
pracovni vykon na véech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na dréze
provozované SZ.

4.14.3 Uréeny koordinator BOZP ma pfFedevs$im tyto povinnosti:

a) koordindtor BOZP pfi své &innosti postupuje s odbornou pédi a uskutecnuje tyto
¢innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, véemi nize uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi predplsy Ceské republiky,

b) respektuje zmény obecné& zdvaznych pravnich predpisi, internich predpist
objednatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné
stavby, i pokud k témto zméndm dojde béhem u(dinnosti této smlouvy a tyto
zmény se maji vztahovat i na stavby jiZ provadéné nebo pokud budou tyto zmény
objednatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou FeSeny pisemnymi dodatky
k této smlouvé,

¢) sezndmi se se v8emi dokumenty a podklady, nutnymi k fadnému pinéni svych
povinnosti, a jez jsou pro néj zévazné,

d) vsechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP pfevzal od objednatele
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén
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bez predchoziho pisemného svoleni objednatele stavby uZit k jinym Gcéeldm nez
k plnem svych povinnosti,

e) mlZe provadét svoji dinnost pouze za predpokladu, Ze je osocbou odborné
zpusobllou ve smyslu § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb. v platnem znéni a ma potiebné
opravnéni k podnikdni vyZadované obecné& zavaznymi pravnimi predpisy.
Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své &innosti udrfovat v platnosti
doklady prokazujici veskeré kvalifikacni pFedpoklady pro vykon své funkce.
V ptipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentd je koordinator BOZP
povinen bez zbyteného odkladu predlozit objednateli stavby a objednateli kopii
tohoto dokladu, dopinénou o Cislo smlouvy a nazev stavby,

f) neni oprdvnén bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele stavby a
objednatele Cinnosti pfevést na jinou osobu préva, povinnosti a zavazky vyplyvajici
z uzaviené smiouvy,

g) ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporueni a podnéty je koordinator BOZP
vzdy povinen bez zbyte¢ného odkladu nasledné uskuteénit i pisemnou formou
objednateli stavby,

h) piné rudi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby pfedani stavenisté
objednatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pIné ruci za kvalitu Casti planu BOZP tykajici se praci na Udrzbé& stavby po jejim
dokonceni do doby pFedam stavenisté objednatelem stavby zhotoviteli stavby,

j)  pFi plnénf pfedmétu své &innosti bude postupovat komplexné s dislednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani pro;ektove dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz
bude koordmator BOZP pfichdzet v pribéhu piedsmluvnich jednani a v dobé& po
uzavieni smilouvy do styku, jakoZ i vychozi dokumenty a podklady, pfedané mu
objednatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou divérné. Tyto
informace nesmé&ji byt sdéleny nikomu kromé objednatele stavby a tfetim osobdm
uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za
icelem plnéni povinnosti koordindtora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt
této stavy a nesmé&ji byt pouZity kjinym (&eldm, nez k pln&ni &nnosti
koordinatora v ramci pfedmétu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1 Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZ nelze-li
toto splinit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s. Umist&ni stavby na pozemcich
jinych vlastniki je mozné aZ po odsouhlaseni SSZ SZ na zékladé opodstatn&ného
navrhu projektanta jesté pied pouZitim ciziho pozemku

5.1.2 Pokud stavba bude situovana na pozemky CD, bude prednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZ). Soucasti
dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastrdlni mapé s barevnym
rozlidenim pozemkl ve spravé SZ, pozemkd CD uréenych k prevodu do sprévy SZ,
pozemk{ ¢D a ostatni pozemky).

5.1.3 Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice &. 20 ze dne
14.7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s (&innosti od 1. 8. 2017.

5.1.4 Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezniénich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd
dopravni infrastruktury", vydanych MD a G&innych od 15/11/2017 (dale Pokyny)
a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich
staveb" (déle Metodika), kterd je pfilohou pokynii

5.1.5 Pokyny pro zpracovani dokumentace

» Dokumentace pro spolecné povoleni, Souhrnného rozpoétu a PDPS k projednéani
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Pocet vyhotoveni:

o 2xv listinné podobé&, soupravy 1 - 2 s ozna¢enim K PRIPOMINKAM
o 4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf*)
o vletné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn“)

+ Cistopis dokumentace véetn& PDPS - Cistopis. Soulasti bude i zpracovani a
odevzdéni rozpottu stavby v rozsahu ocenénych soupist praci jednotlivych SO a PS a
souhrnného rozpodtu stavby.

Pocet vyhotoveni:

o 6xv listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
o 5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

o Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.
Pocet vyhotoveni:

o 5x CD (1x otevfena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviend forma)

o Kompletni vyhotoveni propottti PS a SO véetné véeobecného objektu bude soudasti
G. naklady pare ¢. 1-3

s Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. naklady pare &. 1-3

s Majetkopravni ¢ast paré 1-6
e Plan BOZP paré 1-6

5.1.5.1 Razeni dokladd bude pfehledné se seznamem s poradovymi éisly, uvedeni
adres, &.j. a platnosti dokumentd, popf. kontaktl. Ke vdem dokladGm
z projednani je nutny komentar projektanta, jak jsou FeSeny pfipominky
obsazené ve vyjadfenich, resp. zda jsou vyjadieni kladnd. Vyjadieni majici
formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

5.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou {ast, ve které budou soustfedéna kladna
vyjadFeni vSech dotéenych spravcl (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnikl siti a
ostatnich organizaci (HZS Spravy Zeleznic, s.0. aj.) v rozsahu nutném pro
schvalovaci Fizeni stavby v rdmci SZ a pro vydéani spole¢ného povoleni. Soulasti
dokladové ¢asti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek Spravy Zeleznic,
s.0. (GR, $SZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukonéena aZ po schvéleni projektu
stavby, vydani spoleéného povoleni v pravni moci a vyFeSeni majetkopravnich vztahd.

5.1.7 Digitélni odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znakl v&. nazvu a
pFipony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitdlni odevzdani bude
obsahovat mapu sloZek a souborl s vypisem nezkrdcenych nazvi sloZek a soubord.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentdim a vnitinim predpis@m
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a pFedpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)
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7.
7.1.1
7.1.2

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
PRILOHY
Manual struktury a popisu dokumentace

Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracoval: Marta Zimova

Dne:

Dne:

Schvalil:

21.9.2020

"
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Ing. Jakub Bazgier

nameéstek feditele pro techniku
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