Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

s ED‘ Generalni feditelstvi
Dlazdéna 1003/7

Sprava Zelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1
Nase zn.: .

12526/2017-SZDC-SSZ-VZ - "
Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdeélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szde.cz

-Rekonstrukce nastupist’ a zfizené bezbariérovych pfistupu v zst. Pofi¢any“

Dodateéné informace - Dodatek €. 9

V souladu s ust. § 98 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na dotazy dodavatele takto:

Dotazy €. 73 — 74 se tykaji SO 22-01 zastfeSeni nastupist’ a vystupi z podchodu

Dotaz €.73:
Zadéme o kontrolu a pfipadnou opravu polozky ¢. 36 ,DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE NEREZ‘ o

hmotnosti 1.201 kg. Dle naseho nazoru jsou v této poloZce obsazeny i kotevni érouby ktere jsou jiz ocenény v
polozkach ¢&. 33 az 25.

Odpovéd’ na dotaz ¢.73:

Polozka 36 skutedné obsahuje i nerez ocel chemickych kotev (poloZky 33 aZ 35). PoloZku 36 ponechévame
beze zmény, aby zhotovitel znal celkovou hmotnost spojovaciho materidlu z nerez oceli. Naopak poloZzky
chemickych kotev v¢. kotevnich Sroubl, ti. &. 33 aZz 35 byly zruSeny a nahrazeny poloZkami samostatnych
chemickych kotev ¢. 45 aZ 47, zahrnujici pouze vrtani, chemii a spotfebu vrtakd.

Dotaz £.74:

Zadame o kontrolu a pfipadnou opravu polozky &. 41 ,DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM
DO 1KM" o hmotnosti 37,680 t. Hmotnost se shoduje s hmotnosti montaze ocelové konstrukce zastfeseni
nastupist v&etné nové konstrukce nad vstupem do podchodu. Dle naseho odborného nazoru uvedena hmotnost
stavajici ocelove konstrukce neodpovida.
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Odpovéd’ na dotaz ¢.74:

Polozka 41 je v pofadku. Jedna se o hmotnost oceli, kterou zhotovitel zpétné pouZije ze stavajici OK. Proto se
tato vyméra rovna vymeére poloZky 17. Nepotfebné (zkorodovanég) &asti OK jsou podchyceny v poloZce 42.
Celkova hmotnost demontované OK je tedy poloZka 41+42, ale 41 zhotovitel znovu pouZije, zatimco 42 odveze
do shéru. Vypocet vychazi z pfedpokiadu, Ze veSkeré podzemni &asti OK jsou zkorodované. Pro Uplnost
uvadime, Ze montaZz OK je rozdélena do poloZek: 14,15,16,17. V poloZce 17, jak je jiz uvedeno, je vyclislena
hmotnost znovupouZité oceli, zatimco v polozkach 14,15 je vyéislena hmotnost nové oceli S355 a S235.

Souéasné bylo zjisténo, ze byla chybné zarazena v oddilu vodorovnych konstrukci polozka ¢&. 19, 457365 VYZTUZ VYROV
A SPAD BETONU Z OCE.’,I 10505, BSOOBQ, vztahujici se k zékladové desce ze ZB. PoloZka &. 19 byla zrudena a nahrazena
polozkou & 44, 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCEL{ 10505, B5008.

Priloha: opraveny soupis praci SO 22-01

V Praze dne 21. 04. 2017

Ing. Lubor Hrubed
reditel Stavebni spravy zapad |
na zakladé povéreni €. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezni&ni dopravni cesty,
statni organizace
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