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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

(7 A Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC vevverirnn Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

BRSD covvrerens Reditelstvi silnic a délnic R, statni prispévkové organizace
=1 1 Evropské unie

ZST vovrvrirenns Zelezniéni stanice
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1.1.2

1.1.3
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu dila

Predmétem dila je zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dale jen dila) ,Modernizace trati Plzefi -
Domazlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nova trat Plzef (mimo) ~ Stod (véetné)®
déle jen Modernizace 1. stavba) v rozsahu stanoveném schvélenou dokumentaci DUR a
Gzemnim rozhodnutim. Pfedmétem dila je také vykon &innosti autorského dozoru pfi
realizaci stavby.

Cilem dila, v souladu se schvalenou aktualizaci Studie proveditelnosti Modernizace trati
Plzef - Domazlice st. hranice SRN a schvalenym ZP ,Modernizace trati Plzefi - DomaZlice
- st. hranice SRN, 1. stavba nova trat Plzefd (mimo) — Stod (véetnd)", je novostavba
dvoukolejné elektrizované konvencni trati vedend v nové stopé dle ZUR v parametrech
na 200 km/hod pfi spInéni TSI, tak aby odpovidala soucasnym standard( pro moderni
Zeleznicni trat, kterd je soudasti hlavni evropské Zelezniéni sité.

Rozsah dila ,Modernizace trati Plzefi = Domazlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nova trat
Plzert (mimo) - Stod (véetné)" je:

1.1.3.1  Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a to vietné
zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd bude
podkladem pro vybérové Fizeni na zhotoveni stavby, vdetné notifikace
autorizovanou osobou, zajisténi vykonu autorského dozoru pFi zhotoveni
stavby a &innosti koordinatora BOZP p#i praci na stavenisti ve fazi pfipravy
véetné zpracovani planu BOZP na stavenisti a manudalu Gdrzby.

1.1.3.2 Zpracovani a podani Zadosti dle §108 - 114 Stavebni fizeni zdkona
¢. 183/2006 Sh., Zakon o tzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, jehoz vysledkem bude vyddni stavebniho povoleni a
spoluprace pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

1.1.3.3  Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

¢ Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v {lenéni a rozsahu
ptilohy &. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sbh., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (ddle ,vyhlaska
146/2008 Sb.“) jako projektova dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni. Pro potieby projednani, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni
organizace (dale jen ,S7), Zhotovitel pouZije pro zpracovéni této
dokumentace ptilohu & 2 Smérnice GR ¢ 11/2006 Dokumentace pro
piipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regiondlnich,
v platném znéni (dale ,Smérnice GR &. 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

« Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu
piilohy ¢. 4 vyhlasky & 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovéni této dokumentace
prilohu &. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006.

1.1.3.4  Oznadeni dokumentace, pfipadné struktura objektové skiadby, véetné grafické
Upravy Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manudl struktury a popisu
dokumentace™ (viz Pfiloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu® (viz
PFiloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Priivodni technické zpravé uvede pro
zménu oznacenf SO a PS pfevodni tabulku zmény oznafeni mezi stupné DUR
a DSP. V pripadé vydaného platného Gzemniho rozhodnuti, zajisti souhlas se
zménou konvence znaceni pro potfeby stavebniho Fizeni.

1.1.3.5 Nad rédmec povinnych pfiloh dle vyhlagky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
¢asti dokumentace dolozené dle pfilohy ¢. 2 smérnice GR & 11/2006 &asti G,
H al adle VTP/DSP+PDSP/13/20 Casti J a K.

1.1.3.6  Stanoveni investi¢nich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
¢. 20 pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad staveb statni organizace
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1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

2.

2.1
2.1.1

2.1.2

SZDC. Platné znéni véetné formulail souhrnného rozpoétu je zveiejnéno na
webovych strankach SZ (hitps://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

1.1.3.7  Dokumentace bude také splfiovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace veiejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér,
v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (véetné véeobecného
objektu SO 98-98).

1.1.3.8  Soudasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podklad(i, zajisténi zpracovani vedkerych potfebnych prizkumi
(inZenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.)
nezbytnych k navrhu technického feseni.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v Plzeniském kraji, v okresech Plzen-mésto, Plzef-sever, Plzen-jih
a Domazlice.

TUDU novostavba zatim nestanoveno, v Useku ChotéSov - Stod 030108, 0301E1,
030110,

Katastralni Gzemi: Skvriiany (722596), Vejprnice (777552), Liné (683850), Uherce u
NyFan (791946), Zblich (791954), Tynec u Choté%ova (653217), Chot&ov (653161),
Stod (755516), Plzef (721981), Nyfany (708496), Hradec u Stoda (646750) a HolySov
(641553)

TUDU: 030104 Plzeh- Jizni Predmésti - Vejprnice, novostavba zatim nestanoveno,

030108 Nyfany - ChotéSov, 0301E1 vyhybna Chotésov, 030110 ChotéSov - Stod,
v Useku Chotésov ~ Stod 030108, 0301E1, 030110, 0301F1 ZST Stod, 030112 Stod -

HolySov
Staniceni stavby (stavebni): km 107,580 (stavajici km 113,633) - 128,870 (stavajici km
135,926)

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. Celostatni trat, zafazend do evropského
zelezni¢niho systému, do systému TEN-T
do hlavni sité& osobni i nakladni dopravy

Kategorie drahy podle TSI INF P5/F1

Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohlageni o draze 200

Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 712A

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 180

Cislo tratového a defini¢niho Useku 0301

Tratova tfida zatizeni D4

Maximalni tratova rychlost 200 km/h

Trakéni soustava 25 kV / 50Hz

Polet tratovych koleji 2

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Dokumentace

Z&mér projektu ,Modernizace trati Plzefl - DomaZlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nova
trat Plzeri (mimo) - Stod (vCetné)", zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 10/2018.

Dokumentace EIA ,Modernizace trati Plzefi — Domazlice - st. hranice SRN, 1. stavba,
nova trat Plzefi (mimo) - Stod (vcetné)*, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 08/2019.
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Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti ,Modernizace trati Plzefi - DomaZlice - st. hranice
SRN, 1. stavba, nova trat Plzerh (mimo) - Stod (véetné)®, zpracovatel SUDOP PRAHA
a.s., 07/2020

7

Souvisejici dokumentace
Posuzovaci protokol DUR SZ
Schvalovaci protokol DUR SZ
Uzemni rozhodnuti

Uvedené dokumenty budou predény Zhotoviteli pfi podpisu SOD

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni pfedmétu dila je i zajiSténi koordinace s pFipravovanymi, ptipadné
aktualné zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiZ ve stadiu v realizace,
pripadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investord.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Uzel Plzef, 3. stavba - pfesmyk domazlické trati (SZ, stavba v realizaci 2018-2020)

b) Modernizace trati Plzefi - Domazlice - st. hranice SRN, 2. stavba, isek Plzef (mimo)
- NyFany - ChotéSov (mimo) (SZ, Metroprojekt dokumentace DUR)

c) Modernizace trati Plzefi - Domazlice - st. hranice SRN, 3. stavba, Gsek Stod (mimo)
- Domatzlice (v€etn&), (SZ, Sudop Praha a Sudop EU, dokumentace DUR)

d) Silnice 1/26 (RSD, Sudop Praha, dokumentace DUR)

e) Prelozky vedeni spole¢nosti CEZ vyvolané stavbou Modernizace (Fedi CEZ na zékladé
smlouvy)

f) Prelozky plynovod( vyvolané stavbou (Fesit v soudinnosti s GAS NET na zakladé

smlouvy)

PPeloZky ostatnich siti technického vybaveni, které si na zakladé uzavfenych smiuv

budou fesit jejich viastnici.

(o]
N

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

Vseobecné

Projektovd dokumentace bude zpracovdna dle schvélené aktualizace Studie
proveditelnosti, Zaméru projektu a Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti.

Zhotovitel dila zajisti disledné pinéni pozadavk({ stanovenych v Z&vazném stanovisku
EIA a pozadavkd vyplyvajici z vyjadFeni dotéenych organti a osob uvedenych v dokladové
Casti z pfedchoziho stupné dokumentace a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné
soulinnosti a navaznosti. Dale zhotovitel zajisti spIné&ni viech podminek stanovenych
v Gzemnim rozhodnuti.

V &lanku 5.2 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém &anku nahrazuje oznadeni ,Cést 1.
Geodeticka dokumentace™ na oznaceni ,Dokladové ¢ast - Geodetickd dokumentace®, viz
~Manudl struktury a popisu dokumentace® (Pfiloha 8.1.1).

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabelll, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery,
u kterych nenf nutné pfi uklddani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znadeni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné zna&eni, které doporuduji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti marker( jsou nasledujici:
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4.1.5

4.1.6

a) Silova zafizeni a kabely (véetnd kabeld urdenych k napdjeni zabezpecovacich
zatizeni) - cerveny marker (169,8 kHz)
- trasy kabel( (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané
spojky; kifzeni kabeld; servisni smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubf: paty servisnich sloupcll; potrubi z PVC; vdechny typy ventill;
kiizeni, rozdvojky; &istici vystupy; konce obald.
c) Rozvedy plynu a jejich zaFizeni - Zluty marker (383,0 kHz)
trasy potrubi; paty rozvodnych sloupll; paty servisnich sloupdl; kfizeni, véechny
typy ventilQ; méfici skiiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové
armatury; stlacend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
vsechny typy armatur a spojul.

d) Sdélovaci zaFizeni a kabely - oranZovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdé&lovacich optickych a HDPE ~(v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel{; odbo¢né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedenti).

e) Zabezpedovaci zafFizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpe&ovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomadlie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboéné body) - v piipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelG (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld

{ arizarms v zanicnvuatralndm {
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; v8echny typy armatur; istici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejéi
vedeni; znaéeni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k ulofenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sd&lovacich a zabezpetovacich kabelli OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznafenim ,RFID". U sloZek, které nemaji Zadnou
elektronickou databdzi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouZiti markerl bude zaznamenana do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamendavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Zhotovitel nebude zpracovévat 3D vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii dle
kapitoly 4.7 Vizualizace a zakresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20.

Geotechnické prizkumy, zejména pro zaloZeni novych mostnich objektd a naspli, musi
byt doplnény dle poZadavku platnych predpisii pro jejich Fadné provedeni. Vysledky
priizkumu vedle hlavniho cile vyuZit ke stanoveni vyuZitelnosti pfebytku mnozstvi zemin
ze zérezl prednostné pro vystavbu dradzniho télesa, pripadné k pfedani RSD pro
vystavbu silni¢niho télesa obchvatu silnice 1/26 pred jejich skladkovanim.
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Zhotovitel provéfi vyuZitelnost materidlu Zelezniéniho svrku a jeho zohlednénl v ZOV na
zakladé aktualizace pfedkategorizace materialu,

Zhotovitel dofeSi provizorni prelozku silnice I11/2032 S0-2-30-10.1 v koordinaci
s prelozkami VTL plynovodd SO 2-72-03 a SO-2-72-04 a STL plynu SO 2-72-02 pro
zajiSténi trvalé prijezdnosti silnice 1I1/2032 dle poZadavku obce a dostupnosti
priimyslové zény kamionovou dopravou od délni¢niho privadéee 1/26.

Zhotovitel dofesi SO 2-71-04 Prelozka vodovodu DN 400 dle poradavku sprévce,
definitivni ulozeni vodovodu DN 400 do objektu SO 2-22-04 Silniéni most v km 7,105.

Zhotovitel dofei priizkum toly pro vyuZiti vodovodu bez potfeby provedeni SO 1-71-01
PreloZka vodovodu DN 500 véetné vlastnikem a spravcem poZadovaného pFipadného
odstranéni opusténé stoly.

Zhotovitel dofesi pfelozku vodovodu vedeného v stdvajicim mosté v obci Chotégov pro
areal zemédelské spolecnosti CPZ (p. Cvachoucek) SO-4-71-03 nezbytnou pro provedeni
demolice mostu.

Zhotovitel doFesi vyvolané prelozky rozvodi energie, které nejsou v majetku spol. CEZ
Distribuce a u kterych nebude smiuvné zajistovat jejich projektovou pFipravu ani
realizaci. Jedna se o SO 1-73-93 Pizef hl.n., pfelozka kabelového vedeni NN (CEZ
Distribuce) v Zkm 0,506 a SO - 2-73-98 Plzefi-ChotéSov, pfipojeni aredlu TSSR v souladu
s dohodou o spolupréaci mezi SZ a TSSR.

Zhotovitel zajisti doprojektovani prelozek dotlenych kabelovych vedeni NN rozvod(
elektrické energie a vody v zahradkarské osadé ,pod Sachtou" v lokalité Nova Hospoda
v k.0. Skvrany p.¢. 2014/2.

Zabezpecovaci zafizeni

Soudasti stavby je vystavba ETCS L2 s vyhradnim provozem bez navéstidel s kontrolou
volnosti Gsekd pomoci PCN s jednou RBC v CDP Praha. Projektant navrhne systém zab.
zal'. dle nejnovéjsich praktickych zkusenosti na zaklad& vysledkli implementace ETCS na

rewe ~ V. v r v o
C
siti SZ pri splneni pozadavku TSI CCS.

Soucasti plnéni dila je zajisténi schvéleni zdvérovych tabulek pred zavéreénym
odevzdanim dila. Vedle zavérovych tabulek cilového stavu je soulasti plnéni dila i
zpracovani a schvalenf zavérovych tabulek na jednotlivé navrzené stavebni postupy.

Sdélovaci zarizeni

Soucasti stavby je vystavba radiového systému GSM-R, ktery bude dopracovan dle fedeni
DUR navrZzeného na zékladé provedeného na zakladé zpracovaného radiového planovani.
Projektant navrhne technické FeSeni na zakladé nejnovéjsich praktickych zkugenosti
z implementace GSM-R pfi spInéni po2adavk{ TSI CCS.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka
zafizeni

Navrh trakénich zafizeni musi byt proveden pro rychlost 200 km/h v souladu s TS
1/2020-E Technické specifikace Trakéni vedeni soustav AC 25 kV 50 Hz a DC 3 kV pro
rychlost do 200 km/h (v&etné), 2. vydani, respektive platné v dobé pinéni dila.

Ostatni technologicka zafizeni

Navrh musi podporovat DOZ z CDP s moznosti nouzového ovladani v cilovém stavu (po
realizaci 3. stavby) z PPV Domazlice.

Zelezniéni svrs$ek a spodek

Navrh Zelezni¢niho svrsku bude proveden dle platného predpisu pro rychlost 160-200
km/h, bude-li tento v ase plnéni schvalen, pfipadné podie jeho navrhu. V ZST Stod
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4.7
4.7.1

4.8
4.8.1

4.9
4.9.1

4.9.2

4.10
4,10.1
4.10.2

4.10.3

4.10.4

4,10.5

4.11

4.11.1

posoudit v DUR navrzené feseni vytazeni zhlavi a navrhnout pouZiti uzitého materidlu na
¢ast zhlavi, hrotové vyhybky, smér Hradec u Stoda, kterd projde nasledné v ramci 3,
stavby z dlivodu napojeni nové dvoukolejné trati smér Stielice néslednou prestavbou.
Jednd se o docasné, €asové omezené feSeni navazani 1. stavby na stavajici trat do doby
realizace 3. stavby.

Nastupiste

Névrh zabradli bude v bezlidrzbovém provedeni, u podchodl nerez, osvétleni néstupist
s vyuzitim Usporné LED technologie. Pochozi plochy, natéry stozarll a konstrukci budou
navrzeny zasadné dle standardl architektonického fedeni uplatRovanych u SZ v rédmci
staveb piipravovanych SSZ. Pii ndvrhu stozarli a stozarkd bude uplatnén poZadavek na

. . N . v v s O N4 ] e} 7. v s v ’ v .
minimalizaci poctu stozaru a stozarku pro ruzne informacni tabule, sdélovaci, osvetlovaci
a jina zafizeni jejich maximalnim sdruzovanim a vicetiCelovym vyuzitim.

Mosty, propustky, zdi

Zelezni¢ni mosty a propustky musi byt navrzeny na max rychlost 200 km/h a s ohledem
na minimalizaci provoznich naklad{ na Gdrzbu (bezidrzbové).

Zasady organizace vystavby

V ramci zpracovani DSP a PDPS bude vypracovan navrh zasad organizace vystavby
(stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO

a PSs).

Navrh ZOV bude proveden s ohledem na minimalizaci nezbytného omezeni zeleznicni
dopravy na stavajici mezinarodni trati na zakladé navrhu maximalniho vyuZiti pracovni
doby a za pouziti nejmodernéjsi a nejefektivnéjsi techniky. Jedna se zejména o préace
v mistech odbo&eni/napojeni stavajici trati a novostavby trati v obvodu ZST Plzefi Nové
Hospoda, v ZST ChotéSov a rovné? pfi prestavbé ZST Stod.

Geodeticka dokumentace
Geodetickd dokumentace bude zpracovana dle VTP/DSP+PDPS/13/20.

Geodetické a mapové podklady a primérni ZBP (Zakladni Geodetické Body) v nové stopé
trati budou pfevzaty z Dokumentace pro tuzemni rozhodnuti ,Modernizace trati Plzefi -
Domatzlice - st. hranice SRN, 1. stavba novéa trat Plzefi (mimo) - Stod (vietné)",
zpracovatel SUDOP Praha a.s., 07/2020.

Mapové podklady (vykres a seznam soufadnic) v aktudinim datovém modelu v rozsahu
TU 0301 km 113,900 - 137,200 a vcetné geodetického zaméfeni do hranic drahy a
platného ZBP zajisti zadavatel prostiednictvim SZG s platnosti k datu zaméreni 2016.

Zhotovitel provede ptred zahajenim projekénich praci aktualizaci a reambulaci pfevzatych
geodetickych a mapovych podkladd.

V pripadé dopinéni geodetickych a mapovych podklad( (p¥i umisténi novych objektl
mimo stavajici hranici obvodu drahy nebo z diivodu zastaralych podklad(l) je souddst
zakazky jejich doplnéni Zhotovitelem.

Zivotni prostiedi

Budou zpracovany podklady pro zavazné stanovisko podle §9a odst. 6 zakona ¢.
100/2001 Sb. v platném znéni. Jejich obsahem bude Upiny popis zmén stavby
~Modernizace trati Plzef - Domazlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nova trat Plzer (mimo)
~ Stod (véetné&)" oproti zdvaznému stanovisku EIA €. j. MZP/2019/520/1230 ze dne 20.
12.2019, zdlvodnéni uvedenych zmén a komentaF, zda tyto zmény mohou vyznamné
negativné ovlivnit zivotni prostfedi. Navazano bude na obdobné podkiady zpracované pro
fdzi lzemniho Fizeni (Ing. Katefina Hladka, Ph.D. - SUDOP Praha a.s., 05/2020).
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Bude zpracovan havarijni plan ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. v platném znéni.
Vzhledem ke skutecnosti, Ze Zadny stavebni objekt neni situovdn ve stanoveném
zaplavovém dzemi, neni nutno zpracovavat povodhovy plan.

Upozorfiujeme, ze pro stavbu bude vydavat Krajsky (fad Pizefiského kraje vyjimku ze
zékaz{ stanovenych k ochrané zvla&té chranénych druhl Zivocichl. Pro realizaci stavby
budou dale v hodnoceni zpracovaném Spolkem Ametyst v 09/2020 navrzena konkrétni
ochrannd opatfeni, samostatné ¢lenénd pro jednotlivé zvlaétd chranéné druhy Zivodichd.
Tato opatfeni budou lokalizovéna na konkrétni pozemky dotéené stavbou a jsou soudasné
navrzeny terminy jejich realizace. Vy$e uvedené podklady je nutno ve fazi zpracovani
DSP + PDPS respektovat a zapracovat.

VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpad ve vztahu ke stanoveni nakladd stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky odpadd
dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vycisleny za celou stavbu v SO 90-90
Likvidace odpadd vé&etné dopravy v roztfidéni do kategorii s uréenim nebezpeénych
vlastnosti odpadl, kde budou tyto souhrnné polozky slouZit k ocenéni v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby. Soulet odpadd dle kategorii bude odpovidat souctu véech
odpadut uvedenych jednotlivych SO a PS. Podrobny postup je uveden v nasledujicich
bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC ¢. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb
stdtni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rudi a nahrazuje
nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy poloZkovych rozpoéti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro Ucely evidence vidy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadd [...] véetné dopravy™. Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli sklddky dle typu a kategorie odpadl a dopravu
z mista stavby na skladku,

pro &innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, ze se jedna o polozku bez dopravy,

o
-

c) doprava pro opétovné vyuZiti vyziskaného materidlu (napf. vykopové préce pro dalsi
vyuziti na stavbé, do zemnikl apod.) bude kalkulovana samostatnou poloZkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V doplfiujicim popisu poloZky bude uvedeno, Ze
material z poloZzky neni urcen na skladku,

d) u poloZzek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadl [...] véetné
dopravy™ bude v popisu polozky jako doplnujici nazev uvedeno ,Eviden¢ni polozka®
a v oznaleni ,Varianta® bude nastavena hodnota 901, v pfipadé duplicitni poloZky
v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou celych &isel od
hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vidy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v piehledu odpadl a v objektu Likvidace odpadd.
V ptipadé nesouladu je toto pokiadano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadi [...] véetn& dopravy" v pripravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozZstvi, a to dle aktudlniho ceniku
vybrané skladky v pfipravé,

- ceny za t/km dle mnoZstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladané skladky, pfiéemz
vzddlenost miZe byt specifikovdna v rozsahu pasmové dopravy.
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5.1.4 Zphsob vytvoreni poloZek likvidace odpad véetné dopravy

5.1.4.1  Pro soupisy praci budou vytvofené ,R-poloZky" pro likvidaci odpadd
s dopravou, a to nasledovné:
5.1.4.2 Oznadceni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, kterd zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:

Plvodni poloZka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH ~ 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Novéa R polozka s dopravou:

R0O15112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADUJ NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technicka specifikace polozky
1. Polozka obsahuje:

e veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s prevzetim,
uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

s naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materidlem. ™)

3. Zplsob méFeni:

[mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytFidéného
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadd musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni
nebezpecénych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpelnych latek.

"™} Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materialem jsou soudasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

5.1.5 SO0 90-90 Likvidace odpadil véetné dopravy

5.1.5.1  souddsti objektu S0-90-90 bude souhrn véech odpadd stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpe&nych vlastnosti odpadl. Soulet odpadi dle kategorii bude odpovidat
soutu viech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

5.1.5.2  zhotovitel v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti Vieobecného
objektu,
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5.1.5.3  pro Glely kontroly fakturace zlstdvaji polozky odpadl s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto poloZky nejsou zhotovitelem v rédmci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocefiovany.

Souhrnny rozpodet

5.1.6.1  pro vykazovani néklad( stavby (rozpolty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni pfedpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclefiovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokiadané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoditané v ramci zakladnich rozpoétovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni pFilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana - &ast odpadové
hospodaistvi bude mimo jiné ebsahovat:

a) souhrn dokument( a odkaz na pFisludnou ¢ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zat¥idéni do jednotlivych
kategorii odpadd,

b) lokalizace presnych mist odbéru vzorki, z jejichZ vysledkd bylo provadéné zatfidéni
odpadd do jednotlivych kategorii odpadll. V ramci lokalizace odbéru vzork bude
zvySend pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpe&nych
odpadl, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstav{i a obvod( stanic,

c) prehled v8ech odpadid uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorif odpad(,

d) souhrn odpad za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpad. Souhrn bude
podkladem pro vytvofeni poloZzek samostatného objektu odpadd SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v rédmci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mnozstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuZiti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuZziti vyziskaného materidlu, tzv. ,kriticka cesta®, kterd jednoznadné
stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuZit mnoZstvi vyziskaného materidlu
(napf. dodrzeni konkrétnich milnik harmonogramu stavby apod.),

h) v zavéru textové &asti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pfipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadl slouZi pouze pro téely
stavebniho Fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné préce, které jsou provadéné, mimo jiné za Gdelem kategorizace materidlu
pro odpadové hospodaistvi musi byt provedené tak aby bylo mozZné dostatedné zatfidit
material uréeny jako odpad a dostatedné zat¥idit materidl uréeny k recyklaci. Prlizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, ktera je dostateénd pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpelnych vlastnosti odpadil, tj. tak aby bylo moZné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecénych latek v odpadech,
dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych daldich zakond v platném
znéni. Za zatfidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V p¥ipadé neprovedeni viech
zkousek, které je nutné provést pro spravné zat¥idéni odpadl, ptipadné nerespektovani
vysledk( zkoudek pfi vykazovani v rémci soupis praci, je toto pokladano za vadu dila.
Postup pro zafazeni do kategorie odpad{l je souddsti vyhlagky & 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadi a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostfedi.
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SPECIFICKE POZADAVKY

6.1.1  Podminky pro pfidéleni vylukovych ¢asl, pfipadné jinych omezeni elezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

§

e Pl ndvrhu ZOV a vyluk je potfeba zajistit minimaini dlouhodobé omezeni pFipadné
jednostranné napojeni kontejnerového terminalu spoleénosti Metrans.

e Vsoulinnosti se spravcem chranéného loZiskového UGzemi kaolinovych jili a
dobyvaciho prostoru Liné spol. LB Minerals , s.r.o. dofedit zrudeni uvedeného
chrédnéného loZiskového tzemi a dobyvaciho prostoru pied podanim Zadosti o
stavebni povoleni.

eV zavislosti na vysledku jednani vedenych se spol. ZUD, a.s. po uzavieni smiouvy o
spolupraci a projekéné legislativni pFipravenosti pozemkd navrhnout skladkovani
prebyteénych zemin v lokalité Stary Dil i na pozemcich ve vlastnictvi ZUD, a.s.

6.1.2  Zhotovitel stanovi postup a podminky pro uvedeni trati do provozu po modernizaci ve
vyhradnim provozu s ETCS.

7. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

7.1.2  Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpisim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™  (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho staZeni.

,

Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovény v souladu s pravnimi pfedpisy na
zdkladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:
Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialQ

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadovad, tel.: 972 742 396, mobil;: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

8. PRILOHY

8.1.1 Manual struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

»Modernizace trati Plzeh - DomazZlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nova trat Plzefi (mimo) - Stod (véetn&)*
Piiloha &. 3 ¢)
Zvi&stni technické podminky (DSP+PDPS) 13/13







