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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

7 AP Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC .......... Sprava zelezniCni dopravni cesty, statni organizace
Ucinnosti zakona ¢. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 doslo ke zméné nazvu statni
organizace, drivéjsi nazev Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, byl od uvedeného data
nahrazen nazvem novym Sprava Zeleznic, statni organizace.

PZTS ...covuvee poplachovy zabezpecovaci a tisfovy systém

VSS .coiveenns dohledovy videosystém

EPS ....oceeuvee elektronicky protipozarni systém

SEE ..cocveurnns Spréva elektrotechniky a energetiky, Oblastni feditelstvi Usti nad Labem, Spréava Zeleznic,
statni organizace

.4 » R zadavaci dokumentace

ON ...civrenens osobni nadrazi
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1.1
1.1.1

1.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu dila

Predmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spole¢né povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice
v Cechach". Cilem dila je osobni nadrazi v technickém, provoznim i estetickém stavu,
ktery je v souladu se zajmy Spravy Zeleznic, stdtni organizace (dale jen ,SZ%),
odpovida narokim moderni dopravy a napliuje vize z dokumentu: ,Koncepce pfi
naklddani s nemovitostmi osobnich nadrazi*.

Rozsah dila ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechach" je:

1.1.2.1  Zhotoveni Dokumentace pro spolec¢né povoleni a to vcetné zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni
stavby, vCetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského
dozoru pfi zhotoveni stavby a cinnosti koordinatora BOZP pfi praci na
stavenisti ve fazi pfipravy vcietné zpracovani planu BOZP na stavenisti
a manualu udrzby.

1.1.2.2 Zpracovani a podani zadosti o vydani spolecného povoleni dle § 94l
zdkona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), v platném znéni, véetné vsech vyzadovanych podkladd,
jejiz vysledkem bude vydani spolecného povoleni. Zhotovitel bude
spolupracovat pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

1.1.2.3 Rozsah a ¢lenéni dokumentace DUSP a PDPS:

e Navrh stavby - dil¢i ¢ast Dokumentace pro spole¢né povoleni, bude
zpracovan pro urceni nové podoby vypravni budovy. Zhotoveni Navrhu
stavby bude pribé&Zné konzultovano, projedndvédno a schvalovano
Objednatelem. Schvaleny Navrh stavby bude dopracovan ve vsech
stupnich dokumentace. Bez odsouhlaseni Navrhu stavby nelze
pokradovat do dalSich stupfil projektu.

e Zhotoveni Navrhu stavby, ktery je 1. Dil¢i etapou zhotoveni DUPS
a bude obsahovat vedkeré Ukony dle Standardu profesnich vykon(
a souvisejicich ¢innosti Ceské komory architektd. V rozsahu vykonové
faze VF2 (standardni). V prabéhu tvorby bude pozadovano
pribézné konzultovani, odsouhlasovani a projednani Navrhu
stavby. Objednatelem pisemné odsouhlaseny finalni Navrh stavby bude
nasledné Zhotovitelem rozvijen v dalSich stupnich dokumentace. Navrh
stavby musi splfovat naroky kladené na vypravni budovy dokumentem
~Koncepce pri nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi*. Dale musi
splnovat provozni i architektonické predstavy Objednatele.

e Navrh stavby bude obsahovat:

provéfeni a analyzu pfipravy projektu a projekénich podkladd

upfesnéni cilovych predstav klienta.

zpracovani konceptu a skic,

urceni zakladniho materialového reseni,

zpracovani dokumentace navrhu stavby (zprava, situace, pldorysy,

fezy, pohledy),

o zapojeni specidlnich profesi (napf. statika, technologie, energetika)
véetné jejich koordinace,
o predbézny rozpocet podle m? a m3,

e Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v clenéni a rozsahu
prilohy ¢. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (dale ,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni stavby drahy. Pro potfeby projednani, zejména

O O O O O

,Rekonstrukce vypravni budovy v #st. Teplice v Cechach®
Pfiloha €. 3 c)
Zvlastni technické podminky - DUSP+PDPS 3/17



4/17

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.12

vrdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovéni této dokumentace
pozadavky pfiloh ¢. 1 a 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,
v platném znéni (déale ,Smérnice GR ¢. 11/2006“) v nezbytném rozsahu.

e Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni
a rozsahu prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale
,vyhladska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ,
Zhotovitel pouzije pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢. 2
Smérnice GR ¢.11/2006 v nezbytném rozsahu.

Nad rédmec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
Casti projektové dokumentace dolozené dle pfilohy ¢ 2 smérnice GR
¢. 11/2006 casti G, Ha I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 casti J a K.

Stanoveni investi¢nich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
¢. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladl staveb statni organizace
SZDC. Platné znéni véetné formulail souhrnného rozpodtu je zverejnéno na
webovych strankach Y4 (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

Dokumentace bude také splfiovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (vCetné
vSeobecného objektu SO 98-98).

Sou¢asti plnéni je zajit&ni potfebnych podkladd v geodetické
dokumentace stavby nutné k veskerému majetkopravnimu vyporadani celé
investi¢ni akce (zejména parkovaci plochy a pfijezdové komunikace).

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podkladd, zajisté&ni zpracovani vedkerych potiebnych prizkumi
(inzenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebné technicky, restauratorsky,
korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového
ulozisté pro ukladani veskerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro
tvorbu jejich prehledl a moZnost exportu do *.xIsx tabulek Zhotovitele. Data
budou strukturovdna minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dilci
¢asti bude vytvoren prehled s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch,
které se teprve zajistuji nebo budou zajistovany. Toto ulozisté umozni
sledovat aktudlni stav projednani. Minimalni rozsah ptehledd pro:

e projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad -
poradové Cislo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu
zUcastnénym,

e projednani se statni spravou, organy statni pamatkové péce, dotéenymi
organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi Ucastniky stavebniho Ffizeni
- poradové (Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani, cislo jednaci,
datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné,

e projednani se spravci inzenyrskych siti — poradové Cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, Cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné,

e majetkopravni vyporadani,

e veskeré dalSi doklady z projednani, které budou nezbytné pro Uspésné
ziskani dila, resp. stavebniho povoleni.

Oznaceni dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby, vcetné

grafické Upravy Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manudl

struktury a popisu dokumentace" (viz Priloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového
pole a Seznamu"“ (viz Pfiloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Privodni
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1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

2.2.2

3.1.1

technické zpravé uvede pro zménu oznaceni SO a PS prevodni tabulku
zmény oznacleni mezi stupné DUR a DSP. V pfipadé vydaného platného
Uzemniho rozhodnuti, zajisti souhlas se zménou konvence znaceni pro
potfeby stavebniho Fizeni.

Umisténi stavby

Kraj: Ustecky
Katastralni Uzemi: Teplice [766003]
TUDU: 0591F3

Vypravni budova Zst. Teplice v Cechédch, Nadrazni namésti ¢.p. 599, 638, 867, Teplice
v Cechach, Kraj Ustecky, KU 766003 Teplice, st.p. 4564, 4565, 4566.

Uprava venkovnich - zfizeni parkovacich ploch na pozemcich st.p. 4560/60, 4560/75
a Casti pozemku 4560/1.

Objekt (budovy ¢.p. 599, 638 a 837) je statem chranénou pamatkou vedenou
v evidenci MK CR pod rejstiikovym ¢&islem USKP 43972/5-5256, katalogové ¢&islo
Pamatkového katalogu 1000156316_003, kéd CZ 48870 a v ramci plosné ochrany
soucasti chranéného pamatkového Uzemi MPZ Teplice (1992476).

Na objektu C.p. 638 je umistén Nivelac¢ni bod CZ3-4a statni nivelace s hodnotou
228,702 Bpv.

Cislo ZST. dle SR70 532895

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 C

Soudast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 130

ZpUsob ochrany nemovita kulturni pamatka
Spréavce objektu OR Usti nad Labem
Inventarni ¢islo budovy (IC) IC6000388395

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Dokumentace

Teplice ON - oprava 1. nastupi$té vletné pristre$ku zst. Teplice v Cechach -
zpracované v roce 2020, projektant - PROGI spol. s r.o. - bude predano vitéznému
uchazedi v pdf a dwg.

Souvisejici dokumentace

Stavebné historicky prizkum - zpracovany v roce 2019 f. Sagasta s.r.o. - bude pfedan
vitéznému uchazedi ve formatu pdf.

Zameéreni skuteCného stavu - zpracované v roce 2019 f. Sagasta s.r.o. - bude predano
vitéznému uchazedi ve formatu pdf a dwg.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktualné zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
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3.1.2

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

6/17

pripadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci
a to i cizich investord.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Rekonstrukce 7st. Retenice, investor SZ SSZ, stavba v realizaci s predpokladanym
dokoncenim ke konci 2020. V rémci stavby dojde ke zfizeni kabelizace sdélovacich,
zabezpecovacich a silnoproudych technologii s dopadem na objekt vypravni budovy.
Financovani OPD2. Zpracovatel projektové dokumentace SUDOP Praha, a.s.

b) Zajisténi provoznich parametr{ trati Retenice - Lovosice , investor SZ SSZ, stavba v
pfipravé s realizaci 2022-2023. Pfipadné dopady této stavby je nutno identifikovat
dle bodu 2.1.6. Zpracovatel ZP stavby SUDOP EU, a.s.

c) Rekonstrukce Zelezni¢niho svréku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Usti nad Labem
- Most, investor SZDC SSZ, stavba v realizaci s dokon¢enim 2019. Stavba se
dotykd rekonstrukce budovy zejména Upravou Kkolejisté, vymezenim mozné
parkovaci plochy na pozemcich SZDC a zavedenim kabell technologii do vypravni
budovy. Financovani OPD2. Zhotovitel a zpracovatel dokumentace skutecného
provedeni EDIKT, a.s.

d) Projekt musi byt koordinovan se zdméry mésta Teplice v Cechach v rdmci programu
RE:START Lokalita teplické nadrazi, ktera byla zarazena do navrhu opatfeni v ramci
III. Ak&niho planu a to do projektd Specifickych brownfieldd véetné jejich podpory
ze strany vlady CR usnesenim ¢&. 430 ze dne 17. 6. 2019. K realizaci bude ze strany
Mésta Teplice v Cechdch zadana urbanistickd studie financovand u dotace MMR.
Naklad do 2mil. K¢, zpracovani studie do konce 2020.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vseobecnhé

Projektova dokumentace bude zpracovana dle dokumentu Koncepce pfi nakladani s
nemovitostmi osobnich nadrazi. Dokument Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi
osobnich nadrazi bude predan vitéznému uchazedi.

Zhotovitel dila zajisti ddsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organi a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Pfi zpracovani Dila se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromé piipadd, kdy vyplyva
z potreby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.

V ¢lancich 2.4.8, 2.4.9 a 2.4.11 VTP/DSP+PDPS/13/20 se text ,datovy predpis XDC (viz
xdc.szdc.cz)" nahrazuje textem ,datovy predpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)"

V ¢lanku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/13/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém clanku
nahrazuje oznaceni ,Cast 1. Geodeticka dokumentace" na oznaceni ,Dokladova Cast -
Geodetickd dokumentace", viz ,Manuadl struktury a popisu dokumentace" (Pfiloha
8.1.1).

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:
a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zarizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabeld -(v pfipadé poZadavku umisténi po cca 50 m); pFipojky;
zakopané spojky; kFizeni kabell; servisni smy¢ky; paty instalaénich trubek;
ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafFizeni - modry marker (145,7 kHz)
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4.1.7

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcd; potrubi z PVC; vSechny typy ventilQ;
kFizeni, rozdvojky; Cistici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; k¥izeni,
vechny typy ventill; mé&fici skFin&; ukon&ovaci armatury; hloubkové zmény;
prekladové armatury; stlatena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné
spojky; véechny typy armatur a spojd.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabeld sdélovacich optickych a HDPE —(v ptipadé pozadavku umisté&ni po
cca 50 m a na lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek;
anomalie na kabelové trase - v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelli; odbo¢né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; vdechny typy armatur; c&istici vystupy; paty servisnich sloupcd;
vedlej$i vedeni; znaceni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpedovacich kabell OR se bude informace o markerech zadéavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek, které nemaji zadnou
elektronickou databdzi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouZiti marker( bude zaznamenana do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znac¢ka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Soucdasti  zakazky @ je také  vypracovani Prezentacniho materialu dle
VTP/DSP+PDPS/13/20, bodu 4. 7., ktery bude slouzit jako podklad pro propagaci
stavby. Propagacni material bude zpracovan minimalné v nasledujicim rozsahu:

4.1.7.1  Popis materialového a barevného feSeni rozhodujicich stavebnich konstrukci
a povrchovych materiald s uvedenim referenénich vzorkd.

4.1.7.2  Schématické pldorysy objektu s vyznacenim vazeb v souvislosti na toky
cestujicich.

4.1.7.3 Schématické fezy popisujici prostorové vazby.

4.1.7.4 3D vizualizace - min 5ks - prelet dronem nad a kolem vypravni budovy,
pohled z namésti, pfijezd po kolejisSti od Chomutova a pfijezd po kolejisti od
Usti nad Labem.

4.1.7.5  Statickou vizualizaci v po¢tu min 4ks - pohled z nastupist a namésti, pohled
z plochy za kolejemi, pohled na nové parkovisté ¢.1
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4.1.7.6  Statickou vizualizaci interiérl a verejné pFistupnych prostor v min. poctu 12
vizualizaci.

4.1.7.7  Zé&kresy vizualizaci do fotografii - v poc¢tu min 5 ks dle bodu 4.1.7.4.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rudené prejezdy),
kabelovody, protihlukové opatfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Popis stavajiciho stavu

4.2.1.1 Napojeni na inzenyrské sité Ize obecné oznacit za nevyhovujici. Podrobné
zjisténi neni plné obsazeno v dokumentaci dle 2.1.6. Aktualné je pouzitelné
pouze v pro stavajici (minimalni) rozsah uzivani prostor v objektu. Dle udajl
sprdvce OR UNL je nutnd rekonstrukce veskerych stavajicich pripojek
vodovodu, kanalizace a plynovodu.

4.2.1.2 Napojeni na vefejnou elektrickou distribuéni sit je zfizeno pro bytové
(aktualné neuzivané) bytové jednotky v objektu.

4.2.1.3 Parkovaci plochy, prostory pro uUschovu kol., zelefi nejsou ve stavajicim
stavu definovany.

Pozadavky na novy stav

4.2.1.1 Stav vSech pripojek bude provéfen a dle zjisténého stavu rozhodnuto
o dalSim postupu.

4.2.1.2 Nezbytné &asti vedeni siti po pozemcich jinych vlastnik( budou definovény
v rozsahu pro pfipravu Smlouvy o zfizeni vécného bfemene (SOVB). Naklady
na SOVB budou soucasti ekonomickych kalkulaci.

4.2.1.3  Zfizeni krytého stani pro cyklisty, s kamerovym dohledem a uzamykatelnych
box{ ve vypravni budové, nebo v jejim okoli.

4.2.1.4  ZFizeni parkovacich ploch pro cestujici vefejnost a uzivatele objektu vcetné
napojeni na verejnou komunikaci je zobrazeno v situaci, kterd je pfilohou
ZD. Vhodné plochy pro zfizeni parkovist jsou oznaéeny jako Parkovisté &. 1
a Parkovisté ¢. 2. Odstavné plochy budou zabezpecena zavorami na prijezdu
i odjezdu s optimalnim systémem Fedeni vjezdu dle pozadavkd zadavatele
(CteCka karet apod.). Priblizny rozsah venkovnich Uprav je zakreslen
v priloze ZD s nazvem ,Situace_Teplice".

4.2.1.5 Odstavna plocha parkovisté a pési komunikace budou osazeny pouli¢nim
osvétlenim. V celém prostoru Zel. stanice (interiér, perony, pristfesky) bude
osazen novy mobiliar Citajici lavicky, odpadkové kosSe na tfidény odpad,
kvétinace, zahrazovaci sloupky a stojany na jizdni kola.

4.2.1.6 Na parkovacich plochach bude provedena pfiprava pro osazeni nabijecich
stanic v¢. potfebnych pripojek a siti.

4.2.1.7 ZP navrhne vhodné prostory pfistupné z verejné komunikace na umisténi
kontejnert pro komunalni i tfidény odpad vznikajici provozem piné obsazené
budovy. V pfipadé navrhu této plochy mimo vlastni objekt vypravni budovy
bude v ZP kalkulovédno i zastfeseni a ideové navrzeno optimalni zakryti
téchto prostor.

Pozemni stavebni objekty

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1  Stavajici stav vypravni budovy je velmi neuspokojivy, coz je dano predevsim
skutecCnosti, ze budova samotna za poslednich 100 let neproSla zadnou
celkovou rekonstrukci ¢i opravou. Hlavnim zdsahem byla vyména vyplni
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4.3.2

4.3.1.2

otvorG na sténé ke kolejisti, zfizeni stfedni krytiny na vétdiné plochy stfech
z ,bonskych &indelG", Uprava povrchd haly (dlazby a obklady) a zfizeni
vystupu z podchodu véetné vytahu v rdmci akce SZ v roce 2005, kterd
zajistila zejména zfizeni ostrovniho nastupisté a podchodu. Realizace
vystupu z podchodu a v souvislosti s ni provedend keramicka dlazba
a zejména obklady haly mély negativni dopad na historicky vzhled interiéru.
Daldi vyrazné&jsi aktivitou jiz bylo jen zfizeni novych vefejnych zachodd
odpovidajicich sou¢asnym standardim, ¢&ekarny a zdzemi dopravce
realizované CD v 2012. Zbyvajici udrzbové zéasahy spodivaji zejména
v odstranéni pFi¢in havarijnich stavl a zamezeni nasledkd opotiebeni na
bezpecnost v okoli budovy (vypadavajici vyplné, opadavajici fasada apod.)

Na objektu vypravni budovy jsou pouzity klasické stavebni materidly
a konstrukce, které se hojné pouzivaly v dobé vzniku budovy, tzn. v roce
1850. zakladové konstrukce jsou tvoreny kamennym zdivem, stény pod
urovni terénu jsou kombinaci kamenného zdiva, smiSeného zdiva a cihelného
zdiva. Sokl objektu nad terénem do Urovné spodniho lice oken je tvoren
piskovcovymi bloky. Zdivo objektu je cihelné, vystupujici prvky fasady jsou
obvykle z cihel, vyjimecné z piskovce. Stropni konstrukce nad suterénem
jsou zd&né klenby. V nadzemnich podlaZich jsou konstrukce stropl ve
vétdiné piipadl dfevéné s pomé&rné masivnimi prvky a masivni podlahou. Ve
vstupnim foyer jsou klenby s ozdobnymi malbami na omitkach. Konstrukce
krovu je diev&nd rlzného druhu dle &asti stfechy. Stiedni krytina celého
objektu je tvorena bud' Zivicnym Sindelem, nebo plechem. Povrchy podlah,
Upravy stén a podhledd jsou rozdilné dle jednotlivych ¢asti objektu a lii se
i mistnost od mistnosti. U podlah se jednd se o dfevénou dlazbu, dlazbu
betonovou, cihelnou i keramickou, pldovky, natéry, PVC. Stejné tak jsou
konstrukce stén a podhledd opatfeny omitkou a malbou, keramickym,
direvénym a umélym obkladem, omyvatelnymi natéry, sadrokartonem
a rGznym druhem &ablon.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

4.3.2.6

Rekonstrukce celého objektu k naplnéni cile dle ¢l. 1.2 pfi splnéni vSech
podminek vyplyvajicich z pamatkové ochrany objektu.

Splnéni vech pozadavkd na bezbariérovost ve vefejnych prostorach véetné
zajisténi prvkd interoperability.

Orientacni a informacni systém - v souladu s pozadavkem na doplnéni
informacniho systému dle ¢l. 4.4.2.3 bude upgradovan ¢i zfizen zcela novy
dle Smérnici SZDC ¢.118 v celé stanici - mimo vypravni budovy i v podchodu
a na ostrovnim nastupisti (véetné sektorl a doplnéni vech hmatnych prvk{
orienta¢niho systému pro nevidomé).

Zajisténi moznosti bezbariérové moznosti uzivani vétsiny ploch nadzemnich
podlazi - doplnéni vytahd atd.

Sklepni prostory budou i v novém stavu vétSinou nevyuzité. Projdou vSak
rekonstrukci zahrnujici vycisténi (vyklizeni, odstranéni staré technologie,
kabell, trubek, obkladl stén apod.), budou provedena opatieni, aby doslo
k postupnému snizeni mnozstvi vlhkosti v konstrukcich. Dale dojde
k vymé&né vyplni otvor(, reinstalaci anglickych dvorkd a zabezpeleni
nefunkcnich zdvizi.

Rekonstrukce zastfeSeni 1. nastupisté. ZastfeSeni musi odpovidat
pozadavkim pamatkové ochrany a sou¢asné& umoznit zvy$eni hrany na 550
mm nad TK a vyhovovat prijezdnému prifezu pro TV dle akce &l. 3.4. Pro
tuto cast je jiz zpracovan projekt dle bodu 2.1.1. tento projekt bude
zaclenén do DUSP a upraven v navaznosti na plnéni dila Zhotovitele dle
téchto ZTP.
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4.3.2.7

4.3.2.8

4.3.2.9

4.3.2.10

4.3.2.11

4.3.2.12

4.3.2.13

4.3.2.14

4.3.2.15

4.3.2.16

4.3.2.17

4.3.2.18

4.3.2.19

4.3.2.20

Rekonstrukce vech rozvodl vnitfnich instalaci, véetn& vedeni novych
paternich tras, decentralizované vytapéni a moznost méreni dodavek médii
pro jednotlivé  funkéni  celky  (pro  jednoho predpokladaného
uzivatele/najemce).

Pfedmétem  rekonstrukce vypravni budovy nejsou zasahy do
zabezpelovaciho a sdélovaciho zafizeni. Tato zafizeni nesmi byt stavbou
dotlena v ZOV musi byt podrobné fesena jejich ochrana béhem vystavby.

Dopliiujicimi sdélovacimi a slaboproudymi zafizenimi pro verejné a spolecné
prostory je o zfizeni VSS (Dohledovy videosystém) a PZTS (Poplachovy
zabezpeclovaci a tisnovy systém) s moznosti decentralizovaného fizeni.
Detekce vzniku pozaru bude feSena EPS popf. opticko-koufovymi detektory
zapojenymi do PZTS.

V objektu budou do uréenych mistnosti navrzeny rozvody ve formé
strukturované kabeldze s moznosti vytvofeni autonomnich zabezpecenych
siti wifi pro jednotlivé uZivatele - najemce.

Pro pfipadné zachovavané bytové jednotky bude zfizen rozvod el. vratného
a rozvod STA ¢&i obdobny - umisténi individudlnich pfijimacich zafizeni na
fasadeé ¢i stfeSe objektu bude provozovatelem striktné zakazano v najemnich
smlouvach.

Kompletni rekonstrukce vnitFni elektrické instalace mimo rozvodd pro
technologickd =zafizeni dopravni cesty bude definovana spravcem a
provozovatelem OR Usti nad Labem SEE.

Veskera navrzena elektrotechnicka koncova zafizeni musi splfiovat standardy
provozni energetické Uspornosti a minimalnich narokld na udrzbu.

Veskeré rekonstrukce tykajici se venkovniho osvétleni, musi splfovat
poZadavky Predpisu SZDC E11 Predpis pro osvétleni venkovnich Zeleznicnich
prostor SZDC.

Budou zfizena (doplnéna) fakturaéni méfeni jednotlivych prostor
vymezenych predpoklddanym uzivatelem a Ucelem (technologie ZDC,
vefejné prostory, prostory dopravcli, prostory najemcl) véetn& méreni
celkové spotieby objektu dle poZadavk( predpoklddaného distributora el.
energie SZE SZ. Naplnéni obecnych pozadavk( SZ SZE dle pfilohy ZD.

Pfiprava a realizace akce musi probihat v souladu se stanoviskem vydanym
014 ¢.j. 32313/2017-SZDC-GR-014 ze dne 7. 8. 2017., viz ptiloha ZD.

Bude zfizeno nouzové osvétleni ve verejnych prostorach a unikovych
schodistich.

Soucasti stavby bude i rekonstrukce hromosvodné soustavy objektu -
ochrany prfed bleskem na pozadovany parametr bezudrzbovosti
a dlouhodobé Zivotnosti.

Béhem stavebnich cinnosti pfi rekonstrukci objektu musi byt zachovan
provoz ostatnich silnoproudych zafizeni a kabeld nn, které souvisi
s napajenim elektrickych zarizeni mimo objekt vypravni budovy.

V ramci rekonstrukce vypravni budovy se predpoklada nutna Gprava vystupu
z podchodu do odbavovaci haly a rekonstrukce vytahu a Sachty.

Zasady organizace vystavby

V ramci zpracovani DUSP a PDPS bude vypracovan podrobny (nad ramec VTP) navrh
postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani
rozhodujicich SO a PS). Vykresova c¢ast bude obsahovat vykresy i materiadlové Feseni
provizornich koridorl pro cestujici i najemniky, véetné& provizornich orientaénich

r o
systému.
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4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6
4.5.7

5.1
5.1.1

Pro objekt Ceské posty budou zpracovdny samostatné podrobné (nad rémec VTP)
Zasady organizace vystavby, ve kterych bude feSen provoz Ceské posty po dobu
vystavby.

V odstavci 4.1.17 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se text ,,.... a vyzitim 12 hodinové pracovni
doby." nahrazuje textem ,,... a vyzitim 14 hodinové pracovni doby."

Dokumentace bude obsahovat popis stavajicich sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni,
jejich umisténi, napajeni a zélohovani napajeni. Dale informace o zplsobu jejich
obsluhy (vypravéi) a Udrzby. Kromé popisu soucasného stavu, je treba doplnit
i informace o spravcich jednotlivych zafizeni a kontaktnich osobdach té&chto spravcd.

V pripadé stavebnich praci, které budou zasahovat do prostor, kde jsou budto tato
sdélovaci a zabezpeclovaci zafizeni umisténa nebo odkud jsou obsluhovana (dopravni
kancelaf ...), je tfeba popsat, jakym zplsobem budou jednotliva zafizeni chrané&na proti
poskozeni (zakryti igelitem, dfevéna konstrukce, ..) a tento princip projednat se
spravcem téchto zafizeni. Vzhledem k pozadavku na provedeni stavby za plného
zelezni¢niho provozu, je zajisténi fadného provozu zafizeni, pFistupu pro udrzbu
a fadnych pracovnich podminek pro obsluhu zafizeni, zasadnim pro zajisténi
bezpecného a plynulého Zelezni¢niho provozu.

Dokumentace i soupis praci budou obsahovat vyklizeni dotCenych prostor a jejich
navraceni do plvodniho stavu. Rozsah téchto praci bude stanoven na zakladé mistniho
Setfeni za pritomnosti zastupce Objednatele ve vécech technickych, spravce objektu,
spravce technologii a ndjemnika.

Geodeticka dokumentace

Geodeticka Cast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
predpist, vyhlddek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetické mapové podklady v potfebném rozsahu, vCetné geodetického zaméreni do
hranic drahy a platného ZBP zajisti objednatel prostfednictvim UOZI - Spravy Zeleznicni
geodézie (SZG) s platnosti k datu posledni aktualizace.

V ptipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pfi umisténi novych objektl
mimo stavajici hranici obvodu drdhy nebo z ddvodu zastaralych podklad{) je soucasti
zakézky jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé se spravcem ZBP a
ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb statnich drah a vyse
uvedenych predpisd a bude preddna prostiednictvim UOZI Objednatele ke kontrole
spravcim ZBP a ZMP.

V prib&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho naklady
provedeny vesSkeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani
projektové dokumentace.

Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny
Uredné opravnénym zemémeérickym inzenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno
Uredni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zdkona ¢. 200/1994 Sb.), ktery zaroven
musi byt drzitelem zkousky G-02 nebo G-03.

Geodeticka dokumentace bude odevzdana v uzaviené i v oteviené formé.

Kompletni Geodeticka dokumentace bude zaslana Zhotovitelem ke schvaleni geodetem
(UOZI) objednatele.

VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpadti ve vztahu ke stanoveni nakladt stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé
polozky odpad@ dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vydisleny za
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celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadd véetné dopravy v roztfidéni do
kategorii s uréenim nebezpeénych vlastnosti odpadi, kde budou tyto souhrnné
polozky slouzit k ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby.
Soucet odpadi dle kategorii bude odpovidat souctu vsech odpadtli uvedenych
jednotlivych SO a PS. Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich naklada
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoéti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vzdy uvedena
R-polozZka ,Likvidace odpadi [...] v€etné dopravy". Polozka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladdky dle typu a kategorie odpadd a dopravu
Z mista stavby na skladku,

b) pro ¢innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro
daldi vyuziti na stavbé&, do zemnik{ apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou
pro vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V doplnujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
material z polozky neni urcen na skladku,

d) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] vcetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplfujici nazev uvedeno ,Evidencni
polozka™ a v oznaceni ,Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v pfipadé duplicitni

polozky v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou celych
Cisel od hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpadd a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadl [..] véetné dopravy" v pFipravé bude
provedena jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho
ceniku vybrané skladky v pripravé,

- ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti predpokladané skladky,
pri¢emz vzdalenost mdze byt specifikovdna v rozsahu padsmové dopravy.

Zplisob vytvoreni polozek likvidace odpad véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadd
s dopravou, a to nasledovné:

5.1.4.2 Oznaceni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADUO [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za
likvidaci odpadd.

Priklad:
Pdvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:
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5.1.5

5.1.6

5.2
5.2.1

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technicka specifikace polozky
1. Polozka obsahuje:

e veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materidlem. ™)
3. ZpUsob méreni:
[mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného

v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadli musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno uptesnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

™) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadti véetné dopravy

5.1.5.1 soucdsti objektu SO-90-90 bude souhrn vech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpednych vlastnosti odpad(. Soucet odpadl dle kategorii bude
odpovidat sou¢tu viech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

5.1.5.2  zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je souclasti VSeobecného
objektu,

5.1.5.3 pro Ucely kontroly fakturace zlstdvaji polozky odpadl s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci
vybérového fizeni na zhotoveni stavby ocenovany.

Souhrnny rozpocet

5.1.6.1  pro vykazovani ndkladl stavby (rozpocty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpocCtu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakdzky se nebude vyclefiovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpoklddané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapocitané v rdmci zékladnich rozpoétovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni prilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivii stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana - &ast
odpadové hospodafstvi bude mimo jiné obsahovat:
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5.2.2

6.
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4
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a) souhrn dokumentl a odkaz na pfislusnou ¢&ast dokumentace, kde se nachézi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpad(,

b) lokalizace presnych mist odbéru vzorkd, z jejichz vysledkl bylo provadéné zatiidéni
odpadd do jednotlivych kategorii odpadl. V rdmci lokalizace odbéru vzork( bude
zvy$ena pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstavd a obvodd stanic,

c) prehled vsech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do
jednotlivych kategorii odpadd,

d) souhrn odpadll za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadl. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni poloZzek samostatného objektu odpadl SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz
a jejich vyhodnoceni,

f) mnozstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuZiti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuziti vyziskaného materialu, tzv. ,kritickd cesta“, ktera
jednoznacné stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuzit mnozstvi
vyziskaného materidlu (napf. dodrzeni konkrétnich milnikl harmonogramu stavby
apod.),

h) v zavéru textové d(asti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych
zpravach jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, ze poloha, umisténi a vzdalenost
v dokumentaci pripadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadd slouZi pouze pro
Ucely stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provadé&né, mimo jiné za Géelem kategorizace materialu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatecné zatridit
material urceny jako odpad a dostatecné zatfidit materidl urceny k recyklaci.
Prizkumné prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostate¢nd pro jednoznaéné
stanoveni rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadd, tj. tak aby bylo moZné odpady
spravné analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpelnych latek
v odpadech, dle zadkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakond v platném znéni. Za zatfidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V piipadé
neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro spravné zatiidéni odpadd,
pripadné nerespektovani vysledkl zkoudek pii vykazovani v rdmci soupis praci, je toto
pokladdano za vadu dila. Postup pro zafazeni do kategorie odpadi je sou&asti vyhlasky
¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadi a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prosttedi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Vzhledem k tomu, Ze prizkumy, ani jiné prace Zhotovitele nebudou zasahovat do
kolejisté, nelze uvazovat s zadnymi vylukami. Dale nelze uvazovat s jakymkoli
omezenim provozu vypravni budovy.

Zhotovitel aktualizuje zaméreni stavajiciho stavu a provede podrobné doméreni
vypravni budovy.

Pred zahajenim projektovych praci provede Zhotovitel podrobny stavebné technicky
prizkum a prace s tim spojené, véetn& kopanych, vrtanych a kalibragnich sond pro
posouzeni stavebniho stavu vybranych konstrukci. Stavebné& - technicky prizkum bude
zaméren na urceni celkového stavu budovy, zejména zéklady a podzakladi, na nosné
stropni konstrukce, nosné svislé konstrukce, konstrukci zastfeseni.

Minimalni rozsah prizkumu stavebné technického prizkumu:

e podrobna vizudlni prohlidka a fotodokumentace;

e nedestruktivni méreni vlhkosti konstrukci a stanoveni pficin vihkosti (v celém
objektu s misty se zvétSenou vlhkosti) se zakreslenim mist provedenych méreni;
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6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

e urceni druhu zakladovych konstrukci a stavu podzakladi (kopané sondy a stanoveni
pevnosti zakladového zdiva);

e urceni typu a skladby vsSech stropnich konstrukci;

e drfevéné stropni konstrukce: posouzeni stavu dievénych stropnich konstrukci -
. . s ’ ’ a s o . ’
semidestruktivni  (kopané) sondy do zhlavi nosnych tramu, mykologicky rozbor
vzorkd, vrypova zkoudka a vizualni hodnoceni;
e cihelné klenby: bude stanovena pevnost a typ cihelnych prvk{, dale posouzeni
stavu ocelovych nosnikd cihelnych kleneb - stanoveni koroze nosnikl a procento
oslabeni prifezu (pfimé méreni), bude specifikovéan profil ocelovych nosnikd;

e posouzeni stavu vazaného krovu - mykologicky rozbor difevni hmoty, vrypova
zkouska, vizualni hodnoceni;

e posouzeni stfeSniho plasté — vizudlni prohlidka, mykologicky rozbor dievni hmoty
bednéni, vrypovd zkouska dfevénych ¢&asti, stanoveni typu krytiny a pfitomnosti
azbestu;

e stanoveni pevnosti zdiva a malty ve zdivu;

e stanoveni pridrznosti obkladu fasad a omitek fasad pomoci akusticko - poslechové
metody;

¢ vyhodnoceni stavebniho stavu vybranych konstrukci;

e staticky vypocet zatiZitelnosti vybranych konstrukci - predevsim stropnich
konstrukci a nosného zdiva;

e ramcovy navrh na opravu nebo sanaci stropnich konstrukci, navrh na odstranéni
vlhkosti a sanace svislych nosnych konstrukci a navrh na opravu stfechy a fasady.

Predpokladany minimalni rozsah sond a zkousek stavebné technického prizkumu:

e nedestruktivni méreni vlhkosti konstrukci - 30 sond;

e stanoveni pevnosti zdiva, kleneb - 30 sond;

e stanoveni pevnosti malty - 30 sond;

e stanoveni stupné koroze ocelovych nosnikl - dle potieby v mistech narudeni;

e mykologicky rozbor vzorkl dfeva - stropni konstrukce, konstrukce krovu, bednéni
stifechy — 20 sond v nejvice zasazenych mistech;

e semidestruktivni sondy do zhlavi stropnich tram0 - 10 sond v nejvice zasaZenych
mistech.

Pfred zahdjenim projektovych praci provede Zhotovitel Restauratorsky zamér
a prizkum v&. stratigrafie, tykajici se zejména Stukl, maleb, zdmeé&nickych prvkd
a drevénych prvkd.

Soucasti Dokumentace pro spolecné povoleni bude podrobnad Pasportizace
hodnotnych prvki. Dile Inventarizace stavebnich prvkl dle platnych metodik
NPU, se zamérenim zejména na vyplné otvorl a podlahy, dle pozadavk{ pfislusného
odboru pamatkové péce.

Na zdkladé této Pasportizace a Inventarizace - bod 6.1.7 téchto ZTP, bude stanoven
a na misté odsouhlasen zastupci pamatkové péce rozsah vymeény ¢&i repasi téchto
prvkdy.

Pfed zahajenim projektovych praci provede Zhotovitel prizkum kominovych téles
a lezaté kanalizace.

Zhotovitel je povinen kontaktovat zastupce spolecnosti Railreklam, s ohledem na
stavajici smluvni vztah mezi SZ a Railreklam (,Smlouva o spolupraci v reklamni
cinnosti a v cinnostech souvisejicich). Spole¢nost Railreklam vyhodnoti a formou
oficidlniho vyjadreni, které je Zhotovitel povinen zajistit, sdéli, zda ma zajem vyuzivat
rekonstruované prostory pro své reklamni Ucely, nasledné budou zastupci Railreklam
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6.1.11

6.1.12

6.1.13

6.1.14

6.1.15

6.1.16

6.1.17

6.1.18

6.1.19

6.1.20

6.1.21

6.1.22
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vytipovany mista, kam se reklamni plochy umisti. Kontaktni osobou je pan Zdenék
Cihak (tel.: +420 731 134 182, e.: zdenek.cihak@railreklam.cz).

V PDPS bude v technické zpravé kazdé profesni Casti samostatny odstavec, kde budou
uvedeny pozadavky na jiné profese. Po dokonceni PDPS ve vSech profesich provede
projektant kontrolu zapracovani pozadavkl v dotéenych profesich. Dale provéfi, Ze
v jeho profesi jsou zapracovany vSechny poZadavky z PoZzarné bezpecnostniho feseni
stavby. O Uspésném vysledku téchto kontrol provede zapis, ktery bude soucasti
projektu jako priloha TZ.

Predlozena projektovd dokumentace bude obsahovat samostatné oddélitelnou slozku
tykajici se zabezpeceni objektu, tzv. Bezpecnostni projekt, jehoz osnova je uvedena
v dokumentu ,Bezpecnostni projekt dokumentace pro provadéni stavby" (viz 6.1.9
téchto ZTP). Jako soucast Bezpecnostniho projektu bude zpracovano bezpecnostni
posouzeni, ze kterého bude patrny stavajici stav zabezpecleni objektu (mechanické
zabranné systémy a dil¢i systémy technické ochrany), dale bude ve spolupraci s
Objednatelem zpracovana bezpecnostni kategorizace objektu dle dokumentu
,Kategorizace objektl a prostor z hlediska fyzické ochrany" (viz 6.1.13 téchto ZTP), a
bude proveden navrh zabezpeceni objektu dle provedené bezpecnostni kategorizace v
rozsahu instalace systémuU technické ochrany a poZadavk( na mechanické zdbranné
systémy v souladu s dokumentem ,Standard fyzické ochrany objektd SZ* (viz 6.1.13
té&chto ZTP). Zhotovitelem projednany a GR 030 schvéleny Bezpecénostni projekt
projekéni se stane podkladem pro dalsi zpracovani PD na Technické zabezpeceni
objektu a bude dale zhotovitelem rozpracovan do podrobnosti jednotlivych profesnich
Casti dle prislusného projektového stupné, dle dokumentu Zavazna osnova PDPS pro
technické zabezpeceni objektu.

Na nize uvedeném odkazu jsou uvedené aktualni podklady pro stanoveni postupu
Bezpec&nostni kategorizace objektl a prostor v rdmci objektd Spravy Zeleznic, statni
organizace. Dale pak podklady pro Zhotovitele Bezpecnostniho projektu, jenz musi byt
v souladu se Standardem fyzické ochrany objektl Spravy Zeleznic, statni organizace
definujiciho minimalni rozsah fyzické ochrany objektd v zavislosti na Bezpe&nostni
kategorizaci objektl a prostor:

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/fyzicka-
ochrana-objektu

V dokladové casti Cistopisu PDPS budou doloZzeny uzaviené Dohody o podminkach
realizace stavby s CD, a.s.

Soucasti dila bude predstaveni tohoto projektu pro verejnost, realizované v sidle
Objednatele nebo v misté uréeném zastupitelstvem mésta Teplice.

Upozoriiujeme na nutnost dodrzovani zasad pro praci v provozované nevyloucené
dopravni cesté dle predpisu SZDC Bp1.

Nad rédmec internich dokumentd a predpisd, uvedenych v kap. 7.5 VTP, budou dale
pouzity niZze uvedené predpisy:

Navrh mobilidie bude v souladu s pokynem SZDC PO-20/2019-GR, Moderni design
a architektura nadrazi a zastavek CR - mobiliaF.

Hygienickd zatizeni, urcend pro cestujici verejnost budou navrzend dle pokynu SZDC
PO-22/2019-GR, Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR -
Standardy pro hygienicka zaFizeni.

Navrh nového informacniho a orientacniho systému (bude zpracovano dle Smérnice
SZDC &. 118 - Orientaéni a informaéni systém v Zelezniénich stanicich a na
Zeleznic¢nich zastavkach, v¢. Grafického manualu jednotného orientacniho
a informacniho systému Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace).

Soucasti vykonu AD je mimo jiné poskytovani soucinnosti Objednateli v rdmci verejné
zakazky, zejména zpracovani dodatecnych informaci a pripadnd oprava ¢i doplnéni
zadavaci dokumentace, a to ve stanovenych Ihdtach tak, aby nedoslo k posunu terminu
pro podani nabidky.

,Rekonstrukce vypravni budovy v #st. Teplice v Cechach®
Pfiloha €. 3 c)
Zvlastni technické podminky - DUSP+PDPS



6.1.23 Stavba je navrzena do plénu erpéni prostiedkll z OPZP, Prioritni osa 5 Energetické

7.
7.1.1

7.1.2

8.
8.1.1
8.1.2

uspory. Stavba bude za predpokladu ekonomické efektivnosti investice navrzena ve
shodé s pozadavky pro ziskani dotacniho titulu. Stavbu je z tohoto ddvodu tieba
konzultovat se zpracovatelem zadosti o cerpani dotac¢nich prostiedkd. Predani kontaktu
zajisti zastupce Objednatele ve vécech technickych.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentlm a vnitfnim predpistim
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Manual struktury a popisu dokumentace

Vzory Popisového pole a Seznamu
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