— Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

5 Dt Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955

Sprava Zelezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

Vs dopis zn.: -

Ze dne: -

Nase zn.: 13025/2017-SZDC-

$S7-VZ dle rozdélovniku

Vyfizuje: Helena Ba&tafova

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 02.05.2017

Uzel Plzen, 3.stavba — pfesmyk domazlické trati
Vysvétleni zadavaci dokumentace &. 1

ve smyslu § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale
jen ,ZZVZ")

Dotaz €. 1:

S0 36-33-21 Zastavka Plzen Skvriiany, nastupisté

| 1o| 18241 | ZALOZENI TRAVNIKU RUENIM VYSEVEM | M2 69,300
V' TZ bod 6.5 je navrzen hydroosev. Co je spravné?

Odpovéd’:
Spravné je rucni oseti. Hydroosev je nepfesné uveden také v popisu vzorovych fezl. Soupis praci beze
Zmén.

Dotaz ¢. 2:

SO 36-33-21 Zastavka Plzen Skvriany, nastupisté

| 11 | 21150J SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA | M3 | 23,200 |
Dle vykazu vymer to je 145*0,4*0,4. dle vzorovych pfiénych fez( je vyplii Zebra SD 16/32 t1.350mm a kadirek
tl. 150mm. mnoZstvi by tedy mélo byt 145*0,4*0,35+145%0,4*0,15 = 29,0m3. co je spravné?

Odpovéd':
Vyméra 29,0m3 je spravné. V pfiloze je upraveny soubor soupisu praci SO363321_sp_Z1.

Dotaz ¢. 3:

S0 36-33-21 Zastavka Plzen Skvriany, nastupisté

] 19[ 58333|VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM | M2 475,000

Ve vzorovém pfiénem fezu je tl. min. 200mm. Co je spravné?
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Odpovéd:
Tloustka vrstvy Stérkodrti je 200mm. V piiloze je upraveny soubor soupisu praci SO363321_sp_Z1.

Dotaz ¢. 4:
S0 36-33-21 Zastavka Plzen Skvriiany, nastupisté

| 34 l 93563 | ZLABY OCELOLITINOVE SVETLE SIRKY DO 200MM VCET MRIZi M ’ 123,000 ]

V TZ a Vzorovém fezu je uveden plastovy Zlab. Co je spravn&? Unosnost roétu bude A15?

Odpovéd’:
Spravné je plastovy zlab. Zlab je umistén v ploge pro pé&si, tiida zatizeni je A15. V pfiloze je upraveny
soubor soupisu praci S0363321_sp_Z1.

Dotaz €. 5:
S0 35-33-41 Obvod Jizni predmésti, troviiové kiizeni v km 105,245

| a| 921122]2ELE2NIéNiPﬁECHOD CELOPRYZOVY NA BETONOVYCH PRAZCICH | M2 } 22,400|

Prosime o informaci, do jaké tfidy betonu budou uloZeny podkladové prahy pod zavérnymi zidkami. Bude to
C20/257? A zavérné zidky budou ulozeny do MC107?

Odpovéd’:
Podkladn( beton pod zidkami bude tfidy C20/25 a malta bude tfidy MC10. Soupis pracl beze zmén.

Informace zadavatele

Zadavatel timto informuje, Ze na profilu zadavatele https.//zakazky.szdc.cz byla pfidana moznost pro
dodavatele aktivovat upozornéni na zmény v zadavaci dokumentaci, resp. vysvétleni zadavaci dokumentace
k zadavacimu fizen.

Prilohy:

- 50363321_sp_Z1

ing. Lubor Hrube3 \

feditel
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