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Dlazdéna 1003/7

Spréava zelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Nas$e zn.: 3
13049/2017-SZDC-SSZ-VZ

Vyfizuje: Ing. Michael Dobry
Telefon: 972 244 623

Mobil: 727 876 075
E-mail: dobry@szdc.cz

Dle rozdélovniku

sRekonstrukce zabezpecéovaciho zaiizeni Praha Smichov - Hostivice*

Dodateéné informace - Dodatek é. 10

V souladu s ust. § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakazek, Vv platném znénf a s odvolanim na
zneéni ¢lanku 7 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, provadime nasledujici Gpravu takto:

Dotaz €. 67:

Postoupena projektova dokumentace pro SO 5-21-71.1, Zst.Praha Zli¢in, Stavebni upravy technologické
budovy, obsahuje i ¢ast tykajici se elektroinstalace. Dle naSeho nazoru tato ¢ast chybi v Soupisech praci a tim i
v rekapitulaci.

Doplni zadavatel tento soupis praci a opravi, resp. dopini nasledné i rekapitulaci?

Odpovéd’' ¢. 67:

Soupis praci k SO ZST Praha Zligin, stavebni tpravy technologické budovy, elektroinstalace byl omylem
vypustén. Bude zaslan chybéjici soupis praci SO 5-21-71.3 a oprava dokumentu ,Cena stavby.xIs",

Dotaz €. 68:

Postoupena zadavaci dokumentace, pfiloha smlouvy Zvlastni technické podminky zhotoveni stavby, v &1.5
Organizace vystavby uvadi, Ze je zhotovitel povinen predlozit HMG praci respektujici termin zahajeni a
ukonceni stavby. V PD v &asti F Zasady organizace vystavby, pf. 03 HMG, je uveden termin zahajeni stavby
1.56.2017. Tento termin jiz nyni neni v souladu s terminem pro odevzdani nabidek G&astnik(i zadavaciho fizeni
(aktualné 15.5.2017). Soub&zné jina cast dokumentace — Pfiloha k nabidce uvadi termin predpokladaného
pfedani stavenisté cervenec 2017.

Zadame zadavatele o provedeni Upravy &asti F Zasad organizace vystavby tak, aby byly v souladu s ostatnimi
Castmi dokumentace a jednozna¢né upfesnéni terminl realizace zakazky pro vypracovani pozadovaného
harmonogramu postupu praci a finanéniho plnéni.

Odpovéd’ ¢. 68:

V postoupené dokumentaci v ¢asti F Zgsady organizace vystavby jsou uvedené predpokladané terminy
zahéjeni a ukonceni stavby, které byly uvaZovéany v dobé zpracovani projektu na zékladé tehdy znémych
informaci. Terminy zahé&jeni a ukonceni stavby jsou zavislé na terminu ukonéeni soutéZe a podpisu smlouvy o
dilo. Aktualné tedy uvaZzujte s terminem zahéjeni stavby zaéatkem Gervence 2017.
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Dotaz €. 69:

V provoznim souboru PS 5-11-01 v poloZce €. 26 a ¢. 28 ,Kabel metalicky se stinénim pres 12 parli — dodavka
a montaz“ vykazu vymér neodpovida mnozstvi pozadovaného kabelu dokumentaci ¢. 0801 schéma kabell a €.
0802 kabelové tabulce. Zadame zadavatele o opravu vykazu vymér.

Odpovéd’'¢. 69:

Dotc¢ené polozky byly opraveny. Bude zaslan opraveny soupis praci.

Dotaz €. 70:

V provoznim souboru PS 5-11-01 v Zst. Praha Smichov je vzhledem k nové budovanému zabezpecovacimu
zafizeni a pozadavku na budouci napajeni nového autobloku potfeba dodavka nového napajeciho zdroje
zabezpedovaciho zafizeni. Zadame zadavatele o doplnéni poloZky do vykazu vymér.

Odpovéd' ¢. 70:

Do soupisu praci byly pridany prislusné polozky. Bude zaslan opraveny soupis praci.

Dotaz €. 71:

V provoznim souboru PS 5-11-01 vzhledem k nutnosti uvazat stavajici stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
postradame polozku uvazky stavajiciho zabezpeCovaciho zafizeni knové budovanému integrovanému
tratovému zabezpecovacimu zafizeni. Zadame zadavatele o dopInéni polozky do vykazu vymeér.

Odpovéd’'¢. 71:

Pro provedeni Gvazky nového TZZ do stavajici SZZ typu EMZ jsou v soupisu praci uvedeny poloZky ¢. 37, 38,
39 a 40. Soupis praci v tomto ohledu nebyl upraven.

Dotaz €. 72:

Co je napini polozky ,Zabezpeceni vyhybky uzamcené do obou smérl — dodavka, montaz* pouzité
v provoznich souborech PS 5-11-11 p. &. 65 a 66; PS 5-11-31 p. €. 72 a 73; PS 5-11-51 p. ¢. 60 a61 a PS 5-
11-71 p. ¢. 87, 88, 897

Odpovéd' ¢. 72:

Tyto poloZky jsou pouZity pouze u soupist praci PS 5-11-11 a PS 5-11-51, kde znamenaji vybaveni vyhybek
vymeénovymi zamky s mozZnosti uzamceni ve sklopené (odemcené) poloze. U PS 5-11-31 a PS 5-11-71 jsou
pouzity polozky ,Zabezpeéeni vyhybky uzaméené do jednoho sméru” Tyto polozky byly vzhledem k ostatnim
poloZkam, které reSi dodavku a montaz jednotlivych zamki zruSeny. Bude zaslan opraveny soupis praci.

Dotaz €. 73:

V provoznim souboru PS 5-11-11 u polozky ¢. 77 ,Ukazatel rychlosti (svételné pruhy) - dodavka“ neodpovida
mnozstvi uvedené ve vykazu vymér mnozstvi v dokumentaci €. 0201 situac¢nimu schématu. Domnivame se, Ze
spravné mnozstvi je 8 ks. Zadame zadavatele o opravu vykazu vymér.

Odpovéd' ¢. 73:

Uvedena polozka je nazvéna v mnozném Cisle ,svételné pruhy” jednéa se tedy o kompletni dodavku vSech
potiebnych svételnych pruh( pro jedno navéstidlo vcetné potrebnych distanénich vioZek. PoloZzka nebyla
upravena.
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Dotaz €. 74:
V provoznim souboru PS 5-11-11 k polozce ¢. 77 ,Ukazatel rychlosti (svételné pruhy) - dodavka“ chybi montaz
této polozky. Zadame zadavatele o jeji doplnéni do vykazu vymér.

Odpovéd’ . 74:

PoloZka byla doplnéna. Bude zaslan opraveny soupis praci.

Dotaz €. 75:
V provoznim souboru PS 5-11-51 chybi ve vykazu vymér polozka ,Ukazatel rychlosti (svételné pruhy)* —

dodavka a montaz, ktera by dle dokumentace ¢. 0201 situacniho schématu méla byt ve vykazu vymeér
obsazena. Domnivame se, Ze spravné mnozstvi je 8 ks. Zadame zadavatele o doplnéni polozky do vykazu
vymeér.

Odpovéd’c. 75:

PoloZky byly doplnény. Bude zaslan opraveny soupis praci.

Dotaz €. 76:

V provoznim souboru PS 5-11-71 v definitivni ¢asti polozka €. 30 ,Kabel NN dvou- a tfizilovy Cu s plastovou
izolaci od 70 do 120 mm2" neodpovida zadnému z kabelll uvedenému v dokumentaci ¢. 0802 schéma kabelll a
¢. 0803 kabelové tabulce. Zadame zadavatele vysvétleni &i opravu vykazu vymér.

Odpovéd’¢. 76:

PoloZka byla odstranéna. Bude zaslan opraveny soupis praci.

Dotaz &. 77:
V provoznim souboru PS 5-11-71 u polozky ¢. 31 ,Kabel NN ¢tyf- a pétizilovy Cu s plastovou izolaci od 4 do 16

mm2"“ neodpovida mnoZzstvi dokumentaci ¢. 0802 schéma kabelll a ¢. 0803 kabelové tabulce. Domnivame se,
Ze spravné mnozstvi je 105 m. Zadame zadavatele o opravu polozky ve vykazu vymér.

Odpovéd'¢. 77:

PoloZka byla opravena. Bude zaslan opraveny soupis praci.

Dotaz €. 78:
V provoznim souboru PS 5-12-01 u polozek ¢&. 32 a ¢. 35 ,Kabel metalicky se stinénim do 12 parl — dodavka a

montaz“, dale ¢. 33 a €. 36 ,Kabel metalicky se stinénim pfes 12 parli — dodavka a montaz"* vykazu vymeér
neodpovida mnozstvi kmpar dokumentaci &. 0802 tabulce kabeld a &. 0801 schéma kabeltl. Zadame zadavatele

o opravu poloZek vykazu vymér.

Odpovéd’¢. 78:

PoloZky byly opraveny. Bude zasléan opraveny soupis praci.

Dotaz €. 79:
V provoznim souboru PS 5-11-31 je v polozce €. 103 a €. 104 dodavka a montaz 2 ks ,Skfin logiky reléového

pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni. V dokumentaci €. 001 technické zprave se pozaduje nove
zabezpedeni pouze jednoho piejezdu P2193 ,J1“. Zadame zadavatele o vysvétleni, pfipadné o opravu polozek
vykazu vymer.

Odpovéd’'¢. 79:

Polozky byly opraveny. Bude zaslan opraveny soupis praci.
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Dotaz €. 80:
V provoznim souboru PS 5-12-41 u polozZek ¢&. 28 a €. 31 ,Kabel metalicky dvouplastovy do 12 pardi — dodavka

a montaz®, dale u polozek €. 29 a 32 ,Kabel metalicky se stinénim do 12 pari — dodavka a montaz" vykazu
vymer neodpovida mnozstvi pozadovanych kabeld dokumentaci ¢. 0801 Schéma kabell a ¢. 0802 Kabelove

tabulce. Zadame zadavatele o opravu vykazu vymér.

Odpovéd’ ¢. 80:

PoloZky byly opraveny. Bude zaslan opraveny soupis praci.

Dotaz €. 81:

V provoznim souboru PS 5-12-61 bude prejezd P2196 ,TZ1" zabezpecen novym piejezdovym zabezpetovacim
zafizenim. Nové zabezpeceny prejezd bude napajen ze stanice a v poloZce ¢. 55 je dodavana nova bateriova
sk, do které ale chybi ve vykazu vymér dodavka baterie. Zadame zadavatele o dopInéni polozky do vykazu
vymer.

Odpovéd’é. 81:

Polozky byly dopinény. Bude zaslan opraveny soupis praci.

Dotaz ¢. 82:
V provoznim souboru PS 5-15-95 je v polozkach ¢&. 58 a ¢. 59 dodavka a montaz ,Graficko-technologické

nadstavby (GTN)". K t&mto polozkam chybi (i dle jinych vykaz(i vymér) polozky pro dodavku a montaz SW:
,Dodavka zakladniho SW pro elektronicky grafikon* a ,Montaz individuainiho SW pro elektronicky grafikon pro
jedno &islo viaku®. Zadame zadavatele o doplnéni polozek do vykazu vymér.

Odpovéd’ é. 82:

Viykazy vymér byly zpracovany z poloZek nového tridniku, kde jiZz neni polozka ,Montaz individualniho SW pro
elektronicky grafikon pro jedno éislo viaku®. Dodavky a montaze uvedeného SW obsahuji polozky ¢. 17 a 18.
Soupis praci ziistava beze zmény.

Dotaz €. 83:
Ve vyjadieni Ceské telekomunika&ni infrastruktury (CETIN) v dokladové Casti H_6 v bodé (4) se uvadi, Ze
pfelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Mé& uchaze¢ ve své nabidce ocefovat stavebni objekty SO 5-15-31 ZST Praha Jinonice, Upravy a ochrana
metalickych rozvodii MK a DK Telefonica 02, SO 5-15-32 ZST Praha Jinonice, Gpravy a ochrana optickych
rozvodli DOK Telefénica O2 a SO 5-15-51 ZST Praha Stodtlky, Upravy a ochrana metalickych rozvodi MK
Telefénica 027

Odpovéd’ é. 83:

V ramci zpracovani projektu stavby byly provedeny kopané sondy na ovéreni hloubky inZenyrskych siti za
pritomnosti prislusného spravce. Sondy byly provedeny v misté, které vytycil jejich spravce. V kopanych
sondach nebyly inZenyrské sité zastizeny (sondy byly provedeny do hloubky predpokladanych stavebnich
uprav) nebo byly kabely zastizené v dostate¢né a vyhovujici hloubce. Stavebni objekty resi pouze ochranu
kabelll popf. jejich drobné zahloubeni. Projekt tedy predpoklada, Ze k zastiZzeni kabelil nedojde. Logicky timto
zptisobem nejde ovérit kabely po celé délce a kabely ani nemusi byt piitomné v mistech, které urdil spravce,
protoZe k nim neni zpracovéna Zadné dokumentace. Stavebni objekty je nutné ocenit. V pripadé, Ze se na
stavbé zjisti nedostatecna hloubka kabelu je nutné u jejich spravce poZzadat o prelozku téchto kabeltl.

Dotaz €. 84:
Ve stavebnim objektu SO 5-21-01.3 ve vykazu vymeér neodpovida ,Cislo PS,SO" nazvu souboru vykazu vymér.
Zadame zadavatele o opravu vykazu vymér.

4/6



Odpovéd' €. 84:
Cislo SO bylo opraveno.

Dotaz €. 85:

Ve vyjadreni PREdistribuce, a.s. v dokladové ¢asti H_2 se v bodé f) uvadi, Ze prace na podzemnich kabelovych
vedenich PREdistribuce, a.s. mize provadet vyhradné firma vybrana z databaze zhotoviteld PREdistribuce, a.s.
Zadame o zverejnéni této databaze.

Odpovéd' ¢é. 85:

Databéaze firem PREdistribuce neni vefejné pristupna. Pokud bude nutné pfi realizaci stavby provést prelozku
kabelt, je nutno pozédat sprévce sité o prelozku. PreloZku zajisti spravce sité — viz odpovéd' C. 83.

Dotaz €. 86:

Objekt SO 05-36-51:

Polozky pod poradovym ¢&islem 74, 75 a 76 nemaji ve vykazu vymér udané mnozstvi. Prosime Vas o provéreni
a jeho pfipadného doplnéni.

Odpovéd’ ¢. 86:

PoloZky byly doplnény. Bude zaslan opraveny soupis praci.

Dotaz €. 87:

Objekty SO 5-16-31:

Polozka pod poradovym &islem 8 nema ve vykazu vymér udané mnoZstvi ani mérnou jednotku. Prosime Vas o
provéreni a pripadného doplnéni.

Odpovéd' é. 87:

Bylo opraveno jiz v dodatec¢nych informacich ¢. 7.

Dotaz €. 88:

Objekt SO 5-21-11.3:

Polozka pod potadovym &islem 23 ma ve vykazu vymér udané nulové mnozstvi. Prosime Vas o provéfenti, jeho
piipadného opraveni ¢i odstranéni polozky.

Odpovéd’ ¢. 88:

Bylo opraveno jiZ v dodateénych informacich ¢. 4.

Dotaz €. 89:

Objekt SO 5-21-31.3:

Polozka pod pofadovym Gislem 26 ma ve vykazu vymér udané nulové mnozstvi. Prosime Vas o provéfeni, jeho
pfipadného opraveni ¢i odstranéni polozky.

Odpovéd’ €. 89:

Bylo opraveno jiZz v dodatecnych informacich ¢. 4.

Dotaz €. 90:

Objekt SO 5-21-51.3:

Polozky pod pofadovym ¢&islem 26 a 39 maji ve vykazu vymér udané nulové mnozstvi. Prosime Vas o
provéfeni, jeho piipadného opraveni ¢i odstranéni polozky.
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Odpovéd' é. 90:
Bylo opraveno jiz v dodatec¢nych informacich &. 4.

Dotaz ¢. 91:

Provozni soubor PS 5-12-21:

Polozky pod pofadovym &islem 1 a 3 maji ve vykazu vymér udané nulové mnozstvi. Prosime Vas o provéienti, jeho
pfipadného opraveni ¢i odstranéni polozky.

Odpovéd’ é. 91:
Polozky byly odstranény. Bude zaslan opraveny soupis praci.

V souvislosti s vySe uvedenymi zménami v téchto Dodatecnych informacich zadavatel zérovers pfimérenég
prodluzuje Ihitu pro doru¢eni nabidek. ProdlouZeni o 4 dny je dostatecné a pfimérené vzhledem k povaze
zmény. Provedenou zménu nelze povaZovat za takovou zménu, kterd by rozsitila okruh moZnych dodavateltl a
vyvolavala tak potfebu prodlouZeni Ihity pro doruceni nabidek tak, aby od okamziku zmény Cinila celou pavodni
délku Ihaty pro doruceni nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zékona, provede soudasné zde uvedené Upravy
v uvefejnéném vyhlaseni. Formular ,F14 - Oprava - Oznameni zmén nebo dodatecnych informaci“ bude
uverejnén na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmeny se tykaji téchto ustanoveni pivodniho Oznémeni o zahdjeni zadévaciho fizeni:

IV.2.2) Lhiita pro doruc¢eni nabidek nebo Z&dosti o Ucast
Datum: 15/05/2017 nahrazeno: 19/05/2017 Cas: 09:00

1V.2.7) Podminky pro otevirani nabidek 5
Datum: 15/05 /2017 nahrazeno: 19/05/2017 Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je presvédéen, Ze vytvoril optiméalni podminky
Jednotlivym uchazec¢am pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovéni véech zékonnych poZadavki.

Prilohy:
1) Cena stavby. xls
2)  PS5-11-01_op.xls
3)  PS5-11-11_op.xls
4)  PS 5-11-31_op.xls
5)  PS 5-11-51_op.xls
6) PS5-11-71_op.xls
7)  PS 5-12-01_op.xIs
8) PS5-12-21_op.xls
9) PS 5-12-41_op.xls
10) PS 5-12-61_op.xIs
11) SO 5-21-01_3 op.xIs
12) SO 5-21-71_3.xls
13) SO 5-36-51_op.xIs

V Praze dne 02. 05. 2017

& =1
/m

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investiéniho
na zakladé povéreni ¢. 1604
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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