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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani

Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni (DUSP) v souladu se smérnici
SZDC SM62 Postupy v piipravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy Zeleznic s tcinnosti
ze dne 21.1.2019 na investiéni vystavbu ,Rekonstrukkce NZEE a kabelovych rozvodid nn v
28T Tabor™. DUSP bude zpracovana v rozsahu Vyhldsky ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb,
v platném zné&ni zdrovefi v podrobnosti podle Smérnici GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006
v platném znéni, spoleéné s pokynem S7DC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhidgek o
dokumentacich staveb" &.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Sou&asti dokumentace
bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5.1.4), ¢innost koordinatora
BOZP v pFipravé (dale BOZP viz bod 4.17) a vykon autorského dozoru (dale AD viz bod 4.1.18).

Postup zpracovani a projedndvani dokumentace musi odpovidat smérnici SZDC SM62 Postupy
v piipravé investi¢nich staveb statni organizace Sprévy Zeleznic. Dokumentace bude zpracovéna
v podrobnostech PDPS (projektova dokumentace pro provadéni stavby) ve smyslu ¢l. 3, odst. 7
této smérnice.

Dokumentace bude obsahovat vSechny naleZitosti a bude zpracovana za Gcelem ziskdni
spole¢ného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci (navrh
specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle Vyhlasky Ministerstva pro
mistni rozvoj & 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakézky na stavebni
préce a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér (vietné vieobecného
objektu a ocenéného i neocenéného soupisu praci).

Projektovd dokumentace pro provddéni stavby bude zpracovand podle vyhlasky Ministerstva
dopravy & 146/2008 Sb., pfilohy ¢. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a
staveb na draze pro ohldeni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho zakona
nebo pro vydani stavebniho povoleni, v platném znéni a zaroveii v podrobnosti Smérnice GR ¢&.
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spoleéné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR
JAplikace novel vyhldek o dokumentacich staveb ¢&.j. 25865/2019-S2DC-GR-06 ze dne

15.5.2019.

Zhotovitel zdroveh zajisti zpracovani veskerych potfebnych prizkumd (geotechnickych,
geologickych, atd.).

Cena za zpracovani dokumentace je konecnd, véetné viech poplatkli - napt. spoleéné povaleni,
zména zabezpedeni, zvlastni uzivani atd., prizkumd a studii.

Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skuteénost, Ze se jednd o investicni stavbu financovanou
v rdmci globalni poloZky rozpoétu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN mize byt do 20 mil. K&
Rozsah stavby proto tieba prizplsobit spinéni hlavniho cile stavby viz bod 1.2.1. Roz8ifeni rozsahu
stavby nad rdmec stanoveny témito zaddvacimi podminkami je nutné pFfedem projednat
s investorem stavby.

Hiavni cile stavby

Hlavnim cilem stavby ,Rekonstrukce NZEE a kabelovych rozvodd nn v ZST Tébor* je vyména
stavajiciho nadhradniho zdroje elektrické energie (déle jen NZEE), vyména kabelovych rozvodd nn
a rekonstrukce technologickych &asti. Soucasti stavby je také stavebni rekonstrukce objektu
trafostanice pro umisténi nového NZEE.

Umisténi stavby

Kraj: Jihodesky

Okres: Tébor

Katastralni Gzemi: Tabor (764701)

LVystavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvéstice”
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Tratovy dselc 7ST Tabor

Definicni Gsele: 1701 K1

Staniceni zadatku 81,700 - 81,800
a konce stavby:

1.4

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)
Kategorie drdhy podle Zakona ¢é. 266/1994 Celostatni

Sh.

Kategorie drahy podle TSI INF P3/F2

Soudéast sité TEN-T ANO -
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 280 00 B
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 704

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 220

Cislo tratového a defini&niho Gseku 1701 K1

Tratova tiida zatizeni c2

Maximalni tratova rychlost 160 km/h h
Trakéni soustava stiidava

Spravcem zafizeni je Sprava zeleznic, statni organizace — OR Plze#

2.1
2.1.1

2.1.2

2.2

3.

3.1.1
3.1.2
3.1.3

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani
Dokumentace skutec¢ného stavajiciho stavu a podklady od jednotlivych Sprav OR Plzef si zhotovitel
v ramci pInéni pfedmétu dila zajisti u jednotlivych sprév OR Plzef, které je na vy#adéani poskytnou.

Geodetickou &ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 1701K1 v km 81,700 - km 81,800, pozemek parcelni
Cislo 5844/6 ve vlastnictvi Sprévy Zeleznic, statni organizace a ¢ast pozemku 5844/1 ve vlastnictvi
Ceské drahy a.s. do hranic dréhy a platného ZBP bude dodéna prostfednictvim S2G po dokondeni
zpracovani geodetickych podkladd v ramci stavby Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tabor
(termin odevzdédni dokumentace zpracovatelem je do 31.12.2020).

Ostatni podklady pro zpracovani

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY
Koordinace s jinymi stavbami — Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tahor
Pfehled aktudlnich opravnych praci OR Plzeri bude ptedén p¥i zahdjeni projekénich praci,

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pFipravovanymi ptipadné aktudlng
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiZz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu
zahdjeni realizace v obdobi provddéni dila dle harmonogramu praci.
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4.1
4.1.1

4,1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

V ramci zpracovani stupné DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé zadani
dila nejsou zndmé a budou ovéfeny a? v prib&hu projekénich praci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Véeobecné

Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou vedkeré innosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni
projednani a zajisténi vSech potfebnych podkladl a certifikatl nutnych k vydani spoleé¢ného
povoleni dle Zékona & 183/2006 Sb. o Gzemnim pldnovéni a stavebnim Fddu (Stavebni zakon),
v platném znéni, véetn& provadécich predpisd k tomuto zakonu v platném znéni.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé poZadavku Stavebniho zékona provadéni Autorského
dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle Zdkona ¢, 360/1992 Sb. o vykonu povolani
autorizovanych architekt a o vykonu povoldni autorizovanych inzenyrd a technikl &innych ve
vystavbé, v platném znéni, véetné provédécich predpist k tomuto zadkonu v platném znéni.

Sou&asti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi vegkerych cinnosti koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préaci na stavenidti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace,
ato v souladu se Zakonem & 309/2006 Sh. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pii préci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ginnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (Zédkon o zajisténi dalsich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zakonu v platném znént.

Dokumentace pro spoleéné povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006
ve znéni zmény &. 1 pilohy & 1, prilohy &. 2, spoleéné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace
novel vyhld$ek o dokumentacich staveb ¢.j. 25865/2019- -SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti diisledné pinéni poZadavkd vyplyvajici z vyjdd¥eni dotéenych orgéand a osob
zGi¢astnénych na piipravé a schvalovéani dila ato ve vzdjemné soucinnosti a navaznosti se

zadavatelem.

Technické Fegeni bude F4dné projedndno a veskeré pripominky vSech dréznich a mimodraZnich
organll a organizaci, které budou akceptovény, budou zapracovany v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navrfena dle Smérnice SZDC ¢&. 32 Zasady pro rekonstrukci regiona’lm’ch drah®,
V dokumentaci nesmi byt navrZena feseni vyZzadujici vyjimku z norem a predpisd. Bude-li v
dokumentaci stavby mimoradné navrhovano technické Fedeni odchylné od ustanoveni ¢SN, TNZ
nebo predpisl Spravy Zeleznic, provede projektant zdivodnéni a porovnani navrZeného fedeni a
zajisti souhlas gestorského Utvaru daného pFedpisu a normy s odchylnym fedenim. PFipadné
navrhované vyjimeéné nebo odchylné fedeni bude predem projednano na pracovnl poradé za
G¢asti objednatele a viech dotéenych slozek Spravy Zeleznic, statni organizace, ¢D a.s., Drazniho
Gfadu a budou doloZeny v dokladové casti.

Zhotovitel svold do jednoho mésice od podpisu SoD vstupni poradu, kterd mlZe mit formu
mistniho get¥eni a pochlizku se zdastupci pfislusného OR a zadavatele za U(lelem
vybéru /umisténi/upfesnéni stavby. Z mistniho Setfeni a pochlizky projektant vyhotovi zdznam,
jeho? ptilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozesldn vSem z(clastnénym. Zapis vcetné
prezenéni listiny bude soudasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

V prib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a poZadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zdpis, jehoz pfilohou bude prezendni listina. Zapis vetné
prezen&ni listiny bude soudasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

4.1.10 Zhotovitel zajisti jedndni o zdvére€ném projednani pfipominek, na které pozve investora a dotlené

organizaéni sloZky Spravy Zeleznic, statni organizace a CD, a. s. (nebo jiné dotené organizace).
Po projednani piipominek zajisti zapracovéni zadavatelem pfijatych pfipominek do dokumentace.
Souddsti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam. Navrh
vypoiadani pfipominek bude zasldn nejpozdéji s pozvénkou na zdvéreéné projednani. Z jednani
bude proveden zépis. Zapis véetn& prezenéni listiny bude soudasti dokladové &asti projektové
dokumentace.

4.1.11 Pozvanky na porady na projedndni dokumentace se rozesilaji v dostate¢ném Casovém predstihu

minimaln& 7 dnl pred terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Rekonstrukce NZEE a kabelovych rozvodt nn v 28T Tabor”
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4.1.12 Soucasti pozvanky na zdvérecéné projedndni bude pisemné vypotadani viech pripominek.

4.1.13 Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zdstupce Objednatele, jehoZ se
projednavand problematika také tykd, musi pifmy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zdstupcem dodate&né dokumentaci nebo jeji diléi &ast projednat. Ovlivni-li vysledek
tohoto projednani zavéry pfedchoziho projednani, je nutno opakovat projednéni dokumentace za
Ucasti vdech dotlenych zéstupcl Objednatele. Dodate¢né projednédni musi byt provedeno vidy
v soudinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele,

4.1.14 V pripadé navrhu technického feSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokumentt a predpis@i Objednatele, musi byt sou&dsti dokladové &sti H vyjadreni
a souhlas s dlevovym fedenim pFislusnych dotéenych orgéndl a osob, piipadné kompetentniho
ttvaru Objednatele. Tato podminka musi byt spinéna pro ¥adnou akceptaci dila.

4.1.15 V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho Fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji
nejpozdéji pred zahdjenim realizace stavby.

4.1.16 Cistopis definitivniho odevzddni dokumentace bude autorizovan a Cislovéan die pokynt
Objednavatele, minimalné vdak ve tfech soupravdch. Na koordinaénich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
souborll stavby, piipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.17 Na zdkladé poZadavku Stavebniho zdkona bude sou&ésti povinnosti Zhotovitele i &innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru (AD) projektanta v priibéhu pripravy a realizace dila dle Zékona &.
360/1992 Sbh. Napini prédce AD je dodrZeni hlavnich zdsad celkového Fegeni DUSP a udrsen| souladu
mezi jednotlivymi ¢dstmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro DUSP bude AD
vykondvat zejména tyto hlavni &innosti:

a) Ulast na predani staveniétd Zhotoviteli. Staveniité pfeddvad Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skutelnosti znamé v dobé predavéni stavenidté odpovidaji predpokladim,
podle kterych byla vypracovéna projektovd dokumentace.

b) U&ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim fedeni
problémQ vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po
celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvdlenou projektovou dokumentadi,

c) Sledovdni a dodriovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny Gzemnim a spoleénym
Fizenim a stanovisky dotlenych t&astnikd vystavby, kterd jsou v Gizemnim a spole&ném Fizeni
stanovena jako zdvazna.

d) Pravo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku a v p¥ipadé zjiéténi nesouladu
mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutelnosti neprodlend
informovat.

e) Souddsti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoétu stavby ve
stadiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani objednatelem zpracovani
souhrnnych rozpoltl ve stadiu 5 v pribéhu realizace a souhrnného rozpoltu ve stadiu 6 po
ukondeni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20 v platném znéni,

4.1.18 Zhotovitel v rdmci zpracovéni dokumentace pro spole¢né povoleni stavby navrhne takové zafizeni,
které bude splfiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni shody
navrhovaného technického feseni s podminkami interoperability zajisti projektant u oprévnéné
certifikaéni organizace,

4.1.19 Souddsti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inZenyrské opatieni (DIO) véetn& navrhu
objizdnych tras odsouhlasené mistné pfisludnym DI Policie CR, sprdvcem komunikace a odborem
dopravy povéreného Gradu.

4.1.20 V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude ptesné stanoven rozsah a mno¥stvi ostatniho
vyziskaného materidlu k dal§imu moznému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smé&rnice SZDC & 42 ~
Hospodafeni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadé, ?e pouzité dfevéné prace
nebudou slouZit opétovnému pouziti k plvodnimu Géelu, je nutno je zafadit pod katalogové dislo
17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpeénym odpadem, ptipadné& je moZny jejich prodej a
ndsledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) &. 1907/2006, pfiloha XVII, poloZka 31, odst. 2c.

4.1.21 Souclasti dokumentace bude poZirné bezpeénostni zprdva pro ziskani stanoviska dotéeného
orgdnu na Useku pozarni bezpe&nosti.

»Rekonstrukce NZEE a kabelovych rozvodd nn v 28T Tabor”
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4,2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.3

4.3.1
4.3.2

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vé. vyznadeni
doby trvéni rozhodujicich SO a PS).

Dokumentace bude obsahovat navrh a popis provizornich stavQ b&hem vymény NZEE, a to
predevdim z hlediska provéieni potieby zajisténi ndhradniho napajeni po dobu odpojeni NZEE a
provéfeni nutnosti chodu stdvajiciho NZEE na ndhradnim provizornim stanovisti. Viz. Cldnek
4.13.2.2.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznacenim vylouéenych casti
koleje, popt. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém feSeném useku,
v daném stavebnim postupu - Casovém obdabi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych
koleji/z2Z:

a) délka trvani vyluky v kalendd¥nich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych dennich nebo
noc¢nich vyluk zastavujicich provoz);

by vymezeni vyluGovanych koleji (ndmeznikem ¢i hrotem vyhybky/névéstidlem/ kilometricky);

¢) dinnost zabezpeovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi piepinani ZZ)
a zajidténi jizd vlakd a zjigtovéani volnosti v téchto obdobich;

d) pti v8ech zmé&ndch stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti Z2Z;

e) struény rozsah praci;

f)  polet vlakl, které je tifeba odklonit, ¢i odfeknout, a vycisleni finanéni nédrocnosti NAD;

g) pristup mechanizace;

h) ptistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznadeny pfedpokiddané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovdny pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu
véetné fedeni nutného socidlniho zdzemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inZenyrské sité
pro Géely zafizeni stavenisté budou pfedbézné projedndny se spravci siti.

Nesmi dochdzet k ochroZovani a nadmérnému obtézovani okoli, zviasté hlukem, prachem apod.,
k ohroZovéni bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, déle k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdu$i a vod, k omezovani ptistupu k pFilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a poZarnim zafizenim.

Zabezpedovaci zafizeni

Popis stavajiciho stavu

S77 v Zst. Tébor je 3. kategorie, elektronické stavédlo ESA 11, ovladané mistné z jednotného
obsluzného pracovigté (JOP) vypravéiho hlavni sluzby, do néhoZ je pomoci elektromagnetického
zamku (v JOP oznadeny ,EZB"“) zprostiedkovand zdvislost ru¢né prestavovanych vyhybek pro
vlakové cesty v obvodu mistniho nddraZi, jejichz klice jsou drzeny v Ustfednim zdmku. Hlavni
navéstidla jsou svételnd, zdvisld, s rychlostni navéstni soustavou. Vjezdové navéstidlo BS od
Balkovy Lhoty je vybaveno VNPN (vydani vystrahy pii nedovoleném projeti ndvéstidla). PFi projeti
ndvéstidla BS dojde k akustické vystraze v dopravni kancelafi, bez pouziti STOP TRS. Akustickou
navést Ize vypnout tladitkem na boku hlasi¢e. Z JOP v ZST Tébor Ize dalkové oviadat ZST Plana
nad LuZnici véetnd odboéky Doubi u Tabora se SZZ 3. kategorie elektronické stavédio ESA 11. V
p¥ipadé poruchy Ize SZZ ZST Tabor ovlddat JOP z desek nouzovych obsluh (DNO). Je zfizena
samostatna DNO pro ZST Tébor a samostatnd DNO pro obvod Cekanice.

4.3.3 PozZadavky na novy stav

4.3.3.1 Nejsou

4.4

4.4.1

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 Zékladnim telekomunikalnim zafizenim je IP Touchcall-K. Zalozni pracovi§té JOP je osazeno

telefonnim zapojovacem IP Touchcall-K.

,Rekonstrukce NZEE a kabelowych rozvodd nn v ST Tébor”
2Zvladstni technické podminky

7125 Dokumentace pro spoleéné povoleni




4.4.2 PoZadavky na novy stav

4.4.2.1 Nejsou
4.5  silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Privod z vefejné sité je proveden ze stavajici zd&né trafostanice 22/04 kV, kterd je v majetku
Spravy Zeleznic, statni organizace. Transformacni stanice tvofi smycku vefejné sité kabel 22 kV.
V rozvadéli nizkého napéti (NN) trafostanice je umisténo méfeni. Z této rozvodny NN jsou
provedeny vsechny silové vyvody v Zelezniéni stanici. Jedna se o kabelové rozvody venkovniho
osvétleni, osvétleni nastupisté, vypravni budovy aj. Hlavni rozvadé¢ pro vypravni budovu RH 01
je umistén v samostatné mistnosti vypravni budovy.

Zafizeni je provozné nespolehlivé a ndhradni dily jiz nejsou na trhu dostupné. Izolaéni stav kabelu,
ktery spojuje budovu a nahradni zdroj je jiz na hrand technické spolehlivosti,

4.5.2 PoZadavky na novy stav

4.5.2.1V ZST Tabor v objektu rozvodné stanice bude provedena vyména nahradniho zdroje elektrické
energie (NZEE) vCetné technologie pro jeho provoz, vybudovani nové vzduchotechniky a kompletni
rekonstrukce vnitini elektroinstalace.

4.5.2.2 Novy NZEE 400V/ 230V (z&kladni vykon 329 kW) bude zapojen do sité DRT s moZnosti dalkového
ovladdni z ED Ceské Budé&jovice vé&. pienosu aktudinich stavi NZEE.

4.5.2.3 Soucasti stavby bude ekologickd likvidace stavajiciho néhradniho zdroje elektrické energie.

4.5.2.4 Bude provedena Uprava rozsahu napajeni zafizen{ ze zalohované sité.
4.6 Kabelizace

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Stavaji kabelovéd trasa mezi rozvodnou TS a rozvodnou NN ve vypravni budové je umisténa
v kabelovodu zfizeném v rdmci &astedné rekonstrukce ZST Tabor, Stavaji kabelovod je prostupny
pro doplnéni kabelové trasy pro Upravu nahradniho napdjeni v ZST Tabor. Stavaji kabelova trasa
je ukondena v samostatné mistnosti v rozvodné NN ve vypravni budova.

4.6.2 PozZadavky na novy stav

4.6.2.1V ramci stavby bude poloZen novy silovy kabel (pfedpokladana délka 200 m) mezi rozvodnou TS
a rozvodnou NN ve vypravni budové. Tento nové poloZeny kabel bude slouZit pro Fddné rozdéleni
zalohované sité zafizeni Spravy Zeleznic, stdtni organizace, dalgich sloZek Yelezniéni infrastruktury
a pfipadnych komerénich subjektd. Nové navrZzeni zdloZniho napdjeni bude nastaveno dle
bezpelnostnich pravidel Spravy Zeleznic, statni organizace.

Novy silovy kabel bude ukonéen v rozvadéli RH v rozvodné NN ve vypravni budové. Rozvaddg
REO1 bude pFepojen na stévajici pfivod z trafostanice, rozvad&& RH bude doplnén o novy jistié OEZ
BL 250 jako hlavni a bude provedeno rozdéleni rozvad&ée na &ast pro Zelezniéni infrastrukturu a
na Cast pro napajeni komerénich objektl v ZST Tabor. Pokud pro uvedenou Upravu bude v
rozvadéli malo mista, bude nutné stavajici rozvadée rozéitit o 1 pole.

4.7 Zelezniéni svréek a spodek

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1 Neobsazeno

4.7.2 PozZadavky na novy stav

4.7.2.1 Neobsazeno
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4.8 Nastupiété

4.8.1 Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 Neobsazeno

4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.,8.2.1 Neobsazeno
4.9 Zelezniéni prejezdy

4.9.1 Popis stavajiciho stavu

4.9,1.1 Neobsazeno

4.9,2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Neobsazeno
4.10 Mosty, propustky, zdi

4.10.1 Popis stavajiciho stavu

4,10.1.1 Neobsazeno

4.10.2 PoZadavky na novy stav

4.10.2.1 Neobsazeno
4,11 Zelezniéni tunely

4.11.1 Popis stavajiciho stavu

4.11.1.1 Neobsazeno

4.11.2 Pozadavky na novy stav

4,11.2.1 Neobsazeno

4,12 Ostatni objekty

4.12.1.1 Soudasti stavby budou rovnéz nezbytné daléi objekty nutné pro realizaci dila zejména ochrana
stavajicich inZzenyrskych siti (vodovod, kanalizace apod.). Vramci stavby bude provedena
rekonstrukce stavajicich inzenyrskych siti v rozsahu rekonstrukce zpevnénych ploch v okoli
objektu stavajici trafostanice.

4.13 Pozemni stavebni objekty

4.13.1 Popis stavajiciho stavu

4.13.1.1 Stavajici objekt trafostanice je zdéné konstrukce, IC5000190597, nachazi se v Zzkm 81,736 trati
Ceské Velenice — Praha a nachdzi se na pozemku parcelni &islo 5844/6 ki Tabor (764701) ve
vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace. Ke stadvajicimu objektu neni dostupna Zadnd
technickd dokumentace. Objekt je ve $patném technickém stavu, ktery neodpovida soucasnym
pozadavkiim na pouzivanou technologii.

4.13.1.2 V okoli stavajiciho objektu je zpevnéna plocha fedena prostiednictvim Zelezobetonovych paneld.

4.13.1.3 Okoli objektu je ohraniteno nefunkénim systémem oploceni a Zeleznymi vraty. Zplsob vjezdu
neumoziiuje prijezd néakladnich vozidel k technologickému zafizeni pro pfipadnou opravu i
rekonstrukci zafizeni.

4.13.2 Pozadavky na novy stav
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4.13.2.1 Soucasti stavby bude variantné navrzena rekonstrukce stdvajiciho nevyhovujiciho objektu
trafostanice nebo vystavba nového komplexniho objektu. VVybér FeSeni bude navrzen na zakladé
technologického postupu vymeény stavajiciho nahradniho zdroje elektrické energie.

4.13.2.2 Nové navrzeny stav bude zahrnovat vybudovani komplexni nové vzduchotechniky objektu,
rekonstrukce vnitini elektroinstalace. Bude provedena vyména vrat se zateplenim, vyména dvefi
mezi agregdtovou mistnosti a rozvodnou. Na celém objektu bude provedena oprava venkovni
fasddy objektu a stiecha objektu. V mistnosti umisténi NZEE bude provedeno vyrovndni podlah na
uroven rozvodny NN,
PFi rekonstrukci NZEE musi byt vyfeSeny provizorni stavy pro nouzové napajeni ZST Tébor (napt.
provizorni premisténi stdvajiciho NZEE, pfepojeni a vybudovéni provizorniho pfistfesku, druhd
varianta je vyuziti mobilnich NZEE ve vlastnictvi SEE po dobu rekonstrukce).

4.13.2.3 Za objektem rozvodny bude upravena stavajici nakladova rampa.

4.13.2.4 V okoli objektu bude zfizeno nové oploceni v predpoklddané délce 100 metrd a nova vijezdova
brdna k objektu SEE. V ramci objektu bude nutné vyresit zplsob vijezdu a vyjezdu do stavajiciho
aredlu SEE pro vjezd nakladnich vozidel.

4.13.2.5 V okoli objektu bude provedena rekonstrukce zpevnénych ploch asfaltovym povrchem
v pfedpokladaném rozsahu 650 m?2. Tuto nové zfizenou zpevnénou plochu bude nutné Fadné
odvodnit a svést povrchovou vodu do destové kanalizace.

4.13.2.6 Soucasti dokumentace bude kompletni projekéni zpracovéni objektu (stavebni, elektrické a
technologické &asti). Souddsti stavby bude také zpracovéni véech reviznich zprav a protokoll nové
upravovanych casti zafizeni.

4.14 Geodetickd dokumentace

4.14.1 VSeobecna ustanoveni

4.14.1.1 Geodeticka ¢ast projektové dokumentace bude zpracovand na zékladé& platnych norem, pitedpisd,
vyhlddek a opatfeni, které jsou uvedeny v ndsledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi
zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.14.1.2 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a preddna v souladu v souladu se Smérnici GR ¢&.
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spoleéné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR
»Aplikace novel vyhlasek o dokumentacich staveb ¢&.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne
15.5.20109.

4.14.1.3 Geodetickou &st 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0411 km 81,700 - km 81,800, pozemek parcelni
Cislo 5844/6 ku Tabor ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace. Cést pozemku 5844/1 ku
Tabor ve vlastnictvi Ceské drahy a.s. (pozemek uréen k prevodu v rdmci UMVZST), véetné
geodetického zaméFeni do hranic drahy bude doddna prostiednictvim SZG po dokon&eni
zpracovani v rémci stavby Rekonstrukce vypravni budovy v ZST Tabor (termin odevzdéni
dokumentace zpracovatelem je do 31.12.2020).

Zbylé &asti jsou pfedmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v rdmci zpracovdni projektové
dokumentace.

4.14.1.4 Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny Gredné
opravnénym zemémérickym inzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno Gfedni oprédvnéni podle
§ 13 odst. 1, pism. ¢) Zakona & 200/1994 Sb.

4.14.1.5 V ndkladech na dokumentaci (viz SOD, PFiloha &. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady
na geodetické prace v ¢lenéni:

a) stabilizace bod{ vyty&ovaci sité,

b) zaméfeni a dokumentace bodd vytycovaci sité,

c) geometrické plany,

d) geodetickd ¢&ast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické Casti dokumentace skuteéného provedeni,

e) vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivhiho zajidt&ni PPK. (Pokud bude soudasti
stavby vyména zelezniéniho svrsku).
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4,14.1.6 zZplisob zamé&Fovani a zobrazovani ohjektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem
57DC M20/MPO06 Opatieni k zaméfovani objektl Zelezniéni dopravni cesty ¢.j. 41633/2019-
57DC-GR-015 (U¢innost od 1.9.2019). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

4.14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich dopInéni se zpracovava podle pfedpisu SZDC M20/MP0OS
Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka ¢.j. 41530/2019-SZDC-
GR-O15 (Uéinnost 1.9.2019), (oba dokumenty  jsou umistény na adrese
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitmi-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

4.14.1.8 Body Zelezniéniho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfuji a dokumentuji podle pFedpisu
S7DC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole &.j. 17206/2018-SZDC-GR-015 (Géinnost 1.4.2018)
(dokument  je umistén na adrese  https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-
struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni).

4,14,2 Geodeticka dokumentace

4.14.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spoleéné s
pokynem SzZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhldSek o dokumentacich staveb c.j.
25865/2019-5ZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019 v platném znéni, se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

1. 1 Technicka zprava

I. 2 Majetkopravni Cast

I. 3 Navrh vytyéovaci sité

1. 4 Koordinaéni vytylovaci vykres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

1. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické Casti stavby podle
aktudlniho &iselniku ,Prehled tratovych a definiénich Usekd™ (tj. TUDU a staniceni (km)) - viz
SZDC (€D) M 12 Pfedpis pro jednotné oznalovani trati a kolejist a SR 12 (M) SluZebni rukovét
k predpisu pro jednotné oznalovéni trati a kolejist v IS €D, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne
20.10.1999, v platném znéni;
b) Zhodnoceni Objednatelem pF¥edanych geodetickych a mapovych podkladi;
c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajidténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych a mapovych
podkladd, geodetického méFeni a jeho technologie a dosaZené presnosti, informace o bodech
stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zékladu, pouzité referenéni systémy;
d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:
= katastrdIni Ufady a katastrdlni pracoviété, datum Setfeni v katastralnim operatu, apod.,
podle Gzemniho umisténi stavby;

«  ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni mapa
a jeji &¢iselné vyjddieni, mapa dfivéjsi pozemkové evidence, ohraniovaci plan pozemk{
v obvodu dréhy, geometricky plan, plvodni vysledky zeméméfické ¢innosti, apod.);

= o pripravé mapovych podkladi pro majetkopravni ¢ést (typ transformace katastralni
mapy, vybér identickych bod{ pro transformaci a jejich plivod a pFesnost, zhodnoceni
presnosti transformace katastralni mapy, apod.);

s ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z veFejnych knih a operatd
d¥ivéjdich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni;

= ze shirky listin katastrélniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatd dfivéjsich
pozemkovych evidenci apod.
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e) Dalsi Gidaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.
Technickd zprava musi byt ovéfena UOZI, ktery zarover slozil zkouéku G-02 nebo G-03.
I. 2 Majetkopravni éast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje se tak, aby
ji bylo mozné pouZit pro majetkoprévni pfipravu stavby véetné podkladd pro odnéti nebo omezeni
pozemk{ ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovana v souladu s pozadavky predpisu SZDC M20/MP013 LZaborovy
elabordt" (&.j. 78823/2019-SZDC-GR- 015, ucinnost od 22. ledna 2020), tento dokument véetné
vSech pfiloh je umistén na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni- predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy.

Obsah a forma dat zéborového elaboratu se do doby uvefejnéni datového standardu VFZE Fdi
pozadavky stanovenyml Smérnici GR ¢ 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spolecné s
pokynem SZDC PO-07/2019-GR #Aplikace novel vyhlasek o dokumentacich staveb ¢&.j.
25865/2019-S7DC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy standard VFZE bude pro potfeby zpracovani
zaborového elaboratu priibézné uverejiiovan na internetovych strankach Spravy zeleznic.

Priib&h hranice pozemkd v obvodu drahy a to pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace a pozemkd ve
vlastnictvi D a.s. , pfipadné& pozemkd jinych subjektl je uréen stavem evidovanym v KN,

Pokud je Zhotovitelem navrhovéno feSeni, které je situovéno za hranici pozemku ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou zeleznic, statni
organizace je tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho &asti v rozsahu prislusné
normy (Projektovdni Zelezni¢nich drah — CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zéboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace pro SO a PS, ktery
bude po dokonceni smluvné pfedan jinému vlastnikovi nebo jinému oprdvnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle Zdkona o pozemnich komunikacich, ve zné&ni
pozdéjsich predpisti (Zdkon & 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni Vyhlasky, kterou se provadi Zakon
o pozemnich komunikacich, vie ve znéni pozdé&jsich predpisi (Vyhldska &. 104/1997 Sb., § 11
odst. 2 a pfiloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkratsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménéch, obnové nebo
revizi katastrdlniho operatu a zajisti soulad nové vytvdfeného katastrdiniho operatu
s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v tizemich, kde probiha obnova katastralniho operétu, bude vyhotovena
v souladu s témito zménami a bude konzultovéna s Objednatelem.

Na pozemcich CD a.s. Zhotovitel v souéinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro
,Oddé&leni pozemkd pro Zelezniéni dopravni cestu®, podle niz se rozlisi trvalé a doasné zabory na
téchto pozemcich. Tyto zdbory se projednaji v rdmci pfipravy stavby, pfipadné upravi po
pfipominkach. FindIni stav ndvrhu bude slouZit jako podklad pro nadvrh zmén do systéml
majetkopravnich agend (napft. UMVZST)

Rozsah omezeni prév odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se
pozemki a staveb, se urluje s ohledem na ustanoveni obecné zadvaznych prdvnich predpisd.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadfeni budouciho opravnéného z vécného biemene o &ifce vécného
bfemene.

V pripadé pochybnostl o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastrdIni mapy, Zhotovitel
projednd Fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpfesnéni nebo opravu
zékresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyleni vlastnické hranice
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a geometricky plan pro pribdh vytyéené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemki nebo
v pFipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového urceni pozemku.

Majetkopravni cast bude obsahovat:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

13/25

Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné tdaje z veFejnych knih a operatt

drivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje tdaje:

= o katastrdlnich Gzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech (v
ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti“),

= vlastnickd a jind prdva k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena

= a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz mohou byt
vlastnickd a jina prava stavbou dotcena (dale jen ,sousedni nemovitosti").

= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se doklddaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.

Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotcené stavbou podle katastrélnich tzemi

a s uréenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. v ramci kazdého katastralniho

Gzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

= seznam véech vlastnikl a jinych opravnénych subjektd podle listd vlastnictvi s uvedenim
véech udajll o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zdborem v clenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych do¢asnym zaborem do 1 roku v ¢lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych do¢asnym zaborem nad 1 rok v ¢lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych vécnym brfemenem nebo jinym omezenim
(napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néz se vécné
bremeno bude zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich &asti — zéna indukovanych G&inkd

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnim protihlukovym opatienim,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem stétu
zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,

= nemovitosti ve vlastnictvi CD a.s. s uvedenim viech tGdajti o nich (véetné trvalého zaboru,
docasného zaboru, atd.),

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

= seznam pozemk{ z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okres{i a katastralnich Gzemi

Pfehledny seznam trvalych a dogasnych zaborl a jiného dotéeni nemovitosti v &lenéni na ZPF,

PUPFL a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listd katastraIni mapy

Situace kladu mapovych listl katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouZité

platné katastrdlni mapy (popf. mapy dFivéjsi pozemkové evidence) s vyznaéenim oznaceni

mapovych listd, hranic a ndzvl katastralnich Uzemi a stavajici a projektované trasy stavby

s jejich stani¢enim.

Predbé&zny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné d¥ivéjsi pozemkové evidence)

v méfitku platné katastrdlni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani spole¢ného povoleni,

s barevnym vyznacenim:

= trvalych a dodasnych zdborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v élenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych a docasnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi CD
a.s., v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dotenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prédvem hospoda¥it majetkem statu
zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace

= nemovitosti a jejich ¢asti v z6né indukovanych G&inkd,

= nemovitosti a jejich &asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatfenimi (napft.
okna),

= nemovitosti nebo jejich éasti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru nemovitosti),

= orientaéniho zdkresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté,
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= raml0 mapovych listl katastralni mapy, popt. map dfivéjéi pozemkové evidence, véetnd
oznaceni mapovych listd, hranic a ndzvil katastralnich tizemi,

= bonitovanych piidné ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznaleni ndzvli a &isel SO a PS vyvolavajicich trvaly a docasny zabor nemovitosti a jiné
dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostateéné piehlednd, vyhotovi se detail ve
vétsim méritku.

Pro sledovéni postupu majetkopravniho vypoiaddani stavby zpracuje Zhotovitel piehlednou tabulku
pozemkd a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbéch, o geometrickych
planech pro rozdéleni pozemkd a vymezeni rozsahu vécného biemene k ¢asti pozemku, o uzaviteni
vSech smluv pro ziskdni prdv k pozemkim pro Objednatele atd. budou priibézné doplfiovany
a aktualizovany ve spolupraci s Objednatelem. Formét této tabulky bude v Gvodu praci na
zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychazet z Gdajl o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym
TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova a vyskova) se navrhuje jako
primarni systém pro vytyceni polohy a vy$kovych Urovni stavby podle pFisluéné normy (CSN 73
0420-1 PFesnost vytycovani — Cast 1: Zakladni poZadavky - &ervenec 2002). Body vytycovaci sité
musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vytylovaci, kontrolni a dokumentaéni prace po dobu
vystavby, dale po jejim ukonceni umozni uZivani a Gdrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci,
ochranu, technologii méfeni a urceni soufadnic, dokumentaci a pfesnost bodl vytyéovaci sité se
pouZije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 a piiméfené dokument M20/MP010 ,Ugelova Yelezni¢ni
mapa velkého méFitka" (&.j. 39342/2018-S7DC-GR-015, tiinnost od 3.8.2018).

Soufadnice a nadmorské vysky bodll vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.
V navrhu vytycovaci sité se zejména:

= navrhne umisténi bod{ vyty&ovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni &innosti
ani zarizenim staveniste,

= projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se ziizenim a trvalym umisténim bodu
(primarni systém) na nemovitosti

= stanovi pfipadné prekladani bodd vytyovaci sité v priibéhu vystavby podle stavebnich
pracovnich postupd,

= naplanuje pFesnost bodl vyty&ovaci sité s ohledem na piedané polohové a vygkové bodové
pole,

= urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a tidrzby bodd vytyéovaci sité.

Stejnd pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro bod geodetické mikrosité bod{ stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci
vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi t&chto bodd a jejich stabilizace.

N&vrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Gidaje, nivelaéni Udaje, seznam
soufadnic a vySek apod.) o bodech zdakladniho a podrobného polohového a vyskového
bodového pole, véetné bodl Zelezniéniho bodového pole (ZBP) piedanych Objednatelem a
o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).
b) Pisemnou ¢ast ndvrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:
= seznam bod{ zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového a vygkového), které
spravuji orgdny statni spravy nebo pravnické osoby povérené vedenim dokumentace
téchto bodl, navrzenych k pfemisténi, odstranéni nebo jinému opateni k ochrané znacky
bodu,

= seznam stdvajicich bodd vytyCovaci sité - primarniho systému (geodetickych bod@
polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladd, které lze pouZit pro
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méfeni navrienych bodd vytydovaci sité) s vyznadenim zdvad (bod nepouzitelny, bod
zhi¢en, chyhny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti bod i podle etap vystavby,
seznam navrzenych bodd vytyéovaci sité a geodetické mikrosité hodl s vyznadenim
pouzitelnosti bodi podle etap vystavhy.
¢) Vykres navrhu vytyéovaci sité a geodetické mikrosite bodd v méFitku koordinaéni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti
pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.
d) Pisemny souhlas UozI Objednatele s ndvrhem vytycovau sité a geodetické mikrosité bodd.
e) Protokol o predani vSech nové zfizenych bodt 7BP, ktery zajisti Zhotovitel s Uoz1
Objednatele.
f) VyJadrem organl statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim dokumentace
bodl zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a vydkového) k navrzenym
zmenam.

I. 4 Koordinadnif vytylovaci vykires

Koordinaéni vytylovaci vykres se zhotovi podle pnsiusnych norem (CSN 1SO 4463-1 (73 0411)
Mé&Fici metody ve vystavbhé - Vytycovam a méfeni - Cdst 1: Navrhovani organizace, postupy
méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 MEFici metody ve vystavbé - Vytycovani a méreni
- Cast 2: MéFici znaéky, v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbhé
~ Vytyéovani a méreni - Cést 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb a SN 013419
Vytydovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) st pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby zapracovanych
PS a SO a seznam &isel bodd pro vytyéeni prostorové polohy (sekundérni systém - to jsou
charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Uprav,
hlavni body osy drdhy, pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hiavni
vyskové body), bodd pro podrobne vytyéeni (rozmér a tvar objektu), pop¥. dalSich pro
vytyéeni pouZitelnych bodd (napf. body pri¢nych profildl), jejich soufadnic v S-JTSK,
nadmorskych vysek v Bpv, popisu bodl a meznich vyty&ovacich odchylek podle pFislusnych
norem (CSN 73 0420-1 Pesnost vyty&ovani - Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2
Presnost vytycovéani - Cést 2: Vyty&ovaci odchylky),

b) vlastni koordinaéni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim vSech
PS a SO podle &asti pisemné a bodl primérniho systému (to jsou body geodetické body
polohového a vygkové bodového pole z geadetickych podkladdl, které podle ndvrhu vytycovaci

QIC £ euct

sitd Ize pouZit pro mé&feni vytycovaci sité a pro vytycovani)
Koordinaéni vytyéovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyceni zaborll nemovitosti a Jmeho dotéeni nemovitosti pro realizaci
stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plant a jinych podklad{ pro majetkopravni
vyporadani,

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plény vyhotovenymi v priib&hu zhotoveni
dila (pro stavebni Fizeni nebo pro Fizeni o vydani spole¢ného povoleni).

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic Iomovych bodl:

» obvodu staveni$té, tj. hranic trvalych a dolasnych zdborl nemovitost! a jiného dotéeni
nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky
apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem stédtu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace a to i na
pozemcich ve vlastnictvi ¢b a. S.,

= hranic trvalych zaborl na nemovntostech ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem
hospodafit s majetkem stétu zastoupeného Spravou zeleznic, stdtni organizace nebo ve
vlastnictvi €D a.s. a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty
nebo provoznimi soubory predény smiluvné jiné pravnické nebo fyzické osobg,
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= hranic pozemkd v obvodu drahy nebo pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s ma]etkem statu zastoupeného Spréavou Zeleznic, statni organizace a pozemki
ve vlastnictvi CD a.s. podle stavu v KN,

= Hranice pozemk{ v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem z dostupnych
podkladd (napi. DKM, novoméFické nacrty, KMD apod.).

= Pokud budou v prOJektove dokumentaci urceny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu
s dokladovou ¢&3sti) s rliznym zplsobem vyuziti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je
nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,

» v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod{ uvedenych v &sti pisemné
a orientacniho zdkresu (napf. stanieni v ose stdvajici a projektované trasy Zelezni¢ni
traté).

= Obvod stavby musi byt koordinovédn s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni
pozemkd a vymezeni rozsahu vécného bfemene na &asti pozemku pro ,,0ddéleni pozemkd
pro zelezni¢ni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Giplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady predané
Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soucasti dila bude doplnéni stdvajicich geodetickych a mapovych podklad( (méfeni bude vztazeno
k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, clenéni, presnost a pocet vyhotovem geodetickych a mapovych podkladd je
stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 JUlelova Zelezniéni mapa velkého méfitka" (&.j.
39342/2018-S7DC-GR-015).

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vy$kovym systémem Bpv.

Zplsob zaméfovéni a zobrazovéni objektd Zelezniéni dopravni cesty je stanoven piedpisem SZDC
M20/MP006 Opatfeni k zamérovani zelezniéni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich dopln&ni budou zpracovény podle Smérnice SZDC &. 117
PFeddvani digitdIni dokumentace z investiéni vystavby Sprévy Zeleznic, statni organizace a Pokynu
GR ¢&. 4/2016 Pfedévani digitaIni dokumentace a dat mezi Spravou Zeleznic, stédtni organizace
a externlml subjekty, véetné piredpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych
dat pro mapy velkého méritka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dédle zaméreni volné rostoucich stromd. Toto zaméfeni bude vyuZito pro
ocenéni pfi nutném kdceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpe&nosti provozu.
Rozsah zamé&feni bude konzultovén s pfisludnym oddé&lenim Objednatele.

Soudasti dila bude ovéfeni (vytycenim v terénu) prib&hu kabelovych tras véetné ptechodi a to
tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gipravami v rozsahu dila véetn& zjidt&ni skuteéné hloubky
uloZeni kabelové trasy.

Ve viech mistech, kde jsou navrhovdna technickd opatfeni na rozgifeni zemniho télesa a jeho
rozsahlejsi Upravy (rozgifeni, Upravy svah( apod.), je nutné provést zpfesnujici geodetickd méreni
priib&hu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitdlni podobé& obsahuii:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaini Gdaje
o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listl 1ZM a bodového pole, v m&Fitku 1 : 10 000 v otevienéd formé

(*.dgn)
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d)  wykresy digitdlntho modelu v digitdini podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené formé
(*.dgn),

e) vykresy digitédlniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vydek a charakteristik podrobnych bod{ v digitalni podob& (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim vozl Ob]ednatele pred ukondenim praci na zhotoveni dila
kontrolu geodetickych a mapovych podkladd spravci ZBP a JZM pisludného pracovisté SZG.

I. 7 Geomeirické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkopravnich vztahll jako podklad pro Zddost o Vydam
spoleéného povoleni vyhotoveni geometrickych ptand (dale i ,GP") a vytyéeni hranic pozemkd,
nebudou-li nékteré tyto &innosti zajistény prostfednictvim Objednatele {nebo vlastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezévisle, a to dle katastrédlni Vyhlasky ¢.357/2013 Sb. Geometrické
plany vyhotovené nezdvisle na Zhotoviteli budou Objednatelem predédny Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohranicent pozemkll nebo jejich &ésti, které budou
trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice draZniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni ¢SN
73 6301 Projektovéni Zelezni¢nich drah (£dst 6 Obvod drahy a kFiZeni drahy) a hranice pozemkd
pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona ¢, 13/1997 Sb. a Vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Parcely
pro jednotlivé kategorie a t¥idy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlasky
& 104/1997 Sb. Sifi silniéniho pomocného pozemku uréi sprévce pozemni komunikace. Graficky
ndvrh nového ohranideni pozemk& bude projedndn s U0zZ1 Objednatele, stavajicim vlastnikem
(sprédvcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohranieni Zhotovitel zajisti vyhotoveni
navrhl jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni
navrhl geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod{ novych a vytyéenych hranic pozemki dle ustanoveni katastralni
Vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Sludovani dild z vice pozemkd je mo¥né pouze v pfipadé, Ze se jednd o pozemky stejného

vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k
nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fesi trvalé zabory, uveden druh
pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z ddvodu trvalého zaboru,

V piipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene
na &asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pFilohu (viz nize).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u néhoz zajisti souhlas (071 Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plén:

a) ptisludnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztaht, stejnopisy GP potfebné pro
zépis do katastru nemovitosti. v poétu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi poCtu smluvnich stran
dvé (pro kazdou daldi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pFipadé aplikace
Zékona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp. navysit pocet
GP dle poétu spoluvlastnickych podill vaZicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnl od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

= elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitaIni formé + ZPMZ v digitalni formé shodny se
ZPMZ odevzdanym na katastralni pracoviété jako soucast zZadosti o potvrzeni GP,

« original souhlasného prohldseni o shodé na prib&hu hranic pozemkd, nebo prohlaseni
o chybném geometrickém a polohovém uréenf pozemkd,

= digitalni vyjddFeni zmé&ny v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),
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= 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele (SS, SZG, OR,
CTD),

= informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

= pfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na &asti pozemku, v ni? bude vzdy uvedeno
Cislo a ndzev PS ¢ SO, pro které je geometricky pldn vyhotoven, jméno (nazev)
pravdépodobného opravnéného, poloha vécného biemene ve vztahu ke stanideni trati,
délka vécného biemene a vyméra jednotlivych ¢asti pozemkd dotéené vécnym brfemenem,
a to dle porovndni se stavem evidence prdvnich vztaht,

= u ostatnich geometrickych pldni bude pfilohou situaéni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a &isla piisluénych Césti Dila.

= Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plan:

= Zakon &. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni Zékon),

n Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb o katastru nemovitosti (katastralni Vyhlaska),

= (SN 73 6301 prOJektovanl zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (¢ast 6 Obvod a kifzeni drahy),

= zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a Vyhlaska
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni
(zejména ust. §11 odst. 2 a piiloha &. 3 Vyhlasky).

4.14.2.2 V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladli (pfi umisténi novych objektd mimo
stdvajici hranici obvodu drahy nebo z ddivodu zastaralych podkladil) je sou&asti zakazky jejich
doplnéni zhotovitelem.

4.14.2.3 Ptipadné doplnem od ob]ednatele prevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti zhotovitel po dohodé
se spravcem ZBP a ZMP (SZG) Objednatel Sprava zeleznic, statni organizace - SZG dodé ZBP
a ZMP spliujici TKP staveb stdtnich drah.

4.14.2.4 V priib&hu zpracovéni dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy a méfeni
v rozsahu potifebném pro Fadné zpracovani dokumentace.

4.14.2.5 V priib&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupréci se sprévci ptisludnych TU zajisti
archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k ndvrhu technického
reseni stavby.

4.15 Zivotni prostiedi

4.15.1 Cést dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovéna v obecné roviné a &lenéna
nasledovné:

4.15.2 Technicka zprdva vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych slo¥ek Fivotniho prostfedi, diraz bude
déle kladen na kapitoly:

a)

b)

d)

e)

18/25

biologicky prizkum bude proveden formou struéné reSerSe, dliraz bude kladen na zvldété
chranéné (kriticky ohroZeni a silné ohrozené) druhy Zivo&ichl. Z pohledu ochrany pFirody
a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér nachazi ve zvlaété chranéném Uzemi
(zCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), pFirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy
NATURA 2000. Zohlednéna a vyporddéana bude existence pamatného stromu a skladebnych
prvk{ tzemniho systému ekologické stability (USES).

jestlize mezi jednotlivymi fazemi pfipravy uplyne deldi doba (vic jak 4 roky), je zapotrebi
provést aktualizaci biologického prizkumu.

dendrologicky priizkum - kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze dne
2. 4. 2020, &j.: 20180/2020-S7-GR-015 (v platném znéni). Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé dFeviny/zapojeny porost kaceny
(zévazné stanovisko ke kéceni, zasah do VKP, ddrzba). V pfipadé kéceni, které bude pouze
v malém rozsahu a bude ho zajistovat v rémci provozuschopnostl drahy prislusné OIVR je
nutné do dokladové &3sti doloZit dohodu s pFisluénym OR. V opacném pripadé je nutno uvést,
Ye dohoda s pfisluénym OR nebyla mozna.

hluk ze stavebni Cinnosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Natizenim vlddy &. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi tiéinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisd.
Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni chrdnéné prostory dle Zékona ¢. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich Zakonl. Budou stanovena
pfipadna kompenzacni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zati¥eni tzemi, pak bude sou&asti
dokumentace hlukova studie vcetné méreni hluku a vibraci v souladu s Metodickym pokynem
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4.15.3

4.15.4

4.15.5

4.15.6

4.16

4.16.1

4.16.2

4.16.3

pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezniéni dopravy ze dne 4.1.2018, &.j.:50023/2017-52DC-
GR-015.

fy  odpadové hospodaistvi - bude zvdZena nutnost vzorkovani v mistech mozné kontaminace
povrchu a podloZi, Pfipadné vzorkovéni probihd po konzultaci s pracovnikem Spravy trati
a prizvan je rovné? zastupce Objednatele. Bude vyfedena likvidace a skladovani odpad{, tak
aby se nestaly potencidinim zdrojem nedistot v zastavéném Uzemi, Veskerd cinnost na tomto
Useku bude probihat v souladu se Zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho
provadécimi predpisy.

g) v pfipadé odstrafovani ¢asti staveb bude v ramci stavebné technického prizkumu provedena
prohlidka zamé&Fena na &asti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou nebezpecnymi
odpady (napi. azbest, PCB, mista znecisténa ropnymi latkami).

h) bude fedeno vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby
a alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz
a ulozeni na skladce.

i) pred realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zdméru dovzorkovani, ke kterému
bude pfizvan Objednatel.

Ochrana vod - bude vypracovan navrh zdsad pro naklddani se zdvadnymi latkami. V pfipadé
situovani zaméru v aktivni zéné zaplavového Uzemi a v zdplavovém Uzemi pro Q 100 bude pred
realizaci zdméru vypracovan povodfiovy plan. Havarijni plan v rozsahu, Vyhldséky & 450/2005 Sb.,
bude zpracovan v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu, nebo pokud je
zachézeni spojeno se zvydenym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody.

Bude zajiéténo odlvodnéné stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45 i Zakona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny k lokalitam NATURA 2000. Souddsti Zzadosti bude mapovy vystup s
vyznadenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

Na zaklad& odlvodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pfislusny orgdn ochrany
ptirody pozadan o vyjadieni dle Zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.
Ihned po obdrZeni budou vyjadfeni pfedana zastupci Objednatele.

Dokladové &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude uspofddana do samostatné
podslozky. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitdim NATURA 2000, vyjadfeni k EIA, zdvazné
stanovisko ke kdceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadfeni k odnéti
PUPFL vyjimky, atp.

Smluvni zaji$téni a dokladova ¢ast

Zhotovitel zajisti a odevzdd podklady pro majetkopravni vyporadéni:

a) u trvalych zaborl v pfipadé déleni pozemk& je to GP, Zadost o souhlas s délenim pozemku
jednotlivych vlastnikli, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se Zakonem ¢, 416/2009 Sb. v platném znéni

b) u dodasnych zaborl podepsany formuldf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem"

c) u zdborl pozemk{ k zatizeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se Zakonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni

d) formuladfe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zdmérem, navrhy kupnich smiuv
a smiuv na vécnd bFemena preda na vyZadani zhotoviteli oddéleni majetkového vyporadani.
Tyto naklady jsou nedilnou soudasti rozpoctu.

V rdmci smluvniho zajiéténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zaji$téni na pFipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizani, plynovodni apod.) pokud si to
povaha stavby & navrZené technické fedeni vyZaduje.

V rdmci smluvniho zajidténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajidténi za pripojeni k pfenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je poZadovano, aby se
Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na Ghradé opravnénych nakladd
provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele prisludné distribuCni soustavy spojenych
s pFipojenim svého zafizeni, které plyne ze Zdkona ¢. 458/2000 Sh. Jednd se taky o pfelozky
zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribuéni soustavy a pfelozky rozvodnych tepelnych

Rekonstrukce NZEE a kabelowych rozvodd nn v 25T Tabor”
2vidstni technické podminky

18/25 Dokumentace pro spoleZné povolent




zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajidluje jeho viastnik na néklady Objednatele,
pficemZ vlastnictvi zaFizeni prenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych
zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

4.16.4 V ramci smiuvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni

4.16.5

4.16.6

4.16.7

4.16.8

4.17

4.17.1

zajisténi za vyvolanou nezbytnou tpravu, nebo preklddku nadzemniho nebo podzemniho vedeni
verejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na Grovni stévajiciho technického Fegeni,
které plynou ze Zakona ¢, 127/2005 Sb.,

V ramci projedndni Zhotovitel dila zajisti viechny potiebné podklady pro spole¢né Fizeni. Z&dost
o spolecné povoleni podd Zhotovitel.

Zhotovitel bude vi¢i obdrfenym stanoviskiim dotéenych orgdnil statni spravy, instituci na né
reagovat, vypofadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat objednateli
a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Gdastnit jednani s dotéenymi orgény
a organizacemi.

Soucasti povinnosti zhotovitele je i zajiSténi strukturovaného cloudového uloziété pro ukldddni
veskerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledd. Data budou
strukturovana minimalné dle clenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dil&i asti bude vytvoren piehled s
informacemi o jiZ zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou zajiétovany.

Minimaini rozsah prehledd pro:

a) projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zépisy z porad - pofadové ¢&islo, typ
porady, datum, informace o odeslani zépisu zti¢astnénym.

b) projednani se statni sprévou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi
Ucastniky spole¢ného Fizeni - pofadové &islo, ndzev subjektu, adresa, datum obesléni, &islo
jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zdporné, pozndmka.

c) projednani se spravci inZenyrskych siti - pofadové &islo, nézev subjektu, adresa, datum
obeslani, ¢&islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zéporné, pozndmka.

d) Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

e) Dokladova ¢ast zivotni prostiedi

Koordinator BOZP na stavenisti v piipravé

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je zajiSténi veskerych &innosti koordindtora BOZP (bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci) na staveniéti odborn& zplsobilou oscbou a to ve fazi p¥ipravy stavby
(vSe dle ustanoveni Zékona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni) véetn& dodédni véech podklad{
potfebnych pro innost koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pii préci na stavenigti jiZ ve
fazi pfipravy, tj. v rdmci zpracovani projektové dokumentace pro spoleéné povoleni, a to v souladu
s platnou legislativou. Zejména se jedna o Cinnosti, jez jsou popsany ve vzoru smiouvy na vykon
innosti koordindtora BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené &innosti
koordinatora:

a) vypracovéni pldnu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti odborné zpGsobilou
osobou dle Zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,plan BOZP") vdetnd &4sti
tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi udrovacich pracich stavby a to
vSe pred zahajenim praci na stavenisti v souladu § 14 vy$e uvedeného Z&kon,

b) kontrola navrhovanych projektovych teSeni z pohledu BOZP a zajist&ni zapracovani
pfipadnych zmén,

c) G¢ast na poradach a schiizkdch svolanych projektantem stavby, a to i dil&ich,

d) prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zdsadnich informaci - jako jsou
spoleCna pracovisté Zelezni¢ar a ostatnich profesi majici pracovi$té na stavenisti, vliv na
cestujici vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

e) vypracovani prehledu prévnich predpisl tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci
na staveniSti aochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostfednimu okoli, ,

f) vypracovéni prehledu osob nachézejicich se na stavenisti (zaméstnanci Spravy Zeleznic,
statni organizace, CD a.s., CD-CARGO, cestujici vefejnost, civilni osoby, zaméstnanci
ostatnich dopravcl atd.),
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h)

jednoznaéné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprosttednim okoli vyskytnout, se zietelem na préace a cinnosti vystavujici fyzické osoby
zvygenému ohrozeni Zivota, pokozeni zdravi a vzniku nemoci z povolan,

zajisténi veskerych podkladd odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti, ochrany
zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohroZujictho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu préce, na které je tfeba vzit zFetel s ohledem na charakter stavby a jeji
realizaci. Plan BOZP musi byt zpracovdn pro stavbu a pro udrzbu stavby po jejim dokonceni,
zabezpeleni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkach stavenisté udaje, informace a postupy zZpracované
v podrobnostech nezbhytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohro?ujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsan viemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami;
vytvorit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady" pfi FeSeni problematiky BOZP,

zajigténi souladu navrhovaného technického fedeni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s poZadavky pravnich piedpis{ tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti a ochrany Zivotniho prostitedi.

4,17.2 Stanovené &innosti koordinatora BOZP.

4,17.3 Uréeny Koordinator BOZP na staveniéti ve fazi pFipravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace zajisfuje pro zadavatele stavby v souladu se Zakonem ¢. 309/2006 Sh. a nafizenim
viady & 591/2006 Sh. vie v platném znéni zejména tyto cinnosti:

a)

b)

c)

d)
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zpracovat a predat zadavateli stavby:

= pPed nabytim pravni moci spole¢ného povoleni prostfednictvim zhotovitele projektové
dokumentace Pldn bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti véetné Casti pro
Gdrzbu stavby po jejim dokondeni (dale jen ,pldn BOZPY),

= prehled pravnich predpisd tykajici se bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostfednimu okoli,

»  zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich
a rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout,
se zfetelem na prace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozeni Zivota,
poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

= daléi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpe&nosti, ochrany zdravi nutné pro
zajidténi bezpeéného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

s zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdrav/ pfi préci pfi udrzovacich pracich na
stavbé - je souéasti planu BOZP pro pouZiti po dokondeni stavby a koordindtor BOZP ho
zpracuje do doby predani a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

= v elektronické podobé odevzdat predvypinény dokument ,Oznameni o zahdjeni stavebnich
praci vzor Sprava Zeleznic, OR Plzen."

zabezpedit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim

klimatickym a provoznim podminkam na staveniéti Udaje, informace a postupy, zpracované

v podrabnostech nezbytnych pro zajiétdni bezpedné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl

odsouhlasen a podepsan vdemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu BOZP pFilohu

,Nesoulad®™ pfi Fedeni problematiky BOZP,

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

= nejvhodnéjéi bezpelnostni FeSeni pro zabezpedeni jednotlivych druhd postupu praci,
vietnd pldnu navrhovanych a pojmenovanych opatteni, a v&as informovat odpovédnou
osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné provédéni kontroly plnéni téchto
pojmenovanych opatieni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby
a jejich zaznamenani v pfiloze ,Nesoulady™,

= technickd fegeni nebo organizaéni opatfeni, kterd jsou z hlediska zajisténi bezpecného
a zdravi neohrofujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu préce vhodna pro
planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteéhuji soulasné nebo
v navaznosti,

s do &asového harmonogramu postupu praci vyznaeni kritickych bodd tykajicich se
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

preddvat pisemné& zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ

uréen, bez zbyteéného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpedich, bezpelnostnich

a zdravotnich rizicich, které jsou mu znadmy a které se dotykaji jejich éinnosti,
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f)

g)

= dbat, aby doporucované feseni bylo vzdy:

= technicky realizovatelné,

» vsouladu s prdvnimi a ostatnimi pfedpisy k zajidt&ni bezpecnosti a ochrany zdravi pFi
praci,

» ekonomicky pfiméfené s pfihlédnutim k (¢elu stanovenému zadavatelem stavby,

= poskytovat:

= odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavk{i na zajisténi bezpedné a zdravi
neohrozujici préce a ochrany pracovniho a Zivotniho prosttedi,

= odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky ¢asu pottebného pro provedeni
planovanych praci nebo ¢&innosti se zietelem na specifickd opattent, pracovni nebo
technologické postupy a procesy a potiebnou organizaci praci v prib&hu realizace stavby,

» odbornou podporu zadavateli stavby pti jednénich s orgény statni spravy a samospravy,

ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby

a v rozsahu predchozich bodl zajistit zapracovéni pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi

pfi praci,

pri vykonu své ¢innosti se zamé&Fuje zejména na:

= charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubord a stavebnich objekt(,

zdroje ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovnikd,

= ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnanci Spravy Zeleznic, statni organizace a tretich osob
nachdazenich se na stavenisti,

= bezpecnostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,

= zplsoby poZadovaného omezeni rizikovych vlivd,

= vnitini komunikace a (inikové cesty, pfedevéim s ohledem na PO (poZarni ochranu) stavby
a staveniste,

» ochranu pracovnikli a pracovniho prostiedi pred ucinky Skodlivin,

= skladovéni materidld a manipulace s nimi,

= vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem,

» technické zafizeni, bezpecné pfistupy a plochy pro obsluhu, Gdrzbu a opravy objektd
a technickych zafizeni,

* skladovani nebezpecnych ldtek a manipulace s nimi,

zjistit pFi mistnim Setfeni vdechny pracoviété Zelezni¢aid a daléich zaméstnancd toto

zdokumentoval, pFedat vSem pfislusnym projektantim a zapracovat do pland BOZP, aby byla

pfijata vcas takova (c¢innd opatfeni, jeZ jim zajisti bezpeény pracovni vykon na vsech

pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na dréze provozované Spréavou zeleznic, statni

organizace.

4.17.4 Urceny koordindtor BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

a)

b)

f)

g)

22/25

koordindtor BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou pééi a uskute&fiuje tyto Cinnosti
kvalitn® a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvou, viemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady
a obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zédvaznych pravnich predpist, internich predpist zadavatele stavby
a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i pfedmétné stavby, i pokud k témto zmé&ndm
dojde béhem cinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby ji¥ provadéné
nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou reseny
pisemnymi dodatky k této smlouvé,

seznami se se vsemi dokumenty a podklady, nutnymi k fddnému pln&ni svych povinnosti,
a jez jsou pro néj zdvazné,

vSechny dokumenty a podklady, které koordindtor BOZP prevzal od zadavatele stavby
a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordindtor BOZP oprdvnén bez predchoziho
pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym G&eldm neZ k plnéni svych povinnosti,
mizZe provadét svoji ¢innost pouze za pfedpokladu, Ze je osobou odborné zpdsobilou ve
smyslu § 10 Zakona ¢&. 309/2006 Sb. v platném zné&ni a ma potiebné opravnéni k podnikani
vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi pFedpisy. Koordindtor BOZP je povinen po dobu
trvani své cinnosti udrzovat v platnosti doklady prokazujici vegkeré kvalifikacni predpoklady
pro vykon své funkce. v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentd je
koordindtor BOZP povinen bez zbyteéného odkladu predloZit zadavateli stavby a objednateli
kopii tohoto dokladu, dopInénou o ¢islo smlouvy a nézev stavby,

neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele &innosti
prevést na jinou osobu préva, povinnosti a zédvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

dstni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuéeni a podnéty je koordinator BOZP vzdy
povinen bez zbytecného odkladu ndsledné uskuteénit i pisemnou formou zadavateli stavby,
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5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

hy  piné ruél za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby preddni stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pInd ruéi za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na Gdrzbé stavby po jejim dokonéeni do
doby predani staveni$té zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j)  pfi pinéni predmétu sve ¢innosti bude postupovat komplexné s daslednou vnitini koordinaci
navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové
dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz bude
koordinator BOZP pfichazet v prib&hu predsmluvnlch jednani a v dobé po uzaviteni smlouvy
do styku, jakoZ ivychozi dokumenty a podklady, pfedané mu zadavatelem stavby
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny
nikomu kromé zadavateli stavby a tFetim osobam uréenym dohodou smiuvnich stran nebo
tfetim osobdm v nezbytném rozsahu za uUclelem plnem povinnosti koordindtora BOZP,
vyplyvajicich ze smlouvy na prOJekt této stavy a nesméji byt pouZity k jinym aéelim, ne?
k pIndni &innosti koordindtora v rdmci predmétu smlouvy na tuto stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodarit s majetkem statu zastoupeneho Spravou Zeleznic, statni organizace, nelze-li
toto splmt pak na pozemcich v majetku CD a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnikd je
mo2né a¥ po odsouhlaseni Spravy Zeleznic, statni organizace na zakladé opodstatnéného navrhu
projektanta jedté pfed pouZitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD a.s., bude pFednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pFevedeny do vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace.). Soucasti
dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastrdlni mapé s barevnym rozliSenim
pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeneho
Spravou zeleznic, statni organizace, pozemkd CD a.s., uréenych k pfevodu do viastnictvi Ceské
republiky spravem hospodarlt s majetkem stdtu zastoupeného Sprévou Zeleznic, statni
organizace, pozemki ¢D a.s. a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovédny dle platného znéni Smérnice . 20 ze dne 14,7.2017¢..:
28169/2017-SZDC-GR-NM s Udinnosti od 1. 8. 2017,

Metody zpracovani ekonomického hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb jsou
stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektl dopravni infrastruktury®,
vydanych MD a acdinnych od 15/11/2017 (ddle Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni
ekonomické efektivnosti projektt dopravnich staveb® (dale Metodika), ktera je pfilohou pokyn.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

a) Dokumentace pro spoleéné povoleni v podrobnosti zpracovani Projektové dokumentace pro
provadéni stavby (PDPS) - dle platné metodiky Sprévy Zeleznic, statni organizace) véetné EH,
Souhrnného rozpodtu k projednani

Pocet vyhotoveni:

a 2x v listinné podobé, soupravy 1 — 2 s oznadenim k PRIPOMINKAM

«  4x v digitdlni podobé& ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf*)
vietné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn®)

b) Cistopis dokumentace v&etn& EH - &istopis. Soucasti bude i zpracovani a odevzdani rozpodtu
stavby v rozsahu ocenénych soupisi praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby.

Polet vyhotoveni:
= 6x v listinné podobé&, soupravy ¢. 1-6
= 5x CD (1x oteviend forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

c) Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné& neocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Podet vyhotoveni:
= 5x CD (1x oteviend forma a 4 x format PDF, vykaz vymér otevfena forma)
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5.1.6

5.1.7

5.1.8

6.1.1

6.1.2

7.

7.1.1

d)  Kompletni vyhotoveni rozpoltl PS a SO véetné vieobecného objekiu bude souldsti G.
Naklady, pare ¢, 1-3

e) Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude souldsti G. Naklady, pare & 1-3
f)  Majetkopravni ¢éast, pare ¢. 1-6

g) Plan BOZP, pare & 1-6

h) Manudl udrzby, pare & 1-6

Razeni doklad® bude ptehledné se seznamem s pofadovymi ¢isly, uvedeni adres, &.j. a platnosti
dokumentd, popF. kontaktd. Ke véem doklad@im z projednani je nutny komentdr projektanta, jak
jsou FeSeny pfipominky obsaZené ve vyjddienich, resp. zda jsou vyjadreni kladnd. Vyjadieni majici
formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou &ast, ve které budou soustfedéna kladnd vyjadieni
vSech dotéenych spravcl (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti a ostatnich organizaci (HzZS
Spravy Zeleznic, stétni organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby v rdmci
Spravy Zeleznic, statni organizace a pro vydani spoleéného povoleni. Souddsti dokladové &asti
budou kromé jiného stanoviska dotlenych slozek Spréavy Zeleznic, statni organizace (GR, SSZ,
OR). Préce na dokumentaci bude ukonéena a? po schvdleni projektu stavby, vydani spole¢ného
povoleni v pravni moci a vyfedeni majetkopravnich vztahd.

Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakll v& nazvu a piipony
cilového souboru. Nézvy mohou obsahovat zkratky. Digitdlni odevzdani bude obsahovat mapu
sloZek a souborll s vypisem nezkracenych nazvd slozek a soubord.

SOUVISEJIici DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi prdvnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umoZiiuje Zhotoviteli pFistup ke viem svym internim piedpisim a dokumentdm
nasiedujicim zplsobem:

Sprava Zzeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nds / Vnitfni pfedpisy / odkaz
Dokumenty a pfedpisy"

PRILOHY

Neobsazeno

Vypracoval; Ing. Petr Zdenék
Dne: 28. 8. 2020
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Digitalné podepsal Ing. Karel Tyr
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