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dle rozdélovniku

Uzel Plzen, 3.stavba — presmyk domazlické trati

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 3

ve smyslu § 98 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpistl (dale

jen ,ZZVvVZ*)

Dotaz ¢. 30:

Zadané soupisy praci obsahuji poloZky, které maji nulové mnozstvi. Jsou uvedena mnozstvi spravné nebo

zadavatel opravi?

objekt p.C. kod nazev MJ | mnoz

PS 34-22-55 |25 |[R-030601107 |Ridici stanice PLC, /O < 1024, 2 pteru$ovaci vstupy, USB, |kus 0
RS 485, Ethernet,, montaz na panel nebo DIN, SW

PS 34-22-55 |26 |R-030601108 | Binarni vstup PLC 24 V DC, galvanické oddéleni, svorky, kus 0
SW, pfisluSenstvi

PS 34-22-55 |27 |R-030601109 | Releovy vystup PLC 230V AC, 12A, svorky, SW, kus 0
pfisluSenstvi

PS 34-22-55 |28 |R-030601110 |Pfevodnik rozhrani M-Bus/Ethernet (pro max. 15 zaf.) se kus 0
svodi¢em bleskovych proudu

PS 34-22-55 |29 |R-030601111 |Pfevodnik rozhrani M-Bus/RS 485 (pro max. 15 zaf.) se kus 0
svodi¢em bleskovych proudi.

PS 34-22-55 |30 |R-030601112 | Serial server, s konfiguraci min. 4x RS 422/485, 1x Ethernet | kus 0
10/100 MBit,
napajeni 12..48 V DC

PS 34-22-55 |31 |R-030601113 |Klient systému DDTS ZDC, mobilni pracovité s konfiguraci | kus 0
dle TZ, min. dle technickych podminek SZDC k systému
DDTS ZDC; rozhrani Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, 3G modem,
wi-fi, Napajeni 230 V AC

PS 34-22-55 |32 |R-030601114 | Zalozni zdroj UPS 6000VA 230V AC , 19" provedeni 3U kus 0
véetné baterii

SO 37-33-02 |6 |549210 PRAZCOVA KOTVA V NOVE ZRIZOVANE KOLEJi KUS| 0

SO 298-39-03 |65 |74F322 REVIZNI ZPRAVA KUS| 0

SO 37-37-63 |8 |919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM |M 0
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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 3

Odpovéd
Ad PS 34-22-55:

Ve vztahu k projektované dokumentaci zpracované na za¢atku roku 2015 jsou polozky &. 25-32 ve VV PS
34-22-55 skuteéné nulové.

Vzhledem k vyvoji fe$eni DDTS ZDC v pfedchozich letech od vyprojektovani dokumentace je nutné ocenit
veskeré pfenosy a sbér dat v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika
technologickych systémi Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni) a gestorského vykladu k Technickym
specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, &j. 5641/2016-SZDC-O14 ze dne 8.2.2016, véetn& vsech
potfebnych zafizeni a rozvadécl. Piedevsim v feSené oblasti technologického objektu RD Nova Hospoda a
zast. Plzen Skvrhany. V projektové dokumentaci se pfedpokladala diagnostika zafizeni pfedev$im po datové
siti LTDS a TDS, piicemz toto feSeni bylo odsouhlaseno budoucim spravcem zafizeni v ramci
pfipominkového Fizeni. Zaroven musi byt pfedevsim pamatovano pfi ocenéni PS 34-22-56 na feseni InS a
TeS a klientskych pracovist v CDP Praha a US Plzeri, kde do$lo od vytvofeni dokumentace k dodani novych
serverd rliznych vyrobcu.

Uchazeé tedy ve své nabidce zohledni aktualni vyvoj legislativni a pfedpisové zakladny v¢&. aktualniho vyvoje
konfigurace Uzlu Plzen v této profesi (viz rovnéz ZTP).

Ad SO 37-33-02

Reseno v ramci odpovédi k Vysvétleni zadavaci dokumentace &. 2 dotaz 18.
Ad SO 298-39-03

Upravena polozka €. 65
Ad SO 37-37-63

Upravena polozka €.8

Dotaz €. 31:

V soupisech praci objektl SO 36-38-01, SO 36-38-02 a SO 37-38-01 chybi (nebo neni kompletni) oddil
,Poplatky za skladky". Zadame o doplnéni polozek skladkovného.

Odpovéd*

Na zakladé projednani s objednatelem (jednani 25. a 26.11.2014) bylo rozhodnuto o nasledujicim pouziti
materialG z plivodniho mostu:

* Rozfezané dily mostovky (zabetonované nosniky) a stfednich stojek se odvezou na stavenistni plochu
zhotovitele, kde se odstrani beton (bude vykazano v soupisu praci). Ocelové konstrukce -budou jako
vyziskany material pfedany objednateli.

* Beton a kdmen z pavodniho mostu se bude recyklovat, a pfedpoklada se jeho pouziti v rdmci stavby.
Zemina z vykopll se odveze na skladku stavby a bude vyuzZita v ramci stavby (¢ast na zpétné zasypy mostu
a zbytek se upotrebi v ramci ostatnich objektl stavby).

Poplatky za skladkovné se neuvazuji, vedkeré vytéZzené hmoty se vyuziji v ramci stavby.

Dotaz ¢. 32:

V zadanych soupisech praci se nachazi objekt SO 98-98-02 Publicita. Maji uchazedi opravdu cenit tento
objekt nebo tyto Cinnosti zajistuje zadavatel?

Odpovéd’
Ano, dodavatelé oceni tento objekt, nebot souéasti dila je i zajisténi publicity stavby, jak je blize
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specifikovano v Dilu 2, &asti 8 ZD - Zvlastni technické podminky, &. 1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA,
bod. 1.1.10. a v Priloze &. 1, ktera je soucasti Zvlastnich technickych podminek.

Prilohy:

- S0373763_sp_Z1
- 802983903_sp_2Z1

Ing. Lubor Hrubes
feditel

Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéfeni® &,1605
ze dne 13.06.2013
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