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Schvalovaci protokol stavby v priprave
Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzen
hl. n. ve stadiu 3

A. Zakladni identifikacni Gdaje

Nazev stavby: Rekonstrukce vypravni budovy v zZst. Plzen hl. n.

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901 / 5323510001

Misto stavby: Zst. Plzef hl. n., Nadrazni 102/9, Plzen 2 - Slovany,
k.U. Plzen, parcelni ¢islo 5644/1

Kraj: Plzenisky

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dl&Zzdéna 10037/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
1€: 70 99 42 34, DIC: CZ - 70 99 42 34

Zastoupena Stavebni spravou zapad, Sokolovska 278/1955
Zpracovatel dokumentace: SP + SEU_PIzen hl. n., OlSanska 2643/1a, 130 80 Praha 3

Predpokladand realizace: od 2020 - do 2023

B. Posuzovaci cast,.

B.1. Uéel stavby

Cilem akce je kompletni stavebni rekonstrukce celé V\]pravni budovy zahrnujici rekonstrukci
stfegniho a obvodového plasté, vyplni otvord, technického zazemi, Gpravy interierd pro
zlepdeni sluzeb cestujici vefejnosti a vytvoreni administrativné provozniho zézemi slozek S7DC
a dopravci.

U architektonicky hodnotnych prostor je snaha o zachovani, pfipadné o navraceni plvodni
podoby. U prostor novodobéjich, nebo vyrazné znehodnocenych pozdéjsimi stavebnimi
zasahy, je nové Fedeni vedeno snahou o maximalni funkéni i estetické ztvarnéni podle
novodobych pozadavka.

B.2, Popis stavby véetné kapacitnich tdaji

Jednéa se o zménu dokon&ené stavby ~ rekonstrukci stavajici vypravni budovy, jejiz soucasti je
i demolice a novostavba Cekarenské haly na Urovni nastuplst Vypravnl budova v Nadrazni ulici
¢.p. 102 je v KN vedena jako stavba pro dopravu. Ucel uzivani stavby se rekonstrukci neméni.

Spréva Zeleznic, statni organizace Sidlo: Dldzdénd 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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Rozsah rekonstrukce je uréen obvodovym plastém vypravni budovy. Mimo obvodovy plast
vypravni budovy je feSena vyména krytiny pfilehlého pristiesku nastupisté - viz SO 204,
oploceni stanovidté kontejnertl - viz SO 205 a zadlazdéni pfilehlé zpevnéné plochy nastupisté -
viz SO 801.

i. PP, 2. PP

Stavajici komer¢ni jednotky po obvodu hlavni haly v 1. podzemnim podlaZi jsou zachovany na
zakladé vyslovného poZzadavku investora. Koncept pokladen byl konzultovan se zastupci
Ceskych drah, coby majoritniho dopravce, byly doplnény klientské zony pred pokladnami a
dochazi tak ke sjednoceni koncepce prode]e jlzdenek v duchu jiZ realizovaného CD Centra na
prazském hlavnim nadraZi. V nové navrzeném CD Centru a navazujicich prostor v uz|van|
Ceskych drah dochézi k optimalizaci provoznlch vazeb mezi jednotlivymi slozkami CD.
Samostatné jsou umistény Informace a spojena mezinarodni a doplatkova pokladna. Oba tyto
prostory jsou umistény v prostorach byvalych hlavnich pokladen. Na zakladé pozadavku
zadavatele jsou tyto pokladny FeSeny jako samostatné provozovatelnd a uzaviratelna pokladni
mista se spolednym zazemim. V budoucnu tak bude umoznéno provozovani pokladnich mist
rliznymi dopravci nezévisle na sobé.

Kromé& €D je v 1. podzemnim podlaZi umisténo i zdzemi s moZnosti pfimého prodeje jizdenek
pro GW Train.

Nové se do suterénnich prostor piesouvaji toalety pro cestujici, aby v 1. nadzemnim podlaZzi
uvolnily prostor pro obchod a sluzby.

Vzhledem k nezajmu Ceskych drah o daldi provozovani Gschovny zavazadel ve své reii a k
pozadavku SZ na plné nahrazeni Uschovny s obsluhou samoobsluznymi skiifikami byla
Uschovna s obsluhou zrudena. Samoobsluzné skfifiky jsou umistény ve verejné pfristupném
prostoru naproti toaletédém pro vefejnost.

V suterénu pod vychodni budovou bude pFepatrovanim upraven prostor byvalé kotelny na
provozni mistnost pro provozné technicky personal. Navazujici anglicky dvorek bude
rekonstruovan pro zajisténi pfivodu prirozeného vétrani a denniho svétla. Obdobny princip
bude aplikovan zrcadlové na prostory na protilehlé strané vychodni budovy. Bude ziizen novy
anglicky dvorek, do kterého bude umisténo zasobovaci schodi$té pro zadzemi restaurace.
Stavajici zdsobovaci vstup z Urovné nastupisté nerespektuje historickou Stukovou vyzdobu
fasady a je nutné ho nahradit architektonicky citlivéjsim FeSenim.

Spodni troveii byvalé kotelny bude zpfistupnéna novym schodistém. Tento prostor je
pravideln& zaplavovan spodni vodou. Proto zde nebude navrzen zadny provoz a bude zde
umisténa technologie pro trvalé cerpani spodni vody.

1.NP

Zasadni stavebni zésah se tyka éekarenské haly. Soufasna podoba vychazi ze stavebnich Uprav
po vybombardovani nadrazi na konci 2. svétové valky. Tento plvodné velmi reprezentativni
prostor byl rozéifen, aviak zcela ztratil na atraktivnosti pro cestujici. Nové budou obé haly
propojeny eskalatory umisténymi v prostoru existujiciho schodisté. Tim bude zajisténo
komfortni propojeni obou hal i pro cestujici s velk}’fmi zavazadly. Horni ¢ekarenska hala se tak
vice propoji se spodni halou, bude pro cestujici vice atraktivni a ofekava se i zvy3eni atraktivity
prostoru pro budouci ndjemce komerénich prostor. Stavajici schodisté zlistane zachovéno v
z(zeném profilu. Stavajici jediny vytah bude nahrazen dvojici vytahti pro vefejnost.

Prostory piimo pristupné z &ekdrenské haly jsou uréeny pro umisténi obchodnich jednotek a
sluzeb pro cestujici. V ndvrhu je ¢ekarenska hala koncipovéana jako obchodni pasaz s
komerénimi jednotkami po obou stranach. Je navrzeno velkorysé proskleni jak do komerénich
jednotek, tak do priceli sm&rem k nastupistim.

S ohledem na nedédvno vybudovany autobusovy terminal v tésné blizkosti vypravni budovy a

absenci navazujicich sluZeb ofekavame zvy3enou frekvenci cestujicich a jejich poptavku po
sluzbdch (na autobusovém termindlu se nachazeji pouze verejné toalety).

Posuzovaci ¢ast
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Zvlastni dliraz na navrat plivodniho vzhledu je kladen u dvou velkych restauracnich sall a
prilehlych salonkdl. Stavajici sténa oddélujici éekarenskou halu a byvalé restauraéni saly a
salonky byla nové (kvili rozsifeni éekérenské haly po roce 1945) vybudovana v posunuté pozici
oproti plvodni pFedvéleéné podobéd. Tato nova sténa byla vyzdobena Stuky stejné jako
zachovana ¢ast sald. U salonku vedle 10. koleje tato nova sténa odpovida poziéné plvodni
pFi¢ce z pfedvalecné realizace, avéak s ohledem na jeji tloudtku (dfive tenka nenosna pficka,
nyni silna nosna sténa) lze predpokladat, Zze stavajici pricka byla pfizdéna nebo jinym
zptisobem zesilena. U obou sal{i a u salonku u jizni fasady ziistala zachovéna plvodni dtukova
vyzdoba s diléimi novodobé&jSimi zasahy. Ty jsou patrné zejména u soklové casti, kde se
nachéazi neptivodni dfevény nebo kamenny obklad. Na zakladé porovnani s dobovou
vykresovou dokumentaci Ize predpokladat i Upravu spodnich partii Stukovych vyzdob. Navrh
navraci do plivodni vyéky plivodni dFevény obklad s kazetovou profilaci, jak je patrné z
dobovych vykresl a jehoZ podobu Ize v soudasnosti nalézt v rekonstruované ¢asti Zelezniéni
budovy Plzen - Jizni Pfedmésti. Spolu s tim se upravuje spodni ¢ast stukové vyzdoby hlavnich
sall. Historicka Stukové vyzdoba bude navracena také do salonku pfi severni fasadé. Pro vzor
vyzdoby bude vyuzita zachovana vyzdoba salonku u jizni fasady.

Nové je navrzeno i zastreseni haly, které bude Feseno v soudobém architektonickém vyrazu s
pribé&znym svétlikem. Konstrukce zastiedeni je navrzena jako pohledova, ve které se vytvarné
uplatfiuji stfesni vazniky. Konstrukce zastfeSeni je optimalizovana na minimalni tloustku, aby u
pfilehlych kancelafi ve 2. nadzemnim podlazi (zdpadni budova) bylo mozné zvétsit okna na
rozmér odpovidajici kancelaFskému provozu.

Je zcela zruSena uzaviena ¢ekarna s kapacitou cca 25 mist k sezeni a nahrazena
architektonicky pojatymi modulovymi lavicemi umisténymi v prostoru horni haly. JiZ b&hem
této projektové pfipravy byla do horni haly doplnéna mista k sezeni (tak, jak je navrhovano jiz
od studie, avSak v jiném architektonickém ztvarnéni), ktera jsou aktualné cestujicimi vyuzivana
v mnohem vétsi mife, nez tomu bylo dfive v pfipadé uzaviené ¢ekarny.

Tti velké reprezentativni mistnosti v hlavnim zapadnim priiéeli, kde dfive byla kancelaF
prednosty a nyni jsou zde kancelafské prostory, budou primarné slouzit jako Skolici stiedisko
S7. Soutasné je Ize vyuZivat jako pronajimatelné viceléelové saly s vlastnim zazemim a
moznosti samostatného vstupu. Tyto saly mohou mit celoméstsky vyznam pro pofadani
rGznych kulturnich, konferenénich nebo spoleenskych akci. Z téchto salli zlstal zachovany
Stukovy podhled pouze v jednom ze sal{i. V ostatnich dvou je nyni strop bud' prosty bez
podhledu anebo s podhledem ze dfevénych palubek zcela bez vytvarné Ci historické hodnoty.
Nové bude prenesen detail ze zachovaného Stukového stropu z mistnosti B.N1.15 do mistnosti
B.N1.17. Palubkovy podhled bude strzen. V mistnosti B.N1.16 bude provedena replika
stukového stropu s odkazem na provedeni detailu stropu v mistnosti A.N1.K11.01.

2.NP, 3.NP

Ve 2. a 3. NP vychodni i zadpadni budovy jsou umistény kancelarské prostory. Vzhledem k
predpokladané celkové opravé stropnich konstrukci budou kancelare zcela nové pieprickovany
a doplnény toaletami, ¢ajovymi kuchynkami a zasedacimi mistnosti ve standardu odpovidajicim
21. stoleti. Ve 2. NP budou kromé kancelafi umisténé i Satny s nocleZznami a denni mistnosti
pro potieby vlakovych et CD (privod&).

Ve 3. nadzemnim podlazi vychodni budovy budou po zméné technologie vytapéni a pfipravy
TUV uvolnény prostory stavajici kotelny. Uvolnéné prostory budou vyuZity pro nové kancelare.

Zakladni kapacitni udaje

Zastavéna plocha 1.PP, 2.PP 4 996 m?2
Zastavéna plocha 1.NP 3 474 m=2
Tpraunt Budova Zastavéna plocha 2.NP 2 657 m2
Zastavéna plocha 3.NP 2 550 m2
Zastavéna plocha 4.NP 977 m2
Zavazadlovy tunel 487 m=2

Posuzovaci ¢ast
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Obestavéni prostor
Celd budova bez hlavni haly
s kopuli a bez zavazadlového
tunelu 48 144 m3
Hlavni hala s kupoli 18 716 m3
Zavazadlovy tunel 1266 m3
- Zulova dlazba 505 m?
Zpevnéne plochy
Navaznost na okolni plochy 202 m?2
T 5 ZastfeSeni navazujici na
Zastreseni nastupist vypravni budovu 876 m2
B.3. Projednani dokumentace

Dokumentace vychazi ze Zaméru projektu schvéleného Schvalovaci dolozkou €. j. 157/2019-
910-1ZD/2 ze dne 14. 11. 2019. ZP byl schvéalen bez podminek.

Na stavbu bylo Ufadem méstského obvodu Plzeft 25 - Slovany, odbor stavebné spravni a
dopravy, vydan Gzemni souhlas &.j. UMO2/14760/19 ze dne 9. 9. 2019 s nabytim pravni moci
dne 11. 9. 2019.

Na stavbu bylo Draznim UFadem, sekce infrastruktury, Uzemni odbor Plzefi, vydano stavebni
povoleni &.j.: DUCR-29243/20/VF ze dne 26. 5. 2020 s nabytim pravni moci dne 19. 6. 2020.

Na stavbu bylo Magistratem mésta Plzné&, odbor stavebné spravni, vydano stavebni povoleni

k provedeni stavby vodniho dila &.j.: MMP/174141/20 ze dne 12. 6. 2020 s nabytim pravni
moci dne 3. 7. 2020.

Projektovd dokumentace byla projednédvana od dubna do ¢ervna 2020 v obdobi pandemie
koronaviru a stavba byla zafazena do pilotniho projektu pFipominkovani prostfednictvim
webového rozhrani ProjectWise. V dokladové &asti PDPS jsou vygenerovany pfipominky véetné
nasledné komunikace v prostfedi ProjectWise a v€etné kopii emailové korespondence.

Pfijaté pfipominky jsou do PDPS zapracovany.

B.4. Pozadavky pro dalsi piipravu a realizaci

Stavba bude realizovéna za provozu vypravni budovy.

B.5. Shrnuti posuzovaci casti
Stavba Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzefi hl. n. je v souladu s koncepénimi zaméry
MD a Sprdvy zeleznic, statni organizace.
Zpracovand PDPS odpovida potfebadm Spravy Zeleznic, statni organizace a pozadavk{im platné

legislativy, zejména zakonu o drahdch &. 266/1994 Sb., stavebnimu zakonu ¢. 183/2006 Sb. a
provadécim vyhlaskam k témto zakonlim, ve v aktudlnim znéni.

Posuzovaci ¢ast
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Skladba jednotlivych ¢asti PDPS je zpracovéna dle Smérnice GR & 11/2006 v platném znéni.

Na zakladé vysledk{ projednani a posouzeni predmétné PDPS doporucuje Stavebni sprava
zapad stavbu ve stadiu 3 ke schvaleni.

Zpracovatel posuzovaci casti:
Ing. Bc. Michal Kamen, M:+420 702 235 717; E: kamen@spravazeleznic.cz
V Praze dne 21. zaii 2020

ey

1
Ing. Jakub Bazgier
naméstek Feditele Stavebni spravy zapad pro techniku
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