
Položkové technické specifikace

Číslo stavby: Název stavby:

4207 Modernizace trati Sudom ěřice – Votice

Kód profese: Název profese:

E.1.4 Mosty, propustky a zdi

Seznam zahrnutých PS nebo SO:

SO 71-20-01 Železniční most v ev. km 95,518
SO 71-20-02 Železniční most v km 99,315
SO 71-20-03 Železniční most v km 100,874 - podchod St řezimíř
SO 71-20-04 Železniční most v km 100,956
SO 71-20-05 Železniční most v km 98,332 - podchod Mezno
SO 71-20-51 Železniční most v ev. km 100,013 - demolice
SO 71-20-52 Železniční most v ev. km 102,442 - demolice
SO 71-21-01 Propustek v km 96,080
SO 71-21-02 Propustek v km 97,759
SO 71-21-04 Propustek v km 98,373
SO 71-21-05 Propustek v km 99,072
SO 71-21-06 Propustek v km 99,412
SO 71-21-07 Propustek v km 101,573
SO 71-21-51 Propustek v ev. km 98,545 - demolice
SO 71-21-52 Propustek v ev. km 100,111 - demolice
SO 71-21-53 Propustek v ev. km 102,190 - demolice
SO 71-22-01 Silni ční most v km 96,230 (nadjezd polní cesty)
SO 71-22-02 Silni ční most v km 96,662 (nadjezd polní cesty a biokorid oru)
SO 71-22-03 Silni ční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty)
SO 71-22-04 Silni ční most v ev. km 98,687 (nadjezd silnice I/3, ev. č. 3-032)
SO 71-22-05 Silni ční most v km 98,571 (nadjezd silnice III/12144)
SO 71-22-06 Silni ční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty) 
SO 71-24-01 Zárubní ze ď vlevo v km 96,620 - 96,705
SO 71-24-02 Zárubní ze ď vpravo v km 96,602 - 97,053
SO 71-26-01 Návěstní krakorec v km 98,119
SO 71-26-02 Návěstní krakorec v km 98,475
SO 71-26-03 Návěstní krakorec v km 101,180
SO 72-20-01 Železniční most v km 102,319
SO 72-20-02 Železniční most v km 102,789
SO 72-21-01 Propustek v km 102,746
SO 73-20-01 Železniční most v km 103,460
SO 73-20-02 Železniční most v km 103,973

Tištěn je výběr z položkových technických specifikací tzv. R-položek. Úplné položkové technické specifikace a technické specifikace položek
z datových základen OTSKP-ŽS, OTSKP-SPK, ÚRS apod. jsou k dispozici v digitální verzi Soupisu prací ve formátu XLS. Položky, které
nemají technickou specifikaci, jsou dostatečně popsány základním popisem (Název položky) nebo všeobecnými technickými specifikacemi
příslušné cenové soustavy, v případě položek z databáze ÚRS též příslušnými ceníky.

UPOZORNĚNÍ:
Z důvodu nejednotného výkladu v užití položek tzv. "Třídníků" i v důsledku rozsáhlé technické specifikace může být konkrétní obsah jedné
položky na různých objektech jedné stavby různý.
PS a SO zahrnuté do konkrétní profese se nemusí shodovat s objektovou skladbou, tištěny jsou dle převažující profese v daném PS nebo
SO.

tisková sestava TS  © Ing. Martin Najman Stránka 1 z 35 E.1.4



Položkové technické specifikace

SO 73-20-03 Železniční most v km 105,312 - podchod Ješetice
SO 73-20-04 Železniční most v km 105,694
SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108
SO 73-20-06 Železniční most v km 106,488
SO 73-20-07 Železniční most v km 106,765
SO 73-20-09 Železniční most v km 106,369
SO 73-20-10 Železniční most v km 107,790
SO 73-20-11 Železniční most v km 108,065
SO 73-20-12 Železniční most v km 108,368 - podchod He řmaničky
SO 73-20-13 Železniční most v km 108,558
SO 73-20-14 Železniční most v km 108,939
SO 73-20-15 Železniční most v km 109,127
SO 73-20-16 Železniční most v ev. km 112,379
SO 73-20-17 Železniční most v ev. km 113,239
SO 73-20-52 Železniční most v ev. km 111,343 - demolice
SO 73-21-01 Propustek v km 105,589
SO 73-21-02 Propustek v km 106,905
SO 73-21-03 Propustek v km 109,481
SO 73-21-04 Propustek v km 110,290
SO 73-21-07 Propustek v km 107,302 (p řestavba mostu ev. km 109,638)
SO 73-22-01 Silni ční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty) 
SO 73-22-03 Silni ční most v km 107,529 (nadjezd místní komunikace) 
SO 73-22-51 Silni ční most v ev. km 105,355 - demolice

Datum tisku: 21.6.2016
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

231-R01 ZAJIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU - PAŽENÍ, PRAŽCOVÁ HRÁZKA S TÁHLY m2
R položka obsahuje kompletní provedení a dodávka hrázky z pražců vče kotvení a veškerých pomocných konstrukcí a prací

231-R01a ZAJIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU - PAŽENÍ, PRAŽCOVÁ HRÁZKA S TÁHLY, BEZ DODÁVKY 
MATERIÁLU

m2

R položka obsahuje kompletní provedení hrázky z pražců vče kotvení a veškerých pomocných konstrukcí a prací - materiál 
bude využit z první etapy

285373R209pcs KOTVY KABELOVÉ PRO NOSNOST DO 0,47 MN M
R dodávka a osazení kotev ve specifikované kvalitě, včetně příslušenství (hlavy, injektážní a centrovací prvky)  

- neobsahuje napnutí, vrty a injektáž.

285373R209pcs2 NAPNUTÍ KABELOVÝCH KOTEV DO 0,47 MN KUS
R napnutí kotev podle předepsaného technologického postupu, včetně měření napínací síly

285373R209pcs3 DEAKTIVACE KABELOVÝCH KOTEV KUS
R deaktivace kotev podle předepsaného technologického postupu

6261210R REPROFILACE - OCHRANNÝ NÁTĚRÍ NÁTĚR BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ m2
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5 

71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM M2
R  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

936502R209c DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINKOVANÉ kg
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení 

nivelační značky -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. 

9365091R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR - TAHOKOV kg
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení 

nivelační značky -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. 

9999901R JEŘÁB-DEMONT. ŽB NOSNÍKŮ, NOSNOST 30t den
R pronájem jeřábu vč. dopravy

990092R KOTVENÍ VLEPENÉ DO JÁDROVÉHO VRTU LEPIDLEM NA CEMENTOVÉ BÁZI, VČ. PROVEDENÍ 
VRTU

M

R kompletní provedení vč vrtů
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM M2
R  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

936502R209c DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINKOVANÉ kg
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení 

nivelační značky -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. 

9365091R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR - TAHOKOV kg
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení 

nivelační značky -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. 

28996R209c ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

28600R-mm MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KUS
R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

57414Rv ASFALTOVÝ BETON - ACO 8CH TL. 50MM M2
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM M2
R dodávka materiálu,

- osazení ochranné vrstvy podle příslušného  technolog. předpisu,  příp. po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst apod.,
- úprava, očištění a ošetření povrchu ochranné vrstvy,
- provedení požadovaných zkoušek.

93521Rv ŽLABY Z BETON. TVAROVEK ŠÍŘ. 210 MM DO MALTOVÉHO LOŽE M
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R položka Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

9998Rv KOMPLET - TRUBKA PR.32MM A KRABICE 142X142X70 VE STĚNĚ TUBUSU KPL
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

17290R209 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2
R Položka zahrnuje zejména:  veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně spojů a přesahů, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením,  přichycení k podkladu, případně 
zatížení 

28600R-mm MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KUS
R-pol zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM M2
R dodávka materiálu,

- osazení ochranné vrstvy podle příslušného  technolog. předpisu,  příp. po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst apod.,
- úprava, očištění a ošetření povrchu ochranné vrstvy,
- provedení požadovaných zkoušek.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R položka Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

9600Rv VSAKOVACÍ JÍMKA VYPLNĚNA ŠTĚRKEM + 2KS BET. TROUBY DN 600 KPL
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky. DOD+MONT

333380R SMYKOVÉ TRNY Z NEREZ OCELI OPATŘENY PLASTOVÝM POVLAKEM KUS
Rdod

348177R OCEL.MADLO KOTVENÉ DO BET. ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG
Rdod

56323R VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA ( KAČÍREK PRANÝ 4-8) TL DO 150MM m2
Rdod

875342R POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 400MM DĚROVANÝCH M
Rdod

931334R TĚSNĚNÍ DIL. SPAR DISTANČNÍ VLOŽKOU NA BÁZI MODIF.ŽIVICE m
Rdod

9999901R JEŘÁB-DEMONT. ŽB NOSNÍKŮ, NOSNOST 30t den
R pronájem jeřábu vč. dopravy

179001R BENTONITOVÁ ROHOŽ M2
R Položka zahrnuje zejména:- kompletní provedení a dodávku bentonitové rohože

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

11525R209c PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,0M M
R Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí 

buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU kus
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

91356R-ikp1 LETOPOČET VÝSTAVBY KUS
R

45257R-ikp1 PODKL VRSTVY Z PÍSKU SMÍCHANÉHO S CEMENTEM M3
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro zásyp   
– zajištění a dovoz materiálu (kamenivo drcené), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– vlastní provedení výplně za opěrami, včetně hutnění   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností   Viz: TKP kap. 3, -ČSN 72 1510, ČSN 72 
1511
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

89912R-ikp1 ROŠT Z KOMPOZITU 165x300 CM KUS
R Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

91356R-ikp1 LETOPOČET VÝSTAVBY KUS
R

45257R-ikp1 PODKL VRSTVY Z PÍSKU SMÍCHANÉHO S CEMENTEM M3
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro zásyp   
– zajištění a dovoz materiálu (kamenivo drcené), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– vlastní provedení výplně za opěrami, včetně hutnění   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností   Viz: TKP kap. 3, -ČSN 72 1510, ČSN 72 
1511

91356R-ikp1 LETOPOČET VÝSTAVBY KUS
R

2136R-ikp01 SEPARAČNÍ VRSTVY Z TĚSNÍCÍ FÓLIE S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU M2
R-pol Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

2899R-ikp01 ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽÍ - vyztužení zásypu za opěrami M2
R-pol Položka opláštění zahrnuje také: 

– úpravu, očištění a ochranu podkladu 
– přichycení k podkladu, případně zatížení 
– úpravy spojů a zajištění okrajů 
– úpravy pro odvodnění 
– nutné přesahyPopisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 5, 17.

45734R DRENÁŽNÍ POLYMERBETON M3
R-pol příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné potřebné bednění (montáž i demontáž)   
– zajištění a dovoz složek materiálu a namíchání, včetně vnitrostaveništní dopravy  
– provedení vrstvy z plastbetonu libovolným způsobem, včetně urovnání  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   
– potřebná následná péče o tuhnoucí plastbeton  
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností Definovat zvláštní požadavky na materiál a 
zkoušky.  
– ČD SR 105/1 (S) Používání plastbetonu v traťovém hospodářství

711110R209c IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA M2
R-pol příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, včetně případného očištění ometením  
– příprava materiálu a pomůcek   
– vlastní provedení penetračního nátěru nebo nástřiku 
– materiál (penetrační lak nebo jiný penetrační prostředek (pryskyřice)  
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   
– potřebné zkoušky podkladu před provedením SVI. Definovat druh přípravy podkladu, požadavky, materiál, zkoušky.  
– OTP pro SVI,TNŽ 73 6280

711130R209c IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA M2
R-pol příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, včetně případného očištění ometením 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

9182R-ikp01 BETONOVÉ VÝVAŘIŠTĚ VNITŘ ROZM 1300x1500MM vč. kam. dl. tl. 100mm KUS
R-pol Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

91920R PŘEKRYTÍ SPAR ASFALTOVÝM PÁSEM M
R-pol Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

9313R01 VÝPLŇ ŘEZANÉ SPÁRY 40x40mm VE VOZOVCE TRVALE PRUŽNOU ZÁLIVKOU M
R-pol příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

93596R03 Kotvy chemickým tmelem do M36 včetně, hl. do 250mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru KUS

R-pol veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R-pol Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

3270991R PŘIZDÍVKA ZE ŠTÍPANÝCH BETONOVÝCH TVAROVEK tl. 200 mm, VČ. PROLITÍ BETONEM A 
VÝZTUŽE

M3

R Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž stěny z tvarovek včetně prolití betonem a výztuže

3270992R VÝZTUŽ PRO PŘIKOTVENÍ STĚNY, VČ, VRTU A VLEPENÍ t
R Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž výztuže, provedení vrtů a vlepení

783891R NÁTĚRY BETON KONSTR OCHRANNÝ PROTI VÝFUKOVÝM PLYN. M2
R – položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění 

starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

742001R SVEDENÍ UKOLEJŇOVACÍHO LANA VČ. DODÁVKY LANA M
R Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž ukolejňovacího lana včetně kotvení a ostatních pomocných konstrukcí a 

prací

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

936502R209c DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINKOVANÉ kg
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení 

nivelační značky -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. 

966159R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM tkm
R odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm
R odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

2136R-ikp01 SEPARAČNÍ VRSTVA PÁSY S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU M2
R-pol. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

2899R-ikp01 ZPEVNĚNÍ Z VYSOKOPEVNOSTNÍ GEOTEXTILIE - vyztužení zásypu za opěrami M2
R-pol. Položka opláštění zahrnuje také: 

– úpravu, očištění a ochranu podkladu 
– přichycení k podkladu, případně zatížení 
– úpravy spojů a zajištění okrajů 
– úpravy pro odvodnění 
– nutné přesahyPopisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 5, 17.

711110R209c IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA M2
R-pol. příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, včetně případného očištění ometením  
– příprava materiálu a pomůcek   
– vlastní provedení penetračního nátěru nebo nástřiku 
– materiál (penetrační lak nebo jiný penetrační prostředek (pryskyřice)  
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   
– potřebné zkoušky podkladu před provedením SVI. Definovat druh přípravy podkladu, požadavky, materiál, zkoušky.  
– OTP pro SVI,TNŽ 73 6280

711130R209c IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA M2
R-pol. příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, včetně případného očištění ometením 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

91920R PŘEKRYTÍ SPAR ASFALTOVÝM PÁSEM M
R-pol. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

9313R-ikp01 VÝPLŇ ŘEZANÉ SPÁRY 40x40mm VE VOZOVCE TRVALE PRUŽNOU ZÁLIVKOU M
R-pol. příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

93596R03 Kotvy chemickým tmelem do M36 včetně, hl. do 250mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru KUS

R-pol.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R-pol. Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

327R-IKP02 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z BETON SVAHOVEK ROZM 570x580x260mm (ŠXHLXV) S VÝPLNÍ ŠD 
8/16, m. jednotka ks svahovek

KUS

R-pol.  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců,   
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, spárování,    
- výplň prostoru uvnitř i mezi svahovkami štěrkodrtí 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-
1-3,ČSN 73 6206

2136R-ikp01 SEPARAČNÍ VRSTVY Z TĚSNÍCÍ FÓLIE S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU M2
R-pol. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.
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286623R-ikp1 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN NA POVRCHU DÉLKY DO 4M ÚNOS DO 150KN KUS
R-pol. – dodání kotvy v požadované kvalitě, a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, 

– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění kotvy, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy kotvy  pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu kotvy do doby jejího zabetonování, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti kotvy a betonu, 
- dotažení kotvy po zatvrdnutí betonové zálivky
- dodávka včetně podkaldní desky a spojovacího materiálu a vytvoření závitu na kotvě

2899R-ikp01 ZPEVNĚNÍ Z VYSOKOPEVNOSTNÍ GEOTEXTILIE - vyztužení zásypu za opěrami M2
R-pol. Položka opláštění zahrnuje také: 

– úpravu, očištění a ochranu podkladu 
– přichycení k podkladu, případně zatížení 
– úpravy spojů a zajištění okrajů 
– úpravy pro odvodnění 
– nutné přesahyPopisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 5, 17.

388324R ŽELEZOBETONOVÁ VANA BETON C25/30 M3
R-pol. – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 

hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

388365R VÝZTUŽ ŽELEZOBET VANY Z OCELI 10505 T
R-pol. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. 
armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní 
nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

tisková sestava TS  © Ing. Martin Najman Stránka 9 z 35 E.1.4



Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

45734R DRENÁŽNÍ POLYMERBETON M3
R-pol. příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné potřebné bednění (montáž i demontáž)   
– zajištění a dovoz složek materiálu a namíchání, včetně vnitrostaveništní dopravy  
– provedení vrstvy z plastbetonu libovolným způsobem, včetně urovnání  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   
– potřebná následná péče o tuhnoucí plastbeton  
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností Definovat zvláštní požadavky na materiál a 
zkoušky.  
– ČD SR 105/1 (S) Používání plastbetonu v traťovém hospodářství

45857R-ikp1 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU M3
R-pol. příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro zásyp   
– zajištění a dovoz materiálu (kamenivo drcené), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– vlastní provedení výplně za opěrami, včetně hutnění   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností   Viz: TKP kap. 3, -ČSN 72 1510, ČSN 72 
1511

711110R209c IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA M2
R-pol. příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, včetně případného očištění ometením  
– příprava materiálu a pomůcek   
– vlastní provedení penetračního nátěru nebo nástřiku 
– materiál (penetrační lak nebo jiný penetrační prostředek (pryskyřice)  
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   
– potřebné zkoušky podkladu před provedením SVI. Definovat druh přípravy podkladu, požadavky, materiál, zkoušky.  
– OTP pro SVI,TNŽ 73 6280

711130R209c IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA M2
R-pol. příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, včetně případného očištění ometením 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

9313R-ikp01 VÝPLŇ ŘEZANÉ SPÁRY 40x20mm VE VOZOVCE TRVALE PRUŽNOU ZÁLIVKOU M
R-pol. příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

93596R03 Kotvy chemickým tmelem do M36 včetně, hl. do 250mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru KUS

R-pol. veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R-pol. Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

286623R-ikp1 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN NA POVRCHU DÉLKY DO 4M ÚNOS DO 150KN KUS
R – dodání kotvy v požadované kvalitě, a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, 

– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění kotvy, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy kotvy  pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu kotvy do doby jejího zabetonování, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti kotvy a betonu, 
- dotažení kotvy po zatvrdnutí betonové zálivky
- dodávka včetně podkaldní desky a spojovacího materiálu a vytvoření závitu na kotvě

286633R-ikp1 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN NA POVRCHU DÉLKY DO 5M ÚNOS DO 150KN KUS
R – dodání kotvy v požadované kvalitě, a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, 

– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění kotvy, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy kotvy  pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu kotvy do doby jejího zabetonování, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti kotvy a betonu, 
- dotažení kotvy po zatvrdnutí betonové zálivky
- dodávka včetně podkaldní desky a spojovacího materiálu a vytvoření závitu na kotvě
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286643R-ikp1 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN NA POVRCHU DÉLKY DO 6M ÚNOS DO 150KN KUS
R – dodání kotvy v požadované kvalitě, a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, 

– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění kotvy, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy kotvy  pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu kotvy do doby jejího zabetonování, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti kotvy a betonu, 
- dotažení kotvy po zatvrdnutí betonové zálivky
- dodávka včetně podkaldní desky a spojovacího materiálu a vytvoření závitu na kotvě

286653R-ikp1 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN NA POVRCHU DÉLKY DO 7M ÚNOS DO 150KN KUS
R – dodání kotvy v požadované kvalitě, a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, 

– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění kotvy, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy kotvy  pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu kotvy do doby jejího zabetonování, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti kotvy a betonu, 
- dotažení kotvy po zatvrdnutí betonové zálivky
- dodávka včetně podkaldní desky a spojovacího materiálu a vytvoření závitu na kotvě

286663R-ikp1 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN NA POVRCHU DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 150KN KUS
R – dodání kotvy v požadované kvalitě, a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, 

– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění kotvy, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy kotvy  pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu kotvy do doby jejího zabetonování, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti kotvy a betonu, 
- dotažení kotvy po zatvrdnutí betonové zálivky
- dodávka včetně podkaldní desky a spojovacího materiálu a vytvoření závitu na kotvě

327313R-ikp1 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C16/20 (B20) PROKLÁDANÝ KAMENEM M3
R  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění, kotvení), včetně 
vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-
2, ČSN 73 6206,

71150R209ps IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ M2
R  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

93596R03 Kotvy chemickým tmelem do M36 včetně, hl. do 250mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru KUS

R

936003R-ikp1 Osazení a dodávka letopočtu (negativ do bednění) KUS
R Položka obsahuje vložení matrice s popisem do bednění včetně výroby a dodání matrice

936542R_ikp1 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) NEREZOVÁ KUS
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení 

odvodnění izolace -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.
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02861RTPC1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KUS
R Měření v průběhu výstavby a na hotové konstrukci, dle projektu ochrany konstrukce před účinky bludných proudů, zahrnuje 

veškeré potřebné práce a materiál, kromě provaření výztuže a měřicích vývodů.

02971RTPC1 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KUS
R Monitoring během výstavby dle přílohy č. 15, veškeré práce a potřebný materiál, kromě geodetických značek a 

dynamometrů.

02971RTPC3 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - DYNAMOMETRY KUS
R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

285373R209pcs1 KOTVY KABELOVÉ PRO NOSNOST DO 0,93 MN M
R dodávka a osazení kotev ve specifikované kvalitě, včetně příslušenství (hlavy, injektážní a centrovací prvky)  

- neobsahuje napnutí, vrty a injektáž.

285373R209pcs12 KOTVY KABELOVÉ PRO NOSNOST DO 1,20 MN M

R dodávka a osazení kotev ve specifikované kvalitě, včetně příslušenství (hlavy, injektážní a centrovací prvky)  
- neobsahuje napnutí, vrty a injektáž.

285373R209pcs3 NAPNUTÍ KABELOVÝCH KOTEV DO 0,93 MN KUS
R napnutí kotev podle předepsaného technologického postupu, včetně měření napínací síly

285373R209pcs4 NAPNUTÍ KABELOVÝCH KOTEV DO 1,20 MN KUS
R napnutí kotev podle předepsaného technologického postupu, včetně měření napínací síly

02861RTPC2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KUS
R Měření v průběhu výstavby a na hotové konstrukci, dle projektu ochrany konstrukce před účinky bludných proudů, zahrnuje 

veškeré potřebné práce a materiál, kromě provaření výztuže a měřicích vývodů.

02971RTPC2 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KUS
R Monitoring během výstavby dle přílohy č. 16, veškeré práce a potřebný materiál, včetně vystrojení pozorovacích vrtů, kromě 

pozorovacích vrtů, geodetických značek a dynamometrů.

02971RTPC3 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - DYNAMOMETRY KUS
R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

285373R209pcs1 KOTVY KABELOVÉ PRO NOSNOST DO 0,93 MN M
R dodávka a osazení kotev ve specifikované kvalitě, včetně příslušenství (hlavy, injektážní a centrovací prvky)  

- neobsahuje napnutí, vrty a injektáž.

285373R209pcs12 KOTVY KABELOVÉ PRO NOSNOST DO 1,20 MN M

R dodávka a osazení kotev ve specifikované kvalitě, včetně příslušenství (hlavy, injektážní a centrovací prvky)  
- neobsahuje napnutí, vrty a injektáž.

285373R209pcs3 NAPNUTÍ KABELOVÝCH KOTEV DO 0,93 MN KUS
R napnutí kotev podle předepsaného technologického postupu, včetně měření napínací síly

285373R209pcs4 NAPNUTÍ KABELOVÝCH KOTEV DO 1,20 MN KUS
R napnutí kotev podle předepsaného technologického postupu, včetně měření napínací síly
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451315R209c PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37) M3
Rdod – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě 

výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,  
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,  
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 
 – případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :    
– Předpis  S4 Železniční spodek  
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

87434RTPC CHRÁNIČKA KORUGOVANÁ FLEXIBILNÍ PE TR DN160MM M
R - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání 

veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 
podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení 
potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, 
průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí- ochrana 
potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a 
ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :  - Předpis  S4 Železniční 
spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 
3, 4, 14.

87445RTPC1 POTRUBÍ Z TRUB HDPE ODPAD DN DO 300MM M
R - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání 

veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 
podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení 
potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, 
průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí- ochrana 
potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a 
ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :  - Předpis  S4 Železniční 
spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 
3, 4, 14.
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

93650RTPC1 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - plechová uzamykatelná dvířka 0,6 m x 1,1 m, včetně PKO viz TZ KUS

R - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam 
zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

4241Rv KONSTRUKCE NÁV. LÁVEK Z VÁLC NOSNÍKŮ Z OCELI ŘADY 37 T
R položka dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam 
zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

28600R MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU kus
R
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM M2
R dodávka materiálu,

- osazení ochranné vrstvy podle příslušného  technolog. předpisu,  příp. po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst apod.,
- úprava, očištění a ošetření povrchu ochranné vrstvy,
- provedení požadovaných zkoušek.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

71109R-ikp1 DRENÁŽNÍ POTAH BEDNĚNÍ M2
R Položka obsahuje dodání  a osazení materiálu, přípravu pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 

pracoviště - kontrola polohy a jakosti a rozměrů potahu - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

936502R209c DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINKOVANÉ kg
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti pro osazení drobné kovové konstrukce  
–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.

931334-ikp01 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 + WATERSTOPY M
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - - kontrola polohy spáry a připravenosti 

ploch- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

95396R-ikp02 Kotvy chemickým tmelem do M20 včetně hl do 250 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru KUS

R veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

93667R209k Letopočet - vlys do betonu KUS
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

17290R209 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2
R-pol Položka zahrnuje zejména: veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně spojů a přesahů,

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením, přichycení k podkladu, případně zatížení.

711509R2-mm OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ - min. 500 g/m2 M2
R-pol Výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

91355R TABULKA S LETOPOČETEM KUS
R-pol příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení 

tabulky -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

17290R209 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2
R Položka zahrnuje zejména:  veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně spojů a přesahů, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením,  přichycení k podkladu, případně 
zatížení
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kód datové zákl.
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28600R MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU kus
R

71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM M2
R dodávka materiálu,

- osazení ochranné vrstvy podle příslušného  technolog. předpisu,  příp. po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst apod.,
- úprava, očištění a ošetření povrchu ochranné vrstvy,
- provedení požadovaných zkoušek.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

28600R-mm MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KUS
R-pol zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

451315R209c PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3
R-pol dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě 

výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

7111R-mm PŘÍDAVNÁ IZOLACE PRACOVNÍ SPÁRY ASFALTOVÝMI PÁSY M2
R-pol Výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

711509R2-mm OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ - min. 500 g/m2 M2
R-pol Výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL 50MM M2
R-pol Výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R-pol Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

28600R-mm MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KUS
R-pol zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

46511R1-mm ODVODŇOVACÍ PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ ŽLÁBEK OTEVŘENÝ M
R-pol Dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, 
případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy 
dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a 
pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž dílců,- 
označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, 
včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně 
specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, 
zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :  - Předpis S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- 
Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
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46511R2-mm ODVODŇOVACÍ PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ ŽLÁBEK
S POCHOZÍM KOMPOZITNÍM ROŠTEM

M

R-pol Dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní 
technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, 
případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy 
dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a 
pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž dílců,- 
označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, 
včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně 
specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, 
zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :  - Předpis S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- 
Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

46592R-mm HMATOVÝ PÁS Z BETONOVÉ DLAŽBY NA MC M2
R-pol - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

711509R1-mm OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ - min. 300 g/m2 M2
R-pol Výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

711509R2-mm OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ - min. 500 g/m2 M2
R-pol Výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.
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71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN M2
R-pol Výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

89490R-mm PREFABRIKOVANÁ VSTUPNÍ ŠACHTA S POCHOZÍM KOMPOZITNÍM 
ROŠTEM

KUS

R-pol příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení 
šachty -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4

931301R-mm TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CHODNÍKOVÝCH VRSTEV M
R-pol příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - - kontrola polohy spáry a připravenosti 

ploch- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

931302R-mm TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR U KOTEVNÍCH BLOKŮ M2
R-pol příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - - kontrola polohy spáry a připravenosti 

ploch- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

93660R-mm DROBNÁ ZAŘÍZENÍ - ÚLOŽNÝ SYSTÉM DO BETONU KUS
R-pol příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení 

drobné kovové konstrukce -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R-pol Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

28997R-ikp001 ZPEVNĚNÍ Z BENTONITOVÉ ROHOŽE 4KG/M2 M2
R Položka opláštění zahrnuje také: 

– úpravu, očištění a ochranu podkladu 
– přichycení k podkladu, případně zatížení 
– úpravy spojů a zajištění okrajů 
– úpravy pro odvodnění 
– nutné přesahyPopisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 5, 17.

3489442R-jkp1 Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek M
R  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní 
dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, 
ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 5/4 , povoleno ČD

tisková sestava TS  © Ing. Martin Najman Stránka 19 z 35 E.1.4



Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

423325R209c MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3
R  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření 
bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní 
dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál 
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton   
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztužDefinovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky  Viz : TKP kap. 17 a kap. 18 , ČSN 
EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206

423365R209c VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR Z OCELI 10505 T
R   příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru (armatury a bednění) pro betonáž NK  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní 
dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž, event. vnesení předpětí, včetně hutnění betonu a urovnání 
povrchu   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  Viz TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 
1992-2, ČSN 73 6206

711129R209c IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE m2
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro položení ochrany izolace  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM M2
R – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

91356R-ikp1 LETOPOČET VÝSTAVBY KUS
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti pro osazení drobné kovové konstrukce  
–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.

93137R-ikp01 PŘEKRYTÍ SPAR VNĚJŠÍM SPÁROVÝM PÁSEM PVC 200MM M2
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a jakosti a rozměrů vložky  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

93650R-ikp01 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ *měřící body bludných proudů KUS
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti pro osazení drobné kovové konstrukce  
–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

423001R209k NOSNÁ KONSTR.ŽEL.MOSTU , OCELOVÝ NOSNÍK SPŘAŽENÉ OCELOBETON. NK - DODÁVKA 
VČ.DOPRAVY

t

R 209  Technická specifikace- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam 
zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– DODÁVKA V OK VČ. DOPRAVY ,kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  

423002R209k NOSNÁ KONSTR.ŽEL.MOSTU , OCELOVÝ NOSNÍK SPŘAŽENÉ OCELOBETON. NK - MONTÁŽ, 
OSAZENÍ, VÝSUN

t

R 209  Technická specifikace- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, Výsun OK vč. výsuvné dráhy, 
podepření
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                    
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam 
zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
-  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

428001R209k MOSTNÍ LOŽISKA KALOTOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kus
R 209 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– přípravu, ošistění a úpravy úložných ploch, kontrola připravenosti konstrukce pro osazení ložisek, včetně potřebného lešení   
– výrobní dokumentaci ložisek, dodání kompletních ložisek, včetně PKO, materiály pro upevnění ložisek, pro zálivku a pro 
podlití ložisek 
– osazení ložisek, připevnění ke konstrukci, zalití kotevních trnů, podlití ložiska 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, lešení 
– zalití a výplně spar, uvolnění ložisek  
– nastavení ložisek   Viz : TKP kap. 21, TNŽ 73 6277, ČSN EN 10204, ČSN 73 2601

711509 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE m2
R 209 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro položení ochrany izolace  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

93667R209k LETOPOČET VLIS DO BETONU kus
R 209 Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou 

93657R209k TABULKA VÝROBCE kus
R 209 Dodávka a osazení na konstrukci

93653R209pc MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - ŽELEZNIČNÍ ODVODŇOVAČ kus
R 209 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti pro osazení odvodňovací soupravy  
–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4

9311001R TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR BOBTNAJÍCÍM TMELEM PRŮŘ. DO 200MM2 m
R 209 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, dodávka materiálu a provedení práce

936501R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ - JISKŘIŠTĚ KS
R 209 položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam 
zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

93667R209k LETOPOČET VLIS DO BETONU kus
R 209 Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou 
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM M2
R  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

9365091R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR - TAHOKOV kg
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení 

nivelační značky -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. 

17290R209 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2
R Položka zahrnuje zejména:  veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně spojů a přesahů, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením,  přichycení k podkladu, případně 
zatížení

28600R MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU kus
R

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

02330R SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - MĚŘICKÉ VYBAVENÍ SOUBOR
R zahrnuje náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení

02620R ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU SOUBOR
R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

02811R PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KUS
R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

015140R2 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - ŽELEZOBETON

T

R 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění.

17290R209 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2
R Položka zahrnuje zejména:  veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně spojů a přesahů, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením,  přichycení k podkladu, případně 
zatížení
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423001R209k Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy t

R – zpracování a odsouhlasení dokumentace zhotovitele, včetně technologických předpisů,
- dodávka materiálů specifikované kvality, včetně požadovaných certifikátů a zkoušek,
- dodávka spojovacího materiálu specifikované kvality, včetně požadovaných certifikátů a zkoušek,
- úprava materiálů před výrobou (oprava vad, lehké otryskání),
- výroba konstrukce (včetně  zajištění veškerých pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu), 
- dílenská předmontáž,
- provedení všech dílenských styků, osazeníspřahovacích trnů, ve specifikované kvalitě, včetně požadovaných zkoušek, 
- podpěrné konstrukce a lešení všech druhů pro výrobu konstrukce a její uložení na meziskládkách,
- dílenská přejímka, včetně montážní sestavy konstrukce a zajištění požadovaných dokladů,
- doprava montážních dílců v celé trase z výrobny na staveniště, včetně veškeré manipulace s montážními dílci (naložení,  
složení, příp. překládání),
- činnost a přeprava veškerých jeřábů, potřebných pro manipulaci s montážními dílci během jejich přepravy
- zřízení potřebných manipulačních ploch vč. jejich následného odstranění "

423002R209k Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, montáž, osazení t
R – zpracování a odsouhlasení dokumentace zhotovitele, včetně technologických předpisů,

- dodávka spojovacího materiálu specifikované kvality, včetně požadovaných certifikátů a zkoušek,
- veškeré konstrukce a přípravky pro podepření montážních dílců na montážní ploše,
- lešení a plošiny pro provádění montáže, zřízení potřebných  manipulačních ploch vč. jejich následného odstranění 
- manipulace s montážními dílci na montážní ploše, včetně činnosti odpovídajícího jeřábu,
- podepření montážních dílců na montážní ploše, rektifikace polohy,
- úprava montážních dílců před provedením montážních styků 
- provedení všech montážních styků ve specifikované kvalitě, včetně požadovaných zkoušek, 
- montážní přejímka, včetně zaměření geometrie konstrukce a zajištění požadovaných dokladů,
- osazení ložisek,
- osazení nosné konstrukce do mostního otvoru těžkými autojeřáby, specifikovanými v projektu, včetně závěsných zařízení, 
- poděrné skruže pro sestavení nosné konstrukce, 
- provizorní podepření nosné konstrukce na úložných prazích, usazení do definitvní polohy včetně zaměření ,

428001R209k MOSTNÍ LOŽISKA KALOTOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kus
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– přípravu, ošistění a úpravy úložných ploch, kontrola připravenosti konstrukce pro osazení ložisek, včetně potřebného lešení   
– výrobní dokumentaci ložisek, dodání kompletních ložisek, včetně PKO, materiály pro upevnění ložisek, pro zálivku a pro 
podlití ložisek 
– osazení ložisek, připevnění ke konstrukci, zalití kotevních trnů, podlití ložiska 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, lešení 
– zalití a výplně spar, uvolnění ložisek  
– nastavení ložisek   Viz : TKP kap. 21, TNŽ 73 6277, ČSN EN 10204, ČSN 73 2601

711415R209cs IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ m2
R dodávka veškerých materiálu specifikované kvality,

- příprava podkladní vrstvy
– aplikace všech vrstev SVI dle technologického předpisu, 
- úprava detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a jiné spáry, ukončení, napojení na mostní závěry)  
- etapizace provádění,
- kontrolní zkoušky,
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
Viz TKP kap. 22 A, TNŽ 73 6280

931001R209k TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR bobtnajícím TMELEM PRŮŘ DO 200MM2 m
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
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93154R209pcs "MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM, 
železničního typu, pod kolejové lože"

M

R – zpracování a odsouhlasení výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu),
- dodávka kompletního mostního závěru, vč. všech přepravních a montážních přípravků,
- dodávka spojovacích, kotevních a těsnících prvků,
- protikorozní ochrana mostního závěru, 
- provedení montážních styků mostního závěru,
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- osazení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení
- zabetonování mostního závěru, včetně bednění a úprav výztuže,
- montážní přípoj mostního závěru k ocelové konstrukci,
- osazení těsnicích profilů a krycích desek,
- případné osazování mostního závěru po etapách, včetně provedení pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na 
římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. 
krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru,
- zajištění přejímek a zkoušek

93653R209pc MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA (ŽELEZNIČNÍ ODVODŇOVAČ) kus
R – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových 
úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a 
pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, 
tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

93657R209k TABULKA VÝROBCE kus
R Dodávka a osazení na konstrukci.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU kus
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou
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3173260R ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3
R 209 položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

93667R209k LETOPOČET VLIS DO BETONU kus
R 209 Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou 

28996R209c ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

28600R-mm MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KUS
R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

57414Rv ASFALTOVÝ BETON - ACO 8CH TL. 50MM M2
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM M2
R dodávka materiálu,

- osazení ochranné vrstvy podle příslušného  technolog. předpisu,  příp. po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst apod.,
- úprava, očištění a ošetření povrchu ochranné vrstvy,
- provedení požadovaných zkoušek.

782721Rv OBKLAD SCHODIŠT STUPŇŮ - ŽULA TL. 30MM M2
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky.Položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy 

podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.

782722Rv OBKLAD STĚN SCHODIŠTĚ - ŽULA TL. 15 MM M2
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky. Položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy 

podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.

9110Rv PLAST KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 600 VČ. LITIN POKLOP KPL
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky.Uzamykatelné mříže.

93521Rv ŽLABY Z BETON. TVAROVEK ŠÍŘ. 210 MM DO MALTOVÉHO LOŽE M
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
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936502R209c DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINKOVANÉ KG
R položka příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti pro osazení drobné kovové konstrukce  
–  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R položka Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

9998Rv KOMPLET - TRUBKA PR.32MM A KRABICE VE STĚNĚ TUBUSU KPL
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

03350R209k Přesun autobusové zastávky tam a zpět KUS
R zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

015140R1 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - PROSTÝ BETON

T

R 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění.

17290R209 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2
R Položka zahrnuje zejména:  veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně spojů a přesahů, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením,  přichycení k podkladu, případně 
zatížení

285373R209pcs KOTVY KABELOVÉ PRO NOSNOST DO 0,47 MN M
R dodávka a osazení kotev ve specifikované kvalitě, včetně příslušenství (hlavy, injektážní a centrovací prvky)  

- neobsahuje napnutí, vrty a injektáž.

285373R209pcs2 NAPNUTÍ KABELOVÝCH KOTEV DO 0,47 MN KUS
R napnutí kotev podle předepsaného technologického postupu, včetně měření napínací síly

421375R209c SYSTÉM PŘEDPÍNACÍ Z TYČÍ PRO VNITŘ PŘEDPJ ELEKTROIZOLAČNÍ t
R  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení prvků pro vedení tvrdé výztuže; kontrola připravenosti pro osazení 
tvrdé výztuže, kontrola připravenosti konstrukce k předpínání 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– dodávka a montáž kompletního předpínacího systému (výztuže, chráničky, spojovacího materiálu, injektáže, krytu výztuže, 
elektroizolačních podložek)
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   ČSN 73 6207,ČSN 73 1201, ČSN P ENV 1992-1-1, ČSN 
P ENV 1992-2.

423001R209k Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy t

R – zpracování a odsouhlasení dokumentace zhotovitele, včetně technologických předpisů,
- dodávka materiálů specifikované kvality, včetně požadovaných certifikátů a zkoušek,
- dodávka spojovacího materiálu specifikované kvality, včetně požadovaných certifikátů a zkoušek,
- úprava materiálů před výrobou (oprava vad, lehké otryskání),
- výroba konstrukce (včetně  zajištění veškerých pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu), 
- dílenská předmontáž,
- provedení všech dílenských styků, osazeníspřahovacích trnů, ve specifikované kvalitě, včetně požadovaných zkoušek, 
- podpěrné konstrukce a lešení všech druhů pro výrobu konstrukce a její uložení na meziskládkách,
- dílenská přejímka, včetně montážní sestavy konstrukce a zajištění požadovaných dokladů,
- doprava montážních dílců v celé trase z výrobny na staveniště, včetně veškeré manipulace s montážními dílci (naložení,  
složení, příp. překládání),
- činnost a přeprava veškerých jeřábů, potřebných pro manipulaci s montážními dílci během jejich přepravy
- zřízení potřebných manipulačních ploch vč. jejich následného odstranění "

tisková sestava TS  © Ing. Martin Najman Stránka 27 z 35 E.1.4



Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

423002R209k Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, montáž, osazení t
R – zpracování a odsouhlasení dokumentace zhotovitele, včetně technologických předpisů,

- dodávka spojovacího materiálu specifikované kvality, včetně požadovaných certifikátů a zkoušek,
- veškeré konstrukce a přípravky pro podepření montážních dílců na montážní ploše,
- lešení a plošiny pro provádění montáže, zřízení potřebných  manipulačních ploch vč. jejich následného odstranění 
- manipulace s montážními dílci na montážní ploše, včetně činnosti odpovídajícího jeřábu,
- podepření montážních dílců na montážní ploše, rektifikace polohy,
- úprava montážních dílců před provedením montážních styků 
- provedení všech montážních styků ve specifikované kvalitě, včetně požadovaných zkoušek, 
- montážní přejímka, včetně zaměření geometrie konstrukce a zajištění požadovaných dokladů,
- osazení ložisek,
- osazení nosné konstrukce do mostního otvoru těžkými autojeřáby, specifikovanými v projektu, včetně závěsných zařízení, 
- poděrné skruže pro sestavení nosné konstrukce, 
- provizorní podepření nosné konstrukce na úložných prazích, usazení do definitvní polohy včetně zaměření ,

423003R209k1 Systém řídicích tyčí Meyer - Wunstorf pro vymezení dilatace nosné konstrukce kus
R zpracování a odsouhlasení dokumentace zhotovitele,

- dodávka systému dle specifikace obsažené v projektu,
- osazení systému řídících tyčí,
- osazení kotevních prvků do bednění spodní stavby, včetně zaměření a zajištění polohy, 
- provedení protikorozní ochrany a ošetření fukčních ploch,
- rektifikace systému,
- provedení montážních styků

428001R209k MOSTNÍ LOŽISKA KALOTOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kus
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– přípravu, ošistění a úpravy úložných ploch, kontrola připravenosti konstrukce pro osazení ložisek, včetně potřebného lešení   
– výrobní dokumentaci ložisek, dodání kompletních ložisek, včetně PKO, materiály pro upevnění ložisek, pro zálivku a pro 
podlití ložisek 
– osazení ložisek, připevnění ke konstrukci, zalití kotevních trnů, podlití ložiska 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, lešení 
– zalití a výplně spar, uvolnění ložisek  
– nastavení ložisek   Viz : TKP kap. 21, TNŽ 73 6277, ČSN EN 10204, ČSN 73 2601

711415R209cs IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ m2
R dodávka veškerých materiálu specifikované kvality,

- příprava podkladní vrstvy
– aplikace všech vrstev SVI dle technologického předpisu, 
- úprava detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a jiné spáry, ukončení, napojení na mostní závěry)  
- etapizace provádění,
- kontrolní zkoušky,
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
Viz TKP kap. 22 A, TNŽ 73 6280

931001R209k TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR bobtnajícím TMELEM PRŮŘ DO 200MM2 m
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

93154R209pcs "MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM, 
železničního typu, pod kolejové lože"

M

R – zpracování a odsouhlasení výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu),
- dodávka kompletního mostního závěru, vč. všech přepravních a montážních přípravků,
- dodávka spojovacích, kotevních a těsnících prvků,
- protikorozní ochrana mostního závěru, 
- provedení montážních styků mostního závěru,
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- osazení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení
- zabetonování mostního závěru, včetně bednění a úprav výztuže,
- montážní přípoj mostního závěru k ocelové konstrukci,
- osazení těsnicích profilů a krycích desek,
- případné osazování mostního závěru po etapách, včetně provedení pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na 
římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. 
krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru,
- zajištění přejímek a zkoušek
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kód položky
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název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

93653R209pc MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA (ŽELEZNIČNÍ ODVODŇOVAČ) kus
R – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových 
úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a 
pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, 
tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

93657R209k TABULKA VÝROBCE kus
R Dodávka a osazení na konstrukci.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU kus
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

02330R SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - MĚŘICKÉ VYBAVENÍ SOUBOR
R zahrnuje náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení

02620R ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU SOUBOR
R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

015140R2 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - ŽELEZOBETON

T

R 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění.

17290R209 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2
R Položka zahrnuje zejména:  veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně spojů a přesahů, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením,  přichycení k podkladu, případně 
zatížení

285373R209pcs KOTVY KABELOVÉ PRO NOSNOST DO 0,47 MN M
R dodávka a osazení kotev ve specifikované kvalitě, včetně příslušenství (hlavy, injektážní a centrovací prvky)  

- neobsahuje napnutí, vrty a injektáž.

285373R209pcs2 NAPNUTÍ KABELOVÝCH KOTEV DO 0,47 MN KUS
R napnutí kotev podle předepsaného technologického postupu, včetně měření napínací síly

421375R209c SYSTÉM PŘEDPÍNACÍ Z TYČÍ PRO VNITŘ PŘEDPJ ELEKTROIZOLAČNÍ t
R  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení prvků pro vedení tvrdé výztuže; kontrola připravenosti pro osazení 
tvrdé výztuže, kontrola připravenosti konstrukce k předpínání 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– dodávka a montáž kompletního předpínacího systému (výztuže, chráničky, spojovacího materiálu, injektáže, krytu výztuže, 
elektroizolačních podložek)
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   ČSN 73 6207,ČSN 73 1201, ČSN P ENV 1992-1-1, ČSN 
P ENV 1992-2.
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423001R209k Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy t

R – zpracování a odsouhlasení dokumentace zhotovitele, včetně technologických předpisů,
- dodávka materiálů specifikované kvality, včetně požadovaných certifikátů a zkoušek,
- dodávka spojovacího materiálu specifikované kvality, včetně požadovaných certifikátů a zkoušek,
- úprava materiálů před výrobou (oprava vad, lehké otryskání),
- výroba konstrukce (včetně  zajištění veškerých pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu), 
- dílenská předmontáž,
- provedení všech dílenských styků, osazeníspřahovacích trnů, ve specifikované kvalitě, včetně požadovaných zkoušek, 
- podpěrné konstrukce a lešení všech druhů pro výrobu konstrukce a její uložení na meziskládkách,
- dílenská přejímka, včetně montážní sestavy konstrukce a zajištění požadovaných dokladů,
- doprava montážních dílců v celé trase z výrobny na staveniště, včetně veškeré manipulace s montážními dílci (naložení,  
složení, příp. překládání),
- činnost a přeprava veškerých jeřábů, potřebných pro manipulaci s montážními dílci během jejich přepravy
- zřízení potřebných manipulačních ploch vč. jejich následného odstranění "

423002R209k Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, montáž, osazení t
R – zpracování a odsouhlasení dokumentace zhotovitele, včetně technologických předpisů,

- dodávka spojovacího materiálu specifikované kvality, včetně požadovaných certifikátů a zkoušek,
- veškeré konstrukce a přípravky pro podepření montážních dílců na montážní ploše,
- lešení a plošiny pro provádění montáže, zřízení potřebných  manipulačních ploch vč. jejich následného odstranění 
- manipulace s montážními dílci na montážní ploše, včetně činnosti odpovídajícího jeřábu,
- podepření montážních dílců na montážní ploše, rektifikace polohy,
- úprava montážních dílců před provedením montážních styků 
- provedení všech montážních styků ve specifikované kvalitě, včetně požadovaných zkoušek, 
- montážní přejímka, včetně zaměření geometrie konstrukce a zajištění požadovaných dokladů,
- osazení ložisek,
- osazení nosné konstrukce do mostního otvoru těžkými autojeřáby, specifikovanými v projektu, včetně závěsných zařízení, 
- poděrné skruže pro sestavení nosné konstrukce, 
- provizorní podepření nosné konstrukce na úložných prazích, usazení do definitvní polohy včetně zaměření ,

423003R209k2 Systém řídicích tyčí Meyer - Wunstorf pro vymezení dilatace nosné konstrukce kus
R zpracování a odsouhlasení dokumentace zhotovitele,

- dodávka systému dle specifikace obsažené v projektu,
- osazení systému řídících tyčí,
- osazení kotevních prvků do bednění spodní stavby, včetně zaměření a zajištění polohy, 
- provedení protikorozní ochrany a ošetření fukčních ploch,
- rektifikace systému,
- provedení montážních styků

428001R209k MOSTNÍ LOŽISKA KALOTOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kus
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– přípravu, ošistění a úpravy úložných ploch, kontrola připravenosti konstrukce pro osazení ložisek, včetně potřebného lešení   
– výrobní dokumentaci ložisek, dodání kompletních ložisek, včetně PKO, materiály pro upevnění ložisek, pro zálivku a pro 
podlití ložisek 
– osazení ložisek, připevnění ke konstrukci, zalití kotevních trnů, podlití ložiska 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, lešení 
– zalití a výplně spar, uvolnění ložisek  
– nastavení ložisek   Viz : TKP kap. 21, TNŽ 73 6277, ČSN EN 10204, ČSN 73 2601

711415R209cs IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ m2
R dodávka veškerých materiálu specifikované kvality,

- příprava podkladní vrstvy
– aplikace všech vrstev SVI dle technologického předpisu, 
- úprava detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a jiné spáry, ukončení, napojení na mostní závěry)  
- etapizace provádění,
- kontrolní zkoušky,
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
Viz TKP kap. 22 A, TNŽ 73 6280

931001R209k TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR bobtnajícím TMELEM PRŮŘ DO 200MM2 m
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
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93154R209pcs "MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM, 
železničního typu, pod kolejové lože"

M

R – zpracování a odsouhlasení výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu),
- dodávka kompletního mostního závěru, vč. všech přepravních a montážních přípravků,
- dodávka spojovacích, kotevních a těsnících prvků,
- protikorozní ochrana mostního závěru, 
- provedení montážních styků mostního závěru,
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- osazení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení
- zabetonování mostního závěru, včetně bednění a úprav výztuže,
- montážní přípoj mostního závěru k ocelové konstrukci,
- osazení těsnicích profilů a krycích desek,
- případné osazování mostního závěru po etapách, včetně provedení pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na 
římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. 
krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru,
- zajištění přejímek a zkoušek

93653R209pc MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA (ŽELEZNIČNÍ ODVODŇOVAČ) kus
R – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových 
úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a 
pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, 
tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

93657R209k TABULKA VÝROBCE kus
R Dodávka a osazení na konstrukci.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU kus
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

1718Rv ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ - KSC II se zhutněním M3
R – veškeré práce obsaženy v textu položky. Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní 

konstrukce vč. 
výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním 
nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště 
po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení 
provádění 
vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a 
po jiných 
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- 
svahování, hutnění 
a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo 
obvedení 
vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, 
podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění 
materiálu.Viz :  
- Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

28600R-mm MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KUS
R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

424173Rv MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z OCELI ŘADY 52 T
R vč. PKO, vč.použití jeřábů

– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště , 
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení nosníků  
– zajištění a dovoz nosníků ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní 
dopravy   
– osazení nosníků, jejich vyrovnání, spojení, podlití  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.   Viz : TKP kap. 19,  ČSN 73 2601, ČSN 73 2603, ČSN 73 
6205, 
ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090, ČSN  řady 03, 05, 42

71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM M2
R dodávka materiálu,

- osazení ochranné vrstvy podle příslušného  technolog. předpisu,  příp. po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných 
míst apod.,
- úprava, očištění a ošetření povrchu ochranné vrstvy,
- provedení požadovaných zkoušek.

711509R-ikp1 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ZE SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2
R položka – veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní 
a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R položka Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

990092R KOTVENÍ VLEPENÉ DO JÁDROVÉHO VRTU LEPIDLEM NA CEMENTOVÉ BÁZI, VČ. PROVEDENÍ 
VRTU

M

R kompletní provedení vč vrtů

231-R01 ZAJIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU - PAŽENÍ, PRAŽCOVÁ HRÁZKA S TÁHLY m2
R položka obsahuje kompletní provedení a dodávka hrázky z pražců vče kotvení a veškerých pomocných konstrukcí a prací

285373R2091pcs KOTVY KABELOVÉ PRO NOSNOST DO 0,5 MN M
R dodávka a osazení kotev ve specifikované kvalitě, včetně příslušenství (hlavy, injektážní a centrovací prvky)  

- neobsahuje napnutí, vrty a injektáž.

285373R2091pcs2 NAPNUTÍ KABELOVÝCH KOTEV DO 0,5 MN KUS

R napnutí kotev podle předepsaného technologického postupu, včetně měření napínací síly

285373R209pcs3 DEAKTIVACE KABELOVÝCH KOTEV KUS
R deaktivace kotev podle předepsaného technologického postupu

285373R211a KOTVY TYČOVÉ DO 0,5 MN M
R dodávka a osazení kotev ve specifikované kvalitě, včetně příslušenství

6261210R REPROFILACE - OCHRANNÝ NÁTĚRÍ NÁTĚR BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ m2
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5 
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71150R209ps OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM M2
R  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně 
množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 
upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a 
pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové 
mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví 
jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

9365091R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR - TAHOKOV kg
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení 

nivelační značky -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. 

96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm
R odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm
R odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm
R odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

17290R209 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2
R Položka zahrnuje zejména:  veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně spojů a přesahů, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením,  přichycení k podkladu, případně 
zatížení

93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU kus
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou

931336R TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN KANALIZAČNÍ PĚNOU M
R 209 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

45157R-ikp1 PODKL VRSTVY Z PÍSKU SMÍCHANÉHO S CEMENTEM M3
R – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
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4583R-ikp1 VÝPLŇ Z PROST BETONU DO B12,5 VE ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH M3
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru pro zásyp, případné potřebné bednění 
– zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– vlastní provedení výplně za opěrami z betonu libovolným způsobem, včetně hutnění  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton  
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností .Definovat součinitele vlivu prostředí, 
zvláštní požadavky na materiál a zkoušky   Viz TKP kap.17. 
–  ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670-1, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201 

91356R-ikp1 LETOPOČET VÝSTAVBY KUS
R

02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS
R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KUS
R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02944R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KUS
R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

21364R-ikp1 DRENÁŽNÍ nerezový profil- odvodnění povrchu izolace M
R Popisy prací zahrnují výrobní dokumentaci, veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně zpracování ( otvory) a osazení, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2899R-ikp01 ZPEVNĚNÍ Z VYSOKOPEVNOSTNÍ GEOTEXTILIE - vyztužení zásypu za opěrami M2
R Položka opláštění zahrnuje také: 

– úpravu, očištění a ochranu podkladu 
– přichycení k podkladu, případně zatížení 
– úpravy spojů a zajištění okrajů 
– úpravy pro odvodnění 
– nutné přesahyPopisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 5, 17.

333365R-ikp1 VÝZTUŽ-SMYKOVÉ TRNY A POUZDRA KS
R položka obsahuje speciální druh výztuže- jeho dodávku a osazení včetně technologického postupu

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti prostoru a 
podkladu pro montáž výztuže- zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy- montáž 
výztuže, vč. vázání a provařování - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál     Viz : TKP kap.17a 
kap.18,  ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

71109R-ikp1 DRENÁŽNÍ POTAH BEDNĚNÍ M2
R Položka obsahuje dodání  a osazení materiálu, přípravu pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 

pracoviště - kontrola polohy a jakosti a rozměrů potahu - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

9313R01 VÝPLŇ ŘEZANÉ SPÁRY 40x40mm VE VOZOVCE TRVALE PRUŽNOU ZÁLIVKOU m
R veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

932121R-ikp1 MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ZŘÍZ S DOD M2
R příprava pracoviště- přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti konstrukce pro 

montáž zábrany -  všechny potřebné pomůcky-stroje- nářadí a pomocný materiál -
-dodávka a montáž konstrukce PDZ včetně protikorozní ochrany -zinkování ponorem a vícevrtsvý nátěr
-kotvení sloupků PDZ včetně vývrtů do betonu

95396R-ikp02 Kotvy chemickým tmelem do M20 včetně hl do 250 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru KUS

R – veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

93667R209k Letopočet - vlys do betonu KUS
R Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační 

maltou
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

9382R OŠETŘENÍ PLOCH JINÝMI PROSTŘEDKY M2
R Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah 
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Technické specifikace R položek

Profese: dodatek 2017 E.1.4  Mosty, propustky a zdi
Tisk: 7.2.2017

Číslo Název položky měrná 
položky Technická specifikace jednotka

1 2/14 3

451314R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 - C30/37 M3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivos& a vlastnos',

- uži' potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, du&n, drážek a pod., vč. z'žení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- z'žení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  pro& zemní vlhkos& v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

711509R209 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE m2
příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenos& povrchu pro položení ochrany izolace  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KUS
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02944R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KUS
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

21364R-ikp1 DRENÁŽNÍ nerezový profil- odvodnění povrchu izolace M

Popisy prací zahrnují výrobní dokumentaci, veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně zpracování ( otvory) a osazení, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2899R-ikp01a ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽÍ - vyztužení zásypu za opěrami M2
Položka opláštění zahrnuje také: 

– úpravu, očištění a ochranu podkladu 

– přichycení k podkladu, případně za'žení 

– úpravy spojů a zajištění okrajů 

– úpravy pro odvodnění 

– nutné přesahyPopisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 5, 17.

333365R-ikp1 VÝZTUŽ-SMYKOVÉ TRNY A POUZDRA KS

položka obsahuje speciální druh výztuže- jeho dodávku a osazení včetně technologického postupu

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro 

montáž výztuže- zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy- montáž výztuže, vč. vázání a 

provařování - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál     Viz : TKP kap.17a kap.18,  ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, 

ČSN 73 1201.

76799.R1 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE, úprava návěstní lávky,vč.zhotovení, dopravy a montáže T

76799.R2 DEMONTÁŽ, PŘESUN A MONTÁŽ OK T

76799.R3 CHEMICKÁ KOTVA vč. vrtů M

932121R-ikp1 MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ZŘÍZ S DOD M2

příprava pracoviště- přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti konstrukce pro montáž 

zábrany -  všechny potřebné pomůcky-stroje- nářadí a pomocný materiál -

-dodávka a montáž konstrukce PDZ včetně protikorozní ochrany -zinkování ponorem a vícevrtsvý nátěr

-kotvení sloupků PDZ včetně vývrtů do betonu
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