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—HOBROVA DESKA S LAMI
_PVC 1,5-2,0mm
—PRKNO 30mm

L VZDUCHOVA MEZERA + DREV. TRAMEK 90mm
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LBETON ($KVAROBETON) 50mm
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INJEKTAZNI

STAVBA - Vypravni budova Hronov

REZ B-B
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OPRAVA ULOZENI SLOUPU
Z 80% DO VYSKY 1000mm

- stavebni opravy objektu

VRTY

POZNAMKA:

INJEKTAZNI
VRTY

OCISTENI

A OPEMRLOVANI SOKLU

100-290 |

SILNICLI OBRUBNIK
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DRENAZ #100, SPAD MIN.3%,

SVEDENO DO KANALIZACE

STAVBA - Vypravni budova Hronov

|

NOVE PROVEDENA CAST
KOMUNIKACE Z DLAZEBNICH KOSTEK
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s)[AVAJici KOMUNIKACE

*V MISTNOSTECH 1.02, 1.06, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 BUDE DEMONTOVATELNY SADROKARTONOVY KAZETOVY PODHLED 600x600, AKUSTICKY SE SKRYTOU HRANOU.
*V MISTNOSTECH 1.03, 1.05 BUDE SADROKARTONOVY KAZETOVY PODHLED 600x600.
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LBEDNENI Z PRKEN
-KROKVE

- VAZNICE

-PUDNI PROSTOR

~STRESNI KRYTINA, SABLONY Z PVC

- stavebni opravy objektu
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STAVBA - Vypravni budova Hronov
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OPRAVA POSKOZENYCH
TRAMU Z 80%
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NOPOVA FOLIE S NAKASIROVANOU GEOTEXTILII

GEOTEXTILIE 400g/m?
KAMENIVO FRAKCE 8-16mm

STAVAJiCi KOMUNIKACE

- stavebni opravy objektu
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(SD-NOVA SKLADBA — 1.NP

SKLADBA - 2.NP
VC (KOBEREC)
PRKNA
POVALY VE SKVAROVEM ZASYPU
SKVAROVY ZASYP
ZAKLOP
STROPNI TRAMY

ZAKLOP S RAKOSOVOU OMITKOU, OPRAVA TRHLIN 15%

—SKLADBA - 2.NP
=PVC (KOBEREC)
BETONOVA DESKA
VYVEZENI STAVAJICIHO ZASYPU
ZAKLOP
STROPNI TRAMY — ZKONTROLOVANE ZHLAVI
(PRIPADNA VYMENA ZHLAVI 30% TRAMU)

ZAKLOP S RAKOSOVOU OMITKOU, OPRAVA TRHLIN 15%

—ZPEVNENA PLOCHA NASTUPISTE

~VELKOFORMATOVA DLAZBA 400x400 15mm
(NEBO DLE VYPISU MISTNOSTI)

-LEPIDLO 6mm
—ANHYDRIT 60mm
-FOLIE

-PODLAHOVY POLYSTYREN EPS 150, A0=0,037W/mK 150mm
-BETONOVA DESKA SE SITI KARI 6,/100x6,/100 70mm
-FOLIE NOPOVA VYSOKA (PROVETRAVANA PODLAHA) 80mm
—GEQTEXTILIE 400g,/m?

—ZHUTNENY STERKOVY NASYP (FRAKCE 1-22mm) 150mm
ROVINNOST £20mm

-GEOTEXTILIE 400g,/m?
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STERKOPISKOVY ZASYP

DRENAZ ¢100 VE SPADU 3%,
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BETONOVA DLAZBA 200x200x80mm BEZ ZKOSENYCH HRAN ~ 80mm
BETONOVA LOZNA VRSTVA 40mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO — MZK 150 150mm
STERKODRT — TRIDA B — 3De 150 150mm

STAVAJICI ZHUTNENA ZEMINA

(S5-STRECHA STAVAJICIHO PRISTRESKU NASTUPISTE

—DEMON,TAZ STAVAJICI PLECHOVE KRYTINY
NOVA SKLADBA

BARVA TMAVE CERVENA
L ASF. LEPENKOVE PASY

ULOZENI 80%)

-STAVAJICI BEDNENI Z PRKEN — VYMENA Z 40% + NOVY NATER
PROTI DREVOKAZNYM SKUDCUM, OPRAVA POSKOZENYCH PRVKU Z 30%
KONTROLA VSECH ULOZENI TRAMU 30% VYMENA (ZHLAVI SLOUPU V MISTE

-NOVA PLECHOVA KRYTINA, POPLASTOVANY PLECH SE STOJATOU DRAZKOU,

LSTAVAJICI DREVENA KONSTRUKCE PRISTRESKU — NOVY NATER CELE DREV.

KONSTRUKCE A JEJI PREBROUSENI PRED NATEREM, BAREVNE RESEN( DLE

POHLEDU
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- stavebni opravy objektu

(S)~CHODNIK PRED VB

VYBQURANI STAV. CHODNIKU VCETNE OBRUBNIKU
NOVA SKLADBA

ZAMKOVA DLAZBA 80mm
BETONOVA LOZNA VRSTVA 40mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO — MZK 150 150mm
STERKODRT — TRIDA B — 3Ds 150 150mm

STAVAJICI ZHUTNENA ZEMINA

@ —KOMUNIKACE POD CHODNIKEM

~VYBOURANI GASTI PRILEHLE KOMUNIKACE ZE ZULOVYCH KOSTEK
V SIRCE cca 500mm
NOVA SKLADBA
OPETOVNE VYSKLADANI ZULOVE DLAZBY VCETNE PODKLADNICH
VRSTEV DLE POVODNI SKLADBY.

(S8)~FASADA

OPRAVA STAVAJICI OMITKY Z 30% NOVA A PROVEDENI NOVEHO
BAREVNEHO RESENI.

—OMITKA REZNEHO ZDIVA

|—0PRAVA STAVAJICIHO REZNEHO ZDIVA Z CIHEL PRESPAROVANIM
A PROVEDENIM NOVEHO OCHRANNEHO NATERU

’ —OPRAVA OMITKY
—TLU,CEN[ STAV. OMITKY DO VYSKY 2,0M NAD PISKOVCOVY SOKL
NOVA SKLADBA

NOVA SANACNI OMITKA DO VYSKY 2000mm NAD PISKOVCOVY SOKL
STAVAJICI ZDIVO
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—PISKOVCOVE PRVKY OCISTIT A OPEMRLOVAT
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