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SEZNAM ZKRATEK

NiZze uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouZité v tomto dokumentu. V seznamu
se neuvadéji  legislativni  zkratky, ani zkratky aznacky obecné zndmé, zavedené
pravnimi predpisy.

AD Autorsky dozor

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

BPEJ Bonitovana pldné ekologické jednotka

Bpv Vyskovy systém Balt po vyrovnani

CTD Centrum telematiky a diagnostiky (dfive TUDC)
(o) Ceské drahy, akciova spole¢nost

DKM Digitaini katastralni mapa

DSP Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
DSPS Dokumentace skuteCného provedeni stavby

DU Definiéni Usek (reaina &ast tratového Gseku)

EH Hodnoceni ekonomické efektivnosti

EIA Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi (Environmental Impact Assessment)
GP Geometricky plan

GKP Geometricka poloha koleje

GR SZ Generalni feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace
1s ¢p Informaéni systém Ceskych drah

JIZM Jednotna Zelezni¢ni mapa

KN Katastr nemovitosti

KMD Katastralni mapa digitalizovana

MD Ministerstvo dopravy

OR Oblastni feditelstvi

OTSKP Oborovy tridnik stavebnich konstrukci a praci
PDPS Projektova dokumentace pro provadéni stavby
PPK Prostorova poloha koleje

PS Objekt technologické Casti (dFive Provozni soubor)
PUPFL Pozemek urceny k pinéni funkci lesa

SO Objekt stavebni ¢asti (dfive Stavebni objekt)

SOoD Smlouva o dilo
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Sluzebni rukovét
Stavebni sprava zapad
Sprava zeleznic, statni organizace

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (nyni Sprava Zeleznic,
statni organizace)

Sprava zeleznini geodézie

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
Technické specifikace pro interoperabilitu

Tratovy tsek

Utedné opravnény zemé&méficky infenyr

Uprava majetkopravnich vztahl v Zelezni¢nich stanicich
Vyznamny krajinny prvek

VSeobecné technické podminky

Zasady organizace vystavby

Zemédé&lsky pldni font

Zvlastni technické podminky

Zaznam podrobného méfeni zmén

Zelezni¢ni bodové pole

Zelezni¢ni mapové podklady

Zivotni prostiedi
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1.1
1.1.1

1.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

U&el a rozsah pFredmétu dila

Predmétem dila je zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
a Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) pro investi¢ni
akci ,Rekonstrukce mosti v km 53,161 a 53,910 na trati Podlesin ~ Slany".
Souéasti dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (déle EH,
viz bod 6.1.4), &innost koordindtora BOZP v pfipravé (dale BOZP, viz bod 4.12) a vykon
autorského dozoru (dale AD viz bod 4.1.20).

Rozsah dila ,Rekonstrukce mostli v km 53,161 a 53,910 na trati Podlesin -
Slany" je:

1.1.2.1  Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni
a to véetné zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby,
ktera bude podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby,
v&etné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu autorského dozoru
pii zhotoveni stavby a &innosti koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti
ve fazi pfipravy, véetn& zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu
udrzby.

1.1.2.2 Zpracovani apodani 2adostio vydani stavebniho povoleni
dle § 118 - 115 z&kona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni, jehoZ vysledkem bude vydani
stavebniho povoleni a spoluprace pti vydani pFislusnych rozhodnuti do nabyti
jejich pravni moci.

1.1.2.3 Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

+« Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu
pfilohy & 3 vyhladky & 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni
(déle ,vyhlaska ¢. 146/2008 Sb.“), jako projektova dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci
Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%), Zhotovitel
pouZije pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfilohy €. 2 Smérnice
GR &. 11/2006 Dokumentace pro ptipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich  a regiondlnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR
& 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

« Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni
a rozsahu pfilohy & 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové  dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni
(déle ,vyhlagka & 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednéni, zejména
v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace pfilohu
& 2 Smérnice GR ¢.11/2006 v nezbytném rozsahu.

1.1.2.4  Oznaceni dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby,
vietné grafické dpravy Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manual
struktury a popisu dokumentace" (viz Pfiloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole
a Seznamu" (viz Pfiloha 8.1.2).

1.1.2.5 Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednéany a odsouhlaseny
spole¢né.

1.1.2.6  Nad rdmec povinnych ptiloh dle vyhlasky &. 146/2008 Sb., budou v Dokladové
¢asti projektové dokumentace dolozené dle pfilohy ¢. 2 smérnice GR
¢.11/2006 ¢asti G, HaladaleJak.

1.1.2.7 Stanoveni investi¢nich nadkladi bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
& 20 pro stanoveni a ¢lendni investiénich nakladd staveb stétni organizace
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1.2
1.2.1

1.2.2

1.3
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SZDC. Platné znéni véetné formuld¥d souhrnného rozpoCtu je zvefejnéno
na webovych stréankach Sz (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

1.1.2.8 Dokumentace bude také splfiovat rozsah dle vyhlagky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem
vymér, v platném znéni, tzn. ocen&ny a neocenény soupis praci
(vCetné vSeobecného objektu SO 98-98).

1.1.2.9  Soucasti pInéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podkladl, zajiténi zpracovani vedkerych potiebnych prizkumd
(inzenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebné technicky, korozni, atd.)
nezbytnych k navrhu technického Fedeni.

1.1.2.10 Cena za zpracovani dokumentace je kone¢nd, vdetn& vdech poplatkd
(napf. stavebni povoleni, zména zabezpeleni, zvlastni uZivani, prizkumy,
studie, atp.).

1.1.2.11 Objednatel upozorfiuje zhotovitele, na skute¢nost, Ze se jednd o investi¢ni
akci financovanou v ramci globalni  poloZzky  rozpoétu  SFDI uréenych
na realizaci, jejiz CIN mdZebyt do20 - 30 mil. Rozsah stavby
je proto t¥eba pfizplsobit splnéni hlavniho cile stavby, viz bod 1.2. Roz&ifeni
rozsahu stavby nad rdmec stanoveny témito zaddvacimi podminkami je nutné
predem projednat s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

Stavajici konstrukce jiz nevyhovuji souasnému poZadavku na zvySovéni rychlosti,
prechodnosti a ziizovani bezstykové koleje. Oprava a zachovéani stdvajiciho stavu
i s ohledem na neustdlou potfebu Udrzby se protojevi jako neekonomické.
Navrhuje se tedy kompletni pfestavba na konstrukci s priib&Znym $térkovym loZzem.

Hlavnim cilem stavby je rekonstrukce dvou mostd v km 53,161 a 53,910 na mosty
s priab&znym Stérkovym lozem ato za Géelem zlepSeni kvalitativnich parametrd,
zajisténi plynulosti a bezpe€nosti Zelezni¢ni  dopravy  azvydeni  kvality  stavu
dopravni cesty. U mostu v km 53,161 vloZenim nové nosné konstrukce na upravenou
spodni  stavbu (napf. ocelovd konstrukce se stladenou stavebni  vyskou,
mostovka z plechu, nové Zelezobetonové dFiky opér v&. novych prefabrikovanych
dloznych prahd a k¥idel). U mostu v km 53,910 je pozadovano zvygeni podjezdné vysky
a Sitky pod objektem. Déle je poZadovano zFizeni nového SVI obou objektl a nového
Zeleznic¢niho svrsku vé. ZKPP.

Umisténi stavby

Kraj Stiedocesky
Okres Kladno
Katastralni Gzemi Slany (749362); Kvic (749532)
0693; Podle Sin (véetné) - Obrnice

Tratovy usek (mino)

24; Slany predmésti - CKD Slany

Defini¢ni 0 x , .
efiieni usek 26; CKD Slany - Slany

Zkm 53,161

Staniceni zacatku a konce stavby N
zkm 53,910
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1.4

2.

2.1
2.1.1

2.1.2

3l
3.1.1

3.1.2

4.1
4.1.1

4.1.2

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zaFizeni)

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 401 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 529

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 110

Cislo tratového a defini¢niho Gseku 0693 24; 0693 26
Tratova tfida zatiZeni C3

Maximalni tratova rychlost 80 km/h
Trakéni soustava bez elektrizace
Pocet tratovych koleji 1

Spravcem zatizeni je SZ, s.o., Oblastni feditelstvi Praha

PREHLED VYCHOZiCcH PODKLADU

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skuteéného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v rdmci plnéni
pfedmétu dila zajisti u spravce OR Praha, ktery ji na vyZadani poskytne.

Geodetické a mapové podklady vTUDU 0693 24 a 0693 26 zajisti Objednatel
prostfednictvim SZG Praha. Mapové podklady budou zpracovany do hranic drahy.
Ostatni potfebné podklady pro zpracovani dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti plnéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktudlng zpracovdvanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
piipadné ve stadiu zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci
a to i cizich investord. '

Bude probihat vylukova koordinace se stavbou ,Rekonstrukce mostu v km 48,289
trati Podle $in-Slany (Viadukt Podle $in)". Pro obé stavby bude stanoven 1 spole¢ny
termin vyluky v Gseku Podle 3in - Slany.

ZVLASTNT TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI
DILA

Véeobecné

Soudasti povinnosti Zhotovitele je zhotoveni projektové dokumentace, jejiz soucasti
jsou vedkeré &innosti a doklady zajistujici komplexnf vefejnoprévni projednani a zajisténi
véech potfebnych podkladd a certifikdtd nutnych k vydani stavebniho povoleni
dle zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zédkon),
v platném znéni, v&etn& provadécich predpisl k tomuto zékonu v platném znéni.

Soucast! povinnosti Zhotovitele je na zdkladé poZadavku stavebniho zdkona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zédkona &. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrd a technik &innych ve vystavbg, v platném znéni, vetn& provéadécich pFedpist
k tomuto zakonu v platném znéni.
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Soutasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi vedkerych &innosti koordinatora bezpednosti
a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. p¥i zpracovani projektové
dokumentace, ato vsouladu sezdkonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnd pravnich vztazich
a o zajiSténi bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovéni slufeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi préci), v platném znéni, vietné provadécich predpisl k tomuto zékonu v platném
znéni.

Projektovd  dokumentace  pro stavebni  povoleni  bude zpracovéna a obsahové
¢lenéna v souladu se Smérnici GR &. 11/2006 ze dne 30. 06. 2006 ve znéni zmény ¢. 1,
pfilohy ¢. 2 aptilohy & 3, spole¢né s pokynem SZDC  PO-07/2019-GR
ze dne 15. 5, 2019.

Zhotovitel dila zajisti dlisledné pin&ni poZadavk vyplyvajici z vyjadieni dotenych
orgdnli a osob zti¢astnénych na p¥pravé a schvalovani dila a to ve vzajemné soudinnosti
a navaznosti s Objednatelem.

Technické fFeSeni bude Fadné projedndno a vedkeré piipominky v8ech dréZnich
a mimodréZnich organi a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC & 32 ,Zéasady pro rekonstrukci
regionalnich drah®.

Bude zpracovan korozni prizkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické
korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho nédvrhu Feeni protikorozni
ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeleni stavby, vychdazejici z prizkumem
zjisténych hodnot pfitomnosti bludnych proudl, agresivity pldniho prostiedi,
inZzenyrskych siti v pFilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratg.

Zelezni¢ni trat Podle &in (v€etn€) - Obrnice (mimo) je uréena k provéfeni vyhledové
elektrizace,

Projektant na zacatku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni getfeni
a pochlizku  se zastupci pfisluiného  OR  a Objednatele  za Ulelem  vybé&ru/
umisté&ni/ upFesnéni stavby. Z mistniho SetFeni a pochlizky projektant vyhotovi zaznam,
jehoZ pilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozeslan véem zG¢astnénym.

Pfi zahajeni projekénich praci svold Zhotovitel vstupni jednani s opravné&nymi
zastupci Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mze mit
i formu mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zépis, jeho? pfilohou bude prezenéni
listina. Z&pis bude rozeslan véem z(&astnénym.

V priib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku
Objednatele. Z t&chto jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zavéretném projednani pFipominek,
na které pozve investora a dotéené organizadni slozky SZ aCD. Po projednani
pfipominek zajisti zapracovani Objednatelem pFijatych pripominek do projektové
dokumentace. Souclasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pfipominkam. Névrh vyporédani pfipominek bude zaslan nejpozdéji s pozvénkou
na zavérecné projedndni. Z jednani bude proveden zépis.

Pozvanky na porady k projednani dokumentace se rozesilaji v dostate¢ném &asovém
pFedstihu a to minimaln& 7 dnl pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Soudasti pozvanky na zavére¢né projednani bude pisemné vyporadani véech pfipominek.

JestliZe se zjisti, Ze k projednéni dokumentace nebyl pfizvdn zéstupce Objednatele,
jehoz se projedndvand problematika také tykd, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
s nepfizvanym zastupcem dodate¢né projektovou dokumentaci nebo jeji diléf st
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry prfedchoziho projednéni,
je nutno opakovat projednani projektové dokumentace za U&asti viech dotéenych
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4.1.17

4.1.18

4.1.19

4,1.20

4.1.21

4.1.22

4.1.23

zastupcll Objednatele. Dodateéné projedndni musi byt provedeno vzdy v soudinnosti
a védomim opravnéné osoby Objednatele.

V pfipadé navrhu technického feSeni navrieného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentl a piedpis Objednatele, musi byt soudasti dokladové
¢asti H vyjadreni a souhlas s Ulevovym FeSenim pfislusnych dotéenych organd a osob,
pfipadné kompetentniho Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt spinéna
pro Fadnou akceptaci dila.

V piipad& zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby, provede
Zhotovitel aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech pfiloh projektové dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji a to nejpozdé&ji pred zahajenim realizace stavby.

Cistopis definitivniho odevzddni dokumentace bude autorizovan a Cislovan dle pokyn{
Objednavatele, minimalné& vSak ve tfech soupravéch. Na koordinacnich vykresech
bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych SO a PS,
pripadné& koordinace s dot&enymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédne
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
Uelnosti investiéni akce. Zejména se jedna o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury,
stability GVD, zvy$eni rychlosti, sniZzeni podilu dopravnich zaméstnancd na fizeni
dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvySeni bezpetnosti zelezni¢ni a silni¢ni dopravy, apod.

Na zdkladé pozadavku stavebniho zakona budou souldsti povinnosti Zhotovitele
i &innosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prib&hu  pfipravy
a realizace dila, dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikl &innych ve vystavbg,
v platném znéni, véetnd provadécich prfedpisl k tomuto zdkonu v platném znéni.
NaplIni prace AD je dodrzeni hlavnich zésad celkového Fedeni DSP a udrZeni souladu
mezi jednotlivymi &astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace
pro stavebni povoleni bude AD vykonavat zejména tyto hlavni Cinnosti:

a) Udast na predani stavenidté Zhotoviteli. Staveni$té pfedavé Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skutefnosti znamé v dobé& predavani stavenisté odpovidaji
predpokladdm, podle kterych byla vypracovana projektové dokumentace.

b) U&ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim
fegeni problém@ vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje
z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou
projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrfovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny stavebnim
povolenim a stanovisky dotéenych G&astnikd vystavby, kterd jsou ve stavebnim
povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zédznamy do stavebniho deniku a v pFipadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutelnosti
neprodlené informovat.

e) Soutasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu
stavby ve stddiu 4 - po zaddvacim Fizeni na realizaci, av pfipadé vyZadani
Objednatelem zpracovani souhrnnych rozpottl ve stddiu 5 v prlib&hu realizace
a souhrnného rozpo¢tu ve stadiu 6 po ukonleni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20,
v platném znéni.

Zhotovitel v rdmci zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni navrhne
takovd zafizeni, kterd budou spliiovat podminky pFisluSnych Technickych specifikaci
interoperability (TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického feSeni s podminkami
interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

Soudasti projektové dokumentace bude rovnéz projednané dopravné inZenyrské opatfeni
(DIO), véetnd& navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné p¥isludnym DI Policie Ceské
republiky, spravcem komunikace a odborem dopravy povéfeného Ufadu.

Rekonstrukce mostli v km 53,161 a 53,910 na trati Podlesin - Slany"
Piloha ¢, 1
Zvlaétni technické podminky - DSP+EH+AD 8/36



4.1.24

4.1.25

4.1.26

4,1.27
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Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci prob&hne v oteviené
formé ve formatu *.XLSM (viz pFiloha Smérnice SZDC & 20 pro stanoveni &enéni
investi¢nich nékladd staveb u statni organizace Spréva elezni¢ni dopravni cesty,
ve znéni Zmény ¢&. 1, vé& zdvaznych vzorQ jednotlivych formuldid pro zpracovani
polozkovych asouhrnnych rozpo&td, &j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM  (G&innost
od 1. 8. 2017), v platném znéni: Formuldf SO/PS ve stddiu 3 - Rozpodet).

V pfipadé potreby Upravy Soupisu praci v probihajicim zaddvacim Fizeni na zhotoveni
stavby Zhotovitel odevzdd opraveny Soupis praci Objednateli v ocenéné i neocen&né
varianté¢ v oteviené formé& ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice SZDC &. 20
pro stanoveni ¢lenéni investi¢nich nakladl staveb u statni organizace Sprava Zelezniéni
dopravni cesty, ve znéni Zmény ¢&. 1, v& zdvaznych vzorl jednotlivych formuldid
pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoltl, &.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM
(Gcinnost od 1. 8. 2017), v platném znéni: Formulaf SO/PS ve stadiu 3 - Rozpodet).

V &lanku 4.9.2 se v celém &lanku nahrazuje oznaceni ,Cast 1. Geodeticka dokumentace®
na oznaceni ,Dokladovd Cast - Geodetickd dokumentace", viz ,Manuél struktury a popisu
dokumentace" (Pfiloha 8.1.1).

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi uklédéani dbat na jejich orientaci. V rémci jednotného znaeni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znacleni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napdjeni zabezpelovacich
zafizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)

s trasy kabeld (v ptipadé poZadavku umisténi po cca 50 m); ptipojky; zakopané
spojky; k¥iZzeni kabell; servisni smy&ky; paty instalaénich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

o trasy potrubf; paty servisnich sloupcli; potrubi z PVC; véechny typy ventild;
kfizeni, rozdvojky; &istici vystupy; konce obald.

¢) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

e trasy potrubi; paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; kfizeni, vSechny
typy ventild; mé&Fici skiing; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; pfekladové
armatury; stlaena mista; armatury na regulaci tlaku; elektro tavné spojky;
v8echny typy armatur a spojd.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranZovy marker (101,4 kHz)

o trasy kabell sdé&lovacich optickych a HDPE —(v pfipadé pozadavku umisténi
pocca 50 m analomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek;
anomalie na kabelové trase - v pfipadé poZadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo&né body
z patefnich  tras optickych  kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

» trasy kabell zabezpe&ovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca50 m analomové body; uloZeni kabelovych
metalickych  spojek (markery v zapisovatelném  provedeni);  anomdlie
na kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbo&né body) - v piipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)
o ventily; v8echny typy armatur; Cistici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlej&i
vedenfi; znadeni tras nekovovych objektd.

Oznadniky je nutno k uloZzenym kabelim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviiovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpelovacich kabelll OR se bude informace o markerech zadavat
do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek, které nemaji Zddnou
elektronickou  databazi, se budetato informace zaddvat ve stejném znéni
do dokumentace.

Informace o pouZiti marker( bude zaznamenéna do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru koletka s velkym
pismenem M uprostifed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozlideni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
v&. vyznadeni doby trvani rozhodujicich SO aPS). Re$eno bude krom omezeni
provozovani drahy i pfip. omezeni provozu silniéni dopravy pod mostem v km 53,910
(Slany za CKD Smeéno).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovéna schémata s vyznacenim vylouéenych
¢asti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém
FeSeném Gseku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobif.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem

vyloudenych koleji/ ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich
nebo noénich vyluk zastavujici provoz);

e vymezeni vyluCovanych koleji (nameznikem <& hrotem vyhybky/ navéstidlem/
kilometricky);

o dinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi piepinanf
ZZ) a zajidténi jizd vlakd a zjistovani volnosti v t&chto obdobich;

e pfi v8ech zmé&nach stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;

e strucny rozsah praci;

e polet vlakll, které je tfeba odklonit, & odieknout, a vy&isleni  finanéni
narocnosti NAD;

e  pFistup mechanizace;
s pfistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné
pro vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pripojné body elektrické energie,
telefonu, vody popf. plynu véetné feseni nutného socialniho zadzemi pro pracovniky.
Podminky napojeni na inzenyrskeé sité pro Ucely zafizeni staveniété budou predbéiné
projednany se spravci siti.

Nesmi dochdzet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich,
dale k znedistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi avod, k omezovani pFistupu
k pfilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZarnim
zafizenim.
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4.5
4,5.1

4.5.2

4.6
4.6.1

4.6.2
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Zabezpecovaci zarFizeni
Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Mezistani¢ni usek Slany -  Podle $in  je zabezpelen telefonickym
dorozumivanim. Pfes oba mosty vedou zabezpefovaci kabelové trasy.

PoZadavky na novy stav

4.3.2.1 V ramci rekonstrukci mostd bude respektovan stévajici stav zabezpeéovaciho
zafizeni. Na rekonstruovanych mostech se zfidi kabelova trasa nebo kabelovy
kolektor, ktery budev antivandal provedeni. Do ného bude uloZena
prochazejici kabelizace. Predpokladad se pouZiti stdvajicich kabell, pGijdou-
li vyvésit, pFipadné& novych kabell, které budou na obou koncich mostu
naspojkovany na stavajici kabely. Kabelovd trasa musi umoznit budouci
pokladku minimalné 2xHDPE a pfipadné dalsi kabelizace.

Sdélovaci zafizeni

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1  Pfes oba mosty je veden sdélovaci kabel a HDPE trubka.
Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Vradmci rekonstrukci mostl bude respektovan stavajici stav sdé&lovaciho
zatizeni. V ramci ¢asti zabezpelovaciho zafizeni se na rekonstruovanych
mostech zfidi kabelova trasa nebo kabelovy kolektor, ktery bude v antivandal
provedeni. Do ného bude uloZena prochazejici sdélovaci kabelizace a HDPE
trubka. PFedpokladd se pouZiti stévajiciho kabelu, pGjde-li vyvésit, piipadné
nového kabelu, ktery bude na obou koncich mostu naspojkovan na stavajici
kabel. Obdobné bude naloZeno i s HDPE trubkou.

Zelezniéni svr$ek a spodek
Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Vmisté¢ Zelezniénich ocelovych mostd je kolejovy  ro&t  sloZen
z dfevénych mostnic a kolejnic tvaru S49 z roku 1988. Traf v okoli mostu
probéhla opravou Zelezni¢niho svrsku a ¢asti Zelezniéniho spodku v roce 2020
se zamérenim naopravu GPK a BK s maximalnim vyuZitim stdvajicich
materidld. Po provedené opravé je soufasny stav Zelezni¢niho svréku dobry
a stav zelezni¢niho spodku nevykazuje vazné zavady.

Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Pt rekonstrukci mostl  je poZadovana vyména kolejnic v délce 2x75m
pro kazdy most vCetné znovu zfizeni bezstykové koleje.

Zelezniéni prejezdy
Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Prejezd P2131 (53,716 ev. km, TUDU 0693 26) se nachazi v tratovém Useku
mezi rekonstruovanymi mosty v km 53,161 a 53,910. Zelezni¢ni trat kiizi
mistni obsluZnou komunikaci. Zelezni¢ni pfejezd je zabezpelen svételnym
signalizacnim zafizenim s Gplnymi zavislostmi, bez zavor, bez pozitivniho
signalu. Prejezdova konstrukce byla v ramci opravy trati nahrazena novou
konstrukci slo¥enou z vnitinich betonovych paneld ZPP1 a vné&jgiho
asfaltobetonového krytu.

Pozadavky na novy stav

4.6.2,1 Stavajici stav prejezdové konstrukce je s ohledem na dopravni moment
a umisténi pfejezdu vyhovujici.
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4.7 Mosty, propustky, zdi

Most v km 53,161 (Slany CKD)

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1

Most v zkm 53,161 je z roku 1925 o jednom otvoru, vedeny v $iré trati,
prekondva komunikaci pro chodce (mimo spravu SZ) k ul. Ouvalova
ve Slaném. Stavajici nosna konstrukce pochazi z roku 1964. V roce 1999
byla provedena obnova PKO, oprava spodni stavby a vyména podélnych
drev a pozednic,

Délka: 8,0 m

Rozpéti: 4,50 m

Vyska hlavnich nosnikd: 0,52 m

Volna vyska pod mostem: min. 3,15 m

Nosna konstrukce: ocelovda, tramova dvojéitd, uloZzena na kamennych
opérach.

Zavérnd zidka: v dolni ¢&asti kamenna, v horni Casti Zelezobetonova,
vyska 0,60 m.

Mostni kiidla: kolma, kamenna s nepravidelnym Fadkovanim.

Zelezniéni svréek: smérové usporadani v oblouku, kolejnice tvaru S49
na Zebrovych podkladnicich a podéinych dievénych podporach.

Technicky stav: Nosna konstrukce vykazuje tyto zavady: korozi, zejména
dolnich Ghelnik( HN a pii€ného ztuzeni. Spodni stavba vykazuje tyto zévady:
lokalni prisaky s vyluhy, trhlina zavérné zdi, hloubkové vypadané sparovani.

Stavebni stav dle predpisu SZDC S5 hodnocen stupném 2/2.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1

4.7.2.2

4.7.2.3

U  vsSech mostnich  objektd  musi byt stanovena zatiZitelnost
podle ,Metodického pokynu pro uréovani zatiZitelnosti Zelezniénich mostnich
objekt(® (&. S$30135/2015-013) a prokadzdna pfechodnost tratové tfidy
C3/80. U stavajicich objektl Ize zatiZitelnost stanovit v kategorii ,A". U véech
mostnich objektd bude zji¥t&no prostorové usporadani (VSMP, VMP,
obrys kolejového loZe). Na zéklad& vysledk( zatiZitelnosti a prostorového
usporadani bude rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu.

Nové a rekonstruované mostni objekty budou navrZzeny piednostné
s prib&znym kolejovym lozem. Jsou poZadovany konstrukce s minimalnimi
naklady na Gdrzbu.

Z hlediska mostd  je traf  zafazena dle zmény €SN EN  1991-2/74
do 3. a 4. t¥idy trati.

Most v km 53,910 (Slany za CKD Smeéno)

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1

Most v Zkm 53,910 je z roku 1872 o jednom otvoru, vedeny v §iré trati,
pfekonava silnici II. tridy, ul. Smelenska ve Slaném. Stavajici nosnha
konstrukce byla vyrobena v roce 1956.

Délka: 17,38 m
Rozpéti: 10,70 m
Vygka hlavnich nosnik(: 0,94 m

Volna vyska pod mostem: min. 4,83 m
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4.7.2

Nosnd konstrukce: ocelovd, trdmova plnosténnd, uloZend na kamennych
opérach.

Zavérna zidka: betonova

Mostni kfidla: sikma, kamenna s pravidelnym Fadkovanim, v hornich &astech
betonové.

Zelezni¢ni svriek: smérové uspofadani v oblouku, kolejnice tvaru S 49
na Zebrovych podkladnicich a mostnicich (18 ks).

Technicky stav: Nosné konstrukce vykazuje tyto zavady: deformace, vrypy,
odfené pasnice, ustfihnuté hlavy nytG od podjizd&jicich vozidel, korozni
oslabeni vSech ocelovych prvkli. Spodni stavba vykazuje tyto zavady:
trhlina v zavérné zdi, poskozené spdrovani, prlsaky a trhliny v GloZném
prahu, degradace zdiva, trhliny v kfidlech, urazené zdivo levé opéry.

Stavebni stav objektu hodnocen, dle pfedpisu SZDC S5, stavem 2/2.
Pozadavky na novy stav

4.7.2.1 U vdech mostnich objektd musi byt stanovena zatiitelnost
podle ,Metodického pokynu pro uréovani zatiZitelnosti Zelezniénich mostnich
objektd" (&. $30135/2015-013) a prokdzéna pfechodnost tratové tfidy
C3/80. U stavajicich objektl Ize zatiZitelnost stanovit v kategorii ,A". U viech
mostnich objektd bude zji$t&no prostorové uspotddani (VSMP, VMP,
obrys kolejového loZe). Na zdkladé vysledkl zatiZitelnosti a prostorového
usporddani bude rozhodnuto o stavebnim pod&inu na mostnim objektu.

4.7.2.2 Nové arekonstruované mostni objekty budou navrzeny prednostnd
s prib&znym kolejovym loZem. Jsou poZadovény konstrukce s minimalnimi
naklady na adrzbu.

4.7.2.3  Z hlediska mostl  je trat  zafazena dle zmény CSN EN  1991-2/7Z4
do 3. a 4. tfidy trati.

Propustek v km 53,685

4.7.3

4.7.4

4.8
4.8.1

14/36

Popis stavajiciho stavu

4.7.3.1  Propustek (53,685 ev. km, TUDU 0693 26) se nachazi v trafovém Useku
mezi rekonstruovanymi mosty v km 53,161 a 53,910.

Pozadavky na novy stav

4.7.41 U v8ech mostnich objektd musi byt stanovena zatiZitelnost
podle ,Metodického pokynu pro uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich
objekti" (&. S30135/2015-013) a prokézana prechodnost tratové tiidy
C3/80. U stdvajicich objektd Ize zatiZitelnost stanovit v kategorii ,A". U viech
mostnich objektd bude zji$t&no prostorové uspofadani (VSMP, VMP,
obrys kolejového loze). Na zadklad& vysledk{ zatiZitelnosti a prostorového
usporadani bude rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu.

4.7.4.2 Nové arekonstruované mostni objekty budou navrieny prednostné
s prib&znym kolejovym loZem. Jsou poZadovany konstrukce s minimalnimi
naklady na udrzbu.

4.7.4.3  Zhlediska mostdl  je trat  zatazena dle zmény CSN  EN 1991-2/74
do 3. a 4. tridy trati.

4.7.4.4  Pii rekonstrukci zajistit soucasnou migraéni propustnost. Dodrzet pravidla
podle, v soucasné dobé, pouZivanych metodik - AOPK 1995, Hlavaé V. 2008,
2011.

Ostatni objekty

Soudasti stavby budou rovnéZz nezbytné daldi objekty nutné pro realizaci dila zejména
ochrana inZenyrskych siti apod.
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4.9
4.9.1

Pozadavky na zpracovani geodetické dokumentace

V8eobecna ustanoveni

4.9.1.1

4.9.1.2

4.9.1.3

4.9.1.4

4.9.1.5

4.9.1.6

4.9.1.7

Geodeticka ¢ast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé
platnych norem, ptedpist, vyhlddek a opatfeni, které jsou uvedeny
v nasledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi zajistit dostateény
geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetickd dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi
byt ovéfeny (fedné opravnénym zemémeérickym inzenyrem (fyzicka osoba,
které bylo udéleno U(fedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c)
zékona ¢&. 200/1994 Sb., o zeméméFiCstvi a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni, v&etné provadécich
predpistl k tomuto zdkonu v platném znéni.

V ndkladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha é. 4 - Rozpis Ceny Dila)
budou dale zahrnuty naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodl vyty&ovaci sit&, popt. bodl bodového pole vedeného
organy zeméméfictvi a katastru pfi nutném premisténi mérické znacky
v souvislosti s jejich ochranou stanovenou zakonem ¢. 200/1994 Sb.,
0 zemé&méFi¢stvi a o zméné a doplnéni nékterych zadkonl souvisejicich
s jeho zavedenim, v platném zné&ni, vdetn& provadécich predpish
k tomuto zakonu v platném znéni.

o zaméfeni a dokumentace bodd vytylovaci sit&, popt. bodl statniho
bodového pole vedeného organy zeméméfictvi a katastru pri pfemisténi,

e geometrické plany,

e geodetickd ast dokumentace skuteéného provedeni stavby a souborné
zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni,

e vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych
objektd mimo stavajici hranici obvodu drahy nebo z diivodu zastaralych
podklad() je soulasti zakdazky jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno
po dohod& s UOZI Objednatele, ktery tuto &innost koordinuje se spravci ZBP
a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb
statnich drah, dale se smérnici GR é&. 11/2006 - Dokumentace
pro pfipravu staveb na Zeleznicnich drahach celostatnich
a regiondlnich, &.j.: 13 511/06-OP s Gc¢innosti od 30. 6. 2006, v platném
znéni véetné pfislusnych dodatkl a dle platnosti uvaddénych souvisejicich
dokumentd a p¥edpistl, s Metodickymi pokyny SZ M20/MP006 Opatieni
k zamé&Fovani objekt Zelezniéni dopravni cesty &.j. 53213/2020-S7-GR-
013 s udinnosti od 1. 9. 2020, v platném znéni, M20/MP005 Metodicky
pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého
méFitka s ¢&.j. 53172/2020-S7-GR-013 s G&innosti od 1. 9. 2020, v platném
znéni a s M20/MP007 Zelezniéni bodové pole ¢.j. 17206/2018-SZDC-GR-
015 (G&nnost 1. 4. 2018) a bude piedéana prostfednictvim UOZI Objednatele
ke kontrole spravclim ZBP a ZMP.

V prib&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho
néklady provedeny vegkeré geodetické prace, prizkumy a mé&feni v rozsahu
potfebném pro fadné zpracovani projektové dokumentace stavby, viz bod
1.1.2.10.

Podzemni anadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury
budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Zhotovitel vyfedi napojeni nového smérového a vyskového fedeni osy koleje
na v8echny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny
navazujici Gseky trati poskytne prostfednictvim Objednatele pfislusna SZG.
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4.9.1.8

V priib&hu zpracovéni dokumentace si zhotovitel ve spolupréci se spravci
pfislusnych TU =zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou
a dalsi podklady, nutné k nédvrhu technického Feeni stavby.

Geodeticka dokumentace

4.9.2.1

v

Ustanoveni Smérnice GR SZ &. 11/2006, Priloha &. 2, ,Dokladova st -
Geodetickd dokumentace®, viz ,Manuadl struktury a popisu dokumentace"
(Pfiloha 8.1.1) se pouZiji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE

Obsah:

N.1.5. 1 Technicka zprava

N.1.5. 2 Majetkopravni &ast

N.1.5. 3 Navrh vytyCovaci sité

N.1.5. 4 Koordinacni vytylovaci vykres
N.1.5. 5 Obvod stavby

N.1.5. 6 Geodetické a mapové podklady
N.1.5. 7 Geometrické plany

N.1.5. 1 Technicka zprava

a)

b)

d)

Nazev stavby, stddium  stavby, vymezeni rozsahu stavebni
a technologické ¢asti stavby podle aktualniho &iselniku ,Pfehled tratovych
a definiénich Gsek® (tj. TUDU a stanieni (2km)) - viz SZ (CD) M 12
Pfedpis pro jednotné oznadovani trati a kolejidt a SR 12 (M) SluZebni
rukovét k pfedpisu pro jednotné oznaovani trati a koleji&t v IS €D,
oboje ¢.j. 59 792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znéni.

Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podkladd.

Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplfiujicich
geodetickych a mapovych podkladd, geodetického méreni
a jeho technologie a dosazené pfesnosti, informace o bodech stavajicich
bodovych poli, presnost geodetického =zakladu, pouZité referenéni
systémy.

Doporuceni na dopinéni geodetickych a mapovych podkladd pro dal$i
projektovy stupen.

Informace o podkiadech pro majetkopravni ¢ast:

o katastrdlni dfady a katastralni pracovisté, datum Setfeni
v katastrélnim operatu, apod., podle Uzemniho umisténi stavby;

» ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastrainf mapa a jeji ¢iselné vyjadieni, mapa diivéjsi pozemkové
evidence, ohranifovaci plan pozemkl v obvodu drahy, geometricky
plén, plvodni vysledky zem&maéfické &innosti, apod.);

e o pfipravé  mapovych podkladd pro majetkoprévni  &ast
(typ transformace katastralni mapy, vybér identickych bodd
pro transformaci a jejich plvod a presnost, zhodnoceni
pfesnosti transformace katastralni mapy, apod.);

o zhodnoceni podkladl a navrhovany zplsob fedeni pfipadnych
nesoulad mezi skuteénym stavem a stavem evidovanym v katastru
nemovitosti projednany s objednatelem - doporuéeni pro dalsi kroky
pied nebo v dal$im projektovém stupni (historickd z&téZ, zptesnéni
vlastnickych hranic);
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e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Gdajich z verejnych
knih  aoperatd  dfivéjsich  pozemkovych evidenci apod.
vletné uvedeni data Setteni;

o ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin verejnych knih
a operatl dfivéjsich pozemkovych evidenci apod.;

o informace o planovanych zménach katastralniho operatu
(digitalizace, pozemkové Upravy).

f) Dalsi idaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technickd zpréava musi byt ovéfena UOZI, ktery zaroven slozil zkousku G-02
nebo G-03.

N.1.5. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spole¢ného povoleni
a zhotovuje se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni pfipravu
stavby véetné podkladd pro odnéti nebo omezeni pozemki ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprévni &ast bude zpracovéna podle Metodického pokynu SZDC
M20/MP013 ,Z&borovy elaborat® (&.j. 78823/2019-SZDC-GR-015 s G&innosti
od 22.1.2020, v platném znéni), tento dokument vcetné priloh je umistén
na webovém odkazu http:www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-
spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.

Zasady pro stanoveni hranic zdborl, vécnych bfemen a jiného dotéeni
nemovitosti jsou popsany v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 a vzorova
fedeni jsou podrobné uvedena v pfiloze C - Katalog opakovanych feSeni -
navrh hranice zaboru a na webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zde je uvedena i vzorova tabulka Seznam nemovitosti dotéenych stavbou
a vzorové zakladaci vykresy zaborového elaboratu.

Vykresové &ast bude dale obsahovat vhodné zobrazenou zjednoduSenou
koordinaéni situaci stavby, véetné vyznadeni PS/SO vyvolavajicich trvaly
a dodasny zabor, vécné bfemeno a jiné dotCeni nemovitosti.

Rozsahy vécnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém pokynu
SZDC M20/MP013, priloha D - Rozsah vé&cnych bfemen pro sité technické
infrastruktury ve spravé Sz a na webovém odkazu
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat.

Obsah dat zdborového elaboratu je uspofadan ve vyménném formatu (VFZE),
ktery definuje standard pro vyménu dat v ramci procesu majetkopravniho
vyporadani stavby.

Podrobny popis a struktura dat vyménného formatu jsou uvedeny
v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013, piiloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkratdim mozZném terminu zjisti informace o probihajicich
zmé&nach, obnové nebo revizi katastralniho operdtu a zajisti soulad nové
vytvaieného katastralniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu s témito zménami
a bude konzultovana s Objednatelem.

V pfipadé pochybnosti o sprdvném  zobrazeni  polohopisného  obsahu
katastralni mapy, Zhotovitel projedna feSeni s UOZI Objednatele.
Pokud bude Objednatel poZadovat zpfesnéni nebo opravu zdkresu vlastnické
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hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vyty€eni vlastnické hranice
a geometricky pldn pro prb&h vyty&ené nebo vlastniky upiesnéné hranice
pozemkd nebo v pFipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického
a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych ndvrhi geometrickych pland pro zp¥esnéni

nebo opravu zakresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a pfedani
Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje
z vefejnych knih a operatl dFivéjgich pozemkovych evidenci a obsahuje
Udaje:

e o katastralnich Uzemich, pozemcich astavbach nebo bytech

a nebytovych prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku
dale jen ,nemovitosti*);

o vlastnickda ajind prava k nemovitostem,  kterd budou stavbou
dotéena;

e 0 sousednich nemovitostech a daiSich nemovitostech, u nich? mohou
byt vlastnickd a jina prava stavbou dotéena (déle jen ,sousedni
nemovitosti®).

Udaje o stavbou dot&enych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN
nebo z verejnych knih,

b) Pozemky, stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou
podle katastralnich dzemi a s uréenim vyméry zéboru nebo jiného dotéeni
nemovitosti. V ramci kazdého katastralniho Gzemi je &enéni nemovitosti
provedeno nasledovné:

o seznam vdech vlastnikd a jinych opravnénych subjektl podle listd
vlastnictvi s uvedenim vdech Gdajtl o nich a nemovitostech;

¢ seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotenych trvalym zéborem
v ¢lené&ni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni;

+ seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych do¢asnym zaborem do 1
roku v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni;

e seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych dofasnym zdborem nad 1
rok v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni;

¢ seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem
nebo jinym omezenim (napf. pinéni majici povahu vécného bfemene)
s uvedenim PS ¢&i SO, pro néz se vécné bfemeno bude zfizovat;

e seznam nemovitosti a jejich &asti - zéna indukovanych Géinkd;

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti  dotéenych  individudinim
protihlukovym opatfenim;

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici;

» nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZ;

» nemovitosti ve viastnictvi CD s uvedenim viech Gdajd o nich
{(vCetné trvalého zaboru, dofasného zaboru, atd.);

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjekt;
o seznam pozemk{ z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby:

e seznam sousednich nemovitosti.
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c)

d)

€)

Bilance ploch podle okres{ a katastralnich Gzemi.

Prehledny seznam trvalych a dodasnych zabor( a jiného dotéeni
nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listd katastraini mapy.

Situace kladu mapovych listd katastraini mapy ve vhodném méfitku,
zobrazujici pouzité platné katastrdini mapy (popf. mapy diivéjsi
pozemkové evidence) s vyznaenim oznafeni mapovych listl, hranic
a nazvl katastralnich Gzemi a stdvajici a projektované trasy stavby
s jejich stanicenim.

Pfedbézny vykres vykupu pozemka.

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi
pozemkove evidence) v méfitku platné katastrdlni mapy, v rozsahu

potfebném pro vydani stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:

e trvalych a dodasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni;

e trvalych a dodasnych zaborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
ve vlastnictvi CD, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni;

o dotfenych nemovitosti ve viastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit majetkem statu zastoupeného SZ;

e nemovitosti a jejich ¢asti v z6n& indukovanych G&inkd;

e nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi
opatfenimi (napf. okna);

e nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu
z katastru nemovitosti);

s orientadniho zakresu stanideni v ose stavajici a projektované trasy
zelezniéni traté;

o rami mapovych listl katastralni mapy, popF. map dFivéjsi pozemkové
evidence, vletnd oznafeni mapovych listd, hranic a nazvd
katastralnich Gzemi;

e bonitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ);

o oznadeni ndzvl a &isel SO a PS vyvolavaijicich trvaly a dofasny zabor
nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod 1.2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatené
pFehledna, vyhotovi se detail ve vétsim méritku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby
zpracuje Zhotovitel pFehlednou tabulku pozemkd a staveb dotéenych
stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych
planech pro rozdéleni pozemk{ a vymezeni rozsahu vécného biemene
k ¢asti pozemku, o uzavieni vdech smluv pro ziskani prav k pozemkdm
pro Objednatele atd. budou priib&Zné doplfiovany a aktualizovény
ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu praci
na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.
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N.1.5. 3 Navrh vytyéovaci sité

VytyCovaci sit musi vychdzet z ddajli o Zelezniénim bodovém poli (ZBP),
ktere vyhovuje platnym TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. Vytyovacdi
sit (polohova a vyskovd) se navrhuje jako primarni systém pro vyty&eni
polohy a vy$kovych Urovni stavby podle piisluéné normy (CSN 73 0420-1
Pfesnost vyty&ovéni - Cést 1: Zakladni poadavky - &ervenec 2002). Body
vytyCovaci sité musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vyty€ovaci, kontrolni
a dokumentacni prace po dobu vystavby, déle po jejim ukondeni umoZni
uZivani  alddribu  stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu,
technologii méreni a uréeni soufradnic, dokumentaci a pfesnost bod?
vyty&ovaci sité se pouZije Metodicky pokyn SZ M20/MP007 s &innosti
od 1. 4. 2018, schvéleno pod &j.: 17206/2018-SZDC-GR-015, v platném
znéni, a pfimérené& Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 U&elova
zelezniéni mapa velkého méFitka &.j. 39342/2018-S/DC-GR-015,
s Ucinnosti od 3. 8. 2018, v platném znéni.

Soufadnice a nadmoftské vysky bodd vytylovaci sité se uvadéji v mm.
Zavaznymi geodetickymi referenénimi systémy jsou:

e soufadnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP);

o vyskovy systém BpV (v realizaci ZBP).

V navrhu vytylovaci sité se zejména:

e navrhne umisténi bodd vyty¢ovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena
stavebni ¢innosti ani zafizenim stavenisté;

e projedna souhlas viastnika dot¢ené nemovitosti se ziizenim a trvalym
umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti;

e stanovi pfipadné pfekladani bodl vytyCovaci sité v prlibéhu vystavby
podle stavebnich pracovnich postupl;

o napldnuje pfesnost bod{ vyty¢ovaci sité s ohledem na predané polohové
a vyskové bodové pole;

e urd zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a Udriby bodd
vytyCovaci sité.

Stejna pravidla plati pro ndvrh geodetické mikrosité stavby (tunely,

mosty, aj.).

Pro body geodetické mikrosité bod{ stabilizované nucenou centraci nebo jinou
pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodd
a jejich stabilizace.

Body mikrositi budou mit dvoje soufadnice:

e vsystému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazen{ a nadmoiské
vysky;

e vsystému S-mikrosit, kde nebudou zavddény Zadné matematické
redukce.

Navrh vytylovaci sité a geodetické mikrosit& bodl obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje,
nivelaéni Udaje, seznam soufadnic a vys$ek apod.) o bodech zdkladniho
a podrobného polohového a vyskového bodového pole, véetné bodl
elezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech
doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

+Rekonstrukce mosttl v km 53,161 a 53,910 na trati Podle$in - Slany®

Priloha €. 1

Zvlastni technické podminky - DSP+EH+AD




b) Pisemnou ¢ast navrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd,
ve které se uvede:

e seznam bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické
osoby povéfené vedenim dokumentace t&chto bodll, navrZenych
k pfemisténi, odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky
bodu;

e seznam stavajicich bodl vyty&ovaci sité - primdrniho systému
(geodetickych bodli polohového a vy$kového bodového pole
z geodetickych podkladl, které Ize pouzit pro méfeni navrZenych
bodl vytyfovaci sité) s vyznaenim zévad (bod nepouZitelny, bod
zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti bod{
podle etap vystavby;

o seznam navrzenych bodl vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodt
s vyznadenim pouZitelnosti bodd podle etap vystavby.

c) Vykres ndvrhu vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku
koordinaéni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk),
ve kterém jsou zobrazeny body podle casti pisemné a jejich orientace.
Body se barevné rozlii.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytylovaci sité
a geodetické mikrosit& bodt.

e) Protokol o predani véech nové zfizenych bod ZBP, ktery zajisti Zhotovitel
s UOZI Objednatele.

f) Vyjadieni orgénd statni sprdvy nebo pravnickych osob povéfenych
vedenim dokumentace bod( zakladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

N.1.5. 4 Koordinaéni vytycovaci vykres

Koordinaéni vyty&ovaci vykres se zhotovi podie piisluénych norem (CSN ISO
4463-1 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé - Vyty&ovéani a méreni - Cést 1:
Navrhovani organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-
2 M&Fici metody ve vystavbé - Vytyfovéani a méteni -~ Cast 2: MéFici znacky,
v platném zn&ni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbé -
Vyty&ovani a méFeni — Cést 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych
sluzeb a €SN 013419 Vytylovaci vykresy staveb) a obsahuje nasledujici.

a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu
stavby zapracovanych PS a SO aseznam d&isel bodl pro vytyéeni
prostorové polohy (sekundarni systém - to jsou charakteristické body
budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Gprav, hlavni
body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni
a hlavni vygkové body), bodl pro podrobné vyty&eni (rozmér a tvar
objektu), popt. daldich pro vytyéeni pouZitelnych bodl (napf. body
priénych profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmotskych vy$ek v Bpv,
popisu bodl a meznich vyty&ovacich odchylek podle pFisludnych norem
(CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani - Cast 1: zakladni pozadavky a CSN
73 0420-2 Piresnost vytylovani — Cast 2: Vyty&ovaci odchylky).

b) Vlastni koordinaéni  vytyfovaci vykresv méfitku 1 : 1000
nebo 1 : 500 se zobrazenim vdech PS a SO podle &asti pisemné a bodd
primarniho systému (to jsou geodetické body polohového a vyskového
bodového pole z geodetickych podkladd, které podle ndvrhu vyty&ovaci
sité Ize pouZit pro méreni vytyCovaci sité a pro vytyCovani).
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Pozndmka: Koordinalni vyty&ovaci vykres bude ovéfen UOZI zpracovatele
die §13 odst. 1, pism. c¢) zdkona ¢. 200/1994 Sb.

N.1.5. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zdborl nemovitosti a jiného dot&eni
nemovitosti pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni
geometrickych pland a jinych podklad pro majetkopravni vypofadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan se zaborovym elaboratem (Metodicky
pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elabordt), s geometrickymi plany
vyhotovenymi v prib&hu zhotoveni dila (pro stavebni Fizeni nebo pro Fizeni
o vydani spole¢ného povoleni) a dale s majetkopravni ¢asti pri jeji aktualizaci
pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé obnovy (revize) operatu KN,

Obvod stavby obsahuje:
a) Pisemnou ¢&ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod:

o Obvodu staveniétd, tj. hranic trvalych a doasnych zabor( nemovitosti
a jiného dotceni nemovitosti vCetné ploch urCenych pro zafizeni
stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod.
Pokud budou v zdborovém elaboratu urceny v trvalych zaborech
nemovitosti (v souladu s projektovou dokumentaci) s rlznym
zplsobem  vyuZiti nebo s rdznymi budoucimi vlastniky, je nutné
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

Hranice pozemk( v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem
z dostupnych podklad(l (napf. DKM, novoméfické nadérty, KMD apod.).

b) Vykres obvodu stavby, v méfitku 1 :1000 se zobrazenim hranic
a lomovych bodl uvedenych v &&sti pisemné a orientaéniho zakresu
(napf. staniCeni v ose stavajici a projektované trasy zelezniCni trate).

N.1.5. 6 Geodetické a mapové podklady

Projektant vychdzi =z dostupnych pFedanych geodetickych a mapovych
podkladd, kterymi jsou Zelezniéni bodové pole, topologie sité a mapové
podklady zajidfované SZG a ovéfené nebo schvdlené UOZI objednatele.
Daldimi podklady mohou byt ohrani¢ovaci plany, podklady UMVZST.

Projektant zajisti geodetické doméreni chybéjicich &asti podkladl a predioZi
k pfipominkam takovou kvalitu geodetické dokumentace,
ktera bude odpovidat zadavaci dokumentaci.

Geodetické a mapové podklady tvofi Gplné geodetické a mapové podklady,
tj. podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem
a dale samostatné doplnéné podklady Zhotovitelem.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv,
zévaznym geodetickym zékladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi splhovat nasledujici predpisy:

Pfesnost, rozsah a technické specifikace pro geologické a mapové podklady
stanovuje Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 Uclelovéd Zelezniéni
mapa velkého méfitka.

Zplsob zaméFovani a zobrazovani objektll Zelezniéni dopravni cesty
je stanoven ptedpisem SZ M20/MP006 Opatfeni k zaméfrovani Zeleznic¢ni
dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich dopinéni  budou zpracovany
podle Smérnice SZ & 117 Predavani digitdlni dokumentace z investini
vystavby SZ a Pokynu GR ¢&. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat
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mezi SZDC a externimi subjekty, véetné piedpisu SZ M20/MP005 Metodicky
pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka.

Pro zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZ M20/MP007.

Zéavazny systém definiéniho stanieni uréuje piedpis SZDC M21 Topologie sité
astanideni trati  Zelezni¢nich drah  &.j. 31554/2019-SZDC-GR-015,
ze dne 20. 6. 2019 (dG&innost od 25. 6. 2019), v platném znéni,
véetné predpisu SZDC (CD) M12 Predpis pro jednotné oznalovéni trati
a kolejist v IS €D &.j. 59 792/99-029 (Udinnost od 1. 11. 1999), v platném
znéni, Pokynu SZDC PO-9/2018-GR, Odborné komise pro stani¢eni a &iselniky
M12 &.j. 14213/2018-GR-022 (G&innost od 25. 5. 2018), v platném znéni
a Zobrazeni feeni TUDU a stanieni a oznalovani objektd Zelezniéni
infrastruktury. (

Zhotovitel dila provede déle zaméfeni volné rostoucich stromd. Toto zamé&eni
bude vyuZito pro ocenéni pfinutném kaceni a odstrafiovani porostu
a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah zameéreni
bude konzultovan s pfislusnym oddélenim Objednatele.

Soudasti dila bude ovéfeni (vytyfenim v terénu) prib&hu kabelovych
tras véetné pfechoddi ato tam, kdetrasa koliduje se stavebnimi
Upravami v rozsahu dila véetné zjisténi skuteéné hloubky uloZeni kabelové
trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technickd opatfeni na rozéiteni
zemniho télesa a jeho rozsahlejsi Upravy (rozsifeni, Upravy svah( apod.),
je nutné provést zptesfiujici geodetickd méreni priibéhu véech hran zemniho
télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:
a) technickou zpravu (viz N.1.5. 1);

b) geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP
a nivelacni Udaje o bodech vyskového bodového pole;

c) prehled kladu mapovych list& JZM a bodového pole, v méFitku 1 : 10 000
v oteviené formé (*.dgn);

d) vykresy mapovych podkladd v digitdlni podob& zpracované ve 3D
provedeni v otevirené formé (*.dgn);

e) vykresy mapovych podkladd ve forméatu *.pdf;

f) seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bodl v digitaini
podobé (*.txt);

g) zobrazeni Feseni TUDU, stanieni a oznafovani objektd Zelezni&ni
infrastruktury (SZDC P0-9/2018-GR, Odborné komise pro staniceni
a Ciselniky M12 &.j. 14213/2018-GR-022, s G&innosti od 25.5.2018,
v platném znéni);

h) pfipadné dalsi podklady (protokoly o vypoétu véetné dolozeni splnéni
pozadované presnosti, originalni a editované zapisniky, kalibraéni listy,
fotodokumentace a dalsi).

V listinné podobé bude pfedéna ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pfed ukon&enim praci
na zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladi spravci ZBP
a JZM ptisluéného pracoviété SZG.
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N.1.5. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporaddani majetkoprévnich vztahl jako podklad
pro zadost o vydani stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych plan{
(dale i ,GP") a vytyleni hranic pozemkil, nebudou-li nékteré tyto &innosti
zajistény prostfednictvim Objednatele (nebo viastnika (spravce) technické
infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢&.357/2013 Sb.
Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem
predany Zhotoviteli.

Vyhotoveni téchto podklad@ bude piné koordinovdno se zdborovym
elabordtem (Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat
¢.j. 78823/2019-SZDC-GR-015 s Ginnosti od 22.1.2020, v platném znéni),
ktery bude na jejich zakladé postupné aktualizovan.

Zhotovitel  vyhotovi graficky ndvrh nového ohranieni pozemkd
nebo jejich Casti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice
drézniho  pozemku budou navrieny dle Metodického pokynu SZDC
M20/MP013 - viz pfedchozi odstavec. Graficky ndvrh nového ohraniceni
pozemkd bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zdkladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel
zajisti vyhotoveni navrh jednotlivych geometrickych plénd. Zhotovitel
vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni ndvrhd geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vyty&enych hranic pozemki
dle ustanoveni katastraini vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slu¢ovani dild zvice pozemkl je moZné pouze v piipad&, Ze sejednd

i 7 I . I [+] . e
o pozemKky stejného vlastnika, stejného druhu, zpusobu ochrany nemovitosti,
stejného omezeni vlastnického préava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé
zabory, uveden druh pozemku a zplsob vyuziti pozemku vyplyvajici z divodu
trvalého zaboru.

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznadeni
rozsahu vécného bfemene na Casti pozemku, Zhotovitel vyhotovi
Objednateli prilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéZ vyhotovi graficky ndvrh, u ného? zajisti souhlas UOZI
Objednatele.

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) PHsluinému oddé&leni Objednatele pro uzavfeni smluvnich vztahd,
stejnopisy GP potfebné pro zapis do katastru nemovitosti v poctu
3 ks pro kazdy pravni vztah pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou
daldi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace
zakona o urychleni vystavby (Zakon €. 416/2009 Sb., v platném znéni)
si Objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle pocltu
spoluvlastnickych podild vaZicich se k nemovité véci.

b) U0OZI Objednatele, a to do 7 dnli od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

e elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ
v digitdIni formé& shodny se ZPMZ odevzdanym na katastraini
pracovisté jako soucast Zadosti o potvrzeni GP;

 origindl souhlasného prohlageni o shodé na priib&hu hranic pozemkd,
nebo prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém urceni
pozemkdl;
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e digitalni vyjadieni zmény v oteviené formé& (vykres + soufadnice
v *.txt formatu);

o 5 ksstejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky
Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC);

e informace o parcelach, jez jsou pfedmétem GP;

e prilohu GP pro vyznaceni vécného biemene na &asti pozemku,
v niz bude vzdy uvedeno éislo a nazev PS ¢i SO,
pro které je geometricky  plan  vyhotoven, jméno  (ndzev)
pravdépodobného opravnéného, poloha vécneho bfemene ve vztahu
ke staniceni trati, délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych &asti
pozemki dotéené vécnym bFemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztahd;

e u ostatnich geometrickych  pland  bude p¥ilohou  situaéni
vykres s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické
polohy a Cisla pisludnych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plant:

e zakon ¢&. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zédkon);

o vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastraini vyhlaska);

o CSN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - biezen 1998 (&4st 6 Obvod
a krizeni drahy);

e zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni
a vyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich

komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha &. 3
vyhlasky)

o zdkon & 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né nékterych zékond (vodni
zakon)

e Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborét.

4.10 Zivotni prostiedi

4.10.1 Céast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovéna v obecné roviné
a Clenéna néasledovné.

Technickd zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi.
Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér
nachédzi ve zvlaété chranéném lzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP),
pfirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vypofadana
bude existence pamatného stromu a skladebnych prvkd tzemniho systému ekologické
stability (USES).

Dliraz bude dale kladen na kapitoly:

4.10.1.1

4,10.1.2

Biologicky prdzkum bude proveden formou struéné rederde a pochiizky
v celém zaboru stavby a blizkém okoli, dliraz bude kladen na zvlaté chranéné
(kriticky ohroZené a siln& ohrozené) druhy Zivocichli a rostlin. Na zadkladé
biologického prlzkumu bude pFipadné zhotovitelem projektu poZadéno
ovyjimku podle § 43 (vyjimkaze zakazi vZCHU) a§ 56,
zakona ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, u pfislusného organu
ochrany prirody.

Dendrologicky prizkum bude proveden v celém zdboru stavby, kapitola
bude zpracovéna v souladu s Metodickym pokynem pro Udrzbu stromovi
ze dne 2. 4. 2020, &j.: 20180/2020-SZ-GR-015, predev&im s &asti II,
kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v pFipadé investic na Zeleznini dopravni
cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZzimu
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budou jednotlivé dreviny/zapojeny porost kaceny (zadvazné stanovisko
ke kaceni, zasah do VKP, Gdrzba). v pfipadé kaceni,
které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajisfovat v réamci
provozuschopnosti drahy pfisluéné OR, je nutné do dokladové &asti doloZit
dohodu s p¥isiusnym OR. v opatném piipadé je nutno uvést, Ze dohoda
s pHisluénym OR nebyla moZné.

4.10.1.3 Hluk ze stavebni dinnosti ~ potfebu klasické HS z provozu konzultovat
s mistné prfislusnou hygienickou stanici. Jinak bude kapitola zpracovana
v souladu s Nafizenim vlady ¢& 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi (dinky hluku a vibraci, ve znéni pozd&jsich predpisQ.
Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni chranéné prostory
dle zakona ¢&. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonl. Budou stanovena pFipadné kompenzadni opatfent
a omezeni pro fazi realizace.

4.10.1.4 Hluk ze stavebni c&innosti - nutnost HS z vystavby bude prokazatelné
konzultovana s mistni hygienickou stanici. Bude minimalizovan vliv hluku
a vibraci na okolni chranéné prostory dle zakona ¢, 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zmé&né nékterych souvisejicich zakonl. Budou stanovena
pfipadna kompenzacni opatieni a omezeni pro fazi realizace.

4.10.1.5 Rozptylova studie bude zpracovana po konzultaci s KHS. Pfipadnd
rozptylova studie se podrobné zaméfi na dopravu v rdmci stavby.

4.10.1.6 Odpadové hospodafstvi bude zvaZena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podloZi. PFipadné vzorkovani probiha po konzultaci
s pracovnikem  sprdvy trati a pfizvdn  je rovné? pracovnik odd. ZP
Objednatele. Bude vyiedena likvidace a skladovéni odpadii tak, aby se nestaly
potencialnim zdrojem nedistot v zastavéném Gzemi. Veskera ¢innost na tomto
Useku bude probihat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech
v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.

4.10.1.7 V pfipadé odstranovani casti staveb bude v ramci stavebné technického
priizkumu provedena prohlidka zaméFend na &asti stavby, které se po vyjmuti
ze stavby stanou nebezpeénymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znecisténa
ropnymi latkami).

4.10.1.8 V pfipadé vzniku vyziskaného materialu bude rozsah opétovného vyuZiti
stanoven kategorizdtorem a odbornym posudkem opravnéné osoby
na posuzovani nebezpelnych vlastnhosti a bude schvdlen  zdastupcem
Objednatele.

4.10.1.9 Bude FeSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni
GCely stavby a alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu
s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni na skladce.

4.10.1.10 Naklady vramci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovany
jako samostatné poloZka, ktera bude soudasti rozpoétd jednotlivych PS a SO.

4.10.1.11 Polohy a vzdalenosti sklddek pro odstranéni odpadd uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele
a stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové Ffizeni
na zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

4.10.1.12 Zeméd&lska p¥iloha bude aktualizovdna pro predpis odvodd.
4,10.1.13 Lesni p¥iloha bude aktualizovéna pro pfedpis odvodi.

4.10.1.14 Ochrana vod bude vypracovan navrh zasad pro nakladani se zavadnymi
latkami. Havarijni plan v rozsahu, vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., bude zpracovan
v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu, nebo pokud
je zachazenim  spojeno se zvySenym  nebezpelim  pro povrchové
nebo podzemni vody.
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4.11.2

4.11.3

4.11.4

4,11.5

4.11.6

4.10.1.15 Nutnost vypracovani povodiiového planu bude konzultovana s povodim
(zamér se nenachazi v zadném zaplavovém Gzemi.

4.10.1.16 Bude zajist&no odlvodnéné stanovisko orgdnu ochrany pfirody dle § 45
i zakona €. 114/1992 Sb.,, o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm
NATURA 2000. Soucasti zadosti bude mapovy vystup s vyznalenim lokalit
hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

4.10.1.17 Na zédkladé odGvodnéného stanoviska k lokalitdim  NATURA 2000
bude pfislusny  organ  ochrany  pfirody pozdddn o  vyjadfeni
dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi. Thned
po obdrzeni budou vyjadieni pfedana na odd. ZP Objednatele.

4.10.1.18 Dokladova Cast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi,
kterd bude usporéddana do samostatné podslozky dokladové Casti.
Zde bude fazeno: stanovisko k lokalitdm NATURA 2000, vyjadieni k EIA,
zavazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, souhlas o vynéti
ze ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

Smluvni zajisténi a dokladova c¢ast

Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

e u trvalych zabord v pFipadé d&leni pozemk{ je to GP, Z&dost o souhlas s d&lenim
pozemku jednotlivych vlastnik, souhlas s vyn&tim ze ZPF/LPF a znalecky
posudek vyhotoveny v souladu se zakonem &. 416/2009 Sb. v platném znéni,

e u dodasnych =zaborQ podepsany formuldF ,Souhlas viastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem®,

e U zabord pozemkd k zatiZzeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se zakonem €. 416/2009 Sb. v platném znéni,

e navrhy kupnich smluv a smluv na vécna bfemena preda na vyzadani
zhotoviteli oddéleni majetkového vyporadani. Tyto naklady jsou nedilnou soudasti
rozpoctu.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajigténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanaliza¢ni, plynovodni
apod.), pokud si to povaha stavby ¢i navrzené technické rfeSeni vyZaduje.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za pfipojeni k pfenosové nebo distribu¢ni soustavé,
nebo je poZadovano, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu
na Uhradé opravnénych néakladd provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele
prislusné distribuéni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne
ze zakona ¢&. 458/2000 Sb. Jednd se taky o pielozky zafizeni prenosové soustavy
a zafizeni distribu¢ni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky
téchto zafizeni a soustav zaji$tuje jeho vlastnik na naklady Objednatele,
pFficemz vlastnictvi zafizeni pFenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych
tepelnych zafizeni se po provedeni pfelozky neméni.

V réamci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo pfekladku nadzemniho
nebo podzemniho vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych komunikaci,
a to na Grovni stavajiciho technického feSeni, které plynou ze zdkona €. 127/2005 Sb.

V ramci projednani Zhotovitel dila pfedd véechny potfebné podklady pro stavebni Fizeni
objednateli. Zadost o stavebni povoleni poda zhotovitel a zajisti kompletni soudinnost
bé&hem stavebniho Fizeni.

Zhotovitel bude vi¢i obdrzenym stanoviskim dot&enych orgénl statni spravy a instituci
reagovat, vypofradavat je a zajisti jejich pinéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
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Objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Gcastnit jednani
s dotéenymi organy a organizacemi.

Koordinator BOZP na stavenisti v pFipravé

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych ¢&innosti koordindtora BOZP
(bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci) na staveniéti odborn& zplsobilou osobou
a to ve fazi pfipravy stavby (vSe dle ustanoveni zdkona & 309/2006 Sb. v platném
znénf) véetn& dodéni vech podkladl potfebnych pro &innost koordinatora bezpednosti
aochrany zdravi pfipraci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v rdmci zpracovani
pfipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného Eeseni stavby, a to v souladu
s platnou legislativou. Zejména se jedna o Cinnosti, jeZ jsou popsany ve vzoru smlouvy
na vykon ¢innosti koordinatora BOZP na staveniéti ve fazi pfipravy stavby.

Stanovené ¢innosti koordinatora:

e vypracovani planu bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné
zplsobilou osobou dle zakona & 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen «plan
BOZP") véetné &asti tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci pfi udrfovacich
pracich stavby ato vSe pred zahajenim praci na stavenisti v souladu § 14 vyde
uvedeného zakona,

o kontrola navrhovanych projektovych fedeni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani
pFipadnych zmén,

e Ulast na poradach a schlizkach svolanych projektantem stavby, a to i dil¢ich,

o prohlidka mista stavby a stavenisté vletné& zdokumentovani zasadnich informaci -
jako jsou spoleéna pracovisté ZzelezniaF a ostatnich profesi majici pracovisté
na stavenisti, vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

e vypracovani pfehledu pravnich predpisd tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé
a jejimu bezprostiednimu okoli,

v v

o vypracovani pfehledu osob nachdzejicich se na stavenisti (zaméstnancd Sz, CD,
CD CARGO, cestujici vefejnosti, civilnich osob, atd.),

o jednoznatné stanoveni nebezpeli a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby
avjejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a &innosti
vystavujici fyzické osoby zvy3enému ohroZeni ZYivota, po$kozeni zdravi a vzniku
nemoci z povolani,

o zajisténi vedkerych podkladi odpovidajicich ndrodnimu standardu bezpe&nosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohroZujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizadi,

o zabezpeleni, aby plén BOZP obsahoval, pfimé&fené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach staveni$té udaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi
neohrozujici prace, aaby byl odsouhlasen a podepsdn vdemi zhotoviteli,
pokud jsou v dob& zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP pfilohu
~Nesoulady" pfi feSeni problematiky BOZP,

» zajidténi souladu navrhovaného technického FeSeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s poZadavky pravnich predpisl tykajici se bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi.

Stanovené éinnosti koordinatora BOZpP

Uréeny Koordinator BOZP na stavenisti, ve fazi pFipravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace, zajidtuje pro Objednatele stavby v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.
a natizenim vlady &. 591/2006 Sb., vSe v platném znéni zejména nésledujici &innosti:
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a) Zpracovat a predat Objednateli stavby:

b)

d)

e)

o pfed nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostiednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti véetné ¢asti pro Gdrzbu stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan
BOZPY),

e prehled pravnich pfedpisti tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, ochrany vefejného zdravi a zivotniho prostfedi vztahujicich
se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

e zhotoviteli projektu  a Objednateli stavby  pisemnou  formou  informace
o nebezpedich  arizicich, kterd se mohou  pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a Cinnosti vystavujici
fyzické osoby zvy$enému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci
z povolani,

e dal$i podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpelného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zretel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich na stavbé - je soulasti planu BOZP pro pouziti po dokonceni stavby
a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby pFedani a prevzeti projektové
dokumentace stavby Objednatelem stavby.

Zabezpedit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym a provoznim podminkdm na stavenisti, Gdaje, informace a postupy,
zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi nechroZujici
prace, a aby byl odsouhlasen a podepséan véemi zhotoviteli projektu, vytvofit v plédnu
BOZP piilohu ,Nesouladd" pfi Fedeni problematiky BOZP.

Navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

e nejvhodnéjsi bezpednostni Fedeni pro zabezpeleni jednotlivych druhl postupu
praci, véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a v€as informovat
odpovédnou oscbu zhotovitele projektové dokumentace, vetné provadéni
kontroly pinéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly provedeny zmény
v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v pfiloze ,Nesoulady",

o technickd feSeni nebo organizalni opatfeni, kterd jsou z hlediska zajisténi
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskute¢nuji sou¢asné nebo v navaznosti,

e do tasového harmonogramu postupu praci vyznadeni kritickych bodl tykajicich
se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Pfeddvat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby,
pokud byl jiz uréen, bez zbyte¢ného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpeich,
bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji
jejich Cinnosti.

Dbét, aby doporudované FeSeni bylo vzdy:

e technicky realizovatelne,

e vsouladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci,

e ekonomicky pfiméfené s pfihlédnutim k (celu stanovenému Objednatelem
stavby.
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f)

g)

h)

Poskytovat:

o odborné konzultace a doporuleni tykajici se pofadavk{l na zajiténi bezpe¢né
a zdravi neohroZujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostfedi,

e odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky &asu potfebného
pro provedeni planovanych praci nebo dinnosti se zfetelem na specificka
opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a poti‘ebnou
organizaci praci v priib&hu realizace stavby,

e odbornou podporu Objednateli stavby pfijednanich s organy statni spravy
a samospravy.

Ulastnit  se vyrobnich  porad se zhotovitelem  projektové  dokumentace
a Objednatelem stavby a v rozsahu pFedchozich bodl zajistit zapracovéni pozadavk@
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.

Pii vykonu své Cinnosti se zaméfuje zejména na:

o charakteristiku technologie vyroby (provozu), objektl stavebni ¢asti a objektl
technologické ¢asti,

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpeé&nosti pracovnikd,

e ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancli SZ a tfetich osob nachazenich
se na stavenisti,

e bezpeclnostni pasma, zabezpedeni stavenisté a stavby,
o zplsoby poZadovaného omezeni rizikovych vlivQ,

e vnitfni komunikace a Unikové cesty, pfedevsim sohledem na PO (poZarni
ochranu) stavby a staveniste,

e ochranu pracovnik{ a pracovniho prostiedi pired Gcinky $kodlivin,
YO . 110 . . .

o skladovani materialu a manipulace s nimi,

e vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

¢ technické zafizeni, bezpetné pfistupy a plochy pro obsluhu, Gdribu a opravy
objektd a technickych zafizeni,

+ skladovani nebezpeénych latek a manipulace s nimi.

Zjistit pfi mistnim Setfeni v8echny pracovisté Zelezni¢aid a daldich zaméstnancd,
toto zdokumentovat a pfedat véem pFislusnym projektantiim a zapracovat do planG
BOZP, aby byla prijata v€as takova U&inna opatfeni, jez jim zajisti bezpeény pracovni
vykon na vSech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na drdze
provozované SZ.

Urceny koordinator BOZP ma pfedevsim tyto povinnosti

3)

k)

m)

Koordinator BOZP pfi své dinnosti postupuje s odbornou pédi a uskutedfiuje
tyto ¢innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, véemi niZe uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky.

Respektuje zmény obecn& zdvaznych pravnich predpist, internich predpist
Objednatele stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby,
i pokud k t&mto zménam dojde béhem Ginnosti této smlouvy a tyto zmény se maji
vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmé&ny Objednatelem
stavby uplatnény. Tyto zmény budou feseny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Seznami se se véemi dokumenty a podklady, nutnymi k fddnému piné&ni svych
povinnosti, a jeZ jsou pro néj zavazné.

V8echny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP pfevzal od Objednatele
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordindtor BOZP oprdvnén
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5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

bez pFedchoziho pisemného svoleni Objednatele stavby uZit kjinym Géeldm
nez k pinéni svych povinnosti.

n) Milze provadét svoji &innost pouze za piredpokladu, #e je osobou odborné zplsobilou
ve smyslu § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a méa potifebné opravnénf
k podnikani vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Koordindtor BOZP
je povinen po dobu trvani své <¢innosti udrzovat v platnosti doklady prokazujici
veskeré kvalifikaéni predpokiady pro vykon své funkce. v p¥ipadé nutnosti obnovent
platnosti takovychto dokumentli je koordindtor BOZP povinen bez zbyte¢ného
odkladu pfedloZit Objednateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou
o Cislo smlouvy a nazev stavby.

o) Neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele stavby
a objednatele cCinnosti pfevést na jinou osobu prava, povinnosti a zdvazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy.

p) Ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP
vzdy povinen bez zbyte¢ného odkladu ndasledné uskutednit i pisemnou formou
Objednateli stavby.

q) PIné rudi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby pfedani stavenigté
Objednatelem stavby zhotoviteli stavby.

ry PIné rudi zakvalitu casti planu BOZP tykajici se praci na udrzbé stavby
po jejim dokonceni do doby predani stavenisté Objednatelem stavby zhotoviteli
stavby.

s) Pfi plnéni pfedmétu své &nnosti bude postupovat komplexné s dislednou vnit¥ni
koordinaci navrhovanych postupll, zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby.

t) Bere navédomi, Ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby,
s nimiZ bude koordinator BOZP pFichdzet v prib&hu pfedsmluvnich jednani a v dobé
po uzavifeni smiouvy do styku, jakoz ivychozi dokumenty a podklady, piedané
mu Objednatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou ddvérné.
Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé& Objednateli stavby a tfetim
osobam urfenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném
rozsahu za Gcelem pInéni povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy
na projekt této stavy a nesmé&ji byt pouzZity kjinym G&elim, neZ k plnéni
¢innosti koordindtora v ramci pfedmétu smlouvy na tuto stavbu.

VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni naklad stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadi dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vydisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadli vcetné dopravy v roztiidéni do kategorii
s urcenim nebezpecnych viastnosti odpad(i, kde budou tyto souhrnné polozky
slouzit k ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucdet odpad
dle kategorii bude odpovidat souctu vSech odpad uvedenych jednotlivych SO
a PS. Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a &élenéni investiénich nakladd
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoé&tt

a) V soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro Ulely evidence vZdy uvedena
R-polozZka ,Likvidace odpadd [...] véetné dopravy™. PoloZka bude zahrnovat
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b)

c)

d)

e)

f)

vedkeré poplatky provozovateli skiddky dle typu a kategorie odpadd a dopravu
z mista stavby na skladku.

Pro ¢innosti, které by mohly byt plvodci odpadd (napf. vykopové prace)
budou volené polozky, jejiz souddsti neni uvedend doprava. V technické
specifikaci polozky bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

Doprava pro opétovné vyuZiti vyziskaného materidlu (napf. vykopové prace
pro dal$f vyuziti na stavbé, do zemnikd apod.) bude kalkulovand samostatnou
poloZkou pro vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace
do vzdalenosti odpovidajici potfebam manipulace. V doplfiujicim popisu polozky
bude uvedeno, Ze materidl z polozky neni uréen na skladku.

U poloZek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...]
véetnd dopravy™ bude v popisu poloZky jako doplfujici ndzev uvedeno ,Evidencni
poloZka" a v oznadeni ,Varianta® bude nastavena hodnota 901, v pfipadé duplicitni
poloZky v jednom dilu bud oznadeni varianty provedeno vzestupnou Fadou celych
¢isel od hodnoty 901 (tzn. 901 az 999).

Mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vidy shodné
s mé&rnymi jednotkami uvedenymi v pfehledu odpadi a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

Kalkulace polozky ,Likvidace odpadd [..] véetn& dopravy" v pfipravé
bude provedena jako soucet polozek:

o poplatek na sklddku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktudiniho ceniku
vybrané skladky v ptipravé,

e ceny zat/km dle mno2stvi odpadu a vzdalenosti pfedpoklddané skladky,
pfi¢em? vzdalenost miZe byt specifikovdna v rozsahu pasmové dopravy.

Zplisob vytvoFeni polozek likvidace odpadi véetné dopravy

5.1.4.1 Prosoupisy praci budou vytvofené ,R-polozky® pro likvidaci odpadl

s dopravou, a to nasledovné:

5.1.4.2 Oznaceni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU]
VCETNE DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu troj¢isli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, kterd zahrnuje pouze naklady na poplatky
za likvidaci odpadd.

Piiklad:
Pdvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

RO15112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY -
11. TRIDA TEZITELNOSTI VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technicka specifikace polozky

1. Polozka obsahuje:

o veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pFevzetim,
uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,
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e naklady spojené sdopravou odpadu z mista stavby na misto
prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zarizeni
na zpracovani nebo likvidaci odpad{,

o naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materialem v misté
skladky.

2. Polozka neobsahuje:
e naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materiadlem. **)
3. Zplsob méfent:

o [mérnd jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnoZstvi odpadu
vytFidéného v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani
s odpady, v platném znéni.

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadd musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni
nebezpeénych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpedénych latek.

**) Text se uvede v pfipadech kdy naklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materidlem jsou soulasti polozky dopravy nebo poloZzky zahrnujici ¢innost,
ktera je zdrojem odpadu (napf. vykopové prace).

SO 90-90 Likvidace odpadi véetné dopravy

5.1.5.1 Soulasti objektu SO-90-90 bude souhrn vSech odpadl stavby,
ktery bude zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategori
s uréenim nebezpecnych vlastnosti odpadll. Soudet odpad( dle kategorii
bude odpovidat souétu véech odpadt uvedenych jednotlivych SO a PS.

5.1.5.2  Zhotovitel v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnoZstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu.

5.1.5.3 Pro tlely kontroly fakturace z{stdvaji polozky odpadl s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v rdmci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocefiovany.

Souhrnny rozpocet

5.1.6.1  Pro vykazovani nédkladl stavby (rozpolty jednotlivych SO/PS) zafazenych
do souhrnného  rozpoltu budou odpady vykazované jako naklady,
které jsou soucasti téchto SO/PS.

5.1.6.2  Pro stanoveni pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky se nebude vyclefovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokiddané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoditané v ramci zékladnich rozpo&tovych nékladl
jednotlivych SO a PS.

Ostatni pFilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana - &ast odpadové
hospodarstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) Souhrn dokumentl a odkaz na ptisludnou &ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatFidéni do jednotlivych
kategorif odpadd.

b) Lokalizaci pfesnych mist odb&ru vzorkd, z jejichz vysledk{ bylo provadéné zat¥idéni
odpadd do jednotlivych kategorii odpad@. V rémci lokalizace odb&ru vzorka
bude zvy$ena pozornost vénovana oblastem s pfedpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstavl a obvod{ stanic.
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c) Prehled véech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zatazeni do jednotlivych
kategorii odpad(.

d) Souhrn odpadi zacelou stavbu, dle zatfidéni  do kategorii  odpadd.
Souhrn bude podkladem pro vytvofeni poloZek samostatného objektu odpadl SO
90-90, ktery bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v rémci vyb&rového Fizeni
na zhotoveni stavby.

e) Popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych
analyz a jejich vyhodnoceni.

f) MnoZstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuZiti nebo odstranéni.

g) Podminky pro vyuziti vyziskaného materialu, tzv. ,kritickd cesta®, kterd jednoznaéné
stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuZit mnoZstvi vyziskaného materialu
(nap¥. dodrZeni konkrétnich milnikd harmonogramu stavby apod.).

h) Vzavéru textové Ccasti, déle pak v souhrnné technické zpréavé a technickych
zpravéach jednotlivych SO/PS bude vidy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost
v dokumentaci pfipadné uvedenych sklddek pro likvidaci odpadd  slouZi
pouze pro Ucely stavebniho fizeni. Umisténi sklddek neni podkladem pro vyb&rové
fizeni na zhotovitele stavby.

Priizkumné préace, které jsou provadé&né, mimo jiné za Glelem kategorizace materidlu
pro odpadové hospodaistvi musi byt provedené tak aby bylo moZné dostate¢né zatiidit
materidl uréeny jako odpad a dostate¢né zatfidit material uréeny k recyklaci. Prizkumné
préce budou provedené v podrobnosti, kterd je dostateéna pro jednoznaéné stanoveni
rozsahu nebezpeénych viastnosti odpadl, tj. tak aby bylo mozné odpady sprdvné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpeénych latek v odpadech,
dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmé&né nékterych daldich zakon{ v platném
znéni. Za zatFidéni odpadd nese odpovédnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni véech
zkousek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpaddQ, pfipadné nerespektovani
vysledkl zkou$ek pii vykazovani v rdmci soupis praci, je toto poklddano za vadu dila.
Postup pro zafazeni do kategorie odpad{ je soudasti vyhlasky &. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadd a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prosttedi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pFednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZ
nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD. Umisténi stavby na pozemcich
jinych viastniki je mozné aZ po odsouhlaseni SZ SSZ na zakladé opodstatnéného ndvrhu
projektanta jesté pfed pouZitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovana na pozemku €D, bude pirednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pfevedeny do spravy SZ7). Soudasti
dokumentace bude situace se zakresem SO aPS v katastralni mapé& s barevnym
rozlienim pozemki ve spravé SZ, pozemkl CD urlenych k pfevodu do spravy SZ,
pozemki CD a ostatnich pozemkd.

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného zné&ni Smérnice & 20
ze dne 14, 7. 2017 s ¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s U&innosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a Gcinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice  pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb®
(dale Metodika), kterd je prilohou pokynd.

«Rekonstrukce mostd v km 53,161 a 53,910 na trati Podle$in ~ Slany®
Pfiloha €. 1
Zviastni technické podminky — DSP+EH+AD




6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

7.
7olad

7.1.2

Pokyny pro zpracovani dokumentace
o Dokumentace pro stavebni povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu k projednani.
Pocet vyhotoveni:

o v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf*)
o  vietné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn“)
o véetnd EH a SR v oteviené formé (,xIs")

o Cistopis dokumentace véetn& EH - Cistopis. Soulasti bude i zpracovani a odevzdani
rozpoltu stavby v rozsahu ocenénych soupisii praci jednotlivych SO aPS
a souhrnného rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:

e  6xV listinné podobé&, soupravy €. 1-6

e  3x CD (1x otevfena forma, 1x TreeINFO a 1x format PDF)

° Kompletni vyhotoveni propoétd PS a SO véetn& v8eobecného objektu
bude soucasti G. naklady pare ¢. 1-3

o Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soudasti G. naklady pare 1-3

e  Majetkopravni ¢ast pare 1-6

e  Plan BOZP pare 1-6

o Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Pocet vyhotoveni:

e  2x CD (1x oteviena forma a 1x format PDF, vykaz vymér oteviena forma)

Dokumentace bude obsahovat dokladovou d¢ast, ve které budou soustfedéna kladna
vyjadieni véech dotéenych sprévcl (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikl siti
a ostatnich organizaci (HZS SZ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby
v rdmci SZ a pro vydani stavebniho povoleni. Souéasti dokladové &asti budou kromé
jiného stanoviska dotéenych slozek SZ (GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci
bude ukonéena az po schvéleni projektu stavby, vydani stavebniho povoleni v pravni
moci a vyfe$eni majetkopravnich vztahd.

Razeni dokladd bude prehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres,
&.j. a platnosti dokumentti, popt. kontaktd. Ke véem dokladim z projednani je nutny
komentdf projektanta, jak jsou FeSeny pfipominky obsazené ve vyjadrenich,
resp. zda jsou vyjadieni kladnd. Vyjadieni majici formu rozhodnuti musi
byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Digitalni odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znakl v&. ndzvu

a pripony cilového souboru. Ndzvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani

bude obsahovat mapu sloZek a souborl s vypisem nezkrdcenych nazvl sloZek
o

a souboru.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky aEU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi pfedpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli p¥istup ke svym dokumentdm a vnitFnim predpisiim
na svych webovych strankach: www.spravazeleznic.cz, v sekci ,,O0 nas -> Vnitini
pfedpisy -> Dokumenty a piedpisy" (viz https://www.spravazeleznic.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).
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Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané Zadosti na niZe uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialG
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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