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ZELEZNIC

r— Uveiejnéno na profilu zadavatele

Nase zn. 12366/2020-S7DC-SSV-U3
Listl/priloh  4/13

Vyfizuje JuDr. Jaroslav Klime3

Mobil +420 722 819 305

E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz
Datum 10. listopadu 2020

Véc: Vystavba odbocky Rajhrad

Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace &. 6

ve smyslu § 98 a § 99 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 128:
\V zadavaci dokumentaci stavby (déle ZD) &asti ZOV (,B_08_01_TZ text.pdf*) je poZadavek na

ukonéeni stavby ke dni 31.11.2021. Toto potvrzuje i ,B_08_02_01_HMG.pdf" (je uvedeno
30.11.2021).

V ramci stavby (i dle ZD) dojde mimo jiné k zdsahu do stdvajiciho systému ETCS. Zadavatel si
je védom (jiné stavby, dokonéené, bézici i jejich ZD), Ze systém ETCS lze upravovat od
okamziku dokonceni véech kolejovych lprav a aktivace zab. zaf. (trvani vzhledem ke slozZitosti
navaznosti technologického celku obvykle 6+ mésicl). Chédpeme spravné, Ze plati veskeré
idaje uvedené v ZD s tim, Ze pro ukonceni stavby k 30.11.2021 se jedna o dokonceni pouze
diléich &asti systému ETCS a vlastni aktivace se predpokladd nasledné v uvedeném trvani po
terminu dokonéeni stavby v nejbliz§im mozném terminu s pfihlédnutim ke sloZitosti,
soub&¥nym stavbam a poskytnuté soucinnosti zadavatele?

Odpovéd": Vyluky jednotlivych koleji véetné zabezpetovaciho zafizeni jsou planovany do konce
mésice 08/2021 s tim, Ze v nasledném obdobi dochazi k dokongeni mostnich objektd, trakce.
Mame za to, Ze &innost na systému ETCS pouze této stavby je realizovatelna za dobu cca
3mésictl. Dojde-li véak k posunu z dfivodu jinych soub&Znych staveb bude toto divodem
projednéni v ramci koordinace mezi jednotlivymi stavbami, kterému se Objednatel samozfejmé
nebrani.

Dotaz €. 129:
V zaddvaci dokumentaci zab. zaf. se z hlediska napdjeni nevyskytuje pozadavek na odbér

¢ v

zafizeni jinych odvétvi. Chapeme spravng, Ze se nepredpoklada Zadny odbér (spotfeba) od
ostatnich zafizeni? Zaddme zadavatele o provéfeni.

Odpovéd’: Privod z UNZ pifkon 1kVA. Nepfedpokladd se spotifeba jinych zafizeni nez
zabezpectovaci zafizeni.

Dotaz €. 130:
PS 01-23-12 Odb. Rajhrad, Rozvodna 400V. Pol. ¢. 8 - ROZVADEC NN SKRINOVY

OCELOPLECH VYZBROJENY, DO IP 40, HLOUBKY DO 500MM, SIRKY OD 510 DO
800MM, VYSKY DO 2250MM-VYVODNI POLE SE SLOZITOU VYZBROJI (UNZ). V
prilozené dokumentaci chybi schéma zapojeni/specifikace k danému rozvad&i. Bude
dokumentace doplnéna?
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Odpovéd: V TZ upfesnén typ UNZ na UNZ-3, 10kVA. Jde o konkrétni typ, zapojeni je véci
vyrobce. Schéma zapojeni nebude doplnéno.

Dotaz ¢. 131:
PS 01-23-12 Odb. Rajhrad, Rozvodna 400V. Sougasti dokumentace je schéma rozvadéée RO

jedné se o tentyz rozvadé, ktery je v ramei SO 01-63-01 piemistén, nebo o zcela novy?
Odpovéd’: Jedna se o tentyz rozvadéc RO, ktery bude presunut.

Dotaz €. 132:

PS 01-23-12 Odb. Rajhrad, Rozvodna 400V. V dokumentaci se nachazi vodice, které nemaji
oporu ve vykazu vymér. Napi.: CYKY J 4x25 mm2; CYKY — O 2x6 mm2. Bude zadavatelem
dodana kabelova listina?

odpovéd’: Vodice jsou soucasti rozvodd NN (SO 01-63-02). V PS 01-23-12 jsou pouze kabely
od trafa T1 do rozvadéée RH a kabely pro méfeni pro EON (RH-ME) a kabely v ramci tohoto PS.
Kabelovou listinu ptikladame, soubor D_1_3_5_01_3_soupis vodicu_DUSP.pdf.

Dotaz ¢. 133:
SO 01-61-01 Odb. Rajhrad, osvétleni. Z dokumentace neni patrno, jaké dimense a piislusné delky
kabelt budou pouzity. Miize zadavatel doplnit tabulku kabelii?

Odpovéd": Kabely pro osvétleni nastupisté budou prodlouzeny do pfesunutého rozvadéce RO,
na nastupiéti zfistanou stévajici. Nové kabely pro osvétleni u vyhybek jsou ve vykazu, presny
typ kabelu CYKY-O 4x10 je ve schématu pfiloha 3, délka celkova je ve vykazu.

Dotaz ¢. 134:

SO 01-63-04 Odb. Rajhrad, rozvody vn. Pol. & 21 TRAFOSTANICE DRAZNI — ROZVADEC K
TRAFOSTANICI 25/0,4 KV — Dokumentace neobsahuje specifikaci/schéma zapojeni rozvadéde.
Bude zadavatelem dokumentace doplnéna?

Odpovéd: Prehledové schéma zapojeni R11 priklddame, soubor D_2_3_6_03.1_schema
TS11 DUSP.pdf.

Dotaz ¢. 135:

Ve vykazu vymér pro objekt PS 01-23-11 Odb. Rajhrad, VN Rozvodna 22kV se nachézi polozky
_ SKRIN ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNIM PILIRI PRO PRIME MEREN{ DO 80 A
JEDNOSAZBOVE VCETNE VYSTROJE; SKRIN ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNIM
PILIRI — ROZSIRENI O PRIPOJKOVOU SKRIN DO 240 MM2 S 1-2 SADAMI JISTICICH
PRVKU. Tyto samé polozky se nachdzeji i ve vykazu vymér pro objekt PS 01-23-12 Odb.
Rajhrad, Rozvodna 400V. Na zékladé dokumentace se uchaze¢ domniva, Ze se jedné o jeden a ten
samy rozvadéé/piipojkovou skiffi. Tudiz by zjednoho vykazu vymér mely byt polozky
odstranény. Provéii zadavatel tyto polozky?

Odpoveéd”: PoloZky jsou u obou rozpotl navic. Elektromér pro EON je ve skfini méreni ME na
fasadé VB, ve vykazu PS 01-23-12 polozka 15. Upravené Soupisy praci PS 01-23-11 a PS 01-
23-12 pfiklddame, soubory PS 01-23-11_SP_revOl.xIsm, PS 01-23-12_SP_rev0l.xlsm a
118092-SP_komplet_zmena 10112020.xml.

Dotaz €. 136:

Ve vykazu vymér pro objekt SO 01-63-01 Odb. Rajhrad, osvétleni se nachazi polozky — SKRIN
ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNIM PILIRI PRO PRIME MEREN[ DO 80 A
JEDNOSAZBOVE VCETNE VYSTROJE; SKRIN ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNIM
PILIRI — ROZSIRENT O PRIPOJKOVOU SKRIN DO 240 MM2 S 1-2 SADAMI JISTICICH



PRVKU. Tyto samé polozky se nachézeji i ve vykazech vymér pro objekty SO 01-63-02, SO 01-
63-03 a SO 01-63-04. Na zakladé dokumentace se uchaze domnivé, Ze se jedné o jeden a ten
samy rozvadéd/piipojkovou skiifl. Tudiz by z ostatnich vykazu vymér mély byt polozky
odstranény. Provéii zadavatel tyto polozky?

Odpovéd": Polozky jsou u viech rozpoctl navic. MéfFeni odbéru S7 je na jednotlivych vyvodech
v rozvadddi RH nebo v rozvad&& RO na pFivodu. Upravené soupisy praci SO 01-63-01, SO 01-
63-02, SO 01-63-03 a SO 01-63-04 pripojujeme, soubory SO 01-63-01_SP_rev01l.xlsm, SO
01-63-02_SP_rev0i.xlsm, SO 01-63-03_SP_rev0l a SO 01-63-04_SP_rev01l.xlsm a 118092-
SP_komplet_zmena 10112020.xml.

Pfipojujeme i schéma rozvodl NN, VO, DOUO a VN, soubor D_2_3_6_03_schema NN_DUSP-
SCHEMA NN.pdf.

Dotaz ¢. 137:

Ve vykazu vymér pro objekt SO 01-64-01 Odb. Rajhrad, ohfev vymén se nachazi polozky —
SKRIN ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNIM PILIRI PRO PRiME MERENI DO 80 A
JEDNOSAZBOVE VCETNE VYSTROJE; SKRIN ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNIM
PILIRI - ROZSIRENT O PRIPOIKOVOU SKRIN DO 240 MM2 S 1-2 SADAMI JISTICICH
PRVKU. Tyto polozky nemaji oporu v dokumentaci k danému objektu. Provéfi zadavatel tyto

polozky?

Odpovéd": Polozky jsou v rozpoctu navic. Méfeni odbéru SZ (EQV a nové VO u vyhybek) je
v R-EOV+VO zvldét pro odb&r EOV a zvlaét pro odbér VO. Upraveny soupis praci SO 01-64-01
priklddéme, soubor SO 01-64-01_SP_rev01.xIsm a 118092-SP_komplet_zmena 10112020.xml.

Dotaz ¢. 138:
Dotaz se tykd PS 01-21-01 a PS 02-21-41, dodavky a montdZe baliz. Ve vykazu vymér postradame

polozku pro ocenéni ndkladil na zaméfovani, znackovéni a vyhodnoceni dat infrastruktury jako je
napf. polotka OTSKP ZAMEROVANI, ZNACKOVANI A VYHODNOCEN[ DAT INFRASTRUKTURY
s oznatenim 75F237. Chdpeme spravné, 7e pfi absenci této poloZky si md uchazeC zahrnout
souvisejici naklady do stévajicich polozek (pro oba PS) ,BALIZA NEPROMENNA TYP EUROBALISE —
MONTAZ"? Zaddme zadavatele o provéfeni.

Odpovéd": Na upozornéni uchazete byla chyb&jici polozka OTSKP do vykazll vymér PS 01-21-
01 a PS 02-21-41 doplnéna. Prilozeny soubory PS 01-21-01_SP_rev03.xlsm,
PS 02-21-41 SP_rev02 a 118092-SP_komplet_zmena 10112020.xml.

Dotaz ¢. 139:
PS 01-21-11. V TZ se fika:

V km 130,360 budou zrudeny izolované styky a z kolejovych obvodd 1HM4 a 1HMS resp. 2HM4 a
2HMS bude vytvofen jeden kolejovy obvod, aby bylo v tratovém tseku dodrieno vystridani fazi kole-

jovych obvod(.

I dle absence patfi¢nych poloZek v PS 01-21-11 se taZzeme, zda se spravné domnivame, ze
fyzické zrudeni téchto izolovanych stykll je soudasti jinych stavebnich objektl a tedy, Ze
naklady na zrudeni izolovanych styk@l nejsou soudasti PS 01-21-11? Zadame zadavatele o

provéfeni.

Odpovéd: Ano, fyzické zrueni izolovanych stykll je soulésti objektu Zelezni€niho svrsku
SO 01-33-10.



Povaha shora uvedenych vysvétleni/ zmén/ doplnéni zadavaci dokumentace nevyzaduje
prodlouzeni Ihiity pro podéni nabidek.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni sadavaci dokumentace vietné priloh zadavatel uvefejiiuje na
profilu zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Piiloha: celkem 13 souborl (1x XML, 3x pdf, 9x xls)

V Olomouci d?e 10.1A, % O

Ing. Miroslav Bocak

\feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace
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