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Vieobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1. Uéel a rozsah predmétu dila

111

142,

1.1.3.

1.1.4.

1:1.5.

Ptedmétem dila je Projekt stavby ,Brno dolni nddrazi, SSZT oprava” jejimi cilem je oprava
budovy, kterd je sou¢asti pozemku p.& 872/4 v k.0. Trnité (610950). Bude navriena celkova
oprava obélky budovy (fasida a vyména oken), bude vyménéna stfedni krytina vetné
hromosvodu. Bude provedena kompletni novd elektroinstalace mimo drdini technologie a
dopravni kanceléfe. Ve sklepnich prostorech bude provedena sanace zdiva proti zemni vihkosti.
Ve 2. NP v sou¢asné dob@ probiha oprava prostor pro provozni zaméstnance, které zahiraji cca
% podlahové plochy 2.NP. Ve zbyvajicich prostorach bude provedena oprava kancelafskych
prostor, které budou pfizpUsobeny tak, aby umoZiiovaly obasné ubytovani zaméstnanci. Bude
provedena celkovd vyména jednotlivych stavebnich prvki kratkodobé Zivotnosti. Soucasti
dokumentace bude provedeni potiebnych prizkum, hlavné stavebné-technickeho prazkumu,
vlhkostniho priizkumu, Obecné bude budova a konstrukce opraveny tak, aby vysledkem bylo
zajisténi dlouhodobé provozuschopnosti pro zaméstnance provozovatele drahy a soucasné
celkového Géelného vyuiiti objektu a jeho hospodérného provozovéni. Dale musi byt spinény
pozadavky platné legislativy s diirazem na bezpecnost.

Rozsah dfla ,Brno dolni nadrazi SSZT oprava” je realizace projektové dokumentace ve stupni
Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) pro vy$e uvedenou stavbu v 6 paré.

Ze zpracované dokumentace pro proveden{ stavby vyhotovi Zhotovitel Dokumentaci pro
stavebni povoleni (3 paré) pro G&ely stavebniho fizeni, jehoZ vysledkem bude platné stavebni
povoleni pro danou stavbu, jeho? podminky a pfipominky budou do projektové dokumentace
pro provedeni stavby zapracovany pied pfedanim Dila Zadavateli této vefejne zakazky.

Zhotovitel realizuje vegkeré potfebné zaméfeni, zkousky, rozbory, posudky, priazkumy a
sonda¥e nezbytnych pro zpracovani projektové dokumentace a rozpottu stavby, veskeré
inzenyrské &innosti souvisejici s isp&snym ziskanim stavebniho povoleni pro danou stavbu.

Soutasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré cinnosti a doklady zajistujici  komplexni
vefejnopravni projedndni a zajiténi vech potfebnych podkladi a certifikdtl nutnych k vydani
lzemniho rozhodnuti / stavebniho povoleni dle Zakona €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovén(
a stavebnim Fadu (stavebni zékon), a jeho provadéci vyhlasky veetné provadécich vyhldsek a
predpisti souvisejicich (ddle jenom Zakon €.183/2006 Sb.). Rozsah projednani musi byt
proveden tak, aby v daldim stupni zpracovani dokumentace pro provedeni stavhy nedoslo ke
zméné stavebnétechnické, technologické a provozni naplini jednotlivych SO a PS z divodu
vyddni negativnich stanovisek poZadovanych k stavebnimu fizeni dle Zakona ¢.183/2006 Sh.

Projektovéa dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), vyhlaskou &. 177/1995 Sb., stavebni a technicky
¥ad drah, vyhlaskou € 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb a s pfilohou & 2 Smérnice generalniho feditele $7DC, 5.0. ¢ 11/2006 o dokumentaci pro
piipravu staveb na Zelezniénich drahéch celostatnich a regiondlnich, vie v platném znéni.

Projektovd dokumentace pro provedeni stavby bude zpracovana v Elenéni podle vyhlasky ¢
146/2008 Sh. V podrobnosti jednotlivych stavebnich objektdi podle poZadavkd vyhlasky c.
499/2006 Sh. V platném znéni. Zplisob projednani projektové dokumentace pro provedeni
stavby a jeji akceptace bude vsouladu sVTP pro projektovou dokumentaci pro stavebni
povolenf.

Rozpotet bude zpracovan ve formatu Soupis praci, dodévek a sluzeb s vykazy vymeér dle vyhlasky
¢.169/2016 Sh. a dale bude zpracovan "slepy" rozpotet pro tcely zaddvaciho fizeni na
zhotovitele stavby.
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1.2. Profesni vykony pro zpracovani predmétu dila

provedeni analyzy a vyhodnoceni dosavadnfho stavu a uréeni podminek pro zpracovani
dokumentace pro tzemni Fizeni / stavebni povoleni / provedeni stavby

provedeni potiebnych zaméfeni, zkousek, rozbord, posudk(, prizkumd a sondéii
nezbytnych pro zpracovan( projektove dokumentace

polozkovy a ,slepy” rozpocet stavby
Zamé&feni stavajiciho objektu a siti pro potfeby zhotoveni dila
vypracovani rliznych variant dispozic, realizace stavby, resp. postu pl stavhy

zpracovani zakladnich naleZitosti dokumentace pro Gzemni Fizeni (dle vyhladky €. 499/2006
Sh.), dokumentace pro stavebni povolen( a dokumentace pro provedeni stavby (dle vyhl.
&. 146/2008 Sb. A déle podle vyhl. 499/2006 Sb.)

zapracovani podminek stavebniho povoleni do dokumentace pro provedeni stavby

vieobecné nalefitosti dokumentace pro provedeni stavby (dle vyhl. € 146/2008 Sb. A
499/2006 Sh.)

zpracovani specidlnich &asti dokumentace pro provedeni stavby
zpracovani specidlnich podkladU, popfipadé specialnich ¢asti dokumentace
vypracovani podkladi pro dopravné-inzenyrské rozhodnuti

spolupréce s objednatelem pfi vyb&ru materiall a jejich pouZiti

soudinnost pfi vyhodnoceni dosavadniho postupu a upfesfiovani zadani

1.3. Umisténi stavby
1.3.1. Stavba bude probihat na trati 2005, km poloha 1,126

vypravni budova (dale ,VB“) Zst. Brno dolni nadrai stavba, kterd je soutasti pozemku
p. & st.: 872/4, k. 4: Trnitd, Mésto Brno

kraj: Kraj Jihomoravsky

inventarni &islo budovy (IC): 1C6000385110

1.3.2. Technické parametry stavajici budovy
Pocet nadzemnich podlazi 2 + pldni prostor
Podet podzemnich podlaZi 1
Zastavéna plocha 604 m2
Obestavény prostor 6351 m3
Podlahova plocha celkova 1057 m2

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Pt¥ipravna dokumentace

2.1.1. V archivu OR Brno, pracovi$té Brno

2.2. Seznam sdélovacich a zabezpetovacich zafizeni umisténych v a na budové slouZicich

rv.o 7

k provozovani drahy a draini dopravy

2.2.1. Sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni v Zst. Brno dolni nadraZi ve sprave OR Brno:

2.2.2. Technologie S5ZT:

1 — tabule informaéniho zafizeni + zvukovy hlési¢ pro nevidomé AKIS + plechova stfiska
info.tabule,

2 — kamery na fasadé
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2.2.3.

2.2.4.

3 —siréna systému EZS,
4 - magnety systému EZS s kabelizaci (pokud budou ménény okna vypravni budovy)
5 —siréna systému lokdlni detekce poZaru LDP
6 — digitalni hlasové majacky pro nevidomé a slabozraké DHM
7 —reproduktory
8 —venkovni telefonni objekt VTO
9 — podruzné hodiny
Zatizeni ve spravé SMT

V bezprostfednim sousedstvi budovy se nachazi vchod do podchodu (Zel. most ev. km
2,393 TU 2005)

€D Telematika: Ve sdélovaci mistnosti a dopravni kancelafi je umist&no sdélovaci, datové,
informaéni, radiové zafizeni.

Do budovy je jeden vstup, ve kterém vedou optické a metalické kabely.

V mistnosti mezi sdélovaci mistnosti a dopravni kancelafi se nachézi kabelovy Zlab s
kabelovymi rozvody a vstupem kabelii do budovy (pozadavek na opravu tohoto zlabu).

Na stfede budovy se nachazi stoZar radiového zafizen{ MRS véetné anténniho svodu. Ze
sdélovaci mistnosti vedou pies pfistiedek do sousedni budovy CD a.s. datové rozvody.

s x

2.3. Souvisejici dokumentace

2.3.1. Stavajici dostupna dokumentace stavby z provozniho archivu OR Brno, SPS - pasport stavhy

3.1.1

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

. Soutasti plnéni predmétu dila je i zajidténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné aktudlné

zpracovévanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
investor(.

4. 7ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA

4.1. VSeobecné

4.1.1
4.1.2

4.1.3.

4.1.4.

4,1.5.

. Projekt stavby bude zpracovan dle pozadavk( investora

. Zhotovitel dila zajisti diisledné plnéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organ

cvws

a osob uvedenych v dokladové &asti niziich stupfid dokumentace stavby a souvisejici
dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Provedeni potfebnych zaméfeni (doméfeni) stavajiciho stavu dotlené Cdsti budovy,
zkousek, rozbort, posudkd, prizkumi a sondazi.

Vetkerd navriena feleni, materidly a technologické postupy navriené projektem stavby
musi umo3nit vyuiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouZiti v Ceské
republice.

Vzhledem ke skuteénosti, ¥e tento projekt bude feit opravu celého objektu a jeho budouci
realizace bude probihat za plného provozu, je kladen velky dlraz na potfebu detailniho
navrhu organizace wystavby (POV) jiz v tomto stupni projektové dokumentace. A to tak, Ze
bude detailné popisovat stavebni a €asové postupy pfi vlastni realizaci dila. Zaroven je
nutné obdobné zajistit i provozuschopnost sluzebnich prostor (zajisténi dopravni cesty —
nepfetriity provoz sd&lovacich a zabezpefovacich zafizeni vbudové, pfistup pro
obsluhuijici personal a nepietrzité nepajeni po celou dobu vystavby) a dalich vefejnych i
nevefejnych prostor (detailni koordinagni situace, moZnost provédéni stavebnich praci za
provozu s moznosti pfesunu jednotlivych pracovidt v objektu, technicky popis — zZpravy,
harmonogramy apod.).
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4.2.

4.3,

4.4,

4.5.

4.6.

4.1.6. Celkové Feteni stavby nesmi prekroéit pfedpokladané prostfedky na realizaci stavby
uvedené v podkladech k ZTP.

Priazkumy

4.2.1. Provedeni stavebniho priizkumu, posouzeni a zhodnoceni dievénych nosnych konstrukci
(véetné podlahovych a stropnich konstrukei), zalozeni objektu a stavu viditelnych vnéjsich
i vnitinich nenosnych konstrukei objektu. Na zdkladé tohoto posouzeni a vysledku budou
navrzeny rozsahy a vhodnd fesenti stavebnich oprav a sanaci.

4.2.2. Nedilnou soutdsti PD bude provedeni detailniho prizkumu na posouzeni stavu stavajicich
izolacl proti zemni vihkosti (i na zakladé sond a zkou3ek), zjidténi rozsahu poskozeni a
nefunk&nosti a na zakladé téchto skuteénosti navrh a rozsah obnovy.

s v

Nosné konstrukce / Staticka ¢ast/dispozicni Gpravy

4.3.1, Zasahy do nosnych konstrukef se nepfedpokladaji., kromé pfipadného feseni hydroizolace
spodni stavby

4.3.2. Uprava WC (socidlnich zafizeni)

4.3.3. Uprava mistnosti ve 2.NP na noclenu pro personal.

PoZarné bezpetnostni feseni

4.4.1. PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény poZadavky
wyhl. & 246/2001 Sb., o poZérni prevenci, ve znéni pozdé&jéich pFedpist a vyhl. & 23/2008
Sh., o technickych podminkdch poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich piedpisd v
rozsahu nezbytném pro zaji$téni jeji poZdrni bezpeénosti.

4.4.2. Projekt stavby bude navrien v souladu s Pozdrné bezpegnostnim fesenim, které bude
soulasti projektové dokumentace

4.4.3. Zhotovitel zajisti, e po dobu vystavby nebude zvySeno nebezped pozaru a budou
dodriovdna stanovena pozdrné bezpeénostni opatfeni, tj. zabezpeti stanoveni a
dodrzovani podminek pozérni bezpeénosti pii provozované innosti ve smyslu § 15 vyhl.
246/2001 Sb., vyhlaka o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjdich pfedpis.

P¥i provadéni fezani konstrukei pfipadné svafovani Ci jinych obdobnych ¢innostech musi
byt dodrZeny podminky Smérnice SZDC &. 56 o pozarni bezpeénosti pfi svafovani.

Hromosvodna soustava

4.5.1. Oprava stavajici hromosvodné soustavy objektu, kterd bude ve smyslu vyhlasky c.
100/1995 Sh. Ur&enym technickym zafizenim. Oprava stévajiciho stavu uzemnéni. V PD
bude vypotet valivé koule véetn& zakresu do bo¢niho pohledu chranéného objektu,

4.5.2. Navybudovanou hromosvodnou soustavu bude provedena vychozi revizni zprava reviznim
technikem s opravnénim "D", technickd prohlidka pravnickou osobou a prikaz
zplsobilosti, vydan DU

Vnitini instalace budovy

4.6.1. Provedenf opravy vnitfnich zdravotné technickych instalaci a slaboproudé a silnoproudé
elektroinstalace spodivajici v jejich vyméné a opravé z divodu jejich doZiti. Soucasti budou
nové zafizovaci predméty, armatury, svitidla, ovladaci prvky a méfidla spotfeby.

4.6.2. \V rdmci opravy po¥adujeme prosondovani odvodu dedtovych vod ze strany od koleji

4.6.3. Oprava venkovniho osvétleni pfistupové cesty na fasadé objektu stanice (navriend svitidla
musi mit platny schvalovaci list).

4.6.4. Pii realizaci vyhrazenych technickych zafizeni (plynovodu, elektroinstalace a daldich) v
budové je nutné, aby dodavatel pfedal nové zafizen( jako UTZ podle Zékona €. 266/1994
Sh. P¥i instalaci tlakowych nadob dle €SN 69 0012 vychozi revizi

4.6.5. Na vybudovanou el instalaci bude provedena vychozi rev. zprdva, reviznim technikem s
opravnénim "D", technicka prohlidka pravnickou osobou a prikaz zpQsobilosti, vydan DU




7/9

4.7.  Provozni soubory

4.7.1. Oprava informaéniho systému podle Smérnice SZDC €. 118

4.8.  Orientaéni a informacni systém
4.8.1. Opravit orientaéni systém podle pozadavk( zadavatele — Smérnice SZDCE. 118
4.8.2. Budova je vybavena akustickymi majacky pro nevidomé. Tyto musi byt zachovany
minimalné v mife odpovidajici sou¢asnému vybaveni.
4.9. Venkovni Gpravy (Zpevnéné plochy, sadové tpravy)

4.9.1. V ptipadé jakychkoliv uloZeni siti do venkovniho prostoru pozadujeme jejich geodetické
zaméreni a predani podklad( podle poZadavk( Spréavy Zelezniéni geodézie.

4.9.2. Vpiipadé zjisténych zdvad vodovodni, nebo kanaliza¢ni pfipojky po provedeném
prizkumu poZadujeme zahrnuti jejich zprovoznéni do opravné akce.

4.10. Pozadavky na vybaveni
4.10.1. Nejsou

4,11. Zasady organizace vystavby

4.11.1.Popsat stavebni a &asové postupy pfi vlastni realizaci dila, véetné zajisténi funkcnosti a
obsluznosti odbaveni a ochrany cestujicich. ZaroveR je nutné ohdobné zajistit i
provozuschopnost sluzebnich prostor (zajisténi dopravni cesty) a daldich vefejnych i
nevefejnych prostor (detailni koordinaéni situace, moznost provadéni stavebnich praci za
provozu s moznosti piesunu jednotlivych pracovist a VPP v objektu, technicky popis —
zprdvy, harmonogramy apod.).

4.11.2.Pokud by opravou dolo k omezeni nebo pferuseni v uzivani pronajatych prostor, je nutné
v ramci POV vyfedit nahradni uZivani, o této skuteénosti informovat sprévce ndjemnich
vztaht a projednat konkrétni fedeni.

4.12. Pozadavky spravcu siti a zafizeni OJ SZ:

¢D - Telematika, Brno:

Ve vypravni budové se nachazi tyto prostory a zafizeni SZ CTD (Centrum telematiky a diagnostiky) Praha.
Ve sdélovaci mistnosti a dopravni kancelafi je umist&no sdélovaci, datové, informacni, radiové zafizeni.
Do budovy je jeden vstup, ve kterém vedou optické a metalické kabely.

V mistnosti mezi sdélovaci mistnosti a dopravni kanceldfi se nachazi kabelovy Zlab s kabelovymi rozvody a
vstupem kabelt do budovy. Tento kabelovy Zlab bude nutno rekonstruovat. V této mistnosti je umisténa

vrw

kabelova skiffi. Zatizeni v této kabelové skiini pozadujeme pielofit do sdélovaci mistnosti a skfifi zrudit.

V piiloze jsou ulozeny situace kabelovych tras SZ CTD Praha.

SSZT Brno:
Prostorové poZadavky SSZT Brno:

PoZadujeme pfistup do téchto mistnosti:
- Dopravni kanceldf
- mistnost kabelovych zavér 1P14
- Sdélovaci mistnost 1P15
- mistnost RZZ
- sklad

Existence siti:

Na fasadé vypravni budovy jsou umistény kabelové trasy rozhlasového zafizeni, kamerového systému a z
boéni strany reproduktor RO3.
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Ve vypravni budové jsou v mistnostech - Dopravni kancela, mistnost kabelovych zavérd 1P14, Sdélovaci
mistnost 1P15 technologie rozhlasového, telefonniho, informaéniho a kamerového zafizeni.

V mistnostech - dopravni kancelaF a mistnost RZZ jsou technologie stani¢niho a tratového zabezpedovaciho
zafizeni zst. Brno dolni nadr.

7ad4dme o respektovani technologii sdélovaciho, informacniho a zabezpetovaciho zafizenl ve spravé SSZT
Brno. Nesmi dojit k poikozeni technologie ve spravé SSZT Brno.

Pfed zapoletim praci na PD poZadujeme svolani mistniho Zetfeni z divodu konkrétnich pozadavk( na
ochranu technologii a pfipadnou demontd a opétovnou montaZ technologii ve spravé SSZT Brno.

Piilohou zasilame situaéni schémata technologii a kabelizace v lokalité vypravni budovy.

Poradujeme osazeni stinfci techniky do sdélovaci mistnosti a do mistnosti RZZ. Pfi opravé fasddy poZadujeme
Ziidit zatrubkovani mezi sd&lovaci mistnosti a pfistfeékem pro rozvod rozhlasovych vétvi.

¢D.a.s. - ZAP Brno:

e

V pfilehlém prostoru budovy ze strany podchodu se nachazi oznatovat jizdenek a informacni klapram 1DS
IMK.

B&hem stavebnich praci je nutné zachovat funkénost a dostupnost oznacovace jizdenek a informacnich
klaprama IDS JMK. V pfipadé nutnosti pfemisténi oznatovati jizdenek a informacnich klapramd je nutné
tuto skuteénost oznamit CD ZAP v dostateéném predstihu min. 15 dndl pfed zahdjenim praci k zajisténi
odborné pieinstalace zafizeni. Je nutné, aby stavba zajistila nahradni mista a montazni body k upevnéni
oznadovati a informaénich klapram@. K novému bodu umisténi oznaCovace jizdenek pfivede stavba
napdajeni 220V. Pfed demontaZi oznacovace jizdenek na fasadé kontaktovat s predstihem zaméstnance €D,
a.s., OCU St¥ed, SU Hradec Krélové, tel.: 724 183 158, ktery provede jeho odpojeni a pfesun do provizorni
polohy. Po dokonéenf Uprav na fasadé pan Kolafik provede montéz do pavodni polohy.

OES - voda, teplo, plyn:

Jestlize pfi opravé dojde k vétsi zméné plasté budovy nez 25%, je potfeba pofidit spolu s projektovou
dokumentaci PENB. V pfipadé odb&ru vody v souvislosti s prondjmem prostor si najemce musi uzavfit
smlouvu o doddvce pitné vody a odvadéni odpadnich vod. Pokud je to technicky moiné, pozaduji osadit
podruzné vodoméry na méfeni spotfeby vody pro jednotlivé subjekty.

SEE:

V ramci opravy je nutné fesit vyménu pfivodnich kabelovych vedeni z kabelovych skfini pro napdjeni releové
mistnosti a elektroinstalace objektu. Na fasédé budovy jsou umistény kabelové skfing, které jsou ve spravé
SEE Brno, v blizkosti budovy jsou kabelové trasy které je nutno pied zapotetim praci vytycit, a béhem
rekonstrukce nesmi byt porugeny. Pokud dojde pfi opravé budovy ke vzniku komerénich prostor, je nutné
pro tyto prostory poditat se samostatnou elektroinstalacf a samostatnym métenim el. energie.

Pied zapoletim opravy je potieba osadit elektromeér do stavebniho rozvad&ge, na ktery musi stavebni firma
pred jeho piipojenim do LDSZ, dolotit revizni zpravuy, &. elektroméru., pocatecni stav a odbératele, na
kterého bude spotfeba Gétovana nahlésit na s7 s.0., OES Brno. Misto pfipojeni stavebniho rozvadéce
projedna spravce budovy se spravcem el. rozvodu SEE Brno.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1. Pokud pfi opravé dojde k vétsi zméné plasté budovy - vice jak 25% je nutno spoletné s
projektovou dokumentaci opatfit priikaz energetické naroénosti budovy (PENB) dle zakona
¢.406/2000 Sh. v poslednim znéni.
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5.1.2. Pfed zapotetim opravy stfechy bude projektantem proveden prizkum konstrukce krovu a
bude upfesnén zplsob a rozsah opravy veskerych podkozenych prvki, které budou
podrobné zakresleny.

6. SOUVISEJiICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu sobecné zévaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a sinternimi pfedpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umoZfiuje dodavateli pfistup ke viem svym internim pfedpisim a
dokumenttim nasledujicim zptsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

0Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudec.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/; http://www.tudc.cz/




