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Schvalovaci protokol stavby v pripraveé
~Rekonstrukce prejezdu v km 2,140 a km
2,251 trati Caslav - TFemosgnice™

ve stadiu 3

A. Zakladni identifika¢ni adaje

Nazev stavby: ~Rekonstrukce pfejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Caslav -
Tremosnice®

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 351 4800/ 521 353 0012

Misto stavby: Zelezni¢ni trat Caslav - Tremognice v tratovém dseku Caslav -
Skovice

Kraj: Stredocesky kraj

Investor: Sprava Zeleznic, stdtnf organizace

Dlazdéna 10037/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 7099 42 34, DIC: CZ - 7099 42 34

Zastoupena Stavebni spravou zapad, Sokolovska 278/1955,
190 00 Praha 9

Zpracovatel dokumentace: PRODIN s.r.o., Jiraskova 169, 530 02 Pardubice

Predpokladana realizace: od 2021 - do 2022

B. Posuzovaci cast

B.1. Ué&el stavby
Hlavnim U¢elem stavby je rekonstrukce Zelezninich piejezdll za (icelem zvyZeni bezpeénosti
zeleznicni a silni¢ni dopravy. Prejezdy jsou v souasnosti zabezpeéeny vystraZznymi kiizi
(A32a). Stavba resi vystavbu nového prejezdového zabezpecdovaciho zafizeni 3. kategorie
reléového typu s elektronickymi prvky se zavorami v km 2,140 PZS 3ZBL a bez zavor v km
2,184 a km 2,251 PZS 3SBL bez zavor v souladu s platnou normou CSN 342650 ed. 2.
Pfejezdové zabezpelovaci zafizeni bude ovladéno automaticky jizdou vlaku umoZfujiciho
automatické spousténi vystrahy v zavislosti na jizdé vlakd v obou smérech spoudtécimi prvky
(pocitaci naprav).

B.2. Popis stavby véetné kapacitnich Gdaji

PFedmé&tna stavba se nachazi na jednokolejné regiondlni trati Caslav - Tremoénice. Tratova
rychlost je max. 60 km/h s mistnimi omezenimi a zabrzdna vzdalenost je 400 m. Trat je
provozovana nezavislou trakci. Organizovéni a provozovani drazni dopravy je dle piedpisu
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SZDC D3. Realizaci stavby dojde k zabezpeceni 3 Zelezni¢nich prejezdli novym
zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie. Jednd se o piejezd P3737 v km 2,140, kde dochézi

ke kFizeni se silnici I. tfidy, prejezd P3738 v km 2,148, kde se draha kfi#i s cyklostezkou

a stezkou pro p&si a prejezd P3739 v km 2,251, zde dochazi ke kFizeni se silnici II1. tfidy.

V soucasné dobé jsou prejezdy P3737 v km 2,140, P3738 v km 2,184 a P3739 v km 2,251
zabezpeceny pouze vystraznymi kfizi dopravni znadkou A32a. Usporadani piejezdl neni
stavebné pfiznivé, smérové poméry pozemnich komunikaci v blizkosti piejezdd trvale zplisobuji
zhorgenou viditelnost na trat.

Soucasti stavby bude i rekonstrukce dvou mostnich objektl, dale rekonstrukce Zelezniéniho
spodku a svréku v misté pirejezdl véetné piejezdové konstrukce.

Pro prejezd P3737 v km 2,140 a P3738 v km 2,184 bude vybudovéano nové prejezdové

zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie PZS 3ZBL dle CSN 34 2650, ed. 2. se z&vorami a pozitivni

signalizaci pro pfejezd v km 2,140 a pro pfejezd v 2,184 bude vybudovano nové prejezdové

zabezpedovaci zafizeni 3. kategorie PZS 3SBL dle CSN 34 2650, ed. 2. bez zavor. Pfiblizovaci

useky budou navrzeny na rychlost 60 km/h. Informace o stavu piejezdu bude prenagena

strojvedoucimu pomoci vystrazniku. Technologie bude instalovéna v releovém domku. Tyto
_— prejezdy budou tvofit jeden celek. Bude poloZena potiebna kabelizace.

Pro prejezd P3739 v km 2,251 bude vybudovéno nové pfejezdové zabezpecovaci zafizeni
3. kategorie PZS 3SBL dle CSN 34 2650, ed. 2. bez zavor. Pfiblizovaci Useky budou navrzeny
na rychlost 60 km/h. Informace o stavu piejezdu budou pfenaseny strojvedoucimu pomoci
vystrazniku. Technologie bude instalovana v reléovém domku. Bude poloZena potiebna
kabelizace.

Zelezniéni svréek a spodek bude rekonstruovan v misté ¥eleznicnich piejezdd v km 2,085
a 2,322. K (pravé GPK dojde v Gseku km 0,999 - 2,371. Zelezni¢ni svréek bude typu S49
a kolejnice 49E1. Bude ziizena bezstykova kolej. V misté pfejezdd bude zvygena tratova
rychlost na 40 km/h ze stavajicich 20 km/h. Soudasti je i rekonstrukce i pirejezdovych
konstrukci v km 2,140, km 2, 184 a km 2,251.

Pro napdjeni prejezdl bude zfizena nové 3f 400/230V pFipojka. Pfipojeni bude z distribu&ni
sité. Jako zaloha budou pouZity beziidrzbové baterky.

Na mosté v ev. km 2, 132 dochazi ke kfiZzeni drahy, tak i silnice. Most bude odstranén a bude
vystaven novy ze Zelezobetonovych prefabrikatll tvaru ,U". Sitka mostu bude 14,180 m.

V ev. km 2,160 bude odstranén stavajici propustek a bude vybudovan novy zelezobetonovy
trubni DN600 mm.

A Rozsah stavby: km 0,629 - 3,448 trati Caslav - Tfemognice

Zakladni kapacitni Gdaje:

Kapacitni Gdaj | Popis Mérna Piedchozi Aktualni
jednotka schvalené stadium 3
stadium 2
Zabezpecovaci zafizeni | Prejezdové PZS 3ZBL ks 1 1
Pfejezdové PZS 3SBL ks 2 2
Technologicky domek Technologicky domek ks 1 1
B.3. Projednani dokumentace

Ke stavbé byla vydana veskera vyjadieni a stanoviska véech dotéenych organi statni spravy,
mimodraznich organizaci, spravci siti a tietich stran a Spravy Zeleznic, statni organizace.
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Krajsky Ufad Stfedogeského kraje Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi vydal pod ¢&.j.
140807/2016/KUSK ze dne 4. 10. 2016 vyjadieni k projektu z hlediska zakona ¢. 100/2001 Sb.

Krajsky (fad Stfedoeského kraje Odbor Zivotniho prostiedi a zemédeélstvi vydal pod &.j.
060147/2016/KUSK ze dne 28. 4. 2016 vyjadrenl k projektu z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb.
a Natura2000.

Krajsky UFad Stfedoteského kraje Odbor dopravy vydal vyjadieni k dokumentaci pod ¢.j.
153865/2019/KUSK-DOP/Nech ze dne 5. 12. 2019.

Ke stavbé bylo zazdddno na Draznim (fadé Praha o vydani spolecného povoleni dne 21. 3.
2020 pod ¢.j. 15784/20.
Veskera projedndni s drdZnimi organizacemi jsou uvedena nize, ostatni podklady jsou soucasti

dokumentace kap. H. Doklady.

Projednani s draznimi organizacemi:

Sprava zeleznic, statni organizace, — Odbor Fizeni provozu (011) a Odbor planovani
a koordinace vyluk (012), vyjadieni ¢.j. 64177/2019-5ZDC-GR-011 ze dne 24. 10.2019,
Pfipominky vysvétleny a zapracovany.

Sprava zeleznic, statni organizace, Odbor tratového hospodarstvi (013), vyjadieni
¢.j. 65820/2019-SZDC-GR-013 ze dne 6. 11. 2019. Pfipominky vysvétleny a zapracovany.

Sprava Zeleznic, statni organizace - Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),
vyjadreni &.j. 66195/2019-SZDC-GR-014 ze dne 31. 10. 2019.Pfipominky vysvétleny
a zapracovany.

Sprava Zeleznic, statni organizace, Odbor provozuschopnosti (015), vyjadieni ¢.j. 65554/2019-
SZDC-GR-015 ze dne 29. 10. 2019. Pripominky zapracovany.

Sprava zeleznic, statni organizace, Odbor systému bezpecnosti provozovani drahy (018),
vyjadiFeni mailem, bez &.j. - ze dne 25. 11. 2019, Bez pfipominek.

Sprava zeleznic, statni organizace, Odbor elektrotechniky a energetiky (024), vyjadfeni
¢.j. 66252/2019-57DC-GR-024 ze dne 1. 11. 2019. Bez pfipominek.

Sprava zeleznic, statni organizace, Technicka Ustfedna dopravni cesty (nyni Centrum
telematiky a diagnostiky) , vyjadreni &.j.: 8537/2019-SZDC-TUDC ze dne 25. 10. 2019.
Pfipominky vysvétleny.

Sprava Zeleznic, statni organizace, Sprava zelezni¢ni geodézie Praha, vyjadreni ¢.j.:
4221/2020-S7-S7G-RP UNL ze dne 22. 9. 2020. Pfipominky vysvétleny a zapracovany.

Spréava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad, vyjadreni k DUSP k Zivotnimu
prostfedi bez &.j. ze dne 24. 10. 2019. Pripominky zapracovany.

Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi Praha, vyjadfeni k DSP pod ¢.j.:
$10786/DSP-52798/2019-57DC-0OR PHA-OPS ze dne 5. 11. 2019. Pfipominky vysvétleny

a zapracovany.

Sprava Feleznic, statni organizace, OR Praha, vyjadieni &.j. 58409/2019-S7DC-OR PHA-OPI
ze dne 3. 12. 2019 a pod &.j. 123456 ze dne -.

CD a.s. - Odbor investic (03), vyjadfeni €.j. 1590/2019-03 ze dne 21. 1. 2020
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CD-TELEMATIKA, a.s. (jako spravce ZTM)vydala vyjadreni k dokumentaci pro spole¢né povoleni
&.j.: 1201919876, ze dne 3. 12. 2019 a pod ¢.j. 1201915273 ze dne 10, 9. 2019.

Protokol o vypofadani pripominek (DUSP).

PFipominky odbornych Gtvar( Spravy Zeleznic, statni organizace byly projednany
s projektantem, odsouhlasené Fedeni pfipominek je uvedeno v protokolu o vyporadani
pfipominek.

Zavérem je mozno konstatovat, Ze projedndni dokumentace pro stavebni povoleni odpovida
uvazované naplni stavby. Vzniklé pfipominky nebréni jejimu schvéleni. Pfipominky, které je
nutno respektovat, dofedit a zapracovat v rdmci vlastni realizace stavby jsou podrobné
popsany v nasledujici kapitole B.4.. Investor bere jednotliva stanoviska na védomi.

B.4. Pozadavky pro dals$i pfipravu a realizaci
Na zakladé vysledki projednani dokumentace pro stavebni povoleni a jejiho posouzeni je nutné
pii realizaci stavby splnit nasledujici pozadavky:

1) Respektovani rozsahu a obsahu stavby dle dokumentace stavby v¢. dodrZeni kapacitnich
dajll stavby a splnéni podminek schvalovaciho protokolu (posuzovaci a schvalovaci asti).

2) Splnéni podminek, uvedenych v ,,Technlcke a kvalitativni podmlnky staveb statnich drah®,
schvalené generalnim reditelem SZDC dne 8.1.2010 pod ¢&.j. $501/2010-0KS - tieti
aktualizované vydani, zména ¢.12 ze dne 1.9.2018.

3) Pred zahajenim praci je nutno s vybranym zhotovitelem stavby dohodnut rozsah
potiebnych vyluk zabezpedéovaciho zafizeni a Jednothvych koleji, s ohledem na Jednotllve
faze vystavby, déle je potfeba dohodnout postup pfi tvorbé vylukovych rozkazli ve smyslu
ustanoveni predpisu SZDC D 7/2.

4) Pfi realizaci stavby musi byt dodrZena pfislusna ustanoveni zakona ¢. 266/1994 Sb.
o drahéch v platném znéni, vyhlasky & 177/95 Sb., kterou byl vydan Stavebni a technicky
fad drah, v platném znéni.

5) Zhotovitel v rdmci vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby zpracuje
geodetickou ¢ast dokumentace stavby dle smérnice €.117.

6) Pri realizaci stavby je nutno dodrzet pozadavky na zajisténi polohoveho a vyskového
zaméreni skute¢ného provedeni dokonéenych provoznich soubord a stavebnich objektl
nebo JEJICh casti, geodetlckyml metodami ve 3. tiidé pfesnosti (u pfedmétd, které zasahuji
do prijezdného prifezu nebo volného a schldného manipulaéniho prostoru ve 2. tfidé
presnost|), na vyty&ovadi sit v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému
Bpv. Zamé&fovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty bude provedeno dle
platnych predpist.

7) V ramci realizace bude pro jednotlivé provozni soubory a stavebni objekty, uvedene jako
uréena technickd zafizeni, zajisténo provedeni TBZ UTZ. Budou stanoveny podminky
a rozsah zkusebniho provozu a piipadné uréeny ucelené provozuschopné casti stavby.

8) P¥i realizaci stavby je nutno respektovat vyjadieni véech z(i¢astnénych organli
a organizaci, které ke stavbé sdélily sva stanoviska viz. &l. B.3.. Zhotovitel stavby zajisti
piipadnou aktualizaci vyjadreni véech dotéenych organl statni spravy a spravcu siti
technického vybaveni, propadlych po vydani stavebniho povoleni nebo v prib&hu stavby,
doloZenych v dokladové ¢asti, potfebnych pro fadnou realizaci stavby.

9) V misté stavby a v ]F_‘]Im nerI|ZS|m okoli se nachéazi podzemni i nadzemni vedeni a zarfizeni
v majetku nebo ve spravé draznich i mimodraznich orgamzaca uvedenych v Casti II1.
(dale jen spravcu siti). Zhotovitel na zakladé vyJadrenl spravcli siti a stanovenych
pozadavki pro zhotovitele stavby, pozada o vytyceni tohoto zafizenf a zajisténi pfipadného
odborného dozoru pr| provadéni téchto praci, prokazatelné seznami vSechny pracovniky,
provadéjici zemni prace, s polohou téchto vedeni. Bude respektovat zakresy vsech
doté&enych siti do koordinacni situace a stanovené podminky pro prace v mistech ulozeni
siti a v ochrannych pasmech siti, kde nesmi byt k vykopovym pracam pouzito zadnych
mechanizaénich prostiedkd. Budou respektovany vypracované a odsouhlasené detaily
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

kfizeni a soubéhy v souladu s CSN 736005 ,Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni" (vydané 09/1994), CSN 33 4050 ,Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni®

a CSN 34 1050 ,Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni®. Pokud dojde

k obnazeni kabelovych vedeni, musi zhotovitel zajistit jejich ochranu pFed mechanick\im
pogkozenim. Po ukonceni zemnich praci je tfeba zhutnit zeminu pod zafizenimi a vedenimi
a obnovit jeho kryti vc. polozem vystraZné félie. Pfed provedenim zahozu obnaZenych
kabell je zhotovitel povinen prrzvat zastupce uvedenych vykonnych jednotek a organizaci
ke kontrole jejich celistvosti a zpusobu uloZeni. Teprve po provedeni této kontroly

a prokazatelném odsouhlaseni mize byt realizovano zakrytl zahoz a definitivni Uprava
terénu v misté stavby. Na kabelovych trasich nesmi byt zfizovano zafizeni stavenisté,
umisténo sloziété materialu a odstavovéna tézka stavebni technika. Zemni prace nesmi
ménit vysku kryti stavajicich kabelovych tras a tyto nesmi byt zakryty nerozebiratelnym
krytem. Provadéné vykopy musi byt ohrazeny a za noci osvétleny tak, aby byla zajisténa
bezpeénost Zelezni¢nich zaméstnanci a cestujici vefejnosti.

Zhotovitel musi respektovat poZadavky zékona ¢. 309/2006 sb. a Nafizeni vlédy 591/2006
Sb. o blizgich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich. Upozorfiujeme na povinnost provést ohladeni OIP.

PFi realizaci stavby musi zhotovitel respektovat vedeni tras v obvodu dréhy dané
projektem stavby V opaéném piipadé zpracuje podklady pro uzavieni smluv o smlouvach
budoucich, zfizeni vécnych bfemen nebo oddélovacich geometrlckych planu pro prevod
pozemkd, pfedjednd jejich uzavieni a projedna Gzemni rozhodnuti nebo Uizemni souhlas
dle zakona 183/2006 Sb. stavebni zakon s obecnym stavebnim UFadem, v¢. nabyti pravni
moci pro viechny Useky trasy, vedouci mimo obvod drahy. tj. po pozemcich, které nejsou
ve vlastnictvi Ceské republiky, s pravem hospodafeni pro Spravu zeleznic, statni
organizaci nebo ve vlastnictvi CD, a. s.

Zhotovitel musi uvést dotéené nemovitosti do Fadného stavu, respektovat navrh nakladani
s odpady v priibdhu stavby s uvedenim jejich mnozstvi dle ]EantHV\/Ch kategorii,

jeho projednéni s dotéenym orgénem statni sprévy na lseku nakladani s odpady, navrh
konkrétnich sklddek dle jednotlivych kategorii odpadl a dokladovat nakladani s odpady
pfi kolaudaci.

Zhotovitel musi respektovat ndvrh nakladani s odpady v priibéhu stavby s uvedenim jejich
mnozstvi dle jednotlivych kategorii, jeho projednani s dotéenym orgédnem statni spravy

na Useku nakladani s odpady v&. prOJednam navrhu konkrétnich skladek odpadu

dle specifikaci jednotlivych kategorii odpadl a protokoly o nakladani s odpady dokladovat
pfi kolaudaci. Budou spinény veskeré podmlnky ve vztahu k ochrané zivotniho prostredi,
respektovana rozhodnuti a vyjadreni organt ochrany Zivotniho prostfedi.

Zhotovitel stavby musi respektovat ustanoveni norem CSN 34 2650 ,Zeleznicni
zabezpecovaci zarlzenl prEJezdova zabezpedovaci zafizeni®, editace 2 s platnosti
od 1.1.2011 a CSN 736380 “Zelezniéni prejezdy a pfechody" z roku 1993 a zmeény
predpisu SZDC Z1 z roku 2008,

Zhotovitel stavby musi respektovat zdkon & 13/97 o pozemnich komunikacich v platném
znéni, zejména § 37.

Budou splnény veskeré podminky ve vztahu k ochrané Zivotniho prostiedi, dle vyjadFeni
organtl ochrany Zivotniho, respektovany budou veskeré vznesené pfipominky.

V ramci realizace je zésadné nepfipustné ménit rozsah obsahové naplné stavby stanoveny
schvalenym projektem stavby.

PFi zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, musi zhotovitel zasadné uvadét
nazev stavby tak, jak je uveden ve schvalovacim protokolu (posuzovaci a schvalovaci
casti).

PFipominky uvedené v tomto bodé& schvalovaciho protokolu tvofi nedilnou soucésti
zaddvaci dokumentace na realizaci stavby.
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B.5. Shrnuti posuzovaci ¢asti
Stavba ,Rekonstrukce prejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Caslav - Tfemo&nice" je v souladu
s koncep&nimi zdméry MD a Spravy Zeleznic, statni organizace a rovnéz v souladu s pozadavky

(mésta/kraje apod).

Zpracovana Dokumentace pro stavebni povoleni odpovida potfebam Spravy zeleznic, statni
organizace, a pozadavkim platné legislativy, zejména zédkonu o drahach ¢. 266/1994 Sb.,
stavebnimu zakonu & 183/2006 Sb. a provadécim vyhlagkam k témto zdkonlm, vie

v aktudlnim znéni. Odpovida i poZadavkiim na Dokumentaci pro stavebni povoleni podle
Smérnice GR & 11/2006 v platném znéni.

Na zékladé vysledkl projednani a posouzeni pfedmétné Dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni doporuduje Stavebni sprava zapad stavbu ve stadiu 3 ke schvalent.

Zpracovatel posuzovaci ¢asti:
Ing. Karel Halma, M:+420 607 036 056; E: halma@spravazeleznic.cz

V Plzni dne 2. Fijna 2020

Ing.
nér?estek feditele Stavebni spravy zapad pro techniku
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