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Uzel Plzen, 3.stavba — pfesmyk domazlické trati
Vysveétleni zadavaci dokumentace ¢. 24

ve smyslu § 98 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd&jsich pfedpisl (dale
jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 189:

SO 37-38-52 Opérna zed km 0,654 — 0,725 vledky Skoda Plze# (vpravo):

Vreakci na dotaz €. 147 zaslal zadavatel upraveny HMG stavby, ve kterém je uvedena v SP 1 vyluka
vleCkovych koleji (zejména kolej 102) v prostoru zdi SO 37-38-52 v délce 21 dnli (1. 3. — 21. 3. 2018). Po
dikladném prostudovani projektové dokumentace musime konstatovat, Ze uvedena doba vyluky je pro
vystavbu zdi nedostacujici. Zed ma byt zhotovena z monolitického betonu v oteviené stavebni jamé, ktera
zasahuje také do prostoru koleje €. 102a v definitivnim stavu. Pfi pouZiti feSeni, které je uvedeno v projekiu,
tedy neni mozné, aby souasng probihala vystavba zdi akolej & 102a byla jiz v provozu. Zadéme
zadavatele o Upravu postupu vystavby zdi SO 37-38-52 prodlouzenim vyluky koleji v prostoru nad zdi na cca
50 dni, pfipadné o doplnéni pazeni mezi koleji 102a a stavebni jdamou pro zed.

Odpoveéd':

V piiloze je pfilozen upraveny HMG stavby, ve kterém trva vyluka vleckovych koleji Skoda Investment
v prostoru zdi SO 37-38-52 po dobu nutnou k demontézi stavajicich koleji, demolici stavajici a stavbé nové
zdi a poloZzeni novych vlegkovych koleji. Optimalnim postupem, ktery snizi dopady na provoz vietky Skoda
Investment, je vystavba nové zdi ve sméru od zapadu (od nejnize polozené &asti) tak, aby bylo mozno co
nejdfive vlozit novou vyhybku 15 a napojit tak oboustranné vie¢kovou kolej 145. Spojka 15 — 14 véetné nove
vyhybky 14 se vioZi po dokonéeni zdi SO 37-38-52.

Dotaz ¢. 190:

Jakym zplisobem bude probihat jednéani o vylukdch mezi zhotovitelem a subjektem Skoda? Kdo bude pfi
téchto jednanich zastupovat Skodu, kterou dle sdéleni zadavatele tvofi 57 pravnich subjekti? Uchazeg
predpokiada, Ze vietkovymi kolejemi projede 10 vlakd / 24 h v nepfetrzitéem vyrobnim procesu a vyluky je
tfeba dojednat se subjektem Skoda 3 mésice dopfedu. Tato informace zadavatele zazn&la dne 15.5.2017
b&hem organizované prohlidky mista plnéni, z niz byl pofizen zapis.

Odpoveéd:
Jednani o vylukach bude svolavat Zhotovitel stavby minimaln& 3 mésice pred zahajenim vyluky a na jednani

bude pfizvan zastupce Skoda Investment, a.s., Ladislav Supol (tel.: 605221743, e-mail:
ladislav.supol@skoda.cz) — spravce aredlu, zastupce Pilsen Steel, s.r.0., Petr Vetchy (tel.: 733 145 797, e-
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mail: petr.vetchy@pilsensteel.cz) a AWT, a.s., Petr Wolf (tel.: 730 850 614, e-mail: wolf@awt.cz) - sprava a
provoz viecky.

Dotaz ¢. 191:

SO 36-38-01: Jak vypada ocelové rozepieni stojek jednotlivych dilataénich dill (popsané ve vykresu 2.8.3 —
bod 3)... ,Nutnd pomocné ocelova konstrukce pro rozepreni bedné&ni v hlavé dfiku"), aby pod timto
rozepfenim, které bude napf. uz pod vloZzenym bednicim prefabrikatem, projel ve vykresleném prijezdnim
profilu viak vle¢ky a zaroveri nekolidovalo se zavaZeci drdhou osazenou pro montaz bednicich prefabrikat(
dilatanich dill €.6, 7 a 87 Tato konstrukce je dle Technické zpravy navrzena i pfi provadéni zasypd pied
zmonolitnénim dilataénich dilll D7 a D8.

Doplni zadavatel vykres pomocné ocelové konstrukce?

Odpovéd’:

Rozepfeni stojek dilata¢nich dilu D7 a D8 se provede pouze v pfipadé, Ze nedojde ke zmonolitnéni nosné
konstrukce ve stavebnim postupu SP2 a vystavby téchto dilataénich dill se protahne do stavebniho postupu
SP3. Zhotovitel si na pomocné dotasné konstrukce provede dilenskou dokumentaci. Projektant

pfedpokiadal pro rozepfeni ocelové valcované nosniky 4 x HEB 300 dl. 9,5 m + patky pro rozepfeni.
Zahrnuto v polozce €. 70 (kod 94817) — 4,914 t z celkovych 152,909 t.

Dotaz ¢. 192:

SO 36-38-01: V pfil.&. 2.8.2 jsou zakresleny mikropiloty na obou opé&rach mostu OP1 a OP2. Dle fezl F-F a
G-G na tomto vykrese je zakresleno po 6 pilotach na kaZdé opéfe. V technické zpravé je ale uvedeno, Ze
rastr na OP1 je 2x6 ks — delky 10 m, rastr na OP2 2*5 ks — délky 10 m. Tomu odpovida i polozka soupisu
praci o celkove vyméfe 220 m.

Uvede zadavatel do souladu fez G-G v pfil.&. 2.8.2 s Udaji v technické zpravé a soupisu praci?

Odpovéd’”
Rastr mikropilot: OP1 - 2x6 ks — délky 10 m, OP2 - 2x5 ks — délky 10 m.

Dotaz ¢. 193:

SO 36 — 38 — 01: Dle pfil.¢. 2.8.2 je z pldorysu mostniho provizoria zfejme, ze jedna z mikropilot na opéfe
OP1 prochazi rubovou $ikmou plochou levé stojky plvodniho mostu. Ve stejné pfiloze v fezu F-F je
mikropilota zakreslena pouze v kontaktu.

Uvede zadavatel tyto skute¢nosti do souladu?

Odpovéd”
Rez F-F je veden &ikmo ke stavajici konstrukci mostu a je mimo osu mikropilot. Proto se v fezu jevi, Ze
mikropilota neprochazi stavajici spodni stavbou.

Dotaz ¢. 194:

SO 36-38-01: Hodla zadavatel rozlisit prace v polozce & 17 (kdd 26123) na 2 rozdilné s jinou mirou
obtiZznosti? Uchaze¢ ma na mysli Sikmé vrty kotev za pravou stojkou plvodniho mostu, pfi jejichz provadéni
dojde k zasahu lafety do prOjezdniho profilu, uziti vice stroji na uzke pracovni plose lavice, ktera vznikne na
demolované plvodni pravé stojce pfiblizné v rozsahu fezll 1 — 1 aZ 5 — 5 (zapory Z201 az Z236) a neni
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dostateéné Siroka pro pojezd bézného vrtaciho mechanismu. Podle Usudku uchazeée bude tato prace
pomeérné naroCnéjsi v porovnani napriklad s kotvenim zapor za zarubni zdi vpravo za tunelem ve sméru do
jizniho arealu (zapory 2301 az Z330).

Odpovéd:

Minimalni sitka pracovni plosiny jsou 4,0 m. Lafeta bude zasahovat do prijezdného profilu, ale vzhledem
k velmi malému provozu na pojizdéné vleckové koleji projektant nepfedpoklada vyrazné ztizené podminky
pfi provadéni.

Dotaz ¢. 195:

SO 36-38-01: Kterou plochu uvaZzuje soupis praci v polozce €. 38 (kéd 58301)7 V této poloZce uvadi sloupec
vykazu vymer ,2: zapanelovani koleje &. 202 (kfizeni), uloZzeno na prazce; 3*10“. Podle uchazece se v3ak
diky pfilis malé vymefe (3*10) nejedna o kteroukoli z vySrafovanych ploch ve Vykresu 1. stavebniho postupu
- féze 1, .2.8.1.

Odpovéd”

Jedna se o kfizeni pfistupové cesty B01-02 s provizorni Domazlickou koleji (budovana v SP1) v oblasti
Faltusova mostu. Do¢asne kfizeni viz. vykres ¢ 2.100.2 - SO 36-33-01 a SO 36-33-11 Trat Plzen -
Domazlice, zZelezni€ni svriek a Zelezni¢ni spodek.

Dotaz ¢. 196:

SO 36-38-04: Je v soupisu praci spravna vyméra polozek vykopl za opérami? Uvazuje zadavatel potfebné
svislé pazeni provedené v naspu obou predpoli jako soucast polozek zemnich praci? Uchazec piedpoklada,
ze vykres Stavajici stav — fezy, pfil.¢.3.2 je vykreslen chybné. Demolice plivodniho mostu méa prob&hnout az
ve stavebnim postupu 6 (SP6) a tedy nad télesem nového nasypu provedenym v SP1 do urovné 326,76
m.n.m. a v t&sné blizkosti t&lesa naspu ze zabalovanych zemin provedenym v SP3. Podle uchazece tedy
neni mozné, aby mohly byt provedeny svahované jamy pro demolici opér, protoze by zasahly do téles naspu
plvodnich predpoli, ktera jsou potfebna pro provoz koleje v provizornim stavu viz pfil.¢.8.1.

Odpovéd™:

Vymeéra za opérami je spravna. Pazeni vykopu predpoli neni nutné. Pfesah provizorni zdi z armovanych
zemin je dostateény aZz za vykop pro bourané opéry.(Celkova délka provizorni zdi je 58m, pfesah za
objektem mostu je 2 x 9m). Uroveri odbourani zdiva stavajiciho mostu bude pfesné stanovena dle
skute¢nosti na misté stavby po dohodé s TDI a je mozné ji upravit az na 3255 mnm (B.p.v.) Je mozZné
rovnéz dle zjisténého stavu na misté ubourat opéru na miru potfebnou pro podchyceni provizorni opérné zdi.
Zalozeni a vystavba provizorni opérné zdi a vystavba nasypu je sougasti stavebniho objektu Zelezni¢niho
spodku a je podrobné zobrazena v pfiloze 2.9. Vykop pro bourani je zapaZen opérnou zdi a neomezuje
provoz koleje v provizornim stavu.

Dotaz €. 197:

S0 35-38-01: Most v ulici Brefikova nema v HMG ZOV pfil.€.F01.04 uvedeny zadny ¢as pro vystavbu
nového uloZného prahu jizni opéry (OP1). Doplini zadavatel tuto informaci?

Odpovéd”

Vystavba nového GloZného prahu jizni opéry (OP1) byla dopinéna do HMG ZOV pfil.£.F01.04.
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Dotaz ¢. 198:

SO 35-38-01: Ve kterém SO jsou uvedeny prace pro zfizeni nulového pole nutného pro zahajeni
rekonstrukce mostu v ul. Brefkova?

Odpoveéd':

Pracovni neutralni pole trakéniho vedeni pro etapy vystavby mostu Bfefikova je obsazeno v SO 35-35-01
zst. Plzef hl.n., obvod Jizni pfedmésti, trakéni vedeni.

Dotaz ¢. 199:

SO 36-38-02: Uchazet se domniva, Ze odpovéd zadavatele na dotaz &. 85 neni korektni. V koleji nelze
ponechat podplrnou konstrukei, kterd je zalozena na plochach pivodni spodni stavby a ktera je
v predchozich postupech také demolovéana. Nésleduje vykop, hlubinné zaloZeni a vystavba nového mostu.
Nova podplma konstrukce je dle schématu v TZ pak zalozena nad Grovni zasypu nové spodni stavby.
Z téchto diivodu se dle uvahy uchazede jedna o dvé (z hlediska postupu vystavby) rizné podplrné
konstrukce. Tento dotaz ma také viiv na vykaz vymér. Podpurnd konstrukce bude v mostnim otvoru
montovana a demontovana dvakrat. Doplni zadavatel do soupisu praci vyméru dvoji montaze a demontaze
skruze? -

Odpovéd’:

V soupisu praci je vykézana podpérna skruz, ktera se pouZije pri bourani mostu (polozka &. 94890). Skruz
pro vystavbu nového mostu je obsazena v polozce ¢. 389323 Mostni ramové konstrukce ze Zelezobetonu
C30/37, a tudiz se nemlize vykazat jako samostatna polozka.

DalSi sdéleni zadavatele:
Stale plati ustanoveni v rémci Vysvétleni zadavaci dokumentace & 21 a & 23, Ze na zaklade
komplikovanosti dotazil & 184 a &, 187 a naroCnosti jejich zodpovézeni uverejni zadavatel, v co nejkratsi

mozné dob&, odpovéd na tyto dotazy a souc¢asné prodlouzi termin Ihiity pro podani nabidek v souladu s §
98 odst. 4 ZZVZ.

Prilohy:

- F_01_04_HMG_Z3

ing, Lubor Hrubes :
feditel.

Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéfeni" £.1605
ze dne 13.06.2013
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