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[o{ » SRR Ceské drahy, akciova spoletnost

5 5 [ Hodnoceni ekonomické efektivnosti

[o]: SO Oblastni teditelstvi

SSZ .ireerrrnrn Stavebni sprava zépad

SZ eriirnrrnnns Sprava Zeleznic, statni organizace

SZDC .covirnane Sprava Felezniéni dopravni cesty, statnf organizace
SZG .ccrrranarn Spréava Zelezni¢ni geodézie
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Uéel a rozsah predmétu dila

Pfedmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP) a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) pro investi¢ni akci ,,Rekonstrukce PZM v km
62,291 (P3360) a v km 62,783 (P3361) trati Lovosice - Ceskd Lipa®. Soucasti
dokumentace bude vypracovéni hodnoceni ekonomické efektivnosti (déle EH viz bod
6.1.4), dinnost koordindtora BOZP v pfipravé (dale BOZP viz bod 4.12) a vykon
autorského dozoru (déle AD viz bod 4.1.20).

Rozsah dila ,Rekonstrukce PZM v km 62,291 (P3360) a v km 62,783 (P3361) trati

Lovosice -

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

Ceskd Lipa" je:

Zhotoveni Dokumentace pro spoleéné povoleni a to véetné zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji pfedmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vyb&rové fizeni na zhotoveni
stavby, v€etné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského
dozoru pii zhotoveni stavby a ¢&innosti koordinitora BOZP pfi praci na
stavenisti ve fazi pfipravy véetn& zpracovani pldnu BOZP na stavenitti
a manualu udrzby.

Zpracovani a podani 24adosti o vydani spoleéného povoleni dle § 94|
zékona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim pldnovéni a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon), v platném znéni, véetné véech vyzadovanych podkladd,
jejimz vysledkem bude vydani spolecného povoleni. Zhotovitel bude
spolupracovat pfi vydani pFislusnych rozhodnuti do nabytf jejich pravni moci.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DUSP a PDPS:

* Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v &lenéni a rozsahu
pfilohy €. 10 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (dale ,vyhldska & 499/2006 Sb. *), jako dokumentace pro vydani
spoletného povoleni stavby drahy. Pro potifeby projednéni, zejména
vramci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%), Zhotovitel
pouZije pro zpracovam této dokumentace pozadavky pFiloh & 1 a 2
Smérnice GR & 11/2006. Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezniénich drahéch celostétnich a regionalnich, v platném znénf (déle

~Smérnice GR ¢. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

¢ Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v &lenéni
a rozsahu pfilohy ¢. 4 vyhldsky & 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znénf (dale
»vyhldSka 146/2008 Sb."). Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ,
Zhotovitel pouzue pro zpracovani této dokumentace pfilohu & 2
Smérnice GR &.11/2006 v nezbytném rozsahu.

Oznaceni dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby, véetné
grafické Upravy Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manual
struktury a popisu dokumentace™ a ,Vzory Popisového pole a Seznamu®.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spole¢né.

Nad rémec povinnych pfiloh dle vyhlagky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
Casti projektové dokumentace dolo¥ené die pfilohy ¢. 2 smérnice GR
¢. 11/2006 ¢&asti G, Ha I a ¢asti J a K.

Stanoveni investi¢nich ndkladll bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
¢. 20 pro stanoveni a &len&ni investi¢nich nakladd staveb statni organizace
SZDC. Platné zn&ni véetné formulafl souhrnného rozpoctu je zvefejnéno na
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1.2
1.2.1

1.3

1.4

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

webovych strankach 4 (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

Dokumentace bude také spliiovat rozsah dle vyhlagky Ministerstva pro mistni
rozvoj & 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (vCetné
véeobecného objektu SO 98-98).

Soudasti pin&ni je i zajidténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podklad®, zajiéténi zpracovani vegkerych potfebnych priizkumi
(inZenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebné technicky, korozni, atd.)
nezbytnych k ndvrhu technického feseni.

Cena za zpracovani dokumentace je koneéna, vcetné viech poplatkll - napf.
spolené povoleni, zmé&na zabezpeleni, zvladtni uZivéni, atd., préizkum&
a studii.

Hlavni cile stavby

Pfedmétem stavby je rekonstrukce prejezdového zabezpelovaciho zafizeni PZM
ovladaném mistné na PZS 3.kategorie. Cilem stavby je zvySeni bezpecnosti a plynulost
Zelezniéniho provozu.

Umisténi stavby

Kraj: Ustecky kraj

Okres: Litomérice
Katastralni Gizemi: Ustek

Tratovy Gsek: 1131

Definiéni Usek: 12

Staniéeni zadatku a konce stavby: cca 62,291 a 62,783

z4akladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie drahy podle zakona &. 266/1994 Sb.: regionalni
Kategorie dréhy podle TSI INF: F4/P6
Souéast sité TEN-T: ANO- NE!
Cislo trati podle Prohlaseni o draze: 461
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu: 539D
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu: 087
Cislo tratového a definiéniho Gseku: 113112
Tratova t¥ida zatiZeni: B2
Maximalni tratova rychlost: 100
Trakéni soustava: Nezavisla
Pocet tratovych koleji: 1

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Hradec

Kralové
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PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skuteného provedeni stévajlcmo stavu, kterou si zhotovitel v ramci
pinéni pfedmétu dila zajisti u spravce OR Hradec Kralové, ktery ji na vyzadani
poskytne,

Geodetické a mapové podklady v TUDU 113112 ZaJIStI ObJednateI prostiednictvim SZG.

‘Mapové podklady budou zpracovany do hranic drahy v DU km 61,900 km - 63,590 km.

Geodetické a mapové podklady budou odpovidat TKP staveb statnich drah. Ostatni
potfebné podklady pro zpracovani dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.

Ostatni podklady pro zpracovani

Dostupné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostiednictvim
Spravy Zelezniéni geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakazky pro
vyhotoveni dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rdmec si zajisti
zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktualné zpracovévanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
piipadné ve stadiu zahaJem realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci
a to i cizich investord.

Koordinace musf probihat zejména s niZze uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Revitalizace trati Lovosice - Ceskd Lipa (investor Sprava zeleznic, statni
organizace, realizace 7/2021- 11/2022)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

VSeobecné

Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou vegkeré &innosti a doklady Za_]IStUJlCl komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi véech potfebnych podkladd a certifikatd nutnych
k vydani spoleéného povoleni dle Zakona &. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, vcetné provadécich ptedpist

k tomuto zakonu v platném znéni.

Soudésti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zékona &. 360/1992
Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni, vletné provadécich
predpisl k tomuto zakonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je izajidténi veSkerych &innosti - koordindtora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pti zpracovani
projektové dokumentace, a to v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb. kterym se
upravuji dals$i poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajidténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnéprévni vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pFi praci), v platném znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto
zakonu v platném znéni.

Dokumentace pro spole&né povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze
dne 30.06.2006 ve znéni zmény &. 1 pFilohy &. 1, pfilohy ¢. 2, spoleéné& s vynosem ¢&.
1 ke Smérnici GR &. 11/2006 ze dne 01.11.2017
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4,1.16

Zhotowtel dila zajisti dlsledné pInéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych
orgénll aosob zllastnénych na pfipravé a schvalovani dila ato ve vzdjemné
soudinnosti a ndvaznosti se zadavatelem.

Technické Fedeni bude Fadn& projednano a veskeré pFipominky vSech draznich
a mimodraznich orgénd a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC & 32 ,Zasady pro rekonstrukci
regionalnich drah™.

Technické Peeni bude Fadn& projednano a vekeré pripominky vsech draznich
a mimodraZnich organl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci. Bude zpracovan korozni prizkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho navrhu Feseni
protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpedeni stavby, vychazejici
z prizkumem zjiSténych hodnot ptitomnosti bludnych proudd, agresivity pldniho
prostiedi, inZenyrskych siti v prilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

Projektant na zacatku projektovych praci pred vstupni poradou svola mistni Setfeni
a pochlizku se zastupci piislusného OR azadavatele za Udelem vybéru/
umist&ni/ upFesnéni stavby z mistniho 3Setfeni a pochlizky projektant vyhotovi
zéznam, jehoz ptilohou bude prezentni listina. Zépis bude rozesldn vSem
zG&astnénym.

PFi zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnenyml zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mize mit i formu
mistniho Setfeni. - ZJednam bude proveden zapis, jehoz pfilohou bude prezentni
listina. Zapis bude rozeslan véem zdG&astnénym.

V priib&hu projek&nich praci svola Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zavérelném prOJednanl pfipominek, na které pozve
investora a dotlené organizaéni slozky S7 a CD. Po projednani pfipominek zajisti
zapracovanl zadavatelem pFijatych pfipominek do Dokumentace. Soudasti projektové
dokumentace bude i Stanovisko projektanta kprlpommkam Navrh vypofadani
pfipominek bude zaslan nejpozdé&ji s pozvankou na zavéreéné projednani. Z jednani
bude proveden zapis.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostateéném Casovém
ptedstihu minimainé 7 dnd pred terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Soudasti pozvanky na zévérecné projednani bude pisemné vyporadani vsech
pFipominek

Jestlite se zjisti, ze k projednani dokumentace nebyl ptizvén zdstupce Objednatele,
jehoZ se projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednéni zavéry predchoziho projednani, Je
nutno opakovat projedndni dokumentace za Géasti véech dotéenych zéstupcl
Objednatele. Dodatecné projednani musf byt provedeno vzdy
v soudinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

V pfipadé navrhu technického Fegeni navrzeného odchyiné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentl a predpisl Objednatele, musi byt soudasti
dokladove &4sti H vyjadfeni a souhlas s ulevovym Fedenim piisluSnych dotéenych
organl a osob, pfipadné kompetentniho Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt
spinéna pro radnou akceptaci dila.
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V pfipadé zmén v Soupisu praci b&hem zadavaciho Fzeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu viech pfiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéii pfed zahdjenim realizace stavby.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &islovan dle pokynd
Objednavatele, minimalné vdak ve tfech soupravach. Na koordinaénich vykresech
bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych objektd
stavebni ¢asti a objektd technologické &asti stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi
souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho
tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
Ulelnosti investi¢ni akce. Zejména se jedna o zvySeni kapacity dopravni
infrastruktury, stability GVD, zvySeni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zamé&stnancl
na Fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvySeni bezpetnosti Zelezniéni a silni¢ni
dopravy apod.

Na zaklad& poZadavku stavebniho zdkona bude sou&asti povinnosti Zhotovitele
i Cinnosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prib&hu pFipravy
a realizace dila dle zékona & 360/1992 Sb. Napini préace AD je dodrZeni hlavnich
zésad celkového FeSeni DUSP audrieni souladu mezi jednotlivymi  &astmi
dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro spole¢né povoleni bude AD
vykonavat zejména tyto hlavni &innosti: :

a) Uast na pFedani staveni&td Zhotoviteli. Staveni$té predava Objednatel
a Autorsky dozor kontroluje, zda skuteénosti zndmé v dobé predavani stavenigté
odpovidaji  predpokladiim, podle kterych byla vypracovédna projektova
dokumentace.

b) Uast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi
operativnim feseni problém{ vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta
sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se
schvalenou projektovou dokumentaci.

¢) Sledovani a dodrZovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny spoleénym
povolenim a stanovisky dotéenych Gastnikd vystavby, kterd jsou ve spoleéném
povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi
- nesouladu mezi provédénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skute&nosti
neprodlené informovat.

e) Soucdsti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovéni souhrnného rozpoctu
stavby ve stadiu 4 po zaddvacim Eizeni na realizaci, av pfipadé vyzadani
objednatelem zpracovani souhrnnych rozpo&tl ve stadiu 5 v prib&hu realizace
a souhrnného rozpodtu ve stadiu 6 po ukon&eni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20
v platném znéni.

Zhotovitel v rémci zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby navrhne
takové zafizeni, které bude splfiovat podminky Technickych specifikaci interoperability
(TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického Fefeni s podminkami
interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikadni organizace.

Soudasti dokumentace bude rovné? projednané dopravni inZenyrské opatfeni (DIO)
v€etn& navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie Ceské
republiky, spravcem komunikace a odborem dopravy povéreného Ufadu.

Definitivni odevzdani ocenéného a neocené&ného Soupisu praci prob&hne v oteviené
formé ve formatu *.XLSM (viz pFiloha Smérnice & 20 [87]: Formulaf SO/PS ve stadiu
3 - Rozpocet). '

V pfipadé potfeby Upravy Soupisu praci v probihajicim zadévacim Fizeni na zhotoven|
stavby Zhotovitel odevzda opraveny Soupis praci Objednateli v ocenéné i neocenéné
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4,1.25

varianté v oteviené formé& ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice €. 20 [87]:

‘FormulaF SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet).

Pro piesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pti ukladdani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znadeni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozZadavky na pouziti markeri jsou nasledujici:

a) Silova zarizeni a kabely (vietné kabell uréenych k napajeni zabezpecovacich
zatizeni) - erveny marker (169,8 kHz)

« trasy kabeld (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané
spojky; kfizeni kabell; servisni smycky; paty instalaénich trubek; ohyby,
zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

e trasy potrubi; paty servisnich sloupci; potrubl z PVC; vsechny typy ventild;
k¥izeni, rozdvojky; cistici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

e trasy potrubi; paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupll; kFizeni,
véechny typy ventilli; méfici skiiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény;
prekladové armatury; stladend mista; armatury na regulaci tlaku; elektro
tavné spojky; vSechny typy armatur a spojl.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

o trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE —(v pfipadé pozadavku umisténi
po cca 50 m a na lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek;
anomalie na kabelové trase - v piipadé poZadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel&; odbo&né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; ulozeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpedovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

o trasy kabel zabezpetovacich, vetné kabell optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbo&né body) - v piipadé poZadavku
sprévce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych {(hybridnich) kabell (markery v zaplsovatelnem
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelt
(markery v zapisovatelném provedent).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

o ventily; vechny typy armatur; Cdistici vystupy, paty servisnich sloupcti;
vedlejéi vedeni; znadeni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k uloZzenym kabelim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevilovat (napf. plastovou vézaci paskou).

U sdélovacich a zabezpeéovacich kabelfl OR se bude informace o markerech zadavat
do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznadenim ,RFID". U sloZek, které nemaji
3adnou elektronickou databdzi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouziti markerll bude zaznamenéna do DSPS.

Do digitélni dokumentace se budou zaznamendvat markery ve tvaru kole¢ka s velkym
pismenem M uprostfed ve viech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3
4.3.1

4.3.2
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vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vdech 6 vrstev, rozligeni kategorie bude
pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Organizace vystavby

Bude zpracovan névrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vé.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovédna schémata s vyznacenim
vylou€enych &asti koleje, popt. TV a ZZ. Ka¥dé schéma bude zachycovat vyluky vzdy
v celém Feseném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zprévé bude uvedeno pro ka®dé &asové obdobi s rozdilnym rozsahem
vylouéenych koleji/ ZZ:

» délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych
dennich nebo noénich vyluk zastavujici provoz);

* vymezeni vyluCovanych koleji (ndmeznikem & hrotem vyhybky/ ndvéstidlem/
kilometricky);

o (dinnost zabezpelovaciho zaFizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
prepindni ZZ) a zajidténi jizd viakl a zjistovani volnosti v t&chto obdobich;

*  pFi vSech zméndch stavu je nutno piresné specifikovat rozsah funk&nosti ZZ;
« struény rozsah praci;

» pocet viakd, které je tfeba odklonit, & odieknout, a vyéisleni finanéni naro&nosti
NAD;

e pristup mechanizace;
» pfistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznadeny pfedpokiadané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu vletné fedeni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inZenyrské sité& pro G&ely zafizeni stavenlste budou pFedbézné projednény
se spravci siti.

Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmé&rnému obt&Zovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohroZovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znetisfovani pozemnich komunikaci, ovzdu$i a vod, komezovam pFistupu
k pfilehlym stavbdm nebo pozemklm, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim.

Zabezpecovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 PZZ'v km 62,291 - Jednd se o piejezd kategorie PZM 2 - piejezdové
zabezpelovaci zafizeni mechanické obsluhované na misté. Prfejezd je
umistény v zahlavi ZST U&ték. Ovladaci stanovidté je na stojanu zavory.

4.3.1.2° PZZ vkm 62,783 - Jednad se o prejezd kategorie PZM 1 - prejezdové
zabezpedovaci zafizeni mechanické obsluhované na déalku. Prejezd je
umistény v mezistaniénim Gseku Ugték - Blizevedly. Pohon zavor je umistén
pred stavédlem St.2 Zst. Usték.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1  Stani€ni pfejezd v km 62,291 bude kategorie PZS 3ZBI s celymi zdvorami
reléového typu. Technologicky domek pozadujeme z lehdené betonové
konstrukce s valbovou stfechou, reléovy domek bude odpovidat pokynu SZ
PO-10/2020-GR - Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR
malé technologické objekty. Technologie PZS bude odpovidat metodickému
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4.4
4.4.1

4.4.2

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

pokynu SZDC MP - Konfigurace pFejezdovych zabezpecovac1ch zafizeni
svéteinych. Ovladani prejezdu automatické prostiednictvim poditadd naprav,
provést vazby do navéstidel (nutno ziidit odjezdové navéstidlo ve sméru
Blizevedly). Polty vystraznikd budou uréeny pfi projednéani zmény rozsahu a
zplisobu zabezped&eni pfejezdu Dréznim itadem. Ovladaci a indikacni prvky
umistit na kolejovou desku v zst. Usték.

Piejezd v km 62,783 bude kategorie PZS 3ZBI s celymi zavorami reléového
typu. Technologicky domek poZadujeme z leh&ené betonové konstrukce s
valbovou stfechou, reléovy domek bude odpovidat pokynu SZ PO-10/2020-
GR - Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR, malé
technologlcke objekty. Technologie PZS bude odpovidat metodickému
pokynu SZDC MP - Konfigurace prejezdovych zabezpecovac1ch zafizeni
svételnych. Oviaddani piejezdu automaticke prostfednictvim poditadl naprav.
Pocty vystraznikd budou uréeny pfi projednani zmény rozsahu a zplsobu
zabezpeleni prejezdu Draznim tfadem. Ovladaci a indikaéni prvky umistit na
kolejovou desku v zst. Ustak.

Oba domky budou vybaveny topenim a ventilaci s termoregulaci, domky
budou vybaveny stolkem se schrankou v nehoflavém provedeni pro

dokumentaci a Zidli. V bezprostFedni blizkosti domk$& budou provedeny

terénni Upravy (betonova dlazba a 3térk ulozeny na folii - textilii branici
prorlstani vegetace). Betonova dlazba nebo &térk s obrubniky bude
presahovat pldorysny primét domkd minimalné o 1 m. PFesah bude mit
sklon pro odtok destové vody, dale bude zpevnéna i pfistupovad stezka k
domku. Vlozka zadmku vstupnich dvefi RD budou vyrobeny pro jednotny KIic,
ktery je pouZivdn pracovniky udriby. Na dvefich musi byt odpovidajici
vystrazné tabulky. V obvodovych sténdch nebudou zfizovany zadné nové
prostupy a z vné&jsi strany 74dné uchyty. Vnitini vystroj PZS véetné
prisludenstvi bude umisténa do reléového stojanu pro zabezpecovaci
zafizeni. Pro tdribu vnitinich &sti bude dodén rozkiddaci hlinikovy Zebfik
odpovidajici velikosti, pro Udrzbu vystraznikl budou dodéna stupadla.

Betonové zaklady vystrainikﬂ budou umistény v odpovidajicich
vzdalenostech od pozemni komunikace a Zeleznice. Vystrazniky v plastovém
provedeni s LED a pozitivni signalizaci budou osazeny vystraznyml kfizi s
reflexnim Zlutozelenym ordmovanim dle &.j. 47984/SZDC-GR-014 a budou
doplneny o identifikaéni &isla prejezdu. Okoli vystrazniku bude upraveno
zpevnenou plochou pro umisténi stupadla pfipadné rozkladdaciho Zebiiku.

V rémci vystavby budou poloZeny nové pinéné kabely. VEechny pfipadné
spojky a rezervy na kabelech budou ozna&eny markery kulového tvaru,
fialové barvy (frekvence 66,35kHz). Kabelové trasy budou vedeny po
pozemcich v majetku Sprévy Zeleznic, statni organizace. V délce vykopovych
praci budou polozeny HDP trubky.

Sdélovaci za¥Fizeni

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

Stavajici prejezdy v km 62,291 (P3360) a v km 62,783 (P3361) jsou bez
sdélovaciho zafizent

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1

Ptejezdové domky budou vybaveny systémem PZTS(EZS) s Cteckou karet a
s napojenim na centralni databazi uZivateld. Systém bude doplnen o pozarni
gidlo. Je tfeba provéfit moZnosti datové komunikace az do sst. Ceska Lipa,
kde budou provozni a poruchové stavy PZS vizualizovany v DDTS.
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4.7
4.7.1

4.7.2

4.8
4.8.1

4.9
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Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni
Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1  Prejezdy v km 62,291 (P3360) a v km 62,783 (P3361) jsou zabezpe&eny
mechanickymi zdvorami - bez pfipojky el. energie.

Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Bude provéfena stdvajici pfipojku NN pro reléovou mistnost v st. Usték z
hlediska poZzadovaného pfikonu, ktery vyplyne z energetické bilance nového
technologického zafizeni PZS. Napajeni prejezdd P3360 a P3361 prednostné
Fedit ze stdvajici pfipojky NN pro rel. mistnost v ¥st. Usték, jisti¢ pred
elektromérem LSN-20B-1. Pfipadné navygeni hodnoty jisti¢e pied
elektromé&rem bude legislativné zajiténo v ramci dokumentace. Navrh
napajeni PZS musi splfiovat podminky CSN 37 6605 ed.2, CSN 34 2650 ed.2
a soutasné spliiovat ustanoveni pfedpisu SZDC E8 - Pfedpis pro provoz
zafizeni energetického napdjeni zabezpe&ovacich zafizeni, v platném znéni,

Zelezniéni piejezdy

Popis stavajiciho stavu »

4.6.1.1  Stdvajici prejezdovad konstrukce na prejezdu v km 62,291 (P3360) je
nestandardné tvofena z vétdi &asti Zelezobetonovymi silni¢nimi panely a
doplnéna do poZadované $itky prejezdové konstrukce dfevénym praZcem.
Kolejovy rodt uvedeného prejezdu je na dfevénych prazcich zasaZenych
hnilobou. Prazce jsou v soudasnosti na hranici své Zivotnosti. Kolejnice jsou

na rozponovych podkladnicich a upeviiovadia vykazuji znamky nizké
drZzebnosti.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1  Bude vloZen novy kolejovy roét na betonovych prazcich SB8P s kolejnicemi
49E1 a vlastni pfejezdova konstrukce bude zfizena jako celopryzova, véetné
vnéjsich dill se zavérnymi zidkami.

Mosty, propustky, zdi
Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1 U prejezdu v km 62,291 (P3360) se nachdzi trubni ¥bt. propustek ve
~ vyhovujicim stavu v km 62,297, ktery neni nuthé v ramci stavby redit.

-4.7.1.2 U planovaného pfejezdu v km 62,783 (P3361) se nachdazeji dva propustky v

nasi spravé a to v km 62,775 #bt. trubni a v km 62,786 deskovy.propustek
se zabetonovanymi kolejnicemi.

Pozadavky na novy stav

4,7.2.1  Okoli propustku v km 62,297 reprofilovat a vyspadovat navazujici prikopy a
vycistit profil propustku kvili systému odvodnéni pfejezdu.

Ostatni objekty _

Soucasti stavby budou rovné? nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména

preloZky a ochrana inZenyrskych siti.

Geodeticka dokumentace

VSeobecn§ ustanoveni

4.9.1.1 Geodetickd &ast projektové dokumentace bude zpracovana na zéakladé
platnych norem, piedpisd, vyhldgek a opatfeni, které jsou uvedeny
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4.9.1.2

4.9.1.3

49.1.4

4.9.1.5

4.9.1.6

4.9.1.7

4.9.1.8

4.9.1.9

v nasledujicim textu. Geodeticka dokumentace musi zajistit dostatecny
geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfedana v souladu s ptilohou
& 2 Smérnice GR SZDC & 11/2006, ve znéni pozd&jsich zmén a dopliikl
s Gpravou v ¢asti N.1.5.6 Geodetické a mapove podklady véetné dopliujicich
geodetickych a mapovych podkladd.

3 elezniéni bodové pole (ZBP) spliiujici TKP staveb statnich drah a dostupné
mapové podklady zajisti objednavatel prostiednictvim Spravy Zeleznicni
geodézie (SZG).

V priibéhu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho
naklady provedeny vedkeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro radné
zpracovéani projektové dokumentace. U0zZI Objednatele tuto cinnost
koordinuje se spravci 7BP a ZMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu
s TKP staveb statnich drah a platnymi predpisy Spravy Zeleznic a bude

"predéna prostiednictvim U0ZI Objednatele ke kontrole na SZG.

Geodetickd dokumentace a vyty&ovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi
byt ovéfena Ufedné oprdvnénym zem&méFickym inZenyrem Zhotovitele,
ktery je uveden v SoD, (fyzicka osoba, které bylo udéleno Gfedni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) zdkona €. 200/1994 Sb. s osvédéenim G-02
nebo G-03 podle predpisu Zaml. Geodeticka ¢ast dokumentace bude
odevzdéna v uzaviené i oteviené formé.

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha €. 4 - Rozpis Ceny Dila)
budou dale zahrnuty naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

« stabilizace bod vytylovaci sitd, popf. bodd bodového pole vedeného
organy zeméméfictvi a katastru pfi nutném premisténi méfické znacky
v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené stanovenou zakonem
& 200/1994 Sb.,

e zaméfeni a dokumentace bodf vytyfovaci sit& popf. bodd statniho
bodového pole vedeného organy zem&méFictvi a katastru pfi pfemisténi,

e geometrické plany,

o geodetickd &ast dokumentace skuteZného provedeni stavby a souborné
zpracovani geodeticke Casti dokumentace skute&ného provedeni,

« vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK,

Zhotovitel vyfesi napojeni nového smérového a vySkového feseni osy koleje
na vdechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro véechny
navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele prislusna SZG.
Zhotovitel zajisti prostiednictvim U0ZI Objednatele pfed ukoncenim praci na
shotoveni dila kontrolu nového smérového a vyskového FeSeni u spravce PPK
pislugného pracoviété SZG.

Zplsob zamé&Fovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZ M20/MP006 Opatfeni k zamé&Fovani  objektl
selezniéni dopravni cesty, v platném znéni, zj. bude kladen ddraz na kontrolu
s4kresu kabelfl. Zakreslend kabelovd trasa musi byt podle TNZ 34 2602
rozd&lena na &asti a samostatné oznacena v mistech lomovych bodd, tj. tam,
kde dochazi ke zm&né& provedeni kabelové trasy, ke zméné uloZeni kabelll a
v mist&, kde do kabelové trasy pfibyva nebo z trasy odbotuje néktery kabel.
U jednotlivych Usektl tras se uvadi zplisob provedeni trasy, délka tohoto
tseku, zplisob uloZeni kabelll a &isla jednotlivych kabelll, které jsou danou

¢asti kabelové trasy vedeny.

Geodetickévamapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podie
predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat

,Rekonstrukce PZM v km 62,291 (P3360) a v km 62,783 (P3361) trati Lovosice - Ceské Lipa"
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4.9.1.10

4.9.1.11

pro mapy velkého méfitka, dokument je umistén na adrese
https://www.spravazeleznic.cz/o—nas/organizacni—struktura/organizacni—
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zamé&tuji
a dokumentuji podle pFedpisu SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole
v platném znéni, dokument je umistén na adrese
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni—struktura/organizacni-
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi

Soucasti odevzdané dokumentace bude i doplnéna tabulka ,Pfehled
majetkopravniho vypofadani staveb®. UOZI objednatele pied zapodetim praci
poskytne zhotoviteli vzor tabulky s ndzvem: ,Prehled majetkopravniho
vypofadani staveb.xls", kterd bude zdvazna pro vSechny stadia stavby a po
celou dobu stavby bude postupné aktualizovdna zhotovitelem a bude
pfedavéna dle dohody s U0ZI objednatele. Tabulka slouZi jako podkiad pro
naslednou kontrolu aktudlniho stavu majetkopravniho vypofadani po
ukonceni stavby.

4.9.2 Geodetickad dokumentace

Ustanoveni Smérnice GR SZ &. 11/2006, Pfiloha ¢. 2, ,Dokladovd ¢ast - Geodeticka
dokumentace®, viz ,Manudl struktury a popisu dokumeritace" se pouZiji v nasledujicim

znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

N.1.5. 1 Technicka zprava

N.1.5. 2 Majetkopravni &ast

N.1.5. 3 Navrh vytyéovaci sité

N.1.5. 4 Koordinacni vytyovaci vykres
N.1.5. 5 Obvod stavby

N.1.5. 6 Geodetické a mapové podklady
N.1.5. 7 Geometrické plény

N.1.5. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni
a technologické ¢&asti stavby podie aktudiniho &iselniku ~Prehled
tratovych a defini¢nich dsekd" (tj. TUDU a stanigeni (2km)) - viz SZ (€D)
M 12 Pfedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M)
Sluzebni rukovét k pFedpisu pro jednotné oznadovani trati a kolejist v IS
CD, oboje ¢.j. 59 792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych. geodetickych  a mapovych
podkladd.

¢} Zhodnoceni Zhotovitelem zajiténych a zhotovenych  doplfiujicich
geodetickych a mapovych podkladd, geodetického méreni
a jeho technologie a dosaZené piesnosti, informace o bodech stavajicich
bodovych poli, pFesnost geodetického zdkladu, pouZité referenéni
systémy.

d) Doporuceni na doplné&ni geodetickych a mapovych podkladd pro dal&i
projektovy stupes.

e) Informace o podkladech pro majetkopravni &ast:

»Rekonstrukce PZM v km 62,291 (P3360) a v km 62,783 (P3361) trati Lovosice - Ceska Lipa*
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o Kkatastralni GFady a katastralni pracovidté, datum Setfeni
v katastralnim operatu, apod., podle izemniho umisténi stavby;

« ze souboru geodetickych informaci KN ajinych grafickych
podkladech (katastraini mapa a jeji &iselné vyjadFeni, mapa drivéjsi
pozemkové evidence, ohranicovaci plan pozemkl v obvodu drahy,
geometricky plan, ptivodni vysledky zemémérické Cinnosti, apod.);

e o pfipravé mapovych podkladd pro majetkopravni &ast
(typ transformace katastrdini mapy, vybér identickych bod{
pro transformaci a jejich plivod a pfesnost, zhodnoceni presnosti
transformace katastralni mapy, apod.);

« zhodnoceni podkladd a navrhovany zplsob FeSeni pFipadnych
nesouladd mezi skute¢nym stavem a stavem evidovanym v katastru
nemovitosti projednany s objednatelem - doporuceni pro dalSi kroky
pred nebo v dal$im projektovém stupni (historicka zatéz, zpresnénf
viastnickych hranic);

« ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych tidajich z vefejnych
knih a operatll drivéjdich pozemkovych evidenci apod. vletné
uvedeni data Setienf;

e ze sbirky listin katastralniho operdtu a ze sbirky listin vetejnych knih
a operat{ diivéjsich pozemkovych evidenci apod.;

o informace o planovanych zménach katastralniho operatu
(digitalizace, pozemkové tpravy).

f) Daldi Gidaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technickd zprava musi byt ov&fena UOZI, ktery zéroved sloZil zkousdku
G-02 nebo G-03.

N.1.5. 2 Majetkopravni cast

Je podkiadem pro stavebni fizeni nebo fFizeni o vydani spole¢ného
povoleni a zhotovuje se tak, aby ji bylo moZné pouzit pro majetkopravni
pfipravu stavby vcetné podkladd pro odnéti nebo omezeni pozemk{
ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni &¢ast bude zpracovana podie Metodického pokynu S7DC
M20/MP0O13 ,Zaborovy elaboradt® (&.j. 78823/2019- -SZDC-GR-015
s G&nnosti od 22.1.2020, v platném zné&ni), tento dokument vietné
pfilon je umistén na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-
nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-
stazeni/externi

Zasady pro stanoveni hranic zaborll, vécnych bfemen a jiného dotceni
nemovitosti jsou popsany v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013
avzorova Feeni jsou podrobné uvedena v pifloze C - Katalog
opakovanych FeSeni - navrh hranice zaboru a na webovém odkazu
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat. Zde je uvedena i vzorova tabulka Seznam
nemovitosti dotéenych stavbou a vzorové zakladaci vykresy zaborového
elaboratu.

Vykresové &ast bude dale obsahovat vhodné zobrazenou zjednodusenou
koordinaéni situaci stavby, véetn& vyznaeni PS/SO vyvolévaijicich trvaly
a dodasny zabor, vécné bfemeno a jiné dotleni nemovitosti.

Rozsahy v&cnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni-
technické infrastruktury ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém
pokynu SZDC M20/MP013 - pfiloha D - Rozsah vecnych bfemen pro sité
technické  infrastruktury ve  spraveé SZ a na webovém
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a)

b)

odkazu https://www.szdc.cz/stavby-za kazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Obsah dat zaborového elaboratu je uspofddan ve vymé&nném formatu
(VFZE), ktery definuje standard pro vyménu dat v ramci procesu
majetkopravniho vypofdddni stavby. Podrobny popis a struktura dat
vyménného formatu jsou uvedeny v Metodickém pokynu SZDC
M20/MP013 - pfiloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkrat§im moZném  terminu zjisti  informace
o probihajicich zménéch, obnové nebo revizi katastralniho operatu
a zajisti soulad nové vytvareného katastrainiho operatu s majetkopravni
Casti.

Geodeticka dokumentace v Gzemich, kde probihd obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu s témito zménami
a bude konzultovana s Objednatelem.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu
katastralni mapy, Zhotovitel projednd Feeni s UOZI Objednatele.
Pokud bude Objednatel poZadovat zpresnéni nebo opravu zakresu
vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické
hranice a geometricky plan pro pribé&h vytycené nebo viastniky
upfesnéné hranice pozemk{ nebo v pfipadé opravy geometricky plén
pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych névrh( geometrickych  pland
pro zpfesnéni nebo opravu zékresu vlastnické hranlce jejich vyhotoveni
a predani Objednateli sdé&li U0OZI Objednatele.

r > r

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

Informace ze souboru popisny'/ch informaci KN a pisemné Udaje
z vefejnych knih a operatl drivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje
Udaje:

* katastralnich Gzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech
a nebytovych - prostorech (v ustanoveni tohoto  &&nku
dale jen ,nemovitosti*);

* vlastnicka ajind prdva k nemovitostem, kterd budou stavbou
dotcena;

e (daje o sousednich nemovitostech a dalgich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnickd ajind pradva stavbou dotéena (dale jen
»~Sousedni nemovitosti*).

« Udaje o stavbou dotenych nemovitostech se dokladaji vypisem z

. KN nebo z vefejnych knih.

Pozemky, stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle
katastralnich Gzemi a s uréenim vyméry zdboru nebo jiného dotéeni
nemovitosti. V ramci kaZdého katastralniho tizemi je &enéni nemovitost
provedeno nasledovné:

» seznam vSech vlastniki a jinych oprévnénych subjektd podie listd
viastnictvi s uvedenim vsech Gdajll o nich a nemovitostech:

e seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych trvalym zdborem
v Clenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni;

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych doasnym zdborem do
1 roku v ¢len&ni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni:

* seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych dodasnym z&borem nad
1 rok v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni:

~Rekonstrukce PZM v km 62,291 (P3360) a v km 62,783 (P3361) trati Lovosice - Ceskd Lipa®
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c)
"

e)

f)

a)
h)

e seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych vécnym bfemenem
nebo jinym omezenim (napf. pinéni majici povahu vécného
b¥emene) s uvedenim PS & SO, pro néz se vécné bfemeno
bude zfizovat;

e seznam nemovitosti a jejich &asti - zona indukovanych adinkd;

e seznam nemovitosti ajejich &sti dotfenych individudinim
protihlukovym opatfenim;

e seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych demolici;

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZ;

e nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim vdech Udajli o nich
(véetné trvalého zaboru, do¢asného zaboru, atd.);

« nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjekt{;

e seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby;

« seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okrest a katastrainich Gzemi.

Prehledny seznam trvalych a dolasnych zéborl a jiného dotleni
nemovitosti v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listl katastralni mapy.

Situace kladu mapovych listl katastrélni mapy ve vhodném méfitku,
zobrazujici pouZité platné katastraini mapy (popf. mapy dFivéjsi
pozemkové evidence) s vyznalenim oznaleni mapovych listd, hranic
a nazvll katastrdinich Gzemi a stavajic! a projektované trasy stavby
s jejich stani¢enim.

Pfedbé&zny vykres vykupu pozemkdl.

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dfivéjsi
pozemkové evidence) v mé&fitku platné katastralni mapy, v rozsahu

potfebném pro vydani stavebniho povoleni, s barevnym vyznadenim:

o trvalych adodasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéenti
nemovitosti v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni;

e trvalych adolasnych zdborl nemovitosti a jiného dotceni
nemovitosti ve viastnictvi €D, v &len&ni na ZPF, PUPFL a nemovitosti
ostatni;

e dottenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit majetkem statu zastoupeného Sz;

« nemovitosti a jejich &asti v z6né indukovanych G&inkd;

e nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi
opatienimi (napt. okna);

e nemovitosti nebo jejich &asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu
z katastru nemovitostf);

« orientaéniho zakresu stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy
Zelezniéni traté;

e radmd mapovych listd katastrdini mapy, popf. map dFivejsi
pozemkové evidence, véetné oznaceni mapovych listd, hranic
a nazvl katastralnich dzemi;

o bonitovanych ptidné ekologickych jednotek (BPEJ);

e oznadeni nazvl a Cisel SO aPS vyvolavajicich trvaly a docasny
zabor nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod 1.2 fast b).

Pokud situace v méfitku platné katastrdini mapy neni dostateéné
prehlednd, vyhotovi se detail ve vé&tdim méFitku.
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Pro sledovani postupu majetkopravniho vypoiadéni stavby zpracuje
Zhotovitel prehlednou tabutku pozemkl a staveb dotéenych stavbou.
UdaJe o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro
rozdéleni pozemkd avymezeni rozsahu vé&cného bfemene k &&sti
pozemku, o uzavieni vSech smluv pro ziskani prav k pozemkdm
pro Objednatele atd. budou prib&Zzné doplfiovény a aktualizovény
ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v tvodu praci
na zhotoveni dila specifikovédn Objednatelem.

N.1.5. 3 Navrh vytycéovaci sité

VytyCovaci sit musi vychdzet z Udajd o Zelezniénim bodovém poli (ZBP),
které vyhovuje platnym TKP a které predd Zhotoviteli Objednatel.
VytyCovaci sit (polohova a vy$kova) se navrhuje jako primarni systém
pro vyty&eni polohy a vy$kovych Grovni stavby podle pfislusné normy
(CSN 73 0420-1 Pfesnost vytyéovani - Cast 1: Zakladni pozadavky -
Cervenec 2002). Body vytycovaci sité musi svoji polohou a pfesnost]
umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby,
dale po jejim ukonceni umoZni uZivéni a Gdribu stavby. Pro umisténi,
stabilizaci, ochranu, technologii méFeni a uréeni soufadnic, dokumentaci
a pfesnost bod( vytylovaci sité se pouZije Metodicky pokyn SZ
M20/MP007 s Géinnosti od 1. 4. 2018, schvéleno pod &.j.: 17206/2018-
SZDC-GR-015, v platném znéni, a pfiméreng& Metodicky pokyn SZ

'M20/MP010 Uelové Zelezniéni mapa velkého méFitka, v platném zn&ni.

Soufadnice a nadmofrské vy$ky bodl vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.
Zavaznymi geodetickymi referenénimi systémy jsou:

» soufadnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP);
» vySkovy systém BpV (v realizaci ZBP).

V navrhu vytyCovaci sité se zejména:

¢ navrhne umisténi bodd vytyCovaci sité v mistech, ktera nebudou
dotcena stavebni ¢innosti ani zafizenim stavenistg;

e projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zFizenim
a trvalym umisténim bodu (primérni systém) na nemovitosti;

o stanovi pFipadné prekldddni bodl vytylovaci sitd¢ v pribéhu
vystavby podie stavebnich pracovnich postupd;

» naplanuje pfesnost bodl vytyCovaci sité s ohledem na predané
polohové a vyskové bodové pole;

o ur& zplsob stabilizace, ochrany, méreni, dokumentace a tdrzby
bodd vytylovaci sité. ‘

Stejnad pravidla plati pro navrh geodetické mlkrOSlte stavby (tunely,
mosty, aj.).

Pro body geodetické mikrosité bod{ stabilizované nucenou centraci nebo
jinou pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmistén{ téchto
bod{ a jejich stabilizace.

Body mikrositi budou mit dvoje soufadnice:

e v systému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazeni
a nadmorské vysky;

e v systému S-mikrosit, kde nebudou zavadény zadne matematické
redukce.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod{ obsahuje:
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a)

b)

o)

d)

f)

Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Udaje,
nivelaéni Gdaje, seznam soufadnic a vySek apod.) o bodech zékladniho
a podrobného polohového avyskoveho bodového pole, véetné bod{
¥elezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech
doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

Pisemnou ¢ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl, ve
které se uvede:

e seznam bod& zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické
osoby povéfené vedenim dokumentace téchto bodd, navrZenych
k premisténi, odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky
bodu;

o seznam stavajicich bodl vytyovaci sité - primarniho systému
(geodetickych bodl polohového a vySkového bodového pole
z geodetickych podkladl, které lze pouZzit pro méreni navrzenych
bodd vytylovaci sit&) s vyznaéenim zavad (bod nepouzitelny, bod
zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti bod{
podle etap vystavby;

e seznam navrzenych bodl vytycovaCI sité a geodetické mikrosité
bodl s vyznadenim pouzitelnosti bodl podle etap vystavby.

Vykres ndvrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl v mé&fitku
koordinadni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve
kterém jsou zobrazeny body podle asti pisemné a jejich orientace. Body
se barevné rozlisi.

pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vytycovaci  sité
a geodetické mikrosité bodu.

Protokol o predani vSech nové ziizenych bodd ZBP, ktery zajisti
Zhotovitel s UOZI Objednatele.

Vyjadieni organd statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych
vedenim dokumentace bodd zakladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

N.1.5. 4 Koordinaéni vyty€ovaci vykres

Koordinaéni vytyCovaci vykres se zhotovi podle pfisiusnych norem
(CSN ISO 4463-1 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé - Vytycovanl
a méfeni — Cast 1: Navrhovani organizace, postupy méFeni a prejimaci
podmmky, CSN ISO 4463-2 Mé&fici metody ve vystavbe - VytyCovani
améfeni - Cast 2: Mé&¥ici- znatky, v platném znéni, CSN ISO 4463-3
(73 0411) Méfici metody ve vystavbé - Vytycovani a méfeni - Cést 3:
Kontrolni seznam geodetickych a méfickych siuzeb a CSN 013419
Vytyéovaci vykresy staveb) a obsahuje nasledujici.

Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu
stavby =zapracovanych PS a SO a seznam tisel bodl pro vytyéeni
prostorové polohy (sekundarni systém - to jsou charakteristické body
budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Uprav,
hlavni body osy dradhy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodd pro podrobné
vytycem (rozmér a tvar objektu), popt. dalSich pro vyty&eni pouzitelnych
bodd (napf. body pfi¢nych profild), jejich soufadnic v S-JTSK,
nadmotskych vygek v Bpv, popisu bodd a meznich vytyCovacich odchylek
podle pfislusnych norem (ESN 73 0420-1 Presnost vytyCovéni -
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b)

Cést 1: Zékladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Pfesnost vytyCovani -
Cést 2: VytyCovaci odchylky).

Vlastni koordinaéni vyty€ovaci vykres v méfitku 1 : 1000
nebo 1 : 500 se zobrazenim vSech PS a SO podle &4sti pisemné a bod&
primarniho systému (to jsou geodetické body polohového a vyskového
bodového pole z geodetickych podkladtl, které podie navrhu vytyCovaci
sité Ize pouZit pro méfeni vytyCovaci sité a pro vyty&ovani).

Koordinacni vytycovaci vykres musi byt ovéFen UOZI zpracovatele die
§13 odst. 1, pism. c) zdkona & 200/1994 Sb.

N.1.5. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyeni zaborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti pro realizaci stavby aje podkladem pro vyhotoveni
geometrickych pland a jinych podkladl pro majetkopravni vyporddani.
Obvod stavby musi byt koordinovdn se zaborovym elabordtem
(Metodicky  pokyn SZDC M20/MP013 Z&borovy  elaborat),
s geometrickymi  pladny vyhotovenymi v prib&hu zhotoveni dila
(pro stavebni Fizeni nebo pro Fizeni o vydani spoleéného povolenf)
a dale s majetkopravni asti p¥i jeji aktualizaci pro vydéni stavebniho
povoleni nebo v pfipadé obnovy (revize) operdtu KN.

Obvod stavby obsahuje:

a) Pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soutadnic lomovych bodl:

e obvodu staveni$t&, tj. hranic trvalych adolasnych z&borl

nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych pro
zafizeni staveni$té, skladky, deponie, zemniky apod., pokud jsou
mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafrit s maJetkem stitu zastoupeného SZ ato i na pozemcich
ve viastnictvi CD;

e hranic trvalych zaborl na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodant s majetkem statu zastoupeného SZ
nebo ve viastnictvi CD ana nemovitostech, které budou
s dokonenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory
pFeddny smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobé;

e hranic pozemkd v obvodu dréhy nebo pozemk( ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodarlt s majetkem statu zastoupeného SZ
a pozemkl ve vlastnictvi CD podle stavu v KN,

e Hranice pozemk( v obvodu stavby budou urdeny odbornym
zplsobem z dostupnych podkiadd (nap¥. DKM, novoméfické naérty,
KMD apod.).

* Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zéborech -
nemovitosti (v souladu s dokladovou ¢&asti) s rliznym zplsobem
vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) Vykres obvodu stavby v méfitku 1: 1000 se zobrazenim hranic

a lomovych bodd uvedenych v &sti pisemné a orientaéniho zakresu
(napt. staniceni v ose stdvajici a projektované trasy zelezni¢ni tratg).

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany
zpracovanymi pro rozdéleni pozemk a vymezeni rozsahu vécného
bfemene na &asti pozemku pro ,Oddé&leni pozemk{ pro Zelezni¢ni
dopravni cestu®.

N.1.5. 6 Geodetické a mapové podkiady
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a)
b)

c)

d)

‘)
f)

g)

Projektant vychazi z dostupnych pfedanych geodetickych a mapovych
podkladl, kterymi jsou Zeleznicni bodové pole, topologle sité a mapové
podklady zajistované S7G a ovéFené nebo schvalené UOZI obJednateIe
Daléimi podklady mohou byt ohrani¢ovaci plany, podklady UMVZST.

Projektant zajisti geodetické doméreni chybéjicich Casti podkladl
a predlozi k pfipominkam takovou kvalitu geodetické dokumentace,
ktera bude odpovidat zadavaci dokumentaci.

Geodetické a mapové podklady tvoF UpIné geodetické a mapoveé
podklady, tj. podklady pfedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem
a déle samostatné podklady doplnéné Zhotovitelem.

Z4avaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem
Bpv.

Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty
je stanoven predpisem S7 M20/MP006 Opatteni k zamé&fovani Zeleznicni
dopravni cesty.

Geodetické a mapove podklady a jejich dopinéni budou zpracovany podle
Smérnice SZ & 117 Pfedavani digitdini dokumentace z investicni
vystavby SZ a Pokynu GR & 4/2016 Preddvani digitalni dokumentace
a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné predpisu SZ M20/MP005
Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka.

Pro selezniéni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele sz
M20/MPQO7.

Zhotovitel dila provede dale zaméfeni volné rostoucich stromd.
Toto zaméteni bude vyuZito pro ocenéni pfi nutném kaceni
a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpelnosti provozu.
Rozsah zaméreni bude konzultovan s pislusnym oddélenim Objednatele.

Soudasti dila bude ovéieni (vyty&enim v terénu) prUbé&hu kabelovych
tras véetné prechodli ato tam, kde trasa koliduje se stavebnimi
Upravami v rozsahu dila vletné zjisténi skutecné hloubky ulozeni
kabelové trasy.

Ve véech mistech, kde jsou navrhovdna technickd opatieni na rozgiteni
zemniho té&lesa ajeho rozsahlejsi Upravy (rozsifeni, Upravy svah
apod.), je nutné provést zpfesilujici geodeticka méfeni prib&hu véech
hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:
technickou zpravu (viz N.1.5. 1);

geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP
a niveladni (idaje o bodech vy$kového bodového pole;

ptehled kladu mapovych list 3ZM a bodového pole, v méFitku 1 : 10 000
v oteviené formé (*.dgn);

vykresy mapovych podkladd v digitdlni podobé zpracované ve 3D
provedeni v oteviené formé (*.dgn);

vykresy mapovych podkladl ve formatu *.pdf;

seznam souradnic, vySek a charakteristik podrobnych bodd v digitélni
podobé (*.txt);

zobrazeni Fefeni TUDU, stani¢eni a oznadovani objektd Zelezniéni
infrastruktury (SZDC PO-9/2018-GR, Odborné komise pro stanic¢eni
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h)

a Ciselniky M12 &.j. 14213/2018- GIE'{—OZZ, s Gcinnosti od 25.5.2018,
v platném znéni);

pfipadné dalsi podklady (protokoly o vypo&tu véetné doloZeni splnéni
pozadované presnosti, originaini a edltovane zapisniky, kalibraéni listy,
fotodokumentace a dalsi).

V listinné podobé bude pFedéna &ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pfed ukondenim
praci na zhotoveni dila kontrolu geodetlckych a mapovych podkladd
spravci ZBP a JZM prislusného pracovisté S7G.

N.1.5. 7 Geometrické plany

a)

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkopravnich vztahd jako podklad
pro Zadost o vydani stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland
(déle i ,GP") a vytyceni hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto Cinnosti
zajiStény prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezdvisle, ato dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli
budou Objednatelem pfedany Zhotoviteli.

Vyhotoveni téchto podkiadl bude piné koordinovano se zaborovym
elaboratem (Metodlcky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elabordt
¢.j. 78823/2019-SZDC-GR-015 s G&nnosti od 22.1.2020, v platném
znéni), ktery bude na jejich zakladé& postupné aktualizovén.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohranieni pozemkd
nebo jejich &asti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice
drézniho pozemku budou navrZeny die Metodického pokynu SzDC
M20/MPO13 - viz pfedchozi odstavec. Graficky ndvrh nového ohranieni
pozemkl bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(sprdvcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohraniéeni
Zhotovitel zajistf vyhotovenl navrhi jednotlivych geometrickych pland.
Zhotovitel vyzve U0ZI Objednatele k odsouhlaseni navrhi
geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyCenych hranic pozemkd
dle ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slucovani dili z vice pozemkl je mo2né pouze v pfipadé, Ze se jedna
. r r . s N [+]

0 pozemky stejného viastnika, stejného druhu, zpusobu ochrany

nemovitosti, stejného omezeni viastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych plénech bude u nové& vzniklych pozemk®, které resi
trvalé zabory, uveden druh pozemku a zplsob vyuziti pozemku
vyplyvajici z dlvodu trvalého zéboru.

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznadeni
rozsahu vécného bfemene na &4sti pozemku, Zhotovitel vyhotovi
Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky nédvrh, u ného? zajisti souhlas UOZI
Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

PfisluSnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smiluvnich vztahd,
stejnopisy GP potfebné pro zapis do katastru nemovitosti v po&tu 3 ks
pro kazdy pravni vztah p¥i poétu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi
smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace
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4.9.2.1

4.9.2.2

4.9.2.3

4.9.2.4

z&kona o urychleni vystavby (Z&kon & 416/2009 Sb. V platném znéni) si
Objednate! vyhrazuje pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu
spoluvlastnickych podilll vaZicich se k nemovité véci.

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnl od jeho potvrzeni katastralnim trfadem:

« elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni formé& + ZPMZ
v digitdlni formé& shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni
pracovisté jako soudast Zadosti o potvrzeni GP;

e origindl souhlasného prohladeni o shodé na pribé&hu hranic
pozemkl, nebo prohla$eni o chybném geometrickém a polohovém
uréeni pozemkd;

« - digitdlni vyjadieni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice
v *.txt formatu);

e 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni sloZky
Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC);

e informace o parcelach, jeZ jsou predmétem GP;

o pHlohu GP pro vyznadeni vécného bfemene na Césti pozemku, v niz
bude v#dy uvedeno &islo a nazev PS & SO, pro které je geometricky
pldn vyhotoven, jméno (nédzev) pravdépodobného opravnéného,
poloha v&cného bfemene ve vztahu ke stanieni trati, délka vécného
bremene avyméra jednotlivych &asti pozemkd dottené vécnym
bfemenem, a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztah(;

e U ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situacni vykres
s vyznadenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy
a dsla piisludnych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych planti:

e zakon & 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon);

o vyhlddka & 357/2013 Sbh., o katastru nemovitosti (katastraini
vyhlaska); '

o (SN 73 6301 projektovani zelezninich drah - bfezen 1998 (Cast 6
Obvod a kfizeni drahy);

e zdkon &13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni
[20] avyhlddka &.104/1997 Sb., kterou se  provadi
z&kon o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust.
§11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3 vyhiasky).

V ptipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladll (pfi umisténi novych
objektd mimo stavajici hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych
podkladii) je sou&asti zakazky jejich dopinéni zhotovitelem.

P¥ipadné doplnéni od objednatele pfevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti
zhotovitel po dohod& se spravcem ZBP a ZMP (SZG). Objednatel Spréva
Seleznic, statni organizace, SZG dodd ZBP a ZMP splfujici TKP staveb
statnich drah.

V priibéhu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré
prizkumy a méfeni vrozsahu potfebném pro Fadné zpracovani
dokumentace.

V prib&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci
prisludnych TU zajisti archivni dokumentaci objektl dotenych stavbou
a daldi podklady, nutné k navrhu technického Feseni stavby.
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4,10 Zivotni prostiedi

4.10.1 Cést dokumentace »Vliv stavby na Zivotni prostifedi® bude zpracovana v obecné roviné
a Clenéna nasledovné.

24/34

Technicka zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi,
diiraz bude déle kladen na kapitoly:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Biologicky prizkum bude proveden formou struéné rederée a pochlizky, ddraz
bude kladen na zvia$té chranéné (kriticky ohroZeni asilné ohroZené) druhy
Zivo&ichl. Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno,
zda se zdmér nachazi ve zvlasté chréné&ném lzemi (ZCHU), vyznamném krajinném
prvku (VKP), pFirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000.
Zohlednéna a vypofaddna bude existence pamatného stromu a skladebnych prvk
Gzemniho systému ekologické stability (USES)

Jestlize mezi jednotlivymi fazemi pfipravy uplyne del$i doba (vic jak 4 roky),
je zapotfebi provést aktualizaci biologického prizkumu.

Dendrologicky prizkum - kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym
pokynem ze dne 31. 10. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC- 015, ptfedevsim s &asti 1I,
kapitolou VII Kaceni vyss§i zelené v pfipadé investic na Zelezni¢ni dopravni cesté.
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé
dreviny/zapojeny porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni, zdsah do VKP,
Udrzba). v pfipadé kéceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajistovat
vV ramci provozuschopnostl drahy pfisludné OR, je nutné do dokladové &asti doloZit
dohodu s pnslusnym OR. v opatném pripadé je nutno uvést, Ye dohoda s
pfisludénym OR nebyla mozna.

Hluk ze stavebni é&innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim
vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi U&inky hluku a vibraci,
ve znéni pozdéjsich predpisd. Bude minimalizovén. viiv hluku a vibraci na okoln{
chranéné prostory dle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a
0 zméné nékterych souvisejicich zakond. Budou stanovena pfipadna kompenzaéni
opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Uzemi, pak bude
soucasti dokumentace zpracovéna hlukovd studie véetn& méteni hluku a vibraci
v souladu s Metodickym pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezniéni
dopravy ze dne 4.1.2018, ¢&.j.:50023/2017-S2DC-GR-015.

Odpadové hospodafstvi - bude zvaZena nutnost vzorkovani v mistech mosné
kontaminace povrchu a podloZi. Pfipadné vzorkovani probihd po konzultaci
s pracovnikem spravy trati a pfizvan je rovné% pracovnik odd. ZP Objednatele.
Bude vyfesSena likvidace a skladovani odpadl, tak aby se nestaly potencidlnim
zdrojem necistot v zastavéném (zemi. Veskerd &innost na tomto CGseku bude
probihat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho
provadécimi pfedpisy.

V pfipadé odstrafiovani &asti staveb bude v rdmci stavebné technického priizkumu
provedena prohlidka zamé&fend na ¢asti stavby, které se po vyjmuti ze stavby
stanou nebezpenymi odpady (napt. azbest, PCB, mista zneli$ténd ropnymi
fatkami).

Bude FeSeno vhodné ekonomické vyuZiti &isté vykopové zeminy pro vlastni Géely
stavby a alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit
ndklady na odvoz a ulozeni na sklddce.

Pfed realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zaméru dovzorkovani,
ke kterému bude pFizvdn Objednatel..

Ochrana vod - bude vypracovan navrh zésad pro nakladani se zavadnymi latkami.
v pfipadé situovani zdméru v aktivni zéné zaplavového Uzemi a v zaplavovém
Gzemi pro Q 100 bude pred realizaci zaméru vypracovan povodriovy plan (v DUR
bude relevantnost povodnoveho planu projednéna se spravcem povodi). Havarijni
plan v rozsahu, vyhlasky & 450/2005 Sb., bude zpracovan v pfipadé zachazeni
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4.10.2

4,10.3

4.10.4

se zdvadnymi latkami ve vé&tdim rozsahu, nebo pokud je zachézenim spojeno
se zvydenym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody.

Bude zaji¢téno odlivodnéné stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45 izakona
¢ 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soudasti
y4dosti bude mapovy vystup s vyznadenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho
prostfedi v okoli stavby.

Na zaklad& odlvodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pfisiudny organ
ochrany pfirody pozédan o vyjadFeni dle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani viivu
na Zivotni prostfedi. Ihned po obdrzeni budou vyjadfeni pfedana na odd. ZP
Objednatele.

Dokladova &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude uspofadéana do
samostatné podslozky dokladové &asti. Zde bude fazeno: stanovisko k lokalitam
NATURA 2000, vyjadreni k EIA, zadvazné stanovisko ke kéceni, rozhodnuti o zdsahu do
VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadfeni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.11 Smluvni zajisténi a dokladova cast

4,11.1

4.11.2

4.11.3

4.11.4

4.11.5

4.11.6

Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

e U trvalych zaborl v pfipadé déleni pozemki je to GP, Zadost o souhlas s d&lenim
pozemku jednotlivych vlastnikl, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky
posudek vyhotoveny v souladu se zékonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni,

e u doasnych zaborll podepsany formuldf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem?",

e U z&borl pozemkl k zatizeni vécnym bFemenem GP a znalecky posudek .
vyhotoveny v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni,

o navrhy kupnich smluv a smluv na vécnd bfemena ptedad na vyzadani zhotoviteli
oddé&leni majetkového vypoFadani. Tyto ndklady jsou nedilnou soucasti rozpoCtu.

V ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
asmluvni zaji$téni na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni,
plynovodni apod.) pokud si to povaha stavby ¢&i navrZené technické FeSeni vyzaduje.

V rdmci smiuvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smiuvni zajisténi za pFipojeni k pfenosové nebo distribucni soustavé, nebo je
poZadovano, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na thradé
oprévnénych nakladl provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele
pFislugné distribu¢ni soustavy spojenych s ptipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zakona & 458/2000 Sb. Jednd se taky o pielozky zafizeni pfenosové soustavy
a zatizeni distribuéni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy pielozky
té&chto zatizeni a soustav zajisfuje jeho vlastnik na nadklady Objednatele, pfiCemz
vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepeinych
zatizeni se po provedeni prelozky neméni.

V ramci smiuvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zaji$téni za vyvolanou nezbytnou Gpravu, nebo prekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni vefejné komunikaéni sité elektronickych komunikaci, ato na
trovni stavajiciho technického feSeni, které plynou ze zékona €. 127/2005 Sb.

V rdmci projednéni Zhotovitel dila pfedd vSechny potfebné podklady pro spolecné
Fizeni objednateli. Zadost o spoleéné povoleni podad zhotovitel a zajisti kompletni
soucinnost b&hem spole¢ného fizeni.

Zhotovitel bude v{& obdrzenym stanoviskdm dotenych organl stétni spravy,
instituci na né reagovat, vypofddavat je a zajisti jejich pinéni. Zhotovitel je povinen
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stanoviska zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude
aktivné Gcastnit jednani s dotéenymi orgény a organizacemi.

4.12 Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

4.12.1

4,12.2

26/34

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych &nnosti koordindtora BOZP
(bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) na stavenidti -odborn& zptsobilou osobou
a to ve fazi pfipravy stavby (vSe dle ustanoveni zdkona & 309/2006 Sb. v platném
znéni) vcetné dodani vSech podkiadl potfebnych pro ¢&innost koordinatora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti jiz ve fazi ptipravy, tj. v rdmci
zpracovani pFipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného Feeni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o &innosti, jeZ jsou popsany
ve vzoru smlouvy na vykon ¢&innosti koordindtora BOZP na stavenisti ve fazi pFipravy
stavby - viz 4.8.2 Stanovené ¢innosti koordinatora:

e vypracovani planu bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti odborné
zplsobilou osobou dle zakona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,plan
BOZP") vcetné Casti tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci
pfi udrZovacich pracich stavby ato vde pied zahajenim praci na stavenisti
v souladu § 14 vySe uvedeného zakon,

» kontrola navrhovanych projektovych tedeni =z pohledu BOZP a zajisténi
zapracovani pfipadnych zmén,

» (cast na poradach a schlizkéch svolanych projektantem stavby, a to i dilcich,

» prohlidka mista stavby a stavenisté véetnd zdokumentovdni zésadnich informaci -
jako jsou spole¢na pracovidté Zelezni¢aF a ostatnich profesi majici pracovisté
na stavenisti, vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

* vypracovani pfehledu prévnich pfedpisi tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na staveni$ti a ochrany Zivotniho prosttedi vztahujicich se ke stavbé
a jejimu bezprostfednimu okoli,

v v

. vypracovam pfehledu osob nachézejicich se na staveni&ti (zamestnancu SZ, CD,
¢D CARGO, cestujici veFejnosti, civilnich osob, atd.),

* jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pFi realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a ¢innosti
vystavujici fyzické osoby zvysenemu ohrozeni Zivota, po$kozeni zdravi a vzniku
nemoci z povolani,

e zajisténi veskerych podkladi odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti,
ochrany zdravi nutné pro zajiSténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci,

» zabezpeleni, aby pldn BOZP obsahoval, pfimé&Fené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkdch staveniété Gdaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajistén{ bezpelné
a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan viemi zhotoviteli,
pokud jsou v dob& zpracovéni pldnu zndmi; vytvofit v pldnu BOZP pFilohu
»Nesoulady" pfi feSeni problematiky BOZP,

e zajiSténi souladu navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky pravnich predpisd tykajici se bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostted.

Stanovené &innosti koordinatora BOZP.

Ureny Koordindtor BOZP na stavenidti, ve fazi pfipravy stavby - zpracovani
projektové dokumentace, zajiStuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem &.
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309/2006 Sb. a nafizenim viddy & 591/2006 Sb., vSe v platném znéni zejména
nasledujici ¢innosti:

a)

b)

d)

e)

f)

Zpracovat a predat zadavateli stavby:

e pred nabytim pravni moci spole¢ného povoleni prostfednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpelnosti a ochrany zdravi pfi  praci
na staveniéti véetnd &asti pro Gdrzbu stavby po jejim dokonceni (dale jen
,blan BOZP"),

o prehled pravnich predpisd tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
na staveniti, ochrany vetejného zdravi a Zivotniho prostiedi vztahujicich
se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

e zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
o0 nebezpedich a rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a dinnosti vystavujici
fyzické osoby zvy$enému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci
z povolani, _

o dalé podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpe&ného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované poZadavky na bezpe€nost aochranu zdravi pfi praci pii
udrfovacich pracich na stavbé - je soudasti pldnu BOZP pro pouZiti po
dokongeni stavby a koordinator BOZP ho zpracuje do doby piedéni a prevzeti
projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby.

Zabezpetit, aby pldn BOZP obsahoval, pfiméfené povaze arozsahu stavby

a mistnim klimatickym a provoznim podminkam na stavenidti, udaje, informace

a postupy,. zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpelné

a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsén vSemi zhotoviteli

projektu, vytvofit v planu BOZP pfilohu JNesouladd® pti FfeSeni problematiky

BOZP.

Navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

e nejvhodn&jsi bezpe&nostni feeni pro zabezpeceni jednotlivych druhd postupu
praci, véetn& pladnu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a véas
informovat odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace,
véetn& provadéni  kontroly pln&ni té&chto pojmenovanych opatfeni,
tj. zda byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby
a jejich zaznamenani v ptiloze ,Nesoulady",

e technickd Pedeni nebo organizani opatfeni, kterd jsou z hlediska zajidténi
bezpe&ného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovéni jednotlivych praci, zejména téch, které se
uskuteéniuji soudasné nebo v navaznosti,

e do &asového harmonogramu postupu praci vyznaleni kritickych bodt
tykajicich se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Pteddvat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud

byl jiz urlen, bez zbytelného odkladu veSkeré dalSi informace o nebezpedich,

bezpe&nostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji
jejich ¢innosti.

Dbét, aby doporuované feseni bylo vzdy:

e technicky realizovatelné,

e vsouladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajiSténi bezpeCnosti a ochrany
zdravi pfi praci,

e ekonomicky piiméfené s pFihiédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem
stavby.

Poskytovat:
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g)

h)

¢ odborné konzultace a doporu&eni tykajici se pozadavkl na zaji$téni bezpecné
a zdravi neohrozujici préce a ochrany pracovniho a Zivotniho prostredi,

e odborné konzultace a doporuéeni tykajici se odhadu délky ¢asu potifebného
pro provedeni planovanych praci nebo &innosti se zfetelem na specificka
opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potiebnou
organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

e odbornou podporu zadavateli stavby pfi jedndnich s orgény statni spravy
a samospravy.

Uastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace

a zadavatelem stavby a vrozsahu predchozich bodd zajistit zapracovani

pozadavkl na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci.

PFi vykonu své &innosti se zaméFuje zejména na:

* charakteristiku technologie vyroby (provozu), objektd stavebni &4sti a objektd
technologické &asti,

* zdroje ohroZeni zdravi a bezpeénosti pracovnikd,

e ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancl SZ a tietich osob nachdzenich
se na stavenisti,

» bezpeénostni pasma, zabezpedeni stavenisté a stavby,

 zplsoby poZadovaného omezeni rizikovych vliv{l,

e vnitfni komunikace a Gnikové cesty, pfedev&im s ohledem na PO (pozarn{
ochranu) stavby a staveniste,

* ochranu pracovnikil a pracovniho prosttedi pfed Ucinky Skodlivin,

¢ skladovani materidll a manipulace s nimi,

* vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem,

s technické zafizeni, bezpeéné pFistupy a plochy pro obsluhu, Gdrzbu a opravy
objektd a technickych zatizeni,

¢ skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi.

Zjistit pfi mistnim Setfeni v8echny pracovisté elezni¢ara a dalgich zaméstnancd,

toto zdokumentovat a predat viem pfislusnym projektantdim a zapracovat do

pléni BOZP, aby byla pfijata véas takovd Gé&inng opatieni, je? jim zajistf bezpeény
pracovni vykon na vsech pracovistich a nerueny vykon dopravni sluzby na draze
provozované SZ.

Urleny koordindtor BOZP m4 pfedevsim tyto povinnosti:

3)

k)

Koordinator BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou pédi a uskuteliiuje
tyto &innosti  kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smiouvou a
v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize uvedenyml
souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné zédvaznymi pravnimi ptedpisy Ceské
republiky,

Respektuje zmény obecné zdvaznych pravnich predpisl, internich predpisd
zadavatele stavby anorem, které se tykaji predmétu smlouvy i pfedmétné
stavby, ipokud ktémto zméndm dojde b&hem (G&innosti této smlouvy a tyto
zmény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény .
zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky
k této smlouvé.

Seznami se se vSemi dokumenty a podklady, nutnymi k fadnému plnéni svych
povinnosti, a jeZ jsou pro n&j zavazné.

VSechny dokumenty a podklady, které koordindtor BOZP pfevzal od zadavatele
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinitor BOZP opravnén
bez pfedchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uzit kjinym ud&elim
nez k plnéni svych povinnosti.

MlZe provadét svoji ginnost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné
zplsobilou ve smyslu § 10 zakona &. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma
potfebné opravnéni k podnikani vyZadované obecné zédvaznymi pravnimi
pfedpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své &innosti udrZovat
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5.1
5.1.1

5.1.2

51.3

v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikaCni predpoklady pro vykon své
funkce. v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentd je
koordinitor BOZP povinen bez zbyte¢ného odkladu predloZit zadavateli stavby
a objednateli kopii tohoto dokladu, dopinénou o Cislo smlouvy a nazev stavby.

o) Neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele &nnosti pfevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy.

p) Ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP
vidy povinen bez zbyte€ného odkladu ndsledné uskutelnit i pisemnou formou
zadavateli stavby.

q) PIn& ruéi za kvalitu planu BOZP ve fézi pfipravy stavby do doby ptedani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby.

r) PIné rudi za kvalitu &asti planu BOZP tykajici se praci na Udrzbé stavby po jejim
dokon&eni do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby.

s) P¥i plnéni predmétu své &innosti bude postupovat komplexné s dlislednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani prOJektove dokumentace a realizace stavby.

t) Bere na védomi, ze veSkeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz
bude koordinitor BOZP pfichazet v prlb&hu pFedsmluvnich jedndni a v dobé
po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi dokumenty a podkiady, pfedané
mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou divérné.
Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a tfetim
osobam uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném
rozsahu za G&elem pInéni povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smiouvy
na projekt této stavy a nesméji byt pouZity k jinym Gcellim, neZ k plnéni &innosti
koordindtora v rdmci pfedmétu smlouvy na tuto stavbu.

VYKAZOVANI OoDPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladi stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé
polozky odpadil dle kategorii, které budou nasledné& souhrnné vyédisleny za
celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadd v&etné& dopravy v roztfidéni do
kategorii s uréenim nebezpeénych vlastnosti odpadii, kde budou tyto souhrnné
poloZky slouZit k ocenéni v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby.
Soudet odpadt dle kategorii bude odpovidat souétu vSech odpadii uvedenych
jednotlivych SO a PS. Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich naklad
staveb statni organizace Sprava Zeleznicni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoétd

a) V soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro Uclely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadi [...] v€etné dopravy™. Polozka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpad( a dopravu
z mista stavby na skiadku,

b) Pro &innosti, které by mohly byt plivodci odpadd (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soudasti neni uvedend doprava. V technické specifikaci
polozky bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) Doprava pro op&tovné vyuZiti vyziskaného materidlu (napf. vykopové prace pro
dal&i vyuZiti na stavb&, do zemnikl apod.) bude kalkulovana samostatnou polozkou
pro vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, pfeloZeni, manipulace do
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d)

f)

vzdalenosti odpovidajici potfebdm manipulace. V doplfiujicim popisu polozky bude
uvedeno, Ze material z polozky nenf uréen na skladku.

U polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS , Likvidace odpad(i [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplfiujici nazev uvedeno ,Evidenéni
polozka" a v oznadeni ,Varianta® bude nastavena hodnota 901, v ptipadé duplicitni
polozky v jednom dilu bud oznadeni varianty provedeno vzestupnou fadou celych
Cisel od hodnoty 901 (tzn. 901 a2 999).

Mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vidy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v pfehledu odpadi a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

Kalkulace polozky ,Likvidace odpadd [..] véetné dopravy" v pfipravé bude
provedena jako soucet poloZek:

* poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnoZstvi, a to dle aktudlniho
ceniku vybrané skladky v ptipravé,

e ceny za t/km dle mnozstw odpadu a vzdalenosti pFedpokladané skladky,
pfiemz vzdélenost miZe byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy.

Zplisob vytvoieni poloZek likvidace odpadti véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ~R-poloZky* pro likvidaci odpad@

s dopravou, a to nasledovné:

5.1.4.2 Oznacdeni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADO [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu troj&isli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, kterd zahrnuje pouze néklady na poplatky za
likvidaci odpad.

Priklad:
Plivodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VEETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technicka specifikace polozky

1. Polozka obsahuje:

» veskeré poplatky provozovateli skladky, recykla&ni linky nebo jiného
zaffzeni na zpracovéni nebo likvidaci odpad{ souvisejici s pfevzetim,
uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

» naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

* naklady spojené s vyloZenim a manipulaci s materidlem v mistd
skladky.

2. Polozka neobsahuje:

» naklady spojené s naloZenim a manipulaci s materidlem. *

3. Zplsob mé&feni:
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5.1.5

5.1.6

5.2
5.2.1

e [mérnad jednotka - nejCast&ji Tuna] urcujici mnoZstvi odpadu

vytfidéného v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o nakladani s
odpady, v platném znéni.

Poznamka:

*) U nebezpednych odpadli musi byt v doplfujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni
nebezpeénych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

**) Text se uvede v ptipadech kdy ndklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materidlem jsou souasti polozky dopravy nebo poloZzky zahrnujici Cinnost, kterd je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadi véetné dopravy

5.1.5.1 Soudasti objektu SO-90-90 bude souhrn vdech odpadi stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztiidéni do kategorii s uréenim
nebezpelnych vlastnosti odpadl. Souet odpadi dle kategorii bude
odpovidat souctu viech odpadd uvedenych jednotlivych SO a PS.

5.1.5.2  Zhotovitel v rémci vyb&rového Fizeni na zhotoven! stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu.

5.1.5.3 Pro U&ely kontroly fakturace zlistdvaji polozky odpadi s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v rédmci
vybé&rového Fizeni na zhotoveni stavby ocefnovany.

Souhrnny rozpocet

5.1.6.1  Pro vykazovani nakladd stavby (rozpotty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpodétu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS.

5.1.6.2  Pro stanoveni predpokladdané hodnoty veiejné zakdzky se nebude vyélefiovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty vefejné zakazky
jsou naklady za odpady zapocitané v ramci zékladnich rozpo&tovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni pFilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana - dcast
odpadové hospodarstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) Souhrn dokumentl a odkaz na pFisluSnou &ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadu.

b) Lokalizaci pfesnych mist odb&ru vzorkl, z jejich? vysledkli bylo provadéné zat¥idéni
odpadd do jednotlivych kategorii odpad@. V rdmci lokalizace odbé&ru vzorkd bude
zvydend pozornost vénovéna oblastem s pfedpokladem vyskytu nebezpeénych
odpadd, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstavli a obvodi stanic.

c) Prehled vdech odpadli uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do
jednotlivych kategorif odpadd.

d) Souhrn odpadl za celou stavbu, dle zatFidéni do kategorii odpadl. Souhrn bude
podkladem pro vytvoteni poloZek samostatného objektu odpadi SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v rdmci vybérového fizeni na zhotoveni
stavby.

e) Popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz
a jejich vyhodnoceni.

f) MnozZstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuziti nebo odstranéni.
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5.2.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5
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g) Podminky pro vyuZiti vyziskaného materidlu, tzv. ,kritickd cesta®, ktera
jednoznaCné stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuzit mnozstvi
vyziskaného materidlu (napf. dodrZeni konkrétnich milnikd harmonogramu stavby
apod.).

h) V zévéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych
zpravach jednotlivych SO/PS bude vidy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost
v dokumentaci pFipadné uvedenych sklddek pro likvidaci odpad( slouZi pouze pro
ucely stavebniho Fizeni. Umisténi sklddek neni podkladem pro vyb&rové tizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné za (éelem kategorizace materidlu
pro odpadové hospodatstvi musi byt provedené tak aby bylo moZné dostateéné zatfidit
materidl uréeny jako odpad a dostate¢nd zatfidit materidl uréeny k recyklaci.
Prlzkumné prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostateéna pro jednoznaéné
stanoveni rozsahu nebezpelnych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo mozné odpady
spravné analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpelénych latek
v odpadech, dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych daldich
zédkonl v platném znéni. Za zatfidéni odpadll nese odpovédnost Zhotovitel. V pFipadé
neprovedeni vSech zkouSek, které je nutné provést pro spravné zatiidéni odpadd,
pfipadné nerespektovani vysledkl zkousek pfi vykazovani v rdmci soupis praci, je toto
pokladano za vadu dila. Postup pro zaFazeni do kategorie odpad( je soudsti vyhlasky
¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpad{ a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostredi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZ nelze-li
toto spinit, pak na pozemcich v majetku €D. Umist&ni stavby na pozemcich jinych
viastniki je moZné aZ po odsouhlaseni SZ SSZ na zakladé opodstatneneho navrhu
projektanta jesté pred pouzitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovéna na pozemku CD bude pFednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pfevedeny do spravy Sz). Souddsti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni mapé sbarevnym
rozliSenim pozemk{ ve spravé SZ, pozemkd CD uréenych k pfevodu do spravy SZ,
pozemki CD a ostatnich pozemkd.

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice & 20 ze dne
14.7.2017 s &.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Géinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovéani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projekt dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a Gc¢innych od 15/11/2017 (déale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb™ (dale
Metodika), kterd je p¥ilohou pokynd.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

» Dokumentace pro spolené povoleni véetné EH, Souhrnného rozpo&tu
k projednani

Pocet vyhotoveni:

» v digitaini podobé ve formé uzaviené obecné pFistupné (,pdf")
e vietné geodetické dokumentace v otevitené formé (.dgn™)
o vcetné EH a SR v oteviené formé& (,xIs")

o Cistopis dokumentace véetné EH - Cistopis. Souddsti bude i zpracovani
a odevzdani rozpottu stavby v rozsahu ocenénych soupisl praci jednotlivych SO
a PS a souhrnného rozpoétu stavby.
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6.1.6

6.1.7

6.1.8

7-
7.1.1

Pocet vyhotoveni:

«  6x vV listinné podobé&, soupravy ¢. 1-6

¢  3x CD (1x oteviena forma, 1x TreeINFO a 1x format PDF)

e  Kompletni vyhotoveni propotd PS a SO véetné vieobecného objektu
bude soutasti G. naklady pare ¢, 1-3

¢  Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soudésti G. naklady pare 1-3

e -~ Majetkopravni ¢ast pare 1-6

e  Pladn BOZP pare 1-6

o Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocené&ného soupisu
stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér.

Pocet vyhotoveni:

e 2x CD (1x otevfend forma a 1x format PDF, vykaz vymér oteviena
forma)

Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kiadna
vyjadreni vdech dotéenych sprévcli (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti
a ostatnich organizaci (HZS SZ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby
v rdmci SZDC a pro vydani spoleéného povoleni. Soudasti dokladové Casti budou
kromé jiného stanoviska dotenych'slozek SZ (GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci
_ bude ukon&ena a¥ po schvaleni projektu stavby, vydani spoleéného povoleni v pravni
moci a vyfedeni majetkopravnich vztahd.

Razeni dokladd bude pfehledné se seznamem s pofadovymi Eisly, uvedeni adres, &.j.
a platnosti dokumentt, popf. kontaktd. Ke vem dokladfim z projednani je nutny
komentar projektanta, jak jsou FeSeny ptipominky obsaZené ve vyjadrenich, resp. zda
jsou vyjadieni Iladnd. Vyjadreni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena
potvrzenim o nabyti pravni moci.

Digitaini odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakd v&. nazvu
a piipony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani
bude obsahovat mapu slofek a soubord s vypisem nezkrécenych néazvll sloZek
a souborli.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zévaznym! pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pristup ke svym dokument&im a vnitinim predpistim
na svych webovych strankéch: www.spravazeleznic.cz, v sekci ,0 nés -> Vnitinf
predpisy -> Dokumenty a predpisy" (viz https://www.spravazeleznic.cz/o-
nas/vnitrni-predplsy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

Pokud je dokument nebo vnitfni pFedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho staZen.
Ostatni dokumenty a vnit¥ni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi piredpisy
na zé&kladé podané #adosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiali
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: panf Jarmila Strnadové, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
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