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1 Identifika€ni udaje

1.1 lIdentifika€ni udaje stavby

Nazev stavby:

Stuperi dokumentace:
Misto stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralni Uzemi:

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim,
3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -
Stéblova

DSP+PDPS

Zelezniéni trat Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim
Pardubicky

Chrudim, Pardubice

Chrudim, Mikulovice, Staré Jesencany, Pardubice, Srch,
Stéblova

1.2 ldentifika€ni udaje investora

Nazev:

Organizacéni slozka:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 — Nové mésto
IC:70994234

DIC:CZ70994234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1
772 58 Olomouc

1.3 Identifika€ni udaje zhotovitele projektové dokumentace

Nazev:

Cislo zakazky zhotovitele:

Hlavni inZenyr projektu

Odpovédny projektant ¢asti:

Cast dokumentace:

2 Podklady a prazkumy

SUDOP PRAHA, a.s.
Olsanska 2643/1a

130 80 Praha 3 — Zizkov
IC:25793349
DIC:CZ25793349

19-041.250

Ing. Pavel Kubat
mobil: 605 229 016
e-mail: pavel.kubat@sudop.cz

Ing. arch. David Sabata
mobil: 605 229 093
e-mail: david.sabata@sudop.cz

C.03 Vykresy architektonického feSeni stavby

Architektonického fedeni bylo navrZzeno na zakladé:

o PFipravna dokumentace (SUDOP PRAHA a.s. - 02/2017)

. Konzultace se zpracovateli jednotlivych stavebnich objektl
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3 Historie 2zelezni¢éni trati Pardubice - Jaromeér -
Liberec

Historie zelezniéni trati

Listem povoleni FrantiSka Josefa |. ze dne 15. &ervna 1856 byla vydana koncese pro podnikatele
Liebiega, Lannu a bratry Kleinovy na vystavbu a provoz Zeleznice z Pardubic do Liberce a rovnéz
odbocnou trat z Josefova do Malych Svatonovic. Trat stavéla a zprovozrfiovala po etapach spole¢nost
Jihoseveronémecka spojovaci draha (SNDVB). Byly to usek Pardubice — Josefov v roce 1857, Usek
Josefov—Turnov v roce 1858 a usek Turnov-Liberec v roce 1859.

Pavodné trat na svych prvnich nékolika kilometrech vedla jinou trasou nez dnes, i most pfes Labe u
Pardubic stal na jiném misté. V roce 1871 byly poloZeny pfeloZky trati v Rosicich nad Labem v
souvislosti se stavbou navazujici trati spoleCnosti Rakouské severozapadni drahy od HavliCkova
Brodu. Od té doby vede trat’ v této Casti v sou€asné trase. V roce 1909 byla SNDVB zestatnéna a trat’
presla do vlastnictvi Cisafsko-kralovskych statnich drah (kk StB), po vzniku Ceskoslovenské republiky
pak k nastupnickym CSD. Po zabrani Sudet némeckou Treti Fi§i byla trat na nékolika mistech
prerusena statni hranici. Tento stav trval az do konce 2. svétové valky. V roce 1965 byla ¢ast z
Pardubic do Hradce Kralové elektrizovana. V roce 1993 byl elektrizovan usek z Hradce do Jaromére.
V letech 2009 a 2010 byla provedena ve dvou etapach racionalizace trati v Useku Jaromér—Stara
Paka—Zelezny Brod.Druha etapa této racionalizace zvitézila v soutézi Ceska dopravni stavba a
technologie 2010 v kategorii Dopravni technologie.

Historie Pardubice-Rosice nad Labem (nadrazi)

1. ervna 1871 oteviela spolecnost Rakouskéa severozapadni draha (ONWB) svou trat, pfi Zeleznici z
Pardubic do Liberce z roku 1857, z Rosic nad Labem pfes Chrudim do Havli¢kova Brodu. Autorem
univerzalizované podoby stanic pro celou drahu byl architekt Carl Schlimp. Trasa byla vysledkem
snahy o propojeni Zelezni¢nich trati v majetku ONWB jihozapadnim smérem, tedy tratovych usekd
Liberec-Pardubice a hlavniho tahu ONWB, Zelezniéni trati spojujici Vider a Berlin.

Po zestatnéni vSech soukromych spolecnosti v Rakousku-Uhersku roce 1908 pak obsluhovala stanici
jedna spolecnost, Cisarsko-kralovské statni drahy (kkStB), po roce 1918 pak spravu prebraly
Ceskoslovenské statni drahy.

V arealu nadraZi je zfizeno rosické Zelezniéni muzeum.

Kostel. Skola. Muost. Rafinerie na cukr.

Labska partie.

Nakl., Karel=Ziegenfus, Rosice u Pardulng

Host. .u Iva® K. Ziegenfusa. NédraZi.
Rosice u Pardubic.

Obrazek 1 — historicky pohled Rosice nad Labem
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Zelezniéni nehoda u Stéblové 1960

14. listopadu 1960 se osobni vlak ¢. 608 z Hradce Kralové do Pardubic srazil s osobnim viakem ¢&.
653. Nestésti si vyZzadalo 118 mrtvych a 110 té€Zce zrané&nych.

Obrazek 2 — Pamatnik zelezni¢ni nehody u Stéblové

(zdroj: wikipedia)
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4 Cile architektonického reseni

Pfedmétem feSeni této Casti projektové dokumentace je koordinovat architektonicky a vytvarny vyraz
vS§ech novych a upravovanych objektll a snaha o vytvofeni harmonického celku v kontextu stavajicich
architektonicky vyraznych objektu.

Architektonické FfeSeni dale spociva v uréeni povrchil (dlazby, obklady, natéry) a ve vybéru
konkrétnich typu vyrobka, které se budou pohledoveé uplatriovat.

Pfedmétem architektonického feSeni neni definovani technickych parametr(i, technické parametry
stanovi dokumentace jednotlivych stavebnich objektd.

5 PS a SO souvisejici s architektonickym resenim
Celkovy architektonicky vyraz stavby budou tvofit predevsim tyto typy stavebnich objektl:

e Mostni objekty

e ZastfeSeni nastupist a vystupl z podchodl
o Nastupisté

o P¥istfeSky na nastupistich

e Objekty pozemnich staveb

e Protihlukové stény

e Oploceni

6 Souvislost arch. reSeni se stavajicim stavem
V ramci navrhu je tfeba respektovat vyraz nékterych existujicich objektu — jedna se o tyto objekty:

e Vypravni budova v ZST Pardubice-Rosice nad Labem

e Zelezniéni muzeum v Rosicich nad Labem

e Stavajici podchod pod ulici Nadrazni v Rosicich nad Labem
e Stavajici zastfeSeni vystupl z podchod pod ulici Nadrazni
e Silniéni most pfes Labe (soubé&h s Zelezni€nim mostem)

Z hlediska architektonického feeni je tfeba nejvic pozornosti vénovat objektim v ZST Pardubice-
Rosice nad Labem. Jde o umisténi novych prostorové vyraznych objektl v kontextu téch stavajicich,
které jsou stylové nejednotné. Resenim je provést navrh novych objektt jednodu$e po strance
hmotové kompozice, mnozstvi pouzitych povrchl a barevnosti.

SUDOP 7|35
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava

Obrazek 4 — Zelezniéni muzeum v Rosicich nad Labem
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feseni stavby Technicka zprava

Obrazek 6 — Stavajici zastiesSeni vystupl z podchod pod ulici Nadrazni
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava

Obrazek 7 — Silnicni most pres Labe (soubéh s zelezni€nim mostem)

7 Navrh

Navrh arch. FeSeni byl FeSen formou pokyn(, doporu¢eni a konzultaci autora arch. feSeni smérem k
projektantdm jednotlivych stavebnich objektd v pribéhu projekénich praci. Zohlednéna byla
prostorova a technicka koordinace a také zpétna vazba od jednotlivych projektantd.

V této pfiloze jsou shrnuty zasady a doporudeni, kterymi se zpracovatelé jednotlivych SO Fidi pfi
podrobném rozpracovani navrha.

8 Celkové barevné reseni

Reseni spodiva ve vybéru jednoduché stfidmé barevnosti nové provedenych povrch(l pouZitych ve
velkych plochach (povrch nastupist, zastfeSeni, podlaha a stény a strop podchod(l) a naopak vyrazné
barevnosti v mensich plochach pouzitych jako akcent (vystupy z podchodu).

ol VAZHRRR



8.1 ZastreSeni nastupist’ a vystupa z podchodi
Zasady:

e konstrukce zakryta zespodu podhledem a ze stran oplasténim

e skryté stfesSni svody a instalace

e oplasténi vystupll z podchodu v mistech bez pfesahu stfechy - tahokov (bez ramu)
e sloupky z otevrenych profild s oplasténim

o stfizliva barevnost — max. tfi odstiny

e velké plochy — svétly odstin

e Stihlé prvky — tmavy odstin

e zapu$téna svitidla

e integrovat orientaCni systém

e cilem je dosahnout jednoduchého vytvarného vyrazu

Povrchova uprava Rosice — velkoplo$na zastife3eni:

e svislé prvky konstrukce RAL 7032 (5térkova Seda), mat
(ve specifickych mistech budou pouzity odstiny RAL 7016 a RAL 9002)
« madia RAL 7016 (antracitova seda), mat [ NG
e vyplné z tahokovu elox. hlinik (alt. pokoveni pozink. ocel)
e podhled RAL 9002 (Sedobila), mat
e bocCni oplasténi stieSniho plasté Rosice RAL 9002 (Sedobila), mat

Povrchova uprava Rosice — samostatné zastfeSeni u kusé koleje:

o veskeré prvky konstrukce vé&. lavicky RAL 7016 (antracitova seda), mat |
Povrchova Uprava Semtin:

e svislé prvky konstrukce RAL 7032 (Stérkova Seda), mat

(ve specifickych mistech budou pouzity odstiny RAL 7016 a RAL 9002)

e madla RAL 7016 (antracitova Seda), mat _
¢ vypIné z tahokovu elox. hlinik (alt. pokoveni pozink. ocel)
e podhled RAL 9002 (Sedobila), mat

e bocni oplasténi stfeSniho plasté Semtin RAL 7016 (antracitova Seda), mat _

Zadany vysledny vzhled bezramového oplasténi z tahokovu:
N

@, subop 11|35
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova
C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby

DSP+PDPS
Technicka zprava

8.11
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Pracovni vizualizace zastie$eni v ZST Pardubice-Rosice nad Labem
(SO 31-52-01 a SO 31-52-02):
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice -

C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby

Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

DSP+PDPS
Technicka zprava

<

WABRARA
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava

g
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS

C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava

8.1.2 Pracovni vizualizace ,,SO 32-52-02 Pardubice-Rosice nad Labem -

Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin, zastreSeni vystupu
z podchodu“:

16|35
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava

g
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS

C.4.2.01 Architektonické fedeni stavby Technicka zprava
8.2 PristireSky na nastupistich
Zasady:

e v pfipadé mozZnosti sdruZit pfistfeSek se zastfeSenim vystupu z podchodu
e vzhled samostatné stojicich pristfesSka sjednotit se vzhledem zastfe$eni
e integrované osvétleni

Povrchova uUprava:
e hlavni nosna ocelova konstrukce + oplasténi RAL 7016 (antracitova Seda), mat _
e sloupky sklenéné zastény + oplasténi zlabu RAL 7032 (Stérkova Seda), mat

e integrovana lavicka RAL 7032 (Stérkova Seda), mat

Doporuceni:

o Preferovat kvalitni moderni design, pfed pfipodobriovanim novych pristfeskl ke stavajicim,
pouzitym na této trati.
o Neosazovat nevzhledné zZelezobetonové pfistresky.

ANO
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8.21 Pracovni vizualizace pristfeSku s integrovanym technologickym
prostorem:
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8.3 Zabradli

Pozn.: Zabradli nespada pod pozemni stavby (je soucasti podchod(i a nastupist), nicméné pro
zakladni vytvarny koncept je tfeba vidét souvislost jeho vzhledu s vystupnimi madly, ktera jsou
soucasti stavebnich objektl zastfeSeni a stavebnich objekttdl podchodu.

Zasady:

e Casti zabradli u vystupu z podchodu budou piné — vytazena ZB zidka (soudast mostni
konstrukce) opatfena hornim madlem.

e Ocelova zabradli budou mit standardni vzhled se svislym Clenénim vyplné.

e Pro zabradli budou pouzity hranaté profily (pasovina pro svislé prvky a vodorovné prvky
vyplné, jekly pro horni madlo).

e Horni madlo na ZB zidce a horni madlo ocelového zabradli na sebe budou navazovat a
pouzity jekl bude shodny.

e Vystupni madla a vodici ty¢ budou z kulatych profilu.

Povrchova uUprava:

e ocelové Gasti zabradli RAL 7016 (antracitova $eda), mat [ NN

20| 35 YA SUDOP
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8.4 Mobiliar
Zasady:

e vzhled a barevnost musi korespondovat s jednoduchym vyrazem zastfeSeni a pfistfeSku

e nepfirazet mobiliaf ke sloupkiim zastfeseni

e na ostrovnim nastupisti umistovat lavicky v parech (zady k sobg)

e v zastavkach umistit samostatné stojici infopanel mimo pfistfeSek (integrovany infopanel by
kazil efekt transparentniho oplasténi)

Mozny vzhled mobiliafe:

VAZHRRR s



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS

C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava
8.5 Protihlukové stény a pIné oploceni
Zasady:

e Pro PHS a plna oploceni bude pouzit shodny systém od stejného vyrobce (ZB panely
vkladané do ZB sloupkd).

e Preferujeme trvanlivé, vandaluvzdorné materialy.

e Vytvarné feSeni je omezeno na barevné a grafické pojednani.

e Barevné pojednani bude vychazet z konkrétniho umisténi PHS resp. oploceni.

e Pripadné grafické pojednani licové strany PHS bude respektovat plastické ¢lenéni absorberu.

Doporuceni:

eV konkrétnich lokalitach je mozné, nechat PHS resp. Oploceni porlst popinavymi rostlinami.

8.5.1 SO 32-40-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, PHS v km 4,811
- 5,258 vlevo

Umisténi:

e V intravilanu (Pardubice, ¢tvrt Doubravice), zprava vzrostla zelefi oddélujici trat od silnice
1137, zleva zahradkarska osada.

Vyska PHS a ¢lenéni:

e Vyska cca 2,6m, ¢lenéni 2 absorpcni panely nad sebou + sokl.

{4
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava

Zasady:

e V pohledu z osady na trat bych se barevnosti snazil PHS opticky potlacit tak, aby pfirozené
splynula se zeleni v pozadi — tzn. rub PHS opatfit ttumenymi pfirodnimi odstiny podzimniho
listi.

¢ Rubovou stranu je mozné nechat porust popinavkami.

e Na licovou stranu je mozné aplikovat grafické pojednani vychazejici z plastického ¢lenéni
absorberu.

e Sloupky a sokl ponechat bez nastfiku (pfirozeny betonovy povrch).

e Spodni ¢ast pojednat tmavsi povrchovou Upravou, horni ¢ast svétlejsi (toto FeSeni sténu
opticky odlehcuje).

Barevnost vychazi z odstind podzimniho listi:

Barevnost - rub:

e horni panely RAL 1015 (slonova kost svétla), mat

« spodni panely RAL 6021 (bledézelena), mat ]

Barevnost - lic:
e horni panely nepravidelné stfidani tenkych svislych pruht _
tzn. pruhy 1 az 3 viny absorberu ¢ervené a zelené, 1 az 6 vin krémoveé

RAL 3013, 6021, 1015 (tomatova Cervena, bledézelena, slonova kost
svetla), mat

e spodni panely RAL 3013 (tomatova &ervena), mat e
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava

8.5.2 SO 32-40-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, PHS v km 5,845
- 5,885 vlevo

Umisténi:

e Kratka PHS v extravilanu. Zprava zelen oddélujici silnici, zleva nékolik chatek.

Zasady:

e Vzhledem k umisténi neni nutné klast takovy dlraz na design.

e Zvolit standardngjsi feSeni: dva tlumené odstiny zelené, dole tmavsi nahofe svétly (z obou
stran).

Vyska PHS a ¢&lenéni:
e Vyska cca 4m, ¢lenéni 3 absorpcni panely nad sebou + sokl.

Zadané odstiny:

Barevnost —rub i lic:

e horni a stfedni panely RAL 6021 (bledézelena), mat

e spodni panely RAL 6003 (olivova zelena), mat
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feseni stavby Technicka zprava

8.5.3 SO 32-40-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, PHS v km 7,042
- 7,082 vievo

Umisténi:

e Kratkd PHS v oteviené krajiné v blizkosti mimouroviiového kfizeni, chrani jeden osamély
domek.

Vyska PHS a ¢&lenéni:

e Vyska cca 4m, Clenéni 3 absorpcni panely nad sebou + sokl.

Barevné feSeni pouzit shodné s SO 32-40-02.
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické fedeni stavby Technicka zprava

8.5.4 PIné oploceni (SO 32-51-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,
upravy oploceni)
Jde o dva useky oploceni, které bude provedeno jako piné:

o PIné oploceni v zastavce Stéblova obec
e PIné oploceni ve vnitinim oblouku cca km 5,5

Zasady:

e Pro plna oploceni bude pouzit shodny systém ZB panel(i vkladanych do ZB sloupka.

e Pro barevné feSeni pouzit odstiny, které uz se objevuji v navrhu PHS.

e Sloupky a sokl ponechat bez nastfiku (pfirozeny betonovy povrch) stejné jako u PHS.

e Voploceni v zastavce Stéblova v useku podél zadni hrany nastupisté provést nékolik
transparentnich poli, ktera zajisti optické propojeni nastupisté s obci.

PIné oploceni v zastavce Stéblova obec
Umisténi:
e V zastavce Stéblova obec podél zadni hrany nastupisté (na strané k obci) a navazuijici usek
za prejezdem.

Vy8ka plného oploceni:

o Vyska 2m, ¢lenéni 1 vysoky vyplfiovy panel + sokl.

Barevnost —rub i lic:

e vypliiové panely RAL 3013 (tomatové ervena), mat e
e sloupky a soklové panely bez nastfiku (pfirozeny betonovy povrch)
e ramy transparentnich poli RAL 7016 (antracitova Seda), mat _
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feseni stavby Technicka zprava

Doporuceni: Vyplfiové panely budou mit strukturovany povrch. Bude pouzity jednoduchy
geometricky vzor — napf. svislé ryhovani (viz obrazek) — odsouhlasi architekt. Nebude pouzito
vzoru imitujiciho cihly nebo kamenny, ¢i dfevény obklad.

PIné oploceni ve vnitfnim oblouku cca km 5,5
Umisténi:

e Ve vnitinim oblouku cca km 5,5.

Vyska plného oploceni:
e Vyska 3,5m, ¢lenéni na 2 vyplhové panely nad sebou + sokl.

Barevnost —rub i lic:

e homi a stiedni panely RAL 6021 (bledézelena), mat e

« spodni panely RAL 6003 (olivova zelena), mat ]

o sloupky a soklové panely bez nastfiku (pfirozeny betonovy povrch)
Qusubop 2735
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava

8.6 Pozemni stavby

Zasahy do vypravni budovy v Rosicich jsou v ramci tohoto projektu z hlediska architektonického
feSeni zanedbatelné. Z ostatnich pozemnich staveb je vramci architektonického feSeni sledovan
objekt novy technologicky objekt v Rosicich (31-51-02) a dale malé technologické objekty, které jsou
soucasti provoznich soubord zabezpecovaciho zafizeni (PS 31-21-01, 33-21-02, 34-21-01).

8.6.1 Novy technologicky objekt 31-51-02

Vzhledem k umisténi tohoto objektu, je vhodné zachovat vzhled navrzeny v pfedchozim stupni,
protoze vychazi z podoby existujicich staveb v bezprostfednim okoli (podobné rozméry, proporce, typ
a sklon stfechy)

Povrchova Uprava (monotonni barevnost je zamérna):
e obvodovy plast RAL 7044 (hedvabna Seda), mat
e vypIné otvorl elox. hlinik

e plechova stfesni krytina, klempifské vyrobky =~ RAL 7044 (hedvabna Seda), mat, alt. p

Oblast umisténi a budovy v oblasti:

Vzhled nového technologického objektu:
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8.6.2 Malé technologické objekty

Jde o pozadavky technologickych profesi, vesmés jde o malé objekty u pfejezdd. V intravilanu
v blizkosti stanice bylo v DUR navrZzeno umisténi malého technologického objektu. jeho umisténi
v daném kontextu pulsobilo nepatficné (jako provizorium). V ramci Uprav projektu tento objekt odpadl,
coz je z hlediska architektonického feSeni pozitivni.

Doporuceni:

e Malé technologické objekty provést jako typové ZB prefabrikované buriky s plochou stfechou.
¢ Nedoplfiovat nad plochou stfechu druhy stfesni plast (sedlovou, nebo pultovou stfechu).
V rozmérech malych objektl je to nevzhledné az komické feseni.

Povrchova uprava (monotonni barevnost je zamérnd):

e obvodovy plast RAL 7044 (hedvabna Seda), mat
e vyplné otvord elox. hlinik
e klempiiské vyrobky RAL 7044 (hedvabna 3eda), mat, alt. pozink

8.7 Mostni objekty

Arch. koncepce urCuje zasady pro navrh stavebnich objektld (resp. jejich Casti), které utvari
architektonicky vyraz stavby. V ramci této stavby to se tyka nasledujicich objektu:

e zelezniCni most pres Labe
20 31-34-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni most ev. km 2,184 pfes feku
Labe*

e podchod v ZS'I: Pardubice-Rosice nad Labem
20 31-34-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezni¢ni most v km 2,769 - podchod pro
cestujici®

e podchod v zastavce Pardubice-Semtin
20 32-34-02 Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova, Zzelezni¢ni most v km 4,800 -
podchod pro cestujici a pési*
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8.71 SO 31-34-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni most ev. km
2,184 pres reku Labe
Uréujici podminky:
e poloha v nezastavéné, oteviené Casti mésta s rekrealnim potencialem

e soubéh se stavajicim silni€nim mostem
e viditelnost z vychodu limitovana silniénim mostem (pfevyseni, vyrazné;jSi horizontalni linie)

Zasady:
e vzhled vytvarné nerozdrobovat
e zvyraznit jednu charakteristickou linii — oblouk (barevnosti, nasvétlenim)
e drobngjsi Casti konstrukce potladit — tahla, lavku
e technické osvétleni z boku vnitfni ¢asti vodorovné konstrukce, aby nerusilo efektni nasvétleni

Umisténi:

Povrchova uUprava:

e oblouk RAL 5009 (alt. DB 510) azurova, mat

o ostatni ¢asti OK v€. tahel, zabradli a lavky RAL 7044 (alt. DB 701) hedv.Sed4, mat

W) e UOHD + pvicad - ol
03 Mg ¥ sz e o1 51
isaowisis

@ POLEC.1 [ POLEC2 @ POLECA @
o e eh
£ eI, < J— H ap H
8 00 o0 raswa-OcEL 5555 ¥ youoR0 AL 8 H
£ 1 H H

/" e

| STOZAR TRAKCHHD VEDEN!
518501 257 P o A v Lo, s v

222000

200

T 222,000
2
L

T
| AL
]
T el Lewemiawoon
T |G
< A PLAVERT |LADTA L .23 o B

T
I I T [ 1 Tgl
-

LT eemiowiaw  H
ccsian |

HH
3 i';

"\ BE7 D4EM TOAU ORENTACIE)




Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava

8.7.2 SO 31-34-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zelezniéni most v km
2,769 - podchod pro cestujici

Ur&ujici podminky:

e nova ¢ast podchodu navazuje na stavajici ¢ast pod ulici Nadrazni
e dispozi¢ni souvislosti ve stanici

Umisténi a souvisejici stavajici objekty:

Koncepce:

o Novou ¢ast podchodu jednoznacné, ale nenasilng, odlidit od stavajici ¢asti.
e Sftfizlivé pojednani povrchl, ktera nebude dale rozmélfovat stylovou rdznorodost celého
souboru staveb ve stanici.
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické fedeni stavby Technicka zprava

Navrh povrchovych Uprav:
dlazba v tubusu podchodu a obklad stupnu vystupl z podchodu:

¢ velkoformatova Zulova dlazba

strop v tubusu podchodu a vnéjsi strana stén vystupu z podchodu:

¢ pohledovy beton

e keramicky  velkoformatovy = mrazuvzdorny
obklad jednobarevny

epovrch matny, hladky nebo s drobnymi
barevnymi  rozdily, pfipadné sjemnym
dekorem — povrch odsouhlasi architekt

e format dle dodavatele (napf. 30 / 60 cm) —
odsouhlasi architekt, skladat na stfih

¢ odstin svétle Sedy — pfiblizné RAL 7047, mat

¢ Sediva sparovaci hmota pfiblizné RAL 7030

obklad stén vystupl z podchodu:

e keramické mrazuvzdorné obkladové pasky
jednobarevné

e povrch matny, hladky

e format 30 / 7,5 cm (nebo podobny), skladat na
stfih vodorovné (nikoli na vazbu)

e odstin terracotta — odsouhlasi architekt

¢ Sediva sparovaci hmota pfiblizné RAL 7030

zamecnické vyrobky:

e tmavy matny nastfik
e odstin tmavé Sedy RAL 7016 (antracitova
Seda), mat

Navrh osvétleni

e zapusténa liniova svitidla
ve stropu tubusu pfi¢né, s roztec¢i cca 3m
ve sténach vystupu z podchodu
(linie kopiruje madlo)

2l VAZHRRR



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava

Listy:
e Rohovy styk veskerych obkladl bude fes$en subtilni nerezovou listou.

e Shodnou listu pouzit také pro zadisténi drazky (ukonceni obkladu) pro instalaci svitidel ve
sténach vystupu z podchodu.

8.7.3 SO 32-34-02 Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova, zelezni¢ni most
v km 4,800 - podchod pro cestujici a pési

Urcujici podminky:
e kompletné novy podchod — neni nutné podfizovat vzhled stavajicim objektim
Koncepce:

e Bude pouzito fe$eni jako podobné podchodu v ZST Pardubice-Rosice s drobnymi rozdily.
e Pouzit shodny obklad stén vystupl z podchodu, obklad schodl, povrchovou Upravu
zamecnickych vyrobku a typ svitidel.
e Ostatni povrchy pojednat skromnéji:
o podlaha tubusu bude provedena z betonu
o podlaha vystupnich chodnikd (ramp) bude provedena ze Skrabaného betonu
o stény tubusu budou provedeny z pohledového hladkého betonu
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova DSP+PDPS
C.4.2.01 Architektonické feSeni stavby Technicka zprava

8.8 Nastupisté

Koncepce architektonického feseni vstupuje do téchto objektli pouze okrajové.

zabradli:
e Zabradli sjednotit v rdmci celého projektu — viz samostatna kapitola Zabradli.
povrch nastupist’:

e Betonova dlazba, pokud mozno bez zkosenych hran 20/20cm, pfirozeny betonovy odstin.

200 Rez hranou

* 5

Kamen
zékladni

200

/?9
dispozi¢ni pozadavky:

e V zastavce Stéblova obec vytvofit v ramci stavebniho objektu nastupisté prostor pro umisténi
pomniku zelezni¢ni nehody u Stéblové. V souCasné poloze by po vybudovani nastupisté byl
pomnik umistén v paté svahu nastupisté — a byl by tedy vyskové utopeny. Cilem je vytvorit
dastojné misto pro pomnik.

nové umisténi pomniku ve Stéblové:

e Pomnik nepfemistit ze stavajiciho umisténi zhruba na osu mezi trat a nové navrZzenou
komunikaci. Desku orientovat smérem na louku.

e Pfed pomnikem zfidit eliptickou zpevnénou plochu (mlatovy povrch ramovany zapusténym
obrubnikem). Zpevnéna plocha bude pfistupna z obou stran.

e Vramci stavebniho objektu nastupisté provést schodisté ve stejném spadu jako bude mit svah
(1:2 — pohodiné schodisté). Zabradli pouze na pravé strané.

e Schodisté z druhé strany (od komunikace) je soucasti souvisejici akce.

e Doporuceni: okolo zpevnéné plochy dosadit dalSi stromy.

nové umisténi pomniku

stavajici umist&ni pomniku
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9 Pouzité materialy a vyrobky
Konkrétni vyrobky a materidly zminéné v této €asti PD musi zhotovitel nechat prokazatelné
odsouhlasit architektem.

Zhotovitel predlozi ke schvaleni vykresy sparorezu obkladt a dlazeb.

V projektové dokumentaci jsou konkrétni vyrobky a materidly ve vztahu k Z.. 134/2016 Sb, o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu jako referencni.

Materialy a vyrobky je mozné zaménit pfi zachovani shodnych nebo lepsSich pozadovanych parametrd,
shodné funkce a vzhledu.

Parametry zhotovitel dolozi prohlaSenim o shodé vcetné certifikatu.

Zavazné jsou technické popisy, obrazky jsou pouze pro ilustraci poZadovaného vzhledu - nejsou
zavazné, ale doporuc¢ené. Zaménu materialt a vyrobkd doporu€ujeme konzultovat s projektantem —
architektem - a odpovédnym zastupcem investora.

V pfipadég, Ze dojde k takové zaméné materiall a vyrobkd, které s sebou nesou potfebu koordinace s
jinymi stavebnimi objekty, musi zhotovitel provést koordinaci na své naklady.

V Plzni, 06/2020 Ing. arch. David Sabata
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