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4.000 VZDAL. NOVYCH OS      [m] 
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vrstvení násypové zeminy

2-5%
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NÁSTUPIŠTĚ 

zast. MYSLKOVICE

443.677

443.846

Veškeré výkopy v prostoru nástupiště jsou součástí SO 52-11-01 žel. spodek
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SO 52-30-07

POLNÍ CESTA

J-67,100

svodné potrubí DN 500

hutněný zásyp nepropustnou zeminou

obetonování trub beton C 16/20 X0

svodné potrubí DN 500

hutněný zásyp nepropustnou zeminou

drenážní trubka DN 160

drcené kamenivo 8/32

podbetonování trativodu C 16/20 X0 tl. min 0,10m

podbetonování trub betonem C 16/20 X0 tl. min 0,16m

stěna rýhy ochráněna separační geotextílie 
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obetonování trub beton C 16/20 X0

podbetonování trub betonem C 16/20 X0 tl. min 0,16m

podsyp ze štěrkopísku tl. 0,1m

podsyp ze štěrkopísku tl. 0,1m
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betonový základ C30/37 XC4+XF3

nástupištní prefabrikát se zkosenou čelní plochou

cementová malta MC 10 tl. 0,010 m

vložená trubka PE-HD DN 100, sklon 5%

podkladní beton C 25/30 XF3 tl. 0,100 m

výplňový beton C25/30 XF3

separační geotextilie

kamenný filtr fr. > 100 mm

442,639

442,950

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%
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Skart. 
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SO 52-10-01 Soběslav-Doubí, žel. svršek

STAVEBNÍ ČÁST

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

KOLEJOVÝ SVRŠEK A SPODEK

E

E.1

E.1.1

12

SO 52-11-01 Soběslav-Doubí, žel. spodek

úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa 

Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část,

Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h

SO 52-10-01.10 Soběslav-Doubí,  žel. svršek, následná úprava GPK

SO 52-10-01.11 Soběslav-Doubí,  žel. svršek, snesení svršku staré tratě

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém  Bpv

SPRÁVA ŽELEZNIC

Správa železnic, s.o.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Ing. Robert Kučera

Vzorové příčné řezy - 9. díl
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