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Modernizace ZST Cheb

Vysvétleni a zména zadavaci dokumentace ¢&. 6

ve smyslu § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale
jen ,.ZZVZ")

Dotaz ¢. 29:

SO 10-11-01 - Dle tabulky novych vyhybek na str. 12 a 13 v TZ jsou nové vyhybky vybaveny snimaci polohy
jazyka. V soupisu praci chybi poloZzka pro Prodlouzené stoli¢ky pro snimaé polohy jazyka, celkem 2 pary.
Zadame zadavatele o dopinéni polozky.

Odpovéd'’:
Doplnéno, viz pol. 101

Dotaz ¢. 30:

SO 10-11-01 -V soupisu praci je k ocenéni polozka &. 19 - 539317 - ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK,
TEPELNE OPRACOVANY JAZYK S OPORNICI 60 E2 PRO TVAR 1:9-300 pro vyhybky &. 38 a 39 (4 sady).
V TZ ani ve vykresu dokumentace E.1.1.1/6 — Kolejovy plan nejsou u vyhybek zminéné Zadné informace o
perlitizaci obou jazyk( a opornic vyhybek. MizZe zadavatel potvrdit nutnost vybaveni téchto &asti vyhybek
perlitizaci? Doplni zadavatel informaci do TZ?

Odpovéd’:

U vyhybek 38 a 39 nebudou jazyky a opornice s pojizdénymi plochami zpevnéné tepelnym zpracovanim. Ve
VV bude polozka opravena. Opravena pol. &. 19 - mnoZstvi 0.

Dotaz ¢. 31:

SO 10-13-01 = Vyhybka ¢&. 4 by méla byt vybavena dle Smémice SZDC &. 77 celkem 2 ks snimad&t polohy
jazyka. V tabulce novych vyhybek na str. 7 v TZ je uveden jenom 1 ks na pfimém jazyku. Ve vykresu
dokumentace D.1.1/0201a — Situa¢ni schéma nejsou u vyhybky &. 4 zakreslené Zzadné snimade. Zadame
zadavatele o kontrolu a opravu poétu snimacl polohy jazyka u vyh. &. 4.
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Odpovéd’:

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vyhybku do 120 km/h, sdruZenou ve spojce s vyhybkou &.5, postacuje jeden
snimac polohy jazyka. Ve vykrese ¢. D.1/0201a je chyba, ktera byla objevena dodateén&, po odevzdani
dokumentace v souvislosti se schvalovanim zavérovych tabulek (ZT). Po dokon&eni procesu schvalovani ZT
bude vykres opraven.

Dotaz ¢. 32:

SO 10-13-01 - Dle tabulky novych vyhybek na str. 7 v TZ jsou nové vyhybky vybaveny snimaéi polohy
jazyka. V soupisu praci chybi poloZka pro Prodlouzené stolicky pro snimaé polohy jazyka, celkem 5 parl
(nebo 6 paru dle odpovédi na piedchozi dotaz). Zadame zadavatele o dopIn&ni polozky.

Odpoved™
Doplnéno, viz pol. 102

Dotaz ¢. 33:

S0 10-13-01 - V soupisu praci chybi poloZka pro nadstandardni vybaveni vyhybky &. 4 dotladovaci stolikou
v odbo¢né vétvi, dle smé&rnice SZDC &. 77. Zadame zadavatele o doplnéni polozky.

Odpoveéd:
Doplnéno, viz pol. 101

Dotaz ¢. 34:

SO 10-10-01 - V soupisu praci je k ocen&ni polozka &. 22 - 53932C - ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK,
TEPELNE OPRACOVANY JAZYK S OPORNICI 49 E1 PRO TVAR 1:12-500 pro vyhybku &. 60 (2 sady) a
poloZka &. 23 — 53932E - ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK, TEPELNE OPRACOVANY JAZYK S
OPORNICI 49 E1 PRO TVAR 1:14-760 pro vyhybku &. 36 (2 sady). V TZ ani ve vykresu dokumentace
E.1.1.1/6 — Kolejovy plan nejsou u vyhybek zminéné Zadné informace o perlitizaci obou jazyk(l a opornic
vyhybek. Mlze zadavatel potvrdit nutnost vybaveni téchto ¢asti vyhybek perlitizaci? Dopini zadavatel
informaci do TZ?

Odpovéd”
U vyhybek € 36 a & 60 nebudou jazyky a opornice s pojizdénymi plochami zpevnéné tepelnym
zpracovanim. Ve VV bude polozka opravena. Opravena pol. &. 22,23 - mnoZstvi 0.

Dotaz ¢. 35:

SO 10-10-01 — V soupisu praci na polozce &. 14, 528372 - KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR.
BET. VYHYBKOVY KRATKY, UP. PRUZNE je ve vyméfe 34,8 m zahrnuta i vyméra koleje na dievénych
vyhybkovych kratkych prazcich (pfed vyh.&.51-54). Zadame o dopln&ni nové polozky pro zfizeni koleje na
drevénych vyhybkovych kratkych prazcich a opravu vyméry polozky &. 14.

Odpovéd’:
Opraveno v pol. 14,12,105
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Dotaz ¢. 36:

SO 10-10-01 - V soupisu praci na polozce ¢. 15, 528392 - KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR.
BET. VYHYBKOVY DLOUHY, UP. PRUZNE j je ve vypoétu vyméry 21,6 m= (2*8+2*10)*0,6 zapocitano 10
ks u vyh.¢. 60. Vyhybka 1:12-500-1 ma 8 ks dlouhych prazcl. Zédéme 0 opravu vymeéry polozky &. 15.

Odpovéd’:
Opravena pol. 15a 12

Dotaz €. 37:

SO 10-14-01 -V soupisu praci chybi poloZka pro ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNE
OPRACOVANY OHNUTY, celkem 2 ks. Zadame zadavatele o doplnéni polozky.

Odpovéd’:
Doplnéno, viz pol. 101

Dotaz ¢. 38:

S0 10-14-01 - Dle tabulky novych vyhybek na str. 10 v TZ je nova vyhybka vybaveny snimaem polohy
jazyka. V soupisu praci chybi poloZka pro ProdlouZené stolicky pro snimac polohy jazyka, celkem 1 pér.
Zédame zadavatele o doplnéni polozky.

Odpovéd’:
Doplnéno, viz pol. 102

Pfilohy: VV S0 10-10.2.xls
VV SO 10-11.1.xls
VV SO 10-13.1.xls
VV SO 10-14.1.xls
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