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SO 04-19-07 

most v km 169,796 

Geotechnický a stavebnětechnický pasport: 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Základní údaje o objektu:  Stávající pětipolový most přes řeku Svitavu a silnici. 
Nosná konstrukce (NK) je u prostředních třech polí 
ocelová, u obou krajních polí desková ze 
zabetonovaných ocelových nosníků. Spodní stavba (SS) 
je z kamenného zdiva.  

Cíl průzkumu: Ověření základových poměrů v místě stávajícího objektu, 
vizuální ověření technického stavu přístupných částí 
konstrukce s důrazem na její případné poruchy, ověření 
skrytých rozměrů a stanovení pevnostních charakteristik 
zdiva SS (krajní pilíře a opěry). 

Použité archivní podklady: *) Stach, J., Voda, P. (1994) – Závěrečná zpráva 
inženýrskogeologického průzkumu ČD DDC Brno-
Skalice, modernizace trati, GEO-ING Jihlava, spol. s.r.o., 
Jihlava 

2. ROZSAH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

Průzkumné sondy, zkoušky a práce IN-SITU: 

Vizuální prohlídka:  rámcová, cílená na poruchy a ověřované části objektu, 
výstup v podobě fotodokumentace a komentáře v textu  

Jádrové IG vrty: J18 – hloubka 7,00 m  

Archivní jádrové IG vrty: *) J-21 – hloubka 5,00 m 

J-22 – hloubka 8,00 m 

J-23 – hloubka 7,00 m 

J-24 – hloubka 7,00 m 

J-25 – hloubka 8,00 m 

J-27 – hloubka 9,00 m 

Diagnostické jádrové vrty: Opěra Brno (Maloměřice):  
V1  - hloubka 2,00 m, pravá část opěry 
Š1  - hloubka 5,00 m, pravá část opěry 
V2  - hloubka 2,60 m, levá část opěry 
Š2  - hloubka 4,50 m, levá část opěry 
Opěra Adamov:  
V3.1  - hloubka 2,50 m, pravá část opěry 
V3.2  - hloubka 2,80 m, pravá část opěry 
Š3  - hloubka 4,50 m, pravá část opěry 
V4  - hloubka 4,50 m, levá část opěry 
Š4.1  - hloubka 3,50 m, levá část opěry 
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Diagnostické jádrové vrty 
(pokračování): 

Š4.2  - hloubka 4,30 m, levá část opěry 
Pilíř 1:  
Š5  - hloubka 5,00 m 
Pilíř 4: 
Š6.1  - hloubka 3,50 m 
Š6.2  - hloubka 4,50 m 

Pevnost povrchových vrstev 
betonu v tahu:  

6x odtrhová zkouška - líc pílíře Brno (Maloměřice) 

6x odtrhová zkouška - líc pílíře Adamov 

Vodní tlakové zkoušky: V1  - v intervalu 0,20-1,00 m 
V2  - v intervalu 0,20-1,00 m 
V3.2  - v intervalu 0,20-1,00 m 
V4  - v intervalu 0,20-1,00 m 

Fotodokumentace: uvedena v příloze, zahrnuje profil diagnostických 
jádrových vrtů a výstup z vizuální prohlídky 

Odebrané vzorky a laboratorní zkoušky: 

Zeminy:  J18 – hl. 2,50 - 2,80 m, 1x základní klasifikační rozbor 

J18 – hl. 4,00 - 4,30 m, 1x základní klasifikační rozbor 

J18 – hl. 5,20 – 5,50 m, 1x základní klasifikační rozbor 

Horniny: J18 – hl. 6,60 – 7,00 m, 1x pevnost v prostém tlaku 

Voda: J18 – hl. 2,30, 1x zkrácený chemický rozbor 

Jádro - kameny: V1+Š1 - hl. 0,60 - 1,10 m, 1x pevnost v prostém tlaku 
V1+V2 - hl. 0,10 - 0,50 m, 1x pevnost v prostém tlaku 
V2+Š2 - hl. 0,70 - 2,00 m, 1x pevnost v prostém tlaku 
Š3 - hl. 0,40 - 1,00 m, 1x pevnost v prostém tlaku 
V4+Š3.2- hl. 0,50 - 2,00 m, 1x pevnost v prostém tlaku 
Š5 - hl. 1,00 - 2,00 m, 1x pevnost v prostém tlaku 
Š6.2- hl. 0,30 - 1,00 m, 1x pevnost v prostém tlaku 

3. GEOTECHNICKÉ POMĚRY 

Geotechnické poměry území:  viz. geotechnické profily v přílohové části  

Posouzení základových poměrů stávajícího objektu bylo provedeno na základě 
vyhodnocení archivní dokumentace provedených inženýrsko-geologických vrtů a nově 
provedeného inženýrsko-geologického vrtu J18, jeho makroskopického popisu a terénní 
rekognoskace okolí zájmového objektu.  

Geologická dokumentace vrtu je uvedena v příloze za textem předkládaného pasportu. 
Kvartérní pokryv:  

- kvartérní pokryv je v prostoru zájmového objektu tvořen sedimenty fluviálními, 
deluviálními a sedimenty antropogenními 

- celková mocnost antropogenního pokryvu se pohybuje od 0,6 m do 3,3 m. 
Antropogenní pokryv byl zastižen ve všech sondách, vyjma archivního vrtu J-22 

- celková mocnost fluviálních a deluviálních kvarterních sedimentů se pohybuje 
v rozmezí 2,4 m až 4,5 m  
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- při povrchu je kvarterní pokryv tvořen heterogenními navážkami ve formě šedé až 
tmavě hnědé písčité hlíny (F3 MSY) tuhé až pevné konzistence a hnědošedých až 
šedých středně ulehlých až ulehlých štěrkovitých zemin (G3Y, G4Y) případně s 
pevnou konzistencí.  

- v podloží navážek v případě vrtu J-22 od povrchu, se nachází převážně jemnozrnné 
- hnědé, šedé až černošedé fluviální a náplavové písčité hlíny a jíly (F3 MS, F4 CS, F5 

ML) svrchu tuhé, hlouběji měkké konzistence, případně jemnozrnné středně ulehlé až 
ulehlé písky (S3 S-F, S4 SM) respektive s tuhou a pevnou konzistencí. V tomto 
souvrství náplavových jemnozrnných zemin lze v polohách očekávat organickou 

- příměs, jak bylo např. zdokumentováno v hloubce 3,0-3,4 m ve vrtu J18. Výše 
uvedené zeminy byly ověřeny v mocnostech cca 1,1 až 4,7 m.  

- v podloží jemnozrnných fluviálních sedimentů byly ve všech sondách vyjma J-22 a J- 
- 27 dokumentovány převážně špatně vytříděné, hrubozrnné štěrkovité zeminy ve 

formě středně ulehlých až ulehlých štěrků s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F), 
štěrků hlinitých a jílovitých (G4 GM, G5 GC) tuhé a pevné konzistence. Ve vrtu J18 
byl při bázi tohoto horizontu zastižen písek jílovitý s příměsí kamenů (S5 SC). Tyto 
zeminy byly ověřeny v mocnostech cca 1,0 m až 3,1 m.  

Předkvartérní podklad: 
- je v místě objektu tvořen granitoidy brněnského masívu proterozoického stáří a jeho 

povrch byl zastižen v hloubce od cca 3,2 m do 7,9 m pod povrchem terénu 
- ve svrchních partiích jsou předkvartérní horniny v sondách J-21, J-22, J-24 charakteru 

šedorůžových granodioritů třídy R6-R5, tyto horniny byly zastiženy do hloubky cca 3,8 
m až 6,5 m. V sondě J-22 bylo zdokumentováno střídání poloh granodioritu třídy R6-
R5 a R3, kdy horizont hornin R3 je v intervalu 6,5-6,9 m a báze vrtu je od hloubky 6,9 
m budována horninami R5 

- v sondách J-21, J-24 se granodiority třídy R3-R2 nacházejí pod horizontem zvětralých 
granodioritů (R6-R5) od hloubky 3,8 m až po báze vrtů v hloubce až 7,0 m  

- v sondách J18, J-23, J-25, J-27 se pod kvarterními sedimenty od hloubky cca 5,5 m 
až po báze vrtů v hloubce až 9,0 m se vyskytují navětralé granodiority třídy R3, jejichž 
stupeň zvětrání směrem do podloží postupně klesá a při bázi vrtů byly 
dokumentovány granodiority navětralé až zdravé (třída R3-R2). Přechodová vrstva 
mezi kvarterními sedimenty a skalním podložím v podobě zvětralých granodioritů třídy 
R6-R5 zcela chybí. 

Zeminy a horniny zastižené průzkumem v prostrou objektu rozdělujeme do následujících 
geotechnických typů. 

(zatřídění jednotlivých zemin a hornin je uvedeno dle ČSN 73 6133). 

Kvartér:  

Geotechnický typ Y: Heterogenní navážky charakteru hlinitých zemin (F3 MSY) a 
štěrkovitých zemin (G3 G-FY, G4 GMY) 

Geotechnický typ Q2t: 
náplavové hlíny (F3 MS, F4 CS, F6 CI) měkké a tuhé 
konzistence 

Geotechnický typ Q2p: náplavové hlíny (F3 MS) pevné konzistence 

Geotechnický typ Q3: 
fluviální písky (S3 S-F, S4 SM, S5 SC), středně ulehlé, tuhé 
konzistence 

Geotechnický typ Q4: 
fluviální štěrky (G3 G-F, G4 GM) tuhé a pevné konzistence, 
resp. středně ulehlé až ulehlé 
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Proterozoikum:  

Geotechnický typ Pt1: granodiority zcela zvětralé třídy R6 

Geotechnický typ Pt2: granodiority silně zvětralé třídy R5 

Geotechnický typ Pt4: granodiority navětralé, až zdravé třídy R3-R2 

4. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE 

V kvartérních sedimentech se uplatňuje průlinová zvodeň. Hladina podzemní vody 
byla zastižena relativně mělce pod terénem v polohách jemnozrnných zemin 
v hloubce 1,1 m až 2,3 m. 

V horninách předkvartérního podkladu se uplatňuje puklinová zvodeň. Podzemní 
voda se vyskytuje především v přípovrchové vrstvě zvětralých a rozvolněných hornin. 
Směrem do podloží jsou pak zvodnělé především silně podrcená a rozpukaná 
poruchová pásma hornin s otevřenými a průběžnými puklinami. 

Hladina vody je v generelu mírně napjatá, v případě sondy J18 volná. Úroveň 
podzemní vody je v přímé hydraulické závislosti s vodou ve vodoteči, která objektem 
protéká. 

Hladina podzemní vody pravděpodobně závisí na hladině povrchové vody 
v přilehlé vodoteči Svitava. Hladina podzemní vody může sezónně, v závislosti na 
aktuálních klimatických poměrech, a tedy stavu hladiny vody ve vodoteči, silně 
kolísat.  

 

Údaje o hladině podzemní vody v době průzkumu: 

Sonda 
Naražená hladina Ustálená hladina 

Datum zjištění 
[m] pod ter. [m n. m.] [m] pod ter. [m n. m.] 

J18 1,90 233,77 2,30 233,37 10.4. 2019 

J-21 - - 1,10 234,02 1994 

J-22 3,20 232,30 2,30 233,20 1994 

J-23 2,10 233,31 1,20 234,21 1994 

J-24 3,20 231,37 1,30 133,27 1994 

J-25 2,50 233,13 1,80 233,83 1994 
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5. ZÁKLADOVÉ POMĚRY A AGRESIVITA PROSTŘEDÍ 

Základové poměry:       jsou složité  
- základová půda se v prostoru objektu mění  
- spodní stavba stávajícího objektu je pravděpodobně částečně pod hladinou podzemní 

vody, v případě plošného založení nového mostu bude návrh založení i samotné 
zakládání komplikovat podzemní voda   

Agresivita kapalného prostředí (podle ČSN EN 206+A1):    neagresivní 
- podle provedeného chemického rozboru vzorku podzemní vody z vrtu J18 je kapalné       
      prostředí neagresivní na beton 

Agresivita kapalného prostředí na ocel (podle ČSN 03 8375): 

velmi nízká I. – pH, chloridy a sírany; velmi vysoká IV. - konduktivita 

6. GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZÁKLADOVÝCH PŮD 

V tabulce jsou uvedeny geotechnické charakteristiky jednotlivých typů zemin a 
hornin zastižených průzkumem.    
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Y 
F3 MSY, 
G3 G-FY, 
G4 GMY 

19,0 - - - - - - - - - I. 3/I 

Q2t 
F3 MS F4 
CS, F6 CI 18,5 - 0,34 - 6 0,35 26 17 0 50 I. 3/I 

Q2p F3 MS 18,5 - ˃1,0 - 9 0,35 26 21 5 60 I. 3/I 

Q3 S3 S-F, S4 
SM, S5 SC 18,0 0,5 - - 12 0,33 29 3 - - I. 3/I 

Q4 G3 G-F, 
G4 GM 19,0 0,6 - - 80 0,27 34 3 - - II. 4/I 

Pt1 R6 19,0 (1,0) - <1,5 40 0,30 30 12 - - I. 4/I 

Pt2 R5 22,0 - - 4 100 0,28 33 50 - - II. 4/I 

Pt4 R3-R2 26,0 - - 50 1000 0,23 39 700 - - V. 6/III 

Pozn: 

- *) pod hladinou podzemní vody je nutno příslušné charakteristiky upravit 

- **) u hornin třídy R5 až R3 jsou uvedeny tzv. zdánlivé hodnoty  
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7. STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM 

Stavebnětechnický průzkum lze v souladu se zadáním a cílem průzkumu (viz kap.1) 
rozdělit na následující tematické okruhy: 

a) vizuální prohlídka 
b) diagnostické jádrové vrty  
c) pevnost zdiva a zdících prvků 

d) pevnost povrchových vrstev betonu 
v tahu 

e) mezerovitost zdiva 

a) vizuální prohlídka  
V rámci vizuální prohlídky a při dokumentaci vrtných prací bylo souhrnně zjištěno: 

- jedná se o stávající pětipolový most přes řeku Svitavu a silnici, NK je u prostředních 
třech polí ocelová, u obou krajních polí desková ze zabetonovaných ocelových 
nosníků, SS je u všech prvků z kamenného zdiva, které je překryto stříkaným 
betonem 

- objekt byl v nedávné minulosti rekonstruován, pravděpodobně v rámci výstavby 
koridoru v letech 1995-1996 

- schéma objektu je uvedeno v příloze za textem zprávy 
Nosná konstrukce (NK): 
- prostřední 3 pole - NK je ocelová, z ocelových nýtovaných nosníků, podélně 

rozdělena na 2 části pod levou a pravou kolejí. Protikorozní ochrana nosníků je 
tvořena nátěrem, který je místy (v místě vnitřních a vnějších příčníků) za hranicí 
životnosti, nosníky jsou v těchto místech místy postiženy povrchovou korozí 
propagující se skrze nátěr 

- obě krajní pole - NK jsou desková ze zabetonovaných nosníků, deska je podélně 
rozdělena dilatační spárou na levou a pravou část. Spodní pásnice nosníků jsou 
obnažené, kryté povrchovou korozní ochranou, která většinou plní svou funkci, místy 
však opadává (na kraji pásnice) a nosník je postižen celoplošnou korozí.  

- obě krajní pole - spárou mezi NK a SS nedochází k průsakům, NK je jinak bez 
poruch 

Spodní stavba (SS): 
- SS je u opěr a všech pilířů z kamenného zdiva pojeného maltou. U krajních polí je 

líc opěry a přilehlého pilíře celoplošně kryt hlazeným stříkaným betonem, který je 
v líci pevný a bez poruch, většinou pevně drží na podkladu, místy (cca 10% plochy) 
je oddělen od podkladu a zní dutě (ATM).  

- kamenné zdivo opěr a pilířů je v líci řádkové (u opěr pravděpodobně - vizuálně nelze 
ověřit) z kvádrů krystalických vápenců, které jsou pevné a v líci bez poruch, pouze 
ojediněle jsou kameny degradovány do hloubky 20 mm od přirozené alterace (2-3 % 
kamenů). Vnitřní výplňové zdivo je z kamenů místních granitoidů, které jsou pevné. 
Spárování je většinou pevné, vyspravené, pouze lokálně popraskané. Vnitřní pojivo 
je degradované nepravidelně, konzervativně lze označit jako převažující silně až 
zcela degradované.  

- na zdivu pílířů spodní stavby jsou místy nepravidelně zapravené vrty po injektáži 
zdiva. Jako systematické jsou viditelné pouze na pilíři mezi 3. a 4. mostním otvorem, 
na ostatních jen nahodile. V původní části SS nejsou injektáže viditelné.  

- injektáž zdiva byla zastižena v jádrových vrtech Š1, Š2, V3.1, V3.2, Š3, V4, Š4.1 
(ojediněle) a Š5. Injektáž byla vždy zastižena pouze nahodile a ojediněle a nikdy 
nevytvořila pevné jádro s kameny.  

- v opěře Adamov byla ve vrtu Š3 zastižena konstrukce dřevěného základového roštu 
v hl. 6,85 m pod spodním lícem NK 

- v šikmých vrtech Š1 (opěra Brno, pravá část), Š4.2 (opěra Adamov, pravá část) a 
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Š5 (Pilíř 1) byla základová spára zpevněna vrstvou kamenného podsypu o mocnosti 
0,30 - 1,00 m. Nelze vyloučit, že se jedná o zdivo se zcela degradovanou maltou.  

- Čela a křídla krajních mostních opěr jsou v líci krytá omítkou, vnitřní materiál je 
z kamenného zdiva pojeného maltou. Na čelech se vyskytují četné vlasové praskliny 
s průsaky a tvorbou usazenin v líci.  

- římsy jsou součástí NK pouze u krajních mostních otvorů, jsou z betonu, který je 
pevný, bez poruch a na spodním líci s drážkou proti okapávání vody na líc zdiva 
níže 

- opevnění koryta řeky pod mostními otvory 3 a 4 je degradováno a částečně 
odneseno. Opevnění v patě pilířů je na návodní straně částečně odneseno.  

Fotodokumentace z vizuální prohlídky je uvedena v příloze za textem zprávy. 

b) diagnostické jádrové vrty 
Hlavní informace získané průzkumem uvádíme v následujících bodech: 

Opěra Brno (Maloměřice):  
- tloušťka levé části je v místě vrtu V2 kolmo na líc opěry 1,60 m 
- tloušťka pravé části je v místě vrtu V1 kolmo na líc opěry 1,40 m 
- základová spára levé části je v místě vrtu Š2 ca 7,65 m pod spodním lícem NK 
- základová spára pravé části je v místě vrtu Š1 ca 7,10 m pod spodním lícem NK 

Opěra Adamov:  
- tloušťka levé části je v místě vrtu V3.1 a V3.2 kolmo na líc opěry 1,55, resp. 1,60 m 

(vrt V3.2 byl proveden jako kontrolní z důvodu nejasné tloušťky opěry ve vrtu V3.1) 
- tloušťka pravé části je v místě vrtu V4 kolmo na líc opěry min. 3,80 m 
- základová spára levé části je v místě vrtu Š3 ca 6,70 m pod spodním lícem NK 
- základová spára pravé části je v místě vrtu Š4.2 ca 7,00 m pod spodním lícem NK 

(vrt Š4.2 proveden jako náhradní po nedovrtání Š4.1 na potřebnou hloubku) 
Pilíř 1:  
- základová spára je v místě vrtu Š5 cca 7,65 m pod spodním lícem NK 1. mostního 

pole tvořeného zabetonovanými nosníky 
Pilíř 4:  
- základová spára je v místě vrtu Š6.2 ca 6,90 m pod spodním lícem NK 5. mostního 

pole tvořeného zabetonovanými nosníky 
(vrt Š6.2 proveden jako náhradní po vyjetí Š6.1 stěnou ze základu) 

Podrobné informace o charakteru zastižených materiálů v konstrukci prezentujeme v 
dokumentaci diagnostických vrtů v příloze a v části vizuální prohlídka. 

c) pevnost zdiva a zdících prvků 
Hlavní informace získané průzkumem uvádíme v následujících bodech:  

Dřík a základ opěr a pilířů:  
- většina objemu zdiva ověřená jak v líci vizuální prohlídkou, tak na základě 

dokumentace provedených jádrových diagnostických vrtů je tvořena kameny 
krystalického vápence, které byly použity na lícové zdivo jak opěr, tak pilířů. Járové 
zdivo je pak z kamenů granodioritu. Pro výpočet pevnosti zdiva jako celku byly 
vzhledem k převažujícímu objemovému rozsahu a významu použity jako vstupní 
hodnoty pevnosti kamenů krystalického vápence.  

- injektáž dříku a opěr a základu byla v jádrových vrtech zastižena v tak malém 
objemovém množství, že jí nelze do výpočtu zahrnout.  
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- charakteristická pevnost kamenů v prostém tlaku krystalických vápenců stanovená z 
destruktivních zkoušek vzorků vyjmutých z konstrukce je cca 27,5 MPa. 

- charakteristická pevnost pojiva v prostém tlaku, stanovena odborným odhadem na 
základě dokumentace jádrových diagnostických vrtů je cca 1,3 MPa  
v případě potřeby navýšení charakteristické pevnosti pojiva by bylo nutné provést 
doplňkové zkoušky pevnosti malty na vnitřním zdivu 

- charakteristická pevnost zdiva jako celku v prostém tlaku je cca 4,1 MPa 

Souhrn výsledků destruktivních a nedestruktivních zkoušek pevnosti zdiva a zdících prvků 

č
ás

t 
ko

n
st

ru
kc

e 

zdící 
prvek 

typ zkoušky / 
výpočet 

Pevnost zdících prvků v prostém tlaku 

označení 

"X" 

[-] 

průměrná 

X, prum 

[MPa] 

minimální  

X, min 

[MPa] 

maximální 

X, max 

[MPa] 

charakteristická 

Xk 

[MPa] 

D
ří

k 
a 

zá
kl

ad
   

   
   

   
   

   
op
ě
r 

a 
pi

líř
ů

 

kameny 
granitů destruktivní fs, nedes 75,8 28,9 94,0 41,7 1) 

kameny 
vápenců destruktivní fs, nedes 37,4 28,6 47,8 27,5 2) R) 

malta odborný odhad Rm nestanoveno 1,3 3) 

zdivo jako 
celek 

výpočet                 
ČSN ISO 13822 f nestanoveno 4,1 

Poznámky:  
1)  vyhodnoceno ze souboru 9 dílčích vzorků, bez vyloučení dílčích vzorků 
2)  vyhodnoceno ze souboru 16 dílčích vzorků, s vyloučením 2 nejvyšších hodnot pro homogenizaci souboru 
3)  vyhodnocení provedeno odborným odhadem na základě dokumentace jádrových vrtů 
R)  hodnota použita jako reprezentativní pro výpočet charakteristické pevnosti zdiva jako celku 

d) pevnost povrchových vrstev betonu v tahu  

Stanovení pevnosti povrchových vrstev betonu v prostém tahu bylo provedeno pomocí 
zkoušek Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev dle ČSN 73 
6242, příl. B, které byly provedeny přímo na ověřované konstrukci.  

Ověření bylo provedeno na těchto konstrukčních prvcích:  

- dřík opěry Brno (Maloměřice), lícová plocha z hlazeného stříkaného betonu 

- dřík opěry Adamov, lícová plocha z hlazeného stříkaného betonu 

Zkušební místa byla po obvodu předvrtána a následně připravena přebroušením a 
odstraněním prachu z povrchu. Na srovnaný povrch byly lepidlem nalepeny kovové terčíky 
a po vytvrzení lepidla byly terčíky odtrženy přístrojem Proceq DY/2. O provedení zkoušek 
byl proveden protokol, včetně fotodokumentace.  

Komentář k výsledkům:  

- jako orientační hodnotící kritérium se používá hodnota požadované minimální 
pevnosti povrchových vrstev betonu v tahu (pro beton třídy C 25/30) min. 1,5 MPa 
dle ČSN 73 62 42. Finální zhodnocení výsledků zkoušek provede objednatel.  

- všechny provedené zkoušky splňují výše uvedené kritérium 

- žádná z provedených zkoušek nebyla ze souboru vyloučena pro současnou 
nadměrnou plochu nevhodného porušení (více jak 25% plochy při lomové ploše 
skupiny -/Y, Y, Y/Z) a nízkou hodnotu Rt (nižší než požadované kritérium, např. 1,5 
MPa) - viz ČSN 73 6242, čl. B.6.4 
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Diagnostikovaný 
prvek konstrukce  

číslo 
zkoušky 

typ 
zkoušek 

Pevnost v tahu [MPa] 

poznámka dílčí                              
Rti 

průměr za 
prvek 

Rt, prum 

dřík opěry Brno 
(Maloměřice), lícová 

plocha hlazeného 
stříkaného betonu 

 

P1 

destruktivní 

2,46 

2,24 1) 

Beton lícové plochy je pevný, 
homogenní a v líci bez poruch 

P2 2,44 

P3 2,67 

P4 1,68 

P5 2,44 

P6 1,73 

dřík opěry Adamov, 
lícová plocha 

hlazeného 
stříkaného betonu 

 

P7 2,86 

2,45 1) 

P8 1,96 

P9 2,49 

P10 1,73 

P11 3,06 

P12 2,58 

Poznámka:  
1) vyhodnoceno ze souboru 6 dílčích zkoušek, bez vyloučení dílčích vstupních hodnot 

Protokol o provedení výše uvedených zkoušek a grafické schéma umístění jednotlivých 
zkoušek v rámci konstrukce je uvedeno v přílohách za textem zprávy.  

e) mezerovitost zdiva 

Ve vodorovných vrtech byly provedeny vodní tlakové zkoušky pro stanovení 
mezerovitosti zdiva, ze kterých vyplývá: 

- v místě vrtu V1 činí specifická vodní ztráta zdiva q cca 11 l/s/m/MPa, mezerovitost je 
tedy přes 10%. 

- v místě vrtu V2 činí specifická vodní ztráta zdiva q cca 42 l/s/m/MPa, mezerovitost je 
tedy přes 10%. 

- v místě vrtu V3 činí specifická vodní ztráta zdiva q cca 9,3 l/s/m/MPa, mezerovitost 
je tedy přes 10%. 

- v místě vrtu V4 činí specifická vodní ztráta zdiva q cca 48 l/s/m/MPa, mezerovitost je 
tedy přes 10%. 

- upozorňujeme, že v původní odborné literatuře se velikost specifické vodní ztráty q 
pro vodě nepropustné zdivo uvádí hodnota 0,001 l/s/m/MPa 

Protokol o provedení výše uvedených zkoušek a grafické schéma umístění jednotlivých 
zkoušek v rámci konstrukce jsou uvedeny v přílohách za textem zprávy. 

8. TECHNICKÉ ZÁVĚRY 

Informace o objektu: 
- Stávající pětipolový most přes řeku Svitavu a silnici. Nosná konstrukce (NK) je u 

prostředních třech polí ocelová, u obou krajních polí desková ze zabetonovaných 
ocelových nosníků. Spodní stavba (SS) opěry i pilíře jsou z kamenného zdiva. 

Stavebnětechnický průzkum: 
- výsledky průzkumu jsou podrobně prezentovány v kapitole č. 7 a v přílohách zprávy 
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Základové poměry: 
- jednotlivé pilíře a opěry u stávajícího objektu jsou podle výsledků geotechnického a 

diagnostického průzkumu s největší pravděpodobností založeny jak v prostředí 
náplavových sedimentů geotechnického typu Q2t, Q2p a fluviálních štěrcích typu 
Q4, tak ve svrchních zvětralých polohách horninového podkladu, které jsou 
charakterizované geotechnickými typy Pt1 a Pt2 

- základová půda v podloží stávajícího mostu je konsolidovaná na současné zatížení. 
Pokud nedojde při sanaci objektu vlivem stavebních úprav k přitížení v základové 
spáře, nemělo by dojít k dalšímu sedání objektu. 

- hladinu podzemní vody lze uvažovat v úrovni ca 1,1 m až 2,30 m pod povr. terénu 
- základy objektu jsou minimálně sezónně částečně v dosahu podzemní i povrchové 

vody; její úroveň je přímo závislá na úrovni vody ve vodoteči, která protéká 
objektem, a v průběhu roku pravděpodobně značně kolísá 

- podle provedeného chemického rozboru vzorku podzemní vody je kapalné prostředí 
v místě objektu neagresivní na betonové konstrukce ve smyslu ČSN EN 206+A1 

Konzultace v případě založení nové stavby:  
- z výše uvedeného vyplývá, že geologická situace v místě zájmového objektu je 

složitá 
- v případě výstavby nového mostu, resp. jeho přestavby, bude nutné postupovat 

podle zásad 2. geotechnické kategorie ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 
- v případě výstavby nového mostu lze, s přihlédnutím k závěrům průzkumu (viz 

výše), uvažovat jak s plošným, tak s hlubinným způsobem založení objektu (např. 
na pilotách) 

Alternativa plošného založení:  
- v případě plošného založení lze základovou spáru umístit nejlépe do fluviálních 

štěrků G typu Q4 nebo místy i přímo na povrch zcela až silně zvětralých 
granodioritů G typu Pt1, Pt2  

- základové jámy bude nutné provést jako pažené např. štětovnicemi nebo 
záporovým pažením  

- do základových jam bude docházet k výrazným přítokům podzemní vody, které 
bude nutné odčerpávat stavebními čerpadly umístěnými v jímkách pod úrovní 
základové spáry   

Alternativa hlubinného založení:  
- hlubinně lze založit most např. na vrtaných pilotách či mikropilotách vetknutých 

nebo opřených do mírně zvětralých až navětralých granodioritů geotechnického 
typu Pt2- Pt4, místy se mohou pevné navětralé až zdravé granodiority G typu Pt4 
nacházet již v hloubce 3,8 m pod terénem, vrtání pro piloty v nich bude obtížné, 
bude nutné použití speciálních nástrojů – dlátování apod.     

- návrh konkrétního typu základových prvků a jejich technická charakteristika 
(hloubka založení a vetknutí, počet základových prvků apod.) vyplyne ze statického 
výpočtu. 

- v případě výkopových prací bude nutné stavební jámy provést jako pažené např. 
štětovnicemi nebo záporovým pažením  

- vzhledem ke komplikacím s hladinou podzemní vody se jeví jako vhodnější 
hlubinné založení   
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Ostatní:  
- během případných výkopových prací budou rozpojovány navážky a zeminy 

spadající převážně do 3./I. třídy těžitelnosti podle ČSN 73 3050 / ČSN 73 6133 a 
horniny spadající do 4./I. a 6./III. třídy těžitelnosti podle ČSN 73 3050 / ČSN 73 
6133 

- hladina podzemní vody bude znesnadňovat založení objektu 
- vrty pro piloty bude nutné provádět pod ochranou pažnic  
- v případné další etapě průzkumu bude nutné provést inženýrsko-geologický vrt pro 

upřesnění geotechnických poměrů na lokalitě, zejména pak získání informací o 
předkvartérní podloží 

- v případě zakládání nového mostu doporučujeme přítomnost geotechnika 
(dokumentace vrtů pro piloty, převzetí základové spáry)  
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Antropogenní navážka - asflat, kryt vozovky
Antropogenní navážka charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy, středně
ulehlý, šedý, podkladní kamenivo (makadam), dobře vytříděný, ostrohranný,
kusovitost 2-5 cm
Antropogenní navážka charakteru štěrku hlinitého, pevný, hnědočerný, štěrk
subangulární do velikosti 1-4 cm, špatně vytříděný, petromiktní, v intervalu
1.0-1.2 m hlína štěrkovitá, hnědá, pevná (do 15% celkového objemu)

Jíl písčitý, tuhý, v intervalu 2.1-2.3 m měkký, hnědý až hnědozelený, lokálně s
opracovanými kameny do velikosti 4 cm, petromiktní (do 10 % celkového
objemu), silně zavlhlý,fluviální sediment

Hlína písčitá, tuhá, šedočerná až černá, v inetrvalu 3.0-3.4 m organický materiál
(dřevo)

Štěrk hlinitý, tuhý, hnědozelený, štěrk nevytříděný, suboválný až subangulární,
do velikosti 2-4 cm, petromiktní, lokálně opracované valouny do velikosti 10-12
cm

Písek jílovitý, tuhý, šedočerný, s příměsí štěrku, suboválný, velikost 2-4 cm,
petromiktní (do 15% celkového objemu)

Granodiorit, navětralý, rozvrtaný na ostrohranné úlomky o velikosti do 9 cm, lze
težce rozbít silným úderem geologického kladiva

Vrt byl ukončen v hloubce 7,00 m.
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GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN

Vzorek vody

Porušený vzorek

Jádrový vzorek
horniny

Legenda

Vzorky
Naražená hladina podzemní vody

Ustálená hladina podzemní vody

POZNÁMKA

Všechny rozměry jsou v metrech.
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Wirth B0
Žálik
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              DOKUMENTACE DIAGNOSTICKÝCH VRTŮ DO KONSTRUKCE 

Název zakázky:   Brno-Maloměřice - Adamov - Blansko, GT                                       2018 - 365 
 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda V1 
Lokalizace vrtu : vrt do opěry Brno (Maloměřice), pravá č. Hloubeno dne : 10.4. 2019 

Výška ústí vrtu : 2,90 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Ing. M. Větrovský 
 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00 - 0,08 Stříkaný beton - pevný, kompaktní, lehce pórovitý, šedobéžové barvy 

kamenivo: kamenivo drcené do velikosti 3 mm 

výnos: v podobě souvislého kusu jádra délky 8 cm 

0,08 - 1,40 Kamenné zdivo opěry - do hloubky 0,50 m krystalický vápenec, zvětralý, dále 
granodiorit, navětralý až mírně zvětralý, pevnostní třídy R2-R3 

pojivo: silně až zcela degradovaná malta, rozvrtaná na písek a vodním výplachem 
vyplavena z vrtu 

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 10-20 cm 

1,40 - 2,00 Zásyp opěry - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy až štěrk hlinitý – úlomky 
granodioritu do 5 cm (cca 15 %), béžové barvy, celkový výnos cca 50 %, 
jemnozrnná frakce částečně vyplavena vodním výplachem 

 

Odebrané vzorky : J – kámen – 0,60 – 1,10 m (charakteristický vzorek – sloučeno V1+Š1), J -
kámen - 0,10 - 0,50 (charakteristický vzorek – sloučeno V1+V2) 

Vodní tlaková zkouška : provedena v intervalu 0,20-1,00 m 

Poznámka : rub opěry zastižen v hloubce vrtu 1,40 m 
 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda Š1 
Lokalizace vrtu : vrt do opěry Brno (Maloměřice), pravá č. Hloubeno dne : 10.4. 2019 

Výška ústí vrtu : 3,70 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 20° Dokumentoval : Mgr. R. Jeníček 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00 - 0,15 Stříkaný beton - pevný, kompaktní, lehce pórovitý, šedomodré barvy  

výztuž: v intervalu 0,13 a 0,15 m kari síť Ø 2 cm, slabá povrchová koroze 

 výnos: v podobě souvislého kusu jádra délky 15 cm 

0,15 - 3,60 Kamenné zdivo opěry - do hloubky 1,10 m krystalický vápenec; navětralý, šedý,
v intervalu 0,35-0,50m rozvrtán na ostrohranné úlomky velikosti cca 2 cm, dále 
granodiorit, navětralý až mírně zvětralý, v intervalu 2,80-2,90 m zastižena 
černošedá injektáž, pevná, kompaktní, homogenní  

pojivo: silně zdegradovaná, mezerovitá, s nízkým obsahem pojiva, bílobéžové
barvy 

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 10-25 cm a úlomky jádra 2-10 cm 

3,60 - 4,60 Kamenný podsyp - kameny granodioritu, výnos cca 80% 

4,60 - 5,00 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – střednězrnný, dobře vytříděný, fluviální 
 

Odebrané vzorky :  J – kámen – 0,60- 1,10 m (charakteristický vzorek – sloučeno V1+Š1) 

Vodní tlaková zkouška :  ---  

Poznámka : základová spára zastižena v hloubce vrtu 3,60 m 



              DOKUMENTACE DIAGNOSTICKÝCH VRTŮ DO KONSTRUKCE 

Název zakázky:   Brno-Maloměřice - Adamov - Blansko, GT                                       2018 - 365 
 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda V2 
Lokalizace vrtu : vrt do opěry Brno (Maloměřice), levá část Hloubeno dne : 10.4. 2019 

Výška ústí vrtu : 3,3 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Ing. M. Větrovský 
 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00 - 0,08 Stříkaný beton - pevný, kompaktní, lehce pórovitý, šedobéžové barvy  

 výnos: v podobě souvislého kusu jádra délky 8 cm 

0,50 

 

 

- 1,60 

 
Kamenné zdivo opěry - do hloubky 0,50m krystalický vápenec; světle žlutý, dále 
granodiorit, navětralý až mírně zvětralý, v intervalu 2,80-2,90 m zastižena 
černošedá injektáž, pevná, kompaktní, homogenní  

pojivo: silně až zcela degradovaná malta, rozvrtaná na písek a vodním výplachem 
vyplavena z vrtu 

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 10-20 cm a úlomky jádra 2-5 cm 

1,60 - 2,60 

 
Zásyp opěry - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - s úlomky granodioritu do
velikosti 8 cm, béžovohnědé barvy, výnos cca 70-80 % 

 

Odebrané vzorky : J – kámen – 0,70-0,90 + 1,80-2,00 m (charakteristický vzorek – sloučeno 
V2+Š2);  

J - kámen - 0,10-0,50 (charakteristický vzorek – sloučeno V1+V2) 

Vodní tlaková zkouška : provedena v intervalu 0,20-1,00 m 

Poznámka : rub opěry zastižen v hloubce vrtu 1,60 m 
 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda Š2 
Lokalizace vrtu : vrt do opěry Brno (Maloměřice), levá část Hloubeno dne : 10. 4. 2019 

Výška ústí vrtu : 3,9 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 20° Dokumentoval : Mgr. R. Jeníček 
 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00 - 0,30 Stříkaný beton - pevný, kompaktní, lehce pórovitý, šedomodré barvy  

výnos: v podobě souvislého kusu jádra délky 30 cm 

0,30 - 4,00 Kamenné zdivo opěry - do hloubky 0,60m krystalický vápenec; navětralý, béžovo 
šedý, dále granodiorit, navětralý, v intervalu 2,80-2,90 m zastižena černošedá 
injektáž, pevná, kompaktní, homogenní, v intervalech 0,70-0,95m; 3,0-3,35 m šedý 
vápenec s žilkami kalcitu  

pojivo: malta písčitá, mezerovitá, silně degradovaná, s nízkým obsahem pojiva, bílo
béžové barvy 

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 10-20 cm a úlomky jádra 2-5 cm 

4,00 

 

- 4,50 

 
Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - valouny do velikosti 2 cm (cca 50%)
ostrohranný štěrk o velikosti 1-4 cm (cca 50%), celkový výnos 70 % 

 

Odebrané vzorky :  J – kámen – 0,60- 1,10 m (charakteristický vzorek – sloučeno V2+Š2) 

Vodní tlaková zkouška :  ---  

Poznámka : základová spára zastižena v hloubce vrtu 4,00 m 



              DOKUMENTACE DIAGNOSTICKÝCH VRTŮ DO KONSTRUKCE 

Název zakázky:   Brno-Maloměřice - Adamov - Blansko, GT                                       2018 - 365 
 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda V3.1 
Lokalizace vrtu : vrt do opěry Adamov, levá část Hloubeno dne : 9.4. 2019 

Výška ústí vrtu : 3,0 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Ing. M. Větrovský  
 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00 - 0,10 Stříkaný beton - pevný, kompaktní, lehce pórovitý, béžové barvy  

výnos: v podobě souvislého kusu jádra délky 10 cm 

0,10 - 1,55 

 

 

 

 

 

Kamenné zdivo opěry - krystalický vápenec do hloubky 0,40m; vápenec zvětralý,
béžovo žlutý, dále granodiorit pojený maltou, granodiorit šedočervený, černě 
šmouhovaný, kameny proinjektovány, injektáž šedočerná, pevná, kompaktní 

pojivo: malta vápenná, s nízkým obsahem pojiva, silně až zcela degradovaná,
lokálně spojena s kameny, béžové barvy, místy rozvrtaná a vyplavena z vrtu 

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 5-20cm (30%) a úlomků jader velikosti 
2-10cm (70%) 

1,55 - 2,50 Kamenný zásyp - kameny granodioritu do velikosti 10 cm, celkový výnos 80 % 
 

Odebrané vzorky : --- 

Vodní tlaková zkouška : --- 

Poznámka : rub opěry zastižen v hloubce vrtu 1,55 m   

 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda V3.2 
Lokalizace vrtu : vrt do opěry Adamov, levá část Hloubeno dne : 11.4. 2019 

Výška ústí vrtu : 3,1 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Ing. M. Větrovský  
 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00 - 0,10 Stříkaný beton - pevný, kompaktní, modrošedé barvy, kamenivo drcené velikosti 2-
3 mm 

výnos: v podobě souvislého kusu jádra délky 10 cm 

0,10 

 

 

 

 

- 1,60 

 

 

 

 

Kamenné zdivo opěry - krystalický vápenec do hloubky 0,70m; vápenec zvětralý,
béžovo žlutý, dále granodiorit pojený maltou, granodiorit šedočervený, černě 
šmouhovaný, kameny proinjektovány, injektáž šedočerná, pevná, kompaktní 

pojivo: malta vápenná (s cementovou injektáží), převážně slabě degradovaná, 
lokálně silně až zcela, béžové barvy  

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 5-20cm (30%) a úlomků jader velikosti 
2-10cm (70%) 

1,60 - 2,80 Kamenný zához opěry - kameny granodioritu do velikosti 10 cm, v intervalu 1,60-
1,80 m kámen granodioritu,, jinak úlomky do velikosti 10 cm 

 

Odebrané vzorky : J - kámen - 0,50-1,00 m (charakteristický vzorek – sloučeno V4+V3.2) 

Vodní tlaková zkouška : provedena v intervalu 0,20-1,00 m 

Poznámka : rub opěry zastižen v hloubce vrtu 1,60 m   

 



              DOKUMENTACE DIAGNOSTICKÝCH VRTŮ DO KONSTRUKCE 

Název zakázky:   Brno-Maloměřice - Adamov - Blansko, GT                                       2018 - 365 
 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda Š3 
Lokalizace vrtu : vrt do opěry Adamov, levá část Hloubeno dne : 9. 4. 2019 

Výška ústí vrtu : 3,0 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 20° Dokumentoval : Ing. M. Větrovský 
 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00 - 0,35 Stříkaný beton - pevný, kompaktní, nehomogenní, modrošedé barvy, kamenivo 
drcené velikosti 3-5 mm 

výnos: v podobě souvislého kusu jádra délky 35 cm 

0,35 - 3,95 Kamenné zdivo opěry - do hloubky 1,00m krystalický vápenec; pórovitý, béžovo 
žlutý, dále granodiorit pojený maltou, granodiorit zdravý až navětralý, šedočervený, 
černě šmouhovaný, zdivo proinjektováno, injektáž šedočerná, pevná, kompaktní 

pojivo: malta vápenná (s cementovou injektáží), slabě degradovaná, písčitá, lokálně 
tvoří s kameny pevné jádro, béžové barvy  

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 10-65cm (cca 30%) a úlomků jader 
velikosti 2-8cm (70%) 

3,95 - 4,10 Základový rošt - dřevěný, zachovalý, vrtaný kolmo na vlákna 

4,10 - 4,50 Říční štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - valouny do velikosti 3 cm 
 

Odebrané vzorky : J - kámen - 0,40-1,00 m 

Poznámka :  základová spára zastižena v hloubce vrtu 3,95 m 

 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda V4 
Lokalizace vrtu : vrt do opěry Adamov, pravá část Hloubeno dne : 11.4. 2019 

Výška ústí vrtu : 3,1 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Ing. M. Větrovský  
 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00 - 0,10 Stříkaný beton - pevný, kompaktní, nehomogenní, šedé barvy, kamenivo drcené 
velikosti 2-3 mm 

výnos: v podobě souvislého kusu jádra délky 10 cm 

0,10 

 

 

 

 

 

- 3,80 

 

 

 

 

Kamenné zdivo opěry - do hloubky 0,50m krystalický vápenec; světle žlutobílý, 
dále granodiorit pojený maltou, granodiorit zdravý až navětralý, šedočervený, černě 
šmouhovaný, kameny proinjektovány, injektáž šedočerná, pevná, kompaktní 

pojivo: malta vápenná (s cementovou injektáží), silně až zcela degradovaná, 
charakter spíše ulehlého písku, béžové barvy  

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 5-10cm (cca 20%) a úlomků jader 
velikosti 2-8cm (80%) 

3,80 - 4,50 Kamenné bloky vápence - vápenec zdravý, pevný, šedý    

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 20-30 cm (100%) 
 

Odebrané vzorky : J – kámen – 0,50 – 2,00 m (charakteristický vzorek – sloučeno V4+V3.2) 

Vodní tlaková zkouška : provedena v intervalu 0,20-1,00 m 

Poznámka : nejasná úroveň mezi zdivem opěry a záhozem  



              DOKUMENTACE DIAGNOSTICKÝCH VRTŮ DO KONSTRUKCE 

Název zakázky:   Brno-Maloměřice - Adamov - Blansko, GT                                       2018 - 365 
 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda Š4.1 
Lokalizace vrtu : vrt do opěry Adamov, pravá část Hloubeno dne : 9. 4. 2019 

Výška ústí vrtu : 3,5 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 20° Dokumentoval : Ing. M. Větrovský 
 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00 - 0,30 Stříkaný beton - pevný, kompaktní, spíše nehomogenní, velmi slabě pórovitý, 
šedomodré barvy, kamenivo drcené velikosti 2-3 mm 

výnos: v podobě souvislého kusu jádra délky 30 cm 

0,30 - 3,50 Kamenné zdivo opěry - krystalický vápenec do hloubky 1,20 m; světle žlutobílý, 
dále granodiorit pojený maltou, granodiorit navětralý, šedočervený, černě 
šmouhovaný, kameny proinjektovány cementovou směsí, injektáž šedočerná, 
pevná, kompaktní 

pojivo: malta zcela degradovaná, na ložných a styčných spárách s hlinitými záteky, 
béžové barvy  

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 5-15 cm (cca 70%) a úlomků jader do 
velikosti 15 cm (30%) 

 

Odebrané vzorky :  

Poznámka :  

---  

rozvodněné prostředí, vrt ukončen - utržená korunka, po celém profilu vrtu 
zbytky malty na kamenech  

 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda Š4.2 
Lokalizace vrtu : vrt do opěry Adamov, pravá část Hloubeno dne : 9. 4. 2019 

Výška ústí vrtu : 4 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 20° Dokumentoval : Ing. M. Větrovský 
 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00 - 0,25 Stříkaný beton - pevný, kompaktní, spíše nehomogenní, velmi slabě pórovitý, 
šedomodré barvy, kamenivo drcené velikosti 2-3 mm 

výnos: v podobě souvislého kusu jádra délky 25 cm 

0,25 - 3,20 Kamenné zdivo opěry - krystalický vápenec do hloubky 1,20 m; proinjektovaný, 
světle žlutobílý, dále granodiorit pojený maltou, granodiorit navětralý, šedočervený, 
černě šmouhovaný 

pojivo: zcela degradované, rozplavené při vrtání 

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 5-10 cm (cca 40%) a úlomků jader do 
velikosti 8 cm (60%), celkový výnos cca 80% 

3,20 - 4,00 Kameny granodioritu - ostrohranné úlomky do velikosti 4 cm, celkový výnos 10 % 

4,10 

 

- 4,30 Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - fluviální, opracovaná a poloopracovaná zrna 
do velikosti 3 cm, jemnozrnná frakce rozplavena, celkový výnos cca 40% 

 

Odebrané vzorky :  

Poznámka :  

---  

základová spára zastižena v hloubce vrtu 3,20 m 

 



              DOKUMENTACE DIAGNOSTICKÝCH VRTŮ DO KONSTRUKCE 

Název zakázky:   Brno-Maloměřice - Adamov - Blansko, GT                                       2018 - 365 
 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda Š5 
Lokalizace vrtu : vrt do 1. pilíře (ve směru vzrůstajícího staničení) Hloubeno dne : 9. 4. 2019 

Výška ústí vrtu : 3,3 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 20° Dokumentoval : Ing. M. Větrovský 
 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00 - 0,50 Stříkaný beton – pevný, kompaktní, homogenní, velmi slabě pórovitý, šedomodré
barvy 

výnos: v podobě souvislého kusu jádra délky 15 cm a úlomky jádra 3-10 cm 

0,50 

 

 

 

- 4,30 

 

 

 

Kamenné zdivo opěry – krystalický vápenec do hloubky 2,40 m; světle béžovo bílý,
dále vápenec šedý s žílami kalcitu, místy zastižena injektáž, šedočerná, pevná, 
kompaktní 

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 10-40 cm (cca 90%) a úlomků jader do 
velikosti 5 cm (10%) 

4,30 - 4,60 Kamenný podsyp - kameny granodioritu, rozvrtané na úlomky velikosti 2-6 cm 

4,60 - 5,00 Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - ostrohranné úlomky granodioritu do velikosti 
4 cm (cca 60%), mezivýplň fluviální štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, oválná zrna 
do velikosti 1 cm 

 

Odebrané vzorky :  J – kámen –1,00- 2,00 m 

Vodní tlaková zkouška :  ---  

Poznámka : základová spára zastižena v hloubce vrtu 4,30 m 

 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda Š6.1 
Lokalizace vrtu : vrt do 4. pilíře (ve směru vzrůstajícího staničení) Hloubeno dne : 11. 4. 2019 

Výška ústí vrtu : 3,5 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 20° Dokumentoval : Ing. M. Větrovský 
 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00 - 1,55 Beton opěry – do 0,30 m stříkaný beton, pevný, kompaktní, pórovitý, šedé barvy,
od 0,30 m nehomogenní, s dostatečným obsahem pojiva, slabě pórovitý, ¨ 

kamenivo: těžené do 2 cm, šedý, v intervalu 0,75-0,95 m zastiženo dřevo, které není 
součástí základové konstrukce  

výnos: v podobě souvislých kusů jáder délky 10-35 cm 

1,55 - 1,70 Kámen granodioritu – velikosti 15 cm, šedý, černě a červeně šmouhovaný  

1,70 - 3,50 Zemina v základové spáře – jemnozrnná frakce rozplavena; v intervalech 1,70-
2,00 m a 2,50- 3,00 m kaverny; od hloubky 3,00 m písek s příměsí jemnozrnné 
zeminy 

výnos: v podobě souvislého kusu jadra délky 10 cm a štěrk, celkový výnos cca 50% 
 

Odebrané vzorky :  --- 

Vodní tlaková zkouška :  ---  

Poznámka : základová spára zastižena v hloubce vrtu 1,55 m; od hloubky 1,70 m - 3,00 m
hladký vrtný postup;  jemnozrnná frakce rozplavena, od loubky 3,00 m vrtáno 
na sucho, výnos cca 60 % 



              DOKUMENTACE DIAGNOSTICKÝCH VRTŮ DO KONSTRUKCE 

Název zakázky:   Brno-Maloměřice - Adamov - Blansko, GT                                       2018 - 365 
 

Objekt: Most v ev. km 169,796 Sonda Š6.2 
Lokalizace vrtu : vrt do 4. pilíře (ve směru vzrůstajícího staničení) Hloubeno dne : 11. 4. 2019 

Výška ústí vrtu : 3,1 m pod spodním lícem NK   Souprava : HILTI DD350 

Úklon vrtu od svislé : 20° Dokumentoval : Ing. M. Větrovský 
 

Hloubka [m] 
ve směru vrtu 

 

od  do  

0,00  0,30 Stříkaný beton - pevný, kompaktní, spíše nehomogenní, velmi slabě pórovitý, 
šedomodré barvy, kamenivo drcené velikosti 2-3 mm 

výnos: v podobě souvislého kusu jádra délky 30 cm 

0,30  4,00 Kamenné zdivo opěry - do hloubky 1,20 m krystalický vápenec; světle béžovo bílý, 
dále granodiorit pojený maltou, granodiorit navětralý, šedočervený, černě 
šmouhovaný 

pojivo: malta písčitá, zcela degradovaná, vodním výplachem zcela rozplavena, na 
styčných plochách kamenů béžové povlaky 

výnos: v podobě souvislých kusů jader délky 10-40 cm (cca 90%) a úlomků jader do 
velikosti 5 cm (10%) 

4,00  4,50 Říční písek - s příměsí jemnozrnné zeminy, s jílovitými polohami 
 

Odebrané vzorky :  J – kámen – 0,30- 1,10 m  

Vodní tlaková zkouška :  ---  

Poznámka : základová spára zastižena v hloubce vrtu 4,00 m 

 

 



GeoTec - GS, a.s.

Chmelová 2920/6, 106 00  Praha 10

Tel.: 271 750 709 / Fax: 271 750 113

e-mail: praha@geotec-gs.cz

internet: www.geotec-gs.cz

Vyhodnocení vodních tlakových zkoušek (VTZ) 

Lokalita

1

2

3

4

Lokalita

Q t p l

[ l ] [ s ] [ MPa ] [ m ]

1 55.0 180.0 0.21 0.80

2 71.0 180.0 0.07 0.80   

3 40.0 180.0 0.18 0.80

4 58.0 180.0 0.05 0.80

Objednatel zkoušek: 

Zhotovitel zkoušek: GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

použitá metodika poskytuje stejné numerické výsledky jako metodika uvedená v 
Technologických pokynech pro sanace masivních částí železničních mostů (vydal 
ÚVRŽS, Brno 1989))

dle původní ON 73 75 08Zkušební postup: 

Objekt:   Most v km 169.796

Název zakázky:   Brno-Maloměřice - Adamov - Blansko, GTP

Číslo zakázky: 2018-365

Místa provedených VTZ, intervaly zkoušek

Vyhodnocení VTZ

Příloha č. 7

Naměřené vstupní hodnoty

[l.s -1 .m -1 .MPa -1 ]

přes 10%42.26

přes 10%

Opěra Brno, levá část

Opěra Adamov, levá část

Opěra Adamov, pravá část

Vyhodnocení dle ON 73 75 08

q

V2

V3.2

Patrik Suza

Patrik Suza 11.04.2019

11.04.2019

10.04.2019

Patrik Suza

V1Opěra Brno, pravá část

Zkoušku provedl dne

Patrik Suza 10.04.2019

Lokalizace provedené VTZ, vrt Interval provedení

0,20 - 1.00

48.33

0,20 - 1,00V4

přes 10%

přes 10%

0,20 - 1,00

mezerovitost

0,20 - 1,00

9.26

10.91

GeoTec-GS a.s.



-

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

-

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

Celek

1

2

A Y

A/Y Y/Z

Hloubka návrtu
Datum přípravy 

místa a lepení terče

Měřené místo,                                           

část konstrukce

Označení 

zkoušky

Název zakázky:   Brno-Maloměřice - Adamov - Blansko, GTP

Číslo zakázky: 2018-365

Rozměr terče, průměr: 50mm

09.04.2019 10 15°C 13°C

Objekt:   Most v km 169.796

Zhotovitel zkoušek: GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

[mm]

Ing. Patrik Suza, Ph.D.

Druh lepidla: HILTI HIT 500

Výsledky zkoušek:

Objednatel zkoušek: SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Zkušební zařízení: Proseq DY/2

Dřík opěry Brno, pravá část

Dřík opěry Brno, pravá část 09.04.2019

11.04.20190.21

11.04.2019

11.04.2019

11.04.2019

Datum zkoušky 

-

Pevnost v tahu                            
R t

1.68

2.44

11.04.2019Dřík opěry Brno, pravá část 0.21 1.73

11.04.2019Dřík opěry Brno, pravá část 0.23

11.04.2019Dřík opěry Adamov, levá část 0.17 1.96

11.04.2019Dřík opěry Adamov, levá část 0.23 2.86

11.04.2019Dřík opěry Adamov, pravá část 0.21 1.73

11.04.2019Dřík opěry Adamov, levá část 0.23 2.49

11.04.2019Dřík opěry Adamov, pravá část 0.23 2.58

11.04.2019Dřík opěry Adamov, pravá část 0.23 3.06

10 15°C 13°C Ing. Patrik Suza, Ph.D.

Ing. Patrik Suza, Ph.D.

Dřík opěry Brno, levá část 09.04.2019 10 15°C 13°C Ing. Patrik Suza, Ph.D.

-

Pracovník provádějící 

zkoušky

Teplota                    

povrchu konstrukce

Teplota                     

ovzduší

Dřík opěry Brno, levá část

Dřík opěry Brno, levá část 09.04.2019 10 15°C 13°C

Ing. Patrik Suza, Ph.D.13°C15°C1009.04.2019

Identifikace měřeného místa a příprava zkoušek

[ºC][ºC]--

Dřík opěry Brno, pravá část 09.04.2019 10 15°C 13°C Ing. Patrik Suza, Ph.D.

Dřík opěry Adamov, levá část 09.04.2019 10 15°C 13°C Ing. Patrik Suza, Ph.D.

Dřík opěry Adamov, levá část 09.04.2019 10 15°C 13°C Ing. Patrik Suza, Ph.D.

Dřík opěry Adamov, levá část 09.04.2019 10 15°C 13°C Ing. Patrik Suza, Ph.D.

Dřík opěry Adamov, pravá část 09.04.2019 10 15°C 13°C Ing. Patrik Suza, Ph.D.

2.67

13°C Ing. Patrik Suza, Ph.D.

Dřík opěry Adamov, pravá část 09.04.2019 10 15°C 13°C Ing. Patrik Suza, Ph.D.

Dřík opěry Adamov, pravá část 09.04.2019 10 15°C

[MPa]

2.46

Označení 

zkoušky
Rychlost zatěžování

[Mpa / s]

0.22

Popis druhu a plochy lomové plochy

0.23

0.23

Měřené místo,                                           

část konstrukce

-

Dřík opěry Brno, levá část

Dřík opěry Brno, levá část

Poznámka k vyhodnocení: 

2.44

-

Celek zahrnuje celou lícovou plochu dříku opěry Brno

P7 - P12, dřík opěry Adamov 6 2.45 Celek zahrnuje celou lícovou plochu dříku opěry Adamov

Dřík opěry Brno, levá část

Dřík opěry Brno, pravá část

Prohlášení : 

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky.

Bez písemného souhlasu zhotovitele zkoušek se nesmí tento protokol reprodukovat jinak, než celý.

Poznámky: zatřídění lomových ploch dle ČSN 73 6242, Tabulky B.2 :

Střední hodnota pevnosti v tahu:

Vymezení celku

20 % A v hloubce do 1 mm, 80% Y

100% A v houbce do 1 mm

P1 - P6, Dřík opěry Brno

Počet hodnot v celku

6

Průměrná pevnost v tahu 

R t,prum

Všechna provedená měření byla zahrnuta do vyhodnocení

 - kohezní porucha podkladu

 - porušení odheze mezi poslední vrtsvou (betonem) a lepidlem terče

 - kohezní porucha lepidla

 - porušení adheze mezi lepidlem a terčem

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH
Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev dle ČSN 73 62 42, příloha B

10 % A v hloubce do 2 mm, 90% Y

30% A v hloubce do 2 mm, 70% Y

2.24

Příloha č. 8

30% A v hloubce do 1 mm, 70% Y

60% A v hloubce do 1 mm, 40% Y

100% A v houbce do 1 mm

30 % A v hloubce do 2 mm, 70% Y + Y/Z

10% A v hloubce do 2 mm, 90% Y + Y/Z

70% A v hloubce do 1.5 mm, 30% Y/Z

100% A v houbce do 3 mm

10% A v hloubce do 2 mm, 90% Y
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Obr. č. 1 - diagnostický vrt V1 

 

 

Obr. č. 2 - diagnostický vrt Š1 
 

 
Obr. č. 3 - diagnostický vrt V2 

 

 
Obr. č. 4 - diagnostický vrt Š2 
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Obr. č. 5 - diagnostický vrt V3.1 

 

 
Obr. č. 6 - diagnostický vrt V 3.2 

 

 
Obr. č. 7 - diagnostický vrt Š3 

  



Most v km 169,796  Fotodokumentace  Příloha č. 10 

GeoTec-GS, a.s. 

 
Obr. č. 8 - diagnostický vrt V4 

 

 
Obr. č. 9 - diagnostický vrt Š4.1 

 

 
Obr. č. 10 - diagnostický vrt Š4.2 
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Obr. č. 11 - diagnostický vrt Š5 

 

 
Obr. č. 12 - diagnostický vrt Š6.1 

 

 
Obr. č. 13 - diagnostický vrt Š6.2 
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Obr. č. 14 - pohled na část objektu zprava (pilíře 2, 3 a 4) 

 

 
Obr. č. 15 - pohled na část objektu zleva (opěra Adamov, pilíře 4 a 3) 
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Obr. č. 16 - pohled na opěru Brno zprava 

 

 
Obr. č. 17 - pohled na pilíř 1 zprava ve směru staničení 
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Obr. č. 18 - pohled na pilíř 1 zprava proti směru staničení 

 

 
Obr. č. 19 - pohled na spodní líc NK v prvním mostním poli 
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Obr. č. 20 - pohled na pilíř 2 zprava po směru staničení 

 

 
Obr. č. 21 - pohled na pilíř 3 zprava po směru staničení 
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Obr. č. 22 - detailní pohled na opevnění paty pilíře 2 zprava 

 

 
Obr. č. 23 - pohled na pilíř 3 zprava proti směru staničení 
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Obr. č. 23 - pohled na opěru Adamov zprava po směru staničení 

 

 
Obr. č. 24 - pohled na pilíř 4 zleva po směru staničení 
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Obr. č. 25 - detailní pohled na opevnění návodní paty pilíře 3 zleva proti směru staničení. Před pilířem je 

ve dně výmol 

 

















GEMATEST
®
 spol. s r.o.

Laboratoř analytické chemie Černošice

Dr.Janského 954, 252 28, Černošice II

Tel.: 251 642 189, analytika@gematest.cz, www.gematest.cz

P R O T O K O L   O   Z K O U Š C E

Zadavatel : GeoTec-GS a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Název akce : Adamov - Blansko, GTP

Objekt : Most v km 169,796

Označení vzorku : J18   2,30 m

Popis vzorku : voda Č.prot. : 335/19

Datum odběru : 10.4.2019 Č.zakázky : 3197/19

Odebral : zadavatel Č.vzorku : 475

Datum dodání : 9.5.2019 Strana : 1/2

Analýzy provedeny : 9.5.2019 - 23.5.2019

V Ý S L E D K Y   Z K O U Š E K

pH  : 7,6 Vzhled vody : bezbarvá průhledná

Konduktivita mS/m : 93,9 Pach : slabý hnilobný

KNK4,5 mmol/l : 8,5 Sediment : silný

Langelierův index  : 0,3 černohnědý

Oxid uhličitý agresivní mg/l : <2

Kationty mg/l Anionty mg/l

Amonné ionty <0,06 Chloridy 56,2

Vápník 128 Hydrogenuhličitany 519

Hořčík 17,0 Sírany <20,0

Stupeň agresivity podle ČSN EN 206+A1 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda:

neagresivní

Stupeň agresivity podle ČSN 03 8375 - Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi:

velmi nízká I. (pH, chloridy + sírany), velmi vysoká IV. (konduktivita)

Suma Ca+Mg mmol/l : 3,90

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. 

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku.



Č.prot.: 335/19 Strana: 2/2

Pozn. k metodám

Ukazatel SOP Metoda Nej.

Vzhled vody SOP V30

Průhlednost vody SOP V30

Pach SOP V30

Charakteristika pachu SOP V30

Množství sedimentu SOP V30

Barva sedimentu SOP V30

pH SOP V08 ČSN ISO 10523 ±2%

Konduktivita SOP V09 ČSN EN 27888 ±5%

Langelierův index SOP V11 TNV 75 7121 ±10%

Suma Ca+Mg SOP V29 ČSN ISO 6059 ±5%

KNK4,5 SOP V07 ČSN EN ISO 9963-1 ±5%

Oxid uhličitý agresivní SOP V11 TNV 75 7121

Amonné ionty SOP V01 ČSN ISO 7150-1

Hydrogenuhličitany SOP V31 ČSN 75 7373 ±5%

Chloridy SOP V15 A ČSN ISO 9297 ±10%

Sírany SOP V14 B ASTM D 516-88

Hořčík SOP V29 ČSN ISO 6059 ±8%

Vápník SOP V10 ČSN ISO 6058 ±5%

Rozšířená nejistota jednotlivých stanovení je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení 

odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Naměřená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování. 

V Černošicích 23.5.2019 Ing. Jan Manda

zástupce vedoucího laboratoře
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Č. protokolu :64-01-2019 1/4 

PROTOKOL O LABORATORNÍCH ZKOUŠKÁCH 

Č. protokolu: 64-45-2019 Celkový počet listů: 4 List číslo: 1/4 

Název zakázky *) Brno Maloměřice-Adamov-Blansko,GTP 

Objekt *) Most v km 169,796 

Název a adresa zadavatele GEOTEC-GS,A.S. CHMELOVÁ 2920/6, 106 00 PRAHA 10 

Číslo zakázky zadavatele *) 2018-360 

Laboratorní čísla vzorků 1082-1088 

Odběr vzorků in situ zajistil Zadavatel 

Datum odběru vzorků *) 10.04. a 11.04.2019 

Datum dodání do laboratoře 30.04.2019 

Místo provedení zkoušek Laboratoř geomechaniky Praha 

Název použitého zkušebního postupu 

Stanovení vlhkosti zemin ČSN EN ISO 17892-1 

Zkušební metody přírodního kamene-Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 1926 (N) 

Související normy a dokumenty 

Geotechnický průzkum a zkoušení- Pojmenování a zatřiďování 

zemin. Část 2: Zásady pro zatřiďování 

ČSN EN ISO 14688-2 

Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN 73 6133 

Malé vodní nádrže ČSN 75 2410 

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí-Část 2: Průzkum a 

zkoušení základové půdy 

Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemin a hornin, 

ČGÚ,1987. 

*) údaje byly převzaty od dodavatele 

Zkoušky označené symbolem (N) byly prováděny jako neakreditované. Výsledky zkoušek se týkají 

pouze zkoušených vzorků výše uvedených laboratorních čísel, jak byly přijaty do laboratoře. Bez 

písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento dokument reprodukovat jinak než celý. 

Změny a doplňky mohou být provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila. 
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Hodnocení kvality vzorků podle skutečného stavu vzorků dodaných do zkušební laboratoře,   

dle  ČSN EN 1997-2, tab.3.1.a  případného  vlivu kvality dodaných vzorků na výsledky zkoušek 

Kvalita dodaných vzorků  odpovídá požadované třídě kvality vzorků zemin pro  jednotlivé prováděné 

laboratorní zkoušky podle ČSN EN 1997-2, tab.3.1.  

Mimořádné okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh a výsledky zkoušek 

- nebyly zjištěny- 

Stanovisko laboratoře k extremním hodnotám výsledků  zkoušek 

- nebyly zjištěny- 

Protokol o zkoušce vystavil a schválil:    Datum vystavení: 27.5.2019 

Ing.H.Papoušková – vedoucí laboratoře 
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27.5.2019 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK KAMENE 

NÁZEV ÚKOLU : Brno Maloměřice-Adamov-Blansko,GTP 

ČÍSLO ÚKOLU : 2018-360 

SONDA V4+V3.2/M169,796 Š6.1/M169,796 V1+Š1/M169,796 V1+V2/M169,796 

HLOUBKA [m] 0,5 - 2,0 0,3 - 1,0 0,6 - 1,1 0,1 - 0,5 

LAB. Č. 1082 1083 1084 1085 

DRUH VZORKU KÁMEN KÁMEN KÁMEN KÁMEN 

VLHKOST 
1) [%] 0,2 0,1 0,2 0,8 

KLASIFIKACE ČSN 73 6133 R2 R3 R2 R3 

KLASIFIKACE ČSN 75 2410 R2 R3 R2 R3 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 

TLAKU 

[MPa] 59,61 39,19 85,57 46,12 

SONDA V2+Š2/M169,796 Š5/M169,796 Š3/M169,796 

HLOUBKA [m] 0,7 - 2,0 1,0 - 2,0 0,4 - 1,0 

LAB. Č. 1086 1087 1088 

DRUH VZORKU KÁMEN KÁMEN KÁMEN 

VLHKOST 
1) [%] 0,4 5,4 2 

KLASIFIKACE ČSN 73 6133 R2 R3 R3 

KLASIFIKACE ČSN 75 2410 R2 R3 R3 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 

TLAKU 

[MPa] 82,33 41,44 32,92 

Nejistota měření: 1) 1.8 %
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Pevnost hornin v jednoosém tlaku 
(jádro) 

NÁZEV ÚKOLU : Brno Maloměřice-Adamov-Blansko,GTP 

ČÍSLO ÚKOLU : 2018-360 

VZOREK SONDA HLOUBKY Rozměry 

průměr x výška 

Def. Objemová 

hmotnost 

Pór. Sat. Pev-

nost 

Sí-

la 

ŠP 

vlhká suchá 

[m] [cm] [%] [kg/m
3
] [%] [%] [MPa] 

1082 V4+V3.2 0,5 - 2,0 p1 7,49x7,23 1,94 2664 85,6 ┴ 0,97 

p2 7,48x7,24 1,80 2630 64,4 ┴ 0,97 

p3 7,43x7,22 2,22 2676 28,9 ┴ 0,97 

Ø 2657 59,6 

1083 Š6.1 0,3 - 1,0 p1 7,40x7,39 2,03 2450 28,6 ┴ 1,00 

p2 7,48x7,38 1,22 2469 46,5 ┴ 0,99 

p3 7,46x7,41 1,48 2503 42,3 ┴ 0,99 

p4 7,39x7,38 1,90 2498 39,4 ┴ 1,00 

Ø 2480 39,2 

1084 V1+Š1 0,6 - 1,1 p1 7,49x7,33 2,05 2725 88,1 ┴ 0,98 

p2 7,46x7,35 1,63 2610 74,6 ┴ 0,99 

p3 7,50x7,30 1,92 2702 94,0 ┴ 0,97 

Ø 2679 85,6 

1085 V1+V2 0,1 - 0,5 p1 7,50x7,35 2,86 2504 47,8 ┴ 0,98 

p2 7,49x7,34 1,91 2506 58,7 ┴ 0,98 

p3 7,50x7,36 1,49 2477 41,3 ┴ 0,98 

p4 7,48x7,35 1,36 2464 36,7 ┴ 0,98 

Ø 2488 46,1 

1086 V2+Š2 0,7 - 2,0 p1 7,49x7,31 2,33 2656 76,5 ┴ 0,98 

p2 7,50x7,38 2,17 2680 88,9 ┴ 0,98 

p3 7,50x7,37 1,76 2691 81,6 ┴ 0,98 

Ø 2676 82,3 

1087 Š5 1,0 - 2,0 p1 7,51x7,42 1,48 2480 57,2 ┴ 0,99 

p2 7,43x7,42 1,62 2405 34,8 ┴ 1,00 

p3 7,51x7,28 2,61 2507 38,8 ┴ 0,97 

p4 7,49x7,30 2,19 2428 35,0 ┴ 0,97 

Ø 2455 41,4 

1088 Š3 0,4 - 1,0 p1 7,49x7,36 1,09 2318 33,5 ┴ 0,98 

p2 7,49x7,31 1,09 2351 32,7 ┴ 0,98 

p3 7,44x7,42 2,16 2390 28,7 ┴ 1,00 

p4 7,49x7,28 3,43 2432 36,8 ┴ 0,97 

Ø 2373 32,9 
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