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Schvalovaci protokol stavby v pripraveée
Doplnéni funkcionality sekvencniho
sklapéni breven zavor na vybranych PZS
v obvodu SSZ

ve stadiu 3

A. Zakladni identifikacni adaje

Nazev stavby: Doplnéni funkcionality sekvenéniho sklapéni bieven zavor na
vybranych PZS v obvodu SSZ

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800 / 5003520185

. 714A Rokycany - quvéstice

. 512A Hanusovice - Usti nad Orlici

. 505A Chocen - Velky Osek

. 501A Ceska Trebova - Praha-Liben

. 507A Havli¢klv Brod - Pardubice-Rosice nad Labem
. 505C Pardubice hl.n. - Jaroméf

. 704 Ceske Budéjovice - BeneSov u Prahy

. 519A Benesov u Prahy - Praha-Vr3ovice o0s.n.

. 326A Odb. Brno-Zidenice - Svitavy

Misto stavby:
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Kraj: Plzefisky, Stfedocesky, Pardubicky, Jihoesky, Jihomoravsky
Investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 10037/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

1C: 70 99 42 34, DIC: CZ - 70 99 42 34

Zastoupena Stavebni spravou zapad, Sokolovska 1955/278
Zpracovatel dokumentace:  TMS Projekt s.r.o., Dubi¢né 106, Rudolfov 373 71,

1CO: 48200891, PrOJekcm pracovisté Plzer, Wenz.'gova 8, 301 00

PLZEN

Pfedpokladana realizace: 2020-2021

B. Posuzovaci cast

B.1. Ué&el stavby
Hlavnim cilem je doplnéni funkcionality sekvenéniho skldpéni bfeven zavor na vybranych PZS

v obvodu SSZ. Funkcionalita sekvencniho skldpéni bfeven zdvor se nasazuje z diivodu zajisténi

vy338i bezpecnosti silniéniho i Zelezni¢niho provozu.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DlaZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym 1C: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz
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B.2. Popis stavby véetné kapacitnich ddaji
Cilem stavby je zvygit bezpecnost zejména silni¢ni dopravy na Zeleznicnich prejezdech
a soutasné snizit riziko stietu silni¢nich a draznich vozidel na pfejezdech. Soucasti stavby je
v zavislosti na dané lokalité posunuti zagatk{ priblizovacich Gsek{ na zékladé prepocltu
pfiblizovacich tsekl pro sekvenéni sklapéni zdvorovych bfeven, popfipadé Uprava stanicniho
zabezpetovaciho zafizeni. Sekvenénim sklapénim bieven se rozumi zména ovladani zavor, kdy
zavora ve sméru jizdy za piejezdem bude spu$téna pred pfijezdem Zelezni¢niho vozidla
pozd&ji, nez zavora pfed prejezdem. To umoZni vozidlu, které se bude z jakéhokoliv diivodu
nachazet na prejezdu v dobé spoudténi zavor, prejezd opustit, aniz by doslo ke stfetu se
zavorou ve sméru jeho jizdy. Dojde k tpravé nastaveni vnitini technologie PZS a k Upravé
a doplnéni dopravniho znaceni.

Pfejezdy se nachazeji na jednokolejnych a dvoukolejnych tratich elektrizovanych stridavou

a stejnosmérnou trakéni soustavou i s provozem vedenym nezavislou trakei. Uroviiové
prejezdy této stavby jsou v soucasnosti zabezpecené svételnym prejezdovym zabezpecovacim
zafizenim s celymi dvojitymi zdvorami kategorie 3ZBI nebo 3ZNI. Prejezdy kfizi pozemni
komunikace 1. aZ 3. tfidy i mistni komunikace. Jedna se o ryze technologickou stavbu
umisténou ve stavajici poloze Zelezniéni traté. Zpracovana dokumentace respektuje stavajici
pozemek drahy a nepodita se zabory mimodraznich pozemkd.

Cilovy stav po realizaci tj. nejvyssi dovolena tratova rychlost, druh trakce a kategorie trati
zlstava shodny s poddtednim stavem pred realizaci stavby.

V ramci projektu budou realizovany nasledujici prejezd:

- PZSv km 0,331 (P1207), trat Rokycany — Nezvéstice

- PZS v km 99,549 (P4075), trat Hanugovice - Usti nad Orlici

- PZS v km 0,776 (P4892), trat Chocen - Velky Osek

- PZS v km 343,291 (P4920), trat Ceska Tiebova - Praha-Liberi

- PZS v km 6,619 (P5200), trat Hanugovice - Usti nad Orlici

- PZS v km 77,041 (P5338), trat Havli¢kliv Brod - Pardubice-Rosice nad Labem
- PZS v km 79,457 (P5342), trat Havli¢kdv Brod - Pardubice-Rosice nad Labem
- PZS v km 80,145 (P5343), trat Havli¢kliv Brod - Pardubice-Rosice nad Labem
- PZSv km 9,619 (P5357), trat Pardubice hl.n. - Jaroméf

- PZS v km 81,103 (P5649), trat Ceské Budéjovice - Benedov u Prahy

- PZSv km 163,591 (P5671), trat BeneSov u Prahy — Praha-VrSovice os.n

- PZS v km 229,110 (P6829), trat Odb. Brno-Zidenice - Svitavy

Zakladni kapacitni Udaje:

Kapacitni udaj Popis : Mérna Aktualni
~ jednotka stadium 3
Zabezpeéovaéi zafizeni Piejezdové o ks 12
B.3. Projednani dokumentace

Dokumentace byla projednéna se sloZkami Spravy Zeleznic, statni organizace v ramci
pfipominkového Fizeni na zékladé Zadosti o pfipominky ¢€.j.:19040/2019-SZDC-SSZ-UT1 ze
dne 31. Fijna 2019.

Projednani se slozkami Spravy Zeleznic:

SZDC s.0 GR 011, 012 &.j.:70297/2019-57DC-GR-011 ze dne 18.11.2019
SZDC s.0 GR 013 &.j.:72443/2019-57DC-GR-013 ze dne 25.11.2019
S7DC s.0. GR 014 &.j.171853/2019-S7DC-GR-014 ze dne 21.11.2019
S7DC s.0. GR 015 &.j.169654/2019-S7ZDC-GR-015 ze dne 13.11.2019
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S7DC s.0. GR 030 ¢.j.:68858/2019-S7/DC-GR-030 ze dne 12.10.2019

S7DC s.0. OR Plzef &.j.:33166/2019-SZDC-OR PLZ-UT ze dne 19.11.2019

S7DC s.0. OR Praha &.j.:S12861/DSP-55812/2019-SZDC-OR PHA-OPS ze dne 22.11.2019
S7DC s.0. OR Usti nad Labem &.j.:41330/2019-SZDC-OR UNL-NT ze dne 22.11.2019

SZDC s.0. OR Hradec Kralové &.j.:40583/2019-SZDC-OR HKR-NT ze dne 21.11.2019

SZDC s.0. CDP Praha £.j.1996/2019-SZDC-OR CDP PHA-TECH ze dne 20.11.2019

S7DC s.0. SSZ £.j.:21219/2019-52DC-S5Z-UT ze dne 25.11.2019

S7DC s.0. GR 023 &.j.:66745/2019-SZDC-GR-023 ze dne 4.11.2019

S7DC s.0. GR 024 ¢.j.:68639/2019-SZDC-GR-024 12.11.2019

SZDC s.0. TUDC ze dne 12.11.2019

véechna projednani, spolu s reakcemi a zplisobem zapracovani pfipominek, jsou umisténa
v Casti H projektové dokumentace.

Redend stavba nepodléha projednani s dotéenymi orgény statni sprévy, na stavbu uvedeného
rozsahu neni potfebné vydani stavebniho povoleni ani ohlaSeni stavby.

B.4. Pozadavky pro dalsi piipravu a realizaci
PFipominky obdrzené v ramci pfipominkového fizeni byly okomentovany projektantem
a nasledné projednany a odsouhlaseny zpracovateli pfipominek.

B.5. Shrnuti posuzovaci ¢asti
Stavba ,Doplnéni funkcionality sekvenéniho sklapéni bfeven zévor na vybranych PZS v obvodu
SSZ" je v souladu s koncep&nimi zdméry MD a Spravy Zeleznic, statni organizace.

Zpracovand DSP odpovida potfebdm Spravy Zeleznic, a poZzadavkiim platné legislativy,
zejména zékonu o drahach &. 266/1994 Sb., stavebnimu zakonu ¢. 183/2006 Sb. a provadécim
vyhlagkam k témto zékonfim, vée v aktudlnim znéni. Odpovida i poZzadavk{im na DSP podle
Smérnice GR &. 11/2006 v platném znéni.

Na zékladé vysledk{ projednani a posouzeni pfedmétné DSP doporucuje Stavebni sprava zapad
stavbu ve stadiu 3 ke schvaleni.

Zpracovatel posuzovaci ¢asti:
Ing. Josef Kfemen, T: +420 972 244 850; M:+420 725 963 524; E: kremenjo@szdc.cz

V Praze dne 23. éervence 2020

\

Ing. Jakub Bazgier
nameéstek reditele pro techniku
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