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ve smyslu § 98 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale
jen ,ZZVZ")

Dotaz &. 77:
SO 10-30 Sluzebni pfechod v km 237,069

| 11 l457312 VYROVNAVACI A SPADOVY PROSTY BETON C12/15 } M3 ‘ 3,072

V pldoryse je beton C20/25-XC1. co je spravné?

Odpovéd’:
Beton C20/25-XC1.

Dotaz ¢. 78:
S0 10-30 Sluzebni pfechod v km 237,069

| 18 9388R OSETRENI KONSTRUKCI OCHRANNYM NATEREM ‘ M2 ‘ 12,000

Prosime o informaci, o co se jedna? V TZ je uvedeno né&jaké upevilovaci zafizenl.

Odpovéd’:
Polozka byla uréena pro protikorozni ochranu upevriovadel pod pfejezdem. Polozka byla odstranéna, viz

pfilohy SO_10_30_sp_VZ10.xls a SO_10_30_01_TZ.pdf.

Dotaz €. 79:
SO 10-20 Nastupisté ¢.1

9 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 279,650

10 17511X OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM z recyklace M3 279,650

Prosime o kontrolu mnozstvi. Dle popisu v technické specifikaci by urcité nemélo byt stejne. U pol. 9 se pise,
Ze druhd polovina zasypu L je z recyklace a déle do polozky jsou zapoéitané dal$i zasypy. U pol. 10 se pise
80% z recyklace viz. nize. Kolik tedy v jednotlivych poloZzkach bude recyklatu a kolik nového materiaiu?
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Pol. 9 329*1,7*1/2 ( zasyp zidek L , druha polovila je recykl stérk)+68*1,2 (zidka Zelbet.)+
1,4*2,85*21 (zasyp sjezdu do suterénu)

Pol. 10 279,65 m3 doplnéni k zasypu zidek L ( pfedpoklad 80% z recykl mnozstvi)

Odpovéd’:

Opraveno mnozstvi polozky €. 9, v pfiloze je upraveny soubor soupisu praci: SO_10_20_sp_VZ10.xls.

Dotaz ¢. 80:
SO 10-20 Nastupisté ¢.1

25 411325 STROPY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1.890

26 411365 | VYZTUZ STROPU Z BETONARSKE OCELI 10505, B500B T 0,578
O jaké stropy se jedna?

Odpovéd:
Jedna se o konstrukci v misté stavajicich svétliki denniho osvétleni podzemi vypravni budovy. UvaZzované

feSeni je uvedeno v technické zpravé objektu v kapitole: Upozornéni ke stavajicim svétlikim u VB (strana
¢.9). Predpokliada se nahrazeni 25 % ploch svétlikd.

Dotaz ¢. 81:

SO 10-20 Nastupisté ¢.1

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE

582612 7 KAM

I 32 M2 ‘ 1660,650

Jaké mnozstvi bude s rovnou hranou a jaké se zkosenou?

Odpovéd’:
Projekt predpoklada za rubem nastupni hrany nastupistni desky VLsVP v celé délce nastupist. Vyjimky jsou

pouze v misté poklopll stavajicich Sachet, které zasahuji do vodici linie s funkci varovného pasu. Zde budou
pouzity betonové dlazdice VLsVP (Sifka 400 mm). Betonové dlazdice zamkové dlazby s rovnou hranou
budou pouzity vedle vodici linie v Sifce 400 mm.

Rozliseni dlazdic s rovnou hranou nebo se zkosenou hranou v popisu polozky podle OTSKP-SPK16 neni,
proto jednotlivé plochy rozdélené podie typy hran dlaZdic také neuvadime.

Jsou uvedeny pouze pro informaci:
Rovna hrana: (321,7+4,6+4*4,95+3,8)*0,4 = 139,96 m2
Zkosena hrana: 1660,65-139,96 = 1520,69 m2

Dotaz ¢. 82:
SO 10-20 Nastupisteé ¢.1

POTRUBIi Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM-

87433X vé napojeni do stavajicich kanal $achet

| 42 ks ‘ 11,000

Jaka je délka jednotlivych trubek? Material PVC-KG DN1507?
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Odpovéd’:
PVC-KG DN 100 celkem 5 ks délky = 3*0,5 + 2*1,0 = 3,5 m celkem

PVC-KG DN 150 celkem 7 ks délky =1*1,0+1*2,0+ 1*3,0+ 3*3,56 + 1*6,0=22,5m

(pfechodky DN 100/150 — 8 ks)

Napojeni do stavajicich Sachet — 12 ks (provedeni podle technické zpravy, str.10, kap. Odvodnéni
nastupisté).

Opravena pol. &. 42.

V pfiloze je upraveny soubor soupisu praci: SO_10_20_sp_VZ10.xls.

Dotaz ¢. 83:
SO 10-20 Nastupisté ¢.1

OBETONOVANI POTRUBI ( PB ZLABU ) Z PROSTEHO BETONU DO

899523 | 51420 (B20)

|43

M3 ‘ 22,470 ‘

V TZ je uvedeno C25/30 —XF3.

Odpovéd’:
Opravena pol. €. 43. V pfiloze je upraveny soubor soupisu praci: SO_10_20_sp_VZ10.xls.

Plati beton C25/30 — XF3 (nutnost podie CSN EN 206 a TKP 18). Pak by bylo podle tfidniku &islo poloZky
899524,

Dotaz ¢. 84:
S0 10-20 Nastupisté ¢.1

ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO

93541 | 100MM VCETNE MRIZI - vE vpusti

|54

M ‘ 321,000

Prosime o informaci, kolik bude vpusti a z jakého materidlu bude pfipojovaci potrubi (PVC-KG DN 100 a
1507) a kolik m” potrubi bude. Do jaké poloZzky ma toto potrubi bit zapo&itano (pokud poloZka &. 42 se tyka
pouze rampy do podzemi)?

Odpovéd’:
Pocet vpusti — 12 ks

Ptipojovaci potrubi je v polozce ¢.42. V poznamce ma spravné byt véetné rampy do podzem.

Dotaz ¢. 85:
SO 10-20 Nastupisté ¢.1

V TZ str 11 dole je uvedeno, Ze izolace na zabradelni sténé bude prekryta kamennym kobercem tl. 20mm.
Jaky koberec ma projektant na mysli? Do jaké polozky to ma byt ocenéno?

Odpovéd’:

Kamenny koberec se uvaZuje jako ochranna vrstva hydroizolace s architektonickym vyznamem.
Proveditelnost byla projektantem provéfena.

Uvedeno v polozce &. 35 (OMITKA POVRCHU VNEJS KONSTR MINERALNI, ZRNITA TL. 20MM).
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Dotaz ¢. 86:

SO 10-21 Nastupisté ¢.2

10 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 127,000
11 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 687,000
12 17511X | OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM z recyklace M3 687,000

Kolik bude u pol. €.10 nového materialu a kolik recyklatu? 127m3 je celkové mnozstvi nebo jen novy
material. Pokud jen novy material, tak potom prosime doplnit poloZzku na zasyp z recyklatu.

Prosime o kontrolu mnozZstvi pol. 11 a 12. Dle popisu v technické specifikaci by ur¢ité nemélo byt stejné. U
pol. 11 se piSe, Ze druha polovina zasypu L je z recyklace a dale do polozky jsou zapocitané dalsi zasypy. U
pol. 12 se pise 80% z recyklace. Kolik tedy v jednotlivych poloZkach bude recyklatu a kolik nového
materialu?

Odpovéd':
Pol. & 10 cca 0,5 m3/bm a to zasyp recyklatem podél zruSenych nastupist’.

Opraveno mnoZstvi u pol. & 11, v pfiloze je upraveny soubor soupisu pracl: SO_10_21_sp_VZ10.xls.

Dotaz €. 87:

SO 10-21 Nastupisté ¢.2

15 272314 | ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 3,479

Ve vykrese zabradli je uveden beton C30/37 XD3, XF4. co je spravné? Dale prosime o informaci, zda
projektant skute¢né& mysli vazné pouZiti takovéto specifikace betonu na zakladové patky zabradli. Tento
beton (XF4 provzdusnény je konzistence S4, coZ znamena piepravu mixem a dobu zpracovani 60minut ve.
prepravy). Vzhiedem ke skute€nosti, Ze na stavbé se zcela jisté tato poloZzka neprovede v jednom dni, tak to
znamend, ze mixem povezeme cca 1m3 betonu a jest& se bude Fedit jeho vnitrostavenidtni pfeprava
k jednotlivym patkam (pfelitim do stavebnich kole¢ek bude beton znehodnocen). Celkové nam unika smysl,
pro¢ projektant pouziva ve véech SO mnohonasobné pfedimenzované betony.

Odpovéd:
Patky zabradli jsou z betonu C 25/30 — XF1. Je to uvedeno v technické zpravé (kap. Zabradli, Sesty

odstavec) a v levé textové &asti vykresu &.5.3. Popisova odkazka u detailu patky je chybné.
Dotaz €. 88:
SO 10-21 Nastupisté ¢.2

582612 &Z\YATY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z | M2 2 819,400

|21

Jaké mnozstvi bude s rovnou hranou a jaké se zkosenou?

Odpovéd’:

Projekt pfedpoklada za rubem nastupni hrany nastupistni desky VLsVP v celé délce nastupist. Vyjimky jsou
pouze v misté poklopl stavajicich Sachet, které zasahuji do vodici linie s funkci varovného pasu. Zde budou
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pouzity betonové dlazdice VLsVP (Sifka 400 mm). Betonové dlazdice zamkové diazby s rovnou hranou
budou pouzity vedle vodici linie v §ifce 400 mm.

RozliSeni dlazdic s rovnou hranou nebo se zkosenou hranou v popisu poloZzky podle OTSKP-SPK16 neni,
proto jednotlivé plochy rozdélené podle typy hran dlazdic také neuvadime.

Jsou uvedeny pouze pro informaci:
Rovna hrana: (396,7+299,64+81,95+8,26+4*2,05+2%2,27+2*2,48+2*2,88+2,9)*0,4 = 325,164 m2
Zkosend hrana: 2819,4-325,164 = 2494,236 m2

Dotaz ¢. 89:
SO 10-21 Nastupisté ¢.2

23 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI | M2 ‘

| ASFALTOVYMI NATERY ‘ 1663,200 ‘

Ceho to je izolace? Bude tam né&jaky penetraéni natér? Kolik vrstev izolaéniho natéru je poZzadovano? Jaky
druh natéru?

Odpovéd’:
Asfaltovy natér na rubu pfi styku se zeminou (1x Np+2xNa).

Dotaz €. 90:
SO 10-21 Nastupisteé ¢.2

v TZ se uvadi, Ze domeérky nastupistni hrany budou monoliticky dobetonovany C30/37 XC4, XF3. Jaké
mnoZstvi betonu se predpoklada a do jaké polozky maji byt zapotitany naklady na toto dobetonovani?
Specifikaci prosime samostatné pro nastupisté 1, 2 a 3.

Odpovéd’:
Nastupisté ¢.1 (SO 10-20) — 0,30*0,5 = 0,15 m3 (u podchodu - pouze odhad)

Nastupisté ¢.2 (SO 10-21) — 0,35*0,9 = 0,315 m3 (u zaréZedla - nahrada za prefabrikatv. 1,3 m, dl. 0,90 m)
0,30*0,5 = 0,15 m3 (u podchodu - pouze odhad)
Celkem 0,465 m3

Nastupisté &.3 (SO 10-22) — 0,35*0,17 = 0,06 m3 (u zarazedla - nahrada za prefabrikat v. 1,3 m, dl. 0,17 m)
0,30*0,5 = 0,15 m3 (u podchodu - pouze odhad)
Celkem 0,21 m3

Vyztuz B500

Nastupisté ¢.1 (SO 10-20) 0,15*0,05*7,85 = 0,059t (vyztuzeni 5% objemu konstrukce)
Nastupisté ¢.2 (SO 10-21) 0,465%0,05*7,85 = 0,183 t (vyztuZeni 5% objemu konstrukce)
Nastupisté ¢.3 (SO 10-22) 0,21*0,05*7,85 = 0,082t (vyztuZzeni 5% objemu konstrukce)
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V SO 10-21 jsou vytvofeny polozky 100 a 101. U SO 10-20 a SO 10-22 je mnozstvi betonu a vyztuze
pfidano k jiz existujicim polozkam (vyznaceno ¢ervené: SO 10-20 — polozky ¢. 21 a 22, SO 10-22 — polozky
€.16 a17). V pfiloze jsou upravené soubory soupisu praci SO_10_20_sp_VZ10.xls, SO_10_21_sp_VZ10.xls
aS0_10_22 sp_VZ10.xls.

Dotaz ¢. 91:

SO 10-22 Nastupisté &.3

10 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 70,000
11 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 | 1032240
12 17511X | OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM z recyklace M3 793,000

Prosime o vyjasnéni mnozstvi (stejny dotaz jako u SO 10-21, pol. 10-12)

Odpovéd’:
Pol. ¢. 10 cca 0,5 m3/bm a to zasyp recyklatem podél zruSenych nastupist.

Pol. &. 11 doplinéna poznamka v SP, v pfiloze je upraveny soubor soupisu praci: SO_10_22_sp_VZ10.xls.

Dotaz ¢. 92:

SO 10-22 Nastupisté ¢€.3
14 | 27231 | ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 6,360

Prosime o potvrzeni tfidy betonu C30/37 XD3, XF4 a nasledné stejny dotaz jako u SO 10-21 pol. 15. Pro€ je
to tak pfedimenzované a je navrhovan beton, ktery neni mozné realné na misto dostat?

Odpovéd:
Opraven popis polozky v SP.
Patky zabradli jsou z betonu C 25/30 — XF1. Je to uvedeno v technické zpravé (kap. Zabradli, Sesty

odstavec) a ve stiedni textové ¢asti vykresu ¢.5.5. Popisova odkazka u detailu patky je chybné.
Dotaz €. 93:

SO 10-22 Nastupisté ¢€.3

| 20 | 56332 ' VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM [ M2 | 372,000
Kde bude tato polozka pouzita?

Odpovéd’:
Posyp plochy v misté rusené &asti nastupisté.
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Dotaz ¢. 94:
SO 10-22 Nastupisté .3
| 22 } 582611 ‘ KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE ZKAM | M2 | 2 649,890

Skuteé&né& ma byt tl. dlazby 6cm? Jaké mnozZstvi bude s rovnou hranou a jaké se zkosenou?

Odpovéd’:
Opravena pol &. 22 v SP na tl. 80mm, v pfiloze je upraveny soubor soupisu praci: SO_10_22_sp_VZ10.xls.

Rozligeni dlazdic s rovnou hranou nebo se zkosenou hranou v popisu polozky podle OTSKP-SPK16 neni,
proto jednotlivé plochy rozdélené podle typy hran dlazdic také neuvadime.

Jsou uvedeny pouze pro informaci:
Rovna hrana:(124,35+310,55+358,65+80,2+2,0+2*2,98+4*2,1+2*0,77+2*4,08+2*2,9+2,7)*0,4 = 363,324 m2
Zkosena hrana: 2649,89-363,324 = 2286,566 m2

Dotaz ¢. 95:

SO 10-22 Nastupisté ¢.3

ISAOTLéARcyE BEZNYCH KONSTRUKC| PROTI ZEMNi VLHKOSTI ASFALTOVYMI M2 1929,900.|

24 ‘ 71111 ‘

Ceho to je izolace? Bude tam néjaky penetra&ni natér? Kolik vrstev izolatniho nétéru je po2adovano? Jaky
druh natéru?

Odpovéd':
Asfaltovy natér na rubu pfi styku se zeminou (1xNp + 2xNa).

Pfilohy:
- 80_10_20_sp_VZ10.xls
- S0O_10_21_sp_VZ10.xls
- S0_10_22_sp_VZ10.xIs
- S0O_10_30_01_TZ.pdf
- S0_10_30_sp_VZ10.xIs

N,

Ing. Lubor Wrube$
taditel

Stavebnl sprava zapsd
na zakladé Povifent” 6.1603
za dne 13.06.2013



