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Modernizace ZST Cheb

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 11

ve smyslu § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale
jen ,ZZNZ*)

Dotaz €. 107:
SO 10-60 Upravy stavajiciho vodovodu:

V polozce 893382 Sachty armaturni ze Zelel. bet. véetné vyztuze pldorys do 2,5m2 - kus 1 - chybi k ocenéni
vykres (vySka, sila stén, jaky poklop)

V poloZce 72221 vodovodni armatury - kus 20 - chybi kladecské schéma pro urCeni armatur
Zadame o doplnéni.
Odpovéd’:

Projektant uvazoval s typovou zel. bet. Sachtou (vodovodni) volné dostupnou na trhu. Armatury popsany
vTZ

Dotaz ¢. 108:

Dne 23.6.2017 jsme vznaseli poZzadavek na doplnéni kédu vykazu vymér ve formatu excel SO 20-2010
stavebni Upravy ve vypravni budové pro ocenéni.

Prosime o vyjadreni k tomuto dotazu zda budou kédy poskytnuty nebo ne.
Odpovéd'’:

Ve Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 3 byla poskytnuta pfiloha, vztahujici se k odpovédi na dotaz €. 17,
ktera pozadované obsahuje.

Dotaz ¢. 109:

SO 30-60

U tohoto objektu, narozdil od soubord SO 30-40 (EQV) ¢&i SO 30-50 (EPZ), chybi v soupisu praci (vykazu
vymér) v technické specifikaci nékterych polozek typy kabell. Vzhledem k tomu, Zze v kabelove tabulce
v projektové dokumentaci je velké mnozstvi kabelll, které jsou ve vykresech oznaceny jen Cislem kabelu a
ne typem kabelu, neni mozné presné rozklicovat co ke které konkrétni polozce patfi. Jediné co by bylo
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mozné teoreticky pfifadit k sobé& jsou 2 kabely DOUO, bohuzel ale i zde se naprosto rozchazi jejich délka a
typ v kabelové tabulce s délkou a typem v soupisu praci.

Zadame o bliz&i specifikaci jednotlivych druhti kabelll pro spravné nacenéni rozpodtu.

Odpoved’:

V rdmci stavebniho objektu SO 30-60 dochazi k vyméné hlavniho rozvadéée RHO4. S vyméenou hlavniho
rozvadéce RHO4 a dodani nového rozvadéce RZS jsou spojeny nutné upravy stavajicich kabell, které se ve
stavbé prepoji v ramci vymény poli a v pfipadé nutnosti naspojkuji. Tato skuteénost je v technické zpravé
popsana v &asti provizorni opatfeni. Ve vykazu vymér je kabelové vedeni vykazano véetné nakladd na
provizorni opatfeni a pfepojeni stavajiciho vedeni. NiZze bude popsana pro lepsi orientaci presna specifikace
k jednotlivym polozkam ve vykazu vymér, kde jsou zapocteny délky véetné provizornich opatfeni.

cislo polozky

19 CYKY-J 4x120

20 CYKY-O 48x2,5

42 CYKY-J 3x2,5

43 CYKY-J 3x10

44 CYKY-J 4x16

45 AYKY-J 4x16

46 AYKY-J 4x50

47 AYKY-J 3x120+95

48 CYKY-0 48x2,5

61 AYKY-0 4x35

62 CYKY-O 4x16=560m, CYKY-O 4x10=530m, CYKY-O 4x4=2650m
63 CYKY-0 4x2,5

64 CYKY-O 2x2,5=450m, CYKY-O 2x1,5=7940m

V ramci rozvodit DOUO je ve vykazu vymér chybné uvedena pouze polozka s pofadovym &islem 93 — Cislo
polozky 742111, kde je kabelové vedeni secteno z polozky dle OTSKP ¢islo polozky 742112 KABEL NN CU
OVLADACI 7-12 ZILOVY OD 4 DO 6MM2. Stavajici polozka s pofadovym &islem 93 a 94 bude zachovana a
upravena na polozku R. Dale je nutné provést Upravu nacenéni zde s uvedenou specifikaci. V ramci CYKY-
0O 12x2,5 dochazi k tpravé stavajiciho kabelového vedeni.

742111- | KABEL NN CU OVLADACI 7-12ZiLOVY OD CYKY-0 12x4=2430m, CYKY-O

93 (R 2,5 DO 4 MM?2 12x2,5=1657m, CYKY-O 7x4=29m
UKONCEN( 7-12ZiLOVEHO KABELU V
742111- | ROZVADECI NEBO NA PRiSTROJI OD 2,5 DO | 32 ks CYKY-O prifezu 4mm2, 14 ks
94 |R 4 MM2 CYKY-O prafezu 2,5mm2

Dotaz ¢. 110:

SO 10-10: Polozka &. 25 — 542121 - SMEROVE A VYSKOVE VYROVNvANi KOLEJE NA PR{\ZCI’CH
BETONOVYCH DO 0,05 M - stavajici koleje ma byt pro SVU koleje NA PRAZCICH DREVENYCH. Zadame
zadavatele o opravu nazvu polozky.

Odpovéd’:
V priloze pfikladame opraveny soubor soupisu praci SO_10_10_sp_ZD11.
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Dotaz ¢. 111:

SO 10-11: Polozka ¢. 21 — 542121 - SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA PRAZCICH
BETONOVYCH DO 0,05 M - stavajici koleje ma byt pro SVU koleje NA PRAZCICH DREVENYCH. Zarove
ve vymeére polozky 244 m chybi spojky mezi vyh. €. 35-37, 62-70, kolej mezi vyh. €. 62-69, kolej za vyh. C.
35. Z&dame zadavatele o kontrolu a opravu nazvu polozky a opravu vymeéry polozky. (Jestli zadavatel
souhlasi, vyméra SVU koleje dfevo ma byt celkem cca 291 m).

Odpovéd’:
V pfiloze pfikladame opraveny soubor soupisu praci SO_10_11_sp_ZD11.

Dotaz ¢. 112:

SO 10-11: Polozka &. 22 — 542211 - SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI VYHYBKOVE KONSTRUKCE
NA PRAZCICH DREVENYCH DO 0,05 M ma vyméru jenom vyh. €. 37. Dle Kolejového planu E.1.1.1/6 by
méla vymeéra obsahovat vyh. €. 35, 37, 62, 69, 70. Opravi zadavatel vyméru poloZzky?

Odpovéd*:
V pfiloze pfikladame opraveny soubor soupisu praci SO_10_11_sp_ZD11.

Dotaz ¢. 113:

SO 10-12 - Na poloZzce ¢. 8 (528352) vyméra 1012,13 m nesouhlasi s vypoctem ve vykazu vyméry
205,01+194,42+614,26 = 1013,69 m. Ktera vyméra je spravna?

Odpoveéd*
V priloze prikladame opraveny soubor soupisu praci SO_10_12_sp_ZD11.

Dotaz ¢. 114:

SO 10-12 =V TZ na str. 17 je uvedena ochrana koleje ¢. 4a a 4b pred zarazedlem sorpéni textilii. V soupisu
praci tato polozka chybi. Doplni zadavatel polozku?

Odpovéd’:
V priloze pfikladame opraveny soubor soupisu praci SO_10_12_sp_ZD11 s dopInénou polozkou €. 100.

Dotaz ¢. 115:

SO 10-12: Polozka ¢. 9 — 542121 - SMEROVE A V\'(S_KOVE VYROVNAN] KOLEJE NA PRAZCI’CH
BETONOVYCH DO 0,05 M - stavajici koleje ma byt pro SVU koleje NA PRAZCICH DREVENYCH. Zadame
zadavatele o opravu nazvu polozky.

Odpovéd*:
V priloze pfikladame opraveny soubor soupisu praci SO_10_12_sp_ZD11.
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Dotaz ¢. 116:

SO 10-14: Zadame rozdélit polozku
dievénych prazcich (spojka mezi vyh.

Odpovéd’:
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15 — 542121 na SVU koleje na betonovych prazcich a SVU na

V pfiloze prikladame opraveny soubor soupisu praci SO_10_14_sp_ZD11.

Prilohy:

- SO_10_10_sp_ZD11.xls
- S0O_10_11_sp_ZD11.xls
- S0_10_12_sp_ZD11.xls
- S0_10_14_sp_ZD11.xlIs
- S0_30_60_sp_ZD11.xls
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