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SPRAVA

ZELEZNIC

Vas dopis zn.

Ze dne ; I_

Nase zn. 244/2021-S7-SSZ-0VZ

Vyfizuje Helena Bastarova v iy .

TZIefme +420 972 524 081 zverejneno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@szdc.cz

Datum 5. ledna 2021 _I

Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzen - Zatec

Vysvétleni zadavaci dokumentace — Dodatek ¢. 1

V souladu s ust. § 98 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisl a s odvolanim na znéni &lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro
zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na
dotazy dodavatele takto:

Dotaz €. 1:

Jediny vrt v IGP je kratsSi nez projektované piloty a po celé délce zastihuje zcela nepravidelné
stfidani rGznorodych vrstev. Piloty i mikropiloty jsou pfesto specifikovany absolutni délkou,
nikoli délkou zavazani do konkrétnich vrstev. Bude doplnéno?

Odpovéd’'c. 1:

Hlubsi geologicky profil doplnén nebude. Nejedna se o zalozeni opfené o skalni podlozi, ale o
~plovouci piloty". Pfi ndvrhu bylo vyuzito blizkych sousednich archivnich vrtd. Po konzultaci
s geologickou firmou by dalSi vrt nepfinesl Zadné nové skuteCnosti, jedna se o neuhelnou
panev, kde se stfidaji stale podobné vrstvy, bez moznosti zastizeni skalnich hornin vétsi
mocnosti. Dodate¢né bylo podlozi doplnéno o dynamickou penetraci, kterd tyto predpoklady
potvrdila.

Dotaz ¢. 2:

Projekt neobsahuje hydrotechnicky vypoclet pro provizorni stavy (mj. stanoveni bézné hladiny
Vv navrzeném provizornim stavu) ani ndvrh opatfeni pro ochranu pied vy$&imi pritoky
v provizornich stavech, kterd by zohledfovala stanoviska dotéenych organ statni spravy. Bude
doplnéno?

Odpovéd’' c. 2:

V technické zpravé jsou uvedeny hladiny Q1, Q2, Q5 a Q100 za bézného stavu. Staveni postup
byl konzultovan s Povodi Ohte, ve vyjadieni Povodi Ohfe a v technické zpravé jsou uvedeny
podminky pfi realizaci. Navrzend montazni plosina je casteCné skryta za télesem drahy a v
pfipadé velkych vod bude minimainé ovliviiovat pritok. Realizace stavby je sméfovana do
minimalni cetnosti pritokd velkych vod b&hem roku. Dle vyjadieni Povodi Ohfe musi byt
zhotovitelem doplnén povodriovy plan dle skute¢ného rozmisténi zarizeni stavenisté.
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Dotaz ¢. 3:

Ve vykazu uchazec nenasel zadné polozky pro provizorni zasypy v fece pro provizorni podpory
ani polozky zatrubnéni reky. Bude toto do vykazu doplnéno nebo je to obsazeno v jiné polozce?

Odpovéd’ ¢. 3:

Tyto polozky jsou soucasti polozek SO 101 - Rekonstrukce mostu/ dil 4 - Vodorovné
konstrukce/ polozka ¢. 46452, ¢. 46457R, €. 425138R.1 a ¢. 425138R.2. Vytvoreni provizornich
nasypld se provede v rozsahu stanoveném v pfiloze D.2.1-01 Technicka zprava, kapitola 6,
ktery byl odsouhlasen Povodim Ohfe ze dne 1.7.2020 pod ¢. j. POH/30103/2020-2/032100 a je
obsahem doplfikového popisu polozek.

Dotaz ¢. 4:
Je nova nosna konstrukce posouzena pro Gcinky provizornich stavll navrzenych projektem?

Odpovéd’ ¢. 4:
V pfiloze D2.1-01_Technickd zprava jsou v kapitole 6 uvedeny zdakladni podminky pro
demontaz a montaz nosné konstrukce, na ktera byly konstrukce posouzeny a navrzeny.

Dotaz &. 5:

Jediny pfistup na staveni$té na levém bfehu Ohfe je veden pfes Zelezni¢ni trat. Tento pfistup
je jednoznacné nutno vyuzivat i mimo 90-denni vyluku. Dokumentace pfitom nezminuje
nutnost zfizeni docasného Zelezni¢niho prejezdu.

Jsou zfizeni do¢asného zelezni¢niho prejezdu a podminky jeho provozovani projednany?

Bude zfizeni, zruSeni a zabezpeleni doCasného Zelezni¢niho prejezdu zahrnuto do soupisu
praci?

Odpovéd’ c. 5:

Pristupova cesta k mostu do inundac¢niho Uzemi je po komunikaci Stroupecéska blize k nadrazi
Zatec-Zéapad, kde je nechranény Zelezni¢ni prejezd P1724. Tudy by méla vedkerd technika pro
stavbu jezdit. Uvedend cesta v priloze B.8.1 Situace zafizeni stavenisté je navrzena pouze pro
vétsi techniku (vrtacka pro piloty, velky jefdb pro snddeni mont. dilcd z koleje ...), kterd by
méla s vySe popsanym pristupem problém. V kfizeni s trati se nepredpoklada zfizeni do¢asného
Yelezni¢niho prejezdu, protoze pljde o stavenitni prejezd vyuzitelny pouze v nezbytném
pfipad& pro pfistup velké techniky k mostu - z technologickych divodl - v rdmci stavby. Za
provoz ve vyloucené koleji odpovida pracovnik pro Fizeni sledu zhotovitele. Do soupisu praci
(SO 201 - Zelezni¢ni spodek) byla zavedena nové polozka ¢. 921332R na jeho zfizeni a zruseni.

Dotaz €. 6:

Prijezd vétSich mechanismd (jefdb pro montadZ nosné konstrukce, vrtnd souprava) na
stavenisté na levém brehu Ohre zahradkarskou kolonii, ktery je podminkou realizace mostu, se
nejevi realny.

Byl alespon ramcové ovéren (napf. analyzou vleCnych kfivek) a projednan?

Odpovéd’¢. 6:

Prostorové podminky na pristupové komunikaci jsou stisnéné. Analyza prijezdu konkrétnich
vozidel nemohla byt provedena, protoze neni zndma konkrétni technika zhotovitele. Doprava
montaznich dild se pfedpoklada po Zeleznici. PFistup velké techniky viz odpovéd &.5.
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Dotaz ¢. 7:

Stavenistni komunikace k opéfe O1 neni v soupisu praci obsazena v polozce ruseni provizornich
komunikaci. Znamena to, ze z{stava jako definitivni Uprava? Komu bude v takovém pfipadé
predana? V takovém pfipadé bychom rovnéz navrhovali rozdéleni polozky na provizorni a
definitivni komunikace.

Odpovéd’é. 7:

Rozsah zfizeni a zruseni provizornich komunikaci je zfejmy z doplfikového textu a vypoctu
mnozstvi polozek SO 101 - Rekonstrukce mostu/ dil 0 - VSeobecné konstrukce a prace/ polozka
¢. 027121 a 027123.

Dotaz €. 8:

Projekt predpoklddd navéZzeni montdznich dilcd ocelové konstrukce na vagdénech pfimo na
stavenisté pred hlavni vylukou. Jaké vyluky jsou k dispozici pro skladani t&chto dilct?

Odpovéd’ ¢. 8:

Pro stavbu je odsouhlasend nepretrzitd vyluka 90 N od 1.8.2021 do 29.10.2021. Pokud je
nutno z technologickych dlvodl navazet montazni dily pted nepfetrZitou vylukou, je mozno
vyuzit no¢ni vlakové pauzy v délce max. 7 hod.

Dotaz ¢. 9:

Projekt predpoklddd montazni dilce o hmotnosti cca 25 t. Z dispozice stavenisté vyplyva
vyloZeni jefabu pfi manipulaci s bfemeny cca 35 m. Jaky dostupny typ jefabu byl v projektu
uvazovan, s prihlédnutim k moznostem jeho prFijezdu na stavenisté?

Odpovéd’ ¢c. 9:

Pro montaZ byla uvaZovana $kala jefabd bézné dostupna v CR. Projektant predpoklada snaseni
montaZnich dilcd 2 men&imi jefaby, které budou do prostoru stavby Iépe dopravitelné je&té
pred vylukou. Velky jefdb zde mdze byt dopraven v dobé vyluky pti zfizeni prejezdu koleje z
betonovych prejezdovych paneld.

Dotaz ¢. 10:

Béhem stavby je navrzena vysadba novych dfevin a jejich nasledné oSetfovani po dobu 5 let.
Budou do soupis praci doplnény polozky oSetfovani a odborny dohled?

Odpovéd’ ¢c. 10:
Tato opatreni byla doplnéna do soupisu praci SO 101 do polozky ¢.184B13.

Dotaz €. 11:
Nahradni autobusova doprava neni zahrnuta ve vykazu vymér. Jedna se o naklad zhotovitele?

Pokud ano, je cena kalkulovana v souhrnné technické zpravé pevna a zahrnuje i souvisici
naklady (Upravy zastavek, informacni systém apod.)?

Odpovéd’'c. 11:
Nahradni autobusova doprava neni soucasti ocenéni soupisu praci, hradi ji objednatel Sprava
zeleznic, statni organizace.

Dotaz €. 12:

Ponese zhotovitel pripadné dalSi naklady souvisici s vylukou zelezni¢niho provozu (zvysené
naklady dopravcd na ob&h vozidel, ndhrady za zpoZdéni apod.)?
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Odpovéd’' ¢. 12:
Dal$i naklady souvisejici s vylukou hradi objednatel Sprava Zzeleznic, statni organizace.
Zhotovitel uhradi vySe popsané naklady v pfipadé, ze bude prekrocena vyluka dle ROV.

Dotaz ¢. 13:

Jsou dodasné zébory dotéenych pozemkl v rozsahu predpoklddaném projektem (Povodi Ohte,
obce, Statni pozemkovy fond) zajistény smluvné? Vcéetné cenovych ujednani?

Odpovéd’ ¢. 13:

Docasné zabory pozemk{ jsou uvedeny v pfiloze C.3 Majetkopravni elaborat. Prondjem
pozemku p.C. 7032/124 Povodi Ohfe, pozemku p.¢.604/2 Statni pozemkovy ufad, hradi
objednatel. Neni predmétem soupisu praci.

Prondjem pozemku p.¢. 603 Mésto Zatec hradi zhotovitel v rdmci soupisu praci, SO 98-98,
polozka ¢.6. Definitivni velikost zédboru p.¢.603 si urci zhotovitel na zakladé technologickych
postupl montéZe a zvolenych jefabd.

Dalsi sdéleni zadavatele:

Zadavatel v priloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace priklada soupis praci, ve kterém
proved!| jeho zpfesnéni a doplnéni o technické specifikace polozek.

V souvislosti s vySe uvedenymi zménami v tomto Vysvétleni zadavaci dokumentace postupuje
zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodluzuje lh(itu pro podani nabidek tak, aby od
okamziku zmény ¢inila celou ptvodni délku Ihdty pro podéni nabidek, tedy prodluzuje Ihitu na
den 12.02.2021. Provedenou zménu lze povazovat za takovou zménu, kterad by rozsifila okruh
moznych U&astnikd zadavaciho Fizeni.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pfipadé zmény informaci uvedenych ve formulari
povinen odeslat opravny formular. Formulaf F14 - Oprava - Oznameni zmén nebo dodatecnych
informaci bude uvefejnén na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidencni
Cislo zakazky Z2020-043580).

Zmény se tykaji t&chto ustanoveni plvodniho Ozndmeni o zahajeni zadavaciho Fizeni:

0Oddil IV.2.2) Lhdta pro doruceni nabidek nebo zadosti o Gc¢ast
Datum: 14.01.2021 nahrazeno: 12.02.2021 Cas: 9:00

Oddil 1IV.2.7) Podminky pro otevirdni nabidek
Datum: 14.01.2021  nahrazeno: 12.02.2021 Cas: 9:00

Zadavatel je presvédcen, ze timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - vytvoril optimalni
podminky jednotlivym uchazeddm pro kvalitni zpracovéni nabidek pii respektovani vsech
zdkonnych poZzadavkd.

Digitalné podepsal Karel

Ka rel Svejd a gD\‘{;cjl:jri: 2021.01.05 17:14:10

+01'00'

Ing. Karel Svejda, MBA

feditel odboru investi¢niho

na zakladé Povéreni ¢. 2449

ze dne 11.5.2018

Sprava zeleznic, statni organizace

PFilohy:
- Soupis praci_20210105_zZM01
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