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ve smyslu § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,ZZVZ*)

Dotaz €. 207:
SO 10-60: Ve vykazu vymér je uvedena polozka :

D 11 Pfipravné prace
11527 PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ZLAB R.O. DO 3,6M —-688 m,

D 700 PfidruZzena stavebni vyroba
72221 Vodovodni armatury - 20 ks

72226 Vodoméry — 1 ks

V PD jsme nenasli blizsi specifikaci, &i informace k danym polozkam. Zadame o zaslani podrobnéjsich
informaci pro ocenéni danych polozek.
Odpovéd”

Polozka 11527 - v TZ je stanoveno, Ze pfi vystavbé je nutné zajistit zasobovani vodou &ast vodovodu DKV.

72221 vodovodni armatury, 72226 vodoméry

Jedna se o nahradu stavajicich armatur a vodoméru na pfipojce do VB DN 50, které mohou byt pfi vystavbé
vzhledem k svému stafi poruSeny. Projektant toto mnoZstvi pfedpokladal, bez odkryti celého stavajiciho
potrubniho rozvodu (coZ neni mozhé) nelze vice zpfesnit.

Dotaz ¢. 208:
SO 10-61:

D11 Pripravné prace
11523 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 300 NEBO ZLABY R.O. DO 1,0M — 159,17 m

V PD jsme nenasli bliz&i specifikaci, ¢i informace k danym polozkam. Zadame o zaslani podrobnéjsich
informaci pro ocenéni danych polozek.

Sprava Zeleznitni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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Odpovéd’:

Polozka 11523 - v TZ je stanoveno, Ze stavajici kanalizace musi ziistat po celou dobu vystavby funkéni a je
tedy nutne fesit provizorni pfepojeni. Je tieba respektovat funkéni stavajici kanalizaéni pfipojky.

‘Dotaz ¢. 209:

Zadame o upfesnéni délky trativodu DN 300 v objektu SO 11-13. Ve vykazu vymér je mnozstvi 53 m, ale dle
naseho méfeni ze situace by spravné mnoZstvi mélo byt cca 108,5 m.

Odpovéd™

Opraveno, spravna vyméra je 4085 m, v piiloze prikladame opraveny soubor soupisu praci
SO_11_13_sp_ZD24.

Dotaz é. 210:

Zadame o zménu forméatu Zasti soupisu praci, konkrétné objektu PS 10-10. Tento soubor je ve formatu .xls
s podporou maker, ktery ndm neumoznuje jeho naimportovani. Prosime o zménu na klasicky soubor .xls,
stejné jako u ostatnich objekti.

Odpovéd”
Upraveno, v pfiloze pfikladame soubor soupisu praci PS_10_10_sp_ZD24 v pozadovaném formatu.

Dotaz ¢. 211:

Jedna se o objekt SO_2010_01-VV. MnoZstvi v odvozu suti a vybouranych hmot nesedi s mnoZstvim
v poplatcich za uloZeni odpadu (polozky 110-118). Dale chybi polozka pro odvoz odpadu ze skla a plastd,
nachazi se zde pouze pfiplatek pro tuto poloZku. Prosime o objasnéni mnozstvi téchto poloZek.

Odpovéd’:

Odvoz odpadu ze skla a plastu je zahrnut v zakladnim odvozu viech suti v pol.110+111, a protoze se vozi
mnohem dal, rozdilné kilometry pro tento odpad jsou zohledné&ny v pfiplatku. Maly rozdil ve véaze suti je
zpusoben rozdélenim vahy tohoto odpadu na polovinu pro 2 materidly. Pfesnou vahu Ize uréit az dle vaznich
listki za odpad.

Dotaz ¢. 212:

V pfedchozich dotazech na zadavatele byl opakované pozadovén tzv. ,Seznam praci, dodavek a hlavniho
materialu®, ktery byva na obdobnych stavbéach souéasti objektové projektové dokumentace. V ném Jjsou
obsazZeny jednotiivé podrobné pfilohy, které jasné definuji pomoci kilometrézi napf. délky demontovanych/
montovanych koleji, kubatury odtéZeni / zfizeni &térkového loZe dle koeficientu, v zévislosti na druhu koleji,
pfedkategorizacni tabulky pro potfeby vypolti odvozi a skiddkovného u souddsti Zel svrsku, tabulky
frativod, svodnych potrubl, Sachet atp... V odpovédi na dotaz ¢.20 byly zaslény Vykazy kubatur, z
xterych nelze prekontrolovat vypocet kubatur odstranéni Stérkového loZe. V odpovédi na dotaz & 148 byly
zaslany tabulky demontdzi koleji a vyhybek bez udani kilometrickych poloh a druhu rozdéleni prazcu. Ve
vypoctech pro odstranéni a zfizeni kol. loZe vibec nejsou pouZity koeficienty dle smérnice SZDC v zévislosti
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na druhu koleji, rozdéleni prazcii, sklonénych plani a prevyseni koleji. Pro uchazece je pfi podéni nabidky
sloZité orientovat se pouze dle vypodtového sloupce soupist praci, bez pouZiti podrobnych vypoétovych
tabulek s udanim kilometrickych poloh. Z toho prameni mnozstvi dotazi k objasnéni poloZek pfedevsim na
Zel. svrdku a spodku.

V' soupisu praci pro SO 10-10-01 je ve vypo&tu polozky ¢€.9 (zfizeni kol. loZe) uveden vzorec
1773,6872,11+88+116+4*53+104. Nepodafilo se ndm dohledat, souétem kterych polozek nové zfizovanych
koleji vznikla vyméra 1773,68m.

Domnivame se spravné, Ze koeficient 2,11 je ve vypoétu pouZit bez ohledu na druh a rozdéleni
prazca? Zadame zadavatele o vysvétieni.

Odpovéd*

Opraveno a rozdéleno na praZce betonové (1624,08 m) a dfevéné (12m).V pfiloze piikladame upraveny
soubor soupisu praci SO_10_10_sp_ZD24.

Dotaz &. 213:

V soupisu praci pro SO 10-10-01 je ve vypodtu polozky &.14 uvedeno 24 + 22 kratkych prazcl. Dle nakresu
v kolejovém planu a dle podkladl od vyrobce se ma jednat o 22ks kratkych prazci u vyh. .36 a 20ks u
vyh.&.60.

Zadame zadavatele o vysvétleni a pfipadnou opravu polozky vé. poloZek souvisejicich.

Odpovéd*

Opraveno, v pfiloze pfikladéme upraveny soubor soupisu praci SO_10_10_sp_zZD24.

Dotaz ¢. 214:

V soupisu praci pro SO 10-10-01 je ve vypoctu polozky &.39 (odstranéni loZe) uveden vzorec 1633*1,8+
110+85+4*52+90. Soucet demontovanych koleji je véak 1288 (pol.&.42) + 350 (pol.&.44) = 1638m.

a) Je ve vypoctu uvaZzovano i s kubaturou $térku souvisejici s pol.&.41 (vyjmuti kol. poli)?
b) Domnivame se spravné, Ze koeficient 1,8 je pouZit pro viechny koleje bez ohledu na druh a
rozdeéleni prazci? Zadame zadavatele o vysvétieni.

Odpovéd'’:

Opraveno a doplnéno.

Koeficient je pouzit jednotny, zbytek veskerého vykopku se odstrani v ramci SO 11-10.
V pfiloze pfikladéme upraveny soubor soupisu praci SO_10_10_sp_ZD24.

Dotaz &. 215:
V soupisu praci pro SO 10-10-01 byla dopInéna polozka ¢.109 - Demontaz ndmezniku. Specifikace polozky
neobsahuje odvoz ani poplatky za skladky:.

Zidame zadavatele o dopinéni poloZek, pripadné sdéleni, zda material bude pouze predan spravci
stavby.
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Odpovéd’:

Ano, material se pfeda uzivateli pro dali pouziti.

Dotaz ¢. 216:

V soupisu praci pro SO 10-11-01 je ve vypoltu polozky &7 (zfizeni kol. loZze) uveden vzorec
1680,85"2,11+2*70. Nepodafilo se nam dohledat, souétem kterych polozek nové zfizovanych koleji vznikla
vymeéra 1680,85m.

Zadame zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd'’:

Opraveno, v pfiloze piikladame upraveny soubor soupisu praci SO_10_11_sp_2ZD24,

Dotaz &. 217:

V soupisu praci pro SO 10-11-01 je ve vypo&tu polozky &.9 (kolej UIC) uveden vzorec 563,325+566,053-
2"33,23-7,2-10,8-60, kde 7,2 a 10,8 jsou vyméry kratkych a dlouhych prazci. V souvisejicich pol.¢. 11 a 12
jsou v8ak uvedeny vyméry 12,36 a 14,4. Navic v pol.&.11 ma byt ziejmé vyméra 13,2m — viz. nasledujici
otazka €. 7.

Zadame zadavatele o vysvétleni a pfipadnou opravu poloZky vé. poloZek souvisejicich.

Odpoveéd’:

Opraveno, v pfiloze prikladame upraveny soubor soupisu praci SO_10_11_sp_ZD24.

Dotaz ¢. 218:

V soupisu praci pro SO 10-11-01 u pol.&.11 (kratké praZce) je vyméra 12,36m. Dle nakresu v
kolejovém planu a dle podkladd od vyrobce se ma jednat o 2*4ks praZcl pred vyh.¢. 38,39, 2*5ks prazcll za
vyh.€.38,39 v pfimém sméru a 4ks ve spojce vyh.¢.38 — 39. Celkem tedy 22ks * 0,6 = 13,2m.

Zadame zadavatele o vysvétieni a pripadnou opravu polozky vé. poloZek souvisejicich.

Odpovéd”:

Opraveno, v pfiloze pfikladame upraveny soubor soupisu praci SO_10_11_sp_ZD24.

Dotaz ¢. 219:

V' soupisu praci pro SO 10-11-01 je ve vypodtu polozky ¢.104 (broudeni) uvedena i délka vyhybek.
Domnivame se, Ze by délky vyhybek mély byt ze soupisu odetteny, jelikoz od 1.7.2017 je dle DT Prost&jov
toto brouseni obsahem zakladni ceny vyhybky, tedy obdobné jako u dotazu &.125 - nadzvedavaci stolicky.

Upravi zadavatel vyméru polozky?

Odpovéd™:
Polozka dodavky vyhybky obsahuje zakladni brouseni po vioZeni vyhybky (brouseni prevalk().
Polozka s brousenim koleji obsahuje nasledné kompletni piebrougeni koleji véetné vyhybek.
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Dotaz ¢. 220:

V' soupisu praci pro SO 10-11-01 je ve vypodtu polozky &.42 (odstranéni loZe) uveden vzorec
(1505+183,5)*1,8+2*70. Demontaze koleji véak maji vyméru 1468,5 (pol.€.44) + 208,4 (pol.&.46)

Domnivame se spravné, Ze koeficient 1,8 je pouZit pro vSechny koleje bez ohledu na druh a rozdéleni
prazcu? Zadame zadavatele o vysvétleni vypoétu vyméry.

Odpovéd”:

Opraveno.

Koeficient 1,8 je pouzit jednotny, zbytek vedkerého vykopku se odstrani v ramci SO 11-11.
V priloze prikladame upraveny soubor soupisu praci SO_10_11_sp_ZD24.

Dotaz ¢. 221:

V soupisu praci pro SO 10-11-01 byla dopinéna polozka &.105 - DemontaZ namezniku. Specifikace poloZky
neobsahuje odvoz ani poplatky za skiadky.

Zadame zadavatele o dopinéni poloZek, pfipadné sdéleni, zda material bude pouze predan spravci
stavby.

Odpovéd’:
Ano, material se pfeda uzivateli pro dal$i pouziti.

Dotaz ¢. 222:

V soupisu praci pro SO 10-12-01 je ve vypoctu polozky &.6 (zfizeni kol. loze) uveden vzorec 1040,13*2,11.
Jelikoz vymeéra nove zfizované koleje je 1013,69m domnivame se, Ze vzorec ma byt 1013,69*2,11.

Zadame zadavatele o vysvétleni, pripadné opravu poloZky.

Odpovéd'”:

Opraveno, v pfiloze pfikladame upraveny soubor soupisu praci SO_10_12_sp_ZD24.
Dotaz €. 223:

V soupisu praci pro SO 10-12-01 je ve vypoctu polozky &.7 (dopinéni kol. loZe) uveden vzorec (100+40)*0,1.
Jelikoz vymery smérovych vyrovnani jsou 100 + 44m domnivame se, Ze vzorec ma byt (100+44)*0,1.

Zadame zadavatele o vysvétleni, pfipadné opravu polozZky.

Cdpovéd’:

Opraveno, v piiloze pfikladame upraveny soubor soupisu praci SO_10_12_sp_ZD24.

Dotaz ¢. 224:

V soupisu praci pro SO 10-12-01 je ve vypoctu polozky ¢.21 (odstranéni loZe) uveden vzorec 1014*1,8.

Domnivame se spréavné, Ze koeficient 1,8 je pouzit pro véechny koleje bez ohledu na druh a rozdéleni
prazcu? Zadame zadavatele o vysvétleni.
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Odpovéd”:
Koeficient 1,8 je pouzit jednotny, zbytek veskerého vykopku se odstrani v ramci SO 11-12.

Dotaz ¢. 225:

V soupisu praci pro SO 10-12-01 byla dopin&na polozka ¢.100 - Demontaz némezniku. Specifikace polozky
neobsahuje odvoz ani poplatky za skladky.

Zadame zadavatele o doplnéni polozZek, pripadné sdéleni, zda material bude pouze pfedan spravci
stavby.

Odpovéd’:
Ano, material se preda uzivateli pro dal$i pouziti.

Dotaz ¢. 226:

V' soupisu praci pro SO 10-13-01 je ve vypo&tu polozky &7 (zfizeni kol. loZze) uveden vzorec
1063"2,1+2*98+2"128 + 45"1,9. Nepodafilo se nam dohledat, souétem kterych poloZek nové zfizovanych
koleji vznikla vyméra 1063m. Dale je ve vypoétu pouZit koeficient 2,1. Jelikoz maji v uvedeném objektu
koleje az 135mm prevyseni, domnivame se, Ze koeficient pro zfizeni loZe je nedostateény.

Zidame zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd*

Opraveno, dopInéno o pfevyéeni, v pfiloze pfikladame upraveny soubor soupisu praci SO_10_1 3_sp_ZD24,
Dotaz €. 227:

V' soupisu praci pro SO 10-13-01 je ve vypoétu polozky &8 (dopinéni kol. loze) uveden vzorec
(1057+62,4)"0,1. Jelikoz vymeéry smérovych vyrovnani jsou 993,6 + 62,4m domnivame se, Ze vzorec ma byt
(993,6+62,4)*0,1.

Zadame zadavatele o vysvétleni, pfipadné opravu poloZky.

Odpovéd’:

Opraveno, v pfiloze pfikladame upraveny soubor soupisu praci SO_10_13_sp_ZD24.

Dotaz ¢. 228:

V' soupisu praci pro SO 10-13-01 je ve vypoétu poloZzky &.106 (brouseni) uvedena i délka vyhybek.
Domnivame se, Ze by délky vyhybek mély byt ze soupisu odeéteny, jelikoz od 1.7.2017 je dle DT Prost&jov
toto brouSeni obsahem zakladni ceny vyhybky, tedy obdobné jako v dotaze &.125 - nadzvedavaci stolicky.

Upravi zadavatel vyméru poloZky?

Odpovéd'’:

Polozka dodavky vyhybky obsahuje zékladni brouseni po vioZeni vyhybky (brouseni pievalk).
Polozka s brousenim koleji obsahuje nasledné kompletni pfebrouseni koleji véetné vyhybek.
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Dotaz ¢. 229:

V soupisu praci pro SO 10-13-01 je ve vypodtu polozky &.49 (odstranéni loze) uveden vzorec
1092*1,8+2*88+2"116. Nepodafilo se nam dohledat vyméru 1092m, resp. soudtem kterych polozek
demontovanych koleji vznikla tato vyméra.

a) Domnivame se spravné, Ze koeficient 1,8 je pouZit pro vSechny koleje bez ohledu na druh a
rozdéleni prazcti?
b) Zadame zadavatele o vysvétleni vypocétu vyméry.

Odpovéd’”:

Polozka &. 49 opravena.
Koeficient 1,8 je pouzit jednotny, zbytek veskerého vykopku se odstrani v ramei SO 11-13
V pfiloze pfikladame upraveny soubor soupisu praci SO_10_13_sp_ZD24.

Dotaz €. 230:

V soupisu praci pro SO 10-13-01 byla doplnéna polozka &.109 - DemontaZ namezniku. Specifikace polozky
neobsahuje odvoz ani poplatky za skladky.

Zidame zadavatele o dopinéni polozek, pfipadné sdéleni, zda material bude pouze pfedan spravci
stavby.

Odpovéd’”
Ano, material se preda uzivateli pro dalsi pouziti.

Dotaz &. 231:

V soupisu praci pro SO 10-14-01 je ve vypoc&tu polozky &.5 (zfizeni kol. loZe) uveden vzorec 45,48*2,1+88.
Nepodafilo se nam dohledat, sougtem kterych polozek nové zfizovanych koleji vznikla vyméra 45,48m.
Zadame zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd”:

Opraveno, v pfiloze pfikladame upraveny soubor soupisu praci SO_10_14_sp_ZD24.

Dotaz €. 232:

V soupisu praci pro SO 10-14-01 je ve vypoctu polozky &.6 (dopinéni kol. loze) uveden vzorec 62.4*0,15.
Domnivame se, Ze vyméra 62,4 ma vazbu na smérové a vyskové vyrovnani (pol.8.105, 15 a 16). Vzorec by
mél byt (25,4+78,43+100)*0,15.

Zadame zadavatele o vysvétleni, pripadné opravu polozZky.

Odpovéd’:

Opraveno, v piiloze piikladame upraveny soubor soupisu praci SO_10_14_sp_ZD24.
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Dotaz ¢. 233:

V soupisu praci pro SO 10-14-01 byla dopin&na polozka &.106 - Demonta? namezniku. Specifikace poloZky
neobsahuje odvoz ani poplatky za skladky.

Zadame zadavatele o dopinéni poloZek, pfipadné sdéleni, zda material bude pouze predan spravci
stavby.

Odpovéd:
Ano, material se preda uZivateli pro dalsi pouziti.
Dotaz €. 234:

Odpovedi zadavatele na dotazy ve vysvétleni zadavaci dokumentace &.20 se tykaly pfedev§im problematiky
recyklace a mnozstvi kontaminovaného materialu.

a) Rozumime spravné, Ze v rameci Zel. svréku se pouze odvazi Stérk k recyklaci(9km) a
kontaminovany $térk z vyhybek rovnou na skiadku(98km)?

b) Je samotna recyklace a odvoz odpadu ,,0“ souéasti objektu Zel. spodku?

c) Je odvoz odpadu ,,N“ po recyklaci souéasti objekti nastupist’?

d) Bude roztridéni Stérku z ,,vyjmenovanych mist“ (3*136m + 155m) na odpad druhu ,,0"

nebo ,,N* provedeno jiz pii téZeni Stérku v ramci svrsku, nebo je uvazovano, ze stérk z
vyjmenovanych mist bude kompletné zrecyklovén a tzv. podsitné bude tvorit odpad ,,N“?
e) Zadame zadavatele jesté jednou o vysvétleni problematiky nebezpeénych odpadu.

Odpovéd”

Tyto otazky byly feSeny v odpovédich na dotazy & 186 - 188, uvedenych v ramci Vysvétleni zadavaci
dokumentace &. 20.

V ramci Zel svrku se $térk odvazi k recyklaci nebo na skladku O, z vyhybek na skiadku N.

Potfebna recyklace pro nahradni zemni plani v&. odvozu odpadu na skladku je vzdy v prislusném Zel.
spodku.

Stérk z vyjmenovanych mist bude recyklovan, odpad N odvezen na skladku a to viZdy v potfebném mnoZstvi
v pfislusném SO nastupiste.

MnozZstvi vytéZzeneho $térku z vyjmenovanych mist je v&tsi neZ potieba, proto prebytek je odvezen na
skladku N a toto mnozZstvi pfipoéteno k SO 10-20 (viz tab. u odpovédi na dotaz &. 188).

Dotaz €. 235:

Pri kontrole zadavaci dokumentace byla nalezena nasledujici nesrovnalost ve vykazu vymér pro SO 11-12
,Zelezniéni spodek — kol. &. 4a, 4b, 6 mezi polozkami 2 (uloZeni odpadu na skladku) a 21 (doprava odpadu
na skladku):

V poloZce €. 2 (015150) ,Poplatky za likvidaci odpadii nekontaminovanych — 17 05 08 &térk z kolejisté
(odpad po recyklaci)‘ je uvedena hodnota 972 t, do které se zapo&itava (240,385 + 300) *1,8, pficemsz
240,385 m3 je odpad z recyklace a 300 m3 odpad z vybouraného nastupisté.

V poloZce ¢. 21 (965021) ,Odstranéni kolejového loZe odvoz od recyklace na skladku vé. naloZeni je
hodnota 2700 m3*km, do které se zapogitava 300*9, piitemz 300 m3 je odpad z vybouraného nastupisté
(viz vyse). Chybi tedy doprava 240,385m3 z recyklace se kterou vykaz pogitd v poplatku za uloZeni na
skladku.

Zadame zadavatele o kontrolu a naslednou opravu polozky.
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Odpovéd’:
Odvoz odpadu od recyklace je v polozce &. 3.

Pro zjednoduseni je pfipo&teno k této poloZce i 300 m3 odstranéni prov. nastupidté a polozka &. 21 bude =0.

Pfilohy:

- PS_10_10_sp_ZD24.xls
- S0_10_10_sp_ZD24.xls
- SO0_10_11_sp_ZD24 .xls
- S0_10_12_sp_ZD24 .xls
- SO_10_13_sp_2ZD24 xls
- S0_10_14_sp ZD24.xls
- SO_11_12_sp_ZD24 xls
- SO_11_13_sp_ZD24 xls

\ l'\

\A\A\J\x\s\kg/

Ing. Lubor Hrubes
feditel

Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéreni* £.1605
ze dne 13.06.2013
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