odi On
dopigl N e-mail
Ze dne. 19.11.2020 i
Nase zn.: POH/56211-2/2020/201100 LPJRE(IDJKEKngg/r;E spol. sr.o.,
Vyfizuje: Ing. Nestler ekiry ' ..,
Tel - 474 636 657 198 21 Praha 9 — Hloubétin
Mobil: 724 325 028
E-mail: nestler@poh.cz
Datum: 14. prosince 2020
Kontaktni
adresa: Povodi Ohfe, statni podnik, zavod Chomutov, Sporicka 4949, 430 46 Chomutov

Rekonstrukce trati v tiseku Kyjice - Chomutov

K Vasi z&dosti o vyjadieni ze dne 19.11.2020, kterou jsme obdrzeli elektronicky, Vam sdé&lujeme nase
stanovisko, které plati dva roky ode dne vydani.

. Vyjadieni z hlediska Narodniho planu povodi (NPP) Labe a Planu_diléiho _povodi (PDP) Ohie

dolniho Labe a ostatnich pritoku Labe:

Z hlediska zajmu danych platnym NPP a PDP (ustanoveni § 24 a § 26 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o
zmeneé nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist, dale vodni zakon) je uvedeny zamér mozny, protoze
Ize pfedpokladat, Ze zamérem nedojde ke zhorgeni chemického stavu a ekologického stavu dot¢enych atvarQ
povrchovych vod a chemického a kvantitativniho stavu utvard podzemnich vod, a Zze nebude znemoznéno
dosaZeni jejich dobrého stavu.

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného zameéru s vy$e uvedenymi platnymi dokumenty.

S predloZenou projektovou dokumentaci ke stavebnimu fizeni souhlasime za splnéni nasledujicich podminek:

ll. Stanovisko z hlediska spravce povodi:

1. Béhem stavby a pii jejim uZivani nesmi dojit k zadnému znegisténi vod, zvlasté ne ropnymi latkami.

2. Pfi kiizeni tras zabezpetovacich kabell, kabelii vn a nn, trak&nich vedeni s vodnimi toky, kdy budou
vyuzity stavajici mostni konstrukce a propustky, budou dodrzena ustanoveni &SN 75 2130 .Kfizeni a
soubéhy vodnich tokii s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi*. Umisténim kabeld nedojde
k Zadnému zasahu do pritognych profili mostnich objektd nebo propustk.

3. Upozoriiujeme, Ze Povodi Ohfe, statni podnik nepfevezme do své spravy 2adné nové budované
konstrukce ani nebude provadét jejich udrzbu a neodpovida za Skody zplisobené vodou véetné $kod
zplsobenych ledovymi jevy, a to jak v prib&hu stavby, tak i pfi jejim uzivani.

lil. Stanovisko z hlediska Povodi Ohfe, statni podnik:

1.V km 61,420 trati se nachazi Pfevod vody z PPV Bezenecka do VD Otvice, v km 56,225 se nachazi
sdélovaci vedeni VD Ujezd a v blizkosti zakrytého profilu Hutniho potoka | je ulozen prevod vody do
Hutniho potoka I a v km 55,288 je umist&no napajeci vedeni VD Ujezd — Ervénicky koridor. (zafizeni v nasi
sprave). Pii realizaci stavby nesmi dojit k Z4dnému zasahu ani poskozeni t&chto siti. Pred realizaci stavby
bude nasim zastupcem trasa vSech zafizeni viditelné vyznacena v terénu (p. Petr Brejska, mob. 606 756
219, email brejska@poh.cz).

2. Vkm 60,820 - 61,220 trati je umist&n zakryty profil vodniho toku Hutni potok | (IDVT 10101867, ve spravé
Povodi Ohfe, statniho podniku). Do projektové dokumentace (zasady organizace vystavby) budou
doplnéna opatieni, aby pfi realizaci stavby nedoslo k 2adnému zasahu do krytého profilu ani k poruseni
jeho stability. Pfipadné zasahy nebo poskozeni kryteho profilu budou odstranény na naklady investora
stavby. Tento zakryty profil bude vyznaéen v koordinaéni situaci a pfed realizaci stavby v terénu.

3. Vkm 61,681 trati se nachazi propustek (SO 14-26), ktery bude rekonstruovan a je umistén na vodnim toku
IDVT 10221383 (spravce neni uréen). Vzhledem k tomu, Ze vodni tok je veden a vyuzivan v zooparku
Chomutov, bude rekonstrukce propustku odsouhlasena s méstem Chomutov.

4.  Pirekonstrukci propustkd v km 59,730 (SO 14-21) na vodnim toku IDVT 10235531 a v km 60,050 (SO 14-
22) na vodnim toku Otvicky potok (IDVT 10235547, oba ve spravé Povodi Ohre, statniho podniku)
doporucujeme fesit stalé pfevedeni vody b&hem stavby. Nejedna so obcasné toky.

Povodi Ohte, statni podnik

Bezrucova 4219 tel 474636 111 e-mail poh@poh.cz 1€0 70889988 Bankovni spojeni

430 03 Chomutov fax 474 624 200 www.poh.cz DIC CZ70889988 KB, a. s, Chomutov, ¢. 0. 9137441/0100
Zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Usti nad Labem v oddilu A, vlozce €. 13052 CS, a. s, Chomutov, ¢. t. 3930932/0800
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5. U rekonstrukce mostniho objektu SO-14-01 v km 57,255 pies VD Ujezd budou uginéna takova opatfeni,
aby nedoslo ke znetisténi vodniho toku (VD Ujezd) nebezpe¢nymi latkami nebo odstrafiovanym
materialem. Pfipadné napadavky materialu budou neprodlené odstranény na naklady investora stavby. V
projektové dokumentaci budou doplnéna a podrobné popsana veskera opatieni (zasady organizace
vystavby), kterad budou provedena za ucelem ochrany pied znedisténim od realizované stavby. Investor
stavby zajisti prbé&zné odstrafiovani veskereho zachyceného a napadaného materidlu mimo prostor
vodniho dila.

6. Dle PD bude v piipadé rekonstrukce objektu SO-14-01 pouzito leseni, které bude zaloZeno pod hladinou
vody. Do projektové dokumentace bude dopinén popis a vykresy, ze kterych bude zfejmy zplsob
technického feseni ukotveni a umisténi leeni v prostoru VD Ujezd.

7. Ptipadny pozadavek na snizeni hladiny je nutné predem projednat s Povodi Ohfe, statnim podnikem jako
spravcem VD Ujezd Upozorfiujeme, 2e V pfipadé mimoradné manipulace nad ramec platného
manipulagniho fadu VD, je nutné povoleni pfislusného vodopravniho ufadu. Veskeré prace a pozadavky
vyplyvajici z povoleni k mimotadné manipulaci nebude provadét Povodi Ohie statni podnik ani se nebude
podilet na uhradé nakladu.

8. V pfipadé, Ze dojde v pribéhu praci k jakékoliv odchylce od podminek tohoto stanoviska a od
odsouhlasené dokumentace, budeme o tom neprodlené pisemné informovani (e-mailem).

9. Predani staveniété a zahajeni vykopovych praci v blizkosti VD Ujezd, vodnich tokl nebo zafizeni ve
spravé Povodi Ohfe, statniho podniku, stavebnik (dodavatel praci) v dostate¢ném pfedstihu oznami
nagemu provoznimu pracovnikovi (Ing. Mazanek, e-mail: mazanek@poh.cz, tel. 606 757 493), v e-mailu
bude uveden telefonicky kontakt na osobu odpovédnou za stavbu. O predani stavenisté bude proveden
z4pis do stavebniho deniku.

10. Budeme pfizvani ke kontrole po dokonéeni praci. Z této kontroly bude pofizen zapis do stavebniho deniku,
ktery bude pfedlozen ke kolauda¢nimu fizeni, (Ing. Mazanek).

11. Veskeré napadavky materialu do koryt vodnich tokll nebo VD Ujezd a piipadné skody na majetku Povodi
Onfe, statntho podniku budou neprodiené nahlaseny zastupci Povodi Ohfe, statniho podniku (ing.
Mazanek).

12. V ptipadé dotasného nebo trvalého zaboru pozemkd, se kterymi ma pravo hospodaiit Povodi Ohre, statni
podnik, bude provedeno majetkopravni vypofadani téchto pozemkl (ing. Husmanova, e — mail:
Husmanova@poh.cz, tel. 474 636 690).

13. Vzhledem k tomu, ze plocha ZS 2 navrzena jako zafizeni stavenisté (Cast pozemku p.¢ 1679/1 v k.u.
Jirkov, ve spravé Povodi Ohfe, statniho podniku), je zarostla dfevinami, bude kaceni porostu a nahradni
vysadba konzultovana a odsouhlasena nagim zastupcem (Ing. Vopat, mob. 607 832 792, e-mail:
vopat@poh.cz).

14. Pred zahajenim stavebniho fizeni nam budou pfedloZeny tasti projektové dokumentace, kde budou
ptehledné zohlednény podminky z oddilu Il €. 2,5 a 6.

Predmétem vyjadreni je rekonstrukce trati v useku Kyjice — Chomutov. Pfedmétem stavby je rekonstrukce trati
ve stavajici stopé s vyjimkou kratké pfelozky na vjezdu do uzemi mésta Chomutov (viz dale). Stavebni
pozemek tedy tvoii pfevazné pozemek stavajicich Zelezni¢nich trati 130 Usti nad Labem — Klasterec nad Ohfi
(dle SJR) a 133 Odbotka Dolni Rybnik — Jirkov (dle SJR) a souvisejicich zafizeni. Jde o drahu celostatni (130)
a regionalni (133). V dnednim i navrhovaném stavu se jedna o trat' dvojkolejnou, elektrizovanou stejnosmérnou
trakéni soustavou (3 kV, trat 130), resp. jednokolejnou neelektrizovanou (trat 133). V feSeném Uuseku se
nachazi Zelezniéni stanice Kyjice, zastavka Jirkov zastavka, zastavka Chomutov mésto (v8e trat 130) a
zastavka nakladigte Jirkov (trat 133). Trat 133 odbocuje od trati 130 na odboéce Dolni Rybnik. Dokumentace
stavby fesi rekonstrukci trati od km 56,342 do km 63,072. V tomto useku bude provedena demontéz stavajiciho
svréku a pokladka nového svrsku. Stavba zahrnuje dale upravy mostd a propustkl, vyménu trakéniho vedeni a
V mezistaniénich usecich se navrhuje uprava tratového zabezpetovaciho zafizeni v souvislosti se zvySenim
tratové rychlosti a nového zabezpegeni ptejezdl. Ve vsech dotéenych Usecich bude provedena vyména
kolejového loZe, zfizena bezstykova kolej a navrzena uprava geometrické polohy koleji (GPK) pro ucely zvyseni
tratové rychlosti (TR). Bude provedena rekonstrukce mostt v km 57,255, 59,483 a 62,780, sanace dal$ich tfi
mostl a rekonstrukce & sanace deviti propustkd. V km 60,035 vznikne novy most (podchod Otvice), v km
61,809 bude zruéen piejezd, ktery v navazné stavbe nahradi lavka pro p&si a cyklisty.

SO 14-01 - Zelezniéni most v km 57,255. Mostni objekt zajistuje prevedeni Zelezniéni trati nad vodni nadrZi
Ujezd (Vrskmaii). Pod mostem je vedena polni cesta, v dalsich polich se nachazi vodni plocha a volny teréen.
Mostni objekt pochazi z roku 1983, jedna se o selezobetonovou predem piedpjatou komorovou konstrukci
PSKT-30 s monolitickou dobetonavkou horni desky. Konstrukci tvoii dva mosty, kazdy pro jednu kolej. Celkem
je mostni objekt rozdélen na 13 poli o délkach 30,00 m, které jsou ulozeny na hrncovych loziscich na pilifich
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spodni stavby. Most ma spole¢né zaloZeni a zéakladovy blok. Jako dva samostatné mosty jsou vybetonovany
vlastni pilife. Po¢et nosnikil mosty je 52 kus(i na 208 kusech lozisek. Jednotliva pole nosné konstrukce jsou
feseny jako prosté nosniky.

Na nosné konstrukci dojde k lokalnimu doplinéni zakrytovych desek u opér mostu. Rozsah doplnéni zakrytovych
desek je od za¢atku mostu k op&ram, doplnéni bude provedeno na obou stranach mostu, jedna se pfiblizné o
vzdalenost 17,50 m. Vzhledem k dobrému stavebnétechnickému stavu bude provedena rekonstrukce mostniho,
ktera zahrne sanaci spodni stavby a nosné konstrukce. Na mostnim objektu dojde k vyméné vsech stavaijicich
loZisek za nova. K mostnimu objektu bude pfistavéno leseni, v nékterych mistech objektu se leseni bude
zakladat pod hladinou vody. Z leseni budou instalovany zvedaci lisy a dojde ke zdvihu mostnich poli maximainé
o 10 mm do vysky. Stavajici loZiska budou vysekana z betonové zalivky a vyménéna za nova kalotova loziska.
Dojde k vyméneé v8ech 208 kusl loZisek. Ulozny povrch na pilifi spodni stavby bude potieba vyrovnat specialni
zalivkou (popf. polymermaltou). Pohyblivost loZisek (pevng, jednosmérné, véesmérné loZisko) bude zachovana
dle stavajiciho stavu. Bude proveden novy systém vodot&sné izolace nosné konstrukce. Pfi¢né spary nad
opérami a pilifem budou utésnény t&snénym mostnim zavérem. Podélna spara bude odvodnéna do nerezového
Zlabu mezi konstrukcemi. Dojde k lokalni sanaci spodni stavby mostniho objektu, budou vymezeny a
ohrani€eny plochy pro sanaéni prace, poté dojde k odstranéni narugeného betonu pomoci otryskani tlakovou
vodou. V ramci sanace bude provedena obnova ochranné vrstvy betonarské vyztuze proti korozi. Beton okolo
postizené oblasti bude obnaZen, vyztuz bude otiéténa vysokotlakou vodou a opatfena protikorozni ochranou.
Pote bude provedena pfiprava povrchu betonu otryskanim vodnim paprskem a povrch bude navihéen. Na
navlheny povrch bude proveden spojovaci mastek na polymercementové bazi. Poté dojde k ipravé povrchu
konstrukce reprofilaéni hmotou (polymercementova malta). Povrch spodni stavby bude na zavér upraven
ochrannym silikonovym natérem $edé barvy (100 % celého plochy spodni stavby) pro sjednoceni vzhledu
objektu.

V ramci stavby bude zfizeno zafizeni stavenisté ZS 2 — plocha o rozloze cca 360 m2 v km cca 57,400 trati Usti
nad Labem — Chomutov. Pfedpoklada se vyuziti pro prace na estakadé v km 57,255. Jedn4a se o nezpevnénou
plochu, ¢astecné zarostlou stromy. Pfijezd od silnice 1/13 do&asném sjezdu z pasu Chomutov — Most, odjezd po
docasném najezdu na pas Chomutov — Most (obrat do potfebného sméru jizdy na pfilehlych mimouroviiovych
kfizovatkach). Plocha ZS 2 je sougasti pozemku p. &. 1679/1 v k. 0. Jirkov, na kterém vykonava vlastnické pravo
Povodi Ohfe, statni podnik.

Parametry mostu - Pocet koleji na mostnim objektu 2 (samostatna konstrukce pro kazdou kolej)
Pocet poli - 13

Sitka mostu - 12,30 m

Svétlost poli - 27,50 m

Rozpéti poli - 27,00 m

Rozpéti - 390,00 m

Délka mostu - 418,00 m

Vyska mostu - 21,17 m

SO 14-21 - propustek v km 59,730 na vodnim toku IDVT 10235571 ve spravé Povodi Ohre, statniho podniku.
Propustek se nachazi pod vysokym naspem. Vtok do propustku se nachazi na strané u obchodni z6ny (vpravo
od koleje), vytok je pak sméfovan na zahradkaiskou kolonii obce Otvice (vlevo od koleje). Dle mistniho $etfeni
projektanta je propustek zanesen naplaveninou, vtok a vytok je zarostly naletovymi dievinami. Konstrukce fims
je poskozena, ¢ela jevi znamky mirné degradace betonu. Stavajici odlazdéni na vtoku a vytoku neni funkéni. Je
navrhovano otryskani povrchu ¢el — mechanicky se &ela ogisti od nesoudrznych betonli. Mechanické ogist&ni
bude uskute¢néné pomoci otryskani tlakovou vodou do max. tiaku 500 bart.. Po otryskani &el propustku dojde k
otryskani obnaZené vyztuze na Sa 2-1/2. Provede se pasivace odhalené vyztuZze za pomoci exoportni malty s
viakny na cementové bazi. Dojde tak k reprofilaci betonu a sjednoceni povrchu. Propustek bude na vtoku i
vytoku odlazdén okolo fims v 1,4 m pruhu, diazba bude z lomového kamene do podkladniho betonu tl. 100 mm.
Odlazdéno bude i navazujici koryto vodote&e lomovym kamenem do podkiadniho betonu tl. 200 mm. Na konci
odlazdéni v koryté bude proveden Zelezobetonovy prah o rozmérech 0,3x0,6 m. Odlazdéni bude ukonéeno
ochrannym pfesahem Zelezobetonového pasu od lomového kamene do bokil o min 0,15 m, aby byl lomovy
kamen zaji$tén proti uvolnéni z podkladni vrstvy betonu. Veskery beton pod dlazbami bude vyztuzen sitémi
6x150x150. Na prechodu mezi ZB konstrukci a dlazbou je nutno pouzit pruzny tmel.

SO 14-22 propustek v km 60,050 na vodnim toku Otvicky potok (IDVT 10235547). Propustek se nachazi pod
vysokym naspem. Vtoky do propustku se nachazi na stran& u obchodni zény (vpravo od koleje), vytok je pak
smefovan na zahradkarskou kolonii obce Otvice (vievo od koleje). Propustek v km 60,050 se stal soucasti
opérné zdi Zelezniéniho naspu, ktera byla vybudovana v ramci gesté etapy rozsifeni obchodniho centra. Die
mistniho Setfeni projektanta je propustek zanesen naplaveninou, vtokova &ast byla rekonstruovana b&hem
rozsifeni obchodniho centra v blizkosti trati v roce 2019 do nového stavu s jimkou, opérnou zdi s oplocenim.
Vytok je zarostly naletovymi dfevinami. Konstrukce fimsy je poskozena, ¢elo jevi znamky mirné degradace



Povodi Ohfe, statni podnik
POH/56211-2/2020/201100 14. prosince 2020 Strana4z 4

betonu. Stavajici odlazdéni na vytoku neni funkéni. Dojde k demolici stavajicich betonovych fims a realizaci
novych fims. Pfed realizaci fims budou sanovana ob& &ela. Po sanaci éel a vystavby fims, bude provedeno
nové odlazdéni okolo &el, na vtoku a vytoku. Pro realizaci novych fims a sanace &el neni potieba vyluka koleje.
Je navrhovano otryskani povrchu ¢ela propustku — mechanicky se &elo ogisti od nesoudrznych betont.
Mechanické o&igténi bude provedeno vysokotlakym proudem vody do max tlaku 500 bard. Po otryskani Cela
propustku dojde k otryskani obnaZené vyztuze na Sa 2-1/2. Provede se pasivace odhalené vyztuze za pomoci
exoportni malty s vlakny na cementové bazi. Dojde tak k re profilaci betonu a sjednoceni povrchu. Propustek
bude na vytoku odlazdén okolo fims 1,4 m pruhu, dlazba bude z lomového kamene do podkladniho betonu tl.
100 mm. Odlazd&no bude i navazujici koryto vodote¢e lomovym kamenem do podkladniho betonu tl. 200 mm.
Na konci odlaZdéni v koryté bude proveden Zelezobetonovy prah o rozmérech 0,3x0,6 m. Odlazdéni bude
ukonéeno ochrannym pfesahem Zelezobetonového pasu od lomového kamene do bokii o min 0,15 m, aby byl
lomovy kamen zajistén proti uvolnéni z podkladni vrstvy betonu. Veskery beton pod dlazbami bude vyztuzen
sitémi 6x150x150. Na pfechodu mezi ZB konstrukci a dlazbou je nutno pouzit pruzny tmel.

SO 14-23 propustek v km 60,921 neni umistén na vodnim toku. Prostor okolo vtoku a vytoku bude zpevnen
kamennou dlazbou do betonu v $ifi minimalné 1000 mm a ukoncen ZB prahem. Odlazdéni bude provedeno z
lomového kamene tl. 200mm do betonového loze C20/25-XC3, XF3, XA2 - F2, tl. 200mm. Na pfechodu mezi
7B konstrukci a dlazbou je nutno pouzit pruzny tmel. V misté vytoku stavajiciho ZB propustku pod stavajici
koleji vznikne kalova jimka s odnimatelnym Ceslem. Novou jimku bude tvofit ZB konstrukce pudorysné
obdélnikového tvaru o rozmérech 1200 x 1700 mm ti. obvodové zdi 200mm, dno ti. 200mm na podkladnim
betonu C12/15 tl. 100mm. Na dno jimky se umisti kamenna dlazba tl. 200mm. Pfiény fez jimky tvofi
lichob&znikovy tvar. Na jimku se vyspaduje okolni svahovani a piikopové tvarnice TZZ tak aby pfipadna
vodote¢ tekla pfes éeslo. V misté nové jimky se nachazi stavajici trubni odvodnéni napojené na blizkou
zatrubnénou vodote¢ — Hutni potok I. Jimku pfizplsobit tak aby z propustku a navazujicich pfikopl tekla pres
jimku do stavajici vodotece. Stavajici vodote¢ v jimce opatfit trvale pruznym tmelem.

Ostatni sanované nebo odstrafiované propustky nebo mosty se nenachazeji na vodnich tocich ve spravé
Povodi Ohfe, statniho podniku.

K zadosti byl dolozen havarijni a povodiiovy plan stavby. Potvrzenim z Méstského ufadu Chomutov bylo
dolozeno, Ze povodiiovy plan stavby je v souladu s povodiiovym planem obce Chomutov.

Lokalita se nachazi ve vodnim atvaru: ID - OHL_0780 Bilina od rozdélovaciho objektu Bfezenec (resp. PKP)
po tok Loupnice, OHL_0670 Chomutovka od pramene po tok Hatka a OHL_0680 Haéka od pramene po Usti do
toku Chomutovka

CHP:  1-14-01-0050-0-00, 1-14-01-0049-0-00, 1-13-03-1130-0-00, 1-1 3-03-1120-0-20, 1-13-03-1158-0-00

»
Ing. Petr Kagka

vedouci technické skupiny
zastupce feditele zavodu Chomutov

Rozdélovnik

PR -VR

Provoz Chomutov

VHE: 02-33/6201 1-14-01-0121 ZU 809777, 992187
vlastni KU 801637, 986986






