— JEL. SVRSEK 60E2, PRAZCE BETONOVE
— STERK fr. 32/63 TL. 350mm

— STERKODRT fr. 0/63, Ip=0,95, E3d=90MPa, TL. 0,40m dle pF¥il.&.501
— AKTIVNI ZONA — DRCENE KAMENIVO fr. 0/125, |p=0,85, Edk=110MPq, TL. 0,40m dle pril.&.501 |- DRCENE KAMENIO fr. 0/125, Edk=110MPq, TL. 0,40m dle p¥il.2.501

- vyb&h ZKPP=5000
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Prechod na zesilenou konstrukc

ZKPP — soutdst Zel. spodku SO 52-11-01

— JEL. SVRSEK 60E2, PRAZCE BETONOVE
— STERK fr. 32/63 TL. 350mm
— STERKODRT fr. 0/63, Ip=0,95, E3d=90MPa, TL. 0,70m dle p¥il.&.501

variantné
— CEMENTOVA STABILIZACE STERKODRTI fr. 0/32 (dovoz z centra), Esc=160MPa, tl. 0,80m

,"' délka prechodové oblasti = 2xHo + 5m (min.

prazcoveho podloZi mostu a propustkd

7,0m, max. 25,0m)
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Epl=90 MPa—\/ Epl=100,5 MPa—\/
Ezp=70 MPa ,

Eop=70,0 MPa
Eo=45 MPo—\/ Vi

STAVBA NOVEHQ
NASYPOVEHO TELESA
SOUCAST 7EL. SPODKU
SO 52-11-01

)

,7
S

souddst p¥slusného

mostniho S¢

Pfesné rozdéleni ndsypd mezi objekty spodku a mostnich objektu
jsou patrny v dokumentaci jednotlivjch SO mostnich objektd.
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Datum: Provedl: Podpis:

Investor, objednatel:

P . InZenyrska ¢innost:
Sprava zeleznic, s.o.

I SPRAVA ZELEZNIC Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 METROPROJEKT Praha a.s.

kontaktni adresa: Argentinska 1621/36,
Sprava zeleznic, s.o. 170 00 Praha 7

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9 Ale$ Smrcek, tel: +420 296 154 348

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36,
170 00 Praha 7

generalni feditel: Ing. David Krasa
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

INE METROPROJEKT

Souprava Gislo:

HIP: Podpis:

Ing. Petr Zobal .Z; / ﬁ
tel.: +420 296 154 247

Stupefi: DSP+PDPS

Nézev a el dila:

Modernizace trati Veseli n.L. — Tabor - ll.cast,
usek Veseli n.L. - Doubi u Tabora, 2. etapa
Sobéslav - Doubi, Zvyseni rychlosti nad 160 km/h

Zpracovatelsky utvar:
stf. S60 - dopravni
tel.. +420 296 154 247

Vedouci Utvaru: odpis:
Ing. Petr Zobal

Nézev ¢astidila: [,
STAVEBNI CAST
INZENYRSKE OBJEKTY
KOLEJOVY SVRSEK A SPODEK

S0 52-10-01 Sobéslav-Doubi, Zel. svrsek
S0 52-10-01.10 Sobéslav-Doubi, Zel. svrSek, nasledna uprava GPK

E
E.1
E.1.1

E1.1.3

Odpovédny projektant: - ~ [Pooris:| 0 52.10-01.11 Sobéslav-Doubi, Zel. svriek, sneseni svrsku staré traté

Ing. Vladimir Patek /&%~ S0 52-11-01 Sobéslav-Doubi, zel. spodek

Vypracoval: Podpis: | Nazev pfilohy: Slozka:
Ing. Vladimir Patek /&~

Kontroloval: Podpis: -4 > 4 H

Ing. Robert Kutera [z . | T T€ChOd Zel. spodku na mostni objekty S
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