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963/2021-SZ-S5V-U3 Uverejnéno na profilu zadavatele

Listl/pFiloh  1/0

Vyfizuje

Mobil
E-mail

Datum

Ing. Radomira Rec¢kova

+420 725 744 197
Reckova@spravazeleznic.cz I

20. ledna 2021

Véc: Adamov - Blansko, BC

Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 3

ve smyslu § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ZzZVZ")

Zadavatel timto podava vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace k vySe uvedené

verejné zakazce bez predchozi zadosti.

Dil 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky

Cast 2 - Pokyny pro dodavatele &. j. 15292/2020-SZDC-SSV-U3
Kapitola 8. - POZADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

8.5 Technicka kvalifikace — seznam stavebnich praci, odst. 3, bod 4:

rusi se text:

e nejméné jedna nejvyznamnéjsi stavebni prace musi zahrnovat novostavbu nebo
rekonstrukci nebo opravu trakéniho vedeni se souhrnnou délkou tratového Useku
nejméné 3 km, a to v hodnoté nejméné 23 000 000,- KC bez DPH (uvedena
Castka se vztahuje k hodnoté novostavby nebo rekonstrukce nebo opravy trakéniho
vedeni, nikoli k hodnoté nejvyznamnéjsi stavebni prace, tj. zakazky jako celku);

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

e nejméné jedna nejvyznamnéjsi stavebni prace musi zahrnovat novostavbu nebo
rekonstrukci nebo opravu trakéniho vedeni se souhrnnou délkou tratového Useku
nejméné 3 km, nebo v Zelezni¢ni stanici s minimalnim poctem 6 ks vyhybek, a to
v hodnoté nejméné 23 000 000,- K¢ bez DPH (uvedend CEastka se vztahuje
k hodnoté novostavby nebo rekonstrukce nebo opravy trakcniho vedeni, nikoli
k hodnoté nejvyznamnéjsi stavebni prace, tj. zakazky jako celku);

Dil 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky

Cast 2 - Pokyny pro dodavatele &. j. 15292/2020-SZDC-SSV-U3

Kapitola 8. - POZADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

8.6 Technicka kvalifikace - seznam odborného personalu, odst. 2, pism. i):

rusi se text pism. i):

i) specialista (vedouci praci) na trakcni vedeni

- minimalné stredoskolské vzdélani;

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéné 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava vychod
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Nerudova 773/1
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nejméné 5 let praxe v oboru své specializace (trakcni vedeni) pFi provadéni
staveb;

zkuSenost s realizaci alespon jedné zakazky - stavby Zelezni¢nich drah, jez
zahrnovala novostavbu nebo rekonstrukci nebo opravu trakéniho vedeni trati
se souhrnnou délkou tratového Useku nejméné 3 km, a to v hodnoté nejméné
23 000 000,- K¢ bez DPH (¢astka K¢ se vztahuje k hodnoté novostavby nebo
rekonstrukce nebo opravy trakcniho vedeni, nikoli k hodnoté zakazky jako
celku), a to v poslednich 10 letech pfed zahdjenim zadavaciho fizeni;

musi  predlozit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 pism. e)
autorizacniho zakona, tedy v oboru technologicka zarizeni staveb;

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

specialista (vedouci praci) na trakcni vedeni

minimalné stfedoskolské vzdélani;

nejméné 5 let praxe v oboru své specializace (trakéni vedeni) pfi provadéni
staveb;

zkuSenost s realizaci alespon jedné zakazky - stavby Zelezni¢nich drah, jez
zahrnovala novostavbu nebo rekonstrukci nebo opravu trakéniho vedeni trati
se souhrnnou délkou tratového Useku nejméné 3 km, nebo v Zelezniéni stanici
s minimalnim poctem 6 ks vyhybek, a to v hodnoté nejméné 23 000 000,-
K¢ bez DPH (lastka K¢ se vztahuje k hodnoté novostavby nebo rekonstrukce
nebo opravy trakéniho vedeni, nikoli k hodnoté zakazky jako celku), a to
v poslednich 10 letech pred zahajenim zadavaciho Fizeni;

musi predlozit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 pism. e)
autorizacniho zakona, tedy v oboru technologicka zarizeni staveb;

Dil 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky
Cast 2 - Pokyny pro dodavatele &. j. 15292/2020-SZDC-SSV-U3
Kapitola 9. - DALSI INFORMACE/DOKUMENTY PREDKLADANE DODAVATELEM V

NABIDCE

9.3 Poddodavatelské omezeni — odst. 4, odrazka 5, bod 3:

rusi se text:

nejméné jednu nejvyznamnéjsi stavebni préci, jez zahrnovala novostavbu nebo
rekonstrukci nebo opravu trakéniho vedeni se souhrnnou délkou tratového Useku
nejméné 3 km, a to v hodnoté nejméné 23 000 000,- K¢ bez DPH (uvedena
Castka se vztahuje k hodnoté novostavby nebo rekonstrukce nebo opravy trakcniho
vedeni, nikoli k hodnoté nejvyznamnéjsi stavebni prace, tj. zakazky jako celku),;

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

nejméné jednu nejvyznamnéjsi stavebni praci, jez zahrnovala novostavbu nebo
rekonstrukci nebo opravu trakéniho vedeni se souhrnnou délkou tratového Useku
nejméné 3 km, nebo v Zeleznicni stanici s minimalnim poctem 6 ks vyhybek, a to
v hodnoté nejméné 23 000 000,- KC bez DPH (uvedena Castka se vztahuje k
hodnoté novostavby nebo rekonstrukce nebo opravy trakéniho vedeni, nikoli k
hodnoté nejvyznamnéjsi stavebni prace, tj. zakazky jako celku);

Opravena Cast 2 - Pokyny pro dodavatele &. j. 15292/2020-SZDC-SSV-U3 je soudasti

priloh.
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Dotaz ¢. 27:

SO 26-10-03 Zst. Adamov - Zst. Blansko, ochrana a prFelozky sdél.kabelli cizich
operatort

Stavebni objekt fesi ochranu a prelozku kabelovych siti CETINu. V dokladové Casti se nachazi
vyjadreni spolecnosti CETIN a.s., Ze prelozeni si zajisti tato spole¢nost. V souvislosti s tim se
taZzeme, zda ma dodavatel tento objekt zahrnout do své cenové nabidky.

Odpovéd”:

V ramci pfedmétného SO dochazi k drobnému stranovému posunuti kabelu a jeho ochrané.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o drobnou uUpravu bez preruseni kabelu, neni nutné uzavirat
smlouvu na prekladku a bude reseno jako ochrana SEK (dle vyjadreni 213.03 této PD -
spoleénosti CETIN). Z tohoto divodu je SO 26-10-03 soucdsti cenové nabidky.

Dotaz ¢. 28:

Pro podani nabidek dosud plati lhita stanovend v Pokynech pro dodavatele, kterd ¢ini
5. 2. 2021. S ohledem na nize uvedené skutecnosti si Vas dovolujeme pozadat o prodlouzeni
Ihdty pro podani nabidek o 10 pracovnich dni:

Jedna se o komplexni verejnou zakazku velkého rozsahu.

Od dodavatell a jejich pripadnych poddodavatell se ocekava, e pedlivé prostuduji a spini
vSechny pokyny, terminy a podminky obsazené v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Pro tyto Ukony a mnoho dalSich spojenych se zpracovanim nabidky je nutné zajistit
kvalifikovany personal vCetné osob k prokazani chybé&jici kvalifikace.

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pFipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalich investorl, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi nebo ji
mohou ovlivnit.

Zpracovani nabidky je zajistovano za zvlastnich okolnosti nouzového stavu.

Odpovéd":

S ohledem na zménu zadavaci dokumentace, kterou zadavatel proved! bez ohledu na podané
Zadosti, dochdzi k prodlouZeni IhGty pro podani nabidek o celou jeji pdvodni délku.

Dotaz ¢. 29:

PFi kontrole PD casti G.4 Geodeticky podklad pro projektovou Cinnost je v G.4.1 Technicka
zprava.pdf uvedeno, ze celd ¢ast G.4 je zpracovana podle jinych pravnich predpist a bude ji
nutné kompletné zpracovat tak, aby byla v souladu s platnymi predpisy v dobé uzavieni SOD
pro realizaci stavby.

Jedna se o kompletni pred&lani vykrest a tabulek v ¢asti G.4.2 - G.4.6?

Na predchozich stavbach jsme se s timto poZzadavkem nesetkali, mohly by zadavatel upfesnit i
konkretizovat rozsah praci v jednotlivych Castech G.4.2 - G.4.6. a uvést k jakému datu
platnosti pfedpis( je dokumentace zpracovana?

Odpovéd":

Nézev ,,Geodeticky podklad pro projektovou &innost zpracovany podle jinych prévnich pfedpisd"
vychazi z ndzvu, ktery byl uveden ve vyhlasce ke stavebnimu zakonu v dobé odevzdani
dokumentace. Jinymi pravnimi predpisy jsou zde mysleny predpisy Spravy Zzeleznic, normy,
zakon o zemémérictvi, apod.

Poznamka o zpracovani dokumentace tak, aby byla v souladu s platnymi predpisy v dobé
uzavfeni SOD pro realizaci stavby, se tyka pouze Casti G.4.6 Geodetické a mapové podklady a
jedna se predevsim o upravu zaméreni skutecného provedeni stavby a stavajicich podkladd
tak, aby spliiovaly podminky pro predani na SZG.

Dotaz ¢. 30: o ) ) ;

SO 26-19-09 - pol. ¢. 15 - INJEKTOVANI NIZKOTLAKE Z JILOVITYCH POJIV NA POVRCHU -
0,074m3, v soupis praci je v specifikaci uvedeno, Ze vrty jsou vykazany v jiné polozce (261,
262). Polozka vrtl v soupisu praci chybi. Doplni zadavatel soupis praci?

Odpovéd":

Byla doplnéna polozka 261512 pro vrty v rozsahu dle opraveného soupisu praci.

Dotaz ¢. 31: 5

SO 26-19-36 - pol. ¢. 15 - VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO
80MM - 10,8m, vypocet v soupisu praci uvadi 27x0,4m, ale podle vykresu 2.4.2 jde o 27 ks
kotev délky 4,0m, tzn., Zze spravné mnozstvi polozky by mélo byt 108m. Ktery Udaj je spravny,
opravi zadavatel soupis praci?

Odpoveéd”:

Délka 0,4 m je vrt ve stavajicim betonovém driku. Ve vykazu nebyly uvedeny vyméry pro vrty
v podloZi.
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Soupis praci byl upraven. Odpovidajicim zpGsobem byl upraven i soupis praci SO 26-19-37.

Dotaz ¢. 32:

SO 26-19-36 - pol. €. 26 a 36 - podle naseho nazoru se jedna o duplicitu polozek, jde o sanaci
kapes zabradli. Pokud tomu tak neni, miZe zadavatel pfesné specifikovat ob& poloZky?
Odpovéd”:

Dotaz je zfejmé smérfovan na pol. ¢. 26 (45747) a pol. ¢. 55 (R6262). Tyto se tykaji kapes
zabradli. Obsahem pol. ¢. 55 (R6262) je sanace kapes zabradli na ponechavané Casti stavajici
zdi. Pol. & 26 (45747) je zaliti sloupkd na nové (pfipadné pfestavované) &asti zdi — viz TZ
kap.5.7.2. Soupis praci byl upraven, aby predpokladany poclet odpovidal dokumentaci.
Odpovidajicim zpGsobem byl upraven i soupis praci SO 26-19-37.

PoloZka . 36 (711132) se tyka izolaci, nikoliv kapes zabradli.

Dotaz ¢. 33: L ) )

SO 26-19-36 - pol. ¢ 47 - REZANI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI - 18,375 m2,
v projektu navrzené feseni je podle informaci specializovanych firem technicky neproveditelné,
z ddvodu nedostatku mista pro pilu a jeji upevnéni. MiZe zadavatel (projektant) vyjasnit, jak si
dané feseni predstavuje a s jakou technikou pocital?

Odpoveéd”:

Dotaz je zfejmé sméfovan na pol. & 46 (91914). Jejim obsahem je zfizeni ozubu ve stavajici
betonové fimse pro ukonceni izolace podle detailu na vykrese 2.4.2. Jedna se o horizontalni Fez
hloubky 20 mm a odebréni betonu pod nim pro vytvoreni trojuhelnikového zarezu proménné
hloubky 0 - 20 mm. Predpokladalo se pouZiti ruéniho nafadi. Pfipousti se pouZiti jiného zplsobu
(frézovani, brouseni, kombinace s nafiznutim) v zavislosti na zvyklostech a vybaveni
zhotovitele. Konkrétni postup bude predmétem samostatného TP predloZeného pred zahdjenim
praci k odsouhlaseni TDI.

Dotaz ¢. 34:

SO 26-19-37 - pol. ¢ 37 - REZANI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI - 38,25 m2, v projektu
navrzené tedeni je podle informaci specializovanych firem technicky neproveditelné, z divodu
nedostatku mista pro pilu a jeji upevné&ni. Mize zadavatel (projektant) vyjasnit, jak si dané
feseni predstavuje a s jakou technikou pocital?

Odpoveéd”:

Obsahem pol. ¢. 37 (91914) je zfizeni ozubu ve stavajici betonové Fimse pro ukonceni izolace
podle detailu na vykrese 2.4.2. Jedna se o horizontalni Fez hloubky 20 mm a odebrani betonu
pod nim pro vytvoreni trojuhelnikového zarezu proménné hloubky 0 - 20 mm. Predpokladalo se
pouZiti ruéniho nafadi. PFipousti se pouZiti jiného zplsobu (frézovani, brouseni, kombinace
s nafiznutim) v zavislosti na zvyklostech a vybaveni zhotovitele. Konkrétni postup bude
predmétem samostatného TP predloZzeného pred zahajenim praci k odsouhlaseni TDI.

Dotaz ¢. 35:

V ramci ,Vysvétleni, zména, doplnéni ZD ¢. 1; Dotaz ¢. 13" jsme se dotazovali na Unosnost
silnicniho mostniho objektu, prevadéjiciho obsluznou komunikaci ze sil. II/379 do
pridmyslového aredlu (Klamova hut) a dale na moZnosti a pfipadné omezeni jeho vyuZiti pro
tézkou stavenistni dopravu (souhlas spravce mostu apod.). Na tyto otdzky nam nebylo
odpovézeno, prosime tedy o napravu.

Odpovéd":

S pojezdem silni¢niho mostku do Klamovy huté tézkou staveniStni dopravou neni v ZOV
uvaZovano. Prijezd této techniky je navrZen po plani Zeleznicniho télesa v ose koleje C. 2.

Dotaz ¢. 36:

V ramci ,Vysvétleni, zména, doplnéni ZD ¢. 1; Dotaz ¢. 11" jsme se dotazovali na prednostni
dokonceni Useku traté od TNS Blansko - Zst. Blansko, ktery soucasné slouzi jako jedina
pristupova cesta pii realizaci mostnich objektd SO 26-19-16 (km 177,699) a SO 26-19-17 (km
177,734). V odpovédi na tento dotaz je rozpor v terminu dokonceni tohoto Useku. Je zde
jednak uvedeno ,pfed terminem 06/2022" a dale pak, Ze realizace mostl muZe probihat v
nickolejné vyluce do 30.06.2022. Prosime o opravu tohoto rozporu a sdéleni skutecného
pozadovaného terminu dokonceni zminéného Useku. I v pfipadé platnosti pozdéjSiho terminu
dokonceni Useku (30.06.2022), vsSak neni, dle naseho odborného nazoru, mozné casové
stihnout dokoncit oba uvedené mosty pfed zruSenim jediné pristupové cesty k nim. Jednak
musi byt tyto objekty realizovany postupné jeden po druhém (pfistup k nim pouze z jedné
strany), jednak se v obou pFipadech jedna o ¢asové naro¢né konstrukce monolitické, zalozené
na mikropilotadch a vyZadujici splnéni uréitych technologickych ¢ast a jednak neni mozné (jak
chybné uvadite v odpovédi) realizovat prace nejprve v TK ¢. 2 (od 01. 10. 2021), a potom (po
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zahdajeni nickolejného provozu od 12.12.2021 - redlné vSak, vzhledem k ocekavanym
klimatickym podminkam v tomto obdobi a potfebé vyuziti TK ¢. 1 pro navoz materidlu k
vybranym SO, nejdfive od 01.03.2022) v TK ¢. 1. Projektova dokumentace obou SO totiz
uvazuje s vystavbou v 1 etapé bez nutnosti predchoziho zfizeni pazeni v ose os koleji. Toto
pazeni neni ani soucasti soupisu praci, ani nejsou, v ramci POV, uvazovany vyluky obou TK pro
jeho zfizeni. Toto se mj. tyka i SO 26-19-18 (propustek v km177,937) a sousedni SO 02
(propustek v ramci stavby vytlaku COV) ve zminovaném Useku (slouzicimu jako pfistupova
cesta po télese drahy). Neni mozné (i vzhledem k tomu, Ze se jedna az o rok 2022) odsunout
termin realizace souvisejici stavby vyzadujici napajeni trakéniho vedeni pro Usek Blansko -
Bfezova nad Svitavou z TNS Blansko o cca 3 mésice dopfedu, tedy na 09-11/2022? Pokud to
mozné neni, prosime o sdéleni nové pristupové komunikace k uvedenym mostnim SO, ktera
bude k dispozici ¢asové bez omezeni.

Odpovéd”:

Terminem 06/2022 bylo mysleno 30. 6. 2022. V odpovédi na dotaz ¢. 11 jsme uvedli, Ze pro
realizaci zminénych mostnich objektd SO 26-19-16 (km 177,699) a SO 26-19-17 (km 177,734)
je v koleji ¢. 2 k dispozici SP2 - SP4, tj. 6,5 mésice (1. 10. 2021 - 15. 4. 2022), dale navic
nickolejné 2,5 mésice SP5 a Cast SP6 (16. 4. 2022 - 30. 6. 2022), kdy je po tuto dobu mozZny
pfijezd k témto mostim od ZS 178,3 v télese v ose koleje & 2., kde se na zavér bude
realizovat i novy Zelezni¢ni spodek.

K tomuto doddvédme, Ze se jednd o obdobi, kdy je moZné se ke zminénym objektim dostat od
Zst. Blansko. Po skonleni tohoto obdobi, aZ do konce nickolejné vyluky, tedy dalsich cca 5,5
mésice, je stale mozné na mostech pracovat, a to za predpokladu predchoziho navozu
materidlu a techniky od Blanska k mostu km 177,734 a pFijezdu k mostu km 177,699 od ZS
km 177,2 a ZS km 177,5 (viz obr. niZe) po Zelezniénim télese s prijezdem tunelem & 10, kdy
do té doby bude realizovan propustek km 177,432.

Dotaz ¢. 37:

V DSP obou staveb (stavby Brno-Maloméfice St.6 - Adamov, BC a Adamov - Blansko, BC ) se
mezi souvisejicimi stavbami objevuje stavba Rekonstrukce nastupist v ZST Adamov. Je tfeba
dokumentace k této souvisejici stavbé.

Dlvod: v ramci stavby Brno-Maloméfice St.6 - Adamov, BC, PS 05-28-01.1 ZST Adamov,
Uprava SZZ se maji ménit vyjmenované stavajici KO v TU Brno-Maloméfice - Adamov (s
vniteni vystroji v SU ZST Adamov) za nové interoperabilni. Napajeni kolejovych obvodd méa byt
zajisténo z nového univerzalniho napdajeciho zdroje zfizeného v rdmci souvisejici stavby (bez
konkrétniho urceni souvisejici stavby). y

V ramci stavby Adamov - Blansko, BC, PS 25-28-01 ZST Adamov, Uprava SZZ se maji ménit
vyjmenované stavajici KO v TU Adamov - Blansko (s vnitfni vystroji v SU ZST Adamov) za
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nové s prijimac¢i TCR. Napajeni kolejovych obvodd ma byt zajisténo z nového univerzalniho
napajeciho zdroje zfizeného v ramci souvisejici stavby ,Rekonstrukce nastupist v ZST
Adamov".

Odpovéd”:

Dokumentace bude poskytnuta vitéznému uchazedi.

Dotaz ¢. 38:

V pfipadé, ze nedojde k soubézné realizaci staveb Brno-Maloméfice St.6 - Adamov, BC a
Adamov - Blansko, BC se stavbou Rekonstrukce nastupist v ZST Adamov - jak ma byt
zajisténo napajeni nové dodavanych KO?

Odpovéd”:

Uchazeli budou ve svych nabidkach uvaZovat s realizaci uvedenych staveb soubézZné.
Zverejnéni vefejné zakdzky na realizaci stavby Rekonstrukce ndstupist v Zst. Adamov
zadavatel predpoklada v bfeznu 2021.

Dotaz ¢. 39:

PS 26-14-06 Zast. Adamov zastavka, kamerovy systém

Ve vykazu vymeér

polozka ¢.20 L ) ;

20 75IH61 UKONCENI KABELU OPTICKEHO DO 12 VLAKEN KUS 12,000
spravné ma byt 6 kusd. Ukonéuji se tfi Useky 3x2 = 6 kusU

Polozka €. 23 oL o ) )
23 75IK11 MERENI STAVAJICIHO OPTICKEHO KABELU  VLAKNO 24,000
spravné ma byt 36 vlaken. Méfi se tfi Useky po 12 vlaknech 3x12 = 36 vlaken

Polozka €. 26 .
26 751821 OPTICKY PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M KUS 28,000
spravné ma byt 6x12 pigtaild = 72 kusi

Zadéme zadavatele o provéreni a piipadnou opravu vykazu vymér.

Odpovéd":

PoloZka ukonceni kabelu byla opravena. Pro spravnou funkci kamerového systému je nutno
ukoncit z kazdého kabelu u technologické skfiriky pouze 2 vlakna. Lze taky ukoncit cely
buffer = 4 vl.

Pro variantu ukonéeni celého bufferu bude vysledné méfeni 12 vidken. Podet pigtailG bude
6x4=24 kusda.

V pfipadé ukonceni 2 vidken ve skfifice bude méfeni pouze 6 vidken s poétem pigtaillG = 12
kusd.

Polozky byly upraveny pro ukonéeni celého bufferu.

Dotaz €. 40:

S026-17-01: zadavatel na zakladé dotazu upravil vyméru pol.C.51 (protihlukové bokovnice),
ale neupravil mérnou jednotku (spravné by méla byt ,m"). Zaddme o opravu.

Odpovéd":

V poloZce byla opravena mérna jednotka z m2 na metr bézny.

Dotaz ¢. 41:
S026-17-01: k pol.&.52 a 53 soupisu praci (vymény jazykl a opornic):

- Zadavatel upravil vyméry, ale neupravil mérné jednotky (spravné by mély byt ,m").
Zadame o opravu.

- V popisu poloZek je uvedena pouze vyména jazykl a opornic, nikoli také stfedovych
kolejnic. Zdddme o opravu.

- Pol.¢.53 reprezentuje dodavku materidlu pro vyménu; tj. kolejnice, jazyky a opornice.
Ceny za 1m jsou vSak u kolejnice, jazyku a opornice zasadné jiné a nelze je tak bez
zkresleni ocenit v jedné poloZce. Navrhujeme proto rozdélit pol.&.53 zvlast pro kolejnice
(2*(12,582+12,568+12,518+12,496)=100,328m) a zvlast pro komplet jazyk + opornice
(4kpl). Jesté vhodnéjsi by bylo pol.¢.52 a 53 nahradit jednou polozkou pro dodavku a
vymeénu stredovych kolejnic (100,328m) a jednou polozkou pro dodavku a vyménu
jazyka + opornice (4kpl). Provede zadavatel Gpravu?

Odpovéd":

V polozkach byla opravena mérna jednotka z m2 na metr bézny. Polozky & 52 a 53 byly
nahrazeny polozkou pro dodavku a vyménu kompletu jazyk + opornice a polozkou pro dodavku
a vyménu stfedovych kolejnic.
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Dotaz ¢. 42:

S026-17-01: zadavatel v odpovédi na dotaz ¢.20 konstatuje, Ze vyméra pol.¢.21 soupisu praci
(nové pol.c.18 - brouseni) je spravna. Vyméra této polozky je 14490,239m, soucet vymeér
opravenych pol.¢.47 a 48 je 3890,832+9436,849=13327,681m; vyméra pol.C. 18 je tedy
0 1162,558m vétsi. Kde ma byt realizovano toto dalSi brouseni nad ramec koleji zfizovanych
dle pol.¢.47 a 48?

Odpoveéd”:

V popisu polozky i ve vypocltu je to rozepsano. Toto dalsi brouseni je v délce koleje, kde je
realizovana smérova a vyskova Uprava (vyhybky a napojeni koleji na zhlavi obou stanic).

Dotaz ¢. 43:

S026-17-01: nerozumime odpovédi na dotaz ¢.21. Doplnéni popisl pol.¢.47 a 48 soupisu praci
o podrobné&jsi specifikaci neméni nic na skutecnosti, 2e rlizn& vybavené praZce maji rtiznou
cenu a nelze je proto bez zkresleni ocenit jednou spolecnou jednotkovou cenou. Vymeéry
jednotlivych kombinaci skladby kolejového rostu ma zadavatel spravné spocitané v priloze
Technické zpravy; staci tedy tyto hodnoty prenést do polozek soupisu praci. Znovu proto
zadame o tuto Upravu.

Odpovéd”:

V platném ceniku OTSKP se poloZky pro tyto kombinace jednotlivych praZcG a upevnéni
nenachazi, proto nechdvame polozky dle ceniku se specifikaci v popisu polozky. Vycet vsech
kombinaci praZc a upevnéni je pfehledné uveden v technické zpravé.

Vzhledem ke skutecCnosti, Ze byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluzuje Ihdtu pro
podani nabidek tak, aby od okamziku zmény ¢inila celou plvodni délku Ihty pro podani
nabidek, tedy prodluzuje Ihitu na den 25. 2. 2021. Provedenou zménu lze povaZovat za
takovou zménu, kterd by rozsifila okruh moZnych G&astnikl zadavaciho Fizeni. V ramci
prodlouZeni Ihity bylo mimo jiného zohlednéno i jednodenni prodleni s odpovédi na dotazy
¢. 27 - 28.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pfipadé zmény informaci uvedenych ve formulari
povinen odeslat opravny formulaf. Formulaf F14 - Oprava — Oznameni zmén nebo dodatec¢nych
informaci bude uverejnén na webovém portadlu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenéni
€. VZ 22020-046618). Zmeény se tykaji téchto ustanoveni:

oddil 1V. 2.2):
rusime datum 5. 2. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 25. 2. 2021 v 10:00 hod.,
oddil 1V. 2.7):
rusime datum 5. 2. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 25. 2. 2021 v 10:00 hod.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace vcetné priloh zadavatel uverejiuje na
profilu zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/

Priloha:

Pokyny pro dodavatele_nadlimitni_Adamov_Blansko_19_01_2021.docx
XDC_Adamov-Blansko_zm04_20210120.xml
XLS_Adamov-Blansko_zm04 20210120.xls

V Praze dne 20. 1. 2021
Digitalné podepsal

Ka rel Karel Svejda

- . Datum: 2021.01.20
SveJda 17:33:56 +01'00"

Ing. Karel Svejda, MBA

feditel odboru investi¢niho

na zakladé ,Povéreni® ¢. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Sprava Zeleznic, statni organizace
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