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1. ZAKLADNIi UDAJE

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Objednatel:

Charakteristika
stavby:

Misto a rozsah stavby:

Kraj:
MU/OU/Povéiené obce:

Cil stavby:

Uéel prazkumu:

Optimalizace tratového useku Usti nad Labem-Stfekov
(v€etné) — Décin vychod (mimo)

Pfipravna dokumentace

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Dopravni liniova stavba pro rekonstrukci zeleznice

Predmétem stavby je tratovy Usek Usti n. Labem-Sttekov
(v€etné) — DéCin vychod (mimo) v délce cca 25,1 km, ktery
je ohrani¢eny stani¢enim cca km 430,102 — 455,216.

Ustecky

Usti nad Labem, Velké Bfezno, Malé Bfezno, Té&chlovice,
Décin

Hlavni cilem investiéni akce je zlepSeni infrastruktury, které
povedou k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu,
ke snizeni provoznich nakladl, ke spinéni parametri dané
narodni a evropskou technickou legislativou (zejména
technické specifikace pro interoperabilitu) a ke snizeni
vlivu stavby na Zivotni prostfedi (zejména snizeni hlukové
zatéze). Trat zGstane dvoukolejna na sou¢asném draznim
pozemku, s rychlostmi vyplyvajicimi z nepfiznivych
smeérovych pomért v terénné naroném a chranéném
uzemi kanonu Labe. Bude provedena rekonstrukce vSech
Casti infrastruktury, vyjma téch, které byly obnoveny novym
materialem po roce 2000. Stanice budou peronizovany a
CasteCné redukovany podle podkladové studie s
optimalizaci technického navrhu. Soucasti stavby je i
predpfiprava pro vysunuti jednoduchych kolejovych spojek
z ZST Dé&&in vychod do km cca 454,500 — 454,800 v
navazujici stavbé fesici rekonstrukci této ZST.

Prizkumné prace predbézného geotechnického a
stavebnétechnického prizkumu byly zaméfeny na urceni
zakladnich informaci o geologické stavbé v zajmovém
uzemi a ur€eni geotechnickych parametrd zakladovych
puad a hornin pro navrh zalozeni mostnich objektl, nového
prazcového podlozi a zaroven ovéfeni miry znecisténi
stavajiciho Stérkového loze, urCeni skrytych rozméru
mostnich konstrukci a materialovych charakteristik zdiva.

SUDOP PRAHA a.s.
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2. ZAKLADNI PODKLADY A LITERATURA

Pro provadéni prizkumnych praci jsme méli k dispozici zakres trasy navrZzené
rekonstruované traté a umisténi souvisejicich objektl v elektronické podobé

Dale byly vyuzity nasledujici archivni posudky a archivu Geofondu CR:

Cechova E. (1990) VSemily — vodovod — Il. stavba — inZenyrskogeologicky
prazkum v trase vodovodu mezi D&&inem Staré Mésto a Ustim
nad Labem a pro napojeni pramenisté mezi Srbskou Kamenici
a Jetfichovicemi, Stavebni Geologie Praha, Cislo posudku
Geofondu P071519

Cihak P., Rek L. Geologicky prizkum Usti nad Labem — Stfekov — venkovni
(1990) osvétleni, SUDOP Pardubice, Cislo posudku Geofondu P66268

Gardavska A. (2005) Zprava o vysledcich inzenyrskogeologického prizkumu pro
stavbu stozaru na lokalit¢ Dé&c&in — Téchlovice, Stavebni
geologie — Geotechnika a.s., Cislo posudku Geofondu P110804

Hrdlicka (1980) Zprava o predb&zném geologickém prizkumu akce ,Usti nad
Labem — Dé&Cin hl. n. — elektrizace trati — napajeci pfevés Labe
u ménirny Té&chlovice*, SUDOP Pardubice, &islo posudku
Geofondu P033031

Jiroudkova M. Podrobny geologicky prizkum pro Déc¢in — propojeni vytopen,

(1986) Stavoprojekt Usti nad Labem, &islo posudku Geofondu
P052828

Kozakova M. a kol. ZavéreCna zprava ukolu Plouc¢nice 512 325 075 betonarské

(1965) suroviny, Geologicky prizkum Praha, Cislo posudku Geofondu
P018590

Liznerova E. (1980) Zprava o vysledku sondovacich praci v arealu zavodu 07 Benar
v Déciné, Stavebni Geologie Praha, Cislo posudku Geofondu
P033886

Nakladal V. (1990) Deé&cCin — teplé turnovské vody — geologickoprizkumné prace,
Stavebni geologie Praha, €islo posudku Geofondu P072283

Stary J., Suchy J. Labska stezka - etapa 1, 2, 3, dopliujicic GP. Zprava z

(2008) doplnujiciho geologického prizkumu v useku DécCin,
AZ Consult s.r.0., €islo posudku Geofondu P123146
Stehlik J. (1976) ZavéreCna zprava o inzenyrsko - geologickém prizkumu

stavenisté projektovanych objektll Décin — Sempra, Stavebni
geologie Praha, ¢€islo posudku Geofondu V076169

Volny V. (1985) Inzenyrskogeologicky prizkum v trase prelozky silnice 1/13
v Déc&ine — pokraCovani prutahu na pravobfezni strané Labe —
lll. stavba, Vodni stavby Praha, Cislo posudku Geofondu
P051645

Votruba J. (1986)  Geologicky priizkum pro socialni zafizeni CSD Usti nad
Labem-Strfekov, Stavoprojekt Usti nad Labem, Cislo posudku
Geofondu P063313
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Vrba O. (1960) Zprava o inzenyrskogeologickém prizkumu pro vodni dilo u
Malého Bfezna, Geologicky prizkum Praha, zavod st.
geologie, Cislo posudku Geofondu P011768

Zalesky J. (1961) Posudek €. 10 pro akci DéCin — sklad, Vojensky projektovy
ustav Praha, Cislo posudku Geofondu P091376

Muller V. a kol. soubor geologickych a ekologickych ucelovych map v méfitku
(1998) 1:50 000 — list 02-32 Dé&cin a list 02-41 Usti nad Labem, CGU
Praha

Dale byly vyuzity nasledujici normy a dalSi technické predpisy:
- CSN EN 1997-1 Eurokéd 7 — Navrhovani geotechnickych konstrukei; Cast 1 —
Obecna pravidla

- CSN EN 1997-2 Eurokéd 7 — Navrhovani geotechnickych konstrukci; Cast 2 —
Prizkum a zkouSeni zakladové pady

- CSN EN ISO 14688-1 — Geotechnicky pruzkum a zkouSeni — Pojmenovani a
zatfidovani zemin; Cast 1 — Pojmenovani a popis

- CSN EN ISO 14688-2 — Geotechnicky pruzkum a zkouSeni — Pojmenovani a
zatfidovani zemin; Cast 2 — Zasady pro zatfidovani

- CSN EN ISO 14689-1 — Geotechnicky pruzkum a zkouSeni — Pojmenovani a
zatfidovani hornin; Cast 1 — Pojmenovani a popis

- CSN P 73 1005 — Inzenyrskogeologicky prizkum

- predpisy SZDC S3 a SZDC S4

- Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah (kapitoly 3, 6, 7 a 18)

- Prislusné CSN, na které se vy$e uvedené piedpisy odvolavaji

- Prislusné CSN, souvisejicimi s provadénymi prazkumnymi pracemi
3. GEOMORFOLOGICKE, GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

3.1.Geomorfologie

Zajmova trasa prochazi provincii Ceské sttedohofi pfi pravé strané labského udoli,
ve kterém je hlavnim morfologickym Ccinitelem vodni tok Labe s nékolika
pravostrannymi pfitoky. Puvodné bylo toto uUzemi soucasti podkrusnohorské
propadliny, ktera ve tfetihorach poklesla a byla postupné vyplnéna jezerem. Do
jezernich sedimentu pronikaly v mladsich tfetihorach cCediCové, fonolitové a dalSi
vulkanické horniny. Naslednou denudaci mékkych nadloznich hornin byly obnazeny
vulkanicke utvary, zvétsSily se relativni vyskové rozdily a mezi jednotlivymi vulkanickymi
kupami vznikla plocha Gdoli vyplnéna zvétralinami &ediél, fonolitd apod. Ceskym
stfedohofim si prorazilo cestu Labe a vytvofilo tak erozni bazi s nékolika terasovymi
stupni.

Podle geomorfologického &lenéni CR na portalu vefejné spravy (datum zpracovani
02/2003) nalezi zajmové uzemi do:

SUDOP PRAHA a.s.
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Provincie — Ceska vysocina
Subprovincie — Krusnohorska soustava
Oblast — Podkrusnohorska oblast
Celek — Ceské stfedohofi
Podcelek — Vernefické stfedohofi
Trasa pak prochazi dle staniCeni nasledujicimi okrsky:

Ustecké stfedohoti, LitoméFické stfedohofi, BeneSovské stiedohotfi a
Décinska kotlina
Povrch terénu se v okoli télesa Zelezni¢ni trati pohybuje mezi kétami cca 130 az
150 m n. m., pfiCemz nejnizSi bod v blizkém okoli tvofi tok Labe v DécCiné
s nadmorskou vyskou cca 122 m n. m. a nejvy$simi body v okoli stavby jsou v Usti
nad Labem vrchy Sedlo a elevace nad hradem Stfekov s vySkou 284, resp.
402 m n. m., dale podél trasy pak elevace na pravé strané trasy dosahuji nadmorskych
vySek pres 300 az 400 m n. m. s vyznamnymi vrchy Hradisté, Zamecky vrch, Licha a
Vrabinec. V posledni 1/3 trasy probiha Zelezni¢ni trat rovinatéjSim okolim u paty svah
Velkého Chlumu.

3.2.Geologie

Zajmoveé uzemi nalezi z regionalné-geologického hlediska k ¢eské kfidové panvi.
NejstarSi jednotkou v zajmovém uzemi je krystalinikum Labského udoli, které
vystupuje k blizkosti terénu pouze v malém uzemi v podlozi kfidovych hornin mezi
Dé&g&inem a Dolnim Zlebem a ve zbylé &asti Gzemi se nachazi pod kfidovymi horninami.
Jedna se o biotiticky granodiorit, méné Casto pak o epigeneticky metamorfované
sedimentarni a vulkanické horniny. Ve svrchnim paleozoiku a spodnim mesozoiku
dochazelo k denudaci a misty k hlubSimu zvétravani podloznich hornin.

Podlozni krystalinické horniny jsou v zajmovém uzemi pfekryty pfi nasledné morské
transgresi svrchnokfidovymi sedimentarnimi horninami. Jedna se o luzicky litofacialni
vyvoj, stratigraficky nalezeji horniny k jednotkam cenomanu, turonu, coniaku a
santonu. Horniny, které by mohly byt zastizeny pfi stavbé, budou reprezentovany
v souvrstvi bfezenském a merboltickém.

Bfezenské souvrstvi pfedstavuje monoténni sled slinovcl a vapnitych jilovcl, misty
s polohami sideritovych konkreci. Ve vysSich partiich se v jednotvarném jemnozrnném
vyvoji objevuji flySoidni tenké vloZky jemnozrnnych piskovcu.

Merboltické souvrstvi predstavuje morskou regresi a prfechod k pfibfezni facii
zastoupenou jilovitymi az kiemennymi piskovci, Casto s zivci. Piskovce obsahuji tenké
proplastky jemné piscitych jilovca.

V celé sledované trase jsou kfidové horniny prekryty terciérnimi vulkanity, které
pfedstavuji vyznamny morfologicky prvek v Sir§im okoli. U baze udoli jsou odkryty
prfevazné podpovrchova subvulkanicka télesa a v severni ¢asti uzemi pak povrchové
efuzivni a pyroklastické vulkanity. V pfipadé nadloznich pevnych vulkanickych hornin
ulozenych na mékkych kfidovych sedimentarnich horninach dochazi k usnadnéni
pfesunu vulkanitl a svahovych suti na strméjSich svazich a riziku sesuvd.

SUDOP PRAHA a.s.
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Obrézek &. 1: vyfez z geologické mapy 1 : 50 000, CGS, s vyznacenym tsekem Zeleznicni trati

v

I3

J
[ |- kiidové sedimentarni horniny [ ]- vulkanické horniny (bazaltoidy)
I:I - vulkanické horniny (brekcie a intruze) :I - vulkanické horniny (trachyty)
[ ]- kvartérni svahové suté [ ]- kvartérni fluviaini sedimenty

Predkvartérni podklad — sv. kfida

Brezenské souvrstvi se vyskytuje podél celého useku. U baze souvrstvi je tvofeno
monoténnim sledem Sedych slinovcud a vapnitych jiloved. Tyto horniny jsou
v pfipovrchové vrstvé zvétralé na jilovita rezidua bez pfimési matecné horniny nebo
s pfimési v podobé mékkych stfipkd. Horniny jsou v nezvétralé formé& malo pevné,
vrstevnaté, s proménlivym obsahem vapnité slozky. Svrchni ¢ast souvrstvi je pak
tvofena flySoidni facii s tenkymi vlozkami jemnozrnnych piskovcu, oznaCovanych jako
tempestity. Mocnost souvrstvi se pohybuje v rozmezi od 230 do 320 m, pfi¢emz
smérem k zapadu vyklifiuje. Horniny zvétravaji nepravidelné, od nékolika decimetrti az
po cca 20 m. Jejich vlastnosti se s hloubkou pfilis neméni, pfi¢emz vSak maji znacny
rozptyl.

Merboltické souvrstvi se vyskytuje ptevazné v blizkosti Usti nad Labem. Jedna se
0 malo zpevnéné jilovité, kfemenné a arkézové piskovce. V piskovcich se vyskytuji

7
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tenké i mocnéjSi prolohy jemné piscitych jilovcu. Horniny souvrstvi se jakozto
nejmladsi clen vyskytuji jako denudacCni zbytek pod nadloznimi vulkanickymi
horninami, pficemz vétSina horniny byla denudovana.

Predkvartérni podklad — terciérni neovulkanity

Tyto horniny se vyrazné podileji na geologické stavbé uzemi. Jedna se o soubor
jednotek stfedohorského komplexu ve formé pyroklastik, efuzivnich a subvulkanickych
téles.

Subvulkanicka télesa jsou nejCastéji tvofena trachytickymi a trachybazaltickymi
vulkanity, méné Casto jsou zastoupeny vulkanity bazaltické. Jedna se o vypreparované
pfivodni drahy k povrchovému vulkanismu nebo uzaviena télesa, ktera se nedostala
svym pfivodem na povrch.

Povrchova efuzivni a explozivni télesa jsou zastoupena vicenasobné se stfidajicimi
polohami vyvfelin a nesouvislych sopecnych vyvrzenin. Jedna se pfedevSim o
bazaltoidni typy, kde pfevazuji horniny bez olivinu nad horninami s olivinem. Ostatni
typy jsou zastoupeny pouze malo. Mocnost jednotlivych efuzivnich vrstev je od
nékolika metrt po nékolik desitek metri. V ramci vrstev pfechazeji Cerstvé vyvieliny
do poloh alterovanych.

Misty se ve vulkanickém komplexu vyskytuji i polohy sedimentl, pfevazné pisku,
tufitd, misty s organickou slozkou ve formé uhli.

Kvartérni pokryv

Kvartérni pokryv je zastoupen prevazné fluvidlnimi a deluvialni sedimenty, ojedinéle
jsou zastoupeny také eolické sedimenty, v hojné mire pak uzemi dotvareji
antropogenni sedimenty.

Fluvialni sedimenty jsou v zajmovém uUzemi zastoupeny terasovymi uloZeninami.
Jedna se o relikty pleistocenni Ficni sité, které jsou zachovany v rlznych vySkovych
urovnich. Jedna se predevsim o Stérkovité zeminy s valouny velikosti misty az 20 cm
tvofené neovulkanity, kfemenem a rulami. Sedimenty jsou zpravidla ulehlé a vykazuji
stfidani piscitéjSich a hlinitéjSich poloh.

Udolni terasa je zastoupena sedimenty tvofenymi ve spodni &asti Sté&rkopisky a ve
svrchni ¢asti povodnovymi, pficemz smérem k Upati svahl vzrista podil jemnozrnné
sloZzky a sedimenty pfechazeji do okolnich deluvii.

Holocén je zastoupen povodiovymi hlinami, misty s jemnou pisc€itou pfimési.

Deluvialni_sedimenty tvofi vyznamny prvek. Jsou pomérné promenlivé, pficemz u
upati vulkanickych svaht se jedna prevazné o hlinitokamenité suté, misty az
s ojedinélymi bloky hornin. Ty dale po svahu pfechazeji do hlinitostérkovitych az
hlinitopiscCitych zemin. Pfechod mezi jednotlivymi typy je zpravidla neostry a pozvolny.

Deluvialni sedimenty jsou misty redeponovany ronem. Mocnost deluvialnich zemin
muze byt zna¢na, misty az cca 20 m.

Charakteristickym jevem v deluvialnich sedimentech jsou sesuvy. Jsou pfevazné
pleistocenniho stafi a vétSinou jsou jiz konsolidované. Nicméné geologicka stavba a
morfologie svahl usnadriuje vznik novych sesuvu. Sledovana trasa prochazi nebo se
priblizuje do blizkosti nékolika potencialnich &i aktivnich sesuvu.

SUDOP PRAHA a.s.
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Eolické sedimenty se nachazeji mezi Ustim nad Labem a Velkym Bfeznem. Jedna
se zpravidla o vaté pisky, misty také sprasové hliny. Zeminy pfechazeji misty do
deluvioeolickych sedimentu.

Antropogenni sedimenty (navazky) tvofi béZznou ¢ast zajmoveého uzemi a zeleznicni
trati. Navazky se vyskytuji pfedevSim v nasypu a pod nasypem zeleznicni trati a dale
v blizkosti zastavénych uzemi ve formé mistnich pfekopanych zemin a zasypu
inzenyrskych siti. V blizkosti stavajicich &i straych lomu se pak vyskytuji misty takeé
vysypky tvofené Stérkovitym a kamenitym materialem ziskanym pfi tézbé kamene.

3.3.Hydrogeologie

Hydrogeologické podminky zajmového uzemi zavisi na morfologii dané oblasti,
vhodnosti horninového podlozi k infiltraci a akumulaci podzemni vody, srazkovém
rezimu uzemi, antropogennich vlivech a dalSich faktorech prostfedi. Hydrogeologické
podminky jsou v daném uUzemi stavby slozité. Ddvodem je komplexnost geologické
stavby Sirsiho okoli spojena s vyvojem Ceského stfedohofi, Uplnym vyvojem
sedimentd svrchni kiidy od cenomanu po santon, pfitomnost hlavni drenazni baze
Labe a také zvySeny tepelny tok umozniujici vyvoj termalnich vod.

Celé uzemi spada do oblasti povodi Labe, spravce povodi: Povodi Ohre, s. p.
s vyjimkou vodniho toku Labe, které je ve spravé Povodi Labe, s. p. Uzemi odvodiiuje
Labe s postrannimi pfitoky (Bilina, Kojeticky potok, Nestémicky potok, OleSnicky
potok, Holomsky potok, Lucni potok, Téchlovicky potok, Rychnovsky potok,
Kamenicka, Plouénice). Uzemi nespada do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
CHOPAV.

Dle Vyhlasky Mze €. 292/2002 Sb. o oblastech povodi ve znéni pozdéjSich predpisu
spada posuzovana lokalita do oblasti povodi Labe, do nasledujicich dil€ich povodi 3.
fadu:

e 1-13-05 Labe od Ohfe po Bilinu
e 1-14-02 Labe od Biliny po Ploucnici
e 1-14-03 Ploucnice
Zajmoveé uzemi je soucasti nasledujicich hydrogeologickych rajonu:
e 4620 KFfida Dolniho Labe po DécCin — pravy bfeh
e 4650 KFida Dolni Ploucnice a Horni Kamenice

Stavba zaroven zasahuje do rajonu hlubinné vrstvy ,6. 4730 Bazalni kfidovy
kolektor v beneSovské synklinale.*

V zajmovém uzemi muzeme z hydrogeologického hlediska rozlisit Ctyfi zakladni
jednotky a to nezpevnéné kvartérni sedimenty, terciérni neovulkanity, systém
svrchnokfidovych hornin a podlozni svrchnoproterozoické-paleozoické horniny.

Svrchni_proterozoikum — Paleozoikum — jedna se o pomérné nevyznamnou
strukturu bez dotaci srazkovych vod z ddvodu minimalni infiltracni plochy s puklinovym
zvodnéni podloznich hornin. Zvodnéni je vazano na svrchni puklinovou rozvolnénou
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z6nu podloznich granitoidnich hornin, do niZz migruje podzemni voda z nadloznich
vrstev.

Hlubinny svrchnoproterozoicky az paleozoicky kolektor se vyznacuje stfedni
transmisivitou (104 — 103 m?/s), puklinovou propustnosti, napjatou hladinou,
chemickym typem Ca-HCO3 a celkovou mineralizaci 0,3 az 1 g/l.

Svrchni kfida — jedna se o nejvyznamnéjSi komplex v daném uzemi, pficemz
zvoden je kombinovana prilinové-puklinova.

Vrstvy kfidovych sedimentl jsou ulozeny prakticky subhorizontalng, s mirnym
sklonem k SSV. Charakteristicky je proménlivy litofacialni vyvoj hornin smérem od
zapadu k vychodu. V tomto sméru se postupné z pelitické a slinité slozky zvySuje
pomeér slozky psamitické a dochazi tak smérem k SV k postupnému uplathovani
stfedniho kolektoru jizerského souvrstvi. Teplické a bfezenské souvrstvi tvorené
slinitymi a vapnitojilovitymi sedimentarnimi horninami tvofi izolant a proto zvoden
stfedniho kolektoru byva napjata. Na proudéni podzemni vody zde ma znacény vliv
tektonika uzemi a rozpukani piskovcu. Svrchnokfidové horniny jsou v zajmovém
uzemi tektonicky postiZzeny vertikalnimi zlomy v orientaci SZ-JV. Jednotlivé kry jsou
vysSkoveé vzajemné posunuty az v fadu prvnich stovek metrli. Turonské piskovce jsou
misty tektonicky porusené a jsou az silné rozpukané s proménlivou vyplini puklin (Casto
bez vypiné).

Jilovce az prachovce bfezenského souvrstvi jsou prakticky nepropustné. Pro
piskovce merboltického souvrstvi a kvartérni kolektor tak v prostoru jejich vystupu
k povrchu plni funkci podlozniho izolatoru. Komplex kfidovych hornin ma velkou
infiltraCni oblast, vsak atmosférickych srazek do zvodné je prakticky pfimy (zejména
v prostoru, kde kvadrové piskovce vychazeji na povrch).

Stfednéturonsky kolektor jizerského souvrstvi se vyznacuje stfedni transmisivitou
(10% — 10° m?s), napjatou hladinou, chemickym typem Ca-HCOs; a celkovou
mineralizaci 0,3 — 1,0 g/l. Spodnosantonsky kolektor merboltického souvrstvi se
vyznacuje stfedni transmisivitou (10 — 103 m?/s), volnou hladinou, chemickym typem
Ca-Mg-HCO3-S04 a celkovou mineralizaci 0,3 — 1,0 g/l.

Neovulkanity — jedna se o proniky sedimenty svrchni kiidy a na povrchu tvofi plosné
rozsahlé pfikrovy tufl, tufitt a lav, které tvofi stfidajici se polohy. Polohy neovulkanitu
se vyznacuji puklinovou propustnosti, pfiCemz zéna rozpojeni hornin dosahuje 20 — 30
m pod povrch. Vyjimkou jsou pyroklastické horniny, které se vyznacuji pralinove-
puklinovou propustnosti a ve zvétralé formé az propustnosti prulinovou. Na jejich bazi
na kontaktu s podlozZnimi nepropustnymi slinovci a vapnitymi jilovci dochazi ke tvorbé
pramendu, ktery jsou misty jimany. Propustnost je celkové nizka, pfiemz hydraulické
parametry hornin jsou zna¢né rtiznorodé.

Kvartér — v kvartérnich sedimentech se vytvafi pralinovy kolektor podzemnich vod
vazany na propustnéjsi fluvialni sedimenty mistnich vodoteéi tvorené piscitymi a
Stérkovitymi sedimenty a pfedevSim na terasové sedimenty Labe, které jsou znacné
propustné. Fluvialni sedimenty vytvareji mistni hydrogeologicky celek se zpravidla
volnou hladinou podzemni vody. Tyto vody se vyznacuji pomérné velkou vydatnosti —
horizont podzemni vody je spojity a komunikuje s aktualni hladinou vody ve
vodotecich. Samostatné akumulace podzemnich vod se misty vytvareni v deluvialnich
sedimentech na svazich, které zpomaluji odtok.
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Generelni smér proudéni podzemni vody je v zajmovém uzemi k toku Labe, ktery
tvofi hlavni drenazni bazi zajmového uzemi. Deluvialni sedimenty v udolich menSich
toku jsou do Labe drénovany z€asti také prostfednictvim téchto mensich vodotedi.

4. PODDOLOVANA UZEMi, LOZISKA NEROSTNYCH SUROVIN, SESUVY A
SEISMICKA AKTIVITA

4.1. Tektonika a seismicka aktivita

Zajmové uzemi je oblasti postizenou fadou tektonickych procesi spojenych
S pfevazné hercynskymi a pozdéjSimi saxonskymi tektonickymi pohyby. V podloznich
krystalinickych horninach se uplatiuje pokraCovani stfedosaského nasunuti ve sméru
ZSZ-VJV. MladSi saxonska tektonika se uplatiuje ve sméru Z-V, ktery je doplfiovan
systémem ve sméru JZ-SV. Podél zlomu jsou kiidové a terciérni horniny rozdéleny na
jednotlivé kry, které jsou vzajemné vertikalné posunuty o desitky az stovky metrd.
V uzemi je patrné zaklesavani ker smérem od JZ k SV, pfiCemz vySkovy rozdil ¢inni
cca 800 m.

Podle CSN EN 1998-1 (73 0036) nelezi zajmové UGzemi v oblasti s malou
seizmicitou, hodnoty referenéniho zrychleni zakladové pldy agr se v dané oblasti
pohybuji v rozmezi 0,04 az 0,08 g. Podle normy CSN EN 1998-1:2004 doporuéujeme
v dané lokalité postupovat podle tabulky 3.3 (magnitudo povrchovych vin Ms Ize
ocCekavat nizsi nez 5,5°) s hodnotami parametr(i popisujici spektrum pruzné odezvy
typu 2. Lokalita spada s ohledem na geologickou stavbu do typu zakladové pudy A —
(skalni horninovy masiv nebo geologickd formace skalnich hornin pfi nadlozi
z mékC€iho materialu v maximalni mocnosti do 5 m) a typu E — (profil sestavajici
z povrchovych aluvidlnich vrstev s hodnotami vs podle typu C nebo D, o mocnosti 5 az
20 m, na tuzSim podkladé svs > 800 m/s). DoporuCujeme na zakladé mapy
seizmickych oblasti uvazovat s referenénim zrychlenim zakladové pudy agr do 0,08 g.

Z vyse uvedenych skutecnosti vyplyva, ze v dané oblasti je nutné dodrZzovat zasady
a ustanoveni podle CSN EN 1998-1.

(pozn.: podle NA 2.8. ¢lanku 3.2.1. vySe uvedené normy se za pripady velmi malé
seismicity, kdy neni tfeba dodrzovat ustanoveni CSN EN 1998-1, se v CR povazuji
takové oblasti, kdy hodnota soucinu ags, pouZiteho pro vypocet seismickéeho zatizeni,
neni vétsi nez 0,05g).

4.2.Vliv poddolovani

Podle nami ziskanych udaju z archivu Geofondu Praha trasa neprochazi zadnym
evidovanym poddolovanym uzemim ani v blizkosti starého dulniho dila.

4.3.Sesuvna uzemi

Podle nami ziskanych udaja z archivu Geofondu Praha — registr sesuvu trasa
bezprostfedné prochazi nebo se pfiblizuje do blizkosti sesuvnych uzemi uvedenych
v nasledujici tabulce.
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Tabulka ¢. 1: Sesuvna tuzemi

Stanicent trasy Vzdalenost Kli¢ Aktivita Stav / sanace Posudek
od stavby | Geofondu (revize) Geofondu
422}??20‘ prochazi 61 potencialni SUChy&f;g;)d"é”y P25042
. 4?,%3%%;“/0 50 m 133 | potencilni |SUcY: (’1‘323;‘0"3”9 i
442,%%(2)?/([;r;v0 60 m 132 potencialni neszﬁg:/c;ﬁ;’/a rz:’/é??) )
. 432’8%;‘\/0 115 m 131 | potencidlni neszﬁg/%ﬁ;?rgésea) P25042
44;1223 S\)/c[;r;lvo 10m 130 aktivni nesanjc?vze!;;k: ,(1 986) P25042
44??2%8?/%5%0 285m 128 aktivni nesraonz(?\?ahnn)’fe ?1y é62) i
424?998(20_ prochazi 4220 potencialni suchy, (gggz?ovany P97772
459 15;35’3?/%;“/0 170 m 41 | potencialni nesaﬂg\‘/"a‘i%”(%g%) P25042
80 msztgvkg’yncem 80m 42 potencialni nesiﬁénv‘;'ﬁi??ése) P25042

Déle uvadime informace ze zaznamu Geofondu u sesuvnych uzemi, kterymi
sledovana trat prochazi.

Sesuvné uzemi ID 61, ve staniéeni km 436,680 — 437,440

Jedna se o sesuvné uzemi na pfikiejSim svahu, pomérné pravidelném, jen v severni

Casti Clenitém (zastavéna plocha). Morfologické tvary jsou napadné, odluc¢né oblasti
jsou nezietelné. Pouze ve stfedni Casti je v CerstvéjSi odluéné misto (nizka sténova
plocha). Sesouva se pokryvny utvar. Délka 250 m, Sifka 600 m, celkova plocha cca 15
ha. Sklon 20 — 30°.

Svahoviny: hlinitokamenita sut, jilnata, mocnost cca 1-4 m
Skalni podklad: slinovce a jilovce (svrchni turon), CediCové tufy

Sesuvné uzemi ID 4220, ve staniéeni km 448,900 — 449.060
bez pfistupné dokumentace

V uzemich nestabilnich a postizenych sesuvnymi pohyby se nedoporucuje provadét
stavebni Cinnost nebo umistovat stavebni objekty. Pfi nutnosti zakladani novych
objektl nebo stavebnich Upravach stavajicich objektl v sesuvnych uzemich je nutné
dodrzovat zasady, které nezhorsi, ale naopak zvysi stabilitu sesuvného uzemi a to jak
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potencialniho tak uklidnéného. Pfi stavebnich zasazich do pozemku je nutné zajistit
fadné odvodnéni svahu, pfiemz je nutné hladinu podzemni vody snizit pod smykovou
plochu. Dale nelze odtéZovat material v paté svahu bez jeho pfedchoziho zajisténi.
V pfipadé pfesunu hmot je nutné odebirat hmoty nejdfive z horni aktivni ¢asti svahu a
umistovat do dolni Casti svahu. PFi hlubinném zakladani objektl je nutné piloty
vetknout pod nejhlubSi smykovou plochu. Stabilitu je mozné zajistit také vhodnymi
terénnimi upravami. V pfipadé, Zze hrozi sesuvné pohyby, nelze bez jejich zajisténi
provadét stavebni Cinnost. Zajisténi je nutné provést na zakladé statickych vypodctu
pomoci statickych prvk, které zaijisti dostateCnou stabilitu tzemi.

Stavebni ¢innost v sesuvném uzemi je zaroven nutno posuzovat komplexné véetné
vSech zasah( jako jsou vykopy pro inzenyrské sité, vystavba komunikaci apod.
v souladu s celkovym feSenim sanace uzemi.

Pfesné umisténi sesuvu je graficky znazornéno v podrobné situaci v pfilohach za
textem zpravy.

4.4.Loziska nerostnych surovin

Podle ziskanych archivnich materiali a mapovych podkladu (Geofond Praha) trasa
prochazi ve stani¢eni km 446,350 — 447,250 v blizkosti dobyvacich prostort ID 70704
Pfedni Lhota a ID 70996 Pfedni Lhota I, s dobyvanou surovinou stavebnim kamenem.
Dobyvaci prostory jsou provozovany spole¢nosti Kalivoda DC s.r.o., se sidlem
v Dé&ciné.

5. KLIMATICKE POMERY

Z hlediska klimatické klasifikace dle Atlasu podnebi Ceska (2007) lezi jizni &ast
zajmové uzemi v okrsku B1 (mirné teply, suchy s mirnou zimou) a severni Cast
zajmového uzemi v okrsku B2 (mirné teply, mirné suchy, pfevazné s mirnou zimou).

Klimatické udaje jsou prevzaty z Atlasu podnebi Ceska (2007):

Pramérna roc¢ni teplota vzduchu 8-9°C
Pramérny po€et mrazovych dnu v roce 80 -120
Pramérny rocni pocet ledovych dn do 30

Pramérny rocni pocet dni bez mrazu 260 — 280
Pramérny rocni pocet letnich dni 30-50
Pramérny uhrn srazek 500 — 650 mm
Pramérny pocet dnd se snéhovou pokryvkou 40 - 60
Primérné maximum snéhové pokryvky 15-30cm
Pramérné datum prvniho snézeni 10.11.-20. 11.
Pramérné datum posledniho snézeni 31.3.-20. 4.
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B.13.1 Souhrnna zprava

~ Udaje o klimatu v zajmovém Gzemi sleduje CHMU v nejbliz8i meteorologické stanici
Usti nad Labem. Aktualni data ze stanice jsou za obdobi ¢erven 2016 — kvéten 2017.
Data ze stanice jsou uvedena v nasleduijici tabulce.

Tabulka &. 2: Srézkové uhmy stanice Usti nad Labem

Stanice 2016 2017

Usti nad S

Labem VI VII VI IX X Xl Xl | Il 11| v V
mésicéni

srazkov | 137, 87, 72, 72, 67, 40, 31, 44, 25, 42, 24 45, 691.3
y uhrn 7 0 7 2 6 9 1 3 2 8 8 0 ’
(mm)

6. ROZSAH A METODIKA PRUZKUMNYCH PRACI

Rozsah prlzkumnych praci byl specifikovan na zakladé pozadavki odpovédnych
projektantl a zadavaci dokumentace. Prlizkumné prace byly podle uéelu rozdéleny do
samostatnych dil€ich celkd,
stavebnétechnického prizkumu.

které tvori

Prehled rozdéleni prizkumnych praci:

B.13.1
B.13.2
B.13.3

© 0N OhA~®DNRE

el e ol
o U WNERERO

Souhrnna zprava

Prizkum prazcového podlozi
Mosty, propusty, zdi

jednotlivé Casti

L., Most v ev.
L., Most v ev.
L., Most v ev.
L., Most v ev.
L., Most v ev.
L., Most v ev.
L., Most v ev.
L., Most v ev.

km 440,246
km 441,125
km 441,562
km 444,015
km 445,446
km 446,239
km 447,036
km 447,502

SO 71-20-03 ZST Usti n. L. - Stfekov, Most v ev. km 431,097 - podchod
SO 74-20-01 Velké Brezno - Boletice n.
SO 74-20-02 Velké Brezno - Boletice n.
SO 74-20-03 Velké Brezno - Boletice n.
SO 74-20-04 Velké Brezno - Boletice n.
SO 74-20-07 Velké Brezno - Boletice n.
SO 74-20-08 Velké Brezno - Boletice n.
SO 74-20-09 Velké Brezno - Boletice n.
SO 74-20-10 Velké Brezno - Boletice n.
. SO 74-20-11 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 447,951
. SO 74-20-12 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 448,360
. SO 75-20-01 ZST Boletice n. L., Most v ev. km 449,438

. SO 76-20-02 Boletice n. L. - Déc&in vychod, Most v ev. km 451,147
. SO 76-20-06 Boletice n. L. - Déc&in vychod, Most v ev. km 454,725
. SO 76-20-07 Boletice n. L. - Dé&in vychod, Most v ev. km 454,945
. SO 76-20-08 Boletice n. L. - DécCin vychod, Most v ev. km 455,113

geotechnického a
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17. SO 76-21-01 Boletice n. L. - D&Cin vychod, Propustek v ev. km 451,095
18. Opérné a zarubni zdi

B.13.4 Kontaminace Stérkového loze

Seznam externich kooperanti:
= Stavebni geologie — IGHG spol. s r. 0. — vrtné prace
= DANKOL spol. sr. 0. — kopacské prace
= 4G consite s. r. 0. — geotechnicky prizkum prazcového podlozi
= Gematest Praha s.r.o. — laboratorni zkousky zemin a vody
= Horsky s.r.o. — laboratorni zkousky betonu
= ALS a.s. — chemické analyzy (kontaminace Stérkového loze)

= Mgr. Jaromir Charamza — technicka spoluprace — zajisténi vstupu, ovéreni
inZenyrskych siti, likvidace Skod

6.1. Geotechnicky prizkum zelezniéniho spodku

V Casti B.13.2 zpravy jsou uvedeny vysledky geotechnickeého prizkumu prazcového
podlozi v tratovém useku Usti n. L. — Stfekov (V¢etné) — D&cin vychod (mimo).
Prizkumné prace byly provedeny v souladu s nasledujicimi predpisy:

e predpisy SZDC S3 a SZDC S4

e ,Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah® ( kapitoly 3,6, 7 a 18
)
e prisludnymi CSN, na které se vySe uvedené piedpisy odvolavaji
e prisludnymi CSN, souvisejicimi s provadénymi priizkumnymi pracemi
V této Casti dokumentace jsou zafazeny vysledky priuzkumu prazcového podlozi
realizovaneho pracovniky firmy DANKOL spol. sr. 0. pod vedenim geotechniku
SUDOP PRAHA a.s. Cast praci provedla v subdodavce firma 4G consite s. r. 0.
Prace pfi provadéni pruzkumu prazcového podlozi spocivaly v:
e provedeni ru¢né kopanych sond mezi hlavami prazcl nebo v ose koleje do
urovné zemni plané v€etné jejich dokumentace,

e provedeni dynamickych penetracnich zkouSek ze dna sond lehkou nebo stfedni
dynamickou penetracni soupravou, typ zafizeni DPL, resp. DPM (hmotnost
beranu 10 kg, resp. 30 kg, uhel $pice hrotu 90°, prifezova plocha hrotu 10 cm?

),

e provedeni statickych zatézovacich zkousek deskou o praméru 0,30 m. Deska
byla ulozena do piskového loZze na ruc¢né docisténém dné kopané sondy
Vzdalenost osy zatézovaci desky od osy pfislusné koleje se pohybovala cca 0,0
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— 0,8 m. Zkousky byly provedeny ve dvou zatézovacich cyklech podle metodiky
uvedené v predpisu SZDC S4,

e odbér porusenych vzorkd zeminy z Urovné zemni plané, resp. ze dna sond a
jejich laboratorni rozbor (zakladni klasifikacni rozbor), zkousky provedla firma
Gematest spol. s r.o.,

e likvidace sond zahozem.

Na zakladé zadosti projektanta bylo zaroven provedeno ovéfeni mocnosti Stérkového
loZe v jakubském tunelu a nad vybranymi stavebnimi objekty — mosty a propusty.
zameéfeni hloubky skalniho podlozi, resp. nosnych konstrukci od nivelety TK bylo
provedeno pomoci vodovahy uloZzené na TK a pasma.

6.2. Prizkum stavebnich objektt

V ¢asti B.13.3 zpravy jsou uvedeny vysledky geotechnického a stavebné-
technického prizkumu pro vybrané stavajici a nové planované Zelezni¢ni mosty.
Cilem pruzkumu bylo na zakladé pozadavku odpovédného projektanta ovéfrit
geologickeé podlozi pod stavajicimi zelezni¢nimi mosty a ovéfit hladinu podzemni vody.
Zaroven bylo cilem ovéfit skryté rozméry a pevnost zdiva opér spodni stavby objektu.

Pro zjisténi geologické stavby stavajicich mostnich objektd bylo provedeno 12
novych inzenyrskogeologickych vrtd. Vrtné prace byly provadény vrtnou soupravou
UGBL1VS. Celkem bylo pro stavebni objekty odvrtano 12 inzenyrskogeologickych vrtl
o souhrnné metrazi 114,4 bm. Vrty byly vrtany jadroveé rotaénim zpusobem bez pouziti
vyplachu. Primér vrt( byl 175 mm. Z vrtl bylo odebirano jadro, které bylo ukladano
do normalizovanych vzorkovnic. Klasifikace zastiZzenych zemin a jejich zatfidéni byla
provedena na zakladé laboratornich rozbor( a na zakladé makroskopického popisu.
Po geologické dokumentaci, odbéru vzorkll zemin a podzemni vody byly vrty
likvidovany hutnénym zahozem. Vrty byly provedeny firmou Stavebni geologie —
IGHG, spol. sr. 0. ve dnech 31. 5. az 16. 6. 2017.

K ovérfeni zdiva byly do konstrukce mostl a zdi provadény diagnostické vrty, jejichz
udaje jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Vrty byly provedeny pfenosnou vrtackou
CEDIMA 3/5M, osazenou diamantovou korunkou o vrtném priméru 76 mm. Vrty byly
provadény za pomoci vrtného vyplachu. Z vrtnych jader byly odebrany vzorky zdiva,
na kterych byla provedena zkouska pevnosti v prostém tlaku. Po odbéru jader a
provedeni vodni tlakové zkousSky byly navrty likvidovany cementaci. Vrty u zarubnich
zdi byly provedeny za vyluky koleje €. 2 a souéinnosti pracovnikd SZDC.

Ve vybranych vodorovnych vrtech do opér mostld byla bé&éhem hloubeni vrtd
ovéfovana mezerovitost zdiva vodni tlakovou zkouskou. Pro jeji vyhodnoceni byla
voditkem oborova norma ON 73 7508, Clanek 319 a 320. Na zakladé zkousky byla
vypoctena specificka vodni ztrata q ze vztahu:

_ 60
tlp
celkova spotieba vody
celkova doba tlakovani
délka zkouSeného Useku ve vrtu
dosazena hodnota vodniho tlaku

kde

T T TO0 =
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Optimalizace tratového useku Usti nad Labem-Stiekov
(véetné) — Décin vychod (mimo)

B.13.1 Souhrnna zprava

Po vypoctu specifické vodni ztraty byla urena mezerovitost zdiva v misté provedeni
zkous$ky, a to na zakladé kritérii dle ¢lanku 321 pfislusné normy. Ta rozdéluje zdivo do
tfech kategorii na zdivo jemné porovité (q < 2,0; mezerovitost do 5%), zdivo stfedné
porovité (q = 2,0 - 5,0; mezerovitost do 10 %) a zdivo hrubé porovité (q > 5,0;
mezerovitost pres 10 %).

InZenyrskogeologické vrty byly zaméfeny k vyznamnym objektiim v terénu a poté
byly soufadnice odecteny z poskytnuté situace. Maloprofilové vrty do konstrukci byly
polohové zaméfeny k jejich vyznamnym hranam (ulozny prah, hrany opéry apod.).

Tabulka ¢. 3: Rozsah prazkumnych praci pro stavebni objekty

v o
Cislo SO Nazev -
”avze m | nizev | m |P|H|V]|Z|TZ

1 2 3 5 6 |7(8]9]10|11

SO 71-20-03 Most v ev. km 431,097 - podchod - - - - S R N R
J2 | 4,40 - - - -] - -

SO 74-20-01] Most v ev. km 440,246 - - 82 230 | - |- -]1] -
- - K2 1,00 | -|-1]-|-]-

J3 |10,00 - - - - -] - -

SO 74-20-02| Most v ev. km 441,125 - - 83 230 | - | -|-1]1] -
- - K3 1,00 | -|-1]-|-]-

J4 (10,00 - - -1 -

SO 74-20-03 Most v ev. km 441,562 - - V4 3701 - | -|-11]1
- - S4 270 | - | - | -]-] -

- - K4 1,00 | -|-1]-|21] -

- - V14 250 | - | -] -[-]1

SO 74-20-04 Most v ev. km 444,015 - - S14 240 | - | - |- ]1] -
- - K14 047 | -1 -1|-11] -

J5 (10,00 - - 1]-1211]-] -

SO 74-20-07| Most v ev. km 445,446 - - V5 40 1| -|-|-1]-11
- - 85 250 | - |- |- ]1] -

J6 (10,00 - - - - -] - -

SO 74-20-08 Most v ev. km 446,239 - - V6 100 -|-1|-1121] -
- - 36 200 | - |- -1]1] -

SO 74-20-09 Most v ev. km 447,036 —— VIS 12201 - - -] -
- - K15 1,00 | - |-1]-|1] -

J7 (10,00 - - o

SO 74-20-10 Most v ev. km 447,502 —— Vi 12201- -1- 1]
- - S7 300 -1|-1|-1]-]-

- - K7 1,00 | -|-1]-|1] -
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Optimalizace tratového useku Usti nad Labem-Stiekov
(véetné) — Décin vychod (mimo)

B.13.1 Souhrnna zprava

| o [ on [ Vel
Cislo SO Nazev aze ’
v m nazev m PIH|V|Z||VTZ
1 2 3 5 6 8|9 (10|11
J8 |10,00] - - - -] -
SO 74-20-11| Most v ev. km 447,951 A o e
- | - &8 | 200 -[-]-|1]-
- - K8 1,0 -]-]-1]1]/-
SO 74-20-12 Most v ev. km 448,360 - - K16 100 -1}-1|-1|-] -
J9 |10,00] - B T
SO 75-20-01] Most v ev. km 449,438 — vo | 1eot- -l-itlc
- | - 89 | 235|-[-]-|1]-
- | - K9 1,00 -[-]-1]1]/-
J1o |10,00 - B T
SO 76-20-02| Most v ev. km 451,147 — A Nl 8 e
-] - 817 | 230 -|-|-|1] -
- - K1z | 090 | -|-|-[1] -
Ji1 [10,00] - B T R
SO 76-20-06| Most v ev. km 454,725 - - vilt | 270 |- |- -|1] -
- - S11 160 | - | -|-|1] -
J12 |10,00] - B KT
SO 76-20-07| Most v ev. km 454,945 SR B Lk S e
- | - 812 | 240 |- |-1]-|1] -
- | - K12 [ 075 -|-|-|1] -
J13 |10,00] - B KT
SO 76-20-08 Most v ev. km 455,113 - - V13 530 -] -1]-12|1
- - $13 280 | - |-|-1]-] -
- |- vio |160|-|-]-[1]-
SO 76-21-01| Propustek v ev. km 451,095 - - 810 250 | - | - | -1|-]| -
- | - Ko | 085 -1|-|-]-]-
- | - vis | 130 -|-]-]-]-
- |- v21 200 -|-]-]-]-
- |- vz |70 |- |-]--]-
- - S23 200 -1]-1|-|-]|-
- |- ves 160 |- |-]-]-]-
- Opérné a zarubni zdi - - 825 230 | - | -|-1|-]| -
- |- v2z |1so0 |- -] - -] -
- - 827 200 | - [ -] -1]-] -
- |- vao |100|-|-]-]-]-
- - S30 200 | - |- -1]-] -
- |- var 100 -|-]-]-]-
18
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Optimalizace tratového useku Usti nad Labem-Stiekov B.13.1 Souhrnna zprava
(véetné) — Décin vychod (mimo)

Vzorky a terénni
.. . IG DIA zkousky
Cislo SO Nazev -
WLl m | nazev | m |P|H|V|ZVTZ
1 2 3 4 5 6 7181911011
- - S31 1,90
Opérné a zarubni zdi - - V32 1,80
- - S32 | 2,00
Vysvétlivky: IG —inZenyrskogeologické vrty, DIA — diagnostické vrty
Vzorky: P — poruseny, H — hornina, V — podzemni voda, Z — zdivo,

VTZ — vodni tlakova zkouska

6.3.Chemické analyzy Stérkového loze

V cZasti B.13.5 jsou zpracovany vysledky kontrolnich chemickych analyz vzorki
zemin Stérkového loze. Cilem chemickych analyz odebranych vzorkd bylo orientaéni
ovéfeni miry znecisténi Stérkového loZe ve zkoumaném useku.

Celkem bylo ve stanovené casti liniové stavby odebrano 25 charakteristickych
vzorkl, které poskytly informaci o znecisténi pouzitych stavebnich materiall a zemin.
Charakteristické vzorky byly vytvofeny z mistnich vzorkd, které byly po odbéru
homogenizovany v plastové nadobé a po zmenSeni hmotnosti kvartaci nasledné
umistény do vzorkovnice (dvojity polyetylénovy sacek). Hmotnost jednotlivych
reprezentativnich vzorkd ¢&inila vzhledem Kk zrnitostnimu sloZeni odebiranych
stavebnich materialt a zemin 3 - 5 kg.

Vzorky byly dodany do akreditované zkusebni laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.
(¢. akreditace 1163), kde byly upraveny (homogenizovany) a byly z nich vytvoreny
laboratorni a zkuSebni vzorky, které byly podrobeny poZadovanym zkou$kam.
Duplicitni vzorky jsou archivovany pro pfipadné kontrolni zkousky.

Rozsah zkou$ek vychazi z tabulky €. 2 pfilohy €. 1 k vyhlaSce €. 94/2016 Sb., o
hodnoceni nebezpeCnych vlastnosti odpadl a je doplnén o zkousky ke zjisténi
ukazatell z tabulek €. 2.1, €. 4.1 a €. 10.1 vyhlasky &. 294/2005 Sb., o podminkach
ukladani odpadud na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a méné vyhlasky ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Ekotoxicita byla ovéfovana v
rozsahu tabulky €. 1.2 pfilohy €. 1 vyhlasky €. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych
vlastnosti odpadu.

7. ZAVER

Ve zpravé prezentujeme vysledky predbézného geotechnického a stavebné-
technického prizkumu pro akci ,Optimalizace tratového Useku Usti nad Labem-
Stiekov (v€etné) — Dé&c&in vychod (mimo)“. Vysledky prizkumd jsou uvedeny
v jednotlivych samostatnych Castech B.13.2 az B.13.4 a budou slouzit jako jeden
z podkladul pro vypracovani projektu stavby.
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Optimalizace tratového useku Usti nad Labem-Stiekov B.13.1 Souhrnna zprava
(véetné) — Décin vychod (mimo)

Upozoriiujeme, ze predkladany geotechnicky prazkum pFedstavuje vstupni
parametry, zjisténé v ramci terénnich praci, a v zadném pfipadé nezohledriuje poklesy
a dal8i zmény téchto parametru vlivem stavebnich technologii.

20
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O, SUDOP suoorrPrAMAas.

Olsanska 1a
® PRAHA 15080 praha3

Zakazka: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Strekov (véetné) — Dééin vychod (mimo)

Inzenyrskogeologicky vrt J2

strana 1z 1

Cislo zakazky: 16-361.240.207 Souradnice JTSK (m): X= 976 654,21 Y =75272592
Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=137,85mn. m.
Datum provedeni:  14.¢erven 2017 Katastralni uzemi: Velké Bfezno
Dokumentoval: Magr. Jakub Hruska Typ soupravy: UGB1VS Vrtmistr:  Pavel Marek
Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska Vrtny pramér: do4.40m/ 175 mm
Odpovédny geolog: Mgr. Jakub Hruska Technické pazeni: nepazeno
L8~ o g£ . S 1 -8 485«
olw g g 58,\ |5 O GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN %Eg S0 [25/2d
25<| g |35E 3 |% % sug| 2% |22
©|© o (29T > |a mzI | mz [Nz[8o
sl ®© S | =] - =2
32> 2 == NET N8 FEE
B Stérk hlinity - navazka, tvofena ulomky cihel, hornin a piskovce o velikosti do 5 cm,
B ojedinéle o velikosti do 10 cm, piscito-hlinita vyplfi, pevné konzistence, svrchu s drnem
. L
g | (1,30) siGr [G4/GMY| I. | |
x
136,55 130 - navazka
BICACY Sex T z . v 1z v v . ~ . ..
A Stérk s primési jemnozrnné zeminy - hnédé barvy, stfedné ulehly, tvofeny opracovanymi
O ‘09 ’ v e . . . PRI ~ B A Y,
%Qg‘io'.l q Ulomky Cedice a piskovce o velikosti do 8 cm, ojedinéle az o velikosti do 15 cm, tvori kostru,
o |159%°d s hlinito-pis&itou vyplni
22t
Bra el
%'Ijo‘°~8°1<
%°.'°g°_o‘.|'c_
o loog’d
%c’.%o_o'.l'c—
oo'l"o?'ogo‘c-
o°°.'°g°_o'.| 9
o I"o°'°o°_<-
O ‘o, ©
0%0%1q
S ls0%ed (2,30) sasiGr | G3/G-F | I | |
So202)
%82 ¢
%‘I.'o?‘g 9
5| Rl
5 o‘l.'o Poo“-
> 222t
X 9o o ld
gl ':°'°o°<_
eioRER
oo"oo_o‘ q
gl":“%.c:c'
o o093
0% |4 o
134,255 | o 3,60 - fluvialni sediment
A Cedicovy blok - o vysoké pevnosti R2, tmavé Sedy, masivni, dale nelze vrtat
Y o
v -
¥ v
v o™
NS —(0.80) - R2 IL-lIl} VI.
v
¥ o~
v oo~ . )
13345 o 4,40 - deluvialni sediment
Vrt byl ukonéen v hloubce 4,40 m
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vyska Poznémka |Hloubka p.t. Nadm. vyska Datum
nenarazena neustalena

Vytvoreno v programu gINT 10.0.000, Projekt: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Stiekov (véetn&) — D&&in vychod (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




&, SUDOP PRAHA a.s.
ASUDOP Olsanska 1a
® PRAHA 15080 praha3

Inzenyrskogeologicky vrt J3

strana 1z 1

Zakazka: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Strekov (véetné) — Dééin vychod (mimo)

Cislo zakazky: 16-361.240.207 Souradnice JTSK (m): X= 976 406,76 Y =751911,73
Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=137,15mn. m.
Datum provedeni:  14.¢erven 2017 Katastralni uzemi: Malé Bfezno nad Labem
Dokumentoval: Magr. Jakub Hruska Typ soupravy: UGB1VS Vrtmistr:  Pavel Marek
Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska Vrtny pramér: do 10.00 m/ 175 mm
Odpovédny geolog: Mgr. Jakub Hruska Technické pazeni: nepazeno
28~ «F g2 £ . S 1 -8 485«
8|9 € g éﬁ» g 5 8 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN ,ggg 5% gggg
S| g 38§§ § < 2wy | 22 EISE
ool & |8 a3 ®BzI| 8z [Nz[So
az2= ~ 2 == NG| VB R
o Stérk hlinity - navazka, hnédodedé barvy, tvorena tlomky hornin a misty cihel o velikosti
o do 5 cm, ojedinéle o velikosti do 8 cm, s hlinito-pis¢itou vypini
:,E) C
Q C(1,70) sasiGr |G4/GMY | I. | L
K> -
135,45 < - 1,70 - navazka
P03 T Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy - hnédé barvy, stfedné ulehly, nize ulehly,
- jemnozrnny, slabé slidnaty, misty s prolohami s vy$Sim obsahem jemnozrnné frakce
- charakteru hlinitého pisku
-5(6,50) siSa | S3/S-F | I | I
5 o
b= -
®© -
>
x C
12895 50t 820
= I,b?~°g°_<: w Stérk s primési jemnozrnné zeminy - hnédé barvy, ulehly, tvofeny opracovanymi ulomky
%9%22 Iq — ¢edicll o velikosti do 8 cm, ojedinéle az o velikosti do 15 cm, s hlinito-pis¢itou vyplni
7| oo 4
2o 3T
5159524 (1,80) sasiGr | G3G-F | I | |
Soe 2 F T
R
°500 2| -¢
HEaS _
127,15/ "o 824 10,00 - fluvialni sediment
Vrt byl ukonéen v hloubce 10,00 m
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vyska Poznémka |Hloubka p.t. Nadm. vyska Datum
850m |128.65mn. m. 850m [12865mn.m. | 14.6.2017

Vytvoreno v programu gINT 10.0.000, Projekt: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Stiekov (véetn&) — D&&in vychod (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)
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® PRAHA 15080 praha3

Inzenyrskogeologicky vrt J4
strana 1z 1

Zakazka: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Strekov (véetné) — Dééin vychod (mimo)

16-361.240.207
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
13.¢erven 2017

Cislo zakazky:
Objednatel:
Datum provedeni:

X = 976 076,16 Y =751625,83
Z=136,15mn. m.
Malé Bfezno nad Labem

Souradnice JTSK (m):
Nadmorska vyska (Bpv):
Katastraini izemi:

Dokumentoval: Magr. Jakub Hruska
Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska
Odpovédny geolog: Mgr. Jakub Hruska

Typ soupravy:
Vrtny pramér:

uGB1vVS
do 10.00 m/ 175 mm

Vrtmistr: Pavel Marek

Technické pazeni: nepazeno

Stratigrafie
Legenda
Hloubka
(Mocnost)
(m)
Voda
Typ vzorku
Trida kvality|

GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN

14688-2
 Zattidani
CSN 736133

Tézitelnost

CSN 736133
Vrtatelnost
VC 800-2

Zatridéni
CSN EN ISO

svrchu s drnem

Hlina se stfedni plasticitou - hnédé barvy, tuhé az pevné konzistence, slabé humaozni,

(2]

F5/MIO

- humézni horizont | FIMG

Ulomky hornin o velikosti do 2 cm

Hlina Stérkovita - hnédé barvy, pevné konzistence, slabé slidnata, s opracovanymi

grSi

/

Kvartér

9,00)

=

o
0
0
(3
~- 0 —. 0" — . X 5 —- 0 — 5 5 5 5 ; 5
rrrrrrryrrrrrrrrryrrrrrrrrryrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrr e e T r T T T T e T T T T T T T T T T T T rTT

1263550995 |4 9,80

Stérk s primési jemnozrnné zeminy - $edohn&dé aZ hnédé barvy, stfedné ulehly, od
urovné 6,0 m ulehly, tvofeny opracovanymi ulomky a valounami o velikosti 2-8 cm, ojedinéle
az do 15 cm, tvori kostru, ojedinély vyskyt hlinitych proplastkt charakteru G4/GM, vyplri
hlinity hrubozrnny pisek, od 8,0 m mokry

sisaGr | G3/G-F | I. | I

126,15l0 | 024

10,00

Stérk hlinity - hnédé barvy, ulehly, tvofeny Glomky o velikosti do 5 cm, tvofi kostru, vyplri

siGr | G4/GM | I | I

hlina piscita, hrubozrnna, tuhé az pevné konzistence

- fluviaini sediment

Vrt byl ukonéen v hloubce 10,00 m

Hladina podzemni vody

Vzorky

Ustalena v
Nadm. vyska Datum

W Narazena

Hloubka p.t. Nadm. vy$ka Pozndmka |Hloubka p.t.

730m |128.85mn.m. 730m [12885mn.m. | 13.6.2017

Vysvétlivky: Seznam vzorki [lab.¢islo]:

Vytvoreno v programu gINT 10.0.000, Projekt: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Stiekov (véetn&) — D&&in vychod (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




Zakazka: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Strekov (véetné) — Dééin vychod (mimo)
16-361.240.207

Cislo zakazky:

&, SUDOP PRAHA a.s.
sunop Olsanska 1a
® PRAHA 15080 praha3

Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Datum provedeni: 8 - 9.¢erven 2017

Inzenyrskogeologicky vrt J5

strana 1z 1

Souradnice JTSK (m): X=973720,05 Y =748 834,67
Nadmorska vysSka (Bpv): Z=137,65mn. m.

Katastralni Uzemi:

Téchlovice nad Labem

Dokumentoval:

Magr. Jakub Hruska

Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska
Odpovédny geolog: Mgr. Jakub Hruska

Typ soupravy:

Vrtny pramér:
Technické pazeni: nepazeno

UGB1VS Vrtmistr: Pavel Marek

do 1.50 m / pfedkop mm, do 10.00 m/ 175 mm

Stratigrafie
Nad.vyska
(mn.m.)
Legenda
Hloubka
(Mocnost)
(m)

Voda
Typ vzorku
Trida kvality|

GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN

14688-2

Zatridéni
CSN EN ISO

Zatfidéni
CSN 736133

Tézitelnost

CSN 736133
Vrtatelnost
VC 800-2

(1,70)

Recent

135,95

(2,80)

0

[

[4

0

[

a
rrrrrrrrr T rTTT T T T T e T T rTTT

133,15|5 | 5020 4,50

Stérk hlinity - navazka, edé barvy, ulehly, dlomky hornin a ob&asny vyskyt cihel o
velikosti 2-10 cm, ojedinéle o priméru vrtu, hlinito-piscita vyplri pevné konzistence

- navazka

sasiGr

G4/GMY

Stérk hlinity - tmavohn&dé barvy, stfedne ulehly, opracované tlomky hornin o velikosti
2-6 cm, ojedinéle az 15 cm, vihky, tvofi kostru, piscito-hlinita vyplfi tuhé konzistence,
ojedinély vyskyt hlinitych proplastku

sasiGr

G4/GM

Kvartér
)

(5,50)

M

127652125854 10,00

Stérk s primési jemnozrnné zeminy - tmavohn&dé barvy, ulehly, opracované a
poloopracované ulomky hornin o velikosti 2-8 cm, ojedinéle az 12 cm, mokry, tvorfi kostru,
hrubozrnna piscita vyplr

- fluviaini sediment

saGr

G3/G-F

Vrt byl ukonéen v hloubce 10,00 m

Hladina podzemni vody

Vzorky

W Narazena
Hloubka p.t. Nadm. vyska

Poznamka

Hloubka p.t.

Ustalena
Nadm. vyska

v

Datum

1.80 m 135.85mn. m.

1.80m

135.85mn. m.

9.6.2017

Vysvétlivky: Seznam vzorki [lab.¢islo]:

P:6.10-6.30 m

P - Poloporugeny vzorek
E oloporugeny vzore V- 180m

. V - Vzorek vody

Vytvoreno v programu gINT 10.0.000, Projekt: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Stiekov (véetn&) — D&&in vychod (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




O, SUDOP suoorrPrAMAas.

Olsanska 1a
® PRAHA 15080 praha3

Cislo zakazky:
Objednatel:

16-361.240.207
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

Datum provedeni:  12.¢erven 2017

Zakazka: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Strekov (véetné) — Dééin vychod (mimo)
Souradnice JTSK (m):
Nadmorska vyska (Bpv):
Katastraini izemi:

X = 972934,82 Y =748 859,89
Z=14475mn. m.
Téchlovice nad Labem

Inzenyrskogeologicky vrt J6

strana 1z 1

Dokumentoval:
Vyhodnotil:

Magr. Jakub Hruska
Magr. Jakub Hruska
Odpovédny geolog: Mgr. Jakub Hruska

Typ soupravy:
Vrtny pramér:

UGB1VS

do 10.00 m/ 175 mm
Technické pazeni: nepazeno

Vrtmistr: Pavel Marek

Stratigrafie
Nad.vyska
(mn.m.)
Legenda
Hloubka
(Mocnost)
(m)

Voda
Typ vzorku
Trida kvality|

GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN

14688-2

Zatridéni
CSN EN ISO

Zatfidéni
CSN 736133

Tézitelnost

CSN 736133

Vrtatelnost
VC 800-2

2,60)

Recent
IIIII|IIIIII’.I\II|IIIIIIIII

142,15 2,60

7,40)

Kvartér
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4 =3
134,75(%-3- 8:¢ 10,00

Kameny - ¢edice (R2) a piskovcu (R3) o velikosti 5 cm az do primeru vrtu, Sedohnédé
barvy, stfedné ulehlé, hlinito-piscita vypln, v trovnich 0,9-1,0 m a 1,8-2,0 m charakter

Stérku hlinitého

- navazka

CbY

Stérk s primési jemnozrnné zeminy - $edohn&dé barvy, sttedné ulehly, niZze ulehly,
tvoreny poloopracovanymi tlomky o velikosti 2-10 cm, ¢asto i pfes prameér vrtu, tvori kostru,

s vyplni hrubozrnného zahlinéného pisku

- deluviofluvialni sediment

saGr

G3/G-F

Vrt byl ukonéen v hloubce 10,00 m

Hladina podzemni vody

Vzorky

W Narazena
Hloubka p.t. Nadm. vyska

Poznamka

Ustalena v
Hloubka p.t. Nadm. vyska Datum

nenarazena

neustalena

Vysvétlivky:

Seznam vzorki [lab.¢islo]:

Vytvoreno v programu gINT 10.0.000, Projekt: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Stiekov (véetn&) — D&&in vychod (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




&, SUDOP PRAHA a.s.
ASUDOP Olsanska 1a
® PRAHA 15080 praha3

Zakazka: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Strekov (véetné) — Dééin vychod (mimo)
Soufadnice JTSK (m): X = 971703,46 Y =748 925,74
Nadmorska vysSka (Bpv): Z=141,15mn. m.

Cislo zakazky: 16-361.240.207
Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

Datum provedeni:  15.¢erven 2017 Katastralni uzemi: Nebocady

Inzenyrskogeologicky vrt J7

strana 1z 1

Dokumentoval: Magr. Jakub Hruska Typ soupravy: UGB1VS Vrtmistr:  Pavel Marek
Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska Vrtny pramér: do 1.50 m / pfedkop mm, do 10.00 m/ 175 mm

Odpovédny geolog: Mgr. Jakub Hruska

Technické pazeni: nepazeno

Stratigrafie
Nad.vyska
(mn.m.)
Legenda
Hloubka
(Mocnost)
(m)

Voda
Typ vzorku
Trida kvality|

GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN

14688-2

Zatridéni
CSN EN ISO

Zatfidéni
CSN 736133

Tézitelnost

CSN 736133

Vrtatelnost
VC 800-2

(2,10)

Recent
rrrrrrrrriTrrrTrrTirTT

139,05 2,10

138,85 +| +| -|I- 2,30

(1,60)

137,25(. -
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Kvartér
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(5,70)
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o°'o°o'|<
131,155.:8 < 10,00

Stérk hlinity - navazka tvofena ostrohrannymi Glomky a kameny o velikosti 1-10 cm,
ojedinéle o velikosti do 20 cm, hnédoSedé barvy, stfedné ulehld, s hlinito-pisSitou vyplni

- navazka

siGr

G4/GMY

Hlina piscita - tmavohnédé barvy, pevné konzistence, ptivodni humdzni horizont, silné
pisCita
- plivodni humézni horizont

saSi

F3/MSO

Hlina piscita - svétlohnédé barvy, pevné konzistence, pis¢ita frakce jemné zrnita, s
valonky a ulomky hornin o velikosti do 3 cm, v Urovni 2,5-2,6 m charakteru $térku hlinitého

grsaSi

F3/MS

Cedicovy blok - $edé barvy, masivni, o vysoké pevnosti (R2)

R2

VI

Stérk s primési jemnozrnné zeminy - hnédé barvy, stfedné ulehly, u baze aZ ulehly,
tvofeny valouny a kameny €edice o velikosti 2-15 cm, tvofi kostru

- fluviaini sediment

sasiGr

G3/G-F

Vrt byl ukonéen v hloubce 10,00 m

Hladina podzemni vody Vzorky

W Narazena
Hloubka p.t. Nadm. vyska

Poznamka

Ustalena v Vysvatlivky:
Hloubka p.t. Nadm. vyska Datum @ V - Vzorek vody V:4.55m

720m 133.95mn. m.

455m |136.60mn.m. | 20.6.2017

Seznam vzorki [lab.¢islo]:

Vytvoreno v programu gINT 10.0.000, Projekt: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Stiekov (véetn&) — D&&in vychod (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




O, SUDOP suoorrPrAMAas.

Olsanska 1a
® PRAHA 15080 praha3

Inzenyrskogeologicky vrt J8

strana 1z 1
Zakazka: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Strekov (véetné) — Dééin vychod (mimo)
Cislo zakazky: 16-361.240.207 Souradnice JTSK (m): X= 971258,15 Y =749 022,55
Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=131,85mn. m.
Datum provedeni:  6.Cerven 2017 Katastralni uzemi: Nebocady
Dokumentoval: Magr. Jakub Hruska Typ soupravy: UGB1VS Vrtmistr:  Pavel Marek
Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska Vrtny pramér: do 10.00 m/ 175 mm
Odpovédny geolog: Mgr. Jakub Hruska Technické pazeni: nepazeno
L8~ g g2 £ . -3 =3 |33l3q
Bogl 8 |x8  wo|5 T GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN S-3| 8o |252S
Si>5 c oc S |IR 2 TZZ| To |[g0sD
S=><| g 88§>o > UG | SN [BN2®
©| o o |2 a ®zI| sz [Nz[fo
S © EF= | |BE NgT | Ng Rgiss
5 - Hlinito-kamenita navazka - tmavosedé barvy, ulomky €edice do velikosti 8 cm, ojedinéle .
8l a :(0652()) az do 15 cm, hlinita wyplii tuhé konzistence, svrchu s drnem grSi |FIMGY| 1| |
e 131, — N - navazka,
C Hlina se stfedni plasticitou - tmavoSedé barvy, mékké az tuhé konzistence, slabé jemné
£(0,90) piscita saSi | FsMI | I | 1.
13045 | | |F 140
N Jil se stredni plasticitou - hnédé barvy, tuhé konzistence, slabé jemné piscity, do 3,5 m
- OP 250-300 kPa, nize 180-200 kPa
I B sicl | Fecl | I | 1.
5 — T
Sl2715— —T 470
< : T Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy - hnédé barvy, ulehly, jemnozrnny, slabé jemné
: slidnaty, u baze kameny do velikosti 10 cm siSa | S3SF | I | I
126,56 + =
oot m‘ Stérk s primési jemnozrnné zeminy - hnédé barvy, ulehly, valouny o velikosti do 3 cm a
O ‘o, © — P . . T > A . o NS
%§~g‘io'.lz: = poloopracované ulomky do velikosti 8 cm, ojedinéle az o velikosti prdmeru vrtu, tvofi kostru,
o 5954 hlinito-piscita vypli
O ‘0n 94
oog%s
3leoe
o°"o°_o'.|'<:
§|‘§°%c:<: I
so20s |+
g|'§°‘,%b [ (3,10) siGr [ G3/GF | I | I
ik
o |92
o°°.'°g°_o |4
) ‘b?%o‘:
o°.'?: ol
S lse%ed
SRR
123,450, 8 's- ¢ 840
C Hlina se stiedni plasticitou - svétlohnédé barvy, tuhé konzistence Si s |1
123,08 | - 880 - fluviélni sediment L
;{+‘ fg;{+: Trachyt zcglg zvétrany - éedobéiqvé parvy, rozpa}dly na hIirJitopl’séitou zeminu, s hojnymi
5 -S4 1SE ostrohrannymi zbytky trachytu o velikosti 1-5 cm, ojedinéle aZ do 10 cm
© T ST (1,20) - |RrReisM| L |
S S ISP E
SRS L .
121,85F 'S+ 'SF 10,00 - terciérni vulkanity
Vrt byl ukonéen v hloubce 10,00 m
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubkap.t. Nadm.vySka  Poznamka |Hloubkap.t. Nadm.vyska Datum E P - Poloporugeny vzorek P:3.00-3.20m
650m |125.35mn. m. 550m [126.35mn.m. | 6.6.2017 @ V- Vzorek vody \P,; g:gg ;119.60 m

Vytvoreno v programu gINT 10.0.000, Projekt: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Strekov (véetn&) — D&&in vychod (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




ﬁ‘f;‘e SUDOP SUDOP PRAHAas. > Y i Y
WASUDOR 500 Inzenyrskogeologicky vrt J9

strana 1z 1
Zakazka: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Stiekov (véetné) — Dééin vychod (mimo
vy
Cislo zakazky: 16-361.240.207 Souradnice JTSK (m): X =969 838,62 Y =749 343,56
Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=135,95mn. m.
Datum provedeni: ~ 5.Cerven 2017 Katastralni uzemi: Nebocady
Dokumentoval: Magr. Jakub Hruska Typ soupravy: UGB1VS Vrtmistr:  Pavel Marek
Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska Vrtny pramér: do 10.00 m/ 175 mm
Odpovédny geolog: Mgr. Jakub Hruska Technické pazeni: nepazeno
e~ & |«F g£ . =2 | =2 3834
Olwel @ |[¥oc]wm|s $ GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN Bod| B0 |252S
g%l & [S5E 3|y = BER| B9 8083
T“"dE g |28 > o 3 )ﬁzg )ﬁz ;ﬁzﬁo
= (=} - 0 S|E
ZSE 4 |z= S E BT NS R8P
5 - Hlina Stérkovita - hnédocerné barvy, pevné konzistence, s tlomky o velikosti do 3 cm a .
8l as :(0652()) svrchu s piimési Skvary, shora travni drn - krajnice grSi |FIMGY| 1| |
L1135, — N - navazka,
" (0,50) Hlina se stredni plasticitou - hnédocerné barvy, tuhé konzistence, se stfipky cihel a Si FoMIY | 1| L
13495 | | | 100 ojedinéle valouny kfemene o velikosti do 2 cm
S Jil s nizkou plasticitou - hnédé barvy, tuhé az pevné konzistence, s jemnou piscitou
— =N pfimési, slabé slidnata, s ojedinélymi relikty zuhelnaténych rostlin, Op 180-200 kPa, nize az
— T 250 kPa
| =t sasiCl | F6/CL | I | I.
— r B
132,35°_° ._: 3,60
gl,bf*%"_c Stérk s primesi jemnozrnné zeminy - stfedné ulehly, valouny a polopracované ulomky o
%9%%']2: velikosti 1-5 cm, ojedinéle az o velikosti priméru vrtu, tvofi kostru, vyplr hrubozrnnym
o 0924 zahlinénym piskem
o2es |
E{peran .
:6%‘0;;'{‘:(1,90) sisaGr | G3/G-F | I. | L
SI5e%ed
S 509
& %Tf‘%:é";l,‘:
© 2le'gq
<[130.45[09%°6 ¢~ 5,50
Hlina piscita - hnédé barvy, tuhé konzistence, piscita frakce jemnozrnna, vapnita
- saSi | F3MS | I. | I
129,65 oo i
o |o9%0d Stérk s primési jemnozrnné zeminy - ulehly, valouny a polopracované ulomky o velikosti
O ‘o0 O , . : P 73 TS
%§~g‘io'.l T 1-5 cm, svrchu (6,6-7,1 m) ulomky o velikosti priméru vrtu, tvofi kostru, vypli
%‘l.'g?‘%%: hrubozrnnym zahlinénym piskem
oo‘.°°‘°~.|~<_
S Igefg I_<Z
°o‘~°°‘°‘. q
gl::°'%c:<:
Ao
sleo%ed
%8% |4 (3.70) sisaGr | G3/G-F | I | I
o I"o° o .4
o%es |
°o :':°'°o _<:
005 |
o I..o°'°o°_¢:
§°°g°§ I¢
%‘I.ofa ond
g".‘%‘fg Es N
1250 oo 8 F 1000 - fluvidini sediment
Vrt byl ukonéen v hloubce 10,00 m
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vySka Pozndmka |Hloubkap.t. Nadm. vyska Datum E P - Poloporugeny vzorek P:270-2.90m
970m  |126.25mn. m. 970m [12625mn.m. | 5.6.2017

Vytvoreno v programu gINT 10.0.000, Projekt: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Stiekov (véetn&) — D&&in vychod (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




&, SUDOP PRAHA a.s.
L ASUDOP Olsanska 1a
® PRAHA 15080 praha3

Zakazka: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Strekov (véetné) — Dééin vychod (mimo)

Inzenyrskogeologicky vrt J10

strana 1z 1

Cislo zakazky: 16-361.240.207 Soufadnice JTSK (m): X= 968 157,16 Y =749 114,27

Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o. Nadmorska vyska (Bpv): Z=136,25mn. m.
Datum provedeni: ~ 2.€erven 2017 Katastralni uzemi: KreSice u Décina

Dokumentoval: Magr. Jakub Hruska Typ soupravy: UGB1VS Vrtmistr:  Pavel Marek
Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska Vrtny pramér: do 10.00 m/ 175 mm
Odpovédny geolog: Mgr. Jakub Hruska Technické pazeni: nepazeno

GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN

Stratigrafie
Nad.vyska
(mn.m.)
Legenda
Hloubka
(Mocnost)
(m)
Voda
Typ vzorku
Trida kvality|

_ Zatfidéni
CSN EN ISO
14688-2

 Zattidani
CSN 736133

Tézitelnost

CSN 736133

Vrtatelnost
VC 800-2

Hlina se stredni plasticitou - hnédé barvy, tuhé konzistence, jemné slidnata, humézni,

(2]

F5/MIO

135,85 0,40 svrchu s drnem

SR - humézni horizont |
Hlina piscita - svétlehnédé barvy, tvrdé konzistence, jemné piscita, vapnita, nize slabé
slidnata

(2,90) clSa

132,95[ .

F3/MS | I

Stérk s primési jemnozrnné zeminy - hnédé barvy, ulehly, valouny velikosti 1-5 cm,
ojedinéle az do 12 cm a polopracované ulomky cedicé o velikosti od 5 cm az do velikosti
praméru vrtu, tvofi kostru, vyplri zahlinénym hrubozrnnym piskem, v drovni 5,7-6,0 m a
7,6-7,9 m charakteru G4/GM s pevnou konzistenci jemnozrnné frakce, v Urovni 8,0-8,5 m
mokry

Kvartér
0
0

(6,70) sisaGr

0
[
0
0,
|||I'I|I;I||’|||||||||||;I||||||||IAI'I|Ii||I’I||||||I.|||;|||||||||||||

126251255 S 10,00 - fluvidini sediment

G3/G-F | I

Vrt byl ukonéen v hloubce 10,00 m

Hladina podzemni vody Vzorky

\Y  Narazena Ustalena v Vysvétlivky: Seznam vzorki [lab.&islo]:
Hloubkapt. Nadm.vySka  Pozndmka |Hloubkap.t. Nadm.vyska Datum E P - Poloporugeny vzorek P:2.70-3.00m

nenarazena neustalena

Vytvoreno v programu gINT 10.0.000, Projekt: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Stiekov (véetn&) — D&&in vychod (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




&, SUDOP PRAHA a.s.
ASUDOP Olsanska 1a
® PRAHA 15080 praha3

Inzenyrskogeologicky vrt J11

strana 1z 1
Zakazka: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Strekov (véetné) — Dééin vychod (mimo)
Cislo zakazky: 16-361.240.207 Souradnice JTSK (m): X=965993,81 Y =746 377,43
Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=142,50 m n. m.
Datum provedeni:  16.Cerven 2017 Katastralni uzemi: Dégin - Staré Mésto
Dokumentoval: Magr. Jakub Hruska Typ soupravy: UGB1VS Vrtmistr:  Pavel Marek
Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska Vrtny pramér: do 10.00 m/ 175 mm
Odpovédny geolog: Mgr. Jakub Hruska Technické pazeni: nepazeno
L8~ o3 2 £ , 2] =8 [285q
Slwoegl 8 |8 | al|5 © GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN Bod| B0 |252S
Si>5 c oc S |IR 2 TZZ| To |[g0sD
25 c g 88§’>O S i EW® | EN gr\%w
©| o o |2 o ®mzI| mz [Nz[fo
S © EF= | |BE NgT | Ng Rgiss
o Stérk hlinity - navazka tvofena dlomky piskovce o velikosti do 10 cm a éediée o velikosti
= o do 5 cm, svrchu s tlomky betonu, s hlinito-pis€itou vypini, svrchu s drnem .
g [ (0,90) sasiGr |G4/GMY | I. | L
& C .
141,60 - 090 - navazka
5 T Pisek hlinity - hnédé barvy, pevné konzistence, jemné az stfedné zrnity, lokalné
- svétloSedé smouhovany, slabé slidnaty, pfirozené vihky, misty s vy$Sim obsahem hlinité
o slozky charakteru piscité hliny (F3/MS), ojedinéle vyskyt valount a Glomk( hornin o velikosti
- do 2 cm, misty o velikosti do 5 cm
r L 2 |
5 -
5 I (9,10 clSa | S4isM | I | I
X -
1325000 2o T 10,00 - fluviélni sediment

Vrt byl ukonéen v hloubce 10,00 m

Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzork( [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vy$ka Poznédmka |Hloubkap.t. Nadm. vySka Datum E P - Poloporugeny vzorek P:240-260m
9.60m |132.90mn.m. 9.60m [13290mn.m. | 16.6.2017

Vytvoreno v programu gINT 10.0.000, Projekt: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Stiekov (véetn&) — D&&in vychod (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




JASUDOP suorervinas. InzZenyrskogeologicky vrt J12

Olsanska 1a
® PRAHA 15080 praha3

Zakazka: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Strekov (véetné) — Dééin vychod (mimo)

Cislo zakazky: 16-361.240.207 Soufadnice JTSK (m): X=965971,72 Y=

Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=141,65mn. m.
Datum provedeni: ~ 7.Cerven 2017 Katastralni uzemi: Dégin - Staré Mésto

strana 1z 1

746 173,10

Dokumentoval: Magr. Jakub Hruska Typ soupravy: UGB1VS Vrtmistr:  Pavel Marek
Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska Vrtny pramér: do 1.50 m / pfedkop mm, do 10.00 m/ 175 mm
Odpovédny geolog: Mgr. Jakub Hruska Technické pazeni: nepazeno

GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN

Nad.vyska
(mn.m.)
Legenda
Hloubka
(Mocnost)
(m)
Voda
Typ vzorku
Trida kvality|

_ Zatfidéni
CSN EN ISO
14688-2

_ Zatfidéni

CSN 736133
_Tézitelnost
Vrtatelnost
VC 800-2

CSN 736133

- Stérk hlinity - navazka, hnédé barvy, stfedné ulehld, hlinitokamenita, ulomky hornin a

betonu o velikosti do 10 cm, s hlinitopis€itou vypini, svrchu s drnem siGr

Recent| Stratigrafie

141,15 - 0,50

G4/GMY

N - navazka,
Pisek Spatné zrnény - hnédé barvy, stfedné ulehly, stfednozrnny, u baze s hlinitymi

zavalky

(1,30) Sa

S2/sP | I | L.

139,85|:
: Pisek hlinity - rezavéhnédé barvy, ulehly, jemnozrnny, slabé slidnaty, v trovni 2,9-3,5 m
s obCasnym vyskytem kamenu cedice o velikosti do 10 cm

] (1,70) clSa

138,15|: - 3,50

S4/SM | I | I

Stérk s primési jemnozrnné zeminy - hnédé aZ Sedohnédé barvy, ulehly, misty balvanity,
vyskyt opracovanych tGlomk( a valount o velikosti 1-8 cm, ojedinéle az do 15 cm, s
hlinitopis€itou hrubozrnnou vyplni

Kvartér

(6,50)

=] 'Ilq

‘ sisaGr

131,652,850 & 10,00 - fluvialni sediment

G3/IG-F | I | L

Vrt byl ukonéen v hloubce 10,00 m

Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzork( [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vy$ka Poznédmka |Hloubkap.t. Nadm. vySka Datum E P - Poloporugeny vzorek \P/ ggg m 290m
6.80m [134.85mn. m. 640m [13525mn.m. | 7.6.2017 @ V- Vzorek vody s

Vytvoreno v programu gINT 10.0.000, Projekt: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Stiekov (véetn&) — D&&in vychod (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




A subop
M\BRAHA

SUDOP PRAHA . Inzenyrskogeologicky vrt J13

Ol$anska 1a
130 80 Praha 3

Zakazka: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Strekov (véetné) — Dééin vychod (mimo)

Cislo zakazky: 1

Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Datum provedeni:  31.kvéten - 1.€erven 2017

6-361.240.207 Souradnice JTSK (m):
Nadmorska vyska (Bpv):
Katastralni Uzemi:

strana 1z 1

X = 966 044,35 Y =746 028,19
Z=144,05mn. m.
Décin - Staré Mésto

Dokumentoval: Magr. Jakub Hruska Typ soupravy: UGB1VS Vrtmistr:  Pavel Marek
Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska Vrtny pramér: do 10.00 m/ 175 mm
Odpovédny geolog: Mgr. Jakub Hruska Technické pazeni: nepazeno
— = - -
Slegl s |B £% v 8o | =8 2830
CSlogl © [¥6. ] am|5 © GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN B | Bo |22
525 § |SEE RN 2 SZ3| T® 5288
gl 8 1R85 S |a g 52¢| 52 F=E0
E=1H =4 | 2 - S|t
B2 = i == NG N8 g
14390l Z /- 015 Beton - svrchu prekrzt travnim drnem - AN
o \ - konstrukéni vrstva/-
= " (0,85) Stérk hlinity - navazka, ¢erné barvy, stfedné ulehly, s kameny do velikosti 8 cm, ulomky siGr |caemy| 1L | I
3 : skla a u baze s koreny, sucha
& 143,05 - 1,00
o Hlina pis¢ita - navazka, Cerné barvy, pevné konzistence, s Ulomky skla a kofeny, sucha saSi |Famsy | I | 1.
142,70 L 1,35 - navazka
. r Jil pis€ity - hnédé barvy, pis€ita frakce jemnozrnna, slabé slidnaty, pevné konzistence, s
— - C ojedinélymi ulomky piskovce do velikosti 3 cm v drovni 3,4 - 3,6 m
" Fem) saCl | Facs | 1| I
13895 —— 4 510
: T Pisek Spatné zrnény - hnédé barvy, stfedné ulehly, strednozrnny, s ob&asnymi hlinitymi
. T proplastky
k2 -
g C
X |
L(1,70) Sa S2SP | I | I
137,250~ It 680
o' C P 3 . .
glb?%‘ic Stérk s primési jemnozrnné zeminy - tmavéSedohnédé barvy, ulehly, valouny o velikosti 2
g%% I - 8 cm, vyplri slabé zahlinénym jemnozrnnym piskem, obcasny vyskyt kamenu cedice do
o |l oo%ed- velikosti 15 cm, suchy, od 8,0 m mokry
cult W
8 9T
ol 0% o%q- —_
go%es |
S lso%ed
o%ea |
o |5e%2d(3,20) sisaGr | G3G-F | I. | IL.
ool E
%I‘.g;g <:
glevg
Sk
glecent
0% o050 g
gl":@%. d
5o%a |
134 05EO~|‘:O~°°'°<— 10,00 - fluvialni sediment
Vrt byl ukonéen v hloubce 10,00 m
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vySka Pozndmka |Hloubkap.t. Nadm. vyska Datum E P - Poloporugeny vzorek P:4.30-4.50m

760m 13645 mn. m.

760m [13645mn.m. | 1.6.2017

Vytvoreno v programu gINT 10.0.000, Projekt: Optimalizace tratového Gseku Usti nad Labem-Stiekov (véetn&) — D&&in vychod (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




%sunop

PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-01 Most v ev. km 440,246 Sonda S2
Lokalizace vrtu : décinskéa opéra Hloubeno dne : 6.6.2017
Vyska Usti vrtu : 139,56 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 2,10 Zzdivo tvofené ulomky trachytu o vysoké pevnosti (R3/R2) a velikosti 7-13 cm, v Urovni
0,00-0,67 m rozvrtané na Ulomky o velikosti do 5 cm, v Urovni 1,00-1,15 m propad, pojivo
hrubozrnna malta, béZzové barvy, porézni.

2,10 - 2,30 Podlozi charakteru pis€ité hliny, hnédé barvy, pevné konzistence, pis€ita frakce stfedné

zrnita.
Odebrané vzorky : 0,75-1,50 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :
SO 74-20-01 Most v ev. km 440,246 Sonda K2
Lokalizace vrtu : klenba Hloubeno dne :
Vyska Usti vrtu : 143,22 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° od osy klenby Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,56 Zzdivo, tvofené piskovcem jemnozrnnym az stfedné zrnitym, okrové hnédym, jemné
poréznim, o nizké az stfedni pevnosti, jAdro nezastihlo sparu

0,56 - 0,67 Beton, Sedy, jemné porézni, s kamenivem vel. do 1 cm, stfedné pevny
0,67 - 1,00 Zasyp, tvoreny Stérkem, opracovanym, vel. do 1 cm, s pisc€itou vyplni

Odebrané vzorky : 0,00-0,56 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-02 Most v ev. km 441,125 Sonda S3
Lokalizace vrtu : décinskéa opéra Hloubeno dne : 6. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 137,47 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 1,68 Zzdivo tvofené ulomky CediCe a trachytu o vysoké pevnosti (R3/R2), Sedé az tmavoSedé
barvy, o velikosti 10-15 cm, v arovni 0,00-0,60 m rozvrtané na ulomky o velikosti do 5 cm,
pojivo hrubozrnnd malta, svétle bézové barvy, porézni, hojné vyplavena

1,68 - 2,30 Podlozi charakteru pisCité hliny, hnédé barvy, tuhé az pevné konzistence, piscita frakce
hrubé zrnit4, obcasny vyskyt poloopracovanych tlomku o velikosti do 3 cm

Odebrané vzorky : 1,40-1,68 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

SO 74-20-02 Most v ev. km 441,125 Sonda K3

Lokalizace vrtu : klenba Hloubeno dne : 23. 6. 2017

Vyska Usti vrtu : 140,55 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do
0,00 - 0,80 Zzdivo tvofené piskovcem jemnozrnnym, Sedym aZ béZové Sedym, jemné& poréznim,

s nizkou pevnosti, v dlomcich 8 — 15 cm, pojenych maltou jemnozrnnou, technologii
vrtanim vyplavenou, v trovni 0,04-0,11 m zdivo rozvrtano na pisek s ulomky

0,80 - 1,00 Zasyp tvoreny ulomky trachytu vel. do 4 cm, bez patrné vypiné

Odebrané vzorky : 0,23 — 0,70 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)




%sunop

PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-03 Most v ev. km 441,562 Sonda S4
Lokalizace vrtu : décinskéa opéra Hloubeno dne : 8. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 134,51 mn. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 2,47 Zzdivo tvofené v urovni 0-0,82 m piskovcem s nizkou pevnosti, svétloSedé barvy, stfedné
zrnitym, stfedné poréznim, rozvrtanym na tlomky do 5 cm, niZe Ulomky &ediCe a trachytu o
vysoké pevnosti (R3/R2), Sedé aZz tmavoSedé barvy, Ulomky jadra o velikosti 5-26 cm,
pojivo stfednozrnna malta, svétloSedé barvy, stfedné porézni

2,47 - 2,70 Podlozi charakteru hlinitého Stérku, hnédé barvy, vyskyt opracovanych tlomka o velikosti
0,5-3cm

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :

Poznamka :

SO 74-20-03 Most v ev. km 441,562 Sonda V4

Lokalizace vrtu : décinské opéra Hloubeno dne : 8. 6. 2017

Vyska usti vrtu : 134,91 mn. m. Souprava : CEDIMA 3/5M

Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]

Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 3,45 Zzdivo tvofené v urovni 0-0,35 m piskovcem s nizkou pevnosti, svétloSedé barvy, stfedné
zrnitym, stfedné poréznim, rozvrtanym na tlomky do 5 cm, niZe Ulomky CediCe a trachytu o
vysoké pevnosti (R3/R2), Sedé aZz tmavoSedé barvy, tlomky o velikosti 5-42 cm, pojivo
stfednozrnna malta, svétloSedé barvy, porézni, v arovni 0,35-0,65 a 1,55-1,70 rozvrtané na
tlomky do 5 cm

3,45 - 3,70 Zasyp charakteru pisc€ité hliny, hnédé barvy, slabé piscita

Odebrané vzorky : 2,00-2,45 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska: 0,20 —-1,00 m
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)




%sunop

PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-03 Most v ev. km 441,562 Sonda K4
Lokalizace vrtu : klenba Hloubeno dne : 23. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 137,64 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,73 Zzdivo tvofené piskovcem, u Cela béZovym, jemnozrnnym, jemné& poréznim, dale pak
Sedym, jemnozrnnym, jemné poréznim, s nizkou pevnosti, v Ulomcich 5-14 cm, technologii
vrtani porusenych, pojeno maltou, jemnozrnnou, Sedou, jemné porézni

0,73 - 1,00 Zasyp (?) tvofeny ulomky piskovce a valouny kfemene a hornin vel. do 2 cm, se zbytky
pojiva

Odebrané vzorky : 0,00 — 0,16 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-07 Most v ev. km 445,446 Sonda S5
Lokalizace vrtu : décinskéa opéra Hloubeno dne : 7.6. 2017
Vyska Usti vrtu : 138,38 m n. m. Souprava :
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 2,10 Zzdivo tvofené ulomky CediCe a trachytu o vysoké pevnosti (R2), Sedé barvy, masivni, o
velikosti 5-20 cm, v drovni 1,25-1,85 m rozvrtané na Glomky o velikosti do 5 cm, pojivo
jemnozrnna malta, svétloSedé barvy, jemné porézni, misty zcela vyplavenou.

2,10 - 2,50 PodloZi charakteru hlinitého Stérku, tmavohnédé barvy, ulehly, tlomky o velikosti 1-3 cm,
vypli hrubé zrnity hlinity pisek.

Odebrané vzorky : 0,20-0,75 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

SO 74-20-07 Most v ev. km 445,446 Sonda V5

Lokalizace vrtu : décinské opéra Hloubeno dne : 7.6. 2017

Vyska Usti vrtu : 138,65 m n. m. Souprava :

Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 2,80 Zzdivo tvofené kameny CediCe a trachytu o vysoké pevnosti (R2), Sedé barvy, o velikosti
5-28 cm, v arovni 1,70-2,30 m rozvrtané na Ulomky o velikosti 1-3 cm, pojivo jemnozrnna
malta, svétloSedé barvy, jemné porézni, misty zcela rozplavena na pisek.

2,80 - 3,78 Zasyp (?) tvorfeny ulomky ¢ediCe a piskovce o velikosti 1-5 cm, v drovni 3,40-3,78 m jadro
v tlomcich o velikosti 6-18 cm, se zbytky pojiva.

3,78 - 4,00 Zasyp tvofeny ulomky hornin a cihel s piscitou vyplini.

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska : 0,20 —-1,00 m
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-08 Most v ev. km 446,239 Sonda S6
Lokalizace vrtu : décinskéa opéra Hloubeno dne : 20. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 141,86 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 25° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do
0 - 1,38 Zzdivo tvofené trachytem o vysoké pevnosti (R2), svétloSedé barvy, stfedné zrnitym,

tlomky o velikosti do 10 cm a piskovcem o niZSi pevnosti (R4), svétlohnédé barvy, stfedné
aZz hrubozrnnym, stfedné poréznim, tlomky o velikosti 4-9 cm, pojivo stfednozrnna malta,
biloSedé barvy, stfedné porézni, vrtanim silné porusenou.

1,38 - 2,00 Podlozi tvofené ulomky ¢edie svrchu do hloubky 1,70 m velikosti do 5 cm, niZe o velikosti
do 2 cm, s pisc€itou vyplni, vrtanim vyplavenou.

Odebrané vzorky : 0,35-0,65 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

SO 74-20-08 Most v ev. km 446,239 Sonda V6

Lokalizace vrtu : décinské opéra Hloubeno dne : 20. 6. 2017

Vyska usti vrtu : 142,41 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od kolmé: 45° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka

Hloubka [m]

Ve sméru vrtu

od do
0,00 - 0,29 Beton Sedé barvy, kompaktni, slabé porézni, tvofen kameny o velikosti do 2 cm.
0,29 - 0,75 Zasyp Stérk tvoreny ulomky Cedice o velikosti 2-5 cm.

0,75 - 1,00 Zasyp charakteru hlinitého pisku, hnédé barvy, jemné zrnitého, ulomky horniny o velikosti
do 2 cm.

Odebrané vzorky : 0,00-0,29 m (beton)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)




%sunop

PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-10 Most v ev. km 447,502 Sonda S7
Lokalizace vrtu : Ustecka opéra Hloubeno dne : 18. 6. 2017
VySka asti vrtu : 135,88 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub Hruska
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 2,45 Zzdivo tvofené v arovni 0-1,73 m piskovcem o vysSi pevnosti (R4), béZovohnédé barvy,
jemné zrnitym, slabé& poréznim, ulomky jadra o velikosti 5-30 cm, pojivo hrubozrnna malta,
Sedé barvy, porézni, nize tlomky €ediCe o velikosti do 5 cm, pojivo hrubozrnna malta, Sedé
barvy, porézni

2,45 - 3,00 PodloZi charakteru Stérku tvofeného poloopracovanymi valouny o velikosti 1-5 cm, vypln
vyplavena, s ndznakem pojiva, u baze tlomky o velikosti do 1 cm

Odebrané vzorky : 0,00-0,50 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

SO 74-20-10 Most v ev. km 447,502 Sonda V7

Lokalizace vrtu : Ustecka opéra Hloubeno dne : 18. 6. 2017

VySka asti vrtu : 136,15 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Mgr. Jakub Hruska

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 1,50 zdivo tvorené piskovcem o niz8i pevnosti (R4), béZovohnédé barvy, jemné zrnitym, slabé
poréznim, Ulomky jadra o velikosti 5-30 cm, pojivo hrubozrnna malta, Sedé barvy, porézni,
u baze ulomek Cedice

1,50 - 1,90 Zzasyp tvofeny ulomky piskovce a ¢ediCe o velikosti do 5 cm, bez zjevnych znamek pojiva

1,90 - 2,20 Zasyp charakteru piscitého jilu, Sedé barvy, tuhé konzistence, s hojnym vyskytem Glomki
o velikostido 1 cm

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-10 Most v ev. km 447,502 Sonda K7
Lokalizace vrtu : klenba Hloubeno dne : 18. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 138,55 mn. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do
0,00 - 0,80 Zzdivo tvofené piskovcem, Sedym az béZzovym, stfedné zrnitym, jemné& poréznim, o nizké

Poznamka :

pevnosti, v tlomcich vel. 5-10 cm, pojené maltou stfedné zrnitou, poréznim, s kamenivem
vel. do 1 cm, zdivo je misty poruSeno technologii vrtani

0,80 - 1,00 Zasyp tvofeny ulomky piskovce a malty vel. do 1 cm, s hlinitopis€itou vyplni
Odebrané vzorky : 0,20 — 0,80 m (zdici prvky — vybér)

Vodni tlakova zkouska :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-11 Most v ev. km 447,951 Sonda V8
Lokalizace vrtu : Ustecka opéra Hloubeno dne : 23. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 132,59 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 1,35 Zdivo tvofené piskovcem jemnozrnnym, jemné& poréznim, hnédym, o nizké pevnosti,
technologii vrtani poruseny, v tlomcich vel. 3-29 cm, pojené maltou jemnozrnnou, sv.
Sedou, stfedné porézni, technologii vrtani ¢asto porusenou

1,35 - 2,20 Zzdivo tvorené Cedicem, Sedym, o vysoké pevnosti, v tlomcich vel. 5-25 cm, pojené maltou
jemnozrnnou, sv. Sedou, stfedné porézni

2,20 - 2,50 Zasyp tvoreny ulomky trachytu a ¢ediCe vel. do 4 cm, s hlinitopis€itou vyplni

Odebrané vzorky : 1,50 — 1,75 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

SO 74-20-11 Most v ev. km 447,951 Sonda S8

Lokalizace vrtu : Ustecka opéra Hloubeno dne : 23. 6. 2017

Vyska usti vrtu : 132,29 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka

Hloubka [m]

Ve sméru vrtu

od do

0,00 - 0,67 Zzdivo tvofené piskovcem jemnozrnnym, hnédym, jemné poréznim, o nizké az stfedni
pevnosti, v tlomcich vel. 5-28 cm, pojeno maltou, stfedné zrnitou, porézni, hnédou

0,67 - 1,84 Zzdivo tvofené cediCem, o vysoké pevnosti, SedoCernym, v dlomcich vel. 3-16 cm a
piskovcem, jemnozrnnym, hnédym, jemné poréznim, v tlomcich vel. do 5 cm, pojenou
maltou jemnozrnnou, svétle Sedou, porézni

1,84 - 2,00 Podlozi tvofené hlinou pis€itou, pevnou, hnédou, piscita frakce stfedné zrnit4

Odebrané vzorky : 0,00 — 0,55 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-11 Most v ev. km 447,951 Sonda K8
Lokalizace vrtu : klenba Hloubeno dne : 23. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 136,18 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,70 Zzdivo tvofené piskovcem jemnozrnnym, hnédym, jemné& poréznim, o nizké pevnosti,
v ulomcich vel. 13-57 cm

0,70 - 0,75 Malta, Seda, jemnozrnna, jemné porézni

0,75 - 1,00 Zasyp charakteru Stérku tvofeného opracovanych ulomkud piskovce a Cedice vel. do 2 cm,
s hlinitopisc¢itou vyplni

Odebrané vzorky : 0,00 — 0,55 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 75-20-01 Most v ev. km 449,438 Sonda S9
Lokalizace vrtu : décinskéa opéra Hloubeno dne : 20. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 134,71 mn. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 25° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 2,22 Zdivo tvofené piskovcem o vySSi pevnosti (R4/R3), bézové barvy, stfedné zrnity, slabé
porézni, tlomky jadra o velikosti 5-30 cm, pojivo hrubozrnna malta, svétloSedé barvy, silné
porézni, misty dutinatd, v arovni 1,65-2,00 rozvrtané na Ulomky o velikosti do 5 cm, pojivo
vyplaveno.

2,22 - 2,35 Podlozi charakteru jilovitého pisku, Sedohnédé barvy, jemné zrnitého, obCasny vyskyt
valounk( kfemene o velikosti do 0,5 cm.

Odebrané vzorky : 0,35-0,70 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

SO 75-20-01 Most v ev. km 449,438 Sonda V9

Lokalizace vrtu : décinské opéra Hloubeno dne : 20. 6. 2017

Vyska Usti vrtu : 134,95 mn. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 1,30 Zzdivo tvofené piskovcem o vysSi pevnosti (R4/R3), bézové barvy, stfedné zrnity, slabé
porézni, tlomky jadra o velikosti 5-20 cm, pojivo hrubozrnna malta, svétloSedé barvy, silné
porézni, misty dutinatd, v arovni 1,65-2,00 rozvrtané na Ulomky o velikosti do 5 cm, pojivo
vyplaveno.

1,30 - 1,50 Zasyp charakteru Stérku tvofeného Ulomky piskovce a ojedinélym vyskytem valound o
velikosti do 5 cm, bez znamek pojiva.

1,50 - 1,60 Zasyp charakteru pisCitého jilu, Sedohnédé barvy, piscita frakce jemné az stfedné zrnita,
vyskyt valounkl o velikosti do 1 cm.

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 75-20-01 Most v ev. km 449,438 Sonda K9
Lokalizace vrtu : nosna deska Hloubeno dne : 20. 6. 2017
VySka asti vrtu : 136,25 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 25° Dokumentoval : Mgr. Jakub Hruska
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do
0,00 - 0,42 Beton kompaktni, pevny, slabé& porézni, tvofen ostrohrannym hrubym kamenivem o

velikosti 0,5-3 cm.
0,42 - 0,43 Asfaltova izolace
0,43 - 0,47 Krycivrstva tvofena betonovym potérem

0,47 - 1,00 Drazni stérk

Odebrané vzorky : 0,05 - 0,47 m (beton)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 76-21-01 Propustek v ev. km 451,095 Sonda S10
Lokalizace vrtu : Ustecka opéra Hloubeno dne :
Vyska Usti vrtu : 135,91 mn. m. Souprava : CEDIMA 3/5
Uklon vrtu od svislé : 25° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 1,67 Zzdivo tvofené trachytem o vysoké pevnosti (R2), svétloSedé barvy, stfedné& zrnitym,
tlomky o velikosti 5-25 cm, v arovni 0,78-1,26 m rozvrtané na ulomky o velikosti do 5 cm,
bez pojiva, 1,28-1,48 beton, kompaktni, pevny, svétloSedé barvy, jemné porézni, tvofen
kamenivem o velikosti do 2 cm.

1,67 - 2,50 Podlozi charakteru hlinitétho pisku, hnédé barvy, jemné zrnitého, s vyskytem uGlomku
Cedice o velikosti 2-5 cm.

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :

Poznamka :

SO 76-21-01 Propustek v ev. km 451,095 Sonda V10

Lokalizace vrtu : Ustecka opéra Hloubeno dne :

Vyska Usti vrtu : 136,21 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5

Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]

Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 1,28 Zdivo tvofené trachytem o vysoké pevnosti (R2), svétloSedé barvy, stfedné& zrnitym,
tlomky o velikosti 5-25 cm, pojivo zcela vyplaveno.

1,28 - 1,60 Zasyp charakteru hlinitého Stérku tvofeného ulomky trachytu o velikosti do 4 cm, hlinito-
piscita vypln, hnédé barvy, piscita frakce jemné zrnita.

Odebrané vzorky : 0,50-1,00 (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 76-21-01 Propustek v ev. km 451,095 Sonda K10
Lokalizace vrtu : klenba Hloubeno dne :
Vyska Usti vrtu : 137,46 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5
Uklon vrtu od svislé : 25° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,66 Zzdivo tvofené trachytem o vysoké pevnosti (R2), svétloSedé barvy, stfedné& zrnitym,
tlomky o velikosti 5-35 cm, pojivo stfednozrnna malta, svétloSeda, stfedné porézni.

0,66 - 0,85 Zasyp charakteru hlinitého pisku, hnédé barvy, jemnozrnny.

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 76-20-06 Most v ev. km 454,725 Sonda S11
Lokalizace vrtu : décinska opéra Hloubeno dne : 20.8.2017
VySka asti vrtu : 140,71 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Ondfej Pour
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od Do

0,00 - 0,87 Beton Sedy, jemnozrnny, kompaktni, slabé& porézni, hrubé kamenivo o velikosti do 3 cm,
ojedinéle s tulomky trachtu o velikosti do 15 cm

0,87 - 1,60 Podlozi charakteru jilovitého pisku, hnédého, jemnozrnného, slidnatého

Odebrané vzorky : 0,50 - 0,87 m (beton)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

SO 76-20-06 Most v ev. km 454,725 Sonda V11
Lokalizace vrtu : décinska opéra Hloubeno dne : 20.8.2017
VySka asti vrtu : 141,05 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Ondfej Pour

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 2,15 Zzdivo tvofené trachytem, pevnym (R3/R32), Sedym, jemnozrnnym, rozvrtany na ulomky o
délce jadra 5-35 cm, pojené vapennou maltou, Sedou stfedné& zrnitou, malo porézni,
¢astecné vyplavenou technologii vrtani

2,15 - 2,70 Zasyp tvofeny hlinou se stfedni plasticitou, pevnou, hnédou, slidnatou

Odebrané vzorky : 0,60 — 1,00 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 76-20-07 Most v ev. km 454,945 Sonda S12
Lokalizace vrtu : Ustecka opéra Hloubeno dne : 23. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 141,30 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 2,25 Zdivo tvofené ulomky trachytu o vysoké pevnosti, svétle Sedymi, v tlomcich vel. 5-17 cm a
ojedinélymi dlomky piskovce hrubozrnného, stfedné porézniho, vel. do 5 cm, pojené
maltou stfedné zrnitou, porézni, technologii vrtani hojné vyplavenou

2,25 - 2,40 PodlozZi charakteru jilu piscitého, Sedého, pevného, pisc€itéa frakce hrubozrnna

Odebrané vzorky : 0,80 — 1,45 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

SO 76-20-07 Most v ev. km 454,945 Sonda V12

Lokalizace vrtu : Ustecka opéra Hloubeno dne : 23. 6. 2017

Vyska Usti vrtu : 141,62 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 1,62 Zzdivo tvofené ulomky trachytu svétle Sedého, o vysoké pevnosti, v ulomcich vel. 5-20 cm,
v arovni 0,17 — 0,65 m rozvrtané na uUlomky vel. 2-5 cm, pojeno maltou jemnozrnnou,
jemné porézni, svétle hnédosedou

1,62 - 2,30 Zéasyp charakteru hlinitého pisku, pevné konzistence, hnédého, stfedné zrnitého

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 76-20-07 Most v ev. km 454,945 Sonda K12
Lokalizace vrtu : klenba Hloubeno dne : 23. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 144,75 mn. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,74 Zzdivo tvofené piskovcem jemnozrnnym, jemné poréznim, svétle hnédym, v tlomcich vel.
5-19 cm, v arovni 0,40 — 0,53 m rozvrtané na Ulomky vel. 2-5 cm, se zbytky pojiva
charakteru jemnozrnné malty, svétle Sedé barvy

0,74 - 0,80 Zasyp charakteru stfedné zrnitého pisku, technologii vrtani vyplaveného

Odebrané vzorky : 0,00 — 0,40 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 76-20-08 Most v ev. km 455,113 Sonda S13
Lokalizace vrtu : Ustecka opéra Hloubeno dne : 26. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 142,87 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,70 Zzdivo tvofené piskovcem, hrubozrnnym, svétle béZovym az hnédym, poréznim, v tlomcich
jadra vel. 5-17 cm, pojenym maltou stfedné zrnitou, Sedou, porézni

0,70 - 2,60 Zdivo tvofené CediCem, o vysoké pevnosti, tmavé Sedym, v tlomcich jadra vel. 5-15 cm a
ojedinéle ulomky piskovce vel. do 15 cm, pojené maltou jemnozrnnou, svétle Sedou, jemné
porézni, v rovni 1,52 — 1,80 rozpadlé technologii vrtani na tlomky vel. do 5 cm

2,60 - 2,70 PodloZi charakteru hlinitého pisku, stfedné zrnitého, hnédého, slabé slidnatého, s vyplni
tuhé az pevné konzistence

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :

Pozndmka :

SO 76-20-08 Most v ev. km 455,113 Sonda V13

Lokalizace vrtu : Ustecka opéra Hloubeno dne : 26. 6. 2017

VySka asti vrtu : 143,22 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M

Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Mgr. Jakub Hruska
Hloubka [m]

Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,65 zdivo tvofené piskovcem hrubozrnnym, svétle bézovym az hnédym, poréznim, Ulomek
jadra vel. 65 cm

0,65 - 5,25 Zzdivo tvofené CediCem, o vysoké pevnosti, tmavé Sedym, masivnim, v Glomcich vel.
5-38 cm, pojeno maltou jemnozrnnou, jemné porézni, svétle Sedou

525 - 5,40 Zasyp charakteru piscitého jilu, pevného, hnédého, silné piscitého, s ob&asnymi ulomky
piskovcu vel. do 0,5 cm

Odebrané vzorky : 0,00 — 0,65 m (zdici prvky); 1,70 — 2,30 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska : 0,20 —-1,00 m
Pozndmka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-04 Most v ev. km 444,015 Sonda S14
Lokalizace vrtu : Ustecka opéra Hloubeno dne : 21. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 140,93 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M

Uklon vrtu od svislé : 25°

Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do
0,00 - 1,88
1,88 - 2,10
2,10 - 2,40

Poznamka :

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :

e

Zdivo tvofené piskovcem o nizSi pevnosti (R4), béZovohnédé barvy, jemné zrnitym, slabé
poréznim, ulomky jadra o velikosti 5-40 cm, pojivo hrubozrnna malta, Sedé barvy, porézni,
v arovni 1,27-1,57 m rozvrtané na ulomky o velikosti do 5 cm a pisek.

Podsyp tvofeny Stérkem s vyplavenou vyplni, tvofenym ulomky o velikosti do 5 cm.

Podlozi charakteru hlinitého Stérku, tvofeného opracovanymi valouny o velikosti do 1 cm,
s hlinitopiscitou vyplni.

0,20-0,60 m (zdici prvky)

SO 74-20-04 Most v ev. km 444,015
Lokalizace vrtu :
Vyska usti vrtu :
Uklon vrtu od svislé :

Sonda V14
Ustecka opéra Hloubeno dne : 21. 6. 2017
141,13 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
90° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do
0,00 - 1,30
1,30 - 2,30
2,30 - 2,50

Poznamka :

Zdivo tvofené piskovcem o nizSi pevnosti (R4), béZovohnédé barvy, jemné zrnitym, slabé
poréznim, tlomky jadra o velikosti 6-38 cm, pojivo hrubozrnna malta, porézni.

Zasyp (?) tvoreny ulomky piskovce a ¢edie o velikosti do 10 cm a Stérku s piskem, bez
znamek pojiva.

Zasyp charakteru hlinitého pisku, hnédé barvy, stfedné zrnitého, s ob&asnym vyskytem
tlomkd o velikosti do 2 cm.

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :

0,20-1,00 m

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-04 Most v ev. km 444,015 Sonda K14
Lokalizace vrtu : nosna deska Hloubeno dne : 21.6. 2017
VySka asti vrtu : 142,48 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 25° Dokumentoval : Mgr. Jakub Hruska
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,47 Beton, pevny, Sedy, s kamenivem vel. 1-3 cm, jemné porézni, s vyztuzi 0 30 mm (kryti
2cm), O 14 mm (kryti 29 cm), O 20 mm (kryti 34 cm), O 12 mm (kryti 35 cm), 0 16 mm
(kryti 37 cm)

0,47 - 0,48 Asfaltova izolace

Odebrané vzorky : 0,02 — 0,42 m (beton)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-09 Most v ev. km 447,036 Sonda V15
Lokalizace vrtu : Ustecka opéra Hloubeno dne : 20. 6. 2017
Vyska Usti vrtu : 138,95 mn. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 1,60 Zzdivo tvofené piskovcem, jemnozrnnym az stfedné zrnitym, okrové hnédym, jemné
poréznim, jadro vel. 5-32 cm, pojeno maltou hrubozrnnou, Sedou, porézni, v trovni 1,30-
1,60 m rozpadlé technologii vrtani na Ulomky vel. do 5 cm

1,60 - 2,20 Zéasyp charakteru hliny Stérkovité, pevné, tmavé hnédé, s ostrohrannymi Glomky vel. do
2cm

Odebrané vzorky : 0,00 — 0,60 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

SO 74-20-09 Most v ev. km 447,036 Sonda K15

Lokalizace vrtu : klenba Hloubeno dne : 20. 6. 2017

Vyska Usti vrtu : 141,38 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,83 Zzdivo tvofené piskovcem, jemnozrnnym az stfedné zrnitym, okrové hnédym, jemné
poréznim, v tlomcich vel. 13-50 cm, pojené maltou, stfedné zrnitou, Sedou, porézni

0,83 - 1,00 Zzasyp tvofeny ulomky piskovcu a valount kiemene a hornin vel. do 1 cm

Odebrané vzorky : 0,13 — 0,60 m (zdici prvky)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 74-20-12 Most v ev. km 448,360 Sonda K16
Lokalizace vrtu : klenba Hloubeno dne : 23. 6. 2017
VySka Usti vrtu : 134,88 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,80 Zzdivo tvofené piskovcem jemnozrnnym az stfedné zrnitym, jemné poréznim, Sedym,
v Ulomcich jadra vel. do 5 cm, technologii vrtanim zna¢né poruSeno, pojeno maltou
jemnozrnnou, Sedou, vrtanim hojné vyplavenou

0,80 - 1,00 Zzasyp tvofeny ulomky piskovce vel. do 2 cm a jilem tvrdé konzistence, béZové barvy

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :

Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE

SO 76-20-02 Most v ev. km 451,147 Sonda S17
Lokalizace vrtu : décinskéa opéra Hloubeno dne : 17.8.2017
Vyska Usti vrtu : 136,94 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od svislé : 18° Dokumentoval : Ondfej Pour

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu

od do

0 - 0,30 Obkladové zdivo tvofené trachytem o vysoké pevnosti (R2), svétloSedé barvy, stfedné

zrnitym

0,30 - 0,60 Zzdivo, tvofené piskovcem, Sedym, rezavé paskovanym, jemnozrnnym, slidnatym, s tlomky
o velikosti do 4 cm

0,60 - 2,00 Zzdivo, tvofeno trachytem, Sedy, pevnym, stfedné& zrnitym, rozvrtany na tlomky o velikosti
do 20 cm, pojené vapennou maltou, Sedou, stfedné zrnitou, slabé porézni

2,00 - 2,30 PodloZi, hlina se stfedni plasticitou, pevna, hnéda

Odebrané vzorky : 1,50 — 2,00 m (zdici prvky)
Vodni tlakovéa zkousSka :
Poznamka :
SO 76-20-02 Most v ev. km 451,147 Sonda V17
Lokalizace vrtu : décinské opéra Hloubeno dne : 17.8.2017
Vyska Usti vrtu : 137,30 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od kolmé: 90° Dokumentoval : Ondfej Pour
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do
0,00 - 0,40 Obkladové zdivo tvofené trachytem o vysoké pevnosti (R2), svétloSedé barvy, stfedné
zrnitym

0,40 - 1,47 Beton S3edy, celistvy, slabé porézni, hrubé kamenivo o velikosti do 4 cm, ojedinéle
s Ulomky trachytu o velikosti do 10 cm

1,47 - 2,00 Zasyp charakteru hliny se stfedni plasticitou, tuha az pevna, hnéda, slabé slidnata

Odebrané vzorky : 1,00 — 1,47 m (beton)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
SO 76-20-02 Most v ev. km 451,147 Sonda K17
Lokalizace vrtu : nosna deska Hloubeno dne : 17.8.2017
Vyska Usti vrtu : 138,36 m n. m. Souprava : CEDIMA 3/5M
Uklon vrtu od kolmé: 0° Dokumentoval : Ondfej Pour
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,55 Beton 3edy, slabé porézni, stfedné zrnity, celistvy, hrubé kamenivo o velikosti do 4 cm
0,55 - 0,58 Asfaltova izolace
0,58 - 0,90 Zasyp tvofeny Stérkem o velikosti frakce 16/32 mm

Odebrané vzorky : 0,10 — 0,55 m (beton)
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
Opérna zed’' v km 432,275 — 432,320 Sonda V18
Lokalizace vrtu : profil km 432,314 Hloubeno dne : 18.8.2017
Vyska Usti vrtu : 142,80 m n. m. Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Ondfej Pour
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do
0,00 - 1,00 Zzdivo, tvofené piskovcem, Sedym, stfedné& zrnitym, rezavé paskovanym, slidnatym,

stfedné pevnym (R4), rozvrtanym na ulomky o délce jadra 5-15 cm, pojivo vyplaveno
technologii vrtani

1,00 - 1,30 Zasyp, tvorfeny Stérkem s jemnozrnnou pfimési, hnédym, s valouny o velikosti do 4 cm,
s hlinitopisCitou mezerni hmotou

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
Zarubni ze & v km 440,480 — 440,680 Sonda V21
Lokalizace vrtu : profil km 440,529 Hloubeno dne : 16.8.2017
Vyska Usti vrtu : 143,65 mn. m. Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,80 zdivo, tvofené trachybazaltem, pevnym, Sedym, s vyrostlicemi o velikosti do 5 mm, pojené
vapennou maltou, béZovou, stfedné zrnitou, zcela vyplavena technologii vrtani,
s nepatrnymi zbytky na zdicich prvcich

0,80 - 2,00 Zasyp, tvofeny ulomky trachybazaltu, béZové Sedym, s vyrostlicemi o velikosti do 3 mm,
s Ulomky o velikosti do 10 cm, bez znamek pojiva

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
Zarubni ze & v km 440,800 — 440,880 Sonda 323
Lokalizace vrtu : profil v km 440,820 Hloubeno dne : 16.8.2017
Vyska Usti vrtu : 143,13 m n. m. Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 24° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 1,50 Zzdivo, tvofené do urovné 0,85 m trachybazaltem Sedym, pevnym, s vyrostlicemi o velikosti
do 1,5 mm, od drovné 0,85 m tvofeno CediCem, Cernym, pevnym, Ulomky o velikosti 5-25
cm, pojivo tvofeno maltou, silné degradovanou, stfedné zrnitou, pouze zbytky na zdicich
prvcich

1,50 - 2,00 Zasyp, tvofeno hlinitym Stérkem, Sedohnédym, s poloopracovanymi az ostrohrannymi
tlomky hornin o velikosti do 5 cm, s hlinitopiscitou mezerni hmotou

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :

Poznamka :

Z&rubni ze & v km 440,800 — 440,880 Sonda V23

Lokalizace vrtu : profil v km 440,820 Hloubeno dne : 16.8.2017

Vyska usti vrtu : 143,36 m n. m. Souprava : Cedima

Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Mgr. Jakub HruSka
Hloubka [m]

Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 1,05 Zzdivo, tvofené do urovné 0,50 m trachybazaltem Sedym, pevnym, s vyrostlicemi o velikosti

do 1,5 mm, od drovné 0,50 m tvofeno CediCem, Cernym, pevnym, Ulomky o velikosti 5-25

cm, pojivo tvofeno maltou, silné degradovanou, stfedné zrnitou, pouze zbytky na zdicich

prvcich

1,05 - 1,70 Zéasyp, tvofeno hlinitym Stérkem, Sedohnédym, s poloopracovanymi aZz ostrohrannymi
tlomky hornin o velikosti do 5 cm, s hlinitopis€itou mezerni hmotou, v Grovni 1,15 — 1,30 m

charakteru hlinitého pisku, svétle hnédého

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
Zarubni ze o v km 443,165 — 443,268 Sonda S25
Lokalizace vrtu : profil km 443,240 Hloubeno dne : 17.8.2017
Vyska Usti vrtu : 143,67 m n. m. Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 18° Dokumentoval : Ondfej Pour
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
od do

0,00 - 0,30 Obkladové zdivo , tvofené piskovcem, Sedym, rezavé paskovanym, stfedné zrnitym az
jemnozrnnym, slabé slidnatym, stfedné pevnym

0,30 - 1,00 Zzdivo, tvofené piskovcem, stfedné zrnitym aZ jemnozrnnym, rezavé paskovanym, slabé
slidnatym, pojené vapennou, maltou, Sedou, hrubozrnnou, slabé porézni

1,00 - 2,30 Podlozi, charakteru pisku sjemnozrnnou pfimési, hnédého, jemnozrnného, slidnatého,
s Ulomky hornin o velikosti do 4 cm

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :

Poznamka :
Zarubni ze d&’ v km 443,165 — 443,268 Sonda V25
Lokalizace vrtu : profil km 443,240 Hloubeno dne : 17.8.2017
Vyska usti vrtu : 144,07 m n. m. Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Ondfej Pour

Hloubka [m]

Ve sméru vrtu

od do

0,00 - 0,50 Obkladové zdivo , tvofené piskovcem, Sedym, rezavé paskovanym, stfedné zrnitym az

jemnozrnnym, slabé slidnatym, stfedné pevnym

0,50 - 0,75 Zzdivo, tvofené piskovcem, stfedné zrnitym aZz jemnozrnnym, rezavé paskovanym, slabé
slidnatym, pojené vapennou, maltou, Sedou, hrubozrnnou, slabé porézni

0,75 - 1,20 Zasyp, ulomky piskovce a valouny hornin o velikosti do 4 cm, mezerni hmota vyplavena
technologii vrtani

1,20 - 1,60 Pisek sjemnozrnnou p Fimeési, Sedy, stfedné zrnity, az jemnozrnny, slidnaty

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
Zarubni ze o v km 443,660 — 443,795 Sonda S27
Lokalizace vrtu : profil v km 443,730 Hloubeno dne : 17.8.2017
Vyska Usti vrtu : 143,97 m n. m. Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Ondfej Pour
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
Od do
0,00 - 1,57

Zdivo , tvofené trachytem, Sedym, jemnozrnnym, pevnym, rozvrtanym na ulomky o velikosti
do 5 cm, ojedinéle az 20 cm, na plochach ulomku patrné zbytky malty, Sedé, stfedné zrnité

1,57 - 2,00 Podsyp, Stérk, tvofeny ulomky a valouny hornin o velikosti do 3 cm, s hlinitopis€itou
mezerni vyplni

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Zarubni ze & v km 443,660 — 443,795 Sonda V27
Lokalizace vrtu : profil v km 443,730 Hloubeno dne : 17.8.2017

VySka asti vrtu : 144,32 m n. m. Souprava : Cedima

Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Ondfej Pour

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
Od do
0,00 - 0,70 Zzdivo, tvofené trachytem, Sedym, jemnozrnnym, pevnym, rozvrtanym na ulomky o velikosti

do 10 cm, ojedinéle az 20 cm, na plochach ulomkd patrné zbytky malty, Sedé, stfedné
zrnité

0,70 - 1,50 Zzasyp, tvofeny ulomky hornin a valouny hornin o velikosti do 4 cm, mezerni hmota
vyplavena technologii vrtani

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
Obkladni ze & v km 448,784 — 448,790 Sonda S30
Lokalizace vrtu : profil km 448,786 Hloubeno dne : 18.8.2017

Vyska Usti vrtu : 136,88 m n. m.

Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 17°

Dokumentoval : Ondfej Pour

Hloubka [m]

Ve sméru vrtu

Od do

0,00 - 1,10 Zzdivo, tvofené Cedicem, tmavé Sedym, pevnym, s drobnymi zrny olivinu o velikosti do 5
cm, slabé zvétralymi

1,10 - 2,00

Podlozi, Stérk, tvofeny ulomky a valouny hornin o velikosti do 3 cm, s hlinitopiscitou
mezerni vyplni

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :

Poznamka :

Obkladni ze 0’ v km 448,784 — 448,790 Sonda V30
Lokalizace vrtu : profil km 448,786 Hloubeno dne : 18.8.2017
VySka asti vrtu : 137,23 mn. m.

Souprava : Cedima

Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Ondfej Pour

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
Od do

0,00 - 0,60 zdivo, tvofené CediCem, tmavé Sedym, pevnym, s drobnymi zrny olivinu o velikosti do 5
cm, slabé zvétralymi

0,60 - 1,00 Zasyp, Stérk frakce 32/64 mm, s hlinitopis¢itou mezerni vyplni

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
Obkladni ze & v km 448,798 — 448,807 Sonda S31
Lokalizace vrtu : profil km 448,802 Hloubeno dne : 18.8.2017
Vyska Usti vrtu : 136,79 m n. m. Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 17° Dokumentoval : Ondfej Pour
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
Od do
0,00 - 0,50 Obkladové zdivo , tvofené piskovcem, hnédym, rezavé péaskovanym, jemnozrnnym,
slidnatym

0,50 - 1,20 Zdivo, tvofené trachytem, Sedym, pevnym, jemnozrnnym, s ojedinélymi zbytky malty na
plochach Glomku

1,20 - 1,90 Podlozi, trachyt mirné zvétraly, Sedy, jemnozrnny, rozpukany, na puklinach slabé
limonitizovany

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :

Poznamka :
Obkladni ze d’ v km 448,798 — 448,807 Sonda V31
Lokalizace vrtu : profil km 448,802 Hloubeno dne : 18.8.2017
VySka asti vrtu : 137,15 mn. m. Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 90° Dokumentoval : Ondfej Pour
Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
Od do

0,00 - 0,40 Obkladové zdivo , tvofené cCediCem, tmavé Sedym, pevnym, s vyrostlicemi olivinu o
velikosti do 5 mm

0,40 - 1,00 Trachyt mirn é zvétraly, Sedy, jemnozrnny, rozpukany, na puklinach slabé limonitizovany

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)
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PRAHA DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
Zarubni ze d’ v km 449,144 — 449,172 Sonda 332
Lokalizace vrtu : profil km 449,152 Hloubeno dne : 18.8.2017
Vyska Usti vrtu : 137,16 m n. m. Souprava : Cedima

Uklon vrtu od svislé : 16° Dokumentoval : Ondfej Pour

Hloubka [m]
Ve sméru vrtu
Od do
0,00 - 1,20 Zzdivo, tvofené piskovcem, SedozZlutym, stfedné& zrnitym az jemnozrnnym, slidnatym,
rezavé paskovanym, s tlomky o velikosti do 10 cm

1,20 - 1,60 Podsyp, tvofeny tlomky a valouny hornin o velikosti do 6 cm, mezerni hmota vyplavena
technologii vrtani

1,60 - 2,00 Stérksjemnozrnnoup Fimési, Sedy, stfedné zrnity, slidnaty

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :

Poznamka :

Zarubni ze & v km 449,144 — 449,172 Sonda V32
Lokalizace vrtu : profil km 449,152 Hloubeno dne : 18.8.2017
VySka asti vrtu : 137,28 m n. m. Souprava : Cedima
Uklon vrtu od vodorovné :  34° Dokumentoval : Ondfej Pour
Hloubka [m]

Ve sméru vrtu

Od do

0,00 - 1,00 zdivo, tvofené piskovcem, SedozZlutym, stfedné& zrnitym az jemnozrnnym, slidnatym,
rezavé paskovanym, s tlomky o velikosti do 10 cm

1,00 - 1,80 Zasyp, Stérk hlinity, hnédy, stfedné zrnity, s tlomky a valouny hornin o velikosti do 4 cm

Odebrané vzorky :
Vodni tlakova zkouska :
Poznamka :

Nazev zakazky : Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Stfekov (v&etng) - D&&in vychod (mimo)




