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1. ÚVOD  

Předmětem prací bylo provedení zpracování návrhu konstrukce pražcového podloží 
traťového úseku Ústí nad Labem – Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo) v km 
429,900 – 455,200. Předmětem návrhu jsou : 

• Žst. Ústí nad Labem – Střekov 

• TÚ Ústí nad Labem – Střekov – Velké Březno 

• Žst. Velké Březno 

• TÚ Velké Březno – Boletice nad Labem 

• Žst Boletice nad Labem 

• Žst. Boletice nad Labem 

• TÚ Boletice nad Labem – Děčín - východ 

2. PODKLADY 

V předmětném úseku byly provedeny průzkumné práce v souladu s předpisem SŽDC-
S4 – viz zpráva o průzkumu pražcového podloží – část B.13.2. 

Rozsah průzkumu pražcového podloží: 

• Rozsah prací byl stanoven po konzultaci s projektantem kolejového řešení 
s ohledem na technické požadavky optimalizace trati. Průzkum byl zaměřen na 
zjištění stávající skladby drážního tělesa v místech budoucích kolejí ve výše 
uvedeném úseku železniční trati. Cílem průzkumu bylo ověření výškové úrovně 
zemní pláně a geotechnických vlastností zemin v zemní pláni (modul 
přetvárnosti, opravný součinitel „z“ dle předpisu SŽDC S4, charakteristika 
zemin, namrzavost a vodní režim zemin, ověření hladiny podzemní vody) a 
ověření případných konstrukčních vrstev nad zeminami zemní pláně. Celkem 
bylo projektováno a provedeno 148 ks kopaných sond (označení sond KS001 
až KS172; viz tabulka č. 1). Část původně vypuštěných sond byla z důvodu 
změny požadavku objednatele na rozsah úprav železničního spodku dodatečně 
provedena v listopadu 2017. Dodatečně bylo provedeno celkem 25 kopaných 
sond (označení KS045 až KS177) pro zjištění skladby drážního tělesa 
v místech dodatečně zařazených pro rekonstrukci železničního spodku a dále 
celkem 4 kopané sondy (označené KS201 až KS204) pro zjištění skladby 
železničního náspu v místech zakládání gabionů. 

• Technické práce byly provedeny zaměstnanci firmy Dankol spol. s r. o. pod 
dohledem pracovníků firmy SUDOP PRAHA a. s. ve spolupráci se zaměstnanci 
SŽDC s.o. Část průzkumných prací byla provedena pracovníky firmy 4G 
consite, s.r.o. Průzkum byl proveden postupně v období od 6. 3. 2017 do 16. 8. 
2017 v závislosti na přidělených výlukách traťových a staničních kolejí. 
Doplňkové sondy byly dodatečně provedeny ve dnech 20. až 24. 11. 2017 a 
6.4.2018. Odebrané vzorky zemin byly po skončení průzkumných prací v terénu 
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předány do laboratoře Gematest s.r.o., kde na nich byly provedeny základní 
klasifikační rozbory. Vzorky odebrané pracovníky firmy 4G consite s.r.o. byly 
zpracovány v laboratoři této firmy. 

3. METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

Návrh konstrukce pražcového podloží stávajících tratí byl zpracován pro technologii se 
snášením kolejového roštu. 

Návrh konstrukce pražcového podloží uvažuje projektované úpravy nivelety koleje, 
které předali zpracovateli jednotliví projektanti stavebních objektů železničního spodku.  

Ve všech kolejích jsou navrženy jednotlivé typy konstrukce pražcového podloží 
v závislosti na charakteru zemin zemní pláně a hodnotě modulu přetvárnosti. Jejich 
označení vychází z označení podle čl. 9 přílohy 6 předpisu SŽDC-S4. 

Návrh konstrukce pražcového podloží v přechodových oblastech mostních objektů 
vychází z požadavků čl. 106 předpisu SŽDC-S4 a přílohy 24. 

Průzkumné práce byly kromě získání podkladů pro návrh pražcového podloží 
zaměřeny i na ověření mocnosti štěkového lože pro následující objekty: 

Tabulka č, 1: Mocnost štěrkového lože nad stavebními objekty 

Stavební objekt Kolej Umístění Hloubka 
konstrukce 
od TK (m) 

Nadmořská 
výška 

konstrukce 
(m n. m.) 

SO 71-20-02 Železniční most v ev.km 430,643 3 vlevo 0,52 146,59 
SO 74-20-01 Železniční most v ev.km 440,246 1 vpravo >1,20 <142,12 
SO 74-20-02 Železniční most v ev.km 441,125 1 vpravo 0,67 141,36 
SO 74-20-03 Železniční most v ev.km 441,562 1 vlevo 0,97 139,60 
SO 74-20-04 Železniční most v ev.km 444,015 2 vpravo 0,87 142,79 
SO 74-20-05 Železniční most v ev.km 444,070 1 vlevo 0,94 142,90 
SO 74-20-06 Železniční most v ev.km 444,985 2 vpravo 0,90 142,99 
SO 74-20-07 Železniční most v ev.km 445,446 2 vpravo 1,16 142,60 
SO 74-20-08 Železniční most v ev.km 446,239 2 vpravo 0,67 143,05 
SO 74-20-09 Železniční most v ev.km 447,036 1 vlevo 0,82 142,22 
SO 74-20-10 Železniční most v ev.km 447,502 1 vlevo 1,20 139,68 
SO 74-20-11 Železniční most v ev.km 447,951 1 vlevo 1,13 137,29 
SO 74-20-12 Železniční most v ev.km 448,360 1 vlevo 1,07 135,54 
SO 75-20-01 Železniční most v ev.km 449,438 1 vlevo 0,95 136,60 
SO 76-20-01 Železniční most v ev.km 451,008 2 vpravo 0,82 138,18 
SO 76-20-02 Železniční most v ev.km 451,147 2 vpravo 0,78 138,79 
SO 76-20-03 Železniční most v ev.km 451,214 2 vpravo 0,93 138,70 
SO 76-20-04 Železniční most v ev.km 453,337 2 vpravo 0,64 2) 142,82 2) 
SO 76-20-05 Železniční most v ev.km 453,618 2 vpravo min. 2,50 1) - 
SO 76-20-06 Železniční most v ev.km 454,725 2 vpravo 0,66 2) 146,20 2) 
SO 76-20-07 Železniční most v ev.km 454,945 2 vpravo min. 1,50 1) - 
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Pozn:  1) most přesypán, vzdálenost měřena orientačně z čela mostu 
2) zastižena geotextílie s gumopryžovou podložkou (pravděpodobná izolace) 

 

Na žádost projektanta byly zároveň provedeny dvě kopané sondy v Jakubském tunelu 
pro ověření průběhu skalního podloží pod štěrkovým ložem. Kopané sondy byly 
provedeny v koleji č. 2 blíže ke skalnímu masivu. Sondy byly provedeny v tunelu 
v blízkosti portálů. Měření hloubky bylo provedeno pomocí dlouhé vodováhy a nivelační 
latě s přesností ± 0,01 m. 

 

Tabulka č. 2: Mocnost štěrkového lože v Jakubském tunelu 

Stavební objekt Kolej Staničení Hloubka 
skalního 

podloží od 
TK (m) 

Nadmořská 
výška 

skalního 
podloží 

(m n. m.) 

SO 74-25-01 Jakubský tunel 
2 448,550 >1,05 <135,62 
2 448,616 >0,90 <135,74 

 

Sondy zastihly silně stmelené hlinitoštěrkovité zeminy, které nebylo možné dále 
prohloubit bez mechanizace. Zjištěné úrovně je proto nutné považovat za minimální. 

4. VSTUPNÍ PARAMETRY PRO NÁVRH PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ 

Návrh konstrukce pražcového podloží vychází z požadavků předpisu SŽDC-S4, příl. 6, 
tab.1. V následující tabulce je přehled rozhodujících parametrů. 

 

Tabulka č. 1 – Vstupní parametry 

TÚ - druh tratě - kolej 

Minimální požadované hodnoty modulu 
přetvárnosti 

Zemní pláň 

E0 (MPa) 

Pláň tělesa žel. spodku 

Epl (MPa) 

Stávající trať – hlavní celostátní, v < 120 km.h-1 20 40 

Hlavní a předjízdné koleje v žst., v < 120 km.h-1 20 40 

Ostatní koleje v žst. 15 30 

ZKPP   

Stávající trať – hlavní celostátní, v < 120 km.h-1  60 

Stávající trať – ostatní koleje v žst., v < 120 km.h-1  50 
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Vstupní parametry použité ve výpočtech: 

Modul přetvárnosti štěrkodrti při ID ≥ 0,95:     Eštd =   80 MPa 

Modul přetvárnosti kolejového lože:      Ekl =  110 MPa 

5. NÁVRH ZLEPŠENÍ ZEMIN 

Jako podklad pro návrh pražcového podloží byly v terénu odebírány velkoobjemové 
vzorky podložních jemnozrnných zemin za účelem stanovení návrhu jejich zlepšení. 
Vzorky byly odebírány z charakteristických typů zemin nebo v případě menšího množství 
byly vytvořeny směsné vzorky z obdobných typů zemin. Na vzorcích byly provedeny 
zkoušky Proctor standard dle ČSN EN 13286-2, příloha NB za účelem zjištění optimální 
objemové hmotnosti a vlhkosti (zhutnitelnosti) a následně z nich byly vyrobeny zkušební 
tělesa s přidaným vápenocementovým pojivem. 

Celkem byly ověřovány 4 vzorky s parametry uvedenými v následující tabulce. Při 
úpravě zemin bylo postupováno podle TP 94 úprava zemin. Na některých vzorcích byly 
ověřovány 2 množství pojiva za účelem zjištění optimálního množství zajišťujícího 
předepsané vlastnosti zlepšených zemin. 

 

Tabulka č. 3: Vstupní údaje o zlepšovaných zeminách  
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A F3/MS až 

S4/SM 
16,0 11,5 1920 

B F4/CS 20,1 13,2 1860 

C F6/CL 25,5 16,0 1720 

D F4/CS - 12,7 1814 

 

Volba pojiva byla provedena v závislosti na množství písčité a jílovité složky 
konkrétních zemin.  Pro zkoušku zlepšení byly použity pro jílovitopísčité a hlinitopísčité 
zeminy směs vápenocementového pojiva v poměru 50:50 Viacolco C50 (výrobce 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.) a pro jílovité zeminy a jeden vzorek 
písčitojílovitých zemin směs vápenocementového pojiva v poměru 70:30 Prachovice 
Geosol C70 (výrobce CEMEX Cement, k.s.). U jednotlivých sledovaných zemin byly 
použity dvě receptury a to příměs 3% pojiva a příměs 5% pojiva (max. suché objemové 
hmotnosti zeminy odpovídající míře zhutnění 100% PS). Výsledky zkoušek jsou shrnuty 
v následující tabulce.  
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Tabulka č. 4: Výsledky zlepšení  

Směsný vzorek 
(Typ zeminy) 

A 
(F3,S4,S5)

A 
(F3,S4,S5)

B 
(F4/CS) 

B 
(F4/CS) 

C 
(F6/CL) 

C 
(F6/CL) 

D 
(F4/CS) 

Pojivo Viacolco 
C50 3% 

Viacolco 
C50 5% 

Viacolco 
C50 3% 

Viacolco 
C50 5% 

Geosol 
C70 3% 

Geosol 
C70 5% 

Geosol 
C70 3% 

aktuální vlhkost zeminy před  
přidáním pojiva [%] 16,0 16,0 20,1 20,1 25,5 25,5 - 

vlhkost směsi po výrobě 
zkušebního tělesa [%] 14,0 14,3 18,3 18,2 23,2 21,2 17,5 

IBI – okamžitý poměr únosnosti 
[%] 8,3 9,0 5,6 5,7 8,9 10,6 - 

CBR – poměr únosnosti  
(zrání a saturace) [%] 48,0 67,3 35,1 61,2 39,7 53,6 35,8 

 

Za předpokladu nutnosti dodržet podmínku nepříznivých vlivů mrazu, resp. 
nenamrzavosti dle čl. 44 přílohy 13 předpisu SŽDC S4 (zemina zlepšená příměsí pojiva 
se považuje za nenamrzavou v případě, že poměr únosnosti saturovaného vzorku je 
vyšší než 47% CBR) je vhodné uvažovat s příměsí cca 3,5 – 5% pojiva. V případě 
nižšího obsahu pojiva pravděpodobně nebude tento požadavek splněn. Jako vhodné se 
jeví v případě jílovitých zemin použít místo čistého vápenného pojiva pojivo směsné 
s příměsí cementu. Tím je zajištěna vyšší stabilita a odolnost proti účinkům podzemní 
vody.  

U písčitohlinitých a písčitojílovitých zemin se jako vhodné jeví použití směsného 
vápenocementového pojiva v poměru 50:50, kdy písčitá složka je lépe stabilizovaná 
cementovým pojivem. 

Na základě výše uvedených informací jsou navrženy následující receptury zlepšených 
zemin: 

− písčitohlinité a hlinitopísčité zeminy (třída F3 MS, S4 SM a S5 SC) směs 
vápenocementového pojiva v poměru 50:50 v množství 3,5 %, 

− písčitojílovité zeminy (třída F4 CS) směs vápenocementového pojiva v poměru 
50:50 v množství 4,0 % 

− jílovité zeminy (třída F6 CI a F8 CH) směs vápenocementového pojiva 
v poměru 70:30 v množství 5,0 %. 

V případě použití jiného typu pojiva s jinou recepturou je nutné vlastnosti zlepšené 
zeminy ověřit laboratorními zkouškami. Přesné množství pojiva bude nutné stanovit 
v průběhu úpravy zemin s přihlédnutím k jejich aktuální vlhkosti během stavby a také 
k aktuálním klimatickým podmínkám. Při zapracování pojiva do zlepšovaných zemin se 
doporučuje vícenásobný pojezd frézy tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné zapracování 
pojiva do zeminy a snížení obsahu hrudek větších než 16 mm. Jejich zvýšený obsah 
negativně ovlivňuje vlastnosti výsledné zlepšené zeminy. Výsledný povrch zlepšované 
zeminy musí být proveden v řádném příčném sklonu tak, aby byl zajištěn řádný odtok 
srážkové vody a bylo zabráněno jejímu vsakování do zlepšované zeminy a následné 
degradaci. 
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Mechanicky zlepšené zeminy budou použity zejména v případě zastižení 
jemnozrnných zemin v zemní pláni zejména za účelem ochrany zemní pláně. Zlepšení 
bude spočívat v rozprostření kameniva nebo vhodného recyklátu na zemní pláň, poté 
bude materiál zapracován zemní frézou do podloží a následně zhutněn. V případě 
potřeby bude materiál zvlhčen pro lepší zpracovatelnost. Předpokládaná mocnost 
upravené vrstvy je cca 300 mm. 

 

6. POUŽITÉ TYPY KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ 

V souladu s předpisem SŽDC-S4 jsou navrženy následující typy konstrukce 
pražcového podloží : 

 

Typ 2.1 

 kolejové lože -  350 mm pod pražcem 

 štěrkodrť třídy A (frakce 0-32 mm) – 200, resp. 300 mm, zhutnění na hodnotu 
relativní ulehlosti min ID = 0,95 

 

Typ 3.1 

 kolejové lože -  350 mm pod pražcem 

 štěrkodrť třídy A (frakce 0-32 mm) – 200, resp. 300 mm, zhutnění na hodnotu 
relativní ulehlosti min ID = 0,95 

 separační geotextílie min. 300 g/m2 při zastižení zemin typu F v zemní pláni 

 

Typ 6.1 

 kolejové lože -  350 mm pod pražcem 

 štěrkodrť třídy A (frakce 0-32 mm) – 300 mm, zhutnění na hodnotu relativní 
ulehlosti min ID = 0,95 

 vápnem a cementem – 400 mm po zhutnění – předpoklad modulu deformace 
na povrchu zlepšené vrsty – Eor ≥ 40 MPa, Proctor Standard PS min. 100%, 
poměr únosnosti CBR min. 10% 

 

Typ 6.2 

 kolejové lože -  350 mm pod pražcem 

 štěrkodrť třídy A (frakce 0-32 mm) – 300 mm, zhutnění na hodnotu relativní 
ulehlosti min ID = 0,95 

 zeminy zlepšené mechanicky – zapracované kamenivo/recyklát frézou 
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Typ 6.3 

 kolejové lože -  350 mm pod pražcem 

 štěrkodrť třídy A (frakce 0-32 mm) – 300 mm, zhutnění na hodnotu relativní 
ulehlosti min ID = 0,95 

 geobuňky vyplněné štěrkodrtí (frakce 0-32 mm) – 100 mm 

 štěrkodrť třídy A (frakce 0-32 mm) – 100 mm 

 zeminy zlepšené mechanicky  – zapracované kamenivo/recyklát frézou 

 

7. ZESÍLENÁ KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ - ZKPP 

ZKKP je navržena podle zásad uvedených v SŽDC-S4, část třetí, kapitola V. a 
vzorového listu železničního spodku Ž4. Navrženy jsou následující typy ZKPP : 

 

Typ ZKPP/1 

 kolejové lože -  350 mm pod pražcem 

 štěrkodrť třídy A (frakce 0-32 mm) - 300 mm, zhutnění na hodnotu relativní 
ulehlosti min ID = 0,95 

 štěrkodrť stabilizovaná cementem – 500 mm (dovezená z centra) – předpoklad 
modulu deformace na povrchu stabilizované vrstvy – Eor ≥ 60 MPa; relativní 
ulehlost ID ≥ 0,9; odolnost proti mrazu a vodě min. 3,5 MPa po 7-mi 
zmrazovacích cyklech na teplotu -15°C; pevnostní třída Rc ≥ C5/6 podle ČSN EN 
14227-15 

 

8. POSOUZENÍ PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ Z HLEDISKA PROMRZÁNÍ 

Posouzení pražcového podloží na promrzání bylo provedeno pro nejméně příznivou 
kombinaci vodního režimu a namrzavosti zemin dané oblasti. Výsledky jsou shrnuty 
v tabulce. V ostatních případech je kombinace vodního režimu a namrzavosti zemin 
příznivější. Údaje uvedené v tabulce č. 2 jsou platné pro rozsah celé stavby. 

Tabulka č. 2 – Posouzení PP na promrzání 

Parametr Hodnota 

Mrazový index 

(obr.1 příl.7 předpisu SŽDC-S4) 
Imn = 350°C.den 

Hloubka promrzání pražcového podloží hpr = 0,045 . √ lmn 

(čl. 9, příl. 7 SŽDC-S4) 
hpr = 0,84 m 

Vodní režim nepříznivý 
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Namrzavost zemin v podloží 
mírně namrzavé až 

nebezpečně namrzavé 

Dovolená tloušťka promrznutí zemin zemní pláně 

(tab. 2, příl. 7 SŽDC-S4) pro typ KPP 2.1 a 3.1 
hz dov = 0,40 m 

Dovolená tloušťka promrznutí zemin zemní pláně 

(tab. 2, příl. 7 SŽDC-S4) pro typ KPP 6.2 
hz dov = 0,30 m 

Dovolená tloušťka promrznutí zemin zemní pláně 

(tab. 2, příl. 7 SŽDC-S4) pro typ KPP 6.1 s přihlédnutím 
k čl. 44, příl. 13 (dovolená hloubka promrznutí zlepšené 
nenamrzavé zeminy) 

hz dov = 0,10 m 

Tloušťka kolejového lože = pražec + štěrkové lože hk = 0,20 + 0,35 

Součinitel tepelné vodivosti štěrkopísku λ (W.m-1.K-1) λšp = 2,30 

Součinitel tepelné vodivosti štěrkodrtě λ (W.m-1.K-1) λštd = 2,00 

Vrstva štěrkodrti hštd = 0,3 m 

Náhradní vrstva štěrkopísku hšp = hštd . ( λšp / λštd ) 
hšp = 0,3 . (2,3 / 2,0) 

hšp = 0,345 m 

hpr ≤ hk + hšp + hz,dov pro typy KPP 2.1 a 3.1 

KPP vyhovuje 

0,84 ≤ 0,55 + 0,345 + 0,40 

0,84 ≤ 1,295 

hpr ≤ hk + hšp + hz,dov pro typy KPP 6.2 

KPP vyhovuje 

0,84 ≤ 0,55 + 0,345 + 0,30 

0,84 ≤ 1,195 

hpr ≤ hk + hšp + hz,dov pro typy KPP 6.1 

KPP vyhovuje 

0,84 ≤ 0,55 + 0,345 + 0,10 

0,84 ≤ 0,995 

Vrstva štěrkodrti hštd = 0,2 m 

Náhradní vrstva štěrkopísku hšp = hštd . ( λšp / λštd ) 
hšp = 0,2 . (2,3 / 2,0) 

hšp = 0,23 m 

hpr ≤ hk + hšp + hz,dov pro typy KPP 2.1 

KPP vyhovuje 

0,84 ≤ 0,55 + 0,23 + 0,40 

0,84 ≤ 1,18 

 

 



Dvouvrstvý systém pražcového podloží - typ 2.1
MPa

1. konstruk ční vrstva Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni 15
Požadovaný modul přetvárnosti na pláni žel. spodku 30

Redukovaný modul zemní pláně Eor (MPa) = 15 Návrhový modul přetvárnosti na zemní pláni 15

Modul 1. konstrukční vrstvy E1 (MPa) = 80

Koeficient k1,1 = 0,19

Výška konstrukční vrstvy h1 (m) = 0,20
Průměr zatěžovací desky d (m) = 0,30
Koeficient k2,1 = 0,67

Koeficient k3,1 = 0,40

Redukovaný modul 1. konstrukční vrstvy E1or (MPa) = 32,0

Moduly :
štěrkové lože 110 MPa
štěrkodrť 80 MPa
minerální směs 120 MPa
vápenná stabilizace na místě 100 MPa
cementová stabilizace z centra 170 MPa
vápenocementová stabilizace 120 MPa
drcené kamenivo 110 MPa

h1 1. konstrukční vrstva

Ee1 = Epl

Ee0 = E0or

pláň žel. spodku



Dvouvrstvý systém pražcového podloží - typ 2.1
MPa

1. konstruk ční vrstva Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni 20
Požadovaný modul přetvárnosti na pláni žel. spodku 40

Redukovaný modul zemní pláně Eor (MPa) = 18 Návrhový modul přetvárnosti na zemní pláni 18

Modul 1. konstrukční vrstvy E1 (MPa) = 80

Koeficient k1,1 = 0,23

Výška konstrukční vrstvy h1 (m) = 0,30
Průměr zatěžovací desky d (m) = 0,30
Koeficient k2,1 = 1,00

Koeficient k3,1 = 0,53

Redukovaný modul 1. konstrukční vrstvy E1or (MPa) = 42,4

Moduly :
štěrkové lože 110 MPa
štěrkodrť 80 MPa
minerální směs 120 MPa
vápenná stabilizace na místě 100 MPa
cementová stabilizace z centra 170 MPa
vápenocementová stabilizace 120 MPa
drcené kamenivo 110 MPa

h1 1. konstrukční vrstva

Ee1 = Epl

Ee0 = E0or

pláň žel. spodku



Třívrstvý systém pražcového podloží - typ 6.1
MPa

1. konstruk ční vrstva Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni 20
Požadovaný modul přetvárnosti na pláni žel. spodku 40

Redukovaný modul zemní pláně Eor (MPa) = 10 Návrhový modul přetvárnosti na zemní pláni 14

Modul 1. konstrukční vrstvy E1 (MPa) = 60

Koeficient k1,1 = 0,17

Výška konstrukční vrstvy h1 (m) = 0,30
Průměr zatěžovací desky d (m) = 0,30
Koeficient k2,1 = 1,00

Koeficient k3,1 = 0,47

Redukovaný modul 1. konstrukční vrstvy E1or (MPa) = 28,2

2. konstruk ční vrstva

Redukovaný modul 1. konstrukční vrstvy E1or (MPa) = 28

Modul 2. konstrukční vrstvy E2 (MPa) = 80

Koeficient k1,2 = 0,35 Moduly :
štěrkové lože 110 MPa

Výška konstrukční vrstvy h2 (m) = 0,30 štěrkodrť 80 MPa
Průměr zatěžovací desky d (m) = 0,30 minerální směs 120 MPa
Koeficient k2,2 = 1,00 vápenná stabilizace na místě 100 MPa

cementová stabilizace z centra 170 MPa
Koeficient k3,2 = 0,65 vápenocementová stabilizace 120 MPa

drcené kamenivo 110 MPa
Redukovaný modul 2. konstrukční vrstvy Epl (MPa) = 52,0

h2

h1 1. konstrukční vrstva

2. konstrukční vrstvaEe1

Ee2 = Epl

Ee0 = E0or

pláň žel. spodku



Třívrstvý systém pražcového podloží - typ 6.2
MPa

1. konstruk ční vrstva Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni 20
Požadovaný modul přetvárnosti na pláni žel. spodku 40

Redukovaný modul zemní pláně Eor (MPa) = 14 Návrhový modul přetvárnosti na zemní pláni 14

Modul 1. konstrukční vrstvy E1 (MPa) = 60

Koeficient k1,1 = 0,23

Výška konstrukční vrstvy h1 (m) = 0,30
Průměr zatěžovací desky d (m) = 0,30
Koeficient k2,1 = 1,00

Koeficient k3,1 = 0,53

Redukovaný modul 1. konstrukční vrstvy E1or (MPa) = 31,8

2. konstruk ční vrstva

Redukovaný modul 1. konstrukční vrstvy E1or (MPa) = 32

Modul 2. konstrukční vrstvy E2 (MPa) = 80

Koeficient k1,2 = 0,40 Moduly :
štěrkové lože 110 MPa

Výška konstrukční vrstvy h2 (m) = 0,30 štěrkodrť 80 MPa
Průměr zatěžovací desky d (m) = 0,30 minerální směs 120 MPa
Koeficient k2,2 = 1,00 vápenná stabilizace na místě 100 MPa

cementová stabilizace z centra 170 MPa
Koeficient k3,2 = 0,69 vápenocementová stabilizace 120 MPa

drcené kamenivo 110 MPa
Redukovaný modul 2. konstrukční vrstvy Epl (MPa) = 55,2

h2

h1 1. konstrukční vrstva

2. konstrukční vrstvaEe1

Ee2 = Epl

Ee0 = E0or

pláň žel. spodku



Třívrstvý systém pražcového podloží - typ ZKPP
MPa

1. konstruk ční vrstva Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni 20
Požadovaný modul přetvárnosti na pláni žel. spodku 60

Redukovaný modul zemní pláně Eor (MPa) = 14 Návrhový modul přetvárnosti na zemní pláni 14

Modul 1. konstrukční vrstvy E1 (MPa) = 120

Koeficient k1,1 = 0,12

Výška konstrukční vrstvy h1 (m) = 0,50
Průměr zatěžovací desky d (m) = 0,30
Koeficient k2,1 = 1,67

Koeficient k3,1 = 0,50

Redukovaný modul 1. konstrukční vrstvy E1or (MPa) = 60,0

2. konstruk ční vrstva

Redukovaný modul 1. konstrukční vrstvy E1or (MPa) = 60

Modul 2. konstrukční vrstvy E2 (MPa) = 80

Koeficient k1,2 = 0,75 Moduly :
štěrkové lože 110 MPa

Výška konstrukční vrstvy h2 (m) = 0,30 štěrkodrť 80 MPa
Průměr zatěžovací desky d (m) = 0,30 minerální směs 120 MPa
Koeficient k2,2 = 1,00 vápenná stabilizace na místě 100 MPa

cementová stabilizace z centra 170 MPa
Koeficient k3,2 = 0,88 vápenocementová stabilizace 120 MPa

drcené kamenivo 110 MPa
Redukovaný modul 2. konstrukční vrstvy Epl (MPa) = 70,4

h2

h1 1. konstrukční vrstva

2. konstrukční vrstvaEe1

Ee2 = Epl

Ee0 = E0or

pláň žel. spodku
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Tabulka č. 5 - Skladba pražcového podloží

délka typ dovolená tl. rychlost Typ Skladba vrstev 2) Zeminy Eor Kvalita Vodní
od do (m) trat ě promrznutí km/h Eo (MPa) Epl (MPa) konstr. (shora dolů bez štěrkového lože) zemní plán ě (MPa) do podloží režim

Koleje

1 429,900 430,031 131 hlavní 80 20 40 2.1 0,30 štd bez KS bez KS
1 430,096 430,625 529 hlavní 80 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc vhodná zemina 20 částečně nová stopa - bez KS, štět v podloží
1 430,661 431,550 889 hlavní 80 20 40 2.1 0,30 štd G1-G4, F2 > 20 K - V P MN - N
2 429,900 430,065 165 hlavní 80/60 20 40 2.1 0,30 štd S3 > 16 K P MN - N
2 430,121 430,626 505 hlavní 80/60 20 40 2.1 0,30 štd S5, G5 > 20 K P MN - N
2 430,662 431,080 418 hlavní 80/60 20 40 2.1 0,30 štd S3, S5 > 22 K P MN - N
2 431,113 431,494 381 hlavní 80/60 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc S5, F4 8 - 20 K - V N - P N - NN
3 430,264 430,625 361 hlavní 80/60 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc pouze 1 KS - zastižen štět
3 430,661 0,433 881 hlavní 80/60 20 40 2.1 0,30 štd S4, G4 > 18 K P MN - N ZV6 - km 0,433 (ÚnL-západ)
4 430,230 430,627 397 hlavní 80 20 40 2.1 0,30 štd G5 34 K P MN - N ZV4 - km 0,433 (ÚnL-západ)
4 430,663 431,210 547 hlavní 80 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc F4, F8, S5 6 - 30 K - V N - P MN - NN
5 431,120 431,258 138 ostatní 50 15 30 3.1 0,20 štd + geos S4 34 K P N zarážedlo - ZV40ab
6 430,283 430,550 267 ostatní 50 15 30 2.1 0,30 štd bez KS ZV8 - km 430,550
6a 430,122 430,316 194 ostatní 40 15 30 2.1 0,30 štd bez KS zarážedlo - ZV9
10 430,237 430,470 233 ostatní 40 15 30 2.1 0,30 štd bez KS ZV7 - ZV11
12a 430,383 430,515 132 ostatní 40 15 30 2.1 0,30 štd bez KS ZV10 - km 430,515

2 západ 431,400 0,433 146 ostatní 80/60 20 40 2.1 0,30 štd bez KS

2 437,055 438,002 947 hlavní 85 20 40 2.1 0,20 štd G2, G4, G5 > 40 K P MN - N SO 72-11-01.1 (dodatek)

2 438,831 439,140 309 hlavní 80 20 40 2.1 0,20 štd G4, G5 > 36 K P MN - N SO 72-11-01.1 (dodatek)
2 439,140 439,301 161 hlavní 80 20 40 3.1 0,30 štd + geos F2 18 K N NN

1 439,301 439,940 639 hlavní 80 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc F4 14 V N NN
1 439,970 440,232 262 hlavní 80 20 40 6.2 0,30 štd + geos + 0,30 zzm S3, G4 16 K P MN - N
2 439,301 439,940 639 hlavní 80 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc F4 9 V N NN
2 439,970 440,232 262 hlavní 80 20 40 6.2 0,30 štd + geos + 0,30 zzm S3, G4 16 K P MN - N
3 439,644 439,720 76 ostatní 40 15 30 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc F4 9 K N NN upraveno dle připomínek

1 440,266 441,680 1 414 hlavní 100 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc SO 74-11-01.1 (dodatek)
1 446,792 447,470 678 hlavní 100 20 40 3.1 0,30 štd + geos SO 74-11-01.1 (dodatek)
1 447,560 447,800 240 hlavní 100 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc SO 74-11-01.1 (dodatek)
1 447,800 448,534 734 hlavní 100 20 40 3.1 0,30 štd + geos SO 74-11-01.1 (dodatek)
1 448,534 448,623 89 hlavní Jakubský tunel
1 448,623 448,829 206 hlavní 100 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc štět SO 74-11-01.1 (dodatek)
2 440,266 440,400 134 hlavní 100 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc S4-S5, G2-G4 > 18 K P MN - N dle sdělení OŘ problémy se spodkem
2 440,400 441,708 1 308 hlavní 100 20 40 3.1 0,30 štd + geos
2 441,708 443,600 1 892 hlavní 100 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc F4, F6 7 - 15 K - V N NN
2 443,600 445,800 2 200 hlavní 100 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc S4-S5, G3-G4 11 - 20 K - V P MN - N lokálně F3, F4, štět
2 445,800 447,470 1 670 hlavní 100 20 40 3.1 0,30 štd + geos S4, G3-G4 23 - 54 K - V P MN - N
2 447,560 447,800 240 hlavní 100 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc
2 447,800 448,534 734 hlavní 100 20 40 3.1 0,30 štd + geos G1, G3 > 35 K - V P MN - NE
2 448,534 448,623 89 hlavní Jakubský tunel
2 448,623 449,175 552 hlavní 100 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc S4-S5, G3-G4 11 - 20 K - V P MN - N lokálně F3, F4, štět

1 449,165 450,445 1 280 hlavní 90 20 40 2.1 0,30 štd přeložka
450,445 450,812 367 hlavní 90 20 40 6.3 0,30 štd + 0,10 geobuňky + 0,10 štd + 0,30 zzm F4 11 K N NN dle sdělení OŘ problémy se spodkem

2 449,175 450,450 1 275 hlavní 90 20 40 2.1 0,30 štd přeložka
450,450 450,812 362 hlavní 90 20 40 6.3 0,30 štd + 0,10 geobuňky + 0,10 štd + 0,30 zzm F4 10 V N NN dle sdělení OŘ problémy se spodkem

3 449,600 450,400 800 předjízdná 50 20 40 2.1 0,30 štd přeložka

1 451,450 454,850 3 400 hlavní 95 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc F4, F6, S4, S5 11 - 16 K - V P - N NN lokálně G3, G4 - zatlačený štěrk
1 454,850 455,200 350 hlavní 95 20 40 2.1 0,30 štd
2 451,450 451,800 350 hlavní 95 20 40 2.1 0,20 štd G2, G3 > 50 K - V P MN - N
2 451,800 454,850 3 050 hlavní 95 20 40 6.1 0,30 štd + 0,40 zzvc F4, S3 - S5 13 - 18 K - V N N - NN
2 454,850 455,200 350 hlavní 95 20 40 2.1 0,30 štd

Vysvětlivky  
Eo  - požadovaný modul přetvárnosti v úrovni zemní pláně šp - štěrkopísek

Epl  - požadovaný modul přetvárnosti v úrovni pláně železničního spodku štd - štěrkodrť
ZKPP  - zesílená konstrukce pražcového podloží ms - minerální směs
Eor  - zjištěný, redukovaný modul přetvárnosti v úrovni zemní pláně dk - drcené kamenivo

 1)  - označení kvazihomogenního bloku (první číslo = kolej; druhé číslo = pořadové číslo bloku) zzc - zeminy zlepšené cementem

 2)  - skladba vrstev pod plání tělesa železničního spodku, mocnost po zhutnění zzv - zeminy zlepšené vápnem

 3)  - mocnost štěrkodrti upravena s ohledem na hloubku promrzání zzvc - zeminy zlepšené vápnem a cementem
zzm - zeminy zlepšené mechanicky

Kvalita zemin v podloží Vodní režim Namrzavost sc/c - stabilizace cementová dovezená z centra
N  - nižší P  - příznivý NE  - nenamrzavá sv/c - stabilizace vápenná dovezená z centra
K  - konstantní N  - nepříznivý MN - N  - mírně namrzavá až namrzavá svc/c - stabilizace vápenno-cementová dovezená z centra
V  - vyšší VN  - velmi nepříznivý NN - VN  - nebezpečně až vysoce namrzavá geos - separační geotextílie

geom40 - výztužná geomříž, pevnost v tahu min. 40 kN/m
geom30 - výztužná geomříž, pevnost v tahu min. 30 kN/m

Poznámkakolej č.
stani čení (km) Modul p řetvárnosti

Namrzavost

traťový úsek Velké Březno - Boletice n.L.

Žst. Boletice nad Labem - v rámci žst. dochází k výraznému posunu os všech kolejí. Nutno odtěžit stávající konstrukční vrstvy a zřídit novou zemní pláň z vhodné zeminy s Eor > 20 Mpa

traťový úsek Boletice n.L. - Děčín-východ

Žst. Ústí nad Labem-Střekov

traťový úsek ÚnL-Střekov - Velké Březno

Žst. Velké Březno



kolej SO ZKPP ANO/NE pozn: ZKPP před začátek SO střed konec SO ZKPP za

1 Most v ev. km 430.080 ano 430.031 430.079 430.080 430.081 430.096

2 Most v ev. km 430.080 ano 430.064 430.079 430.080 430.081 430.109

1 Most v ev. km 430.643 ano 430.625 430.640 430.643 430.646 430.661

2 Most v ev. km 430.643 ano 430.626 430.641 430.643 430.647 430.662

3 Most v ev. km 430.643 ano 430.625 430.640 430.643 430.646 430.661

4 Most v ev. km 430.643 ano 430.626 430.641 430.643 430.648 430.663

1 Podchod v ev. km 431.097 ano 431.080 431.095 431.097 431.099 431.114

2 Podchod v ev. km 431.097 ano 431.080 431.095 431.097 431.099 431.114

3 Podchod v ev. km 431.097 ano 431.080 431.095 431.097 431.099 431.114

1 Přejezd v ev. km 431.772 ne - 439.293 439.297 439.301 439.316

2 Přejezd v ev. km 431.772 ne - 439.293 439.297 439.301 439.316

vlečka Přejezd v ev. km 431.772 ano ZKPP pouze v koleji vlečky - 439.293 439.297 439.301 439.316

1 Most v km 431.808 ano kolej bez rekonstrukce

2 Most v km 431.808 ano kolej bez rekonstrukce

2 Přejezd v ev. km 437.479 ano 437.470 437.485 437.485 437.485 437.500

2 Přejezd v ev. km 438.865 ano 438.858 438.873 438.873 438.873 438.888

2 Přejezd v ev. km 439.133 ano 439.124 439.139 439.139 439.139 439.154

2 Most ev. km 439.289 ano 439.268 439.283 439.289 439.295 -

1 Přejezd v ev. km 439.297 ano navazuje na most v km 439.289 - 439.293 439.297 439.301 439.316

2 Přejezd v ev. km 439.297 ano - 439.293 439.297 439.301 439.316

1 Propustek v ev. km 439.460 ne  zrušen 439.445 439.460 439.460 439.460 439.475

2 Propustek v ev. km 439.460 ne  zrušen 439.445 439.460 439.460 439.460 439.475

1 Propustek v ev. km 439.960 ano ještě bude upřesňeno 439.945 439.960 439.960 439.960 439.975

2 Propustek v ev. km 439.960 ano ještě bude upřesňeno 439.945 439.960 439.960 439.960 439.975

3 Propustek v ev. km 439.960 ano ještě bude upřesňeno 439.945 439.960 439.960 439.960 439.975

?1 Most v ev. km 440.246 ano 440.229 440.244 440.246 440.248 440.263

2 Most v ev. km 440.246 ano 440.229 440.244 440.246 440.248 440.263

?1 Propustek v ev. km 440.687 ano 440.671 440.686 440.687 440.688 440.703

2 Propustek v ev. km 440.687 ano 440.671 440.686 440.687 440.688 440.703

?1 Propustek v ev. km 440.920 ne 44.905 44.920 44.920 44.920 44.935

2 Propustek v ev. km 440.920 ne 44.905 44.920 44.920 44.920 44.935

?1 Most v ev. km 441.125 ano 441.108 441.123 441.125 441.127 441.142

2 Most v ev. km 441.125 ano 441.108 441.123 441.125 441.127 441.142

?1 Přejezd v ev. km 441.459 ano 441.439 441.454 441.459 441.466 441.481

2 Přejezd v ev. km 441.459 ano 441.440 441.455 441.459 441.467 441.482

?1 Most v ev. km 441.562 ano 441.542 441.557 441.561 441.565 441.580

2 Most v ev. km 441.562 ano 441.542 441.557 441.561 441.565 441.580

?1 Přejezd v ev. km 441.727 ne 441.708 441.723 441.727 441.731 441.746

2 Přejezd v ev. km 441.727 ano 441.708 441.723 441.727 441.730 441.745

?1 Propustek v ev. km 442.620 ne 442.605 442.620 442.620 442.620 442.635

2 Propustek v ev. km 442.620 ne 442.605 442.620 442.620 442.620 442.635

?1 Přejezd v ev. km 443.316 ne 443.294 443.309 443.316 443.323 443.338

2 Přejezd v ev. km 443.316 ne od km 443.299 - 443.344 kolej bez rekonstrukce 443.290 443.305 443.316 443.319 443.334

?1 Most v ev. km 444.015 ano kolej bez rekonstrukce 443.998 444.013 444.015 444.017 -

2 Most v ev. km 444.015 ano 443.998 444.013 444.015 444.017 -

?1 Most v ev.km 444.070 ano kolej bez rekonstrukce - 444.068 444.070 444.072 444.087

2 Most v ev.km 444.070 ano - 444.068 444.070 444.072 444.087

?1 Propustek v ev. km 444.577 ne 444.561 444.576 444.577 444.578 -

2 Propustek v ev. km 444.577 ne 444.561 444.576 444.577 444.578 -

?1 Přejezd v ev. km 444.587 ne přechod - 444.586 444.587 444.588 444.603

2 Přejezd v ev. km 444.587 ne přechod - 444.586 444.587 444.588 444.603

?1 Most v ev. km 444.985 ano kolej bez rekonstrukce 444.968 444.983 444.985 444.987 445.002

2 Most v ev. km 444.985 ano 444.969 444.984 444.985 444.987 445.002

?1 Propustek v ev. km 445.340 ne 445.325 445.340 445.340 445.340 -

2 Propustek v ev. km 445.340 ne 445.325 445.340 445.340 445.340 -

?1 Přejezd v ev. km 445.364 ne - 445.361 445.364 445.367 445.382

2 Přejezd v ev. km 445.364 ano - 445.361 445.364 445.367 445.382

?1 Most v ev. km 445.446 ano kolej bez rekonstrukce 445.428 445.443 445.446 445.448 -

2 Most v ev. km 445.446 ano 445.428 445.443 445.446 445.448 -

?1 Přejezd v ev. km 445.508 ne - 445.504 445.508 445.512 445.527

2 Přejezd v ev. km 445.508 ano - 445.504 445.508 445.512 445.527

?1 Propustek v ev. km 445.903 ne 445.888 445.903 445.903 445.903 445.918

2 Propustek v ev. km 445.903 ne 445.888 445.903 445.903 445.903 445.918

?1 Propustek v ev. km 446.208 ne 446.193 446.208 446.208 446.208 -

2 Propustek v ev. km 446.208 ne 446.193 446.208 446.208 446.208 -

?1 Most v ev. km 446.239 ano kolej bez rekonstrukce - 446.237 446.239 446.241 -

2 Most v ev. km 446.239 ano - 446.237 446.239 446.241 -

?1 Přejezd v ev. km 446.249 ano kolej bez rekonstrukce 446.230 446.245 446.249 446.253 446.268

2 Přejezd v ev. km 446.249 ano 446.230 446.245 446.249 446.253 446.268

?1 Propustek v ev. km 446.636 ne 446.621 446.636 446.636 446.636 446.651

2 Propustek v ev. km 446.636 ne 446.621 446.636 446.636 446.636 446.651

?1 Most v ev. km 447.036 ano 447.019 447.034 447.036 447.038 447.053

2 Most v ev. km 447.036 ano 447.019 447.034 447.036 447.038 447.053

?1 Propustek v ev. km 447.290 ne propustek bude zrušen 447.274 447.289 447.290 447.291 447.306

2 Propustek v ev. km 447.290 ne propustek bude zrušen 447.274 447.289 447.290 447.291 447.306

?1 Přejezd v ev. km 447.490 ano 447.472 447.487 447.490 447.493 -

2 Přejezd v ev. km 447.490 ano 447.472 447.487 447.490 447.493 -

1 Most v km 447.502 ano ZKPP propojeno s přilehlými přejezdy

2 Most v km 447.502 ano ZKPP propojeno s přilehlými přejezdy

?1 Přejezd v ev. km 447.546 ano - 447.542 447.546 447.550 447.565

2 Přejezd v ev. km 447.546 ano - 447.545 447.546 447.552 447.567

?1 Propustek v ev. km 447.686 ne 447.671 447.686 447.686 447.686 447.701

2 Propustek v ev. km 447.686 ne 447.671 447.686 447.686 447.686 447.701

?1 Most v ev. km 447.951 ano ještě bude upřesňeno 447.934 447.949 447.951 447.953 447.968

2 Most v ev. km 447.951 ano ještě bude upřesňeno 447.934 447.949 447.951 447.953 447.968

?1 Propustek v ev. km 448.099 ne 448.084 448.099 448.099 448.099 448.114

2 Propustek v ev. km 448.099 ne 448.084 448.099 448.099 448.099 448.114

?1 Most v ev. km 448.360 ano 448.343 448.358 448.360 448.362 448.377

2 Most v ev. km 448.360 ano 448.344 448.359 448.360 448.362 448.377

1 tunel ano 448.537 448.552 448.626 448.641

2 tunel ano 448.529 448.544 448.626 448.641



?1 Proputek v ev. km 448.888 ne 448.873 448.888 448.888 448.888 448.903

2 Proputek v ev. km 448.888 ne 448.873 448.888 448.888 448.888 448.903

?1 Přejezd v ev. km 449.109 ne 449.087 449.102 449.109 449.116 -

2 Přejezd v ev. km 449.109 ano 449.092 449.107 449.109 449.120 -

?1 Propustek v ev. km 449.174 ne - 449.174 449.174 449.174 449.189

2 Propustek v ev. km 449.174 ne - 449.174 449.174 449.174 449.189

1 Most v ev. km 449.438 ano 449.422 449.437 449.438 449.440 -

2 Most v ev. km 449.438 ano 449.422 449.437 449.438 449.440 -

1 Přejezd v ev. km 449.449 ano - 449.446 449.449 449.452 449.467

2 Přejezd v ev. km 449.449 ano - 449.445 449.449 449.451 449.466

1 Propustek v ev. km 449.517 ne 449.502 449.517 449.517 449.517 449.532

2 Propustek v ev. km 449.517 ne 449.502 449.517 449.517 449.517 449.532

1 Přejezd v ev. km 450.510 ano 450.490 450.505 450.510 450.514 450.529

2 Přejezd v ev. km 450.510 ano 450.490 450.505 450.510 450.515 450.530

1 Propustek v ev. km 450.764 ne zrušen 450.748 450.763 450.764 450.765 450.780

2 Propustek v ev. km 450.764 ne zrušen 450.748 450.763 450.764 450.765 450.780

1 Přejezd v ev. km 450.862 ano 450.844 450.859 450.862 450.865 450.880

2 Přejezd v ev. km 450.862 ano 450.844 450.859 450.862 450.865 450.880

1 Most v ev. km 451.008 ne 450.992 451.007 451.008 451.009 451.024

2 Most v ev. km 451.008 ne 450.992 451.007 451.008 451.009 451.024

1 Most v ev. km 451.147 ano 451.130 451.145 451.147 451.149 451.164

2 Most v ev. km 451.147 ano 451.130 451.145 451.147 451.149 451.164

1 Most v ev. km 451.214 ne 451.198 451.213 451.214 451.216 451.231

2 Most v ev. km 451.214 ne 451.198 451.213 451.214 451.216 451.231

1 Propustek v ev. km 451.775 ne 451.760 451.775 451.775 451.775 -

2 Propustek v ev. km 451.775 ne 451.760 451.775 451.775 451.775 -

1 Přejezd v ev. km 451.796 ano - 451.793 451.796 451.799 451.814

2 Přejezd v ev. km 451.796 ano - 451.793 451.796 451.799 451.814

1 Propustek v ev. km 451.867 ano 451.852 451.867 451.867 451.867 451.882

2 Propustek v ev. km 451.867 ano 451.852 451.867 451.867 451.867 451.882

1 Propustek v ev. km 452.138 ne 452.122 452.137 452.138 452.139 452.154

2 Propsutek v ev. km 452.138 ne 452.122 452.137 452.138 452.139 452.154

1 Přejezd v ev. km 452.470 ano 452.450 452.465 452.470 452.475 452.490

2 Přejezd v ev. km 452.470 ano 452.450 452.465 452.470 452.475 452.490

1 Přejezd v ev. km 452.790 ano 452.771 452.786 452.790 452.795 452.810

2 Přejezd v ev. km 452.790 ano 452.771 452.786 452.790 452.795 452.810

1 Propustek v ev. km 452.866 ne 452.851 452.866 452.866 452.866 452.881

2 Propustek v ev. km 452.866 ne 452.851 452.866 452.866 452.866 452.881

1 Přejezd v ev. km 453.031 ano 453.013 453.028 453.031 453.034 -

2 Přejezd v ev. km 453.031 ano 453.013 453.028 453.031 453.034 -

1 Propsutek v ev. km 453.058 ano - 453.057 453.058 453.059 453.074

2 Propsutek v ev. km 453.058 ano - 453.057 453.058 453.059 453.074

1 Most v ev. km 453.337 ne 453.321 453.336 453.337 453.339 453.354

2 Most v ev. km 453.337 ne 453.321 453.336 453.337 453.339 453.354

1 Most v ev. km 453.618 ne 453.601 453.616 453.618 453.620 453.635

2 Most v ev. km 453.618 ne 453.601 453.616 453.618 453.620 453.635

1 Propustek v ev. km 453.770 ne 453.755 453.770 453.770 453.770 453.785

2 Propustek v ev. km 453.770 ne 453.755 453.770 453.770 453.770 453.785

1 Propustek v ev. km 453.935 ano 453.919 453.934 453.935 453.936 453.951

2 Propustek v ev. km 453.935 ano 453.919 453.934 453.935 453.936 453.951

1 Přejezd v ev. km 454.145 ano 454.122 454.137 454.145 454.150 -

2 Přejezd v ev. km 454.145 ano 454.120 454.135 454.145 454.148 -

1 Propustek v ev. km 454.154 ne - 454.154 454.154 454.154 454.169

2 Propustek v ev. km 454.154 ne - 454.154 454.154 454.154 454.169

1 Propustek v ev. km 454.486 ne 454.471 454.486 454.486 454.486 454.501

2 Propustek v ev. km 454.486 ne 454.471 454.486 454.486 454.486 454.501

1 Most v ev. km 454.725 ano 454.708 454.723 454.725 454.726 454.741

2 Most v ev. km 454.725 ano 454.708 454.723 454.725 454.726 454.741

1 Most v ev. km 454.945 ne 454.929 454.944 454.945 454.947 454.962

2 Most v ev. km 454.945 ne 454.929 454.944 454.945 454.947 454.962

1 Most v ev. km 455.113 ano 455.075 455.090 455.113 455.115 455.130

2 Most v ev. km 455.113 ano 455.084 455.099 455.113 455.127 455.142



 

Tabulka č. 7: Přehled provedených sond a souhrn geotechnických informací 

 

Žst. Ústí nad Labem-St řekov 
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kolej 1 

KS001 1 430,100 vpravo štět - - - - - - - 

KS003 1 430,300 střed G3/G-F UL konstantní P MN-N 38,1 1,0 38,1 

KS005 1 430,480 střed G3/G-F UL roste P MN-N - - - 

KS010 1 430,700 střed F2/CG T konstantní N NN 23,2 0,9 20,9 

KS014 1 430,900 střed S5/SC UL roste P N 36,9 0,9 33,2 

KS018 1 431,100 střed S5/SC UL konstantní P N 37,5 0,9 33,8 

KS022 1 431,270 střed G4/GM UL klesá P MN-N 35,7 1,0 35,7 

KS025 1 431,425 střed G1/GW UL roste P NE 53,6 1,0 53,6 

kolej 2 

KS002 2 430,250 vpravo S5/SC SU roste P N 20,0 1) 0,9 18,0 1) 

KS004 2 430,420 střed G5/GC UL konstantní P MN-N 36,9 1,0 36,9 

KS007 2 430,600 střed G5/GC UL klesá P MN-N 22,1 1,0 22,1 

KS012 2 430,800 střed S3/S-F UL konstantní P N 33,6 0,9 30,2 

KS016 2 431,000 střed S3/S-F UL roste P N 53,6 0,9 48,2 

KS020 2 431,200 střed S5/SC UL konstantní P N 24,2 0,9 21,8 
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KS023 2 431,325 střed G3/G-F UL konstantní P N 26,8 1,0 26,8 

kolej 3 

KS008 3a 430,600 střed štět UL - - - - - - 

KS011 3a 430,750 střed S4/SM UL roste P N 61,6 0,9 55,4 

KS015 3 430,950 střed S3/S-F UL roste P N 62,5 0,9 56,2 

KS019 3 431,170 střed S4/SM UL roste P N 60,8 0,9 54,7 

kolej 4 

KS006 4 430,500 střed G5/GC UL konstantní P MN-N 33,6 1,0 33,6 

kolej 5 

KS024 5 431,325 střed S4/SM SU konstantní P N 38,1 0,9 34,3 

kolej 6 

KS009 6 430,700 střed S5/SC UL roste P N 21,0 0,9 18,9 

KS013 6 430,900 střed F6/CI (F8/CH) T roste N VN 12,0 0,5 6,0 

KS017 6 431,100 střed S3/S-F UL roste P N 33,1 0,9 29,8 

KS021 6 431,230 střed F4/CS T roste N NN 10,6 0,8 8,5 

směr Ústí nad Labem západ 

KS026 1 431,425 střed G4/GM UL klesá P MN-N 17,9 1,0 17,9 

Poznámka : 1) hodnota stanovená podle odborného odhadu 
 ulehlost:   UL – ulehlý, SU – středně ulehlý 

 konzistence:  VP – velmi pevná, P – pevná, T – tuhá, M – měkká 
 vodní režim:  P – příznivý, N – nepříznivý, VN – velmi nepříznivý 
 namrzavost:  NE – nenamrzavá, MN-N – mírně namrzavá až namrzavá, N – namrzavá, VN – velmi namrzavá, NN – nebezpečně namrzavá 
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kolej 2 

KS027 2 437,170 střed G4/GM UL konstantní P MN-N >50,02) 1,0 50,0 

KS028 2 437,350 střed G2/GP UL konstantní P NE 66,2 1,0 66,2 

KS029 2 437,560 střed G5/GC UL konstantní P MN-N 40,01) 1,0 40,0 

KS030 2 437,770 střed G4/GM UL konstantní P MN-N 72,6 1,0 72,6 

KS031 2 437,970 střed štěrkové lože - - - - - - - 

KS032 2 438,900 střed G4/GM UL konstantní P MN-N 36,6 1,0 36,6 

KS033 2 439,100 střed G5/GC UL konstantní P MN-N 48,9 1,0 48,9 

KS034 2 439,320 střed F2/CG T konstantní N NN 19,7 0,9 17,7 

Poznámka : 1) hodnota stanovená podle odborného odhadu 
 2) zatěžovací deska se během zkoušky opřela o kameny v podloží 

 ulehlost:   UL – ulehlý, SU – středně ulehlý 
 konzistence:  VP – velmi pevná, P – pevná, T – tuhá, M – měkká 
 vodní režim:  P – příznivý, N – nepříznivý, VN – velmi nepříznivý 
 namrzavost:  NE – nenamrzavá, MN-N – mírně namrzavá až namrzavá, N – namrzavá, VN – velmi namrzavá, NN – nebezpečně namrzavá 
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kolej 1 

KS035 1 439,460 střed F4/CS P roste P NN 25,6 0,6 15,3 

KS037 1 439,600 střed F4/CS T roste N NN 17,6 0,8 14,1 

KS039 1 439,800 střed S5/SC UL konstantní P N 31,7 0,9 28,5 

KS041 1 440,000 střed F6/CL T roste N NN 32,6 0,6 19,6 

kolej 2 

KS036 2 439,500 střed F4/CS T roste N NN 11,6 0,8 9,3 

KS038 2 439,700 střed F4/CS T roste N NN 23,9 0,8 19,1 

KS040 2 439,900 střed S3/S-F UL roste P N 18,1 0,9 16,3 

KS042 2 440,100 střed G4/GM UL klesá P MN-N 36,9 1,0 36,9 

Poznámka : 1) hodnota stanovená podle odborného odhadu 
 ulehlost:   UL – ulehlý, SU – středně ulehlý 

 konzistence:  VP – velmi pevná, P – pevná, T – tuhá, M – měkká 
 vodní režim:  P – příznivý, N – nepříznivý, VN – velmi nepříznivý 
 namrzavost:  NE – nenamrzavá, MN-N – mírně namrzavá až namrzavá, N – namrzavá, VN – velmi namrzavá, NN – nebezpečně namrzavá 
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kolej 2 

KS044 2 440,300 střed S4/SM UL roste P N 20,01) 0,9 18,0 

KS046 2 440,500 střed G4/GM (G5/GC) UL klesá P MN-N 30,8 1,0 30,8 

KS048 2 440,710 střed G3/G-F UL roste P MN-N 50,0 1,0 50,0 

KS050 2 440,900 střed S5/SC UL konstantní P N 27,4 0,9 24,7 

KS052 2 441,100 střed G3/G-F UL konstantní P MN-N 60,8 1,0 60,8 

KS054 2 441,300 střed F3/MS T roste N NN 28,8 0,8 23,1 

KS056 2 441,500 střed G2/GP UL konstantní P NE 36,9 1,0 36,9 

KS058 2 441,700 střed štět - - - - - - - 

KS059 2 441,900 střed F4/CS P roste P NN 13,6 0,6 8,1 

KS060 2 442,100 střed F6/CL T roste N NN 11,3 0,6 6,8 

KS061 2 442,300 střed F4/CS T roste N NN 11,5 0,8 9,2 

KS062 2 442,500 střed F4/CS P konstantní P NN 13,2 0,6 7,9 

KS063 2 442,700 střed G4/GM UL konstantní P MN-N 27,4 1,0 27,4 

KS064 2 442,900 střed F4/CS T roste N NN 11,7 0,8 9,4 

KS065 2 443,100 střed G4/GM UL roste P MN-N 14,9 1,0 14,9 

KS067 2 443,500 střed F4/CS T klesá N NN 13,7 0,8 11,0 

KS068 2 443,700 střed G3/G-F UL roste P MN-N 17,3 1,0 17,3 

KS069 2 443,900 střed S5/SC UL roste P N 12,8 0,9 11,5 

KS070 2 444,100 střed G3/G-F UL klesá P MN-N 35,2 1,0 35,2 
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KS071 2 444,250 střed G4/GM UL klesá P MN-N 18,4 1,0 18,4 

KS072 2 444,500 střed S4/SM UL roste P N 27,4 0,9 24,7 

KS073 2 444,700 střed S5/SC UL roste P N 22,5 0,9 20,3 

KS074 2 444,900 střed S5/SC UL roste P N 18,6 0,9 16,7 

KS075 2 445,100 střed F4/CS T roste N NN 15,8 0,8 12,7 

KS076 2 445,300 střed G4/GM UL roste P MN-N 22,7 0,9 20,5 

KS077 2 445,500 střed F3/MS P roste P NN 10,4 0,8 8,3 

KS078 2 445,700 střed S4/SM UL roste P N 20,8 0,9 18,8 

KS079 2 445,910 střed S4/SM UL konstantní P N 33,1 0,9 29,8 

KS080 2 446,100 střed S4/SM UL roste P N 45,0 0,9 40,5 

KS081 2 446,260 střed G4/GM UL roste P MN-N 45,9 1,0 45,9 

KS083 2 446,500 střed S4/SM UL klesá P N 31,3 0,9 28,1 

KS085 2 446,700 střed G3/G-F UL klesá P MN-N 23,4 1,0 23,4 

KS087 2 446,900 střed G1/GW UL roste P NE 53,6 1,0 53,6 

KS089 2 447,100 střed G4/GM UL roste P MN-N 54,2 1,0 54,2 

KS091 2 447,295 střed S4/SM UL roste P N 45,0 0,9 40,5 

KS093 2 447,470 střed ŠD UL roste P NE 57,7 1,0 57,7 

KS094 2 447,700 střed štět - - - - - - - 

KS096 2 447,900 střed G3/G-F UL roste P MN-N 68,2 1,0 68,2 

KS098 2 448,120 střed G3/G-F UL konstantní P MN-N 72,6 1,0 72,6 

KS100 2 448,300 střed G1/GW UL konstantní P NE 34,4 1,0 34,4 
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KS102 2 448,500 střed G1/GW UL konstantní P NE 52,3 1,0 52,3 

KS104 2 448,700 střed G2/GP UL klesá P NE 65,2 1,0 65,2 

KS106 2 448,950 střed štět - - - - - - - 

KS108 2 449,100 střed beton - - - - - - - 

KS110 2 449,300 střed S5/SC UL konstantní P N 75,0 0,9 67,5 

Poznámka : 1) hodnota stanovená podle odborného odhadu 
 ulehlost:   UL – ulehlý, SU – středně ulehlý 

 konzistence:  VP – velmi pevná, P – pevná, T – tuhá, M – měkká 
 vodní režim:  P – příznivý, N – nepříznivý, VN – velmi nepříznivý 
 namrzavost:  NE – nenamrzavá, MN-N – mírně namrzavá až namrzavá, N – namrzavá, VN – velmi namrzavá, NN – nebezpečně namrzavá 
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kolej 1 

KS116 1 449,800 střed F4/CS T konstantní N NN 18,8 0,8 15,0 

KS119 1 450,000 střed cihly - - - - - - - 

KS122 1 450,200 střed F4/CS T konstantní N NN 13,5 0,8 10,8 

KS124 1 450,400 střed G3/G-F UL konstantní P MN-N 27,4 1,0 27,4 

kolej 2 

KS112 2 449,500 střed F4/CS T roste N NN 12,0 0,8 9,6 

KS114 2 449,700 střed F4/CS T roste N NN 26,2 0,8 21,0 

KS117 2 449,900 střed štět - - - - - - - 

KS120 2 450,100 střed F4/CS T roste N NN 28,8 0,8 23,0 

KS123 2 450,225 střed F4/CS T roste N NN 18,5 0,8 14,8 

KS125 2 450,500 střed výztužné geosyntetikum 

kolej 3 

KS113 3 449,710 vpravo F4/CS P konstantní P NN 21,1 0,6 12,7 

KS115 3 449,750 střed F4/CS –S5/SC M roste VN NN 15,5 1,0 15,5 

KS118 3 449,950 střed G5/GC SU roste P MN-N 23,8 1,0 23,8 

KS121 3 450,200 střed F4/CS T konstantní N NN 8,2 0,8 6,6 

Poznámka : 1) hodnota stanovená podle odborného odhadu     ulehlost:  UL – ulehlý, SU – středně ulehlý 
 konzistence:  VP – velmi pevná, P – pevná, T – tuhá, M – měkká   vodní režim:  P – příznivý, N – nepříznivý, VN – velmi nepříznivý 

 namrzavost:   NE – nenamrzavá, MN-N – mírně namrzavá až namrzavá, N – namrzavá, VN – velmi namrzavá, NN – nebezpečně namrzavá 
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kolej 1 

KS126 1 450,600 střed F4/CS P roste P NN 22,2 0,6 13,3 

KS128 1 450,800 střed G4/GM UL klesá P MN-N 45,5 1,0 45,5 

KS130 1 450,990 střed štěrkové lože - - - - - - - 

KS132 1 451,180 střed G3/G-F UL klesá P MN-N 83,3 1,0 83,3 

KS134 1 451,400 střed S5/SC UL klesá P N 24,6 0,9 22,1 

KS136 1 451,600 střed F4/CS T-P konstantní N NN 27,1 0,8 21,7 

KS138 1 451,810 střed F4/CS P konstantní P NN 18,6 0,6 11,2 

KS140 1 452,000 střed G4/GM UL roste P MN-N 46,4 1,0 46,4 

KS142 1 452,200 střed F4/CS T-P konstantní N NN 19,9 0,8 15,9 

KS144 1 452,430 střed F6/CL T konstantní N NN 11,7 0,6 7,0 

KS146 1 452,650 střed S4/SM UL roste P N 20,01) 0,9 18,0 

KS148 1 452,800 střed beton - - - - - - - 

KS150 1 453,050 střed štět - - - - - - - 

KS152 1 453,200 střed F3/MS P roste P NN 40,5 0,6 24,3 

KS154 1 453,400 střed S2/SP UL roste P NE 34,9 1,0 34,9 

KS156 1 453,600 střed F4/CS P roste P NN 26,3 0,6 15,8 

KS158 1 453,800 střed F3/MS P roste P NN 26,6 0,6 16,0 

KS160 1 454,000 střed štěrkové lože - - - - - - - 

KS162 1 454,200 střed F4/CS T roste N NN 25,9 0,8 20,7 
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KS164 1 454,400 střed F3/MS T roste N NN 39,8 0,8 31,8 

KS166 1 454,600 střed S3/S-F SU roste P N 43,7 0,9 39,3 

KS168 1 454,800 střed F4/CS P roste P NN 31,0 0,6 18,6 

KS170 1 455,000 vpravo G3/G-F SU roste P MN-N 32,1 1,0 32,1 

KS172 1 455,200 střed G3/G-F SU roste P MN-N 51,1 1,0 51,1 

kolej 2 

KS127 2 450,700 střed F4/CS T roste N NN 16,6 0,8 13,3 

KS129 2 450,890 střed S5/SC UL konstantní P N 57,7 0,9 51,9 

KS131 2 451,120 střed G3/G-F UL konstantní P MN-N 83,3 1,0 83,3 

KS133 2 451,300 střed G2/GP UL konstantní P NE 91,8 1,0 91,8 

KS135 2 451,500 střed G3/G-F UL klesá P MN-N 71,4 1,0 71,4 

KS137 2 451,700 střed G3/G-F UL konstantní P MN-N 55,6 1,0 55,6 

KS139 2 451,900 střed F4/CS T roste N NN 17,2 0,8 13,8 

KS141 2 452,100 střed G3/G-F UL klesá P MN-N 43,7 1,0 43,7 

KS143 2 452,300 střed F4/CS T konstantní N NN 16,8 0,8 13,4 

KS145 2 452,485 střed S5/SC P roste P N 21,6 0,9 19,4 

KS147 2 452,700 střed S3/S-F UL roste P N 47,9 0,9 43,1 

KS149 2 452,900 střed S5/SC UL konstantní P N 29,2 0,9 26,3 

KS151 2 453,100 střed S4/SM UL roste P N 28,5 0,9 25,6 

KS153 2 453,300 střed F4/CS P roste P NN 38,1 0,6 22,9 

KS155 2 453,500 střed S3/S-F UL roste P N 93,7 0,9 84,3 
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KS157 2 453,700 střed S4/SM P konstantní P MN-N 12,0 1) 0,9 10,8 1) 

KS159 2 453,900 střed G1/GW UL konstantní P NE-MN 80,0 1) 1,0 80,0 1) 

KS161 2 454,100 střed štět - - - - - - - 

KS163 2 454,300 střed S4/SM UL klesá P N 25,4 0,9 22,9 

KS165 2 454,500 střed F4/CS T roste N NN 22,6 0,8 18,1 

KS167 2 454,680 střed F4/CS T roste N NN 27,6 0,8 22,1 

KS169 2 454,900 střed G3/G-F UL klesá P MN-N 49,5 1,0 49,5 

KS171 2 455,050 střed G3/G-F UL roste P MN-N 47,9 1,0 43,1 

Poznámka : 1) hodnota stanovená podle odborného odhadu 
 ulehlost:   UL – ulehlý, SU – středně ulehlý 

 konzistence:  VP – velmi pevná, P – pevná, T – tuhá, M – měkká 
 vodní režim:  P – příznivý, N – nepříznivý, VN – velmi nepříznivý 
 namrzavost:  NE – nenamrzavá, MN-N – mírně namrzavá až namrzavá, N – namrzavá, VN – velmi namrzavá, NN – nebezpečně namrzavá 
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Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :

žst. Ústí nad Labem - Střekov 

most

430.080

ŠD + SC celkem 0,80

most

430.643

ŠD + SC celkem 0,80

most

431.097

ŠD + SC celkem 0,80

2.1 - 0,30 štd

131 m429.900 430.031

bez KS

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

529 m430.096 430.625

nová stopa

2.1 - 0,30 štd

419 m430.661 431.080

G1-G4, F2 / >20 MPa / K-V / P / MN-N

2.1 - 0,30 štd

436 m431.114 431.550

G1-G4, F2 / >20 MPa / K-V / P / MN-N
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34 m

 

ŽST. Ùstí n. L. - Støekov, vnìjší nástupištì 1
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SO 71-12-03
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-  Štěrkodrť  

-  Štět  

-  Kameny  

-  Balvany  

-  Škvára  

-  Beton  

-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  

-  Jíl s vysokou plasticitou  

-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  

-  Jíl s extr. vysokou plasticitou  

-  Hlína štěrkovitá  

-  Hlína písčitá  

-  Hlína s nízkou plasticitou  

-  Hlína se střední plasticitou  

-  Hlína s vysokou plasticitou  

-  Hlína s velmi vysokou plasticitou  

-  Hlína s extr. vysokou plasticitou  

-  Písek dobře zrněný  

-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet

Pr-dre

Pr-oce

P

N

VN

-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
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Hlavní inženýr projektu:
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Olšanská 1a, 130 80 Praha
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E-mail: info@sudopeu.cz

Tel.: +420 267 094 305

Olšanská 1a, 130 80 Praha 
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Správce:

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Číslo části:

16-361.240

název PS/SO:

Projektový stupeň:

ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV (VČETNĚ) - DĚČÍN VÝCHOD (MIMO)

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.

05 / 2020

DUR

NÁVRH KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

SO 71-11-01

PODÉLNÝ PROFIL KOLEJÍ Č. 1

3.2

7 x A41 : 2000/100

B.13.5

GEOTECHNIKY

RNDR. PETR VITÁSEK RNDR. PETR VITÁSEK ING. KATEŘINA RŮŽIČKOVÁ RNDR. PETR VITÁSEK

RNDR. PETR VITÁSEK

B.13.5
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Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :

žst. Ústí nad Labem - Střekov 

most

430.080

ŠD + SC celkem 0,80

most

430.643

ŠD + SC celkem 0,80

most

431.097

ŠD + SC celkem 0,80

2.1 - 0,30 štd

165 m429.900 430.065

S3 / >16 MPa / K / P / MN-N

2.1 - 0,30 štd

505 m430.121 430.626

S5, G5 / >20 MPa / K / P / MN-N

2.1 - 0,30 štd

418 m430.662 431.080

S3, S5 / >22 MPa / K / P / MN-N

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

381 m431.113 431.494

S5, F4 / 8-20 MPa / K-V / N-P / N-NN

56 m
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33 m
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-  Štěrkodrť  

-  Štět  

-  Kameny  

-  Balvany  

-  Škvára  

-  Beton  

-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  

-  Jíl s vysokou plasticitou  

-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  

-  Jíl s extr. vysokou plasticitou  

-  Hlína štěrkovitá  

-  Hlína písčitá  

-  Hlína s nízkou plasticitou  

-  Hlína se střední plasticitou  

-  Hlína s vysokou plasticitou  

-  Hlína s velmi vysokou plasticitou  

-  Hlína s extr. vysokou plasticitou  

-  Písek dobře zrněný  

-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet

Pr-dre

Pr-oce

P

N

VN

-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Garant profese:

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV JAROŠ

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha
SUDOP PRAHA a.s. 

Sdružení: „SP+SPEU_Střekov - Děčín_PD“

E-mail: info@sudopeu.cz

Tel.: +420 267 094 305

Olšanská 1a, 130 80 Praha 
SUDOP EU a.s. 

Správce:

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Číslo části:

16-361.240

název PS/SO:

Projektový stupeň:

ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV (VČETNĚ) - DĚČÍN VÝCHOD (MIMO)

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.

05 / 2020

DUR

NÁVRH KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

7 x A41 : 2000/100

B.13.5

GEOTECHNIKY

RNDR. PETR VITÁSEK RNDR. PETR VITÁSEK ING. KATEŘINA RŮŽIČKOVÁ RNDR. PETR VITÁSEK

RNDR. PETR VITÁSEK

B.13.5

3.3SO 71-11-01

PODÉLNÝ PROFIL KOLEJÍ Č. 2
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Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :

Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno 

přejezd

437.485

ŠD + SC celkem 0,70

2.1 - 0,20 štd

415 m437.055 437.470

G2, G4, G5 / >40 MPa / K / P / MN-N

2.1 - 0,20 štd

502 m437.500 438.002

G2, G4, G5 / >40 MPa / K / P / MN-N

30 m
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-  Štěrkodrť  

-  Štět  

-  Kameny  

-  Balvany  

-  Škvára  

-  Beton  

-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  

-  Jíl s vysokou plasticitou  

-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  

-  Jíl s extr. vysokou plasticitou  

-  Hlína štěrkovitá  

-  Hlína písčitá  

-  Hlína s nízkou plasticitou  

-  Hlína se střední plasticitou  

-  Hlína s vysokou plasticitou  

-  Hlína s velmi vysokou plasticitou  

-  Hlína s extr. vysokou plasticitou  

-  Písek dobře zrněný  

-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet
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-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska:

03
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01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Garant profese:

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV JAROŠ

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha
SUDOP PRAHA a.s. 

Sdružení: „SP+SPEU_Střekov - Děčín_PD“

E-mail: info@sudopeu.cz

Tel.: +420 267 094 305

Olšanská 1a, 130 80 Praha 
SUDOP EU a.s. 

Správce:

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Číslo části:

16-361.240

název PS/SO:

Projektový stupeň:

ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV (VČETNĚ) - DĚČÍN VÝCHOD (MIMO)

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.

05 / 2020

DUR

NÁVRH KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

5 x A41 : 2000/100

B.13.5

GEOTECHNIKY

RNDR. PETR VITÁSEK RNDR. PETR VITÁSEK ING. KATEŘINA RŮŽIČKOVÁ RNDR. PETR VITÁSEK

RNDR. PETR VITÁSEK

B.13.5

4.3SO 72-11-01 (km 437,055 - 438,002)

PODÉLNÝ PROFIL KOLEJÍ Č. 2, 1. část
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Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :

Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno 

přejezd

438.873

ŠD + SC celkem 0,70

přejezd
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ŠD + SC celkem 0,80
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439.289

přejezd
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ŠD + SC celkem 0,80

2.1 - 0,20 štd
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G4, G5 / >36 MPa / K / P / MN-N

3.1 - 0,30 štd + geos

111 m439.154 439.265

F2 / 18 MPa / K / N / NN

54 m439.316 439.370

F4 / 9 MPa / V / N / NN
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F5/MI

F7/MH

F7/MV

F7/ME

S1/SW

S2/SP

S3/S-F

S4/SM

S5/SC

G1/GW

G2/GP

G3/G-F

G4/GM

G5/GC

R6
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R3

R2

R1
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1

0 5

25
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15

75

SU

0.30

T-P

0.00

0.60

-  Štěrkodrť  

-  Štět  

-  Kameny  

-  Balvany  

-  Škvára  

-  Beton  

-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  

-  Jíl s vysokou plasticitou  

-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  

-  Jíl s extr. vysokou plasticitou  

-  Hlína štěrkovitá  

-  Hlína písčitá  

-  Hlína s nízkou plasticitou  

-  Hlína se střední plasticitou  

-  Hlína s vysokou plasticitou  

-  Hlína s velmi vysokou plasticitou  

-  Hlína s extr. vysokou plasticitou  

-  Písek dobře zrněný  

-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet

Pr-dre

Pr-oce

P

N

VN

-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie
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ŠD 0,35m typ 2.1(35)

ŠD 0,35m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (35;40)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (30;40)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (25;40)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (20;40)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (15;40)

ŠD 0,35m + ZZM 0,30m typ 6.2 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZM 0,30m typ 6.2 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZM 0,30m typ 6.2 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZM 0,30m typ 6.2 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZM 0,30m typ 6.2 (15;30)

SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

úprava plánì bez konstrukèních vrstev

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,80m

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,70m

ŠD 0,30m typ 2.1(30)

ŠD 0,25m typ 2.1(25)

ŠD 0,20m typ 2.1(20)

ŠD 0,15m typ 2.1(15)

separaèní geotextilie typ 3.1

KS001

konst S3/S-F

6.0 P MN-N

název kopané sondy

zatřídění zemní pláně

namrzavost

vodní režim

Eor (MPa)

kvalita do hloubky

ŠD 0,35m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (15;30)

kopané sondy (SUDOP PRAHA + 4Gconsite, 2017)KS1

KS1 kopané sondy DOPLĚK listopad 2017 (SUDOP PRAHA)

SS
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Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :

ŽST Velké Březno 

propust

439.960

ŠD + SC celkem 0,80

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

575 m439.370 439.945

F4 / 14 MPa / V / N / NN

6.2 - 0,30 štd + geos + 0,30 zzm

245 m439.975 440.220

S3, G4 / 16 MPa / K / P / MN-N

9 ZKPP

30 m
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NIVELETA TK 1.kolej

( stávající stav )

NIVELETA TK 1.kolej

( nový stav )

SO 73-10-01SO 72-10-01

SO 72-11-01 SO 73-11-01

SO 73-10-01 SO 74-10-01

SO 74-11-01SO 73-11-01

439,400 439,500 439,600 439,700 439,800 439,900 440,000 440,100 440,200

SROV. ROVINA 140,0 m n. m.

ŠL

ŠL

Šp

Šd
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C

Škv

F2/CG

F4/CS

F6/CL

F6/CI

F8/CH

F8/CV

F8/CE

F1/MG

F3/MS

F5/ML

F5/MI

F7/MH

F7/MV

F7/ME

S1/SW

S2/SP

S3/S-F

S4/SM

S5/SC

G1/GW

G2/GP

G3/G-F

G4/GM

G5/GC

R6
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R4

R3

R2

R1
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SU

0.30

T-P

0.00

0.60

-  Štěrkodrť  

-  Štět  

-  Kameny  

-  Balvany  

-  Škvára  

-  Beton  

-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  

-  Jíl s vysokou plasticitou  

-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  

-  Jíl s extr. vysokou plasticitou  

-  Hlína štěrkovitá  

-  Hlína písčitá  

-  Hlína s nízkou plasticitou  

-  Hlína se střední plasticitou  

-  Hlína s vysokou plasticitou  

-  Hlína s velmi vysokou plasticitou  

-  Hlína s extr. vysokou plasticitou  

-  Písek dobře zrněný  

-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet

Pr-dre

Pr-oce

P

N

VN

-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Garant profese:

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV JAROŠ

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha
SUDOP PRAHA a.s. 

Sdružení: „SP+SPEU_Střekov - Děčín_PD“

E-mail: info@sudopeu.cz

Tel.: +420 267 094 305

Olšanská 1a, 130 80 Praha 
SUDOP EU a.s. 

Správce:

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Číslo části:

16-361.240

název PS/SO:

Projektový stupeň:

ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV (VČETNĚ) - DĚČÍN VÝCHOD (MIMO)

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.

05 / 2020

DUR

NÁVRH KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

5 x A41 : 2000/100

B.13.5

GEOTECHNIKY

RNDR. PETR VITÁSEK RNDR. PETR VITÁSEK ING. KATEŘINA RŮŽIČKOVÁ RNDR. PETR VITÁSEK

RNDR. PETR VITÁSEK

B.13.5

5.2SO 73-11-01

PODÉLNÝ PROFIL KOLEJÍ Č. 1,
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Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :

ŽST Velké Březno

 propust

439.960

ŠD + SC celkem 0,80

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

575 m439.370 439.945

F4 / 9 MPa / V / N / NN

6.2 - 0,30 štd + geos + 0,30 zzm

245 m439.975 440.220

S3, G4 / 16 MPa / K / P / MN-N
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NIVELETA TK 2.kolej

NIVELETA TK 2.kolej

( nový stav )

( stávající stav )

SO 73-10-01SO 72-10-01

SO 72-11-01 SO 73-11-01

SO 73-10-01 SO 74-10-01

SO 74-11-01SO 73-11-01

SROV. ROVINA 140m n. m.
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-  Štěrkodrť  

-  Štět  

-  Kameny  

-  Balvany  

-  Škvára  

-  Beton  

-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  

-  Jíl s vysokou plasticitou  

-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  

-  Jíl s extr. vysokou plasticitou  

-  Hlína štěrkovitá  

-  Hlína písčitá  

-  Hlína s nízkou plasticitou  

-  Hlína se střední plasticitou  

-  Hlína s vysokou plasticitou  

-  Hlína s velmi vysokou plasticitou  

-  Hlína s extr. vysokou plasticitou  

-  Písek dobře zrněný  

-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet

Pr-dre

Pr-oce

P

N

VN

-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie
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ŠD 0,35m typ 2.1(35)

ŠD 0,35m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (35;40)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (30;40)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (25;40)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (20;40)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (15;40)

ŠD 0,35m + ZZM 0,30m typ 6.2 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZM 0,30m typ 6.2 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZM 0,30m typ 6.2 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZM 0,30m typ 6.2 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZM 0,30m typ 6.2 (15;30)

SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

úprava plánì bez konstrukèních vrstev

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,80m

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,70m

ŠD 0,30m typ 2.1(30)

ŠD 0,25m typ 2.1(25)

ŠD 0,20m typ 2.1(20)

ŠD 0,15m typ 2.1(15)

separaèní geotextilie typ 3.1

KS001

konst S3/S-F

6.0 P MN-N

název kopané sondy

zatřídění zemní pláně

namrzavost

vodní režim

Eor (MPa)

kvalita do hloubky

ŠD 0,35m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (15;30)

S

S

KS1

KS1

kopané sondy (SUDOP PRAHA + 4Gconsite, 2017)

kopané sondy DOPLNĚK listopad 2017 (SUDOP PRAHA)
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SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

úprava plánì bez konstrukèních vrstev

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,80m

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,70m
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KS001

konst S3/S-F

6.0 P MN-N

název kopané sondy

zatřídění zemní pláně

namrzavost

vodní režim

Eor (MPa)

kvalita do hloubky

ŠD 0,35m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (15;30)

S

S

KS1

KS1 kopané sondy DOPLNĚK listopad 2017 (SUDOP PRAHA)

kopané sondy (SUDOP PRAHA + 4Gconsite, 2017)
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SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

úprava plánì bez konstrukèních vrstev

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,80m

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,70m

ŠD 0,30m typ 2.1(30)

ŠD 0,25m typ 2.1(25)

ŠD 0,20m typ 2.1(20)

ŠD 0,15m typ 2.1(15)

separaèní geotextilie typ 3.1

KS001

konst S3/S-F

6.0 P MN-N

název kopané sondy

zatřídění zemní pláně

namrzavost

vodní režim

Eor (MPa)

kvalita do hloubky

ŠD 0,35m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (15;30)
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6.0 P MN-N
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namrzavost

vodní režim

Eor (MPa)

kvalita do hloubky
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SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ
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S

kopané sondy DOPLNĚK listopad 2017 (SUDOP PRAHA)KS1

KS1 kopané sondy (SUDOP PRAHA + 4Gconsite, 2017)
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Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :

Velké Březno - Boletice 

most

440.246

ŠD + SC celkem 0,80

propust

440.687

ŠD + SC celkem 0,80

most

441.125

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

441.459

ŠD + SC celkem 0,80

most

441.562

ŠD + SC celkem 0,80

6.2 - 0,30 štd + geos + 0,30 zzm

440.220

S3, G4 / 16 MPa / K / P / MN-N

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

405 m440.266 440.671

 

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

405 m440.703 441.108

 

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

298 m441.142 441.440

 

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

60 m441.482 441.542
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6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

100 m441.580 441.680
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Zast. Malé Bøezno, nástupištì
SO 74-12-01

SROV. ROVINA 137 m/n.m.
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SU

0.30

T-P
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0.60

-  Štěrkodrť  

-  Štět  

-  Kameny  

-  Balvany  

-  Škvára  

-  Beton  

-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  

-  Jíl s vysokou plasticitou  

-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  

-  Jíl s extr. vysokou plasticitou  

-  Hlína štěrkovitá  

-  Hlína písčitá  

-  Hlína s nízkou plasticitou  

-  Hlína se střední plasticitou  

-  Hlína s vysokou plasticitou  

-  Hlína s velmi vysokou plasticitou  

-  Hlína s extr. vysokou plasticitou  

-  Písek dobře zrněný  

-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet

Pr-dre

Pr-oce
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N

VN

-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Garant profese:

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV JAROŠ

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha
SUDOP PRAHA a.s. 

Sdružení: „SP+SPEU_Střekov - Děčín_PD“

E-mail: info@sudopeu.cz

Tel.: +420 267 094 305

Olšanská 1a, 130 80 Praha 
SUDOP EU a.s. 

Správce:

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Číslo části:

16-361.240

název PS/SO:

Projektový stupeň:

ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV (VČETNĚ) - DĚČÍN VÝCHOD (MIMO)

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.

05 / 2020

DUR

NÁVRH KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

6 x A41 : 2000/100

B.13.5

GEOTECHNIKY

RNDR. PETR VITÁSEK RNDR. PETR VITÁSEK ING. KATEŘINA RŮŽIČKOVÁ RNDR. PETR VITÁSEK

RNDR. PETR VITÁSEK

B.13.5

6.7SO 74-11-01 (km 440,200 - 441,680)

PODÉLNÝ PROFIL KOLEJÍ Č. 1, 1. část
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Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :
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-  Štěrkodrť  

-  Štět  

-  Kameny  

-  Balvany  

-  Škvára  

-  Beton  

-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  

-  Jíl s vysokou plasticitou  

-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  

-  Jíl s extr. vysokou plasticitou  

-  Hlína štěrkovitá  

-  Hlína písčitá  

-  Hlína s nízkou plasticitou  

-  Hlína se střední plasticitou  

-  Hlína s vysokou plasticitou  

-  Hlína s velmi vysokou plasticitou  

-  Hlína s extr. vysokou plasticitou  

-  Písek dobře zrněný  

-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet

Pr-dre

Pr-oce

P

N

VN

-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska:
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01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Garant profese:

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV JAROŠ

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha
SUDOP PRAHA a.s. 

Sdružení: „SP+SPEU_Střekov - Děčín_PD“

E-mail: info@sudopeu.cz

Tel.: +420 267 094 305

Olšanská 1a, 130 80 Praha 
SUDOP EU a.s. 

Správce:

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Číslo části:

16-361.240

název PS/SO:

Projektový stupeň:

ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV (VČETNĚ) - DĚČÍN VÝCHOD (MIMO)

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.

05 / 2020

DUR

NÁVRH KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

8 x A41 : 2000/100

B.13.5

GEOTECHNIKY

RNDR. PETR VITÁSEK RNDR. PETR VITÁSEK ING. KATEŘINA RŮŽIČKOVÁ RNDR. PETR VITÁSEK

RNDR. PETR VITÁSEK

B.13.5

6.8SO 74-11-01 (km 446,792 - 448,829)

PODÉLNÝ PROFIL KOLEJÍ Č. 1, 2. část
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Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Morfologie trati :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :

Velké Březno - Boletice

 

most

440.246

ŠD + SC celkem 0,80

propust

440.687

ŠD + SC celkem 0,80

most

441.125

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

441.459

ŠD + SC celkem 0,80

most

441.562

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

441.727

ŠD + SC celkem 0,80

most

444.015

most

444.070

ŠD + SC celkem 0,80

most

444.985

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

445.364

ŠD + SC celkem 0,80

most

445.446

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

445.508

most

446.239

přejezd

446.249

ŠD + SC celkem 0,80

most

447.036

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

447.490

most

447.502

ŠD + SC celkem 0,80

most

447.951

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

447.546

most

448.360

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

449.109

ŠD + SC celkem 0,80

6.2 - 0,30 štd + geos + 0,30 zzm

12 m440.220

S3, G4 / 16 MPa / K / P / MN-N

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

134 m440.266 440.400

S4-S5, G2-G4 / >18 MPa / K / P / MN-N

3.1 - 0,30 štd + geos

271 m440.400 440.671

 

3.1 - 0,30 štd + geos

405 m440.703 441.108

 

3.1 - 0,30 štd + geos

298 m441.142 441.440

 

3.1 - 0,30 štd + geos

60 m441.482 441.542

 

3.1 - 0,30 štd + geos

128 m441.580 441.708

 

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

1855 m441.745 443.600

F4, F6 / 7-15 MPa / K-V / N / NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

398 m443.600 443.998

S4-S5, G3-G4 / 11-20 MPa / K-V / P / MN-N

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

882 m444.087 444.969

S4-S5, G3-G4 / 11-20 MPa / K-V / P / MN-N

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

348 m445.002 445.350

S4-S5, G3-G4 / 11-20 MPa / K-V / P / MN-N

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

46 m445.382

S4-S5, G3-G4 / 11-20 MPa / K-V / P / MN-N

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

273 m445.527 445.800

S4-S5, G3-G4 / 11-20 MPa / K-V / P / MN-N

3.1 - 0,30 štd + geos

420 m445.800 446.220

S4, G3-G4 / 23-54 MPa / K-V / P / MN-N

3.1 - 0,30 štd + geos

751 m446.268 447.019

S4, G3-G4 / 23-54 MPa / K-V / P / MN-N

3.1 - 0,30 štd + geos

417 m447.053 447.470

S4, G3-G4 / 23-54 MPa / K-V / P / MN-N

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

240 m447.560 447.800

 

3.1 - 0,30 štd + geos

134 m447.800 447.934

G1, G3 / >35 MPa / K-V / P / MN-NE

3.1 - 0,30 štd + geos

376 m447.968 448.344

G1, G3 / >35 MPa / K-V / P / MN-NE

3.1 - 0,30 štd + geos

157 m448.377 448.534

G1, G3 / >35 MPa / K-V / P / MN-NE

89 m448.534 448.623

 

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

469 m448.623 449.092

S4-S5, G3-G4 / 11-20 MPa / K-V / P / MN-N

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

47 m
449.128 449.175

S4-S5, G3-G4 / 11-20 MPa / K-V / P / MN-N

34 m

 

32 m

 

34 m

 

42 m

 

38 m

 

37 m

 

89 m

 

33 m

 

32 m

 

99 m445.428

 

48 m

 

34 m

 

90 m447.470 447.560

 

34 m

 

33 m

 

36 m
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Zast. Tìchlovice, nástupištì
SO 74-12-02

Zast. Malé Bøezno, nástupištì
SO 74-12-01

Jakubský tunel
SO 74-25-014
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( stávající stav )

440,300 440,400 440,500 440,600 440,700 440,800 440,900 441,000 441,100 441,200 441,300 441,400 441,500 441,600 441,700 441,800 441,900 442,000 442,100 442,200 442,300 442,400 442,500 442,600 442,700 442,800 442,900 443,000 443,100 443,200 443,300 443,400 443,500 443,600 443,700 443,800 443,900 444,000 444,100 444,200 444,300 444,400 444,500 444,600 444,700 444,800 444,900 445,000 445,100 445,200 445,300 445,400 445,500 445,600 445,700 445,800 445,900 446,000 446,100 446,200 446,300 446,400 446,500 446,600 446,700 446,800 446,900 447,000 447,100 447,200 447,300 447,400 447,500 447,600 447,700 447,800 447,900 448,000 448,100 448,200 448,300 448,400 448,500 448,600 448,700 448,800 448,900 449,000 449,100

SROV. ROVINA 133 m n. m.

ŠL

ŠL

Šp

Šd

 

Št

Cb

C

Škv

F2/CG

F4/CS

F6/CL

F6/CI

F8/CH

F8/CV

F8/CE

F1/MG

F3/MS

F5/ML

F5/MI

F7/MH

F7/MV

F7/ME

S1/SW

S2/SP

S3/S-F

S4/SM

S5/SC

G1/GW

G2/GP

G3/G-F

G4/GM

G5/GC

R6

R5

R4

R3

R2

R1

0.5

1

0 5

25

10

50

15

75

SU

0.30

T-P

0.00

0.60

-  Štěrkodrť  

-  Štět  

-  Kameny  

-  Balvany  

-  Škvára  

-  Beton  

-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  

-  Jíl s vysokou plasticitou  

-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  

-  Jíl s extr. vysokou plasticitou  

-  Hlína štěrkovitá  

-  Hlína písčitá  

-  Hlína s nízkou plasticitou  

-  Hlína se střední plasticitou  

-  Hlína s vysokou plasticitou  

-  Hlína s velmi vysokou plasticitou  

-  Hlína s extr. vysokou plasticitou  

-  Písek dobře zrněný  

-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet

Pr-dre

Pr-oce

P

N

VN

-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Garant profese:

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV JAROŠ

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha
SUDOP PRAHA a.s. 

Sdružení: „SP+SPEU_Střekov - Děčín_PD“

E-mail: info@sudopeu.cz

Tel.: +420 267 094 305

Olšanská 1a, 130 80 Praha 
SUDOP EU a.s. 

Správce:

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Číslo části:

16-361.240

název PS/SO:

Projektový stupeň:

ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV (VČETNĚ) - DĚČÍN VÝCHOD (MIMO)

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.

05 / 2020

DUR

NÁVRH KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

1 : 2000/100

B.13.5

GEOTECHNIKY

RNDR. PETR VITÁSEK RNDR. PETR VITÁSEK ING. KATEŘINA RŮŽIČKOVÁ RNDR. PETR VITÁSEK

RNDR. PETR VITÁSEK

B.13.5

6.9SO 74-11-01 

PODÉLNÝ PROFIL KOLEJÍ Č. 2 24 x A4
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ŠD 0,35m typ 2.1(35)

ŠD 0,35m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (35;40)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (30;40)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (25;40)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (20;40)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (15;40)

ŠD 0,35m + ZZM 0,30m typ 6.2 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZM 0,30m typ 6.2 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZM 0,30m typ 6.2 (25;30)
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KS001

konst S3/S-F

6.0 P MN-N

název kopané sondy

zatřídění zemní pláně

namrzavost

vodní režim

Eor (MPa)

kvalita do hloubky

ŠD 0,35m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (15;30)

úprava plánì bez konstrukèních vrstev

SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

 + ZZM 0,30m typ 6.3

ŠD 0,30m + GEOBUÒKY 0,10M + ŠD 0,10m

S

S

kopané sondy (SUDOP PRAHA + 4Gconsite, 2017)KS1

KS1 kopané sondy DOPLNĚK listopad 2017 (SUDOP PRAHA)
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Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :

ŽST Boletice nad Labem 

most

449.438
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ŠD + SC celkem 0,80

přejezd
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ŠD + SC celkem 0,80

2.1 - 0,30 štd
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6.3 - 0,30 štd + 0,10 geobuňky + 0,10 štd + 0,30 zzm
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F4 / 11 MPa / K / N / NN

52 m

 

39 m

 

ZKPP

45 m

6.3 - 0,30 štd + 0,10 geobuňky + 0,10 štd + 0,30 zzm
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 SROVNÁVACÍ ROVINA  134,0 m n. m. stávající stav
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-  Štěrkodrť  

-  Štět  

-  Kameny  

-  Balvany  

-  Škvára  

-  Beton  

-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  

-  Jíl s vysokou plasticitou  

-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  

-  Jíl s extr. vysokou plasticitou  

-  Hlína štěrkovitá  

-  Hlína písčitá  

-  Hlína s nízkou plasticitou  

-  Hlína se střední plasticitou  

-  Hlína s vysokou plasticitou  

-  Hlína s velmi vysokou plasticitou  

-  Hlína s extr. vysokou plasticitou  

-  Písek dobře zrněný  

-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet

Pr-dre

Pr-oce

P

N

VN

-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie
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Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :

ŽST Boletice nad Labem

 most

449.438

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

449.449

přejezd

450.510

ŠD + SC celkem 0,80

2.1 - 0,30 štd

247 m449.175 449.422

 

984 m449.466 450.490
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-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  
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-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  
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-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet

Pr-dre

Pr-oce

P

N

VN

-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie
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4
5
0
,7
6
4

ŠD 0,35m typ 2.1(35)

ŠD 0,35m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (35;40)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (30;40)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (25;40)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (20;40)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (15;40)

ŠD 0,35m + ZZM 0,30m typ 6.2 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZM 0,30m typ 6.2 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZM 0,30m typ 6.2 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZM 0,30m typ 6.2 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZM 0,30m typ 6.2 (15;30)

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,80m

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,70m

ŠD 0,30m typ 2.1(30)

ŠD 0,25m typ 2.1(25)

ŠD 0,20m typ 2.1(20)

ŠD 0,15m typ 2.1(15)

separaèní geotextilie typ 3.1

KS001

konst S3/S-F

6.0 P MN-N

název kopané sondy

zatřídění zemní pláně

namrzavost

vodní režim

Eor (MPa)

kvalita do hloubky

ŠD 0,35m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (15;30)

úprava plánì bez konstrukèních vrstev

SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

 + ZZM 0,30m typ 6.3

ŠD 0,30m + GEOBUÒKY 0,10M + ŠD 0,10m

S

S

KS1 kopané sondy (SUDOP PRAHA + 4Gconsite, 2017)
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ŠD 0,35m typ 2.1(35)

ŠD 0,35m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (35;40)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (30;40)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (25;40)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (20;40)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (15;40)

ŠD 0,35m + ZZM 0,30m typ 6.2 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZM 0,30m typ 6.2 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZM 0,30m typ 6.2 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZM 0,30m typ 6.2 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZM 0,30m typ 6.2 (15;30)

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,80m

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,70m

ŠD 0,30m typ 2.1(30)

ŠD 0,25m typ 2.1(25)

ŠD 0,20m typ 2.1(20)

ŠD 0,15m typ 2.1(15)

separaèní geotextilie typ 3.1

KS001

konst S3/S-F

6.0 P MN-N

název kopané sondy

zatřídění zemní pláně

namrzavost

vodní režim

Eor (MPa)

kvalita do hloubky

ŠD 0,35m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (15;30)

úprava plánì bez konstrukèních vrstev

SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

S

S

KS1 kopané sondy (SUDOP PRAHA + 4Gconsite, 2017)
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ŠD 0,35m typ 2.1(35)

ŠD 0,35m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (35;40)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (30;40)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (25;40)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (20;40)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,40m typ 6.1 (15;40)

ŠD 0,35m + ZZM 0,30m typ 6.2 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZM 0,30m typ 6.2 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZM 0,30m typ 6.2 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZM 0,30m typ 6.2 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZM 0,30m typ 6.2 (15;30)

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,80m

ZKPP: ŠD + SC celkem 0,70m

ŠD 0,30m typ 2.1(30)

ŠD 0,25m typ 2.1(25)

ŠD 0,20m typ 2.1(20)

ŠD 0,15m typ 2.1(15)

separaèní geotextilie typ 3.1

KS001

konst S3/S-F

6.0 P MN-N

název kopané sondy

zatřídění zemní pláně

namrzavost

vodní režim

Eor (MPa)

kvalita do hloubky

ŠD 0,35m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (35;30)

ŠD 0,30m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (30;30)

ŠD 0,25m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (25;30)

ŠD 0,20m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (20;30)

ŠD 0,15m + ZZVC 0,30m typ 6.1 (15;30)

úprava plánì bez konstrukèních vrstev

SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

S

S

KS1 kopané sondy (SUDOP PRAHA + 4Gconsite, 2017)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:
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Číslo části:
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-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -
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-

Hlavní inženýr projektu:
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Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :

Boletice nad Labem - Děčín východ

 přejezd

451.796

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

452.470

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

452.790

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

453.031

propust

453.058

ŠD + SC celkem 0,80

propust

453.935

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

454.145

ŠD + SC celkem 0,80

most

454.725

ŠD + SC celkem 0,80

most

455.113

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

450.862

ŠD + SC celkem 0,80

6.3 - 0,30 štd + 0,10 geobuňky + 0,10 štd + 0,30 zzm

38 m
450.806

F4 / 11 MPa / K / N / NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

325 m451.450 451.775

F4, F6, S4, S5 / 11-16 MPa / K-V / P-N / NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

636 m451.814 452.450

F4, F6, S4, S5 / 11-16 MPa / K-V / P-N / NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

281 m452.490 452.771

F4, F6, S4, S5 / 11-16 MPa / K-V / P-N / NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

203 m452.810 453.013

F4, F6, S4, S5 / 11-16 MPa / K-V / P-N / NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

845 m453.074 453.919

F4, F6, S4, S5 / 11-16 MPa / K-V / P-N / NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

171 m453.951 454.122

F4, F6, S4, S5 / 11-16 MPa / K-V / P-N / NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

544 m454.164 454.708

F4, F6, S4, S5 / 11-16 MPa / K-V / P-N / NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

109 m454.741 454.850

F4, F6, S4, S5 / 11-16 MPa / K-V / P-N / NN

2.1 - 0,30 štd

225 m454.850 455.075

 

2.1 - 0,30 štd

77 m455.130 455.207

 
36 m
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-  Štěrkodrť  

-  Štět  

-  Kameny  

-  Balvany  

-  Škvára  

-  Beton  

-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  

-  Jíl s vysokou plasticitou  

-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  

-  Jíl s extr. vysokou plasticitou  

-  Hlína štěrkovitá  

-  Hlína písčitá  

-  Hlína s nízkou plasticitou  

-  Hlína se střední plasticitou  

-  Hlína s vysokou plasticitou  

-  Hlína s velmi vysokou plasticitou  

-  Hlína s extr. vysokou plasticitou  

-  Písek dobře zrněný  

-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet

Pr-dre

Pr-oce

P

N

VN

-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Středisko:
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Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Garant profese:

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV JAROŠ

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha
SUDOP PRAHA a.s. 

Sdružení: „SP+SPEU_Střekov - Děčín_PD“

E-mail: info@sudopeu.cz

Tel.: +420 267 094 305

Olšanská 1a, 130 80 Praha 
SUDOP EU a.s. 

Správce:

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Číslo části:

16-361.240

název PS/SO:

Projektový stupeň:

ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV (VČETNĚ) - DĚČÍN VÝCHOD (MIMO)

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.

05 / 2020

DUR

NÁVRH KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

1 : 2000/100

B.13.5

GEOTECHNIKY

RNDR. PETR VITÁSEK RNDR. PETR VITÁSEK ING. KATEŘINA RŮŽIČKOVÁ RNDR. PETR VITÁSEK

RNDR. PETR VITÁSEK

B.13.5

8.4SO 76-11-01

PODÉLNÝ PROFIL KOLEJÍ Č. 1 13 x A4



Pr-bet
 

0.37
ŠL 

0.65 ŠL 0.78
G3/G-FUL0.95 S5/SCUL1.05
F4/CST1.10

0.85
1.00

KS129

4
5
0
.8

9
0

0.00
138.390

0.5

1

0

2

2

střed

S5/SC

51.9

konst

P

N

Pr-bet
 

0.36 ŠL 0.50 ŠL 
0.70

G3/G-FUL
1.00

0.80

KS131

4
5
1
.1

2
0

0.00
139.140

0 5
25

10
50

2

2

střed

G3/G-F

83.3

konst

P

MN-N

Pr-bet
 

0.35
ŠL 

0.60 ŠL 
0.80

G2/GPUL
1.00

0.85

0.95

KS133

4
5
1
.3

0
0

0.00
139.640

0 5
25

10
50

2

2

střed

G2/GP

91.8

konst

P

NE

Pr-bet
 

0.36

ŠL 

0.98 G3/G-FUL
1.07 1.07

KS135

4
5
1
.5

0
0

0.00
140.060

0 5

25

10

50

2

2

střed

G3/G-F

71.4

klesá

P

MN-N

Pr-bet
 

0.34

ŠL 

0.90 G3/G-FUL1.05
0.97
1.00

KS137

4
5
1
.7

0
0

0.00
140.450

0 5
25

10
50

2

2

střed

G3/G-F

55.6

konst

P

MN-N

Pr-bet
 

0.35

ŠL 
0.79

G3/G-FUL0.90
F4/CST

1.10

0.90

1.00

KS139

4
5
1
.9

0
0

0.00
140.810

0.5

1

0

2

2

střed

F4/CS

13.8

roste

N

NN

Pr-bet
 

0.35

ŠL 

0.84 G3/G-FUL
0.95 0.93

KS141

4
5
2
.1

0
0

0.00
141.220

0.5

1
0

2

2

střed

G3/G-F

43.7

klesá

P

MN-N

Pr-bet
 

0.35

ŠL 
0.83

G3/G-FUL0.90 F4/CST1.10

0.90

1.00

KS143

4
5
2
.3

0
0

0.00
141.560

0.5

1
0

2

2

střed

F4/CS

13.4

konst

N

NN

Pr-bet
 

0.40
ŠL 

0.75 S5/SCP0.90
0.80
0.85

KS145

4
5
2
.4

8
5

0.00
141.810

0.5
0 5

25
10
50

2

2

střed

S5/SC

19.4

roste

P

N

Pr-bet
 

0.39
ŠL 

0.63 ŠL 0.75
S3/S-FUL

0.85
0.80
0.85

KS147

4
5
2
.7

0
0

0.00
142.380

0.5
0 5

25

2

2

střed

S3/S-F

43.1

roste

P

N

Pr-bet
 

0.39
ŠL 

0.73 ŠL 0.83 G1/GW0.90
S5/SCUL0.95

0.90
0.95

KS149

4
5
2
.9

0
0

0.00
142.800

0.5

0

2

2

střed

S5/SC

26.3

konst

P

N

Pr-bet
 

0.39
ŠL 

0.78 S4/SMUL
0.82

0.82

KS151

4
5
3
.1

0
0

0.00
143.110

0.5
0 5

25

2

2

střed

S4/SM

25.6

roste

P

Pr-bet
 

0.41
ŠL 

0.81 F4/CSP
0.94

0.83

0.94

KS153

4
5
3
.3

0
0

0.00
143.440

0 5
25

10
50

2

2

střed

F4/CS

22.9

roste

P

NN

Pr-bet
 

0.41
ŠL 

0.79 S3/S-FUL0.95
0.83

0.95

KS155

4
5
3
.5

0
0

0.00
143.800

0 5
25

10
50

2

2

střed

S3/S-F

84.3

roste

P

N

Pr-bet
 

0.34
ŠL 

0.70 S4/SMP
0.80

0.75

KS157

4
5
3
.7

0
0

0.00
144.100

0.5

1

0

2

2

střed

S4/SM

10.8

konst

P

MN-N

Pr-bet
 

0.37 ŠL 
0.55

ŠL 
0.86 G1/GWUL
0.95

KS159

4
5
3
.9

0
0

0.00
144.570

0 5
25

10
50

2

2

střed

G1/GW

80.0

konst

P

NE-MN

Pr-bet
 

0.35
ŠL 

0.68 Št 
0.78

KS161

4
5
4
.1

0
0

0.00
145.290

2

2

střed

štět

 

nelze

ne

nelze

Pr-bet
 

0.36
ŠL 

0.70 S3/S-FUL
0.85

S4/SMUL
0.90

0.80

KS163

4
5
4
.3

0
0

0.00
145.590

0.5

1

0

2

2

střed

S4/SM

22.9

klesá

P

N

Pr-bet
 

0.40

ŠL 

0.85 F4/CST1.00
0.90

1.00

KS165

4
5
4
.5

0
0

0.00
146.110

0.5

1

1.5
0

2

2

střed

F4/CS

18.1

roste

N

NN

Pr-bet
 

0.40
ŠL 

0.75
G3/G-FUL

1.00 F4/CST
1.10

1.00

1.10

KS167

4
5
4
.6

8
0

0.00
146.760

0.5

1

0 5
25

2

2

střed

F4/CS

22.1

roste

N

NN

Pr-bet
 

0.37
ŠL 

0.75
G3/G-FUL

1.00 0.95

KS169

4
5
4
.9

0
0

0.00
147.680

0.5

1

0 5
25

10
50

2

2

střed

G3/G-F

49.5

klesá

P

MN-N

Pr-bet
 

0.35
ŠL 

0.75
G3/G-FUL

1.10 G3/G-FUL1.12

0.95

KS171

4
5
5
.0

5
0

0.00
148.550

0.5

1

1.5
0

2

2

střed

G3/G-F

43.1

roste

P

MN-N

Kolej č. stávající:

Kolej č. nová:

Umístění kopané sondy:

Zatřídění zemin v úrovni zemní pláně :

Redukovaný modul Přetvárnosti Eor (MPa):

Kvalita do hloubky:

Vodní režim:

Namrzavost:

Žel. úseky a stanice :

Typ ZKPP :

Umělé stavby :

Typ sanace :

Délka úseku :

Kvazihomogenní bloky :

Boletice nad Labem - Děčín východ 

přejezd

451.796

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

452.470

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

452.790

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

453.031

propust

453.058

ŠD + SC celkem 0,80

propust

453.935

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

454.145

ŠD + SC celkem 0,80

most

454.725

ŠD + SC celkem 0,80

most

455.113

ŠD + SC celkem 0,80

přejezd

450.862

ŠD + SC celkem 0,80

6.3 - 0,30 štd + 0,10 geobuňky + 0,10 štd + 0,30 zzm

38 m
450.806

F4 / 10 MPa / V / N / NN

2.1 - 0,20 štd

325 m451.450 451.775

G2, G3 / >50 MPa / K-V / P / MN-N

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

636 m451.814 452.450

F4, S3-S5 / 13-18 MPa / K-V / N / N-NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

281 m452.490 452.771

F4, S3-S5 / 13-18 MPa / K-V / N / N-NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

203 m452.810 453.013

F4, S3-S5 / 13-18 MPa / K-V / N / N-NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

845 m453.074 453.919

F4, S3-S5 / 13-18 MPa / K-V / N / N-NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

169 m453.951 454.120

F4, S3-S5 / 13-18 MPa / K-V / N / N-NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

546 m454.162 454.708

F4, S3-S5 / 13-18 MPa / K-V / N / N-NN

6.1 - 0,30 štd + 0,40 zzvc

109 m454.741 454.850

F4, S3-S5 / 13-18 MPa / K-V / N / N-NN

2.1 - 0,30 štd

234 m454.850 455.084

 

2.1 - 0,30 štd

73 m455.142 455.215

 
36 m
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39 m

 

61 m

 

32 m

 

42 m

 

33 m

 

58 m

 

570 m450.880 451.450
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ŠL

Šp

Šd

 

Št

Cb

C

Škv

F2/CG

F4/CS

F6/CL

F6/CI

F8/CH

F8/CV

F8/CE

F1/MG

F3/MS

F5/ML

F5/MI

F7/MH

F7/MV

F7/ME

S1/SW

S2/SP

S3/S-F

S4/SM

S5/SC

G1/GW

G2/GP

G3/G-F

G4/GM

G5/GC

R6

R5

R4

R3

R2

R1
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0.30

T-P

0.00
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-  Štěrkodrť  

-  Štět  

-  Kameny  

-  Balvany  

-  Škvára  

-  Beton  

-  Jíl štěrkovitý  

-  Jíl písčitý  

-  Jíl s nízkou plasticitou  

-  Jíl se střední plasticitou  

-  Jíl s vysokou plasticitou  

-  Jíl s velmi vysokou plasticitou  

-  Jíl s extr. vysokou plasticitou  

-  Hlína štěrkovitá  

-  Hlína písčitá  

-  Hlína s nízkou plasticitou  

-  Hlína se střední plasticitou  

-  Hlína s vysokou plasticitou  

-  Hlína s velmi vysokou plasticitou  

-  Hlína s extr. vysokou plasticitou  

-  Písek dobře zrněný  

-  Písek špatně zrněný  

-  Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Písek hlinitý  

-  Písek jílovitý  

-  Štěrk dobře zrněný  

-  Štěrk špatně zrněný  

-  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy  

-  Štěrk hlinitý  

-  Štěrk jílovitý  

-  Skalní podloží třídy R6  

-  Skalní podloží třídy R5  

-  Skalní podloží třídy R4  

-  Skalní podloží třídy R3  

-  Skalní podloží třídy R2  

-  Skalní podloží třídy R1  

-  Štěrkové lože čisté

-  Štěrkové lože znečištěné

-  Štěrkopísek

ŠL -  Štěrkové lože silně znečištěné

-  Pražec betonový

-  Pražec dřevěný

-  Pražec ocelový

-  Most

-  Propustek 

-  Nadjezd  

-  Nástupiště

-  Přejezd  

-  Lávka

KS1

0.10 - neporušený vzorek

0.15 - poloporušený vzorek

0.30 - úroveň zatěžovací zkoušky

- hladina podzemní vody

Název sondy :

Hloubka (m) :

Konzistence/ulehlost :

N10

qd (MPa)

Legenda :

6
7
.8

9
0

Staničení sondy (km) :

123.456 - nadm. výška (m n. m.)

Pr-bet

Pr-dre

Pr-oce

P

N

VN

-  Příznivý

-  Nepříznivý

-  Velmi nepříznivý

Vodní režim :

NE

MN

N

NN

VN

-  Nenamrzavé

-  Mírně namrzavé

-  Namrzavé

-  Nebezpečně namrzavé

-  Vysoce namrzavé

Namrzavost zemin :

roste

konst

klesá

Kvalita podloží :

-  Roste

-  Konstantní

-  Klesá

-  geotextílie

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Garant profese:

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV JAROŠ

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha
SUDOP PRAHA a.s. 

Sdružení: „SP+SPEU_Střekov - Děčín_PD“

E-mail: info@sudopeu.cz

Tel.: +420 267 094 305

Olšanská 1a, 130 80 Praha 
SUDOP EU a.s. 

Správce:

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Číslo části:

16-361.240

název PS/SO:

Projektový stupeň:

ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV (VČETNĚ) - DĚČÍN VÝCHOD (MIMO)

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.

05 / 2020

DUR

NÁVRH KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

1 : 2000/100

B.13.5

GEOTECHNIKY

RNDR. PETR VITÁSEK RNDR. PETR VITÁSEK ING. KATEŘINA RŮŽIČKOVÁ RNDR. PETR VITÁSEK

RNDR. PETR VITÁSEK
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