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SPRAVA

ZELEZNIC

Vas dopis zn.

Ze dne 5 I_

Nase zn. 3354/2021-S7-SSZ-0VZ

Vyfizuje Helena Ba&tatova zverejnéno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Datum 8. Unora 2021 _I

Rekonstrukce trati v iseku Kyjice - Chomutov

Vysvétleni zadavaci dokumentace - Dodatek ¢. 7

v

V souladu sust. § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozd&jéich predpist a s odvolanim na znéni &ldnku 7 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro
zpracovani nabidky, Césti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpoviddme na
dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢. 95:

SO 14-01 - Zelezniéni most v km 57,255

Dotaz k poloZce ¢. 42417B1 R

16 42417B1 R OCELOVE PRICNIKY PRO SPOJENI NOSNIKU PSKT 30 T 41,600
Ocelové pfigniky v misté loFisek pro spojeni dvojice nostnikd pod jednou koleji.
PHitniky budou pfipojany v mistd koncovych diafragmat pomoci pfedpinacich tyel tak,
aby zajistily spojeni nesnikd PSKT pod jednou kolefi. spojeni nesmi zamezit
rozdilnému prihybu jednotiivych nosnikld. PRignik bude navrzen v rdmci RDS dle
wysledki pfepodtu zpracovaného v rdmci RDS. V rozpodiu je uvedena pfedpokiadana
hmotnost jednoho ztuZeni. RDS je uvedena wva 2vlaétn] poloZce. VTD pro pfigniky a
kotveni je zahmuta v téio poloZce.

Predpokiddand vaha 1 pfiéniku z ccalovych profitl 0.8 ¢

13poli*2*2pfidniky "0, 8pricénik=41.600 [A]

- dilenska dokumentace, vietné technologického pledpisu spojovani,

-dodanl materi&lu v poZadované kvalité a vwroba konstrukce (véeind pomicek,
pFipravkii a prostfedkd pro wrobu) bez ohladu na narofnost a jefi hmotnost,

- doddni spojovaciho materialu,

- zfizeni montdZnich a dilatagnich spojl, spar, vwLeiné poffebnych Gprav, vioZek,
opracovani, olfigténl a ofetfeni,

- podpér. konstr. a lefeni vEach druhi pro montdZ konstrukel | doplfikovych, vEatné
podadovanych otvorl, ochrannych a bazpefnostnich opatfeni a zikladi pro tyto
konstrukce a lefeni,

- montd? konstrukce na stavenist, vietné montaZnich prostfedkd a pomicek a
zadnickych wpomoci,

- wyplfi, sné&nl a imeleni spar a spaji,

- vEechny druhy ocelowdho kotvenl,

- dilenskou plejimku a montaZnl prohlidku, vietnd poZadovanych dokladd,

- zHzani kotevnich obvorl nebo jam, nejsou-li East jiné konstrukca,

- osazeni kotvenl nabo pfimo Sast konstrukee do podplrmé konstrukee nabo do
zeminy,

= wyplfh kotevnich otvorl (pfip. podiiti patnich desek) maltou, betonam nebo jinou
specidini hmotou, wypinénl jam zeminou,

- vedkend druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- ovlaiini spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

Pozadované pri¢niky jsou schematicky naznadeny v novém pFicném fezu a pldorysu. Dle
naseho nazoru nemdize jeden pFi¢nik vazit 0,8t pfi délce 0,49m a 2 kotevnich deskach. Dle

s~

schématu je vyska nosniku cca 120mm a napf. HEB 120 vazi 27,4kg/bm.
Zadame o kontrolu hmotnosti. Dale zadame zadavatele o vyjadieni, jakym zptisobem

si predstavuje vrtani a prikotveni pri¢niku pomoci pFedpinacich tyc¢i v prostoru
Sirokém 0,49m?
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Odpovéd’ €. 95:

Detailni navrh pri¢nikd bude sou&asti VID a RDS dle vysledkl pFepoctu. Nebude se jednat
pouze o jeden profil.

Kotveni bude taktéz navrzeno v RDS resp. VTD

Dotaz ¢. 96:
SO 14-01 - Zelezniéni most v km 57,255

Dotaz k polozce &. 47 94590 ZAVESENE PRACOVNI LESENi

Pro montdaz zavésu ledeni je potfeba vyvrtat otvory do spodni desky nosniku PSKT-30. Je
mozné tyto otvory provést?

Odpovéd’ ¢. 96:
Do spodni desky neni mozné kotvit leSeni, jsou v ni vedeny predpinaci kabely.

Dotaz ¢. 97:
SO 14-03 - Zelezniéni most v km 59,483

Dotaz k polozce &. 94817 DOCASNE KONSTRUKCE Z OCEL NOSNikK0 VCET ODSTRAN
8T

Konstrukce PIZMO pro podepfeni a zdvih koncl nosnikl. Vaha skruze u jedné podpéry
uvazovana pod jednou koleji 5t

Vypocet mnozstvi: 4*2=8,000 [A]

Dle naseho nazoru je vypocet mnozstvi chybny, protoZe pocet konstrukci pro podepieni a zdvih
nosniky je pro 2 x 2 pole a 2kce/pole 8. Mnozstvi by pak mélo byt 8*5=40t.

Zadame zadavatele o provéreni polozky.

Odpovéd’' ¢. 97:
Ano, spravné je 40 t. PoloZka je upravena.

Dotaz ¢. 98:
SO 14-07 - Podchod v km 60,035 Otvice

V dodatecnych informacich DI 4 byly doplnény vykresy pazeni. Doslo i ke zméné soupisu praci.

Dle naseho nazoru u polozky ¢. 13 je v soupisu praci chybné uvedena zapora HEB 400 mm,
ktera vazil55 kg/m.

Dle vykresu ma byt uvedeno HEB 300 mm (117kg/m)

13 22694 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 54,80
"ZAPORY Z PROFILU HEB 400 MM (DELKA*HMOTNOST BM*POCET KUSUJ)
([11%¥117%1849,94%4%117+9,4%¥117%18+5,24*117*10)/1000=53.745 A]

PREVAZKY
1,84*32*18/1000=1.060 [B]
CELKEM

Celkem: A+B=54.805 [C]"

Zméni zadavatel v soupisu praci HEB 400 mm na HEB 300mm?

Odpovéd’ c. 98:
Ano. Popis vypoctu polozky byl upraven. Vyméra zGstava beze zmény.
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Dotaz ¢. 99:

Soucasti projektové dokumentace jsou stavebni objekty:

SO 15-01, SO 15-11, SO 15-12, SO 15-15, SO 15-22, SO 15-23, SO 15-32, SO 15-33, SO 15-
34.

Stavebni objekty nejsou ve vykazu vymeér. Jsou tyto SO soucasti soutézené stavby?

Odpovéd’ ¢. 99:
Tyto objekty nejsou soucasti soutézené stavby. Sprava Zeleznic, statni organizace na né
uzavird samostatné smlouvy.

Dotaz ¢. 100:

V PS 24-02 "Vyhybna Kyjice, EZS" je v technické zpravé uveden poZadavek na dodavku 2x
tester detektord tristé&ni skla a 1x tester opticko-koutovych ¢&idel. Ve vykazu vyméru se vdak
tyto polozky nevyskytuji. Zdddme o upfesnéni, popfipadé doplnéni vykazu vyméru témito
polozkami.

Odpovéd’ ¢. 100:
Bylo dopInéno do vykazu vymér.

Dalsi sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vySe uvedenymi zménami v tomto Vysvétleni zadavaci dokumentace postupuje
zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodluzuje Ih{tu pro podani nabidek o 1 pracovni den,
tedy prodluzuje Ihdtu ze dne 15. 03. 2021 na den 16. 03. 2021. Provedenou zmé&nu nelze
povazovat za takovou zménu, kterd by rozsifila okruh moznych G&astnikl zadavaciho Fizeni a
vyvoldvala tak potiebu prodlouZeni Ihiity pro podavani nabidek tak, aby od okamziku zmény
¢inila celou plvodni délku Ihity pro podani nabidek.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pfipadé zmény informaci uvedenych ve formulari
povinen odeslat opravny formulaf. Formular F14 - Oprava — Oznameni zmén nebo dodatec¢nych
informaci bude uverejnén na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidencni
Cislo zakazky 22020-045915).

Zmény se tykaji t&chto ustanoveni plvodniho Ozndmeni o zahajeni zadavaciho Fizeni:

0Oddil IV.2.2) Lhdta pro doruceni nabidek nebo zadosti o Gc¢ast
Datum: 26.01.2021 nahrazeno: 16.03.2021 Cas: 9:00

Oddil 1IV.2.7) Podminky pro oteviréni nabidek
Datum: 26.01.2021 nahrazeno: 16.03.2021 Cas: 9:00

Zadavatel je presvédcen, Ze timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - vytvoril optimalni
podminky jednotlivym uchazeédm pro kvalitni zpracovéani nabidek pii respektovani vsech
zdkonnych poZzadavkd.

PFilohy:
- soupis praci Rek_trati_Kyjice_Chomutov_20210208_zm06

Digitalné podepsal
Ka rel Karel Svejda

Datum: 2021.02.08

Svejda 16:20:24 +01'00

Ing. Karel Svejda, MBA

feditel odboru investi¢niho

na zakladé Povéreni ¢. 2449 ze dne 11.5.2018
Sprava zeleznic, statni organizace
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