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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pFredmétu dila

Pfedmétem dila ,,Modernizace trati Brno-PFerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin"
je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, ktera specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo moZno projednat v stavebnim Fizeni,
ziskat pravomocné stavebni povoleni, vcéetné notifikace autorizovanou osobou,
zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a cinnosti koordinatora
BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy vcetné zpracovani planu BOZP na
stavenisti a manualu adrzby.

b) Zpracovani a podani Zzadosti o vydani stavebniho povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim pléanovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetnd vdech vyzadovanych podkladl, jejimz vysledkem bude
vydani stavebniho povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani pfislusnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani nelplné zadosti,
prerugeni z dlvodd chybé&jicich nebo vadné zpracovanych podkladl se jedna o vadu
Dila).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby,

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je kompletni modernizace a zdvoukolejnéni traté za Ucelem zvyseni tratové
rychlosti na 200km/h, zajisténi plynulosti a bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy a zvyseni
komfortu cestovani a zvy$eni bezpecnosti cestujicich vystavbou zabezpe&enych prechodl
a zvySenim nastupni hrany nastupist na 550 mm nad TK. Souéasti stavby je i zruSeni a
néhrada véech Groviiovych Zelezni¢nich prejezdl

Rozsah a ¢lenéni dokumentace:

Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovéana v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.") jako projektova dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni. Pro potifeby projednani, zejména v ramci Spravy
Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ"), Zhotovitel pouZije pro zpracovani této
dokumentace pfilohu ¢. 2 Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezni¢nich drahach celostétnich a regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR
¢. 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v c¢lenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4
vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije
pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢. 2 Smérnice GR ¢.11/2006.

Soucasti téchto ZTP jsou dokumenty ,Manual struktury a popisu dokumentace"
(viz Pfiloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Pfiloha 8.1.2).

Nad réamec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové (asti
dokumentace dolozené dle prilohy & 2 smérnice GR ¢ 11/2006 &asti G, H a I a dle
VTP/DOKUMENTACE/02/21 ¢asti Dokumentace pro registr subsystému a Dokumentace
pro posouzeni shody.

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zaji$téni zpracovani vedkerych potiebnych prizkumd (inzenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.
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Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 300 Brno - Prerov, lezici v Olomouckém kraji v okresech
Prostéjov a Pferov na Uzemi obci Vicemérice, Némcice nad Hanou, Hruska, Mérovice nad

Hanou a Kojetin

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF Kategorie trati P3 F2
Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohlageni o draze 752 00

Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 315

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 300

Cislo tratového a defini¢niho Useku 2101

Tratova tfida zatizeni C3

Maximalni tratova rychlost 100km/h

Trakéni soustava zavisla 3kV stejnosmérna soustava
Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Dokumentace

Zameér projektu ,,Modernizace trati Brno-PFerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin",
zpracovatel Moravia Consult Olomouc a.s., datum 10/2019

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,,Modernizace trati Brno-Pierov, 4. stavba
Nezamyslice - Kojetin"“, zpracovatel Moravia Consult Olomouc a.s., datum 07/2018 -
aktualizace 07/2020,

Uzemni rozhodnuti bude vydéno a predéno vitéznému uchazedi

Souvisejici dokumentace
Schvalovaci protokol DUR €. J. 78117/2020-SZ-GR-06-Hor, z 1. 12. 2020

Schvalovaci dolozka k zaméru projektu investi¢ni akce ,Modernizace trati Brno-Prerov,
4. stavba Nezamyslice - Kojetin® ¢. j. 113/2020-910-1ZD/2

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktudlné zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
pripadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investord.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
Modernizace trati Brno - Pferov, 1. stavba, Brno - Blazovice (zpracovani DUR)
Modernizace trati Brno — Prerov, 2. stavba, Blazovice - Vyskov (zpracovéani DUR)
Modernizace trati Brno - Pferov, 3. stavba, Vy$kov — Nezamyslice (zpracovani DUR)
Modernizace trati Brno - Pferov, 5. stavba, Kojetin — Pferov (zpracovani DSP)

Modernizace trati Prostéjov — Nezamyslice (soutéz DUR)
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4.1.1

4.1.2

4.1.3

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiILA

VSeobecné

Dokumentace bude zpracovana dle schvaleného Zaméru projektu a Dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti, véetné podminek vyplyvajicich ze schvalovaciho protokolu

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
orgdnd a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Odstavce 3.2.8, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9, 5515 a 10.4.8.1 ve
VTP/DOKUMENTACE/02/21 se rusi a nahrazuji se nasledujicimi odstavci:

»3.2.8 Majetkopravni vypoFadani stavby v rozsahu vykupt a zatizeni nemovitych véci
(smlouvy o prevodu nemovitych véci, smlouvy prokazujici pravo provést
stavbu a smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene), docasnych
zaborl (smlouvy o umisténi a provedeni stavby, budouci smlouvy najemni)
a smlouvy o pravu ke stavebnim Upravdm nebo demolicim cizich objektl (dale
jen ,Majetkopravni vyporadani*) neni predmétem plnéni Zhotovitele dle této
Smlouvy. Majetkopravni vyporadani zajisti Objednatel.

3.3.2 Soucasti Dila bude také smluvni zajisténi investic vyvolanych stavbou, tedy
projednani a uzavreni:

e smluv o prelozce/prekladce zafizeni distribu¢ni soustavy dle energetického
zakona [16], siti elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych
komunikacich [17] a jinych siti technického vybaveni ¢i dopravni
infrastruktury,

e smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli
dokonéenych SO a PS, které budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti
téchto objektl do vlastnictvi nebo uzivani ptislusnych subjektt a v pFipadé
prelozky pozemni komunikace budou obsahovat zplsob a podminky
prevzeti t&chto objektl, véetné pozemkd nebo jejich &¢asti, do vlastnictvi
nebo uzivani pFislunych subjektl dle zdkona o pozemnich komunikacich
[19].

VySe uvedené smlouvy budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dle pokynl a podkladli Objednatele (viz 3.3.12 t&chto VTP).

3.3.3 NEOBSAZENO

3.34 Pro UCely budouciho sledovani postupu Majetkopravniho vyporadani
v majetkopravni aplikaci, které bude zajistovat Objednatel, je Zhotovitel
povinen zpracovat a do 1 mésice od ucinnosti Smlouvy predat Objednateli
prehlednou , Tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou® (dale jen ,Tabulka
zabord") v rozsahu dle dokumentace pro Uzemni rozhodnuti. Tabulka z&bor(
bude obsahovat seznam dotéenych pozemkd a staveb v ¢&lenéni dle
jednotlivych vlastnikd. U kazdého dotéeného pozemku bude dale uvedeno
katastralni Uzemi, druh pozemku a zplsob jeho vyuZiti, celkova vyméra, druh
zaboru, velikost zaboru, specifikaci SO nebo PS, ktery zabor vyvolava a jeho
budouciho vlastnika.

V pripadé, Ze na zakladé rozpracovaného technického reseni dojde ke zménam
predpokladanych zéborl, je Zhotovitel povinen Tabulku zaborl priib&zné
aktualizovat a Objednateli na jeho zadost bezodkladné predat v elektronické
editovatelné podobé.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jim vybranému dodavateli,
ktery bude zajistovat Majetkopravni vypofadani, Fadnou a v€asnou soucinnost
nezbytnou pro vedeni Majetkopravniho vyporadani v majetkopravni aplikaci
zajistované Objednatelem. Zhotovitel je takto zejména povinen pribé&zné
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predkladat Objednateli a/nebo dodavateli, ktery bude zajistovat
Majetkopravni vyporadani, veskeré aktualizované Udaje majetkopravni ¢asti
dokumentace ¢ geodetickych podkladl, které se mohou dotykat &i jakkoli
ovlivnit Majetkopravni vyporadani, jako napf. informace ze souboru popisnych
informaci katastru nemovitosti, seznamy vlastnikll a dotéenych nemovitosti ¢i
geodetické a mapové podklady ve formatech potfebnych pro Gcely
Majetkopravniho vypotddani a pro UGlely vedeni téchto podkladl
v majetkopravni aplikaci.

3.3.8 NEOBSAZENO
3.3.9 NEOBSAZENO
5.5.15 NEOBSAZENO

10.4.8.1 Predmétem plné&ni Zhotovitel neni vyhotoveni geometrickych planQ pro G&ely
Majetkopravniho vyporadani. Bude-li Objednatel pozadovat vypracovani
geometrického planu podle ¢lanku 10.4.6.11 téchto VTP, plati pro zpracovani
geometrického planu podminky stanovené v clanku 10.4.8 primérené.
Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jim vybranému dodavateli,
ktery bude zajisfovat vyhotoveni geometrickych pland pro Gcely
Majetkopravniho vyporadani, fadnou a vcasnou soucinnost nezbytnou pro
jejich vyhotoveni. Tato soucinnost zahrnuje i predani vedkerych podkladd
nezbytnych pro vyhotoveni geometrickych pland v potfebnych formatech.".

Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzajemné soucinnosti se zhotovitelem
zajistujici uzavirani smluvnich dokumentd (pFiprava podkladd nezbytnych pro uzavirani
smluvnich dokumentd, apod.)

Geotechnické prizkumy, zejména pro zaloZeni novych mostnich objektl a naspl, musi
byt dopInény dle pozadavku platnych predpisG pro jejich fadné provedeni.

Zhotovitel provéri vyuzitelnost materialu Zelezni¢niho svrsku a jeho zohlednéni v ZOV na
zakladé aktualizace predkategorizace materialu.

S ohledem na znacny zasah predmétné stavby drahy do krajiny ma Objednatel v Umyslu
ve spolupraci se Statnim pozemkovym Urfadem zajistit provedeni jednoduchych
pozemkovych Uprav v katastrélnich Uzemich dotéenych stavbou. Predmétem téchto
pozemkovych Uprav bude nové prostorové a funkéni uspofadani pozemkd, jejich sceleni
¢i rozdéleni, vyrovnani hranic a zabezpeceni jejich pristupnosti a vyuziti tak, aby se
vytvofily podminky pro racionalni hospodafeni vlastnikl pddy. Za tim uGlelem je
Zhotovitel povinen po predchozi Zadosti Objednatele zajistit a zorganizovat vefejna
jednani s vlastniky pozemkl v dotéenych katastralnich Gzemich (Kojetin, M&rovice nad
Hanou, Hruska, Némcice nad Hanou a v pfipadé potreby i Vicemérice, kde jiz v souCasné
dobé probihaji komplexni pozemkové Upravy), na nichz pozemkovy Ufad seznami
vlastniky s ucelem, formou a predpokladanym obvodem pozemkovych Uprav a Zhotovitel
v pfipadé potfeby s technickymi Udaji stavby drahy.

Zabezpecovaci zarizeni

Soucast stavby je vystavby ETCS s vyhradnim provozem bez naveéstidel a s kontrolou
volnosti Usekd pomoci PCN. Zhotovitel navrhne systém zabezpe&ovaciho zafizeni dle
nejnovéjsich praktickych zkusenosti na zakladé vysledkd implementace ETCS na siti SZ
pfi spinéni pozadavkl TSI CCS

Sdélovaci zarizeni

Soucast stavby je vystavba radiového systému GSM-R, ktery bude dopracovan dle reseni
DUR navrzeného na zakladé zpracovaného radiového planovani. Zhotovitel navrhne
technické feSeni na zakladé nejnovéjsich praktickych zkusenosti z implementace GSM-R
pfi spInéni pozadavkd TSI CCS.
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Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Navrh trakcnich zafizeni musi byt proveden pro rychlost 200km/h v souladu s TS 1/2020-
E Technicka specifikace Trakcni vedeni soustav AC 25kv/50Hz a DC 3kV pro rychlost
200km/h (vcetné), 2. vydani, respektive platném znéni.

Trakéni soustava bude navrzena v napétové hladiné AC 25kV/Hz

Zasady organizace vystavby

V ramci zpracovani DSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Geodeticka dokumentace

Zhotovitel provede pied zahajenim projekcnich praci aktualizaci a reambulaci prevzatych
geodetickych a mapovych podkladd

Zivotni prostredi

VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladl stavby

Zhotovitel Dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky odpadti dle
kategorii, které budou nasledné souhrnné vycdisleny za celou stavbu v SO 90-90
Likvidace odpad@i véetné dopravy v roztiFidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpad(i, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby. Soudet odpadi dle
kategorii bude odpovidat souctu vsech odpadii uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklada
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoé&ti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadd [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpadd a dopravu
Z mista stavby na skladku,

b) pro ¢innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napt. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soulasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materidlu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavbé&, do zemnik apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V dopliujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
materidl z polozky neni uré¢en na skladku,

d) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako dopliiujici ndzev uvedeno ,Evidencni polozka.
Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje pouze v objektu SO 90-90."
a v oznaceni ,Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v pfipadé duplicitni polozky
v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou celych cisel od
hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v pfehledu odpadd a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.
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f) Kalkulace polozky , Likvidace odpadt [...] véetné dopravy" v pfipravé bude provedena
jako soucet polozek:

poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pfipravée,

ceny za t/km dle mnoZstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladané skladky, pricemz
vzdalenost mdze byt specifikovéana v rozsahu pasmové dopravy.

Zpisob vytvoreni polozek likvidace odpadti véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadd
s dopravou, a to nasledovné:
5.1.4.2 Oznaceni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE

DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu

cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci

odpadd.

Priklad:

Plvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD0O NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R0O15112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Popis polozky

V popisu polozky bude uveden text:

Evidencni polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje
pouze v objektu SO 90-90.
5.1.4.4 Technicka specifikace polozky

1. Polozka obsahuje:

o veskeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného =zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vylozenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

e naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materidlem. *)

3. ZpUsob méreni:

e [mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.
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5.2
5.2.1

**) Text se uvede v prfipadech kdy naklady spojené s nalozenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadi véetné dopravy

5.1.5.1  soucasti objektu SO-90-90 bude souhrn vdech odpadl stavby, ktery bude

zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpednych vlastnosti odpadl. Soucet odpadt dle kategorii bude odpovidat
sou¢tu vdech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

5.1.5.2  zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové

mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soudasti VSeobecného
objektu,

5.1.5.3 pro Ulely kontroly fakturace zlstdvaji polozky odpadd s mnoZstvim

v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v rdmci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocefovany,

5.1.5.4 v soupisu praci je SO 90-90 je zafazen do ¢&lenéni stavebnich objektd D.9

VSeobecné objekty.

Souhrnny rozpocet

5.1.6.1 pro vykazovani nakladl stavby (rozpoéty jednotlivych SO/PS) zatazenych do

souhrnného rozpocltu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky se nebude vyclenovat

hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoé&itané v ramci zakladnich rozpoétovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni prilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivii stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana - ¢ast odpadové
hospodarstvi bude mimo jiné obsahovat:

a)

b)

)

d)

e)

f)
9)

h)

souhrn dokumentl a odkaz na piislusnou ¢ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatridéni do jednotlivych
kategorii odpadd,

lokalizace presnych mist odbéru vzorkd, z jejichZ vysledkd bylo provadéné zatridéni
odpadd do jednotlivych kategorii odpadd. V rdmci lokalizace odbé&ru vzorkl bude
zvy$ena pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstavd a obvod{ stanic,

piehled véech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

souhrn odpadl za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadl. Souhrn bude
podkladem pro vytvofeni poloZzek samostatného objektu odpadd SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového fizeni na zhotoveni
stavby,

popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

mnozstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuziti nebo odstranéni,

podminky pro vyuziti vyziskaného materidlu, tzv. ,kriticka cesta", ktera jednoznacné
stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuzit mnozstvi vyziskaného materidlu
(napt. dodrzeni konkrétnich milnik( harmonogramu stavby apod.),

v zaveéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zpraveé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pfipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadt slouzi pouze pro Gcely
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stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provddéné, mimo jiné za Ucelem kategorizace materidlu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatecné zatfidit
materidl uréeny jako odpad a dostate¢né zatfidit material uréeny k recyklaci. Prizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostatecna pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpelnych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo moZné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech,
dle zdkona &. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zmé&né nékterych dalich zakon{ v platném
znéni. Za zatfidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V piipadé neprovedeni viech
zkousek, které je nutné provést pro spravné zatiidéni odpadd, pripadné nerespektovani
vysledkl zkoudek pFi vykazovani v rdmci soupis praci, je toto poklddano za vadu dila.
Postup pro zarazeni do kategorie odpadt je soucasti vyhlasky &. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpad( a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostredi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pridéleni vylukovych &asll, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Vyluky pro provedeni doplfikového geotechnického priizkumu je nutné narokovat, dle
pravidel pro pldnovéni vylukové ¢innosti na tratich provozovanych SZ, nejméné 3
mésice pred pozadovanym terminem prizkumu. Narokovany mohou byt pouze
vyluky v maximalnim rozsahu 6 aZz 8 hodin. Pocet vyluk musi byt narokovan s
ohledem na jiz provedeny podrobny geotechnicky prlizkum, v pfimé&Ffeném mnozstvi
a s ohledem na omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel zapracuje pfipadné zmény v feSeni stavby, které vyvstanou z Gzemniho Fizeni
do Dokumentace.

Zhotovitel stanovi postup a podminky pro uveden trati do provozu po modernizaci ve
vyhradnim provozu s ETCS

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpisiim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verfejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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8. PRILOHY

8.1.1 Manual struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu
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