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1.  SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.  Ucel a rozsah predmétu dila

1.1.1. Pfedmétem dila je Projekt stavby a vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby
»Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pristupl vZst. Roudnice n. L.“. Projektova
dokumentace bude zpracovana v BIM modelu (blizsi specifikace, podrobnosti a pozadavky jsou
uvedeny v ¢asti 5.1). Stavba fesi rekonstrukci stavajicich ndastupist a zajisténi bezbariérového
pFistupu na tato nastupisté a tim tedy splnéni pozadavki na zajisténi pfistupu pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace podle Natizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014, o technickych specifikacich
pro interoperabilitu tykajicich se pristupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (TSI-PRM), vztahujici se dle vyhlasky.
¢. 398/2009 Sb., § 1, odst. 3, na stavbu drahy zarazené do evropského Zelezni¢niho systému. a vyhl.
¢. 177/1995 Sh.

Soucasné vnéjsi a ostrovni nastupisté budou rekonstruovana na vysku 550 mm nad TK, bezbariérovy
pFistup bude zajistén pomoci vytahl. Misto stavajicich Uroviovych nastupist bude zfizeno nové
jednostranné ostrovni nastupisté s pristupem nové zbudovanym schodistém a vytahem ze stavajiciho
podchodu. Soudasti stavby je rovnéZ zména konfigurace kolejisté a z ni vyplyvajici Upravy zelezniéni
infrastruktury, bude vybudovano nové osvétleni, sdélovaci zafizeni, informacni a kamerovy systém.

v

1.1.2. Rozsah dila ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pFistupl v ZST Roudnice nad Labem*

je:

- zpracovani projektu stavby (dale jen P)

- vykondvéni autorského dozoru pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych
pFistupd v Zst. Roudnice n. L.”

- zpracovani zadosti o spolufinancovani zFondu soudrznosti EU prostfednictvim Operacniho
programu Doprava

- zaji$téni funkce a &innosti koordinatora BOZP v pfipravé podle podminek zdkona &. 309/2006 Sb.,
v platném znéni a souvisejicich zakon( a nafizeni vlady, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a €.
592/2006 Sh.

- zajisténi certifikatu o shodé vydaného notifikovanou osobou

- zpracovani a podani Zadosti o stavebni povoleni na zakladé plné moci a spoluprace pfi vyddani
prislusnych rozhodnuti do nabyti pravni moci

- ndvrh zaddvaci dokumentace podle vyhl. 230/2012 Sb. a zvlastnich technickych podminek (ZTP) pro
vybér zhotovitele stavby

1.2. Umisténi stavby

1.2.1. Mistem stavby je Zst. Roudnice nad Labem, lezici na trati Praha-Bubenec - Dé&cin hl. n. Tato trat je
oznacena v jizdnim Fadu pro cestujici ¢islem 090, v tabulkdch tratovych poméri ¢. 527 A. Je soucasti
drahy celostatni a nalezi do TEN-T (se zafazenim dle Nafizeni EP a Rady ¢. 1315/2013 do globalni sité
osobni dopravy a do globalni sité nakladni dopravy), je dvoukolejna elektrifikovana stejnosmérnou
trakéni proudovou soustavou o napéti 3 kV. Dovolena tratova tfida zatizeni je D4, rychlost 130 km/h,
Vk = 160 km/h. Z hlediska most( je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do 2. t¥idy trati. Ve
stanici se pfipojuje regionalni drdha Roudnice n. L. - Straskov (¢. 096, resp. 530 C, neelektrifikovana,
jednokolejna).

- Kraj: Ustecky

- Méstsky urad: Roudnice nad Labem

- Katastralni Gzemi: Roudnice nad Labem

- Rozsah stavby: zacatek cca v km 475,960

konec cca v km 476,840
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2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

21 Pfipravna dokumentace

2.1.1. Zdmér projektu ,Rekonstrukce néstupist a zfizeni bezbariérovych pfistupt v Zst. Roudnice n. L.%
zpracovatel SUDOP Praha a.s., datum 01/2017;

2.1.2. Pfipravnd dokumentace ,,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupd v zst. Roudnice n.
L.“, zpracovatel SUDOP Praha a.s. datum 03/2017;

2.2, Souvisejici dokumentace
2.2.1. Posuzovaci protokol PD SZDC ¢j: 12892/2017-SZDC-SSZ-UT1ze dne 26.4.2017;
2.2.2. Schvalovaci protokol PD SZDC ¢j: 20564/2017-SZDC-GR-06-Hor ze dne 12.5.2017;

2.2.3. Souhlas dle § 15, odst. 2, Stavebniho zdkona ¢.j.: MURCE/1403/2016 z 14.1.2016 (PD cast H-
Doklady)

2.2.4. Vyjadieni KUUK OZPZ &.j.1916/ZPZ/2016 z 6.6.2016 (PD &ast H-Doklady)

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Sou&asti plnéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pripadné aktudlné
zpracovavanymi, investiénimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu zahajeni
realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich investor(.

3.1.2. Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) ,Upravy zabezpeéovaciho zafizeni pro ETCS véetné DOZ v Useku Kralupy nad Vitavou - Roudnice nad
Labem (mimo)“ (investor SZDC);

b) ,Upravy zabezpe&ovaciho zafizeni pro ETCS véetné DOZ v Useku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN”
(investor SZDC);

c) ,ETCS-1. koridor tsek statni hranice Némecko-Dolni Zleb-Kralupy nad Vitavou” (investor SZDC);

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1. Vseobecné

4.1.1. Projekt stavby bude zpracovan dle Smérnice generdiniho feditele ¢. 16/2005, dle Smérnice

generalniho feditele ¢ 11/2006, vsouladu se schvdlenym Zamérem projektu a Pfipravnou
dokumentaci s upfesnénim podle posuzovaciho protokolu PD.

4.1.2. K odbornému pfipominkovému fizeni dle VTP bude odevzddna dokumentace véetné vykazu vymér,
soupisu praci a souhrnného rozpoctu.

4.1.3. Zhotovitel dila zajisti dlisledné pInéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych orgdn(i a osob
uvedenych v dokladové ¢Easti Pripravné dokumentace stavby a souvisejici dokumentace a to ve
vzajemné soucinnosti a navaznosti.

4.1.4. Pfed zapocetim praci na PD bude proveden inZenyrsko-geologicky priizkum a podrobny stavebné
technicky prizkum vsech pfistupnych podzemnich objektl véetné zakladd (zejména zaloZeni sloupu
vypravni budovy), pfistupovych Sachet a podzemni stoky za Gcelem posouzeni technického stavu
jednotlivych konstrukei, posouzeni zatizitelnosti a navrhu sanacnich praci podzemnich prostor. Dale
bude proveden stavebné technicky prizkum v ¢asti vypravni budovy v mistech prostupl sténami
byvalé kotelny.

4.1.5. Jako podklad pro zpracovéani PD je nutno provést zaméfeni haly vypravni budovy véetné stropu,
zaméFeni prostor byvalé kotelny, do kterych bude vestavén pfistup kvytahové Sachté véetné
prizkumu inZzenyrskych siti v prostoru byvalé kotelny.

4.2. Dopravni technologie

4.2.1. Provozni a dopravni technologie bude zpracovana dle Smérnice GR &. 11/2006 na zakladé rozsahu
stdvajici dopravy a rozsahu vyhledové dopravy dle schvaleného ZP a PD v feSeném useku.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Zabezpecovaci zatizeni

4.3.1. Technologicka ¢ast projektové dokumentaci Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni bude zpracovana dle

Smérnice GR ¢&. 11/2006, vsouladu se schvalenou pfipravnou dokumentaci, supfesnénim
vymezenym v posuzovacim protokolu, ktery je nutno respektovat.

4.3.2. Predmétnd stavba ,Rekonstrukce néstupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v zst. Roudnice n. L.“
musi byt navriena jako samostatné zprovoznitelnd bez vazby na daldi podminujici stavby. To
znamend, e v rdmci Upravy staniéniho zabezpecovaciho zafizeni ZST Roudnice nad Labem je nutno
uvazovat jak s Upravou stdvajictho RZz AZD 71 tak s Upravou nové navrhovaného elektronického
stavédla vybudovaného v rémci stavby: ,Upravy zabezpe&ovaciho zafizeni pro ETCS v¢etné DOZ v
Useku Roudnice nad Labem-st. hr. SRN“.

Sdélovaci zatizeni
4.4.1. Sdélovaci zafizeni bude zpracovdno v souladu se schvadlenou PD s upresnénimi dle posuzovaciho
protokolu PD.
Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
4.5.1. Cast silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni bude zpracovana v souladu
se schvélenou PD s upfesnénimi dle posuzovaciho protokolu PD.
Ostatni technologicka zafizeni
4.6.1. Neobsazeno
InZenyrské objekty
4.7.1. Zelezniéni svriek, spodek a nastupidté budou zpracovany dle schvédlené PD s upfesnénimi podle
posuzovaciho protokolu PD.
Pozemni stavebni objekty

4.8.1. Neobsazeno

Zasady organizace vystavby

4.9.1. Navrhu postupli vystavby bude vychdzet ze zpracované PD. V projektu stavby bude ve spolupraci se
slozkami Fizen{ provozu ovéfena moznost pfistupu na ostrovni ndstupisté pres provozovanou 2. SK
béhem 1. stavebniho postupu a stanoveny pfipadné podminky pro provoz po 2.SK.

Rovné? ve spoluprdci se slozkami Fizeni provozu bude ovéfeno navrzené dopravni opatfeni pro osobni
vlaky od Straskova béhem 1. stavebniho postupu, pfipadné bude navrieno jiné FeSeni pro zachovani
provozu dotéenych Os po dobu vystavby.

4.9.2. Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni
doby trvani rozhodujicich SO a PS).

4.9.3. V projektu stavby bude provérena prijezdnost pro viaky se stazenym sbéracem ve viech pfipadech
vypnutého TV nad nevyloucenou ¢asti kolejisté.

4.9.4. Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vylouéenych &asti koleji,
popf. TV a ZZ. Kaidé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém feSeném uUseku v daném
stavebnim postupu — ¢asovém obdobi.

4.9.5. V technické zprdvé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouéenych koleji

/TV [ Z7Z:

o délku trvani vyluky v kalendarnich dnech nebo v hodinach u dennich vyluk

o vymezeni vyluéovanych koleji (ndmeznikem ¢i hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky)

° vymezeni vylu¢ovaného trakéniho vedeni

° &innost zabezpedovaciho zafizeni: rozsah kolejisté ovladany jednotlivymi ZZ (stdvajici /
provizorn{ / nové); misto, odkud budou ovladany vyhybky a navéstidla (stavajici dopravni
kancelaF / kontejner / ...); navrh opatfeni na strané obsluhy drahy pfi pfipadnych vylukach 7z
(zejména zajisténi obsluhy rozhodujicich vyhybek a navéstidel, zjiStovani volnosti traté, popf.
obsluhy prejezdovych zab. zaf. apod.)
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e strucny rozsah praci
° pFistup mechanizace na stavenisté
o ndvrh vymezeni koleji pro stavebni mechanizaci

4.9.6. V dokumentaci budou vyznaleny piepoklddané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu vietné
fedeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inzenyrské sité pro ucely
zafizeni stavenisté budou pfedbézné pojednany se spravci siti.

4.10. Zivotni prostiedi
4.10.1.Kapitola Zivotni prostfedi bude zpracovana v souladu se Smérnici GR €. 11/2006.
4.10.2.Akusticka studie, méreni hluku a vibraci:
4.10.2.1.Hluk ze stavebni &innosti —z PD bude prevzata hlukova studie pro hluk ze stavebni ¢innosti.

4.10.3.0dpadové hospodafstvi: bude pfevzato zPD. Na zadkladé mistni pochlzky mlZe byt proveden
dopriizkum viditelné kontaminovanych mist, ktera nebyla pokryta vzorkovanim ve fazi PD, za Ucasti
zadavatele.

4.10.3.1.Naklady v ramci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovany jako samostatna poloZka, kterd
bude souéasti rozpoéti jednotlivych PS a SO. Vzdy bude uvedeno, zda jsou pfebytené zeminy z
vykopt nebo demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden vypocet. A dale budou uvedeny
jednotkové ceny vztazené na 1 tunu (odpad i material).

4.10.4.V ptipadé vyuZiti recyklaéni linky pro recyklaci Stérkového loZe, pfipadné stavebnich odpadd, bude
zpracovéna rozptylovd studie véetné prevoznich tras a s pfisluSnym sprdvnim dfadem bude
projedndno umisténi recykla¢ni zékladny, véetné podminek pro jeji provoz (pfistupové cesty,
rozptylova studie, vodohospodarské ochranné opatteni atp.).

4.10.5.V ¢asti Dendrologicky priizkum: Kapitola bude zpracovéna v souladu s Metodickym pokynem GR ze
dne 31. 10. 2016, &.j.: S 43941/2016 — 015, pfedeviim s kapitolou VII Kaceni vy3si zelené v pfipadé
investic na zelezniéni dopravni cesté. Tato kapitola bude uzaviena zavérem, ktery bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kaceny. Soucasti
kapitoly bude mapovy vystup. Rozhodnuti o povoleni ke kaceni bude ziskdno ve fazi projektu
piedlozeno ihned po obdrzeni objednateli.

4.10.5.1.Bude provéfeno, zda smyceni kfovin a drobnych naletovych dievin provede OR na své naklady v
ramci Gdrzby v terminu do zahdjeni stavby, podle § 8., odst.2), zakona ¢&. 14/1992 Sb.

4.10.6.Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobdm na majetku z dlivodu havarie nebo povodné
nese zhotovitel.

4.10.7.Soucdsti dokumentace budou zdsady havarijniho a povodriového planu.

4.10.8.Biologicky prizkum — bude proveden odbornikem, za tcasti zadavatele, pochlizkou v misté zaboru
stavby s diirazem na vyskyt KO a SO druhd, v jarnim aspektu. Bude pfihlédnuto k migraénim trasam,
podle kterych bude zajisténa propustnost stavby pfi vykopovych pracich. Dle lokélnich potfeb
zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich organisma dle § 5
zékona & 114/1992 Sb. v platném znéni.
4.10.9.Zhotovitel ové¥ odivodnéné stanovisko mistné piislusného OOP (Krajsky Gfad Usteckého kraje,
odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi) dle § 45i) zdkona €.114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a
krajiny a stanovisko podle zakona €. 100/2001 o posuzovéni vlivu na Zivotni prostfedi, popfipadé
prodlouzi jejich platnost.
4.10.10. Dokladova &ist bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspofdddna do samostatné
podslozky dokladové &asti. Zde budou fazena nésledujici vyjadieni: k lokalitdm NATURA 2000, vyjadfeni
k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kdceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, vyjimky, atp.

4.11. Geodeticka dokumentace

4.11.1.V odstavci 5.1.26 ve VTP/P/05/17 se v &asti ,1.6 Geodetické a mapové podklady” méni paty
odstavec zaéinajici slovy ,Zplisob zaméfovani a zobrazovdani objekt( ...” takto:

,Zptisob zaméFovani a zobrazovéni objekti Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem
S7DC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani Zelezniéni dopravni cesty &j.: S4730/2016-SZDC-013
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s Géinnosti od 15. 2. 2017 (viz www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni)”.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5:1. Podminky odevzdani projektu stavby

5.1.1. Projektovd dokumentace bude zpracovdna vBIM modelu a bude exportovdna do otevieného
souborového formatu IFC. IFC standard je zakotven mezinarodni technickou normou ISO
16739:2013, jen je pFevzata do soustavy Eeskych technickych norem pod oznacenim CSN 16739.

5.1.2. Pozadavky na BIM model

Zpracovéni bude v BIM autorizovaném softwaru

Podrobnost (mnozstvi informaci) bude odpovidat fazi projektu pro ktery je BIM model
zpracovan.

Véechny Udaje, které budou definovany vramci procesu néavrhu, budou zapsany v modelu
v podobé datovych parametr( a vlastnosti jednotlivych stavebnich prvki.

Model nebude obsahovat zastaralé tdaje

Vysledny model musi byt zpracovan takovym zpiisobem, aby jej bylo moZné nasledné napojit na
systém JTSK.

Stavebni objekty a provozni soubory budou modelovany vsamostatnych souborech po
profesich a spojeny referencné do vysledného modelu. Kresba stavebnich objektd a provoznich
soubord, jeZ neni Glelné ani pfinosné modelovat, bude odliena ndzvem hladin, barevné a
v pfipadé potfeby negrafickymi informacemi.

Model bude tvarové a rozmérové odpovidat realité. Predpokladané prostorové odchylky
vyplyvajici ze stavebnich &innosti jsou specifikovény v pfiloze — BEP.

Model bude prostorové délen tak, aby toto déleni odpovidalo postupu vystavby a umoznilo
zpracovani harmonogramu vystavby provazaného s jednotlivymi diléimi objekty (entitami)
modelu.

Dil&{ objekty (entity) modelu budou modelovany prostorové (objemové) — nikoliv ploSné a
doplnény atributy. Atributy souvisejici s popisem entity odpovidajici jejim rozmériim budou
provazany s geometrii modelu tak, aby v pfipadé, ze dojde k Gpravé geometrie modelu, do3lo
automaticky k tpravé atributu (viz nap¥iklad délkové, plosné a kubické rozméry). To plati o
viech atributech, jejichz hodnotu Ize generovat pfimo z modelu.

Model umoini generovani vykazu vymér, pfiéemz jednotlivé polozky vykazu vymeér budou
jednim z atributl pfislusnych entit.

Model nemusi obsahovat detaily, které nemaji vliv na koordinaci a na tvorbu vykazu vymér.
Zasadn{ detaily budou k modelu pFipojeny v podobé klasickych vykresi pomoci externich
referenci z databaze detail(.

Model nebude obsahovat duplicity.

3D model bude tvofen uzavienymi, neptekryvajicimi se polygony; vzdjemné zkoordinovanymi
modely stavebnich objektd bez pFerudeni prostorového kontinua (bez volnych mist mezi
objekty) a bez prostorovych kolizi; prvky provoznich soubor( bud ve formé stavebni entity,
nebo jako jeji atribut;

Uchazed predloi v nabidce indikativni ndvrh zpracovéni 3D modelu, ktery bude obsahovat
predevsim:

- Pfesnost modelu pro jednotlivé dil¢i objekty

- Formu ztvarnéni objektt

- Vycet specifickych néstroji IT a informacnich pozadavkd, které bude pfi tvorbé modelu
v 1
pouZzivat.

! Viz ptiloha — &esky vyhotoveny BEP.
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- Zptisob komunikace zvoleného SW feseni sjinymi, zpiisob formatu IFC a jeho pfipadné
modifikace (v rdmci nasazeni IFC na Zelezni¢ni projekt)

Reference svych zku3enosti se zpracovanim 3D modelu a préce v BIM.

Sprava dat a informaci

Vedkera vymeéna dat mezi zadavatelem a zpracovatelem zakézky bude probihat v ramci jednoho
strukturovaného on-line UloZi§té dat. Zpracovatel zfidi toto dlozisté a bude jej udrzovat po celou
dobu zpracovéani zakazky. Zadavatel poZaduje po uchazei (zpracovateli) zajiSténi spravy

informaci — viz pfiloha BEP.

Soulasti zakazky bude pieklad dokumentu PAS 1192-2:2013, Incorporating Corrigendum No. 1,
Specifi cation for information management for the capital/delivery phase of construction
projects using building information modelling.

Soutasti zakazky bude vyhodnoceni pilotniho projektu a to obecné a také s ohledem na aplikaci
PAS 1192-2:2013 v podminkdch CR v&etné navrhu dprav metodickych postupil pro potfeby
SZDC.

Soutasti zakdzky bude reSerSe zahrani¢nich dokumentd upravujicich BIM aplikace vramci

legislativy jednotlivych statd (pfedeviim zemé EU). ReSerSe bude obsahovat heuristickou,
analytickou a syntetickou (doporucujici) &ast.

Souésti zakazky bude manaZerské shrnuti zkuenosti z tvorby pilotniho projektu a to jak
z hlediska 3D modelovani tak z hlediska spravy informaci.
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5.1.3. Pokyny pro odevzdani dila:

o Navrh technického Fedeni Projektu k pfipominkovému Fizeni

Pocet vyhotoveni:

3 x BIM model na prenosném hard disku

4 x v listinné podobé, soupravy 1 —4 s oznatenim ,KONCEPT k projednani®
2 x v digitaIni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf”)

Déle dle potieby k projedndni.

o Projekt stavby se zapracovanymi pfipominkami bez dokladové &asti

Pocet vyhotoveni:

3 x BIM model na pfenosném hard disku

3 x v listinné podobé, soupravy 1 -3

3 x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf)
Dale dle potieby k projednani.

o Projekt stavby k podéni Z&dosti o stavebni povoleni

Pocet vyhotoveni:
3 x v listinné podobé, soupravy 1 -3
2 x v digitaIni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf*)

e Vydani pravomocného stavebniho povoleni

o 74dost o spolufinancovani z OPD

Pocet vyhotoveni:
2 x v listinné podobé
2xCD

o Projekt stavby s kompletni dokladovou &4sti, naklady a ocenénymi soupisy praci ve strukture dle VTP,
a ndvrhem ZTP na realizaci stavby

Pocéet vyhotoveni:

3 x BIM model na pfenosném hard disku

6 x v listinné podobé, soupravy 1—6

6 x v digitalni podobé

2 x CD/DVD — struktura Treelnfo, kompletni oteviena verze dokumentace

o Pieklad dokumentu PAS 1192-2:2013, vyhodnoceni a manazerské shrnuti z tvorby pilotniho projektu z
hlediska modelovani a sprévy informaci, reder§e zahraniénich dokumentd upravuiicich BIM aplikace

Pocet vyhotoveni:
2 x v listinné podobé
2xCD
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5.1.4. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu sobecné zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

5.1.5. Objednatel umoZfuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentiim
nasledujicim zptsobem:
Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Technicka dstfedna dopravni cesty,
Oddéleni typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

A
: / //</ i
Vypracoval: Ing. Pavel Vozka // =

Dne 19. 9. 2017

Schvalil dne

/

Ing. Bohuslav Stecinsky, Msc.
Naméstek Feditele pro techniku

10z 10




