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1. ZAKLADNI UDAJE

Nazev stavby:
Stupe n dokumentace:

Objednatel:

Charakteristika
stavby:

Misto a rozsah stavby:

Kraj:
MU/OU/Pov éFené obce:
Cil stavby:

J&el prazkumu:

Modernizace Zelezniéniho uzlu Ceska Trebova

Pripravna dokumentace stavby (PD) )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Dopravni liniova stavba pro modernizaci Zzeleznice

Pfedmétem stavby je modernizace Zelezni¢niho uzlu
Ceska Trebova a navazujicich tratovych Usekd ze t¥
smér(: trat 010 (Praha - ) Kolin — Ceska Tfebova ve
stani¢eni km 244,965 — 249,034, trat 260 Ceska Tfebova —
Brno ve stanieni km 236,647 — 244,965 a trat 270 Ceska
Trebova — Pferov — Bohumin ve stani¢eni km 0,000 —
5,390.

Pardubicky
Ceska Tiebova, Svitavy

Hlavnim clem stavby je rekonstrukce Zelezni¢niho uzlu a
souvisejicich tratovych Usekul, ktera povede ke zlepSeni
jejich kvalitativnich parametru.

Prizkumné prace predbézného geotechnického a
stavebnétechnického prazkumu byly zaméfeny na urceni
zakladnich informaci o geologické stavbé v zajmovém
GUzemi a uréeni geotechnickych parametri zakladovych
pud a hornin pro navrh nového prazcového podlozi a
ur€eni neviditelnych rozmérld a materialovych vlastnosti
vybranych stavebnich objektu.

2.  ZAKLADNI PODKLADY A LITERATURA

Pro provadéni prizkumnych praci jsme méli k dispozici zakres rozsahu
rekonstruovaného Useku Zelezniéni trati a umisténi souvisejicich stavebnich objektu

v elektronické podobé.

Dale byly vyuZity nasledujici archivni posudky a archivu Geofondu CR:

Beran K., Silhan L.  Zprava o geologickém prazkumu zakladové pldy pro stavbu vyrobni
(1978) haly v aredlu zavodu ZOS v Ceské Trebové, SUDOP Pardubice,
Cislo posudku Geofondu V78377

Beran K., Silhan L.  Zprava o geologickém prizkumu zakladové pady pro stavbu
(1978) administrativni budovy ZOS Cesk& Tiebova, SUDOP Pardubice,
Cislo posudku Geofondu V78792

Budik, Cap (1964) Zprava o prizkumu zakladové pudy pro osvétlovaci stozary 4. stavby
v Ceské Trebove, SUDOP Ceskéa Trebova, Cislo posudku Geofondu
V50065

SUDOP PRAHA a.s. 3
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Budik, Kocour
(1964)

Budik, Kocour
(1964)

Budik, Kocour
(1964)

Cempirek J., Najdr
J. (1970)

Cempirek J.,
Sedimajer K. (1974)

Cempirek J.,
Sedimajer K. (1976)

Cempirek J.,
Sedimajer K. (1976)

Cihak P., Durinova
K., Novotna V.
(1994)

Cihak P., Rek L.
(1984)

Cihak P., Rek L.
(1984)

Ciz T. akol. (2007)

Danihelka J., Rek L.
(1976)

Chrastka F. (1973)

Janzova l., Tolas V.
(1993)

Kubikova K.,
Novotna V. (1993)

Mares§ M. (1961)

Matousek J., Silhan,
L. (1982)

Matousek J., Silhan,
L. (1982)
Muska D. (2007)

Muzik P. (1972)

Zprava o prlzkumu zakladoveé pudy objektd kotelny v Ceské
Treboveé, SUDOP Ceské& Trebova, Cislo posudku Geofondu V50060

Zprava o _pruzkumu zakladové pudy objektu 040 v Ceské Trebové,
SUDOP Ceské Trebova, €islo posudku Geofondu V50062

Zprava o prizkumu zakladové pudy objektd O39 a objektu 023/80 v
Ceské Trebové, SUDOP Ceska Trebova, Cislo posudku Geofondu
V50064

ZaveéreCna zprava o geologickem a geotechnickém posouzeni uzemi
pro stavbu tratové spojky Triebovice v C. — Opatov, SUDOP
Pardubice, €islo posudku Geofondu V62669

Zprava o vysledku geologického prazkumu a_  geotechnické
posouzeni tzemi pro stavbu nahradniho zdroje EU v Ceske Trebove,
SUDOP Pardubice, Cislo posudku Geofondu V72184

Zprava o prizkumu ZOS Ceskéa Trebova — SSS, SUDOP Pardubice,
¢islo posudku Geofondu V75616

Zprava o prizkumu. Prestavba ZOS Ceskd Trebova, SUDOP
Pardubice, €islo posudku Geofondu V75617

Ceska Tiebova - KORADO, vyhodnoceni  prazkumnych
hydrogeologickych praci, OHGS s.r.0. Usti n. Orlici, €islo posudku
Geofondu P83393

Zprava o prizkumu Ceskéa Tiebova — predavaci hala + rekonstrukce
kotelny, SUDOP Pardubice, €islo posudku Geofondu P47703

Ceska Trebova — ZOS — aredl naftového hospodarstvi, SUDOP
Pardubice, €islo posudku Geofondu P47704

Ceské drahy a.s. DKV Ceska Trebova. Ekologicky audit, GEO Group
a.s. Ostrava, €islo posudku Geofondu P119362

Ceska Trebova - sklad PHM - vyhodnoceni zemnich praci, SUDOP
Pardubice, Cislo posudku Geofondu V73708

Zavére¢né zhodnoceni prazkumnych praci pro vymezeni
ochranného pasma pramenud Vrbovka a Javorka v arealu objektu
CSD, Vodni zdroje Praha, €islo posudku Geofondu V70692

Rybnik - skladka, vyhodnoceni hydrogeologickych prazkumnych
praci, OHGS s.r.o0. Usti n. Orlici, ¢islo posudku Geofondu P79736

TFebovice, vyhodnoceni hydrogeologického prazkumu, OHGS s.r.o.
Usti n. Orlici, €islo posudku Geofondu P79260

Ceska Trebova - bytova vystavba na Jelenici, KPU Pardubice, &islo
posudku Geofondu V45825

Zprava o vysledku geologického prazkumu pro akci ,Opravna vozu
v Ceské Trebové", Potravinoprojekt Praha, €islo posudku Geofondu
P36547

Zprava o vysledku prazkumu pro akci LD Ceska Tiebova — hala
oprav“, SUDOP Pardubice, Cislo posudku Geofondu P36549

IGP pro stozary GSM - R - Il. etapa (Usek Chocen - Svitavy), AZ
GEO s.r.0. Ostrava, Cislo posudku Geofondu P120815

Ceska Trebova - olejové hospodafstvi. Zprava o vysledcich inZ.
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Nejezchleb P.
(1991)

Novotna V., Seda S.

(1994)

Rek L., Tomastik Z.
(1970)

Rek L., Tomastik Z.
(1970)

Safaf (1976)
Silhan L., Vrba P.
(1981)

Smejkal F. (1978)

Valigursky L., Cech
S. (2003)

Vavfinova D. (1990)

Vilimova Z. (1994)

kol. autort

geolog. priuzkumu stavenisté, Agroprojekt Praha, Cislo posudku
Geofondu V66160

Vybudovani systému indikaénich vrtd na Uzemi sefadovaciho
nadrazi Ceska Tiebova a v Useku trati &. 010 Ceska Trebova —
SedliStka a zjisténi miry kontaminace podzemnich vod, Stavebni
geologie Praha, Cislo posudku Geofondu P75405

Ceska Trebova - lokomotivni depo, zprava o provedeni
monitorovaciho vrtuD-08, OHGS s.r.0. Usti n. Orlici, €islo posudku
Geofondu P83395

Zpréva o geologickém a geotechnickém posouzeni Uzemi pro stavbu
silniéniho nadjezdu v km 242,9 = 3,180 trati Olomouc - Ceska
Trebova, resp. Brno - Ceska Tiebova v blizkosti ménirny Ceskéa
Trebova - Rybnik - v ramci 5. &asti vystavby uzlu C. Tiebova,
SUDOP Pardubice, &islo posudku Geofondu V62667

Zprava o geologickém a geotechnickém posouzeni Uzemi pro stavbu
Zelezni¢niho nadjezdu v km 1,9 odjezdové koleje nakl. vlaki smér
Olomouc a Brno - v oblasti 5. &asti vystavby Ces. Trebova, SUDOP
Pardubice, Cislo posudku Geofondu V62668

Geologicka zprava o vysledcich IG pruzkumu zakladovych pomért
na stavenisti MS v Ceské Treboveé, ul. Ke stadionu, Stavoprojekt
Hradec Kralové, €islo posudku Geofondu V76015

Zprava o vysledku inZenyrskogeologického prazkumu akce DOZ
Ceskd Trebova, 2. stavba, SUDOP Pardubice, Ccislo posudku
Geofondu P35848

Inzenyrskogeologicky prazkum podrobny, Ceska Tfebova — silnice
11/36012, Geoindustria, zavod Jihlava, d&islo posudku Geofondu
P31976

Ideovy model morfotektonického  vyvoje  Ustecké  brazdy,
Geomorfologicky sbornik 2, CAG

Dopliiujici  hydrogeologicky prazkum Gzemi planované skladky
tuhych komunélnich odpadu Trebovice, okres Usti n. Orlici, II. etapa,
Stavebni geologie Praha, €islo posudku Geofondu P72207

ZavéreCna zprava o provedeni hydrogeologického prizkumu a
nasledné sanace ropného znecisténi horninového prostiedi,
podzemni a povrchové vody, Geotest, a.s. Brno, €islo posudku
Geofondu P83906

Geologicka mapa CR 1 : 50 000 list 14-32 Usti nad Orlici a 14-34
Svitavy, Cesky geologicky Ustav

Zé&roven byly vyuZzity ndsledujici normy a technické predpisy:
- CSN EN 1997-1 Eurokéd 7 — Navrhovani geotechnickych konstrukci; Cast 1 — Obecna

pravidla

- CSN EN 1997-2 Eurokdd 7 — Navrhovani geotechnickych konstrukci; Cést 2 — Prizkum
a zkouSeni zakladové pudy

- CSN EN ISO 14688-1 — Geotechnicky prazkum a zkouSeni — Pojmenovani a zatfidovani
zemin; Cast 1 — Pojmenovani a popis

- CSN EN ISO 14688-2 — Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Pojmenovani a zatfidovani
zemin; Cast 2 — Zasady pro zatfidovani

SUDOP PRAHA a.s. 5



Modernizace Zelezni¢niho uzlu Ceska Trebova B.1.2.1.1.1 Souhrnna zprava

- CSN EN ISO 14689-1 — Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Pojmenovani a zatfidovani
hornin; Cast 1 — Pojmenovani a popis

- predpisy SZDC S3 a SZDC S4
- Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah (kapitoly 3, 6, 7 a 18)
- PFislusné CSN, na které se vySe uvedené predpisy odvolavaji

- Prislusné CSN, souvisejicimi s provadénymi prizkumnymi pracemi

3. GEOMORFOLOGICKE, GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE PO MERY

3.1. Geomorfologie

Zajmové uzemi zelezniéniho uzlu se nachazi v prostoru svitavsko-ustecké brazdy.
Jedna se o tektonicky podminénou linearni strukturu rozkladajici se mezi PotStejnem
na severu a Letovicemi na jihu. Tektonicky predisponovana struktura ustecké
synklinaly ma asymetrickou stavbu, ktera se projevuje vyraznéjSimi hibety a se
zbytky neogenni vyplné predevSim v brachysynklinalnim zavéru na jihu. Hlavnim

s vr

erozni bazi vytvafri tok Trebovky, ktery generelné sméfuje od JJV k SSZ.

Podle geomorfologického &lenéni CR na portélu vefejné spravy (datum zpracovani
02/2003) nalezi zajmové uzemi do:

Provincie — Ceskéa vysoéina
Subprovincie — Ceska tabule
Oblast — Vychodoceska tabule
Celek — Svitavska pahorkatina
Podcelek — Ceskotfebovska vrchovina
Okrsek — Usteckéa brazda

Povrch terénu se vokoli zajmového uzemi pohybuje vrozmezi cca 410 -
425 m n. m. na zacatku stavby v blizkosti Zst. Tfebovice v Cechach aZz po cca 365 —
375 m n. m. v severni ¢asti u konce stavby.

3.2.Geologie

Predkvartérni podklad

Zajmoveé Uzemi lezi z regionalné-geologického hlediska ve vychodni ¢asti Ceské
kifidové tabule. Kfidové podlozni horniny cenomanu a turonu byly puvodné uloZzeny
v okrajové ¢asti mélkého more. Po svém uloZeni byly postizeny tektonickymi pohyby
do podoby pfikopové propadliny oznacované jako Ustecka brazda. Ta je od vychodu
vymezena asymetrickou hrasti HfebeCovského hibetu a od zapadu pak flexurnim
pfesmykem Kozlovského hibetu. Komplexni struktura vznikla postupnym
vychodozapadnim stlaCovanim prostoru za vzniku synklinélni a antiklinalni viny, ktera
byla pfi dalSim stlacovani poruSena pfesmykem semaninského zlomu. Brdzda byla
po jejim vzniku nasledné poruSena pficnou tektonikou souvisejici se stlatovanim
v severojiznim sméru, ktera roz¢lenuje hibety do samostatnych ¢asti a osu brazdy do
soustavy razné uklonénych bloka.

Podlozi tvofi svrchnokfidové sedimentarni horniny nalezejici k teplickému,
bélohorskému a jizerskému souvrstvi. Horniny jsou vyvinuty v orlicko-Zdarecké facii

SUDOP PRAHA a.s. 6
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charakteristické pisC€itym vyvojem s pfevladajicimi pisCitymi slinovci a jemnozrnnymi
az stfedné zrnitymi vapnitymi az jilovitymi piskovci.

Tektonicka stavba umoznila ukladani mladSich sedimentd miocénu, souvisejicich
s vybézkem uzkého morského zalivu od jihu. V ném se usazovaly morské jily, Sedé
az Sedomodré barvy, vysoce plastické a s vapnitou pfimési. Misty se v nich vyskytuji
polohy bohaté na fosilni zbytky. Mimo jili se ukladaly epizodicky také polohy
prachovitych a piscitych jila, misty az Cistych piskd. Ty byvaji zvodnélé a vytvareji
kolektor podzemni vody. Miocenni jily jsou nachylné na svahové pohyby.

Obréazek é. 1: Vyfez z geologické mapy 1 : 50 000, list 14-32 Usti nad Orlici a 14-34 Svitavy

. y
o SR RN LS o ) i

o7 i

gt | g g _
Pl T =0 T 144 o 13

Svrchni Kfida

- teplické souvr., prachovce - jizerskeé souvr., piskovce - jizerské souvr., slinovce
- jizerské souvr., piskovce - bélohorskeé souvr., piskovce - bélohorskeé souvr., opuky
Miocén

- sp. baden, jily, viozky piski

Kvartér

SUDOP PRAHA a.s. 7
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- eolické sprase - deluvialni kamenité hliny - fluviodeluvialni hlinité pisky
[ 6 ] - fluviaini naplavy

Kvartérni pokryv

Kvartérni pokryv je zastoupen pfevazné fluvialnimi a deluvialnimi sedimenty,
v mensi mife pak eolickymi sedimenty, v hojné mire se v blizkosti Zelezniéni traté
vyskytuji také antropogenni sedimenty — navazky.

Fluvialni sedimenty jsou v zajmovém Uzemi zastoupeny uloZzeninami pleistocenni
ficni terasy, jejiz baze je pfiblizné 5 — 25 m nad ddolni nivou. Jedna se prevazné
pisCitostérkovité az piscité sedimenty, s ¢astou hlinitou pfimési. Relikty terasy se

nachazeji podél viezdové skupiny. Svrchni ¢ast pak tvofi holocenni naplavy mistnich
vodoteci charakteru hlinitopis€itych sedimentut a hlinitych az piscitych Stérkd.

Eolickodeluvialni _sedimenty jsou zastoupeny sprasemi a spraSovymi hlinami.
Jedna se zpravidla o hlinité sedimenty misty s jemnou piscitou i jilovitou pfimési,
zpravidla vapnité s patrnymi vysraZzenymi polohami uhli¢itant. Misty byly eolické
sedimenty transportovany na kratkou vzdalenost vodnim ronem a pomalymi
svahovymi pohyby. Tyto zeminy se nachazeji pfedevsim u jizniho okraje zdjmového
Gzemi, ale také v pasu podél ulice Kubelkova.

Deluvialni_sedimenty se nachazeji pfedevSim pfi okrajich tfebovského udoli na
UbocCi a u pat mistnich elevaci. Jedna se prevazné o hlinitokamenité sedimenty
tvofené ulomky podloznich hornin a misty s vyznamnéjSim podilem spraSovych hlin.

Antropogenni_sedimenty (navazky) tvofi bé&znou, nejsvrchnéjSi ¢ast zajmového
Uzemi a Zelezni¢ni trati. Navazky se vyskytuji pfedevsim v ndsypech a pod nasypy
Zeleznicni trati a v arealu zZelezniéni stanice. Jedna se pfevazné o mistni pfekopané
zeminy s pfimeési stavebniho odpadu. Vznikly pfi vystavbé a urbanizaci SirSiho okoli,
zejména pak s postupnou vystavbou Zelezni¢niho uzlu a mistni sité komunikaci a
cest.

3.3.Hydrogeologie

Hydrogeologické podminky zajmoveho Gzemi zavisi na morfologii dané oblasti,
vhodnosti horninového podlozi k infiltraci a akumulaci podzemni vody, srdZkovém
rezimu Uzemi, antropogennich vlivech a dalSich faktorech prostfedi.

~ Cele Gzemi spada do oblasti povodi Labe, spravce povodi: Povodi Labe, s. p.
Uzemi odvodnuje Trebovka s postrannimi pfitoky (Semaninsky potok, Kfivolicky
potok, Skuhrovsky potok, Hlubocek, Zadolsky potok).

v

Dle Vyhlasky Mze ¢&. 292/2002 Sb. o oblastech povodi ve znéni pozdéjSich
predpisu spada posuzovana lokalita do oblasti povodi Labe, hlavni povodi ,1-02-02
Ticha Orlice®. Zajmové tuzemi je souéasti hydrogeologického rajonu ,&. 4231 Ustecka
synklindla v povodi Orlice” se svrchnim kolektorem jizerského souvrstvi s pralino-
puklinovou propustnosti, volnou hladinou, mineralizaci 0,3-1 g/l a chemickym typem
Ca-HCO3; a spodnim kolektorem bélohorského souvrstvi s puklinovou propustnosti,
napjatou hladinou, mineralizaci 0,3-1 g/l a chemickym typem Ca-HCOs.

V zdjmovém Uzemi muzeme z hydrogeologického hlediska rozliSit tfi zakladni
jednotky a to kfidové sedimentarni horniny se samostatnymi oddélenymi kolektory

SUDOP PRAHA a.s. 8
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jizerského a bélohorského souvrstvi, dale miocenni jilové sedimenty s vioZkami pisku
a kvartérni fluvialni sedimenty a naplavy s pofi¢ni vodou.

Svrchni_kfida — diky své tektonické stavbé se jednd o dvoukfidlou artéskou
strukturu tvofenou horninami svrchni kfidy s ucelenym proudénim podzemni vody a
S pfiznivymi podminkami pro akumulaci podzemnich vod. Zvodnéni je vazano na
souvrstvi piskovcu, prachovcu a slinovcl, ktera jsou oddélena izolatory slinovcu a
jilovcl. Takto lze vyclenit &tyfi samostatné kolektory, pfi€emz z vodarenského
hlediska je nejvyznamnéjSi puklinovy kolektor C v ose uUstecké synklindly vyvinuty
Vv jizerském souvrstvi ve vapnitych a slinitych piskovcich a déale i kolektor B pfi
zapadnim okraji semaninského zlomu. Kolektor C je pFeruSsen miocenni vyplini
puvodniho Uzkého vybézku more na centralni a zapadni Cast, ktera je od zapadu
dale prferuSena semaninskym zlomem.

Miocén — jedna se o malo vyznamnou strukturu z hydrogeologického hlediska.
Podzemni voda vtéchto sedimentech muZe komunikovat pouze v pis€it&jSich
prolohach. Zvodnéni a vydatnost je zpravidla velmi mala. Hladina je obvykle napjata
v zavislosti na vyskytu nadloZnich jili. Diky svému charakteru vyplné kfidovée
deprese tvofi izolator kfidové zvodné C.

Kvartérni sedimenty — jedna se pralinové zvodnéni udolnich piscitych a
Stérkovitych sedimentd Trebovky a jejich pfitoku, ve kterych dochazi ke snadnéjSimu
proudéni podzemnich vod a to pfedevsim v polohach s niz§im obsahem jemnozrnné
frakce. Hladina podzemni vody ma spad v zavislosti na sklonu nepropustného
podlozi, pfevazné k severu souhlasné se smérem toku Tfebovky. Podzemni voda je
zde v pfimé souvislosti s vodou v pfilehlych vodotecCich a je jimi napédjena. PFi

okrajich Udolnich sedimentd zvodnéni pfechazi do propustnéjSich svahovin a
zaroven do svrchni rozvolnéné zony skalnich hornin.

SUDOP PRAHA a.s. 9
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4. PODDOLOVANA UZEMI, LOZISKA NEROSTNYCH SUROVIN, S ESUVY A
SEISMICKA AKTIVITA

4.1. Tektonika a seismicka aktivita

Zajmové Uzemi je postizeno fadou tektonickych poruch, utvafejici horniny do
podoby pfikopové propadliny oznaCované jako Ustecka brazda. Komplexni struktura
vznikla postupnym vychodozapadnim stlaGovanim prostoru za vzniku synklinalni a
antiklinalni viny, ktera byla pfi dalSim stlaCovani porusena pfesmykem semaninského
zlomu. Brazda byla po jejim vzniku nasledné porusena pfi¢nou tektonikou souvisejici
se stlaCovanim v severojiznim sméru, ktera roz€lenuje hibety do samostatnych ¢asti
a osu brazdy do soustavy rizné uklonénych blokau.

Hlavni tektonickou poruchou v daném uUzemi je semaninsky zlom, probihajici
pfibliZné severojiznim smérem u zapadniho okraje Ceské Tiebové. Porusuje
vychodni ¢ast pfesmyku Kozlovského hribetu, pficemz vySka skoku je cca 200 m.
V jizni ¢asti se jedna az o paralelni zlomové pasmo. Oddéluje zapadni (levé) prikie
uklonéné kfidlo od plosné rozsahlejSiho vychodniho (pravého) kfidla.

V predkvartérnich sedimentech se tektonické poruSeni hornin projevuje zejména
vzajemnym prohnétenim sedimentd a snizenim jejich geomechanickych parametru.
Tektonické struktury se budou v terénu projevovat vySSi mocnosti zvétralinového
plasté a podrcenim hornin.

Podle CSN EN 1998-1 (73 0036) nelezi zajmové Uzemi v oblasti s malou
seizmicitou, hodnoty referenéniho zrychleni zékladové pady aqr se v dané oblasti
pohybuiji v rozmezi 0,04 aZ 0,06 g. Podle normy CSN EN 1998-1:2004 doporugujeme
v dané lokalité postupovat podle tabulky 3.3 (magnitudo povrchovych vin Mg lze
oCekévat vysSi nez 5,5°) s hodnotami parametrd popisujici spektrum pruzné odezvy
typu 2. Lokalita spada s ohledem na geologickou stavbu do typu zakladové pudy A —
(skalni horninovy masiv nebo geologickd formace typu skalnich hornin pfi nadlozi
z mékc€iho materialu v maximalni mocnosti do 5 m), typu C — (profil sestavajici
z mocnych sedimentt stfedné ulehlého nebo ulehlého pisku, Stérk nebo tuhy jil
v tlouStce od nékolika desitek do stovek metrl) a typu E — (profil sestavajici
z povrchovych aluvialnich vrstev s hodnotami vs podle typu C nebo D, o mocnosti 5
az 20 m, na tuzSim podkladé svs > 800 m/s). Doporu¢ujeme na zakladé mapy
seizmickych oblasti uvazovat s referenénim zrychlenim zakladové pady agr do
0,06 g.

Z vySe uvedenych skuteCnosti vyplyva, Ze vdané oblasti je tfeba dodrzovat
zasady a ustanoveni podle CSN EN 1998-1.

(pozn.: podle NA 2.8. ¢lanku 3.2.1. vySe uvedené normy se za pfipady velmi malé
seismicity, kdy neni tfeba dodrZovat ustanoveni CSN EN 1998-1, se v CR povazuji
takove oblasti, kdy hodnota soucinu ags, pouziteho pro vypocet seismického zatizeni,
neni vétsi nez 0,05g9).

4.2.Vliv poddolovani

Podle nami ziskanych Gdaju z archivu Geofondu Praha trasa neprochazi zadnym
evidovanym poddolovanym tGzemim ani v blizkosti starého dulniho dila.
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4.3.Sesuvna uzemi

Podle nami ziskanych ddaju z archivu Geofondu Praha — registr sesuvl trasa
bezprostfedné prochazi v tseku Tiebovice v Cechéach — vjezdova skupina, kolej 200
v km 5,000 — 5,300 stabilizovanym sesuvnym Gzemim ID7664. Dale trasa v Useku
odbocCka Les — odbocka Potok vkm 4,1 — 4,3 prochazi v blizkosti stabilizovaného
sesuvnéeho Uzemi ID7663 nachazejiciho se v prave Casti zafezu koleje 100.

ID7664

Zelezniéni zaFez probihajici stabilizovanym sesuvnym Gzemim ID7664 je zaloZen
v souvrstvi neogennich sedimentu, které jsou soucasti Uzkého nesouvislého pruhu
zasahujiciho do zajmového Uzemi od jihovychodu. Samostatné ostrivky neogennich
sedimentu jsou pozustatky puvodné ploSné rozsahlé neogenni panve.

Neogenni sedimenty v tomto Uzemi jsou tvofeny podloZnimi jednotvarnymi jily, pfi
bazi s etnymi Ulomky jilovitych piskovcl a schrankami rodu Candamae, a
nadloZznimi pestrobarevnymi jily s vy3Sim obsahem piscité frakce a souvislou
Stérkopiskovou polohou. Podlozi je pak budovano sedimentarnimi horninami

turonského stéfi tvofenymi jilovitymi jemnozrnnymi piskovci. Podlozni horniny jsou
tektonicky poruSeny a rozpukany.

Propustnéjsi Stérkopiskové sedimenty jsou schopné kumulovat vétSi mnozstvi
podzemni vody, pficemz hlavni syceni probiha vsakovanim srazkovych a
povrchovych vod. Ztohoto duavodu bylo pro zajiSténi stability Gzemi navrZzeno
provedeni systému odvodriovacich horizontalnich vrtll podél zarezu, které by snizily
hladinu podzemni vody. Celkem bylo provedeno 15 odvodnovacich vrtd (HV1 —
HV15). Po jejich provedeni byla v fijnu 1969 provedena kontrola a zjistén nulovy
vytok vody. Lze predpokladat periodickou funkci vrtd v zavislosti na mnozstvi
atmosférickych srazek (pfedevSim podzimni a jarni obdobi). Posledni revize byla
provedena v roce 2006.

Pfesné umisténi sesuvl je graficky znazornéno v pfiloze €. 2 za textem zpravy.
Umisténi sesuvl bylo oproti zaznamum v databazi Geofondu CR aktualizovano dle
dochovanych archivnich zprav.

4.4.Loziska nerostnych surovin

Podle ziskanych archivnich materiall a mapovych podkladt (Geofond Praha) se v
zajmovém Uzemi nenachazi zadné chranéné loziskové Uzemi, loZiskova vyhradni
plocha ani oznamena dulni dila.

5. KLIMATICKE POM ERY

Z hlediska klimatické klasifikace dle Atlasu podnebi Ceska (2007) leZi z&jmové
Gzemi v okrsku B5 (mirné teply, mirné vihky, vrchovinny).

Klimatické Udaje jsou prevzaty z Atlasu podnebi Ceska (2007):

Priimérna rocni teplota vzduchu 6-8°C
Primérny pocet mrazovych dnud v roce 120 — 140
Priimérny ro¢ni pocet ledovych dn 40 - 50

SUDOP PRAHA a.s. 11
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Priimérny roéni pocet dni bez mrazu

Primérny ro¢ni pocet letnich dnu

Priimérny Ghrn srazek

Primérny pocet dnli se snéhovou pokryvkou

Priimérné maximum snéhové pokryvky

Primérné datum prvniho snézeni

Priimérné datum posledniho snézeni

220 - 240
20-40

700 — 800 mm
60 — 80
30-50cm
31.10.-10.11.
20.4.-30. 4.

Udaje o klimatu v zajmovém Gzemi sleduje CHMU v nejbliz§i meteorologické
stanici Usti nad Orlici. Aktualni data ze stanice jsou za obdobi leden — prosinec
2016. Zaroven byly aktualni srazky porovnany s dlouhodobymi normaly za obdobi
1961 az 1990. Celkoveé bylo za rok 2016 srazek 78,1% dlouhodobého normalu. Data

ze stanice jsou uvedena v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢. 1: Srazkové Uhrny stanice Usti nad Orlici

Stanice Usti

2016

. Rok
nad Orlici | Il 1 v V VI VI VIII IX X Xl Xl
mésicéni
Sréikovy 40,3 |179,3 548 | 47,1 |54,0|86,2|56,0]|42,4|18,0|50,4 |52,1| 48,5 |588,8
ahrn (mm)

6. ROZSAH A METODIKA PR UZKUMNYCH PRACI

Rozsah prizkumnych praci byl specifikovan na zakladé poZzadavku objednatele.
Prizkumné prace byly podle Ucelu rozdéleny do samostatnych dil€ich celkl, které
tvori jednotlivé ¢asti geotechnického a stavebnétechnického prizkumu.

Prehled rozdéleni prizkumnych praci:
Souhrnna zprava
Prizkum prazcového podlozi
Mosty, propusty, zdi
Kontaminace prazcového podlozi

B.14.1
B.14.2
B.14.3
B.14.4

Seznam externich kooperantu:

» Stavebni geologie — IGHG spol. s r. 0. — vrtné prace

= Mgr. Jaromir Charamza — vstupy na pozemky, vytyéeni vrt(

= DANKOL spol. sr. 0. — kopacské prace

= SZDC s.0. — pronajem MUV s obsluhou

» Gematest Praha s.r.0. — laboratorni zkouSky zemin a vody

» ALS a.s. — chemické analyzy znecisténi zemin

SUDOP PRAHA a.s.
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6.1 GEOTECHNICKY PRUZKUM ZELEZNIENIHO SPODKU

V ¢asti B.1.2.1.1.2 zprdvy jsou uvedeny vysledky geotechnického prazkumu
prazcového podloZi v Usecich s uvazovanou rekonstrukci Zelezni¢niho spodku.

Prizkumné prace byly provedeny v souladu s nasledujicimi predpisy:
» predpisy SZDC S3 a SZDC S4

« ,Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah* ( kapitoly 3, 6, 7 a
18)

« prislusnymi CSN, na které se vyse uvedené predpisy odvolavaji
« prislusnymi CSN, souvisejicimi s provadénymi prizkumnymi pracemi

V této Casti dokumentace jsou zafazeny vysledky prazkumu prazcového podloZi
realizovaného pracovniky firmy DANKOL spol. sr. 0. pod vedenim geotechnikl
SUDOP PRAHA a.s. Cast planovanych kopanych sond nebylo moZné realizovat
z duvodu nepfidéleni vyluk tratovych koleji v danych Usecich.

Prace pfi provadéni prizkumu prazcového podlozi spocivaly v:

» provedeni ruéné kopanych sond mezi hlavami prazct do Urovné zemni plané
vcetné jejich dokumentace,

e provedeni dynamickych penetraénich zkouSek ze dna sond stfedni
dynamickou penetraéni soupravou, typ zafizeni DPL (hmotnost beranu 10 kg,
uhel Spice hrotu 90°, priifezova plocha hrotu 10 cm?),

e odbér poruSenych vzorkd zeminy z Urovné zemni plané, resp. ze dna sond a
jejich laboratorni rozbor (zakladni klasifikaéni rozbor) provedla firma Gematest
spol. sr.o.,

+ likvidace sond zahozem.

Ve zpravé jsou zaroven uvedeny mocnosti Stérkového loze nad vybranymi
stavebnimi objekty.

6.2 PRUZKUM PRO STAVEBNI OBJEKTY

V Casti B.1.2.1.1.3 jsou zpracovany samostatné pasporty pro jednotlivé stavebni
objekty — mosty a propusty. Rozsah prazkumnych praci byl pro jednotlivé objekty
stanoven prisluSnym odpovédnym projektantem. Prlizkum byl proveden celkem pro
27 Zelezni¢nich mostl a 4 propustky. Prizkum byl zaméfen na zjisténi neviditelnych
rozmeérQ konstrukce spodni stavby, materidlovych vlastnosti, mezerovitosti zdiva a
ovéfeni vyztuznych prvkd v nosnych konstrukcich. U vybranych objektd byly navic
ovéfovany vlastnosti zakladovych pid a ziskavany informace o vlastnostech
podzemnich vod.

Pro zjiSténi geologické stavby u vybranych objektd bylo provedeno celkem 5
novych inzenyrskogeologickych vrtl. Prizkumné vrty byly provedeny soupravou
HVS-4100 jednoduchymi jadrovaky osazovanymi roubikovymi korunkami v
primérech 195 mm a 156 mm aZ do koneéné hloubky. Vzhledem k nepfistupnému
terénu byl vrt J5 proveden pfenosnou soupravou UKB 12/25 jednoduchymi jadrovaky
osazenymi roubikovymi korunkami v praimérech 137, 112 a 95 mm az do kone¢né
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hloubky. Vzhledem k nizké stabilité stény tohoto vrtu byla pouzita technologie pazeni
ochrannou kolonou jadrovek pramér 160 mm. Vrtani bylo provadéno bez pouZiti
vrtného vyplachu, tj. na sucho. Vytézené jadro bylo ukladano do vzorkovnic. Z jadra
byly po dokumentaci odebrany vzorky hornin. Vrty byly posléze likvidovany zdhozem
vytéZenym materidlem. InZenyrskogeologické vrty byly zaméfeny kvyznamnym
objektim v terénu a poté byly jejich soufadnice odeéteny z poskytnuté situace.

K ovéfeni zdiva bylo do konstrukce vybranych objektd provedeno celkem 62
diagnostickych vrtu, jejichZ Udaje jsou uvedeny v tabulce €. 2. Vrty byly provedeny
pfenosnou vrtackou CEDIMA 3/5M, osazenou diamantovou korunkou o vrtném
priméru 76 mm. Vrty byly provadény za pomoci vrtného vyplachu. Z vrtnych jader
byly odebrany vzorky zdiva, na kterych byla provedena zkouSka pevnosti v prostém
tlaku. Po odbéru jader a provedeni vodni tlakové zkouSky byly névrty likvidovany
cementaci. Maloprofilové vrty do konstrukce byly polohové zaméfeny k jejich
vyznamnym hranam (Ulozny prah, hrany opéry apod.).

Ve vodorovnych vrtech do opér mostu byla ovéfovana mezerovitost zdiva vodni
tlakovou zkouskou. Pro jeji vyhodnoceni byla voditkem oborova norma ON 73 7508,
¢lanek 319 a 320. Na zakladé zkousky byla vypoc&tena specificka vodni ztrata q ze
vztahu:

)
tl.p
kde Q je celkova spotfeba vody
t celkovéa doba tlakovani
I délka zkouSeného Useku ve vrtu
p dosazena hodnota vodniho tlaku

Po vypoctu specifické vodni ztraty byla ur€ena mezerovitost zdiva v misté
provedeni zkouSky, a to na zakladé kritérii dle ¢lanku 321 pfislusné normy. Ta
rozdéluje zdivo do tfech kategorii na zdivo jemné porovité (q < 2,0; mezerovitost do
5%), zdivo stfedné porovité (q = 2,0 - 5,0; mezerovitost do 10 %) a zdivo hrubé
porovité (q > 5,0; mezerovitost pres 10 %).

Celkovy prehled provedenych prazkumnych praci u umélych staveb je uveden
v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢. 2: Rozsah prdzkumnych praci pro stavebni objekty

Vzorky a terénni

IG DIA !
Ci 2 zkousky
Cislo SO Néazev -
na:/ze m nazev m |PplH|V]|Z|VTZ
- 2 3 | 4 5 6 | 789 |10]11
. : - - 1/2-v1 | 420 | - | - | - |1] 1
SO 01-19-01 Zelezniéni most v km 4,428 (ev.km i - st (s oo -1
4,417)
- - 1/2-mM1 | 039 | -|-1|-121] -
Zeleznicni -l - Jaeve |30 |-]-]-]1]1
SO 01-19-02 Zelezniéni most v km 4,315 (ev.km v
4320 -l - | w281 | 300 - --]-]-
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Vzorky a terénni

IG DIA .
.. 3 zkousky
Cislo SO Nazev -
”"’:lze m | naizev | m |P|H|V|Z]|vTZ

1 2 3 5 6 8|9 |10 11
. . - - 1/3-v1 2,50 -l - l-11

SO 01-19-03| Zelezniéni most v km 4,289 =
- - 1/3-S1 3,80 -l - 11 -
. . - - 1/5-V1 2,00 -l -11]1

SO 02-19-05| Zelezniéni most v km 242,544 -
- - 1/5-S1 3,00 -l - - -
J1 |3,00 - - 1(-1-1 -
SO 02-19-08| Zelezniéni most v km 241,751 - - 2/3-V1 3,20 - -1 -11
- - 2/3-S1 4,00 -l -1 -
. _ - - 2/4-V1 2,30 -l -1111

SO 02-19-09| Zelezniéni most v km 241,818 <
- - 2/4-S1 3,70 -l -1 -
. . - - 4/3-V1 2,00 -l - l-11

SO 04-19-12| Zelezniéni most v km 0,991 =
- - 4/3-S1 3,80 -l -1 -
. . - - 5/1-V1 3,00 -l - l-11

SO 05-19-13| Zelezniéni most v km 6,475 -
- - 5/1-S1 4,70 -l -1 -
. _ - - 7/2-V1 2,00 -l -1-11

SO 05-19-16| Zelezniéni most v km 5,761 <
- - 7/2-S1 3,20 -l -1 -
. . - - 13/1-v1 | 1,70 -l -l-11

SO 09-19-20| Zelezniéni most v km 2,390 =
- - 13/1-S1 | 3,70 -l - 11 -
- - 11/1-v1 | 3,40 -l -1 1
SO 10-19-21| Zelezniéni most v km 4,063 - - 11/1-81 | 4,00 -l - -] -
11/1-M1 | 0,30 -l -1 -
- - 11/5-V1 | 4,00 -l -l-11
SO 11-19-25| Zelezniéni most v km 3,948 - - 11/5-81 | 7,00 -l -1 -
- - 11/5-M1 | 0,29 -l - 11 -
. . - - 14/1-v1 | 2,00 -l -l-11

SO 01-19-26| Zelezniéni most v km 244,235 =
- - 14/1-S1 | 3,00 -l - 11 -
- - 14/2-V1 | 7,40 -l -1111
- - 14/2-81 | 5,00 -l -2 -
. _ - - 14/2-V2 | 2,60 -l -1-11

SO 13-19-27| Zelezniéni most v km 244,879 =
- - 14/2-S2 | 4,70 -l - 11 -
- - 14/2-V3 | 2,70 - -1 1
- - 14/2-83 | 4,55 S N N
SO 13-19-28 | Zelezni¢ni most v km 245,321 - - - - - -] -] -
SO 13-19-32 | Podchod v km 245,998 - - - - - -l -] -
. _ - - 14/9-V1 | 3,50 -] - 1

SO 13-19-34| Zelezniéni most v km 246,387 =
- - 14/9-S1 | 4,40 -l - -

SUDOP PRAHA a.s.
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IG DIA Vzorky avterennl
.. 3 zkousky
Cislo SO Nazev -
”"’:lze m | naizev | m |P|H|V|Z]|vTZ
1 2 3 5 6 71819 10|11
- - |14/20-v1| 275 |- | -|-11]1
- - |14/10-81| 260 | - | - | - |1] -
. . - - |14/10-v2| 540 | - | - | - |1] 1
SO 13-19-35| Zelezniéni most v km 246,445 -
- - |14/10-S2| 270 | - | - | - |1} -
- - |14/10-v3| 290 | - | - | -|1]1
- - (141083270 -] -1]-|2]| -
J2 |11,00 - - 21 -11)-] -
SO 13-19-36| Propustek v km 246,684 - - |111-vi| 270 ) -1|-1|-1|-11
- - (141181200 |- -1]-|2]| -
- - |14/23-v1i| 270 |- | -|-11]1
. -y - - 114/23-S1| 300 | - |- |- |1] -
SO 15-19-37| Zelezniéni most v km 246,763
- - |14/23-v2| 300 | - | -|-11]1
- - (141382300 |- -1]-]|-]| -
- - |14/22-v1i| 200 | - | - | -|-| -
. . - - |(14n12-81| 200 |- -1]-|2]| -
SO 15-19-38| Zelezniéni most v km 246,773
- - |14/122-v2| 140 | - | - | - | 1] -
- - |14/12-82 1 200 | - | - | - |- -
. . - - 16/1-v1 | 280 | - | - | - (1| 1
SO 15-19-40| Zelezniéni most v km 246,962 -
- - 16/1-S1 | 340 | - | - | - | - | -
. . - - 16/2-v1 | 280 | - | - | - (1|1
SO 15-19-41| Zelezniéni most v km 247,464 <
- - 16/2-S2 | 385 | - | - | - | - | -
- - 16/3-Vv1 | 3,570 | - | - | - {1 1
. _ - - 16/3-81 | 320 | - | - | - |- | -
SO 15-19-42| Zelezniéni most v km 247,625
- - 16/3-V2 | 335 | - | - | -(1|1
- - 16/3-82 | 350 | - | - | - |- | -
- - 16/4-v1 | 240 | - | - | - |-| 1
- - 16/4-S1 | 360 | - | - | - |1] -
. . - - 16/4-v2 | 300 | - | - | - |-|1
SO 15-19-43| Zelezni¢ni most v km 248,020 =
- - 16/4-S2 | 400 | - | - | - [1| -
- - 16/4-V3 | 230 | - | - | - (1|1
- - 16/4-S3 | 3,00 | - | - | - |- -
SO 15-19-44| Zelezni¢ni most v km 248,368 J3 |8,00 - - - 101 - -
SO 15-19-45| Propustek v km 248,460 J4 (10,50 - - 20 -11)-] -
16/7-V1 | 250 | - | - | - |- 1
. . 16/7-S1 | 360 | - | - | - |1 ]| -
SO 15-19-46| Zelezniéni most v km 248,691
16/7-V2 | 440 | - | - | - |1 1
16/7-82 | 420 | - | - | - |21 -
SO 15-19-47| Propustek v km 249,065 J5 (4,70 - - 1) -1-1-1-
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Modernizace Zelezni¢niho uzlu Ceska Trebova B.1.2.1.1.1 Souhrnna zprava

Vzorky a terénni

IG DIA .
.. ) zkousky
Cislo SO Nazev -
el m | nazev | m [P |H|V|Z|VIZ
1 2 3 4 5 6 7189|1011

SO 16-19-48| Zelezniéni most v km 248,010 - - - - S e

SO 95-19-39| Kolektor v km 243,100 — 246,000 - - - - o I R

Vysvétlivky: IG — inZzenyrskogeologické vrty, DIA — diagnostické vrty

Vzorky: P — poruSeny, H — hornina, V — podzemni voda, Z — zdivo,
VTZ — vodni tlakovéa zkouska

6.3 PRUZKUM KONTAMINACEPRAZCOVEHO PODLOZI

V samostatné ¢asti B.1.2.1.1.4 jsou zpracovany vysledky kontrolnich chemickych
analyz vzorka zemin Stérkového loZze a zemni plané. Cilem chemickych analyz
odebranych vzork(l bylo orientaéni ovéfeni miry znecisténi Stérkového loze a
konstruk&nich vrstev ve zkoumaném useku.

Celkem bylo ve stanovenych <&astech stavajici Zelezni¢ni traté odebrano
10 charakteristickych vzorku, které poskytly informaci o znecisténi pouZzitych
stavebnich materiall a zemin. Charakteristické vzorky byly vytvofeny z mistnich
vzorku, které byly po odbéru homogenizovany v plastové nadobé a po zmenSeni
hmotnosti kvartaci nasledné umistény do vzorkovnice (dvojity polyetylénovy sacek).
Hmotnost jednotlivych reprezentativnich vzorkd c¢inila vzhledem Kk zrnitostnimu
sloZeni odebiranych stavebnich materialt a zemin 3 - 5 kg.

Vzorky byly dodany do akreditované zkuSebni laboratofe ALS Czech Republic,
s.r.o. (C. akreditace 1163), kde byly upraveny (homogenizovany) a byly z nich
vytvofeny laboratorni a zkuSebni vzorky, které byly podrobeny poZadovanym
zkouskam. Duplicitni vzorky jsou archivovany pro pfipadné kontrolni zkousky.

Rozsah zkou3ek vychazel z tabulky €. 6.1 z pfilohy &. 6 k vyhlaSce &. 376/2001 Sb.,
o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadl a z tabulek 2.1, 4.1 a 10.1 z vyhlasky
€. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu, zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady a prilohy &. 9 zakona €. 9/2009 Sb. Ekotoxicita byla ovéfovana v rozsahu
tabulky ¢€. 10.2 z vyhlasky &. 294/2005 Sb. na d&tyfech testovanych organismech
v nefedéném vodném vyluhu.

7. ZAVER
Ve zpravé prezentujeme vysledky predbézného geotechnického a stavebne-
technického prizkumu pro akci ,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Ceské Trebové“.

Vysledky prizkumd jsou uvedeny v jednotlivych samostatnych &astech a budou
slouzit jako jeden z podkladl pro projekt dané stavby.

Upozoriiujeme, Ze predkladany geotechnicky prazkum predstavuje vstupni
parametry zemin a hornin, zjisténé v ramci terénnich praci, a v zadném pfipadé
nezohledruje poklesy a dalSi zmény téchto parametrd vlivem stavebnich technologii.

SUDOP PRAHA a.s. 17
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