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SO 61-01   Výpravní budova





ZNAČENÍ POPIS OBRÁZEK BARVA ks
01 nerez 1

01a nerez 4

02 Zásobník toaletního papíru antivandal provedení nerez 4

03 nerez 2

04 Nerezový dávkovač tekutého mýdla nerez 1

05 nerez 2

06 nerez mat 5

07 nerez mat 1

08 nerez mat 1

09 Háček na svrchní oděv antivandal nerez 5

10 Koš na hygienické potřeby nerezový závěsný nerez 1

11 Zásobník hygienických sáčků nerez 1

12 plastový zásobník na papírové podložky na toaletu

bílá

1

13 Zásobník dezinfekčních ubrousků na WC

bílá

1

14 Nerezové madlo pevné, délka 550 mm nerez 2

Zrcadlo 400x900mm nerez S.H. 900 mm

Nerezové antivandalové zrcadlo (600 x 400 mm)

Nerezový dávkovač tekutého mýdla, antivandal. 
provedení

Kombinace nerezového zásobníku na papírové 
ručníky a odpadkového koše, montáž pod omítku

WC kartáč s nerezovým držákem na zeď, povrch 
matný

Nerezové vanové madlo pevné, délka 
305/420 mm, povrch matný

Nerezové madlo sklopné s držákem toaletního 
papíru 830 mm, matný povrch



ZNAČENÍ POPIS OBRÁZEK BARVA ks
15 šedá 1

16 černá+dřevo 2

17 chrom +šedá 4

18 bílá+modrá 2

19 nerez 1

Plastový horizontální závěsný přebalovací pult, 
nosnost 22,7 kg, bezpečnostní popruhy, zásobník 
na hygienické podložky a hygienické sáčky na 
použité pleny, materiál speciální ABS plast 
zamezující šíření zápachu a bakterií.

Lavička s nosností min. 130 kg/osoba, konstrukce 
z ocelových profilů s antikorozní úpravou, sedací 
část z impregnovaného tvrdého dřeva (tvrdost min. 
50 MPa). Šířka sedací plochy 1800 mm, hloubka 
560 mm Typ A.2 dle PO-20/2019-GŘ.

Lavice se čtyřmi oddělenými sedadly s nosností 
min. 130 kg/osoba. Konstrukce lavice bude 
z ocelových profilů svařovaná nebo odlévaná. 
Sedák z perforovaného plechu bez čalounění 
s opěrákem s plynulým přechodem, anatomickým 
tvarováním. Nohy a madla s povrchovou úpravou 
chromováním, sedák s úpravou práškovým 
vypalovacím lakem. Konstrukce lavice musí 
umožňovat sestavování do sestav.
Typ A.1 dle PO-20/2019-GŘ.

Odpadkový koš - sestava pro ukládání tříděného 
odpadu v exteriéru 3 x 50 l. Odpadkový koš 
rozměrů 905 x 350 x 1010 mm, konstrukce 
ocelová, opláštění z hliníkové slitiny.
Typ B.4 dle PO-20/2019-GŘ.

Nerezový zásobník na papírové ručníky, povrch 
hladký, matný


