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TECHNOLOGICKEHO DOMKU

ZAVEDEN NA ZEMNICI SVORKU
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BETONOVA PATKA
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Stérk fr. 8/16mm t1.50mm
Stérk fr. 16/30mm tl.150mm
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3x KOPOFLEX & 90/75mm dl.2,0m

/ / do piskového loze 250mm
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2 Stérk fr. 16/30mm tl.150mm

Sedlec u Mikulova

stavajici RD

~+0,000 = 199,750 m.n.m.
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6x KOPOFLEX @ 125/108mm dl.5,0m

do piskového loze 400mm
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LEGENDA
lehky beton LC 25/28
prosty beton C20/25 X0

vzduchova mezera

zasyp zhutnénym Stérkem
zhutnéno po vrstvach na Ecn > 40 MPa

zasyp zhutnénou zeminou
rostly terén

tepelna izolace

pisek

prosty beton C16/20 X0
betonové loZze obrubnikl

%

Pozn.:

Betonové patky jsou umistény tak, aby licovaly s obvodem domku
a musi vy¢nivat 120mm nad terén.
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STATNi FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY
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Sprava Zeleznicn/ dopravni cesty

0,000 = 199,750 m.n.m.

CiSLO SOUPRAVY:

REVIZE C. DATUM

ZMENA

== SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 26

Ing. Kamil Chmela

Ing. Jakub Kovafi¢ek

Ing. Jakub Kovaficek

611 36 Brno
OBJEDNAVATEL: | SZDC, s.o., DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 tel. : +420 972 625 804
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc E-mail: sudop@sudop-brno,cz
PROFESNI 31 VEDOUCI PROF. SKUPINY JEDNATEL
SKUPINA: Pozemni stavby Ing. Stanislav KaSparek Ing. Jifi Molak
ODPOVEDNY PROJ. ZAKAZKY ODPOVEDNY PROJ. PS, SO NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL

Ing. Karel Ulicny

KRAJ: Jihomoravsky

POVERENY OU:

MIKULOV

Revitalizace trati Bfeclav - Znojmo, 2.stavba

PS 06-28-53 Tratové zabezpecovaci zafizeni
T.U Sedlec u Mikulova - Mikulov na Moravé

Pfesun releového domku u pfejezdu v km 105,207 (P7104)
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