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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.1. Výchozí podmínky 
Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PSŘ (projektové souhrnné řešení stavby – 60% 
rozsahu projektu) v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace 
pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších 
dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a 
v souladu s TKP staveb drah.  
Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy 
dPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby – 40% rozsahu projektu) a 
přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému dodavateli. 
 

Použité podklady 
Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň PD schválený SŽDC s.o., platné 
územní rozhodnutí vydané na tuto stavbu a provedené místní šetření.  
Rozsah PS a technické řešení byly dohodnuty na pracovních poradách a na závěrečné 
poradě odsouhlaseny za účasti investora, projektanta a budoucích správců a provozovatelů 
tohoto zařízení. 
Prostory v objektech, kde jsou kabely ukončeny, je dle ČSN 33 2000-3 možno z hlediska 
vnějších vlivů považovat za prostory s prostředím normálním, protokol o určení vnějších vlivů 
ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 je přiložen k příslušnému projektu elektroinstalace.  
Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané pro účely 
projektování kolejových a terénních úprav investorem. 

 

Přehled použitých norem, předpisů a splnění požadavků na interoperabilitu 
Při návrhu řešení byly respektované základní právní dokumenty a technické předpisy, jedná 
se zejména o: 

- Vyhláška č.352 ze dne 20.5.2004 o provozní a technické propojenosti evropského 
železničního systému a nařízení. 

Vyhlášky 

- Nařízení vlády č.133 ze dne 9.3.2005 o technických požadavcích na provozní a 
technickou propojenost evropského železničního systému. 

- vyhl.č. 173/1995Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád  
- drah 
- vyhl.č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a  
- technický řád drah 
- Vyhláška ministerstva dopravy č. 577/2004 Sb. - Dálkově ovládané informační 

zařízení pro nevidomé a slabozraké, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 
177/1995 Sb. 

- Předpis – ŠZDC D1 Dopravní a návěstní předpis 
- Předpis SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy 
- Předpis SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
- Předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
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- vyhl. č. 369/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace  

- vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška UIC 753-1 pro národní úroveň 
- předpis SŽDC S4 – železniční spodek 
 

- 2006/679/ES-TSI pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení 
transevropského konvenčního železničního systému 

Směrnice 

- 2009/561/ES –TSI pro subsystém řízení a zabezpečení transevropského    
konvenčního žel. systému, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES, kapitola 7 

- 2010/79/ES konvenční a vysokorychlostní žel systém- mění přílohu A  TSI 
2006/679/ES řízení a zabezpečení konvenčního žel. systému a 2006/860/ES řízení a 
zabezpečení vysokorychlostního žel. systému, Seznam povinných specifikací (od 
1.4.2010). 

- 2008/164/ES Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající 
se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a 
vysokorychlostním žel. systému. 

- Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na 
zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy 

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 16/2005 
- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č. 20/2005 
- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č. 11/2006 
- Výnos O14 č.j. 22942/2015-SŽDC-O14 ze dne 29.5.2015 – Základní technické 

specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC 
 

směrnici na markery  

 

Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS:  
Technické normy 

ČSN EN 50126  Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 
udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

ČSN EN 50128  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracováni dat - Elektronické systémy pro signalizaci 

ČSN EN 50129  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy 

ČSN EN 50125-3  Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 
Zabezpečovací a sdělovací zařízení  

ČSN EN 50238  Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro 
detekování vlaků 

ČSN EN 50159-1  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - část 1: Komunikace v uzavřených přenosových 
zabezpečovacích systémech 
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ČSN EN 50159-2  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - část 2: Komunikace v otevřených přenosových 
zabezpečovacích systémech 

ČSN EN 50121  Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

ČSN 37 5711  Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními 
drahami 

ČSN IEC 794-1  Optické kabely 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
základních charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 
Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 
elektrických zařízení 

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn,vvn a zvn. 

ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo 
číslicemi 

ČSN 34 2710  Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

ČSN 73 0875  Navrhování elektrické požární signalizace 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách 

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi 
a vedeními 

ČSN 34 2040 ed. 2 Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické 
trakce 25 kV, 50 Hz 

TNŽ 34 2570 Předpisy pro železniční rozhlasová zařízení 

TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasová zařízení pro informování cestujících 

 

 

 

TKP 7   Kolejové lože 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:   
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TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 

TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 

vyhl.č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
drah 

vyhl.č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah 

 

- Zaváděcí listy 
Ostatní doporučení 

- TA69 Stavba místních kabelových sítí  
- „Závazné pokyny pro výběr, projektování a užívání elektricky ovládaných železničních 

informačních zařízení“ vydaným ČD DDC sekce automatizace a elektrotechniky pod 
č. j. 59489/96-S14 
 

- V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 
Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

 

Seznam vstupních podkladů 
• Schválená přípravná dokumentace 
• Místní šetření v dotčeném úseku trati 
• Technické podmínky zařízení 
• Pracovní porady 

Odchylky od předchozí dokumentace 
 

PS byl zpracován v souladu s předchozím stupněm dokumentace, řešení bylo upřesněno na 
základě výsledků pracovních porad a místních šetření. V přípravné dokumentaci byl 
uvažován kabel v provedení TCEPKPFLEY. V rámci porad byla diskutována a odsouhlasena 
změna typu kabelu na provedení s ochranným pancířem – TCEPKPFLEZE, který vyhoví i 
případné budoucí elektrizaci trati. 

Popis výchozího stavu stavby 
V současné době vede podíl trati v úseku Valtice – Mikulov stávající dálkový kabel DK47 a 
traťový kabel 5XN. V úseku žst Boří les - žst. Valtice byl v rámci stavby “Revitalizace trati 
Břeclav – Znojmo“ položen nový traťový kabel o kapacitě 15XN a k němu byly přiloženy dvě 
HDPE trubky, z nichž jedna je obsazena nově zataženým DOK o kapacitě 48 vláken. DOK i 
TK je ukončen v žst. Valtice ve sdělovací místnosti v nové technologické budově.      
 

1.2. Účel, funkce, kapacity a technické parametry 
Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

Tento PS řeší pokládku nového traťového kabelu v  provedení TCEPKPFLEZE o kapacitě 
15XN0,8 po kterém budou provozovány krátké mezistaniční spoje v traťovém úseku 
žst. Valtice – žst. Sedlec u Mikulova. V tomto úseku se z metalických sdělovacích vedení 
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v současné době nachází starý traťový kabel o kapacitě 5XN, který pro další využití nemá 
dostatečnou kapacitu a dále DK 47.  
Nový traťový kabel bude celým profilem ukončený ve stanici Valtice ve stývající sdělovací 
místnosti ve stávající technologické budově. V žst. Sedlec u Mikulova bude TK ukončen 
v nové sdělovací místnosti, která se vybuduje v rámci rekonstrukce výpravní budovy.  
Z nového traťového kabelu budou v úseku Valtice – Sedlec u Mikulova provedeny tři výpichy 
k přejezdům v žkm: 96,424; 97,267; 98,595. Výpichy k přejezdům budou mít kapacitu 15XN 
a budou ukončeny ve VTO u reléových domků. VTO budou dodány ke všem přejezdům 
nové.  
Kabel 15XN bude pokládán v provedení TCEPKPFLEY, výpichy jsou pouze velmi krátké a 
proto se neuplatní indukční vlivy. Uzemnění bude realizováno v kabelové spojce určené pro 
výpich. Uzemnění bude realizováno FeZn páskem o délce 50m, v případě nedostatku 
prostoru je možno použít zemnící tyče. Zemnění musí být umístěno tak, aby bylo 2m od osy 
kabelů a aby neovlivňovalo ostatní zemnící soustavy. Případná vzdálenost mezi FeZn 
páskem a kabelovou spojkou bude propojena pomocí vodiče 1-YY 50. Všechna místa 
vytipovaná pro uzemění budou před realizací prověřena, zda splňují požadavky popsané v 
kapitole způsoby vyvádění kabelů, v případě nesplnění těchto požadavků bude místo 
uzemění upraveno. 
V celém úseku budou společně s TK pokládány dvě HDPE trubky (modrá provozní, černá 
rezervní),  do provozní HDPE bude v rámci PS 95-14-01 zafouknut nový DOK. 
Traťový kabel bude ve sdělovacích místnostech ukončený na zářezových páscích v 19-ti 
palcových skříních. V žst. Valtice bude kabel ukončen ve sdělovací místnosti v technologické 
budově ve stejné stávající skříni, jako kabel ze směru od Břeclavi (nutno prověřit v realizační 
dokumentaci na základě dokumentace skutečného provedení stavby “Revitalizace trati 
Břeclav – Znojmo“). V žst Sedlec u Mikulova bude kabel ukončen v nové sdělovací místnosti 
v nově rekonstruované výpravní budově, kabel bude ukončen v 19“ skříni, která bude 
dodána v rámci PS 06-14-51. Plášť kabelu se v žst. Valtice připojí na stávající zemnění. 
Plášť kabelu se v žst. Sedlec u Mikulova připojí na konstrukci, která bude připravena v rámci 
MK. U kabelů TCEPKPFLEZE bude Al pancíř na obou koncích účinně zemněn. Ve všech 
spojkách bude pancíř vodivě propojen a po cca 2km přizemněn. 
Tento PS je nositelem hlavní kabelové trasy, do které bude uložen jak traťový kabel a HDPE 
trubky, tak kabely zabezpečovací a v některých místech i kabely silnoproudé. Náklady na 
zemní trasu nese v úseku Valtice – Sedlec tento PS. V žst. Sedlec u Mikulova se náklady na 
hlavní kabelovou trasu rozpočítávají mezi sdělovací, zabezpečovací a silnoproudé zařízení. 
V části obvodu žst. Valtice bude pro vedení kabelů využit stávající kabelovod, v žst Sedlec u 
Mikulova bude pro vedení kabelů využit nový kabelovod, který je součástí samostatného SO 
této stavby. 
V žst. Valtice bude v rámci realizační dokumentace prověřena možnost přiložení kabelů do 
stávajících kabelových žlabů, které byly uloženy v rámci stavby Revitalizace trati Břeclav – 
Znojmo. 
 Pokládka TK a HDPE bude realizovaná do pískového lože, nad kabelem bude výstražná 
fólie modré barvy, ve stanici budou kabely vedeny v kabelovém žlabu (tyto kabelové žlaby 
jsou rozpočtovány v rámci tohoto PS). Pouze v místech, kde nebude možné dodržet 
předepsané vzdálenosti dle prostorové normy a v místech přechodů trati a komunikací 
budou kabely ukládány do samostatné chráničky. Přechody po mostech jsou řešeny 
v příslušných SO věnujícím se jednotlivým mostním konstrukcím.  
Vybudované kabelové spojky, rezervy, odbočky trasy budou označeny kabelovými markery 
s možností zápisu, přechody přes trať betonovým označníkem. Kabelové spojky na kabelech 
budou označeny markery a poloha spojek vč. markeru bude zakreslena do dokumentace. 
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Základní kapacitní údaje 
Délka traťového kabelu 15XN     5,322 km 

 Délka výpichů kabelem 10XN     0,036 km 

Počet ukončení celým profilem     2 případy  

Počet výpichů k RD       3 případy 

Trubka HDPE 40/33       10,448 km 

Počet položených kilometr párů vodičů 0,8mm   160,740 km/párů  

 

1.3. Skladba a rozsah technického řešení 
Popis technického řešení 

Na poradách bylo odsouhlaseno použití kabelu s kovovým pancířem, který vyhoví i případné 
budoucí elektrizaci trati. Pancíř kabelu se bude uzemňovat po cca 2km. Vhodné je kabel 
zemnit v místě spojek. Zemnění bude realizováno položením 50m FeZn pásku rovnoběžně s 
kabelem ve vzdálenosti 2m od kabelu. V případě, že tento způsob zemnění nebude možné 
z prostorových důvodů realizovat, je možno použít zemnící tyč. 
Bude použitý celoplastový kabel TCEPKPFLEZE, s profilem 15XN0,8 s duší plněnou gelem 
a s plnou PE izolací žil. Pro spojkování výrobních délek na sebe i pro odbočování do objektů 
bude použito spojek, které jsou určeny pro spojování plněných kabelů s ochranným Al 
pancířem. Vodiče v těchto spojkách budou propojeny zářezovými moduly. Spojkování TK 
bude přednostně prováděno po výrobních délkách kabelů, tak aby byl minimalizován počet 
spojek v celém mezistaničním úseku. Spojky budou označeny markery, pro jejich následné 
snadné vyhledávání.  
Kabel bude ve stanicích Valtice i Sedlec u Mikulova ukončen ve sdělovací místnosti celým 
profilem. Ukončení bude provedeno v 19-ti palcových skříních. Konce kabelu i výpichy budou 
ukončeny na rozpojovacích zářezových páscích.   
Obsazení traťového kabelu je popsáno v následující kapitole a v příloze technické zprávy. V 
TK budou vedeny pouze krátké okruhy mezi stanicemi. 

 

Obsazení kabelu 
Detailní obsazení čtyřek traťového kabelu je v příloze technické zprávy. Pouze jako shrnutí 
uvádíme, že v profilu TK jsou vedeny okruhy: 
• traťový  
• nehodový 
• udržovací 
• okruhy pro zabezpečovací zařízení 
 

Způsoby vyvádění kabelů 
V rámci tohoto PS se TK vyvádí celým profilem v koncové žst. Valtice a v koncové žst. 
Sedlec u Mikulova. Kabely se vyvádí do sdělovacích místností, kde budou ukončeny v 19“ 
skříních.   Čtyřky, které jsou určeny pro zabezpečovací zařízení, jsou ukončeny z důvodu 
jednotnosti a možnosti následného měření rovněž ve sdělovacích místnostech. 
Čtyřky v TK, které jsou určeny pro zabezpečovací zařízení, budou ukončeny na 
samostatných svorkovnicích, s označením: „zabezpečovací zařízení“, tj. s využitím výhradně 
pro obvody zabezpečovacího zařízení (OZZ). Tyto svorkovnice musí umožňovat nasazení 
plombovatelných krytů. Žíly, určené pro OZZ se nebudou osazovat přepěťovými ochranami, 
tyto čtyřky musí umožnit jejich osazení podle konkrétního použití v OZZ. Způsob, jakým se 
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budou svorkovnice plombovat, či jinak ochraňovat vůči nedovolené manipulaci bude dořešen 
v rámci realizační dokumentace a následně bude projednán s O14 SŽDC.  
Následné propojení potřebných čtyřek do stavědlových ústředen, bude v žst. Sedlec u 
Mikulova pomocí propojovacího vodiče o kapacitě 10XN , v žst. Valtice se propojení 
nepředpokládá (v případě potřeby bude řešeno propojovacím kabelem, který bude součástí 
objektu zab. zař.) 
Výpichy se provádí v rámci tohoto PS k RD u přejezdů v žkm: 96,424; 97,267; 98,595.  
Kabel bude ve všech případech ukončený na rozpojovacích zářezových páscích. Pásky 
budou opatřeny bleskojistkami pro celý profil kabelu s výjimkou žil pro OZZ (viz. výše). 
Provozované čtyřky se osadí translátory. V koncových místech bude pancíř kabelu připojen 
na novou uzemňovací sběrnici objektu příp. sdělovací místnosti. Toto připojení bude 
prováděno na izolované svorkovnici, která bude spojena s hlavním uzeměním. 

Výpichy budou v provedení TCEPKPFLEY, výpichy jsou pouze velmi krátké a proto se 
neuplatní indukční vlivy. Uzemnění bude realizováno v kabelové spojce určené pro výpich. 
Uzemnění bude realizováno FeZn páskem o délce 50m, v případě nedostatku prostoru je 
možno použít zemnící tyče. Zemnění musí být umístěno tak, aby bylo 2m od osy kabelů, 5m 
od osy koleji a nesmí ovlivňovat ostatní zemnící soustavy, proto musí být zemníci soustavy 
minimálně 15 metrů od sebe. Případná vzdálenost mezi FeZn páskem a kabelovou spojkou 
bude propojena pomocí vodiče 1-YY 50.  
 
Před samotnou realizací je potřeba od správce kabelu zjistit aktuální obsazení čtyřek. 
 

1.4. Dispoziční řešení 
Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Na základě rozboru problematiky týkající se vedení kabelových tras podél železničního 
tělesa za účasti zástupců provozovatelů kabelových rozvodů, železničního tělesa i umělých 
staveb, se zástupci odborných služeb GŘ SŽDC byly v předcházejících stavbách schváleny 
zásady, které představují rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem 
tohoto projektu. Jedná se zejména o následující zásady a kritéria:  

• uložit kabelové rozvody pokud možno na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální.  

• v místech křížení kabelů s kolejemi, jejichž sanace je součástí této stavby, budou 
chráničky pro kabely zahrnuty v objektu železničního spodku. Chráničky pod 
kolejemi, jejichž rekonstrukce není součásti této stavby, budou zahrnuty do 
příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru, který křížení vyvolal.  

• ve výjimečných případech jako nouzové řešení je povoleno uložit kabely do 
pochozích kabelových žlabů do banketu železničního tělesa s tím, že musí být 
dodrženy zásady stanovené předpisem S4.    

• v těch místech na trati, ve kterých bude nutno vést kabely mimo hlavní kabelovou 
trasu, budou zemní práce zahrnuty v provozním souboru, který pokládku příslušných 
kabelů řeší. 

• V železničních stanicích (tj. v úseku mezi dvěma vjezdovými návěstidly) budou zemní 
práce, z důvodů rozsáhlejších rozvodů a složitější koordinace, rozděleny a zahrnuty u 
každé profese do vybraného objektu. 

 

Popis trasy kabelu  
Trasa kabelu je znázorněna zeleně na výkresech situací 1:1000 (výkresy č. 2.2.01-2.2.02). 
Kyneta pro traťový kabel bude tvořit hlavní kabelovou trasu jak v mezistaničním úseku tak 
v obou  žst. Do této hlavní trasy budou pokládány jak sdělovací tak zabezpečovací i 
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silnoproudé kabely. V žst. Valtice i v žst. Sedlec u Mikulova budou kabely uloženy do 
kabelových žlabů. Kabelové žlaby pro sdělovací zařízení budou rozpočtovány v rámci tohoto 
PS. Podrobná specifikace hlavní kabelové trasy je přílohou této TZ. 
Prostorové uspořádání kabelových rozvodů, v mezistaničních úsecích vzhledem k drážnímu 
tělesu a odvodňovacím příkopům je patrné z koordinačních příčných řezů kolejištěm, které 
jsou orientovány ve směru kilometrování. Koordinační řezy jsou součástí dokumentace 
železničního spodku. 
Kabelová trasa je navržena v místech stavebních úprav kolejiště na stav po úpravě terénu 
související s rekonstrukcí kolejového spodku a svršku.  
V situaci 1:1000 jsou zakresleny inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážní 
provozovatelů, jejich poloha je však pouze informativní a není v průběhu stavby 
aktualizována. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. Z 
uvedeného důvodu musí mít dodavatel při realizaci kabelové kynety k dispozici obě uvedené 
situace. Rovněž je před zahájením stavby nutné vytyčit stávající inženýrské sítě. 
Veškeré nové křížení kabelové trasy s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude 
označeno na obou stranách kabelovým označníkem. 
Pro případy kdy kabelová trasa je vedena mimo drážní pozemek, byly v předchozím stupni 
projednány dočasné zábory a rozsah věcného břemene. 

 

Způsob uložení a mechanické ochrany kabelu 
Trubky HDPE pokládané v rámci tohoto provozního souboru jsou určeny pro DOK, 

proto při stanovování hloubky uložení jsou rozhodující předpisy pro uložení DOK (metalické 
kabely mají obecně předepsány nižší krytý, proto je ve společné kynetě rozhodující krytí 
optických kabelů) 

Výpis nejmenšího dovoleného krytí DOK mimo těleso žel. spodku dle ČSN 73 6005 a 
ČSN 75 2130  

a) Min. krytí trasy ve volném terénu - 1,00m 
b) Min. krytí trasy pod vozovkou - 1,20m 
c) Min. krytí trasy v chodníku - 0,50m 
d) Min. krytí trasy pod vodotečí (včetně propustků) - 1,20m 

Výpis nejmenšího dovoleného krytí DOK v tělese železničního spodku dle SŽDC S4 
a) Min. krytí trasy ve volném terénu – 0,70m pod úrovní pláně tělesa železničního 

spodku (pod úrovní drážní stezky) 
b) Min. krytí trasy při křížení  s dráhou– 1,50m od pláně tělesa železničního spodku  
c) Min. krytí trasy při křížení  s vodotečí (včetně propustků) – 1,20m 
d) Min krytí v prostoru nástupiště  - 0,35 s uložením do žlabu nebo chráničky  
e) V případě skalnatého podloží se kabely ukládají do kabelových žlabů (chrániček) 

s max. možným krytím nejméně však 0,4m , pokud není toto uložení možné, zřizuje 
se pochozí žlabová trasa např. z Energokanálových dílců U – K nebo žlaby 
obdobných parametrů v pochozí stezce (Standardní žlaby nebudou akceptovány). 
Jednotlivé případy musí být projednány a odsouhlaseny správou tratí a správci 
budoucí kabeláže.  
 

Kabely a HDPE trubky budou většinou ukládány do výkopu s předepsaným krytím do 
pískového lože a budou kryty ochrannou folií modré barvy. V drážním tělese, kde se trasa 
HDPE dostává do kolize se systémy odvodnění nebo jinými podzemními ochrannými a 
stavebními prvky drážního tělesa, budou trubky ukládány se sníženým krytím cca 0,3-0,4m. 
V těchto případech budou kladeny do kabelových žlabů. V polích, lesích a cestách bude krytí 
1,0m a použití chrániček bude posuzováno individuálně. Cesty a vodní toky budou 
překonávány částečně po nově zrekonstruovaných mostech v kabelových chráničkách, které 
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budou součástí římsy mostu, částečně je využito překopů. Oprava mostů, propustků, 
případně jiných umělých staveb je řešena v samostatných stavebních objektech stavby. 
Přechody přes trať budou provedeny dle předpisu S4 s minimálním krytím dle SŽDC S4 - 
1,5m v případě využití protlaků 2,2m. V místech stavebních úprav železničního spodku 
budou chráničky připraveny v rámci SO řešícím úpravu kolejového spodku.  
Ostatní terénní překážky budou překonány protlakem nebo překopem. Chránička musí být 
po zatažení HDPE trubek a TK důkladně utěsněna proti vodě. 
Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20cm. Po skončení prací bude povrch 
upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a případně 
oseje travou. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude 
pouze méně kvalitní přebytečná zemina nebo zemina v místech, kde z prostorových důvodů 
ji není možné upotřebit (tj. na náspech, nástupištích, kolem cest…).  
V úsecích, ve kterých bude kabelová kyneta uložena do blízkosti štěrkového lože, je do 
nákladů tohoto objektu zahrnuta i úprava štěrkového lože v případě, že dojde při pokládce 
kabelových žlabů k jeho narušení. Uvažuje se s položením geotextilie do štěrkového lože. 
Všude, kde jsou kabely ukládány ve žlabech je pod kabelovými žlaby navrženo pískové lože 
nebo lože z jemné štěrkodrti, které zaručí dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, 
což je základní podmínka pro kvalitní uložení kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání 
kabelových žlabů je nutno pečlivě dodržet zejména v případě pokládky kabelů do drážního 
tělesa (podpovrchová trasa), kde hraje svou roli i pro účely odvodnění.  
Ochranné HDPE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší odpor 
při zatahování (zafukování) kabelu. Poloměr ohybu musí být min. 1,5m, avšak pokud je to 
jen trochu možné, je nutno se snažit o „co nejpozvolnější“ změny směru.  
V řadě míst na trase se nachází porost náletových dřevin. Ty budou před zahájením zemních 
prací vykáceny. Kácení je prováděno v rámci samostatného objektu stavby. 
 

Křížení kabelové trasy s komunikacemi, toky a průchod kabelů na mostech 
Křížení komunikací a vodních toků bude provedeno převážně řízeným protlakem. V případě 
vodních toků v nepřístupném terénu tam, kde není možné vést kabely po mostní konstrukci, 
bude proveden překop. Přičemž se vychází ze skutečnosti, že řízený protlak je finančně 
dražší než práce spojené s překopem, nicméně je výrazně výhodnější z hlediska organizace 
dopravy a výluk. 
Křížení kabelů s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude vždy označeno kabelovým 
označníkem. 
 

Ukončení kabelu v objektech 
V žst. Valtice bude TK vstupovat do sdělovací místnosti  ve stávající  technologické budově 
odbočením z šachty kabelovodu. TK bude ukončen na zářezových páscích ve stávající 19“ 
skříni, ve které bude ukončen i TK ze směru od Břeclavi (nutno prověřit v realizační 
dokumentaci na základě dokumentace skutečného provedení stavby “Revitalizace trati 
Břeclav – Znojmo“).   
V žst. Sedlec u Mikulova bude TK vstupovat do sdělovací místnosti  v rekonstruované 
výpravní budově odbočením z šachty kabelovodu. TK bude ukončen na zářezových páscích 
v nové 19“ skříni, která bude dodána v rámci PS 06-14-51.  
Součástí nového TK je i montáž oddělovacích translátorů. Translátory budou osazeny na 
všechny čtyřky, které budou provozované. 
V případě, že budou kabely prostupovat do objektu ze zemní trasy, budou prostupy utěsněny 
proti vnikání vlhkosti a tlakové vody. Dále budou prostupy utěsněny protipožární ucpávkou a 
zapraveny do původního stavu. 
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Zapojení okruhů 
Okruhy, zprovozňované ve stavbě, budou ze stávajícího kabelu TK přepojeny na nový TK. 
Zapojované okruhy se osadí se potřebnými translátory a zřídí se převody na rozvaděči. 
 

Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 
Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytyčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 
Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 
mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena. V případě provádění výkopových prací v ochranných pásmech kabelů je zapotřebí 
provádět opatrný ruční výkop, aby nedošlo k porušení stávajících kabelů. 
 
 

1.5. Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Způsoby řešení napájení 

Samotný traťový kabel je pouze přenosovým mediem - v rámci tohoto PS nebudou 
instalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energii. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Z výše uvedených důvodů se PS touto problematikou zabývá pouze okrajově. V rámci tohoto 
PS se připojí pancíř kabelu na uzemnění objektu na hodnotu 2 ohmy. 
 
 

1.6. Údaje o souvisejících PS a vazby na sděl. a zab. Zařízení 
Tento PS souvisí s: 

PS 06-14-02 T.ú. Sedlec u Mikulova - Mikulov na Moravě, TK 

PS 06-14-51 Žst. Sedlec u Mikulova, MK 

PS 95-14-01 Břeclav - Znojmo DOK, 2.část 

SO 06-10-01 T.ú. Valtice - Mikulov na Moravě, přeložky sděl. kabelů SŽDC 

PS 06-28-52 žst. Sedlec u Mikulova, část A, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 06-28-51 T.ú. Valtice - Sedlec u Mikulova, traťové zabezpečovací zařízení 

SO 06-16-01 T.ú. Valtice - Mikulov na Moravě, železniční spodek 

SO 06-16-51 Žst. Sedlec u Mikulova, železniční spodek 

SO 06-15-53 Žst. Sedlec u Mikulova, kabelovod 

SO 06-15-51 Žst. Sedlec u Mikulova, stavební úpravy budovy zastávky 

 

Tento PS je nutné úzce koordinovat se stavebním objektem S SO 06-10-01 T.ú. 
Valtice - Mikulov na Moravě, přeložky sděl. kabelů SŽDC a dále s objektem PS 95-14-01 
Břeclav - Znojmo DOK, 2.část. 

V rámci tohoto PS se v rámci podchodu č.14 (viz. příloha TZ č. 4) pokládají chráničky 
křížící komunikaci. Tato komunikace bude upravována v rámci SO 06-17-04.  Uložení 
chrániček musí předcházet a být zkoordinováno s pracemi na komunikaci. 
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Vazby na další provozní objekty jsou dále a podrobně popsány v přílohách TZ č.3: 
Specifikace hlavní kabelové trasy a  č.4: Přehled chrániček, v těchto přílohách se jedná 
především o vazby na provozní soubory řešící uložení chrániček, případně o vazby na 
provozní soubory, které budou ukládány do hlavní kabelové trasy. 
 

1.7. Požárně bezpečnostní opatření 
Vstupy do objektů a průchody kabelů mezi požárními zónami budou utěsněny protipožárními 
ucpávkami El 60DP1. Požární ucpávky budou označeny štítkem obsahujícím informace o 

 a) požární odolnosti, 
  b) druhu nebo typu ucpávky, 

 c) datu provedení, 
 d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
 e) označení výrobce systému.“ 

Kromě výše uvedeného nemá kabelizace vliv na požární bezpečnost. 
 
 

1.8. Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. V rámci tohoto PS se neprovádí žádné kácení dřevin, veškeré kácení na stavbě je 
zahrnuto do vegetačních úprav. 
 

1.9. Interoperabilita 
Zařízení budované v tomto PS svým obsahem není sledováno ve směrnicích interoperability. 
 

1.10. Pokyny pro montáž 
Měření a vyrovnání kabelu 

Traťový kabel je z elektrického hlediska řešen jako místní kabel. Nelze na něj plně aplikovat 
parametry požadované předpisem T32. Kabel bude měřen a vyrovnáván dle předpisu T31 a 
předpisu spojů TA69 „Stavba místních sdělovacích kabelů“.  
Vyrovnávání kabelu bude provedeno křižováním ve čtyřkách. Budou měřeny tyto parametry:  

a) kontinuita žil 

b) smyčková rezistance 

c) izolační rezistance žil 

d) rezistance stínící fólie 

e) izolační rezistance stínící fólie 

f) izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

g) rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 
Hodnoty přeslechu na blízkém konci by měly být větší než 69,5 dB při f=800Hz. Kabel 
nebude vyrovnáván pro provoz na sdružených okruzích. 

Měření trubek HDPE 
Po pokládce trubek HDPE bude provedena jejich kalibrační a tlaková zkouška a vyhotovený 
protokol. 
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Kabelová kniha, geodetické zaměření 

Po pokládce TK bude v koordinaci s ostatními sdělovacími kabely (MK, rozhlas, informační 
systém, kamery) vyhotovena kabelová kniha. 
Trasa kabelů bude před zahrnutím výkopu geodeticky zaměřena. 
 

Ochrany proti nebezpečným vlivům trakce a vvn 
V souběhu s trasou nevede vvn, které by mohlo ovlivnit sdělovací kabel. Je použit kabel 
s vyšším redukčním činitelem, který umožní případnou budoucí elektrizaci trati. Kabel bude 
osazený bleskojistkami a translátory. 
Kabel bude použit v provedení TCEPKPFLEZE. Oba konce kabelu budou účinně uzemněny 
na hodnotu 2 ohmy v technologických prostorách.  
 

Výluky a stavební postupy 
Před zahájením prací je zapotřebí informovat  správce kabelů – TÚDC a jím pověřenou 
servisní organizaci. Není možné zasahovat do jimi provozované kabelové sítě bez jejich 
vědomí a souhlasu.  
Jedná se o nové zařízení, realizace tohoto PS může vyžadovat provozní výluky na 
stávajícím TK v průběhu přepojování provozu ze starého kabelu na nový. 
Zajištění spojení v provizorním stavu řeší SO přeložek kabelů SŽDC. Provádění výkopových 
prací v tomto PS je třeba koordinovat s postupem prací na kolejovém spodku, svršku, 
realizaci mostních objektů, nástupišť, přejezdů a nových příjezdových komunikací. 
 

Požadavky na další stupně dokumentace 
Dokumentace provozních souborů sdělovacího zařízení je zpracována ve stupni Projekt 
stavby, což v oboru sdělovacího zařízení značí rozsah PSŘ dle směrnice SŽDC 11/2006. 
Z toho plyne, že součástí dodávky zařízení musí být také dopracování projektové 
dokumentace do stupně dPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení). 
Dodavatel může nabídnout pouze typy zařízení, splňující podmínky pro použití u SŽDC. 
Pokud dodavatel použije zásadně jiné technické řešení, než je v tomto projektu navrženo, 
musí ověřit, zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují 
požadavkům tohoto nového řešení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech 
navazujících provozních souborů a stavebních objektů v této stavbě. 
Pokyny pro montáž a obsluhu zařízení určí zpracovatel realizační dokumentace tohoto PS. 
Po pokládce a zprovoznění kabelu musí být zpracována kabelová kniha, která bude 
obsahovat všechny standardní přílohy dle předpisu a metodiky TUDC. 

 

1.11. Přílohy TZ 
Příloha TZ č.1: Obsazení traťového kabelu 

Příloha TZ č.2: Soupis vytyčovacích bodů 

Příloha TZ č.3: Specifikace hlavní kabelové trasy 

Příloha TZ č.4: Přehled chrániček  

Příloha TZ č.5: Přechody přes mosty, propustky  
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