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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrdzcich, pfikladech nebo tabulkach.

BPEJ ..ccocunnes Bonitovand pldné ekologicka jednotka

DI o Dopravni inspektorat

0] {'o I Dopravné&-inzenyrské opatieni

= | [R———— Hodnoceni ekonomické efektivnosti

HDPE ....c0iee Vysokohustotni polyethylen

LED ..ccvrvnninns Light Emitting Diode

LDSZ ..oocvvenns Lokalni distribuéni soustava Zeleznic

PZS iusinivisis Prejezdové zabezpecovaci zafizenl svételné

21 0 S Reléovy domek

RFID .......ove Radio Frequency Identification

SEE i Sprava elektrotechniky a energetiky

SZZ .evvireennins Staniéni zabezpetovaci zafizeni

SZDC .iscsiiis Sprava zeleznitni dopravni cesty, statni organizace
TEN-T ......... Trans-European Transport Networks (transevropska dopravni sit)
TV vierrnnnnnees Trakéni vedeni

§ i 7 R Tratové zabezpedovaci zatizeni

UTZ e Ur&ené technické zatizeni

USES ..ovveenee Uzemni systém ekologické stability

ZCHU .......... Zvlasté chrénéné dzemi

iy AR Zabezpecovaci zafizenf
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Pfedmétem Dila je vyhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni,
Projektové dokumentace pro provadéni stavby a Zhotoveni stavby ,Doplnéni zavor na
prejezdu P2095 v km 3,140 liseku Retenice - Upofiny", jejimz cilem je zvySeni
bezpe&nosti Zelezni¢ni i silni¢ni dopravy.

1.1.2 Rozsah Dila ,Doplnéni zavor na piejezdu P2095 v km 3,140 useku
Retenice - Upofiny™ je:

1.1.2.1  Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a to vietné

zpracovéni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, véetné

notifikace autorizovanou osobou, zajidténi vykonu autorského dozoru
pfi zhotoveni stavby a manuélu GdrZby.

1.1.2.2 Zpracovani a podani Zadosti o stavebni povoleni dle §110 zakona
¢&. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim pldnovéni a stavebnim Fadu (stavebni
zékon), v platném znéni, jehoZ vysledkem bude pravomocné vydani
stavebniho povoleni.

1.1.2.3 Zhotoveni Dila dle schvdlené Projektové dokumentace a pravomocného
stavebniho povoleni.

1.1.2.4  Zhotoveni pFejezdovych tabulek a jejich odsouhlaseni Spravou Zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ%), CTD.

1.1.2.5 Posouzeni shody s TSI opravnénou osobou a nezdvislé posouzeni bezpecnosti,
analyze a hodnoceni rizik zmény Zelezni¢ni infrastruktury, provedenych podle
¢lankd nafizeni Komise (EU) €. 402/2013.

1.1.2.6  Zhotoveni Dokumentace skuteéného provedeni stavby.

1.1.3  Pfipadné rozsifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zadavacimi podminkami
je nutné vzdy pfedem projednat s Objednatelem Dila.

1.2  Umisténi stavby
1.2.1 Stavba bude probihat:

7Kraj Ustecky kraj

Okres CZ0426 Teplice

Katastralni Gzemi 766003 Teplice

Tratovy usek 0671 Retenice (mimo) - Upofiny (mimo)
 Definiéni Gisek 04 Teplice zdm. zahrada - Bystfany v Cechach
" Stanideni zadatku a konce stavby | 2,350 - 3,950 7 o

1.2.2 Z&kladni charakteristika trati (objektu, zafizeni):

_Kategorie drahy podle zakona E.' 266/1994 Sb. regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF PG, F4
Soudast sité TEN-T NE
&islo trati podle Prohlageni o draze 166 .
&islo trati podle nakresného jizdniho Fadu 539A B
¢islo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 097
Cislo tratového a definiéniho useku 067104
Tratova t¥ida zatizeni C3
~ Maximalni tratova rychlost 50 km/hod
Trakéni soustava NE
Poéet tratovych -koleji 1

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace, OR Usti nad Labem

Doplnéni zévor na prejezdu P2095 v km 3,140 tseku Retenice - Upofiny
Pfiloha €. 2 d) - Zvlastni technické podminky
Zhotoveni Projektové dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP P+R) 3/15




2.

2.1
244

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2:2:],

3.
3.1.1

3.1.2

4.1
4.1.1

4/15

PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

ZJednodusena dokumentace stavby ,,Doplnem zavor na prejezdu P2095 v km 3,140
Gseku Retenice - Upofiny", zpracovatel SZ datum 06. 01. 2021.

Dokumentace skutedného provedeni stavajiciho stavu, kterou Zhotoviteli poskytne
na vyzadani spravce OR Usti nad Labem.

Geodetickou ¢ast 1.6 pro DSP v rozsahu TU 0671 km 2,350 - 3,950 véetné geodetlckeho
zaméFeni do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel prostrednlctwm S/G. Zbylé
¢&sti jsou pfedmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

Pokud se bude vyhotovovat projektova dokumentace Yelezniéniho svrdku, je tieba
navazat na nestavebni dokumentaci Zelezni¢niho svrSku na TU 0671. Dodavatel
o dokumentaci pozada UOZI objednatele stavby.

Souvisejici dokumentace
Schvalovaci protokol stavby SZ &.j. 4377/2021 - SZ - GR - 06 - Hlo, ze dne 22.01.2021.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni Dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dal$ich investorll, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajigténi koordinace pii pripravé
a zhotoveni praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorll pro stavenisté
v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
a) Dopln&ni zavor na prejezdu P2096 trati Retenice - Lovosice (R. 6/2021-12/2021)
b) Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671 Retenice - Upofiny (04/2022 - 09/2022)
c) Rekonstrukce #st. Retenice (R. 03/2019-06/2021)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vieobecné

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouznty RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pri uklddani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (vcetné kabell uréenych k napéjeni zabezpecovacich
zarizeni) - €erveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé poZadavku
umisténi po cca 50 m); pfipojky; zakopané spojky; k¥izeni kabell; servisni smyéky;
paty instalaénich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodoveé smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi; paty
servisnich sloupc; potrubi z PVC; véechny typy ventill; kFizeni, rozdvojky; Cistici
vystupy; konce oball.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubl paty
rozvodnych sloupll; paty servisnich sloupll; kfizeni, vechny typy ventilG; méfici
skiing: ukondovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vsechny typy armatur

+ 0
a spoju.
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4.1.2
4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2

d) Sdélovaci zaFizeni a kabely - oranZovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell

e)

f)

sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé poZadavku umisténi po cca 50 m
a na lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomaélie na kabelové
trase - v pripadé pozadavku sprévce kabelové rezervy metalickych, optickych
akomblnovanych (hybridnich) kabeld; odboéné body z paternich tras optick\'/ch
kabell a HDPE: uloeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelll
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zafizeni - fialovy marker [66,35kHz] - trasy kabeld
zabezpelovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporucené umisténi markeru
po cca 50 m a ha lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomadlie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odboéné body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni;
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabelll (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventlly, viechny typy armatur; Cistici
vystupy; paty servisnich sloupcii; vedlejsi vedeni; znaceni tras nekovovych objektd.

4,1.1.1 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upeviiovat (napf. plastovou vézaci paskou).

4.1.1.2 U sdélovacich a zabezpefovacich kabell OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID™.

4.1.1.3 U slozek, které nemaji Zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.1.4 Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS.

4.1.1.5 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostfed ve vdech 6-ti vrstvach odpovidajicich
kategorifm podzemnich vedeni. Znatka bude tvarové stejna pro vsech
6 vrstev, rozli¢eni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé
markeru.

Stavba neni spolufinancovéna z dotaénich zdrojdi EU.

S ohledem na skute&nost, e stavbou je upravovano mimo jiné i stavajici zabezpecovaci
zafizeni, je nutné, aby zhotoveni Dila probihalo v tizké spolupraci se spravcem zatizeni
a jeho odbornymi slozkami.

Zhotoveni Projektové dokumentace

Projektovd dokumentace bude zpracovana dle schvalene Zjednodusené dokumentace
stavby.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

4.2.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovéna v ¢lenéni a rozsahu prilohy

& 3 vyhlagky & 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni (déle ,vyhlaska 146/2008 Sb.") jako
projektova dokumentace pro vydanl stavebniho povoleni. Pro potieby
projedndni, zejména v ramci SZ Zhotovitel pouZije pro zpracovani této
dokumentace pfilohu &. 2 Smérnice GR ¢ 11/2006 Dokumentace pro pnpravu
staveb na ¥elezni¢nich drahdch celostatnich a regiondlnich, v platném znéni
(dale ,Smérnice GR & 11/2006), v nezbytném rozsahu.

4.2.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy

&. 4 vyhlagky &. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci
S7, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace pfilohu €. 2 Smérnice
GR ¢.11/2006.

4.2.2.3 Oznafeni dokumentace, struktura objektové skladby, véetné grafickeé upravy

Popisového pole bude provedeno dle piiloh ,Manual struktury a popisu
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

6/15

dokumentace® (viz Pfiloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu™ (viz
Pfiloha 8.1.2). Pokud bude v pfedchozim stupni jiné oznaceni SO/PS,
Zhotovitel dokumentace v Prlvodni technické zpravé uvede pro zménu
oznateni SO a PS prevodni tabulku mezi pfedchozim stupném a DSP.
V pfipadé vydaného platného Gizemniho rozhodnuti, zajisti souhlas se zménou
konvence znadeni pro potfeby stavebniho Fizeni.

4.2.2.4 Sou&asti PDPS je i zpracovani technologickych postupl provadéni praci véetné
kontrolniho a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedeviim
v pldnované vyluce) jednotlivych objektech dle projektové dokumentace
a TKP.

4.2.2.5 Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spolecné,

4.2.2.6 Nad rémec povinnych pfiloh dle vyhladky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
¢asti dokumentace doloZené dle pFilohy €. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 casti G,
Haladle VTP/P+R/06/20 Casti J a K.

4.2.2.7 Zhotovitel zaroveh zajisti zpracovani veskerych potfebnych prizkum
(inZenyrskogeologicky / geotechnickych, stavebné technicky atd.).

V projektové dokumentaci, pokud to technologie umozni, budou navrzeny ledkové
vystrazniky a kompozitni bfevna - Zhotovitel bude postupovat dle Smérnice ¢. 34
,Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soucdsti sdélovacich
a zabezpedovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zeleznitni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezniCni dopravni cesty
ve znéni zmén" - Zavedeni Ovéfovaciho provozu.

Zhotovitel bude piednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé S7, nelze-li
toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD. Umisténi stavby na pozemcich jinych
vlastnikd je mozné aZ po odsouhlaseni Objednatelem na zékladé opodstatnéného navrhu
Zhotovitele jedté pfed pouzitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovéna na pozemky CD, bude pFednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pfevedeny do spravy S7). Soucasti dokumentace
bude situace se zékresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym rozligenim pozemkd
ve spravé 57, pozemké CD uréenych k pfevodu do sprévy SZ, pozemk CD a ostatni
pozemky.

V pfipadé, ze stavba bude zasahovat do pozemkll, objektli/mistnosti, které jsou
v majetku/pravu hospodafit pro SZ a mohou byt komercné pronajaty, poZadujeme
v Projektové dokumentaci tyto nemovitosti vypsat a uvést IC nemovitosti, pfipadné SAP
&islo mistnosti dle evidence SZ. Pokud z projednani DSP vyplyne, ze k zdsahim do
pronajatych nemovitosti dojde, upozorfiujeme pfedem, Ze tyto zdsahy bude nutné hlasit
alespori 3 mésice pfed zahdjenim stavby na e-mail: ORPHAobch@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel vypracuje Dokladovou &ast Projektové dokumentace a zajisti vyjadreni
k podzemnim a nadzemnim inZenyrskym sitim. Soucasti Projektové dokumentace bude
i zhotoveni smluv pro ziizeni vécnych bfemen - sluZebnosti na stavbou dotéenych
pozemcich nebo kupnich smluv.

Budou zpracovany Zasady organizace vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
v&. vyznageni doby trvani rozhodujicich SO a PS), které budou vychazet ze schvalené
Zjednodusené dokumentace stavby.

V Projektové dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté,
nutné pro vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovény pfipojné body elektrické energie,
telefonu, vody popf. plynu véetn& FeSeni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky.
Podminky napojeni na inZenyrské sit& pro Ucely zafizeni stavenisté budou projednany
se spravci siti.

Schvalovaci protokol bude ze strany Objednatele vydavan znovu pouze v pfipadé
opravnénych zmén néaklad{ stavby, v ostatnich pfipadech se za pravoplatny povazuje
Schvalovaci protokol vydany na zakladé predeslého stupné dokumentace, ktery je
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4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

zévaznym podkladem pro vyb&r Zhotovitele dila. Za Posuzovaci protokol stavby bude
povazovano souhrnné vydani vdech souhlasnych stanovisek k jednotlivym PS a SO
na zavér véech diléich projednani a projektovych praci, jako soudast Dokladové Casti
Projektové dokumentace. Toto je Zhotovitel povinen predloZit nejpozdéji do 1 mésice
po odsouhlaseni projektové dokumentace u posledniho PS nebo SO.

V &anku 5.2 ve VTP/P+R/06/20 se v celém &éanku nahrazuje oznaceni ,Cast 1.
Geodeticka dokumentace® na oznadeni ,Dokladova &ast - Geodetickd dokumentace®,
viz ,Manual struktury a popisu dokumentace" (viz Pfiloha 8.1.1).

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace a 3D zékresy vizualizaci do fotografii
v rozsahu dle kapitoly 4.6 Vizualizace a zékresy do fotek VTP/P+R/06/20.

Zhotovitel Dila zajisti disledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadieni dotlenych
organll a osob uvedenych v dokladové Ccasti predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Zhotovitel zajisti zpracovani a podani Zadosti o potfebneé stavebni povoleni na zakladé
udéleni plné moci Objednatelem a zajisti vydani stavebniho povoleni, nebo oznameni
ve zkraceném fizeni.

Zhotoveni stavby lze zahdajit az po schvaleni Projektové dokumentace
Objednatelem a nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Odstavec 4.1.18 VTP/P+R/06/20 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel Je pfi zhotoveni nédvrhu harmonogramu stavby povinen efektivné a opt|malne
navrhnout ¢asovy plan realizace stavby rozdéleny do jednotlivych stavebnich postupl
s maximalnim vyuzitim doby pro efektivni ¢asovou koordinaci, vzajemné na sebe
navazujicich &nnosti zahrnutych do stavby. NavrZeny ¢asovy plan bude efektivné
vyuzivat 7 dnli v tydnu se zohledn&nim statem uznavanych svatkd v CR a vyuzitim
dvousménné pracovni doby (5:00 - 22:00 hodm) PFi navrhu harmonogramu
projektant provér moZnost soubéhu jednotlivych postuptl pro maximalni zkraceni doby
vystavby a moznost provadéni vybranych €innosti v nocnich sménéach. Pro nocni
prace budou vidy stanovené podminky a poZadavky, za kterych se budou prace
provadét, V harmonogramu stavby bude taktéz definovana kriticka cesta pro realizaci
stavby, které bude zahrnovat seznamu Cinnosti a podminek, které zasadnim zplsobem
ovliviiuji dobu uréenou pro realizaci a dokonéeni stavby. Datum dokonceni posledni
ginnosti na kritické cesté bude zdroveri datem dokondeni stavby. Pro kritické Cinnosti
bude platit, Ze jejich celkova Casova rezerva, tj. volnd &asova rezerva je rovna nule,
tzn. 7e zdrzeni podatku takové &innosti nebo prodlouZeni doby trvéani ¢innosti bude mit
vliv na konetné datum dokoné&eni stavby. Objednatel pozaduje, aby ukonéeni vylukovych
praci nebylo planovéno na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni
dny po 16.00 hod.

Zhotoveni stavby

Pfed zahdjenim zhotoveni stavby (zeJmena vykopovych praci a kabelizace) zajisti
Zhotovitel vytyceni hranic pozemku ve spravé SZ, aby nedo$lo b&hem realizace k dotceni
nebo zaboru cizich pozemkd. V pfipadé, Ze by pfesto k takovému zabhoru doslo, bude
Fedeni vzniklych problémi véci a pIné k tiZzi Zhotovitele.

Pro vytyleni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani v dané Zeleznicni stanici a prilehlém mezistaniénim Gseku za Ucasti
zhotovitele  projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpedovaciho  zafizeni
a silnoproudu, jednotlivych podzhotovitell a Objednatele. Cilem je na misté upfesnit
a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi
ostatnich PS a SO. Z jednani je Zhotovitel povinen vyhotovit zaznam, jehoZ pfilohou bude
prezencnl listina. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v pfesnosti
tdajd o polohach stavajicich inzenyrskych siti. Zhotovitel soutasné zajisti vytyceni véech
dotéenych inZzenyrskych siti.

Zhotovitel musi v rdmci pfejimacich fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zafizeni
do zkugebniho provozu vytvofit éasovy prostor pro ¢innost odbornych komisi Objednatele
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4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11
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(dle pfedpisu S$ZDC T200 pro vyzkousenl a uvadéni zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni
do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed pfedanim stavby (nebo jeji Casti) Objednateli
v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel je povinen pied zahajenim praci a po jejich skoneni zpracovat pasport staveb,
zafizeni a pfistupovych cest véetné fotodokumentace, jeJu:hz stav by mohl byt stavbou
ovlivnén, s cilem definovat Urovef stavu téchto staveb a zafizeni pFed stavbou a po ni
za Géelem moZnosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné néhrad téchto staveb
a zafizeni pogkozenych stavbou na naklady stavby. PFi zpracovani pasportu zajisti
Zhotovitel Gcast vlastnik{ a sprévcﬁ predmétnych staveb zafizeni a Objednatele. Pasport
se provede také u vodnich zdrojd, u nichz by mohlo dO]It k ovlivnéni hladiny a kvality
spodni a povrchove vody stavbou a pozemnich objektt a pozemku v okoli pFistupovych
tras v pasu, ktery méze byt dotéen pouzitou technologii pfi vystavbé a provozem
na piistupovych trasach.

Pred zapofetim stavby bude prechodné dopravm znadeni predloZzeno Zhotovitelem
k odsouhlaseni pfislusnému pracovisti Policii CR, Dopravnimu inspektoratu pro pfipadnou
Upravu a doplnéni s ohledem na aktudlni stav silniéni sité. Dale bude provedeno
projednani s prisludnym silni¢nim spravnim Gfadem.

Zhotovitel musi v ramci piejimacich Fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych
komisi Objednatele (dle predplsu SZDC T200 Predpis pro vyzkousem a uvadéni
Yelezniénich zabezpetovacich zafizeni do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pied
pfedanim Dila (nebo jeho &asti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Objednatel pozaduje pFed zahajenim praci svolat jedném’ na kterém bude
se Zhotovitelemn dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazd ve smyslu ustanoveni
predpisu SZDC D7/2 v platném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou
fedeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v prib&hu celého zhotoveni
stavby.

Zhotovitel musi v dostateéném predstihu pied ukonéenim jednotlivych stavebnich
postupli a vyluk predat povéFenému pracovnikovi Objednatele vsechny potfebné
podklady pro zpracovani tiprav staniéniho fadu ve smyslu predpisu SZDC D5.

Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény viechny nové
namontovane vystrazniky na piejezdu zakrytim svétlo- nepropustnym povlakem z RETRO
REFLEXNIHO MATERIALU, odolného vSem povétrnostnim vliviim, oznalené Sikmo
umisténym kiizem s oranzovo-Cernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze dne
31. 7. 2013 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf). Toto je opatreni
k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

Soudasti oznameni Zhotovitele o terminu prejimacich zkoudek Césti Dila nebo celého Dila
budou mimo jiné doklady potfebné k pfedani a prevzeti dila:

e Protokol o mistnim (Ustnim) etfeni (provéFeni zplisobilost UTZ),

e Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

e Pfisludné tabulky dle pfedpisu T 200,

o Vychozi revize elektrického zafizeni,

e Osvéddeni o jakosti a kompletnosti,

e Zhodnoceni komplexniho vyzkouSen,

e Doklady, které poZaduje Drazni Ufad.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribéhu zkudebniho provozu povede zaznamy o prib&hu
zkusebniho provozu (demk zkugebniho provozu) a ve spolupraci s Ob]ednatelem bude
fedit zdavady, které zprubehu zkugebniho provozu vyplynou. Na zavér zkusebniho
provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zkugebniho provozu
bude odsouhlaseno Objednatelem ¢ osobou, urcenou Ob]ednatelem napf. spravcem
prisludné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke stavbé kondi az po vydani souhlasu
odpovédného pracovisté Spravy zeleznic, statni organizace s trvalym provozem zafizeni.
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4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.5
4.5.1

4.5.2

4,5.3

4.6
4.6.1

4.6.2

Zemeémeéricka éinnost zhotovitele

Geodetickd dokumentace bude zpracovana podle VTP/P+R/06/20, bod 5. PoZadavky
na zpracovani geodetické dokumentace a bod 11. Zemé&méFicka Cinnost zhotovitele.

Geodetickou €ast 1.6 pro DSP v rozsahu TU 0671 km 2,350 - 3,950 véetné geodetlckeho
zaméreni do hranic drahy a platného 7BP zajisti zadavatel prostredmctwm SZG. Zbylé
Easti jsou predmétem pinéni a zhotovitel si je oceni.

Zhotovitel se zavazuje k vyhotoveni majetkopravni Casti v rozsahu podle
VTP/P+R/06/20, bod 5.2.1, ¢ast 1.2 Majetkopravni ¢ast.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly geodetické casti dokumentace
skute&ného provedeni na portalu modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz).
Na tomto portalu se mohou registrovat zhotovitelé / projekéni organizace, které jsou
ve smluvnim vztahu se SZ Usekem modernizace.

Souborné zpracovani geodetické ¢&asti dokumentace skute¢ného provedeni bude
v souladu se Smérnici SZDC & 117 v platném znéni odevzdana Zhotovitelem ke kontrole
na SZG, a to v dostateéném predstihu terminu pro odevzdani digitdlni dokumentace
stanoveném ve Smlouvé. Prlpadne upfesfiujici informace ke zpracovani geodetické
digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejichZz soucasti jsou ,Uréend technicka zafizeni®
ve smyslu vyhladdky MD & 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych
technickych zarlzem), v platném znéni, véetné provadécich predpisti k této vyhlasce
v platném znéni, Objednatel pozadUJe predlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma
zajiéténou spolupraci pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona & 266/1994
Sb. o drahdch v platném zn&ni pro vdechny druhy ,UrCenych technickych zarizeni®
dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zre;me Ze se vztahuje kplnem
pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni nebude moZné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.

Zhotovitel dolo¥i mimo jiné pfed zahajenim praci na Zelezniéni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle Predplsu o odborné zpusobllostl a znalosti osob
p¥i provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni,

e Z-06 c) nebo platnd F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpecovacich zafizeni,
e E-04 a) nebo platna F-10 Vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich.
e G-01+G-03 nebo G-02

Vyée uvedené doklady upravujici odbornou zpusobilost musi osvédéit odbornou
zplisobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro dodavatele pfislusnou &innost vykonavat.

Zabezpedovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Prejezd kategorie 2SNL je zabezpecen PZZ typu RE (v provozu od 2020),
je osazeno pét plastovych vystrazniki typu AZD-97 na tyfech samostatnych
stoZarech, s pozitivni signalizaci, bez zavor a bez signalizace pro nevidomé.
Vnitini technologie je umisténa v reléovém domku OPD v blizkosti prejezdu
véetn& nahradniho napajeni v podobé akumulatorovych baterii typu FNC 110L
a dvou dobijetd Fj 45 24/15S. Pro automatickou &innost jsou pouzity potitace
naprav typu Frauscher FAdC s kolovymi senzory RSR 180.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Prejezd bude zabezpecen ptejezdovym svételnym zabezpecovaam zafizenim
3. kategorie dle CSN 34 2650 ed. 2. PZS 3ZBI, dle SZ MP ,Konfigurace
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4.6.2.2

4.6.2.3

4.6.2.4

4.6.2.5

4.6.2.6

4.6.2.7

4.6.2.8
4.6.2.9

4.6.2.10

4.6.2.11

4,6.2.12

prejezdovych zabezpedovacich zafizeni svételnych®, musi byt pfejezd
zabezpeden PZS se zavorami.

Predpokldda se pouZiti ekonomicky a energeticky vyhodného reléového
systemu s elektronickymi dopliiky. Ovladani PZZ bude prostfednictvim
pootacu naprav s vyuzitim smérovych vystupll pro potfeby anulace PZS.

Napéjeni bude zdlohovano akumulétorovou baterii s volnou hladinou
elektrolytu a fizenym dobije¢em. Kapacita baterie bude urcena podle spotfeby
nového zafizeni tak, aby byla schopna v pfipadé vypadku napajeni napajet
ptejezd po dobu min. 8 hodin. V rdmci Upravy napajeni bude realizovana
zasuvka pro mobilni nahradni zdroj.

Zhotovitel dokumentace zajisti vefejnopravni jednani s DU CR pro vydani
Rozhodnuti 0 zméné rozsahu a zplsobu zabezpedeni piejezdu.

Doplnénd technologickd c¢ast zafizeni PZS bude pfednostné umisténa
do stavajiciho releového domku, budou ovéfeny rozhledové pomeéry
na prejezdu dle CSN 73 6380. V pFipadé nutnosti umisténi nového reléového
domku bude tento zatepleny, temperovany a dimenzovany pro umisténi
technologie SZZ. Dvefe technologického domku budou osazeny dveinim
kontaktem pro budouci zapojeni do DDTS.

Nova kabelizace k pohontim zavor bude provedena dle platnych norem a TKP
staveb a bude situovana prednostné na pozemcuch Spravy zeleznic, statni
organice. Bude upraveno diagnostické zarizeni a SW JOP v 7ST Retenice.

V ramci stavby bude navriena pokladka dvou rezervnich chranicek
HDPE 40/32 modré a ¢erné barvy, pro budouci zafouknuti optickych kabeld,
v celé délce novych kabelovych tras. U trubek pro optické kabely bude
provedena kalibrace a tlakovani. Dale bude poloZen novy sdélovaci metalicky
kabel 10XNO,8, pokud nebude v dobé projektovani znam dalsi pozadavek
s ohledem na piedpokladané nasazeni SZZ a TZZ.

V rdmci stavby bude na prejezdu doplnéno odpovidajici nové dopravni znad&eni.

Detailni feeni bude upfesné&no pfi zahdjeni projekénich praci. Zhotovitel
navrhne pii zpracovéni projektové dokumentace takové FeSeni, které
maximalng vyuZije stavajiciho zabezpelovaciho zafizeni rekonstruovaného
v investiéni akci ,Rekonstrukce #st. Retenice®. V pfipadé, ze by méla byt
naruéena technickd udr¥itelnost jednotlivych prvkd, zpracuje zhotovitel
rozdilovy vykaz vymér, ve kterém budou tyto prvky vypsany.

V ramci stavby budou pouzita kompozitni zdvorova bievna pres celou Sirku
komunikace véetn& chodniku, pfipadné vystraznik C pro chodnik vedouci po
levé strané ulice Pafizska, velké vystrazné kfize a vystraziniky v LED
provedeni. Zafizeni bude osazeno signalizaci pro nevidomé. Vzhledem k té&sné
blizkosti bytové vystavby bude prednostné zvolena takova konfigurace prvkl
vystrahy, aby pfi sklopeni bieven zavor doélo k vypnuti akustické signalizace.
Zaroveli bude PZS vybaveno automatickym snizenim drovné akustické
vystrahy v noc¢nich hodinach.

V pfipad& navrhu PZS se 4kvadrantovymi zavorami musi byt vzdy provéfeno
pouzitl postupného (sekvencniho) sklapéni zavor. Pfitom se pro vypocet
pfedzvanéci doby pro prejezdy s pohybem chodcl vzdy pouZije vypocet podle
bodu 5a) &asti B) dopisu &j. 3867/2017 -$ZDC-014 - viz Pfiloha 8.1.3.
V pfipadé negatlvnlho vysledku provéreni pouZiti postupneho (sekvencnlho)
sklapéni zavor musi byt tato skutecnost, véetné souvisejicich diivodil, uvedena
v Projektové dokumentaci.

V ptipadé vystavby nebo rekonstrukce zévor se poZaduje navrzeni a zFizeni
bfevnovych svitilen na:

e silnicich I. a II. tfidy,

e mistnich komunikacich funkéni tridy B,
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4.7
4.7.1

4.7.2

4.8
4.8.1

4.8.2

4.9
4.9.1

4.9.2

o pozemnich komunikacich, kde je nejblizsi hranice krizovatky
od nebezpetného pasma prejezdu blize, nez stanovi CSN 736380
pro nové zfizované piejezdy.

V piipadé vystavby nebo rekonstrukce zévor na silnicich III. tiidy a mistnich
komunikaci funkéni tfidy C bude navrh pouZiti bfevnovych svitilen posouzen
s ohledem na konkrétni situaci na prejezdu (dopravni moment, prehlednost
pozemni komunikace, mnozstvi rudivych thu) - viz Priloha 8.1.4. Vysledek
posouzeni, vetné souvisejicich divodl, bude uveden v Projektove
dokumentaci.

Sdélovaci zafizeni

Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1 Je osazen telefonni objekt spoleéné se sk¥ifikou mistniho ovladani.
Pozadavky na novy stav

4,7.2.1 Sdélovaci zafizeni bude zachovano.

Silnoproudé technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni
Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 V soudasnosti je pro oba pFejezdy P2096 a P 2095 spolecna pfipojka, hl. jistic
pfed elektromérem je 1x25A, déle je proudovy chrani¢ 25/2/03A a je
rozdélena na dva vyvody B16/1. Vyvody z RE nejsou ve spravé SEE.

Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 V radmci stavby zhotovitel provéfi stévajici elektrickou pfipojku. V pfipadé
nevyhovujiciho prlkonu navrhne novou s vyhovujicim pfikonem a odpovidajici
platnym normam. ZFizeni nového odb&rného mista neni predpokladano.
V rdmci Upravy napéajeni se vybavi pfivodkou (pfes prepinad), pro moznost
pfipojeni nahradniho mobilniho zdroje.

4.8.2.2 Zatizeni nového odb&rného mista véetné podminek pfipojeni k distribu¢ni
soustavé, bude v rémci dokumentace legislativné zajisténo s provozovatelem
distribuéni soustavy CEZ Distribuce, a.s. ve smyslu zak. ¢. 458/2000 Sb.
a vyhlasky €. 16/2016 Sb. prostiednictvim provozovatele lokalni distribucni
soustavy zeleznic (LDSZ) tj. Spravy zeleznic, statni organizace. Zhotovitel
dokumentace doda Spravé Zzeleznic, OR Usti nad Labem SEE pfislusnou
dokumentaci k odsouhlaseni.

4.8.2.3 Z dfivodu navygeni odbéru je predpokladano vybudovéni nového rozvadéce
RE, v&etné kabelového vedeni k obéma prejezdlim, které bude ukonceno vidy
v pilifi u domku PZS.

4.8.2.4 Po dokon&eni stavby pozaduje OR Usti nad Labem SEE dodani DSPS vcetné
GEOQ zaméFeni dle skuteéného provedeni, revizni zpravu, protokol UTZ
a prikaz zplsobilosti el. UTZ.

4.8.2.5 Detailni fegeni bude upfesnéno pFi zahdjeni projekénich praci.

Zelezni¢ni svréek a spodek
Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 Zelezni¢ni svréek v oblasti pfejezdu v pfimém Useku je tvaru T na prazcich
SB6, v navazujicich obloucich je svrsek S49.

Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Bude provedena vyména stavajiciho kolejového rodtu za novy v délce
minimalné 25 m na obé strany, pfipadné po vyhybku vlecky, vcetné vymeény
kolejového loZe, Gpravy GPK a BK. Novy svrek s antikorozni Upravou bude
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4.10

ve vazbé na soustavu relezni¢niho svréku v navazujici koleji. Nové praZce
budou betonove.

4.9.2.2 Na zakladé geotechnického priizkumu bude realizovana sanace Zeleznicniho
spodku piejezdu provedenim ZKPP a zfizeno jeho odvodnéni véetné vyusténi.
Budou vydistény prilehlé drazni pfikopy.

Zelezniéni prejezdy

4.10.1 Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 Prejezd je tvofen Ziviénou konstrukci z asfaltového betonu z roku 2005.

4.10.2 Pozadavky na novy stav

4.11

4.10.2.1 Dojde k demontazi stavajici prejezdové konstrukce a odfrézovani prilehlé
¥iviené konstrukce vozovky k piejezdu s nutnym odtéZenim konstrukénich
vrstev.

4.10.2.2 Bude provedena montadZ nové betonové pfejezdové konstrukce s vnitfnimi
a vnéjéimi panely odpovidajici zatiZeni silni¢ni dopravou s uloZenim vnéjsich
panelll na zavérnych zidkach. Budou poloZeny nové vrstvy konstrukce zivicné
vozovky v oblasti pfejezdu v takovém rozsahu, aby niveleta komunikace
plynule navazovala na pfilehlé Useky dle CSN 73 6380. Souddsti bude vymeéna
stavajiciho odvodfiovaciho pFiéného Zlabku s krycimi plechy za novy gtérbinovy
pro vysoké provozni zatizeni na PK a jeho napojeni na mistni odvodnovaci
systém. Na prejezdu bude nové zfizen chodnik pro pe5| v parametrech
dle platnych norem, mistnich podminek a intenzity chodctl, pfedpokladana
je betonova dlazba a odrazny obrubnik s ndbéhy. PFi navrhu budou dodrzeny
vetkeré platné smérnice, predpisy atd. Upevnéni v misté prejezdu bude
v antikorozni Gprave.

4,10.2.3 Bude doplnéno vodorovné dopravni znaceni.

4.10.2.4 V blizkosti pfejezdu se nachazi sjezd vefejné pristupné ucelove komunikace
v nedostateéné vzdalenosti od hranice nebezpeného pasma prejezdu,
na kterém bude nutné provéfit vieéné kFivky mijejicich se nejdelsich vozidel,
které zde mohou jet, aby byl zajistén bezpeény prljezd silnicnich vozidel
prostorem pfejezdu v souladu s CSN 73 6380. Pokud stavebni uspofadani
bezkolizni mijeni vozidel neumoziiuje, bude navrzeno odpovidajici dopravni
opatteni dle CSN 73 6380.

Ostatni inzenyrské objekty

Soudasti stavby budou rovnéz nezbytné dali objekty nutné pro zhotoveni Dila, zejména prelozky
a ochrana inzenyrskych siti a tpravy pozemnich komunikaci, kabelovody, protihlukova opatieni
podle zavérd hlukové studie a podobné.

4,12
4.12.1

4,13

4,13.1

4.13.2

12/15

Vyziskany material

Vyziskany material ze stavby zlstava vmaJetku Objednatele. Vyziskany materidl
prevezme protokoldrné Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem.

Zivotni prostiredi a nakladani s odpady
Cast A- Projektova dokumentace

Cast dokumentace ,Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana™ bude
zpracovédna v obecné roviné. Zhotovitel zaZada o odlvodné&né stanovisko dle § 45i
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrane pfirody a krajiny, které bude ihned po obdrZeni
predano Objednateli (specuallste ZP SSZ). Soucasti zadosti bude mapovy vystup
s vyzna&enim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

Na zakladé od@vodn&ného stanoviska dle § 45i Zhotovitel poiédé pfislusny (fad
o vyjadfeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zwotm prostiedi.
BezprostFedné po vydani Zhotovitel zasle vyJadrenl Objednateli (specialisté ZP SS7).
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4.13.3 V dokumentaci pro stavebni povoleni budou v &asti B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni
prostfedi a jeho ochrana popsany jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi a vysledky
z nasledujicich priizkum, studii a posouzeni tykajici se ZP:

a) Biologicky priizkum
b) Dendrologicky priizkum
c) Akustické posouzeni

d) Rozptylova studie - pfipadna Rozptylova studie se podrobné zaméfi na stavenistni
dopravu - konzultovat s hygienickou stanici

e) Odpadové hospodarstvi - dliraz bude kladen na prizkum kontaminace stavebnich
ploch (stara ekologické z&té?) a prebyteénych vykopovych zemin a Stérkového loZe.
Kontaminace vykopovych zemin bude uréena na zakladé predbéZného prizkumu,
véetng& chemického sloZeni (inZzenyrskogeologické sondy atp.). Vzorkovani bude
pfitomen nebo o ném bude s predstihem informovan Objednatel - specialista ZP
pFisludné Stavebni spravy.

f) Zemédélska piiloha
g) Lesni pfiloha

4.13.4 Vyde uvedené prlizkumy, studie a posouzeni budou uloZeny do Dokladové casti
Dokumentace - 2. Doklad podle jiného pravniho predpisu.

4.13.5 Havarijni a pfipadné povodfiovy pldn bude zpracovan v rdmci casti B.8 Zasady
organizace vystavby.

4.13.6 Dendrologicky priizkum - pokud bude nezbytné kaceni naletovych dfevin, bude

zpracovén v souladu s Metodickym pokynem pro Gdribu stromovi ze dne 2. 4. 2020,

& j.: 20180/2020-S2-GR-015. V pfipadé kaceni, které bude zajistovat v réamci

provozuschopnostl drahy pfislusné OR, je nutné do dokladové &asti doloZit dohodu

s pfisludnym OR. V opa¢ném pFipadé je nutno uvést, Ze dohoda s pfislusnym OR nebyla
uzaviena.

4.13.7 Nutnost biologického priizkumu konzultovat s pfislusnym organem ochrany pfirody.
V piipadé nutnosti, provést refer$né a pochlizkou, dlraz bude kladen na zvlasté
chranéné druhy Zivocich@ a rostlin (kriticky ohrozené a silné ohroZené). Na zakladé
biologického priizkumu bude pFipadné zhotovitelem projektové dokumentace pozadano
o vyjimku podle § 56, zakona &. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny, u pfislusného
organu ochrany pfirody.

4,13.8 Akusticka studie - Hluk ze stavebni &innosti — vzhledem k umisténi pfejezdu nutnost
studie potvrdit na KHS

4.13.9 Na zaklad® akustické studie doloZi pinéni hygienickych limitl pro etapu stavby,
nebo pozada hygienickou stanici o éasové omezené povoleni na provadéni hlucnych praci
presahujici hygienické limity.

4,13.10N&aklady v rémci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovany jako samostatna
polozka, kterd bude soudasti rozpottl jednotlivych PS a SO.

4.13.11V ramci projektové pFipravy budou vytipovana zafizeni k nakladani s odpady, opravnéna
k prevzeti véech odpadl vzniklych realizaci stavby a v zavislosti na predpokladaném
mnozstvi jednotlivych odpadl provéfeny jejich kapacity.

4.13.12 Ochrana podzemnich a povrchovych vod - havarijni plan - nutnost jeho zpracovani bude
konzultovana s pfisluSnym vodopravnim tGradem.

Cast B - Zhotoveni stavby

4,13.13V pfipadé jednani Zhotovitele sorgany ochrany pfirody, Zhotovitel vidy pfizve
specialistu Zivotniho prostiedi Objednatele:

Mgr. Lubomir Peterka, +420 702 028 747, Peterka@spravazeleznic.cz nebo
Ing. Lucie Dalecka, +420 702 209 938, DaleckaL@spravazeleznic.cz
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4.13.14 Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu, ¥e neprekroéi stanoveny rozsah kaceni
dle schvélené Projektové dokumentace a pfisludného rozhodnuti o povoleni ke kaceni.
O kéceni mimolesni zelené nad ramec Projektové dokumentace Zhotovitel informuje
Objednatele a v soutinnosti s nim pfedjednd na pfisludnych orgénech ochrany pfirody.
PFi terénnich Upravach bude Zhotovitel postupovat podle CSN - 83 9061 Technologie
vegetalnich tprav v krajiné - ochrana stromi a vefejné zelené.

4.13.150dpadové hospodafstvi - pred realizaci i béhem realizace bude zvazena nutnost
vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podloZi. Bude vyfeSeno odstranéni
a deponovani odpadd, tak aby se nestaly potencialnim zdrojem necistot v zastavéném
lzemi. Vedkerd &nnost na tomto Useku bude probihat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pFedpistl a jeho provadécimi predpisy.

4.13.16 Bude fefeno vhodné ekonomické vyuZiti &isté vykopové zeminy pro vlastni Gcely stavby
a alternativhi moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit naklady
na odvoz a ulozeni na skladce.

4.13.17 Na stavb& bude pfitomna mobilni havarijni souprava pro okamzitou likvidaci uniklych
znetigtujicich 1atek. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrZovat pfipadny havarijni
plan pro pfipad havarie stavebnich mechanism0.

4.13.18Pfi stavebni &innosti budou pouZity stavebni mechanismy se sniZenou hlucnosti.
V blizkosti chranénych objektd budou hluéné stavebni prace provadény v denni dobé
od 7 do 21 hodin, v no¢ni dobé& zde mohou probfhat pouze manuélini a bezhluéné prace.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
5.1.1 Stavenisté stavby je vymezeno télesem drahy viz ¢lanek 1.2 ZTP.

5.1.2 Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych
gasti koleje, popt. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vZdy v celém feSeném
Gseku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

5.1.3 V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji / ZZ:

o délka trvani vyluky v kalendainich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych dennich
nebo noénich vyluk zastavujici provoz);

o vymezeni vylufovanych koleji (ndmeznikem & hrotem vyhybky/ navéstidlem/
kilometricky);

o &innost zabezpelovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi pfepinani
Z7) a zajidténi jizd vlakd a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

e pii vdech zmé&néach stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;

e struény rozsah praci;

o poclet vlakil, které je tfeba odklonit, ¢i odieknout, a vycisleni financni narocnosti NAD;
s pristup mechanizace;

o piistup mechanizace na stavenisté.

5.1.4 V pfipadé neocekdvanych nutnych technologickych prestavek je Zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skuteénost ozndmit investorovi soucasné s ndvrhem feSeni dalsiho
postupu staveb.

6. SPECIFICKE POZADAVKY

6.1.1 Podminky pro pfidéleni vylukovych &asl pro projekéni prace, pfipadné jinych omezeni
Yelezni&niho provozu, uzavirky komunikaci a jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Zhotovitel stavby musi respektovat pfedpis objednatele pro podani Zadosti o vyluku,
o kterou je potifeba ?adat nejméné& 130 dni pfed samotnou realizaci vyluky.
Poradavek na vyluku zadle zastupci objednatele elektronicky v tabulkové podobé.
Objednatel si vyhrazuje prdvo pozménit zhotoviteli navrZené Casové horizonty
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rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami
sousednich staveb.

6.1.2 Ekonomické hodnoceni

7.
7.1.1

7:1.2

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4

Zhotovitel ovéi ekonomickou efektivnost projektu na zakladé zpracovaného eko-
nomického hodnoceni z pfedchoziho stupné a v pfipadé nutnosti provede aktualizaci EH.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi pfedpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli ptistup ke svym dokumentlim a vnitfnim predpistim
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™  (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s préavnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialti
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail; typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Manual struktury a popisu dokumentace
Vzory Popisového pole a Seznamu
Dopis 014 &.j. 3867/2017-SZDC-014

Dopis 014 ¢.j. 220v98/2020—Si—Gl-y{—014 a dokument ,Docasné pozadavky na bfevnové
svitilny pro akce OR"
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Vypracoval: € Tomaé Jelinek

Dne: 10. 02, 2021

Schvalil: Ing. To(m?a'é“Ambroi
Néméstek/Feditele OR Usti nad Labem pro techniku
Dne: 10. 02. 2021
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