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- TECHNICKÁ SPECIFIKACE TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA E.2.4.1.1

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE PODHLEDŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA E.2.4.1.1
- TECHNICKÁ SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA E.2.4.1.1

   VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA E.2.4.1.1

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBVODOVÝCH STĚN, VNITŘNÍCH STĚN A PŘÍČEK 
- TECHNICKÁ SPECIFIKACE  SKLADEB PODLAH VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA E.2.4.1.1

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ VIZ. TABULKY VÝROBKŮ PSV
- TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ VIZ. TABULKY VÝROBKŮ PSV
- TECHNICKÁ SPECIFIKACE OKENNÍCH VÝPLNÍ VIZ. TABULKY VÝROBKŮ PSV
- TECHNICKÁ SPECIFIKACE DVEŘNÍCH VÝPLNÍ VIZ. TABULKY VÝROBKŮ PSV
- ZDĚNÉ STĚNY A PŘÍČKY JSOU KOTOVÁNY VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH !!!
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Optimalizace trati Beroun (včetně) -  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

110 00 Praha 1

Dlážděná 1003/7

Správa železniční dopravní cesty

Ing. Jaroslav Janeček

+420 296 154 302

PS (DSP)

ING. PAVEL VÍŠEK

ING. PAVEL VÍŠEK

sdělovací a zabezpečovací techniky
208 - středisko elektrotechniky, trakce,

+420 267 094 146

Králův Dvůr

D.2.2.10

D.2.2

D.2ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

-

V20/2035

3 x A4 0202004638014 10

VYSVÌTLIVKY:

- Duální èidlo - EZS

- Klávesnice k ústøednì EZS

- Venkovní siréna s optickou signalizací

- Koncentrátor

- Dveøní, okenní magnetický kontakt - EZS

- Opticko-kouøový hlásiè

- Propojovací krabice

- Detektor tøíštìní skla

 (tìžké provedení)

- Dveøní, okenní magnetický kontakt - EZS

±ERVENÌ

MODØE

- Kabelová trasa v LV (CYKY-J 3x1,5)

- Zaøízení osazené v rámci tohoto PS

- Zaøízení osazené v rámci jiných PS

- Kabelová trasa v LV (optický patchcord)

PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS

DOUO DOUO

  LAM TWIN 2x2x0,5)

- Kabelová trasa v LV (SYKFY Xx2x0,5, 

3.1

V OBJEKTU PTM - 1. NP

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ EZS

UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ EZS V OBJEKTU PTM - 1. NP

do 1. PP
Prostupem

Akumulálor
Nap. zdroj 12V
3x přev. RS485/OK
Ústředna EZS 4 sb.

PTM BEROUN - EZS

Výškový systém Bpv

Souřadnicový systém S-JTSK

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955,

190 00  Praha 9

Kontaktní adresa:
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