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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v té&chto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

DDTS .ceevirean Délkova diagnostika technologickych systém{
DOUO ......... Dalkové ovlddané Gisekové odpojovade

DRT .covereernnn Dispeterska fidici technika

[0 )V A Elektricky ohfev vymén

EVL .oivvcinene Evropsky vyznamna lokalita

PZTS .......... Poplachovy zabezpetovaci a tisfiovy systém
(0] o] > S Organ ochrany pfirody

SGI .ovvrvninns Silicon Graphics International

SPI ..ccoivvnnenn Service Provider Interface

SZZ .iviinrenen Stanicni zabezpelovaci zafizeni

-y A Sprava zeleznic, statni organizace

574 5] o Spréava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
RZZ ....cooeenee Releové zabezpelovaci zafizeni

TZZ ..oocveeeeee Tratové zabezpeéovaci zafizeni

TTZ coevireens Tratova tfida zatiZeni
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Ucel a rozsah predmét dila

PFredmétem zadani je zpracovani Zaméru projektu, Dokumentace pro vydani spolecného
povoleni, Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), ¢innost koordinatora
BOZP v pfipravé a vykon Autorského dozoru v realizaci pro stavbu ,Vystavba TT
Tiebusice" v souladu se zadavaci dokumentaci a navrhem technického fedeni, které
zajisti nize uvedené cile, véetné zpracovani a podani zadosti o vydani spole¢ného
povoleni.

Rozsah Dila ,,Vystavba TT Trebusice" je:

1.1.2.1 Vypracovani Zaméru projektu a Doprovodné dokumentace ZP
v souladu se Smérnici MD V-2/2012 ,Smérnice upravujici postupy Ministerstva
dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v
prib&hu ptipravy investiénich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury,
financovanych bez Géasti statniho rozpoctu®, v platném znéni, vletné pfiloh
(dale jen “Smérnice MD V2-/2012") a zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel poskytne Objednateli veSkerou soucinnost pfi projednani Zaméru
projektu na Centralni komisi MD.

1.1.2.2  Zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti podle platné rezortni metodiky
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb a dalich
platnych pokynl MD a Spravy eleznic, statni organizace (déle jen ,S7).

1.1.2.3  Zhotoveni Dokumentace pro vydani spoleéné povoleni, zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera bude podkiadem
pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby, vletné notifikace autorizovanou
osobou, zajisténi vykonu autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a Cinnosti
koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy vcetné zpracovani
planu BOZP na stavenisti a manualu udrzby.

s vz r s v

1.1.2.4 Zpracovani zadosti a podani Zadosti o vydani spoleéného povoleni dle
§941 zdkona ¢. 183/2006 Sh., Zakon o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon), v platném znéni, véetné& viech vyzadovanych podkladd,
jehoz vysledkem bude vydani spolecného povoleni. Zhotovitel bude
spolupracovat pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.
V pfipadé odevzdani neiplné Zadosti (Fizeni bude pferudeno z dlvodd
chybé&jicich nebo vadné& zpracovanych podkladd) se jedna o vadu Dila.

1.1.2.5 Rozsah a ¢lenéni dokumentace ZP, Doprovodné dokumentace ZP, DUSP
a PDPS:

o ZP bude zpracovén dle Smérnice MD CR &. V-2/2012. Dokumentace bude
obsahovat vSechny touto smérnici dané prilohy, které budou zpracovany
v odpovidajicim rozsahu a pfesnosti.

e Rozsah Doprovodné dokumentace ZP je uveden v kapitole 6 téchto
ZTP.

¢ Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v Clenéni a rozsahu
pfilohy €. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.") jako dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni stavby drahy. Pro potfeby projednani, zejména
vradmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace
pozadavky pFiloh & 1 a 2 Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,
v platném znéni (déle jen ,Smérnice GR &. 11/2006"), v nezbytném
rozsahu.

e Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni
a rozsahu prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (déle jen
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,vyhlagka 146/2008 Sb.“). Pro potieby projednani, zejména v rdmci Sz,
Zhotovitel pouzije pro zpracovani této dokumentace prilohu ¢. 2 Smérnice
GR €.11/2006 v nezbytném rozsahu.

1.1.2.6  Oba stupné Projektové dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany
a odsouhlaseny spole¢né dle VTP_DOKUMENTACE_02-21.

1.1.2.7  Nad radmec povinnych pfiloh dle vyhlasek ¢. 499/2006 Sb., ¢. 146/2008 Sb. a
¢. 583/2020 Sbh. budou v Dokladové casti dokumentace dolozené dle prilohy
¢. 2 smérnice SZDC ¢&. 11/2006 Casti G, Ha I a dle VTP_DOKUMENTACE_02-
21; castiJ a K.

1.1.2.8  Stanoveni investi¢nich naklad{ bude zpracované dle platné Smérnice SZDC ¢&.
20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladi staveb statni organizace
S7DC. Platné znéni véetné formuldid souhrnného rozpoétu je zvetejnéno na
webovych strankach SZDC (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-
pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu- staveb).

1.1.2.9  Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani veskerych potfebnych prizkumd
(inzenyrskogeologicky / geotechnickych, stavebné technicky atd.). Soucasti
bude i doplfikovy priizkum, ktery vzejde ze zpracovéani DUSP.

1.1.2.10 Cena za zpracovani Projektové dokumentace je konecna, véetné vsech
poplatkd (napf. spoleéné povoleni, zmé&na zabezpedeni, zvlaétni uZivani atd.,
prizkum a studif).

1.1.2.11 V pribé&hu zpracovani dokumentace budou provedeny priizkumy a méfeni v
rozsahu specifikovaném v kapitole 4.1.

Hlavni cile stavby

Vybudovani nové napajeci stanice TT TrebuSice z 110/27 kV v rdmci prechodu na
jednotnou napajeci soustavu - stfidavou trakci 25 kV v souladu se studii ,,Koncepce
pfechodu na jednotnou napdjeci soustavu ve vazbé na priority obdobi 2014-2020 a
naplnéni pozadavkd TSI ENE" a souladu se zavéry studie ,Spole¢na dopravni technologie,
prepravni progndza a energetické vypocty ramene Usti nad Labem - Cheb®. Déle zvyseni
bezpednosti provozu, zajisténi spolehlivého provozu, zajidténi splnéni pozadavkl
interoperability.

TT Trebusice svym instalovanym vykonem bude umoZfiovat napajeni ZST Most, ZST
Chomutov. Déle napajeni tsekll smér ZST Bilina, dale tratovych tsekd Trebudice - Most
n.n. - Louka u Litvinova - OldFichov u Duchcova a dale tratového Useku tUseku Most -
Zatec - Chomutov.

Umisténi stavby

Jde o dvoukolejnou trat elektrifikovanou stejnosmérnou napajeci soustavou 3 kV v tseku
Chomutov (mimo) - Most (mimo). Pfedpokladané umisténi stavby je cca v prostoru zkm
50,0 (umisténi stavby bude upfesnéno v ramci zpracovani dokumentace). Trat je fizena
dle predpisu SZDC D1 a jde o celostatni trat.

Kraj: Ustecky

Okres: Most

Katastralni Uzemi: Trebusice

Spravce: OR Usti nad Labem
Kategorie drahy podle zékona ¢. 266/1994 Sb. celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P5
Soucast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohl&seni o dréze 140
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4.1.3

4.1.4

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 504

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 130

Cislo tratového a defini¢niho Gseku 0602 04

Tratova tiida zatizeni D4

Maximaln{ tratova rychlost Do 120 km/h dle tratovych pomérd
Trakeni soustava DC 3 kV

Polet tratovych koleji 2

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Studie ,Koncepce prechodu na jednotnou napdjeci soustavu ve vazbé na priority

.programového obdobi 2014 ~ 2020 a naplnéni poZadavk{ TSI ENE®, zpracovatel SUDOP
Praha a.s. a SUDOP Brno, spol. s r.o. z roku 2016 (dale jen ,Konverze“), dale studie
,Spole¢na dopravni technologie, pfepravni progndza a energetické vypoéty ramene Usti
nad Labem -~ Cheb". Podklady pro zpracovani budou pfedlozeny vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pFipravovanymi, pfipadné
aktualné zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stddiu realizace,
pFipadné ve stadiu zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investorl. Navrzena technicka Fegeni musi byt vzajemné v souladu.

a) Rekonstrukce tratového Gseku Most (mimo) - Kyjice (véetng)
b) Rekonstrukce ZST Most

c) Rekonstrukce trati v iseku Kyjice - Chomutov

d) GSM-R Usti nad Labem - Chomutov

e) ETCS+DOZ Most - Kadan Prunéfov

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

VSeobecné

Hlavni naplini dokumentace DUSP je navrhnout takové technické FeSeni, které bude
v souladu se studii ,Koncepce pfechodu na jednotnou napajeci soustavu ve vazbé na
priority programového obdobi 2014 - 2020 a naplnéni poZadavk{ TSI ENE" a povede
k jejimu naplnéni. Cilem je zvySeni spolehlivosti, bezpecnosti, zlepSeni komfortu a
atraktivity Zelezni¢ni dopravy s ohledem na ekonomickou efektivitu dané investice.

PFi zpracovani Dila se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromé piipadd, které vyplyvaji
z potieby postupovat dle VTP pro ZP+DUR, napf. projednani a pripominkové Fizeni
dokumentace ZP nebo DUR (VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20).

Na zakladé nife uvedenych parametrl a poZadavki bude Projektovd dokumentace
zpracovana tak, aby zlepsila technické a technologické vilastnosti pfislugné trati. Navrh
technického FfeSeni musi byt zpracovany tak, aby provazanost jednotlivych stavebnich
Uprav bylo mozné redukovat s ohledem na ekonomickou efektivitu stavby. NavrZena
FeSeni budou plIné respektovat platné technické specifikace interoperability.

PFi navrhu technického FeSeni bude provedena koordinace stavby s investi¢nimi akcemi,
které svoji koncepci pfimo zasahuji do pfedmétné stavby. Navrzena technicka reseni
musi byt vzajemné v souladu.
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Protihlukovd opatfeni navrhovat pouze v odlivodn&nych pfipadech na zakladé vysledk{
akustické studie - pokud bude potfebna.

Pro zhotoveni Dila si Zhotovitel zajisti véechny potFebné podklady (archivni dokumentaci
objektl dotéenych stavbou a daldi podklady k ndvrhu technického Fedeni stavby
dokladujici stav infrastruktury) u spravcl dotéenych zafizeni vlastnimi silami.

Stavba bude prioritné situovéna na pozemcich drahy. V pFipadé této stavby dojde
k trvalym zaborlm tfetich stran.

V rédmci zpracovéni DUSP Zhotovitel vypracuje kapitoly tykajici se naklddani s odpady -
viz kapitola 5. Vykazovani odpadQ.

V prib&hu zpracovani Projektové dokumentace budou provedeny priizkumy a mé¥eni
v rozsahu potfebném pro zpracovani DUSP+PDPS:

e ZjiSténi stdvajiciho stavu inZenyrskych siti, které mohou byt dotéeny touto stavbou

o Udaje katastralniho GFadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemk{ v mistech, kde dochézi
k nevyhnutnému zdsahu mimo hranici drahy.

e Stavebné technicky prlizkum mostnich a pozemnich objekt( resp. véech objektd.

e Provedeni podrobného geotechnického prizkumu v misté stavby

e Biologicky prizkum, dendrologicky prlizkum - podrobnéji v kapitole 4.11 t&chto ZTP.

e Vzorkovani svrsku, spodku i zemin k uréeni miry jejich kontaminace s ohledem na
jejich ptipadné dalsi vyuziti ¢i uloZeni.

o Dalsi priizkumy nezbytné pro zpracovani DUSP: (napF. pyrotechnicky, d&ini &innost)

e Zhotovitel dila provede geodetické doméfeni pro potfeby stavby

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pti ukladani dbéat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné zna&eni, které doporuéuji vyrobci.

Minimalni poZzadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabeld uréenych k napdjeni zabezpe&ovacich
zafizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell -(v p¥ipadé poZadavku umisténi po cca 50 m); pFipojky; zakopané
spojky; kFizeni kabell; servisni smy&ky; paty instala¢nich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcd; potrubi z PVC; vdechny typy ventild;

kfizeni, rozdvojky; Cistici vystupy; konce obald.
¢) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloup@; paty servisnich sloupl; kfizeni, véechny
typy ventilQ; méFici skiiné; ukon&ovaci armatury; hloubkové zmény; pirekiadové
armatury; stlatend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
vechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zaFizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE —(v piipadé poZadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomélie
na kabelové trase - v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo&né body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedent).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpe&ovacich, véetné kabelli optickych a HDPE - doporuéené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomdlie na
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kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbo&né body) - v ptipadé poZadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
proveden{); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedenti).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; v8echny typy armatur; Cistici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi
vedeni; znaéeni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k uloZzenym kabelGm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevilovat (napf. plastovou véazaci paskou).

U sdé&lovacich a zabezpelovacich kabell OR se bude informace o markerech zaddvat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznaéenim ,RFID". U sloZek, které nemaji zadnou
elektronickou databdzi, se bude tato informace zaddvat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru koletka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozli$eni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii dle
kapitoly 4.7 Vizualizace a zékresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20.

Dopravni technologie

Soucasti dokumentace bude zpracovani dopravni technologie. Vyhledovy rozsah
a organizace osobni a nakladni dopravy budou vychdzet ze stdvajiciho stavu
s potvrzenim (dajd ze strany objednatelll dopravy. Vegkeré tyto vstupy nésledné potvrdi
Sprava Zeleznic GR 06. Souasti bude graf rychlosti v mist& TT pro rizné druhy viakd.

Zasady organizace vystavby

Zhotovitel v rémci zpracovani stupné DUSP zpracuje ndvrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS). Bude
uvedena délka trvani vyluk, ¢innost zabezpedfovaciho zafizeni v&etné provizornich stavd,
vymezeni vylu€ovaného trakcniho vedeni, struény rozsah praci, polet viaki, které je
tieba odklonit, ¢i odfeknout apod.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznaéenim vylouéenych
casti koleji, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém FeSeném
Useku v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V Projektové dokumentaci budou vyznaleny predpoklddané plochy zafizeni stavenists,
nutné pro vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovédny pFipojné body elektrické energie,
telefonu, vody popf. plynu vletné Feeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky.
Podminky napojeni na inzenyrské sité pro Ulely zafizeni stavenidté budou predbéiné
projednany se spravci siti.

Zabezpecovaci zafizeni

V rdmci zabezpecovaciho zafizeni budou provedeny nutné Upravy a doplnéni stavajiciho
zafizeni vyplyvajici ze styku rdznych napéjecich soustav AC / DC, v pfipadé potfeby
budou upraveny zavérové tabuiky.

Sdélovaci zarizeni

Pozadavky na novy stav
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4.5.1.1

4.5.1.2

V rémci sdélovaciho zafizeni bude vybudovano v trakéni napdjeci stanici
Trebusice nové sdélovaci zafizeni zafizeni. Bude pFivedena optické a metalicka
kabelizace.

Pfipojeni trakéni napdjeci stanice bude feSeno vypichem z dalkového
optického kabelu (DOK), popf. tratového optického kabelu (TOK) s minimalni
délkou soubéhu pfipojného optického kabelu a DOK (popt. TOK).

Mistni kabelizace v objektu TT bude provedena optickymi a metalickymi
kabely. V TT budou prioritné pouzity pro mistni rozvody optické kabely.

Bude vybudovan prenosovy systém, napojeni na stavajici prenosovy systém
a technologicka datova sit v rémci TT a napojeni do stavajiciho DDTS. Rovnéz
souCasti bude pfipojeni na Intranet.

Budou vybudovany systémy PZTS, EPS, EZZ, kamerovy systém vcetné
datového GloZisté zaznamd.
Bude vybudovano sdélovaci zatrizeni datové i telefonni.

V rémci profesnich porad bude upfesnén rozsah sdélovaciho zafizeni na
zakladé dispozicniho feSeni arealu TT a s navaznosti na investi¢ni akci
spoleénosti CEZ.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Pozadavky na novy stav

4.6.1.1

4.6.1.2

4.6.1.3

4.6.1.4
4.6.1.5

4.6.1.6

4.6.1.7

4.6.1.8

V rdmci stavby budou instalovany nové technologické celky silnoproudé
technologie, DRT, trakéniho vedeni a energetickych zafizeni.

V ramci navrhovaného fedeni projektant navrhne umisténi TT a zvazi moznost
vystavby zapouzdiené rozvodny ve vazbé na stavbu CEZd. Preferujeme
samostatnou venkovni rozvodnu 110 kV.

Zhotovitel zajisti zpracovani studie pfipojitelnosti o vlivech a ovlivnéni
distribuéni sité. SoucCasti dokumentace bude aktualizace energetickych
vypoltl Fedené simulaci pro stanoveni vdech nezbytnych parametri véetné
vykonového pribéhu pro &pi¢kovou dvouhodinu, navrh opatfeni na zaji$téni
zpétné cesty véetné méfeni potencidlu kolejnice - zem, vypocet zatézZovani
sfté 110 kV s vlivem odbéru TNS, posouzeni mozného vzniku tzv. flikruy,
posouzeni Grovné harmonickych proudd a napéti, dopady TNS na signal HDO,
pfehledové schema a zakladni situovani nové TNS, projednani studie
pfipojitelnosti s distributorem el. energie.

V ramci navrhu technického feseni podlitat s rekuperaci trakénich vozidel.

Pro novou TT Trebusice budou provedeny energetické vypolty pro urceni
prikonu instalovanych trakénich transformatori. K vypoltim budou vyuZity
studie ,Koncepce pfechodu na jednotnou napdjeci soustavu ve vazbé na
priority obdobi 2014-2020 a naplnéni poZadavkll TSI ENE" a souladu se
zavéry studie ,Spoleéna dopravni technologie, pfepravni progndza a
energetické vypolty ramene Usti nad Labem - Cheb®".

TT Trebusice svym instalovanym vykonem bude umozZiiovat napajeni
trakéniho vedeni 25 kV, AC ZST Most, ZST Chomutov, dale Usekl smér ZST
Bilina a ZST Kadaf-Prunéfov (TT Kadafi). Déle tratovych Usekd Trebusice -
Most n.n. - Louka u Litvinova - OldFichov a dale tratového Useku Useku Most
- Zatec, Zatec - Chomutov.

TT Tfebusice bude obsahovat technologii napdjeni magistralniho rozvodu vin
22 kV LDS?Z transformaci 110/22 kV.

V pfipadé, ze stavba Most (mimo) - Kyjice (vCetné) bude predchazet této
stavbé a bude instalovan magistralni rozvod 22 kV, bude tento systém vyuzit
v rémci této stavby. V opacném pfipadé bude pouzit rozvod 22 kV z distribuce
a bude provedena pfiprava pro pFipojeni magistralniho rozvodu.
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4.8
4.8.1

4.9
4.9.1

4.6.1.9 Pivod od CEZd bude vzduénym vedenim nebo kabelem 110 kV.

4.6.1.10 Bude vybudovéna rozvodna 110 kV ve schématu ,H" svyvodem na
transformator, dale s dvéma vyvody pro trakéni transformatory 110/27 kV.
Privedeni linek z distribuce bude vzdusnym vedenim nebo kabelem. Toto uréf
CEZ distribuce.

4.6.1.11 Bude vybudovédna rozvodna 27 kV véetné systému kontroly a Fizeni, ktera
bude obsahovat pole pfivodd od trak&nich transformatorl, pole napajedovych
vyvodi, vyvody na filtraéné kompenzaéni zafizeni (FKZ), méfeny vyvod na
transformator viastni spotfeby 27/0,4 kV (s moznosti nastaveni poZzadovaného
pfevodu) a pole spojek. Rozvodna 27 kV bude realizovana jako vnitini.
Véechny vyvody budou Fe$eny prostiednictvim kabeld.

4.6.1.12 Rozvodna 22 kV bude bud feSena transformatorem 22/0,4 kV nebo pfipojenim
na magistraini rozvod rovnéz transformatorem 22/0,4 kV. Rozvodna 22 kV
bude obsahovat pole vyvodd na dvé& smycky 22 kV, pole vyvodu na
transformator vlastni spotieby 22/0,4 kV, pole kompenzacniho vyvodu a pole
spojek. Rozvodna 22kV bude realizovana jako vnitfni. VSechny vyvody vn
budou Fedeny kabelovymi rozvody vCetné méfeni.

4.6.1.13 Bude vybudovéana technologie stanoviét transformatord 110/27kV véetné
systému kontroly a Fizeni (2x)

4.6,1.14 Vlastni spotfebu bude tvofit stfidavy systém (AC/50Hz) a stejnosmérny (DC)
110V a zéloini napajeni pomoci UPS. Zplsob napdjeni bude uréen
z technickych moznosti polohy TT Trebusice.

4.6.1.15 Pozadujeme pouze tlumivku pro dekompenzaci kapacity nezatizeného TV, tj.
bez filtrG 3. a 5. harmonické v pfipadé, Ze to bude v souladu s podminkami
provozovatele distribucni soustavy.

4.6.1.16 Bude vybudovano osvétleni

4.6.1.17 V TT Tfebugice bude vybudovana technologie DRT véetn& mistniho fidiciho
systému. K hlavni telemetrické jednotce budou pfipojeny jednotlivé termindly
z rozvoden VVN, VN a NN prostiednictvim optickych kabeld.

4.6.1.18 Budou provedeny nutné Gpravy trakéniho vedeni pro napojeni TT do systému.
4.6.1.19 Budou provedeny rozvody do &asti SZ i CEZd.

4.6.1.20 V ramci stavby bude vybudovén systém DRT s pfenosem informaci na ED Usti
nad Labem véetné pfisludného hardware a software. K systému kontroly a
Fizeni budou pouZity primyslové poéitace typu PLC.

Zelezniéni svriek a spodek

Pozadavky na novy stav

4.7.1.1 Budou provedeny nutné Upravy na Zel. svréku a spodku vzhledem k napojeni
nové TT k trakénimu vedeni.

Ostatni objekty

Soudasti stavby budou rovnéz nezbytné dal$i objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozrky a ochrana inZenyrskych siti, Gpravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace, kabelovody, protihlukové opatieni podle zavérl hlukové studie a podobné.

Pozemni stavebni objekty

Pozadavky na novy stav

4.9.1.1 V ramci stavby bude vybudovan novy technologicky objekt(y). Pozadavky na
stavebni objekty TT vyplynou z poZadavkl na umisténi nové technologie a
ostatnich prostor.
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4.10
4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.11
4.11.1

4.9.1.2 Bude vybudovan novy technologicky objekt s ¢asti SZ a s &asti CEZ.

4.9.1.3 Bude vybudovano zdéné stani s pfirozenou cirkulaci pro tfi transformatory.
Stani bude odpovidat ve&kerym normam a pfedpisim pro umisténi
transformatorl. Transformatory budou dopravovény na stanovisté silniénim
vozidlem, tomu musi odpovidat i komunikace a vyskova Uprava stanovisté.

Geodeticka dokumentace

Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a predana v souladu s Pfilohou €. 2 Smérnice
GR ¢. 11/2006 a VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20.

Objednavatel prostiednictvim SZG Praha dodéa dostupné geodetické a mapové podklady
do hranice drdhy v TU 0602 km 9,5-50,5. Tyto geodetické a mapové podklady budou
splnovat TKP staveb statnich drah.

V ptipadé doplnéni geodetickych a mapovych podklad (pfi umist&ni novych objektl
mimo stavajici hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podklad®) je souéasti
zakazky jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé se spravcem ZBP
a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s internimi dokumenty a pfedpisy
Objednatele a bude predana prostfednictvim UOZI Objednatele ke kontrole spravctim
ZBP a ZMP.

Majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace bude vychazet z aktualiniho stavu katastru
nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI),

V pfipadé, ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho pozemku, bude
nutné provést presné urceni hranice. Toto pfesné urceni je piné v kompetenci geodeta
zhotovitele, ktery musi uZit takovych postupl a zajistit si potfebné podklady véetné
podklad®l z dokumentace SZG, aby zarudil pfesné uréeni hranice dotéenych pozemkd v
terénu v souladu s platnymi zékony pro zeméméFictvi ve spolupréci s UOZI objednatele
stavby.

Kompletni Geodetickd dokumentace bude zaslana Zhotovitelem ke schvéaleni geodetem
(UOZI) objednatele.

Zivotni prostiedi
Zamér projektu

4.11.1.1 Problematika Zivotni prostredi bude zpracovana v rozsahu kapitoly 8 ZP Prilohy
¢. 1 Smérnice MD ¢. V-2/2012 a sefazena nasledovné:

¢ popis jednotlivych slozek zivotniho prosttedi

¢ ochrana pfirody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvlasté chranénych
Uzemi, vyznamnych krajinnych prvkd, prvk@ Uzemniho systému
ekologické stability apod. v Fesené oblasti.

¢ hluk: zmény hlukového zatiZzeni (v navaznosti na ¢ast Dopravni a provozni
technologie)

o odpady: specifikace odpadového hospodafstvi na zakladé dostupnych
archivnich podkladG a informaci od ptisludnych spravci (bez provedeni
prizkumu). Provéfena bude zejména existence kontaminaci, havarijnich
Gnikl  a materidldl s obsahem azbestu, pfip. jinych materiald
s nebezpecnymi vlastnostmi. V pfipadé zjisténi nékterého z uvedenych
bodd bude svolano mistni $etfeni, na které bude pFizvan rovnéz zéstupce
zadavatele..

4.11.2 Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
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4.11.2.1 Zhotovitelem bude pFisludny krajsky tfad poZadén o odlivodnéné stanovisko
dle § 45i zakona €. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny. Soucasti zadosti
bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho
prostfedi v okoli stavby.
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4.11.2.2 Na zdkladé odlvodnéného stanoviska dle § 45i Zhotovitel pozada pfisluény

Gfad o vyjadreni dle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi. Ihned po obdrzeni bude stanovisko i vyjadreni predédno Objednateli.

4.11.2.3 Na zékladé stanoviska podle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb. a vyjadreni dle
zakona ¢. 100/2001 Sb., bude pfipadné zpracovano oznameni v rozsahu dle
prilohy &. 3 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi v
platném znéni.

4.11.2.4 Zpracované Ozndmeni (pFed tiskem) zhotovitel zaSle prostfednictvim
elektronické posty k pfipominkam specialistovi Zivotniho prostfedi Objednatele
minimalné 14 dni pfed planovanym odevzdanim.

4.11.2.5 Polozka Ozndmeni bude samostatné ocenéna a v pfipadé, Ze prislusny Ufad
vydd vyjadfeni, Ze pFedmétny zdmér nepodléha posouzeni dle zakona ¢&.
100/2001 Sb., bude o tuto ¢ast snizen rozsah dila (méné prace) a cena dila.

4.11.2.6 Souhrnna technicka zprava - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi
a uvedeni z&avérd jednotlivych prizkumi a studii:

o Biologicky prizkum - v trase Uprav trati a blizkém okoli probéhne
podrobny biologicky prizkum (v jarnim a letnim aspektu) s dirazem na
zvlaété chranéné druhy Zivocichl a rostliny.

+ Dendrologicky priizkum - diiraz bude kladen na zdravotni stav dfevin v
padové vzdalenosti v OPD. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti,
v jakém reZimu budou jednotlivé dfeviny / zapojeny porost kaceny (s nebo
bez povoleni ke kaceni).

V piipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajistovat
v ramci provozuschopnosti drahy pfisiusné OR, je nutné do dokladové ¢asti
dolozit dohodu s pfislusnym OR. V opaéném pfipadé je nutno uvést, ze
dohoda s pfislusnym OR nebyla mozna

o Akusticka studie, méFeni hluku a vibraci - bude zpracovano posouzeni
hluku ze stavebni &innosti. Relevantnost zpracovani posouzeni hluku
z provozu dréhy bude ovéfena na zakladé konzultace s mistné pfislusnou
hygienickou stanici.

o Odpadové hospodarstvi: diraz bude kladen na prizkum kontaminace
rekonstruovaného svrsku a spodku a pfebytecnych vykopovych zemin pro
stanoveni mnoZstvi nebezpeéného odpadu a miry recyklace stérkového
loZe. Vzorkovani bude pfitomen nebo o ném bude s predstihem
informovan specialista Zivotniho prostfedi Objednatele. Dalsi ¢asti bude i
mapa s vytipovanymi mozZnymi deponiemi a mezideponiemi pro material
za stavby.

Naklady v rdmci odpadového hospodéfstvi budou vyspecifikovany dle
kapitoly 5. Vykazovani odpadd.

Rozptylova studie - relevantnost zpracovani studie bude ovéfena na
zakladé konzultace s mistné pfislusnym spravnim tradem.

4.11.2.7 Ochrana podzemnich a povrchovych vod

« Zhotovitel vyhotovi havarijni plan, ktery se v dalsi fazi, po konzultaci
s mistné pfisluSnym vodopravnim Gfadem, bude aktualizovat.

4.11.2.8 Dokumentace bude obsahovat Zemédélskou a Lesni pfilohu.
4.11.2.9 Upozorfiujeme, Ze stavba bude probihat v blizkosti EVL Kopistska vysypka.

4.11.2.10 Jednotlivé prizkumy a studie budou vloZeny do dokladové ¢asti dokumentace.
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5.1.3

5.2
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VYKAZOVANI oDPADU

Vykazovani odpadi ve vztahu ke stanoveni naklad@ stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé poloZky
odpadi dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vycisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadil véetné dopravy v roztiidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpadi, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Souéet odpad(l dle
kategorii bude odpovidat souétu véech odpad{ uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi€nich nakladd
staveb statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpo&ti

g) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro UGlely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadi [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli sklddky dle typu a kategorie odpadl a dopravu
Z mista stavby na skladku,

h) pro Cinnosti, které by mohly byt plvodci odpadd (napf. vykopové préce) budou
volené polozky, jejiz soudasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o poloZzku bez dopravy,

i) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsf
vyuziti na stavb&, do zemnik apod.) bude kalkulovana samostatnou poloZkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V dopliujicim popisu polozky bude uvedeno, Ze
material z poloZzky neni urten na skladku,

j) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadii [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako dopliujici nazev uvedeno ,Evidenéni polozka®
a v oznaceni ,Varianta® bude nastavena hodnota 90, v piipadé duplicitni poloZky
v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou celych &isel od
hodnoty 90 (tzn. 90 aZz 99),

k) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vidy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v piehledu odpadd a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladéno a vadu dila.

I) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadi [...] v€etn& dopravy" v pFipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pfipravé,

- ceny za t/km dle mnozZstvi odpadu a vzdélenosti pfedpokladané skladky, pficemsz
vzdalenost miZe byt specifikovéna v rozsahu pasmové dopravy.

Zpusob vytvoreni poloZek likvidace odpadi véetné dopravy

5.2.1.1 Pro soupisy praci budou vytvofené ,R-poloZzky" pro likvidaci odpad
s dopravou, a to nasledovné:

5.2.1.2 Oznadeni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIADACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojéisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:
Plvodni polozka OTSKP bez dopravy:
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5.2.2

5.2.3

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACO ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R0O15112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY )

5.2.1.3 Technicka specifikace poloZky
1. Polozka obsahuje:

¢ veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

¢ naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materialem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

naklady spojené s naloZzenim a manipulaci s materidlem. **)

3. Zplisob méteni:

[mérna jednotka - nejéastéji Tuna] urcujici mnoZstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpeénych latek.

**) Text se uvede v pfipadech kdy naklady spojené s naloZenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

S0 90-90 Likvidace odpad(i véetné dopravy

5.2.2.1 soudasti objektu SO-90-90 bude souhrn vdech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s urcenim
nebezpeénych vlastnosti odpadd. Souéet odpadi dle kategorii bude odpovidat
souttu véech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

5.2.2.2  zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

5.2.2.3 pro UGlely kontroly fakturace zlstavaji polozky odpadd s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
Fizeni na zhotoveni stavby ocenovany.

Souhrnny rozpocet

5.2.3.1  pro vykazovani nakladd stavby (rozpocty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpoltu budou naklady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.2.3.2  pro stanoveni pfedpokladdané hodnoty verejné zakazky se nebude vycClenovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokiadané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoditané v ramci zékladnich rozpoctovych néakladd
jednotlivych SO a PS.
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Ostatni prilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana - &ast odpadové
hospodarstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentd a odkaz na pfisluSnou ¢ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorif odpaddl,

b) lokalizace pfesnych mist odbéru vzorkd, z jejichZ vysledkl bylo provadéné zatfidéni
odpad@ do jednotlivych kategorii odpadl. V ramci lokalizace odbéru vzork{ bude
zvy$end pozornost vénovéna oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napt. jsou oblast vyhybek, odstavii a obvod{ stanic,

c) prehled v8ech odpadd uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zarazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

d) souhrn odpadi za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorif odpadt. Souhrn bude
podkladem pro vytvofeni poloZek samostatného objektu odpadl SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mno¥stvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuZiti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuZiti vyziskaného materialu, tzv. ,kriticka cesta", ktera jednoznacné
stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuZit mnoZzstvi vyziskaného materialu
(napt. dodrZeni konkrétnich milnik& harmonogramu stavby apod.),

h) v zavéru textové &asti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vidy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pfipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadi slouZi pouze pro ucely
stavebniho Fizeni. Umisténi sklddek neni podkladem pro vybérové fFizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné za UcCelem kategorizace materialu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatetné zatridit
materidl uréeny jako odpad a dostatetné zat¥idit material urceny k recyklaci. Prézkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostatecnd pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadd, tj. tak aby bylo mozné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech,
dle z&kona & 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond v platném
znéni. Za zatiidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni vSech
zkougek, které je nutné provést pro spravné zattfidéni odpadd, pfipadné nerespektovéni
vysledkl zkousek p¥i vykazovani v rémci soupis praci, je toto pokladano za vadu dila.
Postup pro zatazeni do kategorie odpadi je soudasti vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadl a ostatni legislativy Ministerstva zivotniho prostredi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Objednatel poZaduje zpracovat prvni dil&i pinéni obsahujici ZP a dale projednany
a odsouhlaseny koncept technického FeSeni (doprovodnou dokumentaci), ktery bude
obsahovat nasledujici &asti: dopravni technologie, a rdmcovy popis jednotlivych SO a PS
v rozsahu souhrnné technické zpravy. Prvni diléi plnéni bude obsahovat vyéisleni
investiénich ndkladd, které bude provedeno podle aktudlniho Sborniku pro ocefiovani
Yelezni¢nich staveb ve stupni studie proveditelnosti a zameéru projektu (SPOZESu).
Soudésti bude téZ zpracovani ekonomického hodnocent.

Zhotovitel ve své nabidce oceni u polozek Zajiténi mapovych podkladd a Geodetické
prace pouze ¢innosti nad ramec bodu 4.10.2

Prace na DUSP+PDPS (kromé &asti definované v prvnim dil¢im pinéni dle odst. 6.1.1
té&chto VTP), stejnd tak i prace na geotechnickych priizkumech budou, zahdjeny aZ po
schvéleni ZP v Centralni komisi MD a to na zékladé pfimého pokynu Objednatele.
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6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

Vyluky pro provedeni geotechnického priizkumu je nutné narokovat, dle pravidel pro
plénovani vylukové dinnosti na tratich provozovanych SZDC, nejméné 3 mésice pred
pozadovanym terminem prizkumu nebo je moZno vyuZit pfipadnych vyluk v rémci
pFisludného OR. Narokovany mohou byt pouze vyluky v maximalnim rozsahu 6 az 8
hodin. Po&et vyluk musi byt ndrokovan v pfiméfeném mnozstvi a s ohledem na omezeni
zelezni¢niho provozu.

Ekonomické hodnoceni bude provedeno podle platnych Provadécich pokynl pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravni infrastruktury &. 59/2017-910-
IVD/1. Souddsti zakdzky je i pfipadna aktualizace ekonomického hodnoceni, kterd bude
vyvoldna zmé&nami vié&i ZP zji$t&nymi v prib&hu zpracovani DUSP.

Napajeci stanice TT Trebusice byla dle internich piedpisli zafazena do bezpecnostni
kategorie III v souladu s internim dokumentem Kategorizace objektl a prostor z hlediska
fyzické ochrany. Bezpelnostni kategorie III vyzaduje vypracovani Bezpe&nostniho
projektu projekéniho (BPP), avSak O30 vzhledem krozsahu stavby nebude BPP
vyzadovat. Zpracovatel ZP, DUSP + PDPS ve spolupraci s 030 provéfi dopady do
kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, vytipuje bezpelnostni zény a zpracuje
minimaini standard zabezpedeni pro bezpelnostni kategorii III a tento odhad oceni v
ramci celkovych investi¢nich nakladld. 030 pozaduje zajisténi instalace systému
technickych systému v rozsahu, jaky stanovuje Standard fyzické ochrany objektl sz,
ktery je ke staZeni na adrese: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podkiady-
pro-zhotovitele/fyzicka-ochrana-objektu

V kapitole ,PoZadavky na technické FeSeni® bude podkapitola s nazvem ,Pozadavky na
inteligentni dopravni systémy (ITS)" ktera bude obsahovat:

e zakladni technické Fegeni obsahujici struény vyéet prvkl ITS struéné popisujici
pouZitou technologii, misto realizace a zahrnujici definovand komunikaénf rozhrant;

e vazba projektu na nadfazené systémy ITS;

e strudny popis zaji$téni provozu véetné organizacnich vazeb;

¢ zhodnoceni, zda se jedna o novou vystavbu nebo o dopin&ni prvki ITS;

o vyuziti infrastruktury nebo sdileni nékterych aplikaci ITS;

e pozadavky na pfenosovou sit véetné uvedeni zakladni specifikace jeji kapacity.
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SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozZiluje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim pfedpistim
a dokumentim ndsledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material
Malletova 10/2363190 00

Praha 9 - Liben

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

Vypracoval: Ing. Jan Votik a kolektiv
Dne: 11.2. 2021

Dne:
Schvalil: Ing. Radim Brejcha Ph.D.

naméstek Feditele pro techniku
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SEZNAM ZKRATEK

Neni-ii v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinalk, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam

definovany ve Vseobecnych technickych podminkéch.

DDTS vvvenns .. Délkovd diagnostika technologickych systémi
DOUO ...veuse ., Dalkové ovladané Usekové odpojovace

151:1 T Dispecerska fidici technika

EOV vivernvrunnn Elektricky ohi'ev vymén

EVL vicvnnce Evropsky vyznamna lokalita

PZTS .cvievarns Poplachovy zabezpetovaci a tisfiovy systém
OO0P .covevenens Organ ochrany pfirody

SGI wrviriisens Silicon Graphics International

5] 25 S Service Provider Interface

SZZ crvrerinnns Stani¢n{ zabezpedovaci zatizeni

SZ vrerireries Spréva Zeleznic, statni organizace

SZDC vreene Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
RZZ .covirnrrens Releové zabezpetovaci zatizeni

TZZ vivreeeeenes Trafové zabezpecovaci zafizeni

TTZ cvverenns Tratova t¥ida zatizeni
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1.1.1

1.1.2
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PECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmeét dila

Predmétem zadani je zpracovani Zdméru projektu, Dokumentace pro vydani spoleéného
povoleni, Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), ¢innost koordindtora
BOZP v piipravé a vykon Autorského dozoru v realizaci pro stavbu ,Vystavba TT
Trebugice" v souladu se zaddvaci dokumentaci a ndvrhem technického feseni, které
zajisti niZe uvedené cile, véetné zpracovani a podani Zadosti o vydani spoleéného
povoleni.

Rozsah Dila ,Vystavba TT Trebusice" je:

1.1.2.1 Vypracovani Zéméru projekiu a Doprovodné dolwimentace ZP
v souladu se Smérnici MD V-2/2012 ,Smérnice upravujici postupy Ministerstva
dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v
prib&hu pfipravy investicnich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury,
financovanych bez Gcasti statniho rozpoctu®, v platném znéni, véetné pfiloh
(ddle jen “Smérnice MD V2-/2012") a zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel poskytne Objednateli veskerou soudinnost pii projednani Zaméru
projektu na Centralni komisi MD.

1.1.2.2  Zpracovéani hodnoceni ekonomické efektivnosti podle platné rezortni metodiky
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb a dal$ich
platnych pokynd MD a Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ).

1.1.2.3 Zhotoveni Dokumentace pro vydani spoleéné povoleni, zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera bude podkladem
pro vybérové Fizeni na zhotoveni stavby, véetné notifikace autorizovanou
osobou, zajidténi vykonu autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a cinnosti
koordinadtora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi piipravy vietné zpracovani
pldnu BOZP na stavenidti a manualu Gdrzby.

1.1.2.4  Zpracovani ¥adosti a podani Zadosti o vydani spoleéného povoleni dle
§94| zakona &. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim plénovanf a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), v platném znéni, véetné vsech vyZadovanych podkiadd,
jehoZz vysledkem bude vydani spole¢ného povoleni. Zhotovitel bude
spolupracovat pii vydani prislugnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.
V ptipadd odevzdani netpiné Zadosti (fizeni bude prerudeno z dlivodl
chybéjicich nebo vadné zpracovanych podkladd) se jedna o vadu Dila.

1.1.2.5 Rozsah a &enéni dokumentace ZP, Doprovodné dokumentace ZP, DUSP
a PDPS:

o ZP bude zpracovan dle Smérnice MD CR & V-2/2012. Dokumentace bude
obsahovat véechny touto smérnici dané pfilohy, které budou zpracovany
v odpovidajicim rozsahu a pfesnosti.

o Rozsah Doprovodné dokumentace ZP je uveden v kapitole 6 téchto
ZTP.

» Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovéna v {lenéni a rozsahu
prilohy & 10 vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (déle jen ,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.") jako dokumentace pro vydani
spoleéného povoleni stavby drdhy. Pro potfeby projedndni, zejména
vrémci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace
poZadavky piiloh & 1 a 2 Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezniénich drahdch celostatnich a regiondinich,
v platném znéni (déle jen ,Smérnice GR & 11/2006"), v nezbytném
rozsahu.

e Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v &lenéni
a rozsahu pfilohy & 4 vyhlasky ¢ 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (déle jen
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Jvyhlagka 146/2008 Sb."). Pro potieby projednéni, zejména v ramci S7,
Zhotovitel pouzije pro zpracovéani této dokumentace prilohu ¢. 2 Smérnice
GR €.11/2006 v nezbytném rozsahu.

1.1.2.6  Oba stupné Projektové dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany
a odsouhlaseny spole¢né dle VTP_DOKUMENTACE_02-21.

1.1.2.7  Nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlasek ¢. 499/2006 Sb., ¢. 146/2008 Sb. a
¢. 583/2020 Sb. budou v Dokladové Casti dokumentace dolozené dle prilohy
&. 2 smérnice SZDC ¢. 11/2006 Casti G, H a I a dle VTP_DOKUMENTACE_02-
21; Casti J a K.

1.1.2.8  Stanoveni investi¢nich naklad@ bude zpracované dle platné Smérnice SZDC ¢.
20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich ndkladd staveb statni organizace
SZDC. Platné znéni véetné formuladil souhrnného rozpottu je zveiejnéno na
webovych strankdch SZDC (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-
pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu- staveb).

1.1.2.9  Zhotovitel zéroveh zajisti zpracovani veskerych potfebnych prizkumd
(inzenyrskogeologicky / geotechnickych, stavebné technicky atd.). Soucasti
bude i doplfikovy priizkum, ktery vzejde ze zpracovani DUSP.

1.1.2.10 Cena za zpracovani Projektové dokumentace je konecna, vcetné vSech
poplatk{i (napf. spoleéné povoleni, zména zabezpeéeni, zvlastni uzivani atd.,
prizkum@ a studif).

1.1.2.11 V priib&hu zpracovani dokumentace budou provedeny priizkumy a méFeni v
rozsahu specifikovaném v kapitole 4.1.

Hlavni cile stavby

Vybudovéni nové napajeci stanice TT TiebuSice z 110/27 kV v rdmci prechodu na
jednotnou napajeci soustavu - stfidavou trakci 25 kV v souladu se studii ,Koncepce
prechodu na jednotnou napajeci soustavu ve vazbé na priority obdobi 2014-2020 a
naplnéni poZadavk( TSI ENE" a souladu se zavéry studie ,Spole¢na dopravni technologie,
prepravni progndza a energetické vypocty ramene Usti nad Labem — Cheb". Dale zvy&eni
bezpeénosti provozu, zajisténi spolehlivého provozu, zajisténi splnéni poZadavkd
interoperability.

TT TrebuSice svym instalovanym vykonem bude umoznovat napajeni ZST Most, ZST
Chomutov. Dale napajeni Usekd smér ZST Bilina, dale tratovych tsekd T¥ebusice - Most
n.n. - Louka u Litvinova - Oldfichov u Duchcova a dale tratového Gseku tiseku Most -

Zatec - Chomutov.

Umisténi stavby

Jde o dvoukolejnou trat elektrifikovanou stejnosmérnou napajeci soustavou 3 kV v tseku
Chomutov (mimo) - Most (mimo). Pfedpokladané umisténi stavby je cca v prostoru zkm
50,0 (umist&ni stavby bude upfesnéno v ramci zpracovani dokumentace). Trat je Fizena
dle predpisu SZDC D1 a jde o celostétni trat.

Kraj: Ustecky

Okres: Most

Katastralni Gzemi: Trebusice

Spravce: OR Usti nad Labem
Kategorie drahy podle zékona ¢. 266/1994 Sb. celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P5
Souddst sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohlaeni o draze 140
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Cislo trati podle ndkresného jizdnilho fadu 504

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 7130 ) 7
Cislo tratového a defini¢niho tseku 0602 04

Tratova tfida zatiZeni D4

Maximaini tratova rychlost Do 120 km/h dle tratovych poméitl
Trakéni soustava DC 3 kv

Potet tratovych koleji 2 -

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Studie ,Koncepce pirechodu na jednotnou napdjeci soustavu ve vazbé@ na priority
programového obdobi 2014 - 2020 a napinéni pozadavkl TSI ENE", zpracovatel SUDOP
Praha a.s. a SUDOP Brno, spol. s r.o. z roku 2016 (dale jen ,Konverze"), dale studie
,Spoleénd dopravni technologie, pfepravni prognéza a energetické vypocty ramene Usti
nad Labem - Cheb"

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Soudasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktudiné zpracovavanymi, investiénimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace,
piipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investorll. Navriend technicka Feeni musf byt vzadjemné v souladu.

a) Rekonstrukce tratového tseku Most (imimo) ~ Kyjice (vietné)
b) Rekonstrukce ZST Most

c) Rekonstrukce trati v Uiseku Kyjice - Chomutov

d) GSM-R Usti nad Labem - Chomutov

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné

Hlavni naplni dokumentace DUSP je navrhnout takové technické FeSeni, které bude
v souladu se studii ,Koncepce pfechodu na jednotnou napajeci soustavu ve vazbé na
priority programového obdobi 2014 - 2020 a naplnéni poZadavku TSI ENE" a povede
k jeiflmu napinéni. Cilem je zvySeni spolehlivosti, bezpe¢nosti, zlep$eni komfortu a
atraktivity Zelezniénf dopravy s ohledem na ekonomickou efektivitu dané investice.

Pii zpracovani Dila se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromé pfipad{, které vyplyvaj
z potfeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR, napf. projednani a piipominkové fizeni
dokumentace ZP nebo DUR (VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20).

Na zdéklad® ni¥e uvedenych parametrli a poZadavkl bude Projektovd dokumentace
zpracovana tak, aby zlep$ila technické a technologické vlastnosti pfislusné trati. Navrh
technického Fedeni musi byt zpracovany tak, aby provéazanost jednotlivych stavebnich
prav bylo moZné redukovat s ohledem na ekonomickou efektivitu stavby, Navrzend
feZeni budou plné respektovat platné technické specifikace interoperability.

P¥i navrhu technického Fedeni bude provedena koordinace stavby s investiénimi akcemi,
které svoji koncepci ptimo zasahuji do pfedmétné stavby. NavrZend technickéd Feseni
musi byt vzajemné v souladu.

«Vystavba TT TfebuSice*
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Protihfukova opatfeni navrhovat pouze v odlivodnénych piipadech na zakiadé vysledkl
akustické studie ~ pokud bude potiebna.

Pro zhotoveni Dila si Zhotovitel zajisti véechny potfebné podklady (archivni dokumentaci
objektd dotéenych stavbou a daldi podklady k ndvrhu technického feSeni stavby
dokladuijici stav infrastruktury) u spravel dotéenych zatizeni viastnimi silami.

Stavba bude prioritné situovana na pozemcich drahy. V pfipadé této stavby dojde

Ik trvalym zabor(m tietich stran.

V ramci zpracovani DUSP Zhotovitel vypracuje kapitoly tykajici se nakladani s odpady -

viz kapitola 5. Vykazovéni odpadi.

V pribéhu zpracovani Projektové dokumentace budou provedeny prizkumy a méfeni

v rozsahu potfebném pro zpracovani DUSP+PDPS:

o Zjidténi stavaijiciho stavu inZenyrskych siti, které mohou byt dotéeny touto stavbou

»  Udaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemkd v mistech, kde dochazi
k nevyhnutnému zasahu mimo hranici drahy.

o Stavebné technicky prizkum mostnich a pozemnich objektl resp. véech objektd.

e Provedeni podrobného geotechnického priizkumu v misté stavby

s Biologicky prlizkum, dendrologicky priizkum - podrobnéji v kapitole 4.11 té&chto ZTP.

e Vzorkovani svrsku, spodku i zemin k urcenf miry jejich kontaminace s ohledem na
jejich pfipadné dalsi vyuZiti & uloZeni.

o Daldi prizkumy nezbytné pro zpracovéni DUSP: (napt. pyrotechnicky, ddini ¢innost)

e Zhotovitel dila provede geodetické doméreni pro potfeby stavby

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld, kanalizace,
vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladdani dbat na jejich orientaci. V rémci jednotného znadeni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporuéuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouZiti markerd jsou nasledujici:

zafizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabel —(v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m); pfipojky; zakopane
spojky; kifzeni kabel(; servisni smy&ky; paty instalaénich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcli; potrubi z PVC; v&echny typy ventild;

kFizeni, rozdvoijky; &istici vystupy; konce obald.

a) Silova zaFizeni a kabely (vetnd kabell uréenych k napdjeni zabezpecovacich

¢) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupli; k¥iZeni, viechny
typy ventildl; méfFici sk¥ing; ukondovaci armatury; hloubkové zmény; piekladové
armatury; stlatena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavne spojky;
véechny typy armatur a spojt.

d) Sdélovaci za¥izeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabelll sd&lovacich optickych a HDPE -(v pfipadé poZadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v piipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo&né body
z pdtefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeldl (markery v zapisovatelném provedent).

e) Zabezpelovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabel zabezpedovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu&ené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZzeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomadlie na
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kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbo¢né body) — v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelnéem
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni veda - zeleny marker (121,6 kHz)
- ventily; véechny typy armatur; Cistici vystupy; paty servisnich sloupcli; vedlejsi
vedeni; znateni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k ulofenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevilovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdé&lovacich a zabezpetovacich kabelll OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznadenim ,RFID™. U sloZek, které nemaji Zadnou
elektronickou databazi, se bude tato informace zaddvat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouZiti markerd bude zaznamenana do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamendvat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vdech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znatka bude tvarové stejné pro vdech 6 vrstev, rozlieni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru,

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii dle
kapitoly 4.7 Vizualizace a zkresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20.

Dopravni technologie

Soudasti dokumentace bude zpracovani dopravni technologie. Vyhledovy rozsah
a organizace osobni a nakladni dopravy budou vychazet ze stavajiciho stavu
s potvrzenim udaju ze strany objednatelll dopravy. Veskeré tyto vstupy nasledné potvrdi
Sprava zeleznic GR 06. Souddsti bude graf rychlosti v misté TT pro riizné druhy vlakd.

Zasady organizace vystavby

Zhotovitel v rdmci zpracovéani stupn& DUSP zpracuje ndvrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v&. vyznhaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS). Bude
uvedena délka trvani vyluk, &innost zabezpe&ovaciho zafizeni vietné provxzormch stavdl,
vymezeni vyluéovaného trakéniho vedeni, strucny rozsah praci, poCet vlakd, které je
treba odkionit, ¢i odfeknout apod.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych
&asti koleji, popt. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém feSeném
Useku v daném stavebnim postupu ~ ¢asovém obdobi.

V Projektové dokumentaci budou vyznadeny predpokiadané plochy zafizeni staveniste,
nutné pro vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie,
telefonu, vody popf. plynu v&etn& Fedeni nutného socidiniho zézemi pro pracovniky.

Podminky napojeni na inZenyrské sit& pro Ulely zafizeni stavenisté budou pfedbézné
projednany se spravci siti.

Zabezpelovaci zafizeni

V rdmci zabezpefovaciho zafizeni budou provedeny nutné dpravy a dopinéni stavajiciho
zaFizen! vyplyvajici ze styku rliznych napéajecich soustav AC / DC, v pfipadé potfeby
budou upraveny zavérove tabulky.

Sdélovaci zafizeni

Pozadavky na novy stav

LVystavba TT Tiebusice™
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4.5.1.2

V ramci sdélovaciho zafizeni bude vybudovano v trakéni napéjeci stanici
Tiebudice nové sdélovaci zafizeni zafizeni. Bude privedena optické a metalicka
kabelizace.

Pfipojeni trakéni napdjeci stanice bude feSeno vypichem z dalkového
optického kabelu (DOK), popf. tratového optického kabelu (TOK) s minimalni
délkou soubéhu pripojného optického kabelu a DOK (popi. TOK).

Mistnf kabelizace v objektu TT bude provedena optickymi a metalickymi
kabely. V TT budou prioritné pouZzity pro mistni rozvody optické kabely.

Bude vybudovan pfenosovy systém, napojeni na stavajici penosovy systém
a technologicka datova sit v rdmci TT a napojeni do stavajiciho DDTS. Rovnéz
soucasti bude pfipojenf na Intranet.

Budou vybudovény systémy PZTS, EPS, EZZ, kamerovy systém vletné
datového tloZiété zaznama.
Bude vybudovano sdélovaci zafizeni datové i telefonni.

V ramci profesnich porad bude upfesnén rozsah sdélovaciho zafizeni na
zékladé dispozi¢éniho YfeSeni arealu TT a s navaznosti na investicni akci
spolecnosti CEZ.

silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Pozadavky na novy stav

4.6.1.1

4.6.1.2

4.6.1.3

4.6.1.4
4.6.1.5

4.6.1.6

4.6.1.7

4.6.1.8

V ramci stavby budou instalovany nové technologické celky silnoproudé
technologie, DRT, trakéniho vedeni a energetickych zafizeni.

V rdmci navrhovaného Fedeni projektant navrhne umisténi TT a zvazi moznost
vystavby zapouzdiené rozvodny ve vazbé na stavbu CEZd. Preferujeme
samostatnou venkovni rozvodnu 110 kV.

Zhotovitel zajisti zpracovani studie pfipojitelnosti o viivech a ovlivnéni
distribuéni sité. Soudasti dokumentace bude aktualizace energetickych
vypoltl Fegené simulaci pro stanoveni véech nezbytnych parametrd véetné
vykonového prib&hu pro $pickovou dvouhodinu, ndvrh opatfeni na zajidténi
zpétné cesty véetné méFeni potencialu kolejnice - zem, vypodet zatéZovani
sitd 110 kV s viivem odbéru TNS, posouzeni mozného vzniku tzv. flikru,
posouzeni tirovné harmonickych proudd a napéti, dopady TNS na signdl HDO,
piehledové schema a zakladni situovani nové TNS, projednédni studie
pripojitelnosti s distributorem el. energie.

V ramci ndvrhu technického FeSeni poditat s rekuperaci trakénich vozidel.

Pro novou TT Tiebusice budou provedeny energetické vypocty pro urceni
pFikonu instalovanych trakénich transformatord. K vypo&tdm budou vyuZity
studie ,Koncepce piechodu na jednotnou napajeci soustavu ve vazbé na
priority obdobi 2014-2020 a naplnéni poZadavkl TSI ENE“ a souladu se
zavéry studie ,Spolefna dopravni technologie, pfepravni prognéza a
energetické vypocty ramene Usti nad Labem - Cheb".

TT Trebusice svym instalovanym vykonem bude umoZiiovat napdjeni
trakéniho vedeni 25 kV, AC ZST Most, ZST Chomutov, dale Gsek{i smér ZST
Bilina a ZST Kadaf-Prunéfov (TT Kadan). Dale trafovych Gsekd Trebusice -
Most n.n. - Louka u Litvinova — OldFfichov a déle tratového Gseku Gseku Most
- Zatec, Zatec - Chomutov.

TT Tiebusice bude obsahovat technologii napajeni magistralniho rozvodu vn
22 kV LDSZ transformaci 110/22 kV.

V piipadé, %e stavba Most (mimo) - Kyjice (véetné) bude pfedchézet této
stavbé a bude instalovan magistralni rozvod 22 kV, bude tento systém vyuzit
v radmci této stavby. V opacném piipadé bude pou?it rozvod 22 kV z distribuce
a bude provedena ptiprava pro pfipojeni magistrélniho rozvodu.
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4.7
4.7.1

4.8
4.8.1

4.9
4.9.1

4.6.1.9  PHvod od CEZd bude vzduénym vedenim nebo kabelem 110 kV.

4.6,1.10 Bude vybudovdna rozvodna 110 kV ve schématu ,H® svyvodem na
transformator, dale s dvéma vyvody pro trakéni transformatory 110/27 kV.
Privedeni linek z distribuce bude vzdudnym vedenim nebo kabelem. Toto urci
CEZ distribuce.

4.6.1.11 Bude vybudovana rozvodna 27 kV véetné systému kontroly a fizeni, kterd
bude obsahovat pole pfivod{ od trakénich transformatord, pole napajetovych
vyvod{, vyvody na filtraén& kompenzaéni zafizeni (FKZ), méfeny vyvod na
transformator vlastni spotieby 27/0,4 kV (s moZnosti nastaveni pozadovaného
pFevodu) a pole spojek. Rozvodna 27 kV bude realizovana jako vnitini.
Vechny vyvody budou Fedeny prostFednictvim kabeld.

4.6.1.12 Rozvodna 22 kV bude bud’ fedena transformatorem 22/0,4 kV nebo piipojenim
na magistrdini rozvod rovnéz transformatorem 22/0,4 kV. Rozvodna 22 kV
bude obsahovat pole vyvodl na dvé smycky 22 KkV, pole vyvodu na
transformator vlastni spotfeby 22/0,4 kV, pole kempenzacniho vyvodu a pole
spojek. Rozvodna 22kV bude realizovédna jako vnitfni. VSechny vyvody vn
budou Fedeny kabelovymi rozvody vletné mérent.

4.6.1.13 Bude vybudovana technologie stanovi&t transformatorli 110/27kV vletné
systému kontroly a Fizeni (2x)

4.6.1.14 Vlastni spotfebu bude tvofit stfidavy systém (AC/50Hz) a stejhosmérny (DC)
110V a zalo#ni napéjeni pomoci UPS. Zplisob napdjeni bude uréen
z technickych moznosti polohy TT Tiebusice.

4.6.1.15 Pozadujeme pouze tlumivku pro dekompenzaci kapacity nezatiZzeneho TV, tj.
bez filtrl 3. a 5. harmonické v pfipadg, Ze to bude v souladu s podminkami

provozovatele distribuéni soustavy.

4,6,1.16 Bude vybudovano osvétleni

4.6.1.17 V TT Tiebugice bude vybudovéna technologie DRT véetné mistniho Fidiciho
systému. K hlavni telemetrické jednotce budou pfipojeny jednotlivé terminaly
z rozvoden VN, VN a NN prostiednictvim optickych kabelQ.

4.6.1.18 Budou provedeny nutné tpravy trakéniho vedeni pro napojeni TT do systému.

4.6.1.19 Budou provedeny rozvody do &asti SZ i CEZd.

4.6.1.20 V rémci stavby bude vybudovan systém DRT s pfenosem informaci na ED Usti
nad Labem véetné piistuného hardware a software. K systému kontroly a

Fizeni budou pou¥ity prdmyslové poditace typu PLC.

Zelezni¢ni svrdek a spodek

PoZadavky na novy stav

4.7.1.1 Budou provedeny nutné Gpravy na Zel. svrSku a spodku vzhledem k napojeni
nové TT k trakénimu vedeni.

Ostatni objekty

Soudasti stavby budou rovndZz nezbytné dal$i objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inZenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace, kabelovody, protihlukové opatFeni podie zavérl hlukové studie a podobné,

Pozemni stavebni objekty

PoZadavky na novy stav

4.9.1,1 V rdmci stavby bude vybudovan novy technologicky objeki(y). PoZzadavky na
stavebni objekty TT vyplynou z po¥adavk na umisténi nové technologie a

ostatnich prostor.
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4.10

4.9.1.2  Bude vybudovan novy technologicky objekt s &asti 57 a s éasti CEZ.

4.9.1.3  Bude vybudovano zdéné stani s pFirozenou cirkulaci pro tfi transformatory.
Stani bude odpovidat vedkerym normam a pledpisiim pro umisténi
transforméatordl, Transforméatory budou dopravovany na stanovidté silniénim
vozidlem, tomu musi odpovidat i komunikace a vyskova (Uprava stanoviste,

Geodetickd dokumentace

4.10,1 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a predana v souladu s Pfilohou €. 2 Smérnice

GR & 11/2006 a VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20.

4.10.2 Objednavatel prostiednictvim SZG Praha dodéa dostupné geodetické a mapové podklady

do hranice drahy v TU 0602 km 9,5-50,5. Tyto geodetické a mapové podklady budou
splfiovat TKP staveb statnich drah.

4.10.3 V plipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladi (pfi umist&ni novych objektd

mimo stavajici hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podkiadll) je soudasti
zakéazky jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé se sprdvcem ZBP
a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s internimi dokumenty a predpisy
Objednatele a bude pfedana prostfednictvim UOZI Objednatele ke kontrole spravclim

7BP a ZMP.

4,10.4 Majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace bude vychazet z aktualniho stavu katastru

nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

4,10.5 V pfipadé, Ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho pozemku, bude

nutné provést presné urceni hranice. Toto pfesné urceni je piné v kompetenci geodeta
zhotovitele, ktery musi uZit takovych postupll a zajistit si potfebné podklady véetné
podkiad® z dokumentace SZG, aby zarudil pfesné uréeni hranice dotéenych pozemkd v
terénu v souladu s platnymi zékony pro zeméméfictvi ve spolupraci s UOZI objednatele

stavby.

4,10.6 Kompletni Geodeticka dokumentace bude zaslana Zhotovitelem ke schvaleni geodetem

4.11

(U0ZI) objednatele.

Zivotni prostiedi

4.11.1 Zamer projeldu

4,11,1.1 Problematika zivotni prostfedi bude zpracovana v rozsahu kapitoly 8 ZP PFilohy
¢ 1 Smérnice MD & V-2/2012 a sefazena nasledovné:

o popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostredi

o ochrana prirody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvlasté chranénych
tzemi, vyznamnych krajinnych prvkli, prvk@ Gzemniho systému
ekologické stability apod. v fesené oblasti.

o hluk: zmény hlukového zatiZenf {v ndvaznosti na ¢ast Dopravni a provozni
technologie)

o odpady: specifikace odpadového hospodafstvi na zakladé dostupnych
archivnich podkladl a informaci od pFislugnych spravcli (bez provedent
prlizkumu). ProvéFena bude zejména existence kontaminaci, havarijnich
tnikd a materidll s obsahem azbestu, pfip. jinych materidid
s nebezpednymi vlastnostmi. V pfipadé zjisténi nékterého z uvedenych
bod{l bude svolano mistni &etfeni, na které bude pFizvan rovné? zéstupce
zadavatele..

4.1.1.2 Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni

10/16

4.11.2.1 Zhotovitelem bude pfislu$ny krajsky Gfad poZaddan o odlvodné&né stanovisko
dle § 45i zakona ¢, 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny. Soudasti Zadosti
bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho
prostfedf v okoli stavby.
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4.11.2.2 Na zaklad® odlvodnéného stanoviska dle § 45/ Zhotovitel pozddd piistudny
Ofad o vyjadieni die zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani viivil na Fivotni
prostiedi. Ihned po obdrzeni bude stanovisko i vyjadfeni pfedano Objednateli.

v

4,11.2.3 Na zakladé stanoviska podle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb. a vyjadreni dle
zdkona ¢. 100/2001 Sb., bude pfipadné zpracovano oznameni v rozsahu dle
piflohy &. 3 zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovani viivi na Zivotni prostiedi v
platném znéni.

4,11.2.4 Zpracované Oznameni (pfed tiskem) zhotovitel zasle prostfednictvim
elektronické posty k pripominkam specialistovi Zivotniho prostiedi Objednatele
minimainé 14 dni pred planovanym odevzdanim,

4,11.2.5 Polozka Oznameni bude samostatné ocenéna a v pfipadé, ze prislusny Gfad
vyda vyjadieni, Ze predmétny zamér nepodiéha posouzeni dle zékona ¢.
100/2001 Sh., bude o tuto ¢ast snizen rozsah dila (méné prace) a cena dila.

4.11.2.6 Souhvnna technickd zprava - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi
a uvedeni zavérl jednotlivych priizkum@ a studii:

o Biologicky priizkum - v trase Uprav trati a blizkém okoli probéhne
podrobny biologicky priizkum (v jarnim a letnim aspektu) s ddrazem na
zvl&sté chranéné druhy Zivodich a rostliny.

s Dendrologicky préizkum - dliraz bude kladen na zdravotni stav dfevin v

padové vzdalenosti v OPD. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti,
v jakém reZimu budou jednotlivé dfeviny / zapojeny porost kaceny (s nebo
bez povoleni ke kaceni).
V pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajistovat
v rdmci provozuschopnosti drahy ptisluéné OR, je nutné do dokladové &asti
doloZit dohodu s pFisludnym OR. V opa&ném ptipadé je nutno uvést, Ze
dohoda s piislugénym OR nebyla mozna

o Akusticka studie, méieni hluku a vibraci - bude zpracovano posouzeni
hiuku ze stavebni &innosti. Relevantnost zpracovani posouzeni hluku
z provozu drahy bude ovérena na zakladé konzultace s mistné piislusnou
hygienickou stanici.

o Odpadové hospodéarstvi: diraz bude kladen na prlzkum kontaminace
relonstruovaného svriku a spodku a prebytecnych vykopovych zemin pro
stanoveni mnozstvi nebezpetného odpadu a miry recyklace Stérkového
lofe, Vzorkovani bude pfitomen nebo o ném bude s predstihem
informovan specialista Zivotniho prostfedi Objednatele. Dalsi ¢asti bude i
mapa s vytipovanyrmi moznymi deponiemi a mezideponiemi pro material
za stavby.

Naklady v ramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany dle
kapitoly 5. Vykazovani odpadd.

s Rozptylova studie - relevantnost zpracovani studie bude ovéfena na
zékladé konzultace s mistné prislusnym spravnim Uradem,

4,11.2.7 Ochrana podzemnich a povrchovych vod

o Zhotovitel vyhotovi havarijni plan, ktery se v dalsi fézi, po konzultaci
s mistné pFisluénym vodopravnim Gfadem, bude aktualizovat.

4.11.2.8 Dokumentace bude obsahovat Zemédélskou a Lesni pfilohu.
4,11.2,9 Upozorfiujeme, Ze stavba bude probihat v blizkosti EVL Kopistskd vysypka.

4.11.2.10 Jednotlivé priizkumy a studie budou vio¥eny do dokladové &asti dokumentace.
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VYKAZOVARNT ODPADD

Vykazovani odpadd ve vziahu ke stanoveni naldadd stavby

Zhotovitel Projektové dokumernitace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadd dle kategorii, které budou naslednd souhinné vyéisieny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadll vieiné dopravy v roziifidéni do kategorii s uréenim
nebezpednych viastnosti odpaddi, kde budou tyto souhrnné polozky slouZit k
ocenéni v ramci vybdrového ¥izeni na zhotoveni stavby. Soudet odpadil dle
kategorif bude odpovidat souétu véech odpadil uvedenych jednotlivych S0 a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &, 20 pro sitanoveni a &lenéni investi¢nich nalladh
staveb staini organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty, Clanek 3.9 rudf

a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy poloZkovych rozpodit

g) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vidy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadi [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
veSkeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpadll a dopravu
z mista stavby na skiadku,

h) pro &nnosti, které by mohly byt piivodci odpadli (napF. vykopové préce) budou
volené poloZky, jejiz soudasti neni uvedend doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

i) doprava pro op&tovné vyuZiti vyziskaného materiatu (napt. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavbé, do zemnikl apod.) bude kalkulovana samostatnou poloZkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebdm manipulace. V doplfiujicim popisu polozky bude uvedeno, Ze
material z poloZky neni uréen na skladku,

j) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] véetné
dopravy™ bude v popisu poloZky jako dopliujici ndzev uvedeno ,Evidenéni polozka®
a v oznaéeni ,Varianta® bude nastavena hodnota 90, v piipadé duplicitni poloZky
v jednom dilu bud oznadeni varianty provedeno vzestupnou fadou celych isel od

hodnoty 90 (tzn. 90 az 99),
k) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vidy shodné
s mé&rnymi jednotkami uvedenymi v piehledu odpadd a v objektu Likvidace odpadd.
V ptipadé nesouladu je toto pokiddano a vadu dila.
I} Kalkulace poloZky ,Likvidace odpadd [...] vEetn& dopravy" v pfipravé bude provedena
jako soucet polozek:
- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozZstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pfipravé,
- ceny za t/km dle mnoZstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokiddané skladky, pricemz
vzdalenost miZe byt specifikovdna v rozsahu pasmové dopravy.

Zplsob vytvoreni poloZek likvidace odpadl véetné dopravy

5.2.1.1 Pro soupisy praci budou vytvoFené ,R-polozky® pro likvidaci odpadl
s dopravou, a to nasledovné:

5.2.1.2 Oznaéeni polozky:
RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIADACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY
Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, kterd zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:
Plvodni poloZka OTSKP bez dopravy:
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5.2.2

5.2.3

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I1. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

RO15112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY 7)

5.2.1.3 Technicka specifikace polozky
1. PoloZka obsahuje:

» veSkeré poplatky provozovateli skladiky, recyklaéni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(l souvisejici s pfevzetim,
uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti
provozovatelemn skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

o naklady spojené s vylozenim a manipulaci s materidlem v misté skiadky.
2. Polozka neobsahuje:

naklady spojené s naloZenim a manipulaci s materialem. ™)

©

3. zZplsob méteni:

[mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujict mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakiadani s odpady, v platném
znéni

o

Poznamka:

*Y U nebezpeénych odpadd musi byt v dopliiujicim popisu poloZky uvedeno uptesnéni
nebezpednych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecénych latek.

M) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s naloZenim a manipulaci
s materialem jsou soudasti poloZky dopravy nebo polozky zahrnujici &innost, kterd je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

S0 90-90 Likvidace odpad{ véetné dopravy

5.2.2.1  soudasti objektu S0-90-90 bude souhrn vSech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych viastnostf odpadi. Soudet odpad{ dle kategorii bude odpovidat
souttu véech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

5.2.2.2  zhotovitel v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti V3eobecného

objektu,

5.2.2.3 pro Gfely kontroly fakturace zfistavaji poloZky odpadd s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v rémci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocefiovany.

Souhrnny rozpocet

5.2.3.1  pro vykazovani nakladd stavby (rozpoéty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpodtu budou naklady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.2.3.2  pro stanoveni pfedpokladané hodnoty verfejné zakazky se nebude vyélefiovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty vefejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoditané v rémci zdkladnich rozpoctovych nékladd
jednotlivych SO a PS.
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Ostatni piflohy vziahujicl se I« odpadovému hospodéaistyi

Cast B.6 Popis vlivil stavhy na Zivoini prostfedi a jeho achrana - éast odpadové
hospodaistvi bude mime jiné ehsahovat:

a) souhrn dokumentl a odkaz na piisludnou &ast dokumentace, kde se nachaz{
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zat¥idéni do jednotlivych
kategorii odpadi,

b) lokalizace pfesnych mist odbéru vzorkd, z jejichz vysledk{ bylo provadéné zatFidéni
odpadli do jednotlivych kategorii odpadl. V rdmci lokalizace odbéru vzorkl bude
7vysena pozornost vénovana oblastem s pledpok!adem vyskytu nebezpecnych
odpadii, jako napf. jsou oblast vyhybel, odstavl a obvod( stanic,

¢) prehled viech odpad( uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zatazeni do jednotlivych
kategorif odpadd,

d) souhrn odpadd za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadl. Souhrmn bude
podkladem pro vytvofeni poloZek samostatného objektu odpadu SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mnostvi vyziskaného materidlu a moZnosti jejiho vyuZiti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuZiti vyziskaného materidlu, tzv. ,kriticka cesta®, kterd jednoznacéné
stanovi, za jakych podminek lze opétovné vyuzit mnozstvi vy2|skaneho materialu
(napt. dodrfeni konkrétnich milniké harmonogramu stavby apod.),

h) v zavéru textové Zasti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vZdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pt¥ipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadl slouZi pouze pro Ucely
stavebniho Fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

prizkumné prace, které jsou provadene mimo jiné za G&elem kategorizace materialu
pro odpadové hospodaistvi musf byt provedené tak aby bylo moZné dostatecné zatfidit
materidl uréeny jako odpad a dostatecné zatfidit material uréeny k recyklaci. Priizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterad je dostateénd pro Jednoznacne stanoveni
rozsahu nebezpelénych vlastnosti odpadd, tj. tak aby bylo moZné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpednych latek v odpadech,
dle zakona & 185/2001 Sb. o odpadech a o zmé&né nékterych daldich zakontl v platném
znéni. Za zatfidéni odpadl nese odpovednost Zhotovitel. V pnpade neprovedeni véech
zkoudek, které je nutné provést pro spravne zattidéni odpaddl, pFipadné nerespektovani
vysledkd zkoudek pfi vykazovani v ramci soupis praci, je toto poklddéno za vadu dfla.
Postup pro zafazeni do kategorie odpadt je soutasti vyhlasky €. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadu a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostfedi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Objednatel poZaduje zpracovat prvni dilei pinéni obsahujici ZP a déale projednany
a odsouhlaseny koncept technického FeSeni (doprovodnou dokumentaci), ktery bude
obsahovat nasledujici &asti: dopravni technologie, a rdmcovy popis jednotlivych SO a PS
v rozsahu souhrnné technické zprdvy. Prvni dil¢i pinéni bude obsahovat vy(“:isien’
investiénich nakladd, které bude provedeno podle aktudiniho Sborniku pro ocefiovani
yelezniénich staveb ve stupni studie proveditelnosti a zdméru projektu (SPOZESu).
Soudasti bude téZ zpracovéni ekonomického hodnocent,

Zhotovitel ve své nabidce oceni u poloZek Zajisténi mapovych podkladli a Geodetické
prace pouze &innosti nad rdmec bodu 4.10.2

Prace na DUSP+PDPS (kromé& &asti definované v prvnim diléim pinéni dle odst. 6.1.1
téchto VTP), stejné tak i prace na geotechnickych priizkumech budou, zahdjeny az po
schvaleni ZP v Centralnl komisi MD a to na zdkladé pfimého pokynu Objednatele.
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6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

VWluky pro provedeni geotechnického prizkumu je nutné narokovat, dle pravidel pro
planovani vylukové Zinnosti na tratich provozovanych SZDC, nejméné 3 mésice pred
pozadovanym terminem prizkumu nebo je moZno vyuZit pfipadnych vyluk v ramci
pFislusného OR. Narokovéany mohou byt pouze vyluky v maximalnim rozsahu 6 a? 8
hodin. Polet vyluk musi byt narokovan v pfiméreném mnozstvi a s ohledem na omezeni

zelezni¢niho provozu.

Ekonomické hodnoceni bude provedeno podle platnych Provad&cich pokynl pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravni infrastruktury ¢. 59/2017-910-
1IVD/1. Soucasti zakazky je i pfipadna aktualizace ekonomického hodnoceni, kierd bude
vyvoldna zmé&nami vi& ZP zjidt&nymi v pribé&hu zpracovani DUSP.

Napéjeci stanice TT Tiebusice byla dle internich pFedpisi zafazena do bezpeénostni
kategorie III v souladu s internim dokumentem Kategorizace objektl a prostor z hlediska
fyzické ochrany. Bezpeclnostni kategorie III vyzaduje vypracovani Bezpeénostniho
projektu projekéniho (BPP), avSak 030 vzhledem Kk rozsahu stavby nebude BPP
vyzadovat. Zpracovatel ZP, DUSP + PDPS ve spoluprdci s O30 provéii dopady do
kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, vytipuje bezpelnostni zény a zpracuje
minimaini standard zabezpeceni pro bezpecnostni kategorii III a tento odhad oceni v
rémci celkovych investiénich nakladd. 030 poZaduje zajidténi instalace systému
technickych systému v rozsahu, jaky stanovuje Standard fyzické ochrany objektd SZ,
ktery je ke stazeni na adrese: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podiiady-

pro-zhotovitele/fyzicka-ochrana-objektu

V kapitole ,PoZadavky na technické Feeni® bude podkapitola s nazvem ,PoZadavky na
inteligentni dopravni systémy (ITS)" ktera bude obsahovat:

e zakladni technické Fedeni obsahujici struény vyéet prvkl ITS struéné popisujict
pouzitou technologii, misto realizace a zahrnujici definovana komunikacni rozhrani;

e vazba projektu na nadiazené systémy ITS;

e struény popis zajisténi provozu véetné organizacnich vazeb;

o zhodnoceni, zda se jednd o novou vystavbu nebo o doplnéni prvkd ITS;

e vyuZiti infrastruktury nebo sdileni nékterych aplikaci ITS;

» poZadavky na pfenosovou sit véetné uvedeni zékladni specifikace jeji kapacity.

~Vystavba TT Tfebusice"
Pfiloha & 3 ¢) - Zvlastni technické podminky

2amér projektu, Dokumentace pro vydéni spoletného povoleni, Projektové dokumentace pro provadéni stavby a vykon
autorského dozoru v realizaci -~ ZTP/ZP+DUSP+PDPS+AD 15/16




7.
i

7:1:2

16/16

SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piredpisy

Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorove listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v plathém znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli piistup ke v8em svym internim piedpisim
a dokumentdm nasledujicim zplisobem:

Sprava Zeleznic, staini organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiali
Malletova 10/2363190 00

Praha 9 - Liben

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitini prredpisy / odkaz

Dokumenty a predpisy"

Vypracoval: Ing. Jan Votik a kolektiv /]

/ 7/
Dne: 11.2. 2021 / i~4i:,,, Fetinnic

=. pthts
Stavabyl roodva Fip

A Sokolovsi 1455/278, 190 00 Praha O
Dne: 12 '02" 2021 /é,\ ;C({)J 70994234 HI(|(77[K}047"1"4|
/ . M) /S

Schvalil: Ing. Radim Brejcha Ph.D. / / B .
/

naméstek feditele pro tgchniku /
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