
LEGENDA ZAŘÍZENÍ
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- zásuvka jednoduchá, např. TANGO 5518A-A2349

46
- číslo obvodu

- zásuvka dvojnásobná, s natočenou dutinou,

- číslo obvodu

např. TANGO 5513A-C02357

- kabelový vývod bez ukončení, délky cca1m

- číslo obvodu

- vývod CY10zž bez ukončení, délky cca 2m

- číslo obvodu

- boiler

- kabelový vývod bez ukončení, délky cca1m,

ukončení koordinovat ve vztahu k zařízení

- číslo obvodu

- ventilátor s doběhem, typ dle zhotovitele VZT

44

- číslo obvodu

- ovladač zapínací, např. TANGO 3559-A87345
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zásuvkové a technologické rozvody

OP01 

5.2.4 - 200lx

OP02

OP05

OP06

OP07

N08

N09

OP03

OP04

OP11

 

RE stanice

- 125A/3 - stanice

- vše dvoutarif

- 25A/3 - byt

SR602

nový pilíř ČEZ

 

nová KS

zde se napojí stávající přívod pro

byt na přívod z nového RE

P Ř Í S T Ř E Š E K

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OP01 - čekárna

OP02 - výdej jízdenek

OP03 - 

OP04 - chodba

OP05 - WC

OP06 - půda vstup 

OP07 - sklep vstup

N08 - rozvodna

N09 - denní místnost, kuchyňka

sklad

  

RE-OES RH
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- zásuvková skříň se zásuvkou 16A/230V + 32A/400V
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lednice

var. 1

lednice

var. 2

20

v. 140cm

v. 140cm

2024
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3131

31

31

32
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2
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POZNÁMKA:

sestava zásuvek

umístění zásuvek koordinovat s plánovanou kuchyňskou linkou

viz detail

umístění a využití zásuvek koordinovat s majiteli, správci a uživateli

jednotlivých technologií, které se nacházejí v tomto prostoru

7
umístění koordinovat s PD infosystému

detail

17 až 20, 22 v N09

detail

- v rámci stavby vybudovat kabel. kanál pro budoucí kabelové vývody

  pro nové osvětlení kolejiště, EOV, SSZT, WC apod.

31

- zásuvková skříň se zásuvkou 63A/400V pro připojení NZ

MET

situování bude řešit PD ČEZu

z RE do země

pod omítkou

založit chráničku

KF 09110
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