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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSseobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah predmétu dila

Pfedmétem dila ,Rekonstrukce mosti v km 5,104-5,457 na trati Libochovice -
Vranany” je zhotoveni:

a) Zaméru projektu dle Smérnice Ministerstva dopravy CR ¢&. V-2/2012 ,Smérnice
upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu
dopravni infrastruktury v prib&hu pfipravy investi¢nich a neinvesti¢nich akci
dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu“, v platném
znéni, véetné ptiloh (dale jen ,,Smérnice MD V-2/2012").

b) Doprovodné dokumentace k ZP, kterd bude zpracovana dle pozadavk{ uvedenych
v téchto ZTP.

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni /stavebni
povoleni, kterd specifikuje predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno
projednat ve spolecném stavebnim a Uzemnim Fizeni / stavebnim Fizeni, ziskat
pravomocné spolecné/stavebni povoleni, vCetné notifikace autorizovanou osobou,
zajisténi vykonu Autorského dozoru pf¥i zhotoveni stavby a Cinnosti koordinatora
BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy véetné zpracovani planu BOZP na
stavenisti a manualu Udrzby.

d) Zpracovani a podani zadosti o vydani spolecného/stavebniho povoleni dle
zaékona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, véetné& vsech vyzadovanych podkladd, jejimz vysledkem
bude vydani spole¢ného/stavebniho povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pri
vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani
nelplné ?adosti, preruéeni z divodl chybé&jicich nebo vadné zpracovanych podkladl
se jedna o vadu Dila).

e) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby,

Dale uvédény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Stavba zahrnuje rekonstrukci mostu v km 5,104, mostu v km 5,205, mostu v km 5,457
a prejezdu P2487 v km 5,06, které jsou s mostem v km 5,205 funkéné provazany.

Cilem dila je zlepeni kvalitativnich parametrl a zajiténi plynulosti a bezpeénosti
zelezni¢ni dopravy a zvysSeni kvality stavu dopravni cesty.

Rozsah a ¢élenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni ZP bude ¢lenéna dle Smérnice MD V-2/2012 a bude obsahovat
vSechny pfilohy dané touto smérnici. Pfilohy budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu
a presnosti. Zhotovitel provede clenéni ZP dle Smérnice MD V-2/2012. Zhotovitel
poskytne Objednateli veSkerou soucinnost pfi projednani ZP na Centralni komisi MD.

Soucasti plnéni je i zajité&ni a doplnéni potiebnych podkladl, (nad rdmec podkladd
uvedenych v kapitole 2. Pfehled vychozich podkladd téchto ZTP) a mapovych podkladd,
nezbytnych ke zpracovani ZP.

Rozsah a clenéni Doprovodné dokumentace je uveden v kapitole 6. Specifické
pozadavky téchto ZTP.

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni metodiky
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb a daldich platnych
pokynl MD a Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ).

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 10
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
¢. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydani spolec¢ného povoleni stavby drahy. Pro
potieby projednani, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"%),
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Zhotovitel pouzije pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfiloh ¢. 1 a 2 Smérnice
GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢&. 2
Smérnice GR &.11/2006.

Soucasti téchto ZTP jsou dokumenty ,Manudl struktury a popisu dokumentace"
(viz Priloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu"“ (viz Priloha 8.1.2), které
popisuji oznaceni dokumentace, strukturu objektové skladby, véetné grafické Upravy
Popisového pole.

Soucasti pInéni je i zajiSténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladl, zajidténi zpracovani veskerych potfebnych prizkumd (inZzenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k ndvrhu technického feseni.

U Dokumentace ve stupni DUSP/DSP bude nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlasky
146/2008 Sb. v Dokladové cCasti projektové dokumentace dolozené dle prilohy ¢. 2
smérnice GR ¢&. 11/2006 ¢asti G, H a I a prilohy dle VTP/DOKUMENTACE/02/21 - Casti
Dokumentace pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzeni shody.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolecné.

Umisténi stavby
Stavba bude probihat na trati: 0831

e Kraj: Ustecky

e Okres: CZ0423 - Litomérice

e Katastralni tzemi: 721042 - Pisty

e TUDU: 0831 02 Libochovice — Budyné nad Ohfi
Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6, F4
Soucast sité TEN-T NE
Cislo trati podle Prohlageni o draze 405 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 530
Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 096
Cislo tratového a defini¢niho Useku 0831 02
Tratova tfida zatizeni D2
Maximalni tratova rychlost 45-50 km/h
Trakéni soustava neelektrizovano
Pocet tratovych koleji 1

Spravcem mostl je OR Usti nad Labem

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Zavazné podklady pro zpracovani

Protokol o ppdrobné prohlidce mostniho objektu dle Vyhlasky MD ¢. 177/95 Sb.,
a pfedpisu SZDC S5 Sprava mostnich objektd:

e Most evd. km 5,457, rok 2018, zpracoval Petr Steinberger dne 13. 06. 2017
e Most evd. km 5,205, rok 2018, zpracoval Michal Musil dne 13. 04. 2018
Most evd. km 5,104, rok 2018, zpracoval Petr Steinberger dne 26. 04. 2018
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e Projekt stavajiciho stavu koleje v TU 0831 km 5,0 -5,8.

e Geodetické a mapové podklady vTU 0831 km 5,0 - 5,8 zajisti Objednatel
prostfednictvim SZG. Mapové podklady budou zpracovany do hranic drahy

Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1 Archivni dokumentace z narodniho archivu.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktualné zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investord.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

Zhotovitel dila musi sledovat zpracovani nejvhodnéjsiho technického a ekonomického
reseni. Cilem je zvySeni kvality a bezpecnosti v oblasti osobni a nakladni dopravy,
dosazeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu, zvyseni rychlosti a snizeni vlivu na zivotni
prostredi.

Rekonstrukce mostl bude zahrnovat minimalné provedeni nového systému vodoté&sné
izolace, kompletni sanaci zdiva konstrukci a spodni stavby, vyménu Stérkového loze
a zelezni¢niho svrsku, zajisténi dodrzeni VMP.

Zhotovitel dila zajisti dUsledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgdni a osob uvedenych v dokladové ¢&asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soudinnosti a ndvaznosti.

Zhotovitel dila musi sledovat zpracovani nejvhodnéjsiho technického a ekonomického
feseni.

Zhotovitel bude zpracovavat 3D vizualizace 2 ks a 3D zakresy 2ks vizualizaci do fotografii
dle kapitoly 9. Vizualizace a zakresy do fotografii VTP/DOKUMENTACE/02/21.
Dopravni technologie

Dopravni technologie pro stupen Dokumentace ZP bude zpracovana v rozsahu dle Pfilohy
¢. 1 Smérnice GR ¢. 11/2006a pro stupen Dokumentace DUSP+PDPS v rozsahu dle
PFilohy 2 Smérnice GR ¢. 11/2006.

Zabezpecovaci zafFizeni

Pro pfipadnou budouci modernizaci lokalnich trati doporucujeme dle prostorovych
moznosti umistit kabelové Zlaby, popripadé plastové kabelové kolektory, na levou Ci
pravou stranu mostni konstrukce nebo dle provedeni kolejového loze do Stérku.

Sdélovaci zarizeni

Pro pfipadnou budouci modernizaci lokalnich trati doporucujeme dle prostorové moznosti
umisit kabelové Zlaby, popfipadé plastové kabelové kolektory, na levou ¢i pravou stranu
mostni konstrukce nebo dle provedeni kolejového loze do Stérku.

Zelezniéni svrsek a spodek
Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Kolejnice S49 rok vyroby 1986 az 2006, prazce betonové SB8, rozdéleni C,
kolejové loze Stérkové oteviené. Bezstykova kolej. Upevnéni kolejnic tuhé,
svérky Z2S3 a Z54.
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Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Tvar 49E1 tridy R260. ZFidit bezstykovou kolej s délkou kolejnic 75 m, svareni
kolejnic odtavovaci metodou, pruzné upevnéni. Prazce betonové o hmotnosti
nejméné 250 kg, upevnéni bezpodkladnicové. Nové kolejové loZe Stérkové
tridy B1, nové frakce 32-63. Celkova délka opravy bude od km 5,040 do km
5,542.

4.5.2.2 Na mosté v km 5,205 je nutné Fesit dilatacni zafizeni.
Zelezniéni prejezdy
Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Prejezd P2487 v km 5,060 silnice III/24613 je tvoren Zlabkovymi kolejnicemi
s zivicnou vyplni, prazce jsou drevéné. Je opatfen vystraznymi kfizi A
bezprostfedné navazuje na most v km 5,104.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Nové bude pouzita rozebiratelna betonova konstrukce véetné zavérnych zidek,
zelezni¢ni svrsek stejny jako na mosté. Zabezpeceni vystraznymi krizi.

Mosty, propustky, zdi
Popis stavajiciho stavu
Most v km 5,205:

4.7.1.1  Stavajici jednokolejny mostni objekt v km 5,205 pfevadi trat pfes feku OhFi.
Most délky 111,90 m a Sifky 6,32 m je tvofen dvéma identickymi nosnymi
konstrukcemi o rozpéti 2 x 51,64 m. Jedna se o ocelové, tradmové prihradové
konstrukce vyztuzené hornim obloukem. Spoje ptivodné nytované jsou lokalné
jiz nahrazeny Sroubovymi. Spodni stavba je z kamenného zdiva. Most byl
vybudovan v roce 1906, posledni oprava provedena v roce 1977.

4.7.1.2  Na nosnych konstrukcich je patrné vyrazné korozni oslabeni, a to i na hlavach
nytl. Vyrazné oslabeni bylo lokalizovéano i v jednotlivych sty&nicich. Korozné
oslabené jsou i jednotlivé prvky lozisek. V materidlu spodni stavby i v pojivu
jsou patrné trhliny.

4.7.1.3  Stavebni stav objektu je dle predpisu SZDC S5 hodnocen stupném 3/2.
Most v km 5,104:

4.7.1.4 V ramci nutnych kolejovych Uprav bude stavbou zasazen i most v km 5,104
(pfemostuje inundadéni Gzemi Feky Ohfe) délky 14,30 m a $ifky 5,02 m, jehoZ
nosnd konstrukce je ocelova, trémova bez mostovky. Spoje jsou nytované.
Spodni stavba je z kamenného zdiva. Most byl vybudovan v roce 1906,
posledni oprava provedena v roce 1977.

4.7.1.5 Na nosné konstrukci je patrné korozni oslabeni, loZiska jsou zarezla. Vyrazné
oslabeni bylo lokalizovano i v jednotlivych stycnicich. Korozné oslabené jsou
i jednotlivé prvky loZisek. Stavebni stav spodni stavby je v relativnim poradku.

4.7.1.6  Stavebni stav objektu je dle predpisu SZDC S5 hodnocen stupném 2/1.
Most v km 5,457:

4.7.1.7 Do stavby je zahrnut z divodu funkéni a dopravni ndvaznosti most v km 5,457
pres lesni cestu. Jedna se o objekt délky 14,40 m a Sifky 5,16 m. Nosna
konstrukce je ocelova, trdmova plnosténna s dolni mostovkou. Spoje jsou
nytované. Spodni stavba je z kamenného zdiva. Most byl vybudovan v roce
1968.

4.7.1.8 Na nosné konstrukci je patrné korozni oslabeni, loziska jsou zarezla. Vyrazné
oslabeni bylo lokalizovano i v jednotlivych stycnicich. Korozné oslabené jsou
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i jednotlivé prvky lozisek. Na spodni stavbé byly lokalizovany trhliny v pojivu
i ve vlastnim kamenném materialu.

4.7.1.9  Stavebni stav objektu je dle pfedpisu SZDC S5 hodnocen stupném 2/2.
Pozadavky na novy stav
Most v km 5,205:

4.7.2.1  Vzhledem ke stavebné-technickému stavu nosnych konstrukci se predpoklada
vyména nosnych konstrukci. ,MVL 110 - Standardni typy nosnych konstrukci
Zelezni¢nich mostnich objektd™ konstrukce s piihradovymi hlavnimi nosniky,
prip. o trdmové konstrukce vyztuzené obloukem se svislymi zavésy (Langrovy
tramy).

Most v km 5,104:

4.7.2.2  Vzhledem ke stavebné-technickému stavu nosné konstrukce a jeji zastaralosti
se predpoklada nova nosna konstrukce vC. uloZeni.

Most v km 5,457:

4.7.2.3 Vzhledem ke stavebné-technickému stavu nosné konstrukce a jeji zastaralosti
se predpoklada nova nosna konstrukce v¢. ulozeni.

4.7.2.4  Uprednostiiuji se nové mostni konstrukce s prib&znym Stérkovym lozem.

4.7.2.5 Z hlediska mostd je trat zarazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do 4. tfidy
trati.

4.7.2.6  Pfi rekonstrukci je pozadovano zajistit souCasnou migra¢ni propustnost.
Dodrzet pravidla podle, v soucasné dobé, pouZivanych metodik - AOPK 1995,
Hlavac V. 2008, 2011.

4.7.2.7 Kodbornému pripominkovému fizeni bude odevzdana kompletni dokumentace
DUSP+PDPS v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. a ¢. 146/2008
Sb. a v plném rozsahu dle pfil. 2 Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006,
v&. zpracovanych soupistl praci s vykazem vymér v rozsahu a podrobnostech
stanoveném vyhlaskou 169/2016 Sb.

4.7.2.8  Stavajici stav mostl bude dolozen samostatnym vykresem.

4.7.2.9 Vykresy tvaru a vyztuze musi byt zpracovany prehledné a po dilatacnich
celcich.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
pfelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rusené prejezdy),
kabelovody, protihlukové opatfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Zasady organizace vystavby

Jiz ve fazi ZP bude stanoven rozsah NAD za uUcCelem stanoveni celkovych investicnich
nakladd.

DUSP+PDPS bude obsahovat zpracovani navrhu postupu vystavby (stavebni postupy
a jejich harmonogram, véetné vyznaceni doby trvani praci rozhodujicich SO a PS).

4.9.2.1 Pocet a délka vyluk bude minimalizovana. Navrh dopravniho opatieni musi
zajistit zachovani zelezni¢niho a silni¢niho provozu po dobu vlastni realizace
stavby rekonstruovaného mostu.

4.9.2.2 Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim
vyloucenych Casti koleji, popf. ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky
vzdy v celém FeSeném Useku v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.
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4.9.2.3 Vtechnické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym
rozsahem vyloucenych koleji/ ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. hodinach u dennich nebo
nocnich vyluk zastavujicich provoz);

e vymezeni vyluCovanych koleji (nameznikem ¢ hrotem vyhybky/
navéstidlem/ kilometricky);

¢ Cinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi
pirepindni ZZ a zajisténi jizd vlakl a zajistovani volnosti v té&chto obdobich;
pfi vSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkcnosti
27);

e struény rozsah praci;

o pocet vlakd, které je tfeba odklonit, ¢ odieknout, véetné ndvrhu ndhrady/
alternativy pro potieby ekonomického hodnoceni;

e pfistup mechanizace na stavenisté.

Geodeticka dokumentace

Objednavatel prostfednictvim SZG Praha dodé geodetické a mapové podklady do hranice
drahy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splfiovat TKP staveb statnich drah v
souladu s pfilohou ¢ 2 Smérnice GR SZC.11/2006 &asti I. 6 Geodetické a mapové
podklady.

Zelezni¢ni bodové pole splfiujici TKP zajisti Objednatel prostfednictvim SZG.

Zhotovitel vyresi napojeni nového smérového a vyskového reseni osy koleje na vSechny
navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vsechny navazujici Useky trati
poskytne prostfednictvim Objednatele pfislusnd SZG. Zhotovitel zajisti prostfednictvim
UOZI Objednatele pred ukonéenim praci na zhotoveni dila kontrolu nového smérového a
vyskového fedeni u spravce PPK piisludného pracovisté SZG.

Zivotni prostredi
Stupen Dokumentace ZP a Doprovodna dokumentace

Tato kapitola bude zpracovana rozsahu kapitoly 8) ZP Pfilohy ¢. 1 Smérnice MD
¢. V-2/2012.

Soubé&?né s pochlizkou ohledné odpadového hospodafstvi bude provedena, za
pritomnosti specialisty ZP Objednatele, prohlidka ohledné vyskytu a hnizdéni chrédnénych
druhl - lediiacek, stromovi netopyfi (konzultovat s CESON...)

Stupen Dokumentace DUSP

V DUSP bude Zhotovitelem zazadan organ ochrany prirody o zavazné stanovisko
k soustavé Natura 2000 podle § 45i) zdkona ¢.100/2001 Sb. Nasledné bude pozadan
pfislusny Urad o vyjadreni, zda zamér podléhd posouzeni podle zdkona ¢. 100/2001 Sb.

Upozorniujeme, ze zamér se nachazi na Uzemi EVL Ohfe, na hranici EVL Pistecky les
(mimo jiné hnizdisté orla mofského) a v ochranném pasmu PR Pistecky les. Zamér se
dale nachazi v Pfirodnim parku Dolni Poohfi a NRBC Myslivna na Ohfi. K stavebni ¢innosti
v dané oblasti bude nutny souhlas OOP.

Mostem v km 5,457 vede nauéna stezka LCR.
Konstrukci mostu pres OhFi vyuzivaji jako odpocinkové misto volavky popelavé.

Doporucujeme misto pro zafizeni stavenisté konzultovat s pfisluSnymi organy ochrany
pfirody (Krajsky urad Usteckého kraje)

Biologicky prlizkum - bude proveden v mistech z&boru stavby a nejbliz§im okoli,
zamé&ren predevéim na jarni a letni aspekt, s dirazem na vyskyt kriticky ohroZenych a
silné ohrozenych druhd plazd, obojzivelniki, letound, bezobratlych a rostlin. Na
zakladé biologického priizkumu bude pfipadné Zhotovitelem pozadano o vyjimku podle
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§ 43 (vyjimka ze zékazC v ZCHU) a § 56, zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny (ZOPK), u pfislusného organu ochrany prirody (OOP).

Dendrologicky prlzkum - v piipadé kaceni, které bude zajistovat v radmci
provozuschopnosti drahy prislusné OR, je nutné do dokladové Casti dolozit dohodu
s prislusnym OR. V opac¢ném pripadé je nutno uvést, Ze dohoda s pfislusnym OR nebyla
mozna.

4.11.100chrana vod - soucasti dokumentace je zpracovani havarijniho planu (zpracovany dle

vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.). Zamér se nachazi v Q100 vodotece Ohife a Mald Ohre.
Vypracovani povodiiového planu bude konzultovano se spravcem povodi.

4.11.11 Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude usporadana do

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

samostatné podslozky. Zde bude fazeno nasledujici: stanovisko k soustavé NATURA
2000, vyjadreni k EIA, stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zédsahu do VKP, vyjimky, atp.

VYKAZOVANI oDPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladd stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadii dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vy¢isleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztiidéni do kategorii s uréenim
nebezpecénych viastnosti odpad(i, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadt dle
kategorii bude odpovidat souctu vsech odpad@ uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich nakladd
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoéti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadd [...] v€etné dopravy". Polozka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladdky dle typu a kategorie odpadl a dopravu
Z mista stavby na skladku,

b) pro ¢&innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavb&, do zemnikl apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V doplnujicim popisu polozky bude uvedeno, Ze
material z polozky neni uréen na skladku,

d) u poloZzek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako dopliujici nazev uvedeno ,Evidencni polozka.
Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje pouze v objektu SO 90-90."
a v oznaceni ,Varianta" bude nastavena hodnota 901, v pfipadé duplicitni polozky
v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou celych cisel od
hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpadi a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadt [...] véetné dopravy" v piipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pfiprave,
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- ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti predpokladané skladky, pricemz
vzdalenost miZe byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy.

Zplsob vytvoreni polozek likvidace odpadt véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadd
s dopravou, a to nasledovné:

5.1.4.2 Oznaceni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADUO [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, kterd zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:

Pvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R0O15112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Popis polozky
V popisu polozky bude uveden text:

Evidencni polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje
pouze v objektu SO 90-90.

5.1.4.4 Technicka specifikace polozky
1. PoloZka obsahuje:

o vesSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

¢ naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného =zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vylozenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.
2. Polozka neobsahuje:

naklady spojené s naloZzenim a manipulaci s materialem. ™)

3. Zplsob méfeni:

[mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zédkonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upiesnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

**) Text se uvede v pfipadech kdy naklady spojené s nalozenim a manipulaci
s materiadlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici Cinnost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadti véetné dopravy
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5.2
5.2.1

5.2.2

5.1.5.1

5.1.5.2

5.1.5.3

5.1.54

soucasti objektu SO-90-90 bude souhrn vs$ech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpednych vlastnosti odpadl. Soucet odpadi dle kategorii bude odpovidat
souctu viech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v ramci vybérového fFizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

pro Ulely kontroly fakturace zlstavaji polozky odpadl s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v rdmci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocernovany,

v soupisu praci je SO 90-90 je zarazen do ¢lenéni stavebnich objektd D.9
VSeobecné objekty.

Souhrnny rozpocet

5.1.6.1

5.1.6.2

pro vykazovani nakladl stavby (rozpoéty jednotlivych SO/PS) zatazenych do
souhrnného rozpocCtu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

pro stanoveni predpoklddané hodnoty verejné zakazky se nebude vycleriovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoéitané v ramci zékladnich rozpo&tovych nakladl
jednotlivych SO a PS.

Ostatni pFilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana - ¢ast odpadové
hospodafstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentl a odkaz na pfisludnou &ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadd,

a) lokalizace presnych mist odbéru vzorkd, z jejichz vysledkd bylo provadéné zatfidéni
odpadl do jednotlivych kategorii odpadd. V rémci lokalizace odbé&ru vzorkd bude
zvySena pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstav( a obvodl stanic,

b) prehled v&ech odpadt uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

c) souhrn odpad( za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadl. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni polozek samostatného objektu odpadl SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

d) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

e) mnozstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuziti nebo odstranéni,

f) podminky pro vyuziti vyziskaného materidlu, tzv. ,kriticka cesta“, ktera jednoznacné
stanovi, za jakych podminek lze opétovné vyuZzit mnoZstvi vyziskaného materialu
(napt. dodrzeni konkrétnich milniki harmonogramu stavby apod.),

g) v zaveéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zpraveé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pfipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpad slouZi pouze pro Géely
stavebniho Ffizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné za Ucelem kategorizace materialu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatecné zatfidit
material uréeny jako odpad a dostate¢né zat¥idit material uréeny k recyklaci. Prizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostatecna pro jednoznacné stanoveni
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rozsahu nebezpednych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo mozné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech,
dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond v platném
znéni. Za zatfidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V piipadé neprovedeni viech
zkoudek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpadd, ptipadné nerespektovani
vysledkl zkoudek pFi vykazovani v rdmci soupis praci, je toto poklddano za vadu dila.
Postup pro zafazeni do kategorie odpadi je soudasti vyhlasky &. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpad( a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostredi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Doprovodna dokumentace ZP bude zpracovana v rozsahu:

e Technicka zprava

e Sijtuace M: 1:1000

e Pri¢ny fez mostu M: 1:100 a podélny fez mostu M: 1:100

¢ Naklady stavby

¢ Doklady

Podminky pro pfidé&leni vylukovych ¢asl, ptipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Vyluku tratové koleje pro zhotoveni dila je potfeba planovat mimo hlavni turistickou
sezonu.

ZP bude obsahovat zpracovani ramcového navrhu postupu vystavby (stavebni postupy a
jejich harmonogram, vcetné vyznaleni doby praci rozhodujicich SO a PS), vcetné
projednani délky omezeni pfi vystavbé a vietné stanoveni rozsahu pripadné NAD.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentdm a vnitfnim pfedpisim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini pfedpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Manual struktury a popisu dokumentace

Vzory Popisového pole a Seznamu
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