Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
IC: 709 94 234

DIC: CZ 709 94 234

POPIS NEINVESTICNI PODAKCE

,.Oprava zabezpeceni a vystroje trati Frydlant nad Ostravici — Ostravice “

1) Identifikacni idaje projektu

¢islo projektu 500 312 0047

nazev projektu: Oprava zabezpeceni a vystroje trati Frydlant nad
Ostravici — Ostravice
¢islo akce z planu oprav a udrzby: 635200050

misto realizace (kraj): Moravskoslezsky kraj
Piedpoklidané celkové neinvestiéni néklady v cenové tirovni roku: | 2020
polozka tis. K¢ (bez DPH) tis. K& (vé. DPH)
Vetejné rozpocty — doprava | 45.000 54.450
- (SFDI, kap., OP Doprava, TEN-T, EIB)
Ostatni vefejné zdroje 0 0
(uvést zdroj)
Soukromé zdroje 0 0
Celkem 45.000 54.450

2) Popis stavajiciho stavu a zdlivodnéni nezbytnosti realizace projektu:

Piedmétem akce je oprava zabezpecovaciho zafizeni a kabelizace (cca 7 km) v tseku Frydlant
nad Ostravici — Ostravice. Trat’ €. 840 00 (dle ProhldSeni o draze) Frydlant nad Ostravici —
Ostravice je Zeleznicni trat’ s nezavislou trakéni soustavou a s organizovanim a provozovanim
drazn{ dopravy podle pfedpisu SZDC D3. Trat’ je ohranitena Zst. Frydlant nad Ostravici, ktera
je zabezpedena SZZ kategorie 3 dle TNZ 342620 typu ESA11 s potitadi naprav a dopravnou
Ostravice zabezpefenou vymeénovymi zamky na vyhybkach ¢. 1 a 2 a na vykolejce VkI.
Vyhybka €. 1 je opatiena samovratnym piestavnikem.

Na frati je 21 Zelezni¢nich piejezdil, 3 jsou zabezpeleny vystraznymi kiiZi, 5 je zabezpefeno
PZ7Z kategorie 3ZBLI a 12 je zabezpeeno PZZ kategorie 3SBLI dle CSN 34 2650 ed.2.
Ovladani piejezdi je pocitaci naprav ACS 2000. Indikace a ovladani PZZ je na pracovisti JOP




v DK Frydlant nad Ostravici. Pro jizdy vlakl z Ostravice jsou provozni stavy kontrolovany v
krycim navéstidle SkIF umisténém za vyhybkou ¢. 1 dopravny Ostravice.

Realizace projektu je navrzena za ucelem zajisténi bezpecnosti provozu drazni dopravy na této
trati. Pokud by do3lo k opravé stani¢niho zabezpeéovaciho zafizeni v dopravné Ostravice a jeho
premisténi do upravenych prostor ve vypravni budové, bude toto zaiizeni ovladano z pracovisté
JOP v DK zst. Frydlant nad Ostravici.

3) Rozsah stavby

Opravné prace probéhnou v dopravné Ostravice, v zst. Frydlant nad Ostravici a v tratovém
tseku 2161 Frydlant nad Ostravici — Ostravice od km 0,000 do km 6,063

Prace na projektu je rozdélena na jednotlivé provozni soubory technologii:

PS 01 ZST Ostravice, stani¢ni zabezpecovaci zatizeni

PS 02 ZST Frydlant nad Ostravici, uprava staniéniho zabezpe&ovaciho zaiizeni.
PS 03 TZZ Frydlant — Ostravice.

PS 04 Napéjeni SZZ ZST Ostravice

PS 05 Stavebni tpravy technologické mistnosti SZZ

4) Technické Feseni

Bude pouzita soudasna technologie pro spoluptisobeni kolejovych vozidel na zjiStovani
volnosti kolejovych tseki. Stavajici mechanické zajisténi vlakovych cest bude nahrazeno
soucasnou technikou, plnici stejnou funkci — jejiZ soucasti je i diagnostika provoznich stavi s
moZnosti sledovani a archivace ¢innosti SZZ a vyhodnoceni v piipadé pochyb o spravné
¢innosti. Pro bezpeéné zjist'ovani volnosti vyhybek a jejich ptilehlych usekd bude doplnéna
technologie o pocitace naprav. Ty budou zéroven vyhodnocovat nedovolené projeti ndvéstidel.
Konfigurace technického zafizeni bude naviZena na stavajici provedeni infrastruktury. Na trati
Frydlant nad Ostravici — Ostravice bude provedeno doplnéni kabelizace, v délce cca 7 km,
s opravou venkovnich prvkd zabezpedovaciho zafizeni. Pro bezpetné zjistovani volnosti
vyhybek a jejich pfilehlych tisekt bude doplnéna technologie o cca 4 Gseky pocitaci naprav.

Zakladni poloha prvke zabezpeCovaciho zatizeni bude indikovdna prostiednictvim
elektromagnetického zédmku v poétu cca 2ks na JOP. Technologie zaiizeni bude umisténa do
stavajicich prostor stani¢ni budovy v Zst. Frydlant nad Ostravici, které budou pro tyto tcely

upraveny.

Bude provedena vyména venkovnich prvki zabezpeCovaciho zafizeni (vyménové zamky,
navéstidla, kabelizace). Konfigurace technického zafizeni bude navrZzena na stavajici provedeni
infrastruktury. V dopravné Ostravice bude provedeno doplnéni kabelizace k venkovnim
prvkim zabezpelovaciho zafizeni, které bude provedeno zaroven pii oprave tratového kabelu
v useku Frydlant nad Ostravici - Ostravice. Bude provedeno doplnéni a nahrada stavajicich
navéstidel v podtu cca 5ks, slouzicich pro fizeni jizd vlakid a zajist'ujicich dohled koncové
polohy vyhybek.




Indikace a ovladani zabezpeCovaciho zafizeni bude ze soucasné¢ho S77 7Zst. Frydlant nad
Ostravici prostfednictvim JOP. Pro pienos informaci do JOP bude z dopravny Ostravice pouzita
soucasna komunikaéni linka pienosového SZZ ESA 11 (slouzici pro pienos indikaci a ovladani
PZS), kterd se doplni o potiebné pienosové prvky. Po uvedeni zafizeni do provozu bude
umoznén piechod z fizeni dopravy podle predpisu SZDC D3 na fizeni provozu podle predpisu
S7ZDC D1.

5) Termin realizace

Zahdjeni praci: Cervenec 2021

Ukondeni praci: ¢erven 2022

Pozadavky na vylukovou éinnost, pro aktivaci zabezpecovaciho zai'izeni, se v soucasné dobg se
projednavaji. Vylukova ¢innost nevyzaduje zavedeni NAD.

6) Shrnuti dopadi projektu

Bez projektu

Stavajici technicky stav zafizeni se bliZzi k hranici provozovatelnosti. V nejblizS8i dob¢ lze
otekavat stav, kdy zvySend poruchovost bude mit vliv na plynulost drazni dopravy a nepiimo i
na bezpeénost (vlivem nutnosti zavadéni nouzovych rezimi obsluhy zabezpeéovaciho zafizeni,
jako jizdy na pfivoldvaci ndvést, rozkazy Op, apod.). Také odstratiovani poruch a provadéni
oprav bude problematické z divodu nedostatku nebo neexistence nédhradnich dili.

S projektem

Opravou dojde ke zvySeni bezpe¢nosti Zelezniéni dopravy a vylouéenim vlivu chyb lidského
Cinitele. Staniéni zafizeni bude trvale diagnostikovano s automatickou archivaci dat. Realizaci
projektu dojde k minimalizaci finan¢nich nakladd na nezbytné opravné prace a provedeni praci
taktéz umozni racionalizaci zaji§t€éni obsluhy zafizeni.




7) Naklady stavby

V tis. CZK CELKOVE NAKLADY
PROJEKTU
1 Poplatky za plany / 5.000
stavebni projekt
2 Nakup pozemk 0
3 Vystavba 0
4 Technologie 40.000
5 Nepiedvidatelné 0
udalostit"
6 | Piip. uprava ceny® 0
7 Technicka pomoc 0
8 Propagace 0
9 Dozor v prib¢hu 0
vystavby
10 | Mezisoucet 45.000
11 | DPH® 9.450
12 || CELKEM™ 54.450
1) Rezervy pro nepfedvidatelné udalosti nesmi pekrogit 10 % celkovych neinvestiénich nakladi bez rezerv pro
nepredvidatelné udalosti.
2) Upravu ceny lze pFipadné zahrnout, aby se pokryla ofekdvand inflace, jsou-li ndklady uvedeny ve stalych
cenach.
3) Pouze je-li DPH nerefundovatelnd
4) Celkové naklady musi zahrnovat vekeré naklady vynalozené na projekt, od planovani po dozor, a musi
zahrmovat DPH, pokud je nerefundovatelna

Zpracoval, dne: Vladimir Suran, 23. 11. 2020 /-\

Schvélil, dne: Ing. Richard Kajnar, 23. 11. 2020 /




