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STATNI FOND DOPRAVN(

Sprava 2elezniénf dopravnf cesty INFRASTRAUKTURY

{ISLO SOUPRAVY:

REVIZE C. DATUM ZMENA

MORAVIA CONSULT Olomouc a.5. o s s
LEGIONARSKA 8 , 772 00 Olomouc e-mail: moravia@meoravia.cz

hitp:/ffwww.moravia.cz

OBJEDNATEL Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Spriva 2eiezniénl doprawn! cesty

REDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. PETR JEMELKA /
78 Z ING. VACLAV KRATOCHVIL
ODPOVEDNY PROJ. OBJ., PS NAVRHL, VYPRACOVAL 7/ KONTROLOVAL
ING. PAVEL SUDRICH ( E Jiln ING. PAVEL SUDRICH c é Al ING. VLADIMIR KOPP %
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKY POVERENY OU: GESKY TESIN OBEC: GESKY TESIN "
ZAK. &ISLO MCO| 11 - 105 - 231-PS
" . . .
Optimalizace trati _
UCEL PROJEKT
Bystfice nad OI&i - Cesky T&Sin,
v DATUM BREZEN 2012
v r b4 F v v F 'I
2. Cast - zst. Cesky Tésin
FORMAT
SO 24-15-04.2 Zst. Cesky Té&sin,
Uprava zastfe$eni nastupist’ 2,3,4 MERITKO
CAST PRILOHA
Vypis PSV E.2 14




VYPIS STRESNI KRYTINY

2. NASTUPISTE

LIST 1

TRAPEZOVY PLECH ALUZINK
STRESNIHO PLASTE TR 60/235/1,25mm

&SN 73 36 10 RAL 7037 DUSTY GREY (SVETLE SEDA)
ROZVINUTA MEROVA | MNOZSTVI | POZNAMKA
OZNACL. [SIRKA(MM)| POPIS,SCHEMA,NORMA DELKA
JEDNOTKA | CELKEM
, KOMPLETN[C
’ DODAVKA VC.
m
@ TRAPEZOVY PLECH 100,55 603.5 | LOTVENI ATD
3. NASTUPléTE TRAPEZOVY PLECH ALUZINK
STRESNIHO PLASTE TR 60/235/1,25mm
&SN 73 36 10 RAL 7037 DUSTY GREY (SVETLE SEDA)
ROZVINUTA MEROVA | MNOZSTVI | POZNAMKA
OZNAC. |SIRKA(MM)| POPIS,SCHEMA,NORMA DELKA
JEDNOTKA | CELKEM
, KOMPLETNIC
¢ DODAVKA VC.
m
@ TRAPEZOVY PLECH 100,55 6035 | L OTVENI ATD.
4. NASTUPSTE TRAPEZOVY PLECH ALUZINK
STRESNIHO PLASTE TR 60/235/1,25mm
&SN 73 36 10 RAL 7037 DUSTY GREY (SVETLE SEDA)
ROZVINUTA MEROVA | MNOZSTVI | POZNAMKA
0ZNAC. [SIRKA(MM)| POPIS,SCHEMA,NORMA DELKA
JEDNOTKA | CELKEM
, KOMPLETN[C
¢ DODAVKA VC.
m
@ TRAPEZOVY PLECH 27,65 149.3 | LOTVEN( ATD.
POZNAMKA

* PRVEK STRESNI KRYTINA JE OZNACEN V RAMCI OCELOVE KONSTRUKCE @

*

*

*

(ALT. POLYURETANOVY TMEL)

JE POCITANA CISTA PLOCHA STRESNICH ROVIN BEZ PRESAHU
POUZIT TESNICI PROFIL DO SPODNI[ VLNY
DO PODELNEHO STYKU PASKA 30x3 mm




VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

2. NASTUPISTE

plech rovny hladky aluzink tl. 0,75 mm

LIST 1

CSN 73 36 10
ROZVINUTA MEROVA | MNOZSTVI | POZNAMKA
OZNAC. [SIRKA(MM)| POPIS,SCHEMA,NORMA DELKA
JEDNOTKA | CELKEM
250 7LABOVA OKAPNICE 100,5 bm 201,0 KOMPLETNI
DODAVKA
3. NASTUPISTE
plech rovny hladky aluzink tl. 0,75 mm
CSN 73 36 10
ROZVINUTA MEROVA | MNOZSTVI
OZNAC. [SIRKA(MM)| POPIS,SCHEMA,NORMA DELKA POZNAMKA
JEDNOTKA | CELKEM
250 ZLABOVA OKAPNICE 100,5 bm 201,0 KOMPLETNI
DODAVKA
4. NASTUPISTE
plech rovny hladky aluzink tl. 0,75 mm
CSN 73 36 10
ROZVINUTA MEROVA | MNOZSTVI
OZNAC. [SIRKA(MM)| POPIS,SCHEMA,NORMA DELKA POZNAMKA
JEDNOTKA | CELKEM
250 7LABOVA OKAPNICE 27,6 bm 55,2 KOMPLETNI
DODAVKA
POZNAMKA :
* JE POCITANA CISTA DELKA OKAPNICE BEZ VZAJEMNEHO PRELOZENI




