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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

DDTS ...cevuree Délkové diagnostika technologickych systém{
EOV ..cvcnuren Elektricky ohfev vymén

EZS .......cux-. Elektronické zabezpecovaci systémy

MRS ....coenee Mistni radiové sité

PDH ........... Typ pfenosového systému

PZS .....conuree PFejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
PZZ ............ Pfejezdové zabezpecovaci zarizeni

SSZT .......... Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
TRS ..cccoceeeee Tratova radiova sit
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét dila

Pfedmétem Dila souboru staveb

v s v

¢ Neinvesticni cast:
(i) ,Oprava zabezpeceni a vystroje trati Nejdek - Potlicky"
e Investicni cast:
(ii) ,Implementace inteligentniho zab. zai. REGIO Light Nejdek - Potacky"

je zhotoveni:

a) Zaméru projektu investi¢ni ¢asti dle Smérnice Ministerstva dopravy CR &. V-2/2012
~Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a
Statniho fondu dopravni infrastruktury v prlb&hu pripravy investiénich
a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Gcasti statniho
rozpoctu“, v platném znéni, véetné pfiloh (dale jen ,Smérnice MD V-2/2012"%).

b) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni, kterd specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve spole¢ném
stavebnim a Uzemnim Fizeni, ziskat pravomocné spolecné povoleni, véetné notifikace
autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a
¢innosti koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy véetné zpracovani
planu BOZP na stavenisti a manualu Udrzby. DUSP bude zpracovana pro investi¢ni a
neinvesti¢ni ¢ast samostatné.

c) Zpracovani a podani zadosti o vydani spolecného povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., zZakon o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetné vdech vyzadovanych podkladl, jejimz vysledkem bude
vydani spole¢ného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani pfislusnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani nelplné Zzadosti,
prerugeni z divodd chybéjicich nebo vadné zpracovanych podkladd se jedna o vadu
Dila).

d) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby.
PDPS bude zpracovana pro investi¢ni a neinvesti¢ni ¢ast samostatné.

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani prislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je ndhrada jiz nevyhovujiciho systému zabezpeceni dle predpisu D3. Jedna se
o0 Usek Nejdek - Potl¢ky regiondini drahy Karlovy Vary-Sedlec - Potlcky st.h.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni ZP bude ¢lenéna dle Smérnice MD V-2/2012 a bude obsahovat
vSechny prilohy dané touto smérnici. Pfilohy budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu
a presnosti. Zhotovitel provede clenéni ZP dle Smérnice MD V-2/2012. Zhotovitel
poskytne Objednateli veskerou soucinnost pfi projednani ZP na Centralni komisi MD.

Soucasti pInéni je i zajisté&ni a doplnéni potiebnych podkladl, (nad rédmec podkladd
uvedenych v kapitole 2. Pfehled vychozich podkladd) a mapovych podkladd, nezbytnych
ke zpracovani ZP.

Zpracovani ekonomického hodnoceni v ramci ZP bude provedeno podle platné
rezortni metodiky pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb
a dalSich platnych pokynd MD a Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ7).

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 10
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska ¢.
499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy.
Pro potieby projednani, zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovéni této
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dokumentace pozadavky priloh ¢. 1 a 2 Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni
(déle ,Smérnice GR ¢. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4
vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (déale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢&. 2
Smérnice GR ¢&.11/2006.

Soucasti téchto ZTP jsou dokumenty ,Manual struktury a popisu dokumentace"
(viz Pfiloha 8.1.1 téchto ZTP) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Pfiloha 8.1.2
téchto ZTP), které popisuji oznaceni dokumentace, strukturu objektové skladby, véetné
grafické Upravy Popisového pole.

Soucasti pInéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajisténi zpracovani vedkerych potiebnych prizkumd (inZzenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického feseni.

U Dokumentace ve stupni DUSP bude nad rédmec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008
Sb. v Dokladové ¢asti Dokumentace dolozené dle prilohy ¢. 2 smérnice GR ¢. 11/2006
¢asti G, H a I a prilohy dle VTP/DOKUMENTACE/02/21 - Casti Dokumentace pro registr
subsystému a Dokumentace pro posouzeni shody.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Karlovy Vary-Sedlec — Potl¢ky st.h., Usek Usek Nejdek —
Potlicky.

Kraj: Karlovarsky

Okres: Karlovy Vary

Katastr: Nejdek, Vysoka Pec u Nejdku, Nové Hamry, Tisova u Nejdku, Oldfichov u
Nejdku, Pernink, Horni Blatna, Potl¢ky

Spravcem trati je OR Usti nad Labem - SSZT, SEE, SPS.

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. Regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlaseni o draze

126 00 Karlovy Vary-Sedlec - Potlicky
st.h.

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu

536C Karlovy Vary dol.n. - Potl¢&ky st.hr.

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu

142

Cislo tratového a defini¢niho Useku

0141 10; 0141 F1; 0141 12; 0141 G1;
0141 14; 0141 H1; 0141 16; 0141 I1

Tratova tfida zatiZzeni B2 (18,0 t)
Maximalni tratova rychlost 60 km/h
Trakéni soustava -

Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Popis neinvesti¢ni akce ,Oprava zabezpedeni a vystroje trati Nejdek - Potlcky®",
zpracovatel OR Usti nad Labem, 12/2020, schvaleny v Centralni komisi MD v lednu 2021.
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KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pripravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Projekt ,Oprava Useku Nejdek - st. hranice" (investor Oblastni feditelstvi Usti nad
Labem, projektant Progi spol. s r.o., v realizaci)

b) Projekt ,Doplnéni z&vor na prejezdu P173 v km 20,548 trati Karlovy Vary - Potl¢ky
(investor Stavebni sprava zapad, aktualné probiha vybér zhotovitele P+R, predpoklad
realizace v r.2022)"

c) Projekt ,Doplnéni zavor na prejezdu P181 v km 24,331 trati Karlovy Vary - Potlicky
(investor Stavebni sprava zapad, aktualné probiha vybér zhotovitele P+R, predpoklad
realizace v r.2022)"

d) Projekt ,DopInéni zavor na prejezdu P191 v km 34,661 trati Karlovy Vary - Potl¢&ky
(investor Stavebni sprava zapad, aktualné probiha vybér zhotovitele P+R, predpoklad
realizace v r.2022)"

e) Projekt ,DopInéni zavor na prejezdu P203 v km 45,281 trati Karlovy Vary - Potl¢&ky
(investor Stavebni sprava zapad, aktualné probiha vybér zhotovitele P+R, predpoklad
realizace v r.2022)"

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni poZadavkl vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgadnd a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Dokumentace bude zpracovana v souladu dokumentem Koncepce zvySovani bezpecnosti
na tratich se zjednodusenym Fizenim drazni dopravy (¢.j. S70561/2020-SZ-GR-026 ze
dne 12. 12. 2020).

V Dokumentaci neinvesti¢ni ¢asti ,Oprava zabezpeceni a vystroje trati Nejdek — Pottcky™
budou prednostné pouzity pro ocenéni aktualni sborniky UOZI, pfripadné URS.

Odstavce 3.4.7, 3.4.14 a 3.4.16 ve VTP/DOKUMENTACE/02/21 se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

.2.4.8 Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pfipominkovému
Fizeni bude vZzdy ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené formé ve
formatu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF
(viz 3.4.18 téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou
169/2016 Sb. [46] a Smérnici SZDC ¢. 20 [74]. Ve stupni DUR bude souc&asti
odevzdani ocenény Propoclet vietné vykazu vymér a Souhrnny rozpocet,
v oteviené formé ve formatu *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu
*,PDF (viz 3.4.18 téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném
Smérnici SZDC ¢&. 20 [74].

3.4.14 Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci
v Dokumentaci ve stupni PDPS probéhne v oteviené formé ve formatu
* XLSX nebo*.XLSX a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu
* PDF (viz 3.4.18 téchto VTP).

3.4.16 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zadévacim
fizeni na zhotoveni stavby pfi feSeni dodatecnych informaci, doplnéni, i
opravé Dokumentace ve stanovenych |hdtach tak, aby nedoslo k posunu
termind podani nabidek. V pFipadé potfeby UGpravy Soupisu praci
v probihajicim zaddvacim Fizeni na zhotoveni stavby Zhotovitel odevzda
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opraveny Soupis praci Objednateli vzdy v ocenéné a neocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formatu *.XLSM nebo *XLSX
a v elektronické podobé v uzaviené formeé ve formatu *.PDF (viz 3.4.18 téchto
VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci
Dokumentace v rozsahu vsech pfiloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdé&ji
pred zahajenim zhotoveni stavby.

Odstavce 3.2.8, 3.3.4.14, 10.3.4.14, 10.4.6.15 a 10.4.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE/02/21
se rusi a nahrazuji se nasledujicimi odstavci:

»3.2.8

3.3.4

10.3.4.14

10.4.6.15

10.4.8.1

Zhotovitel povede pro sledovani majetkopravni vyporadani prehlednou
,Tabulku pozemkl a staveb dotéenych stavbou® (viz 3.3.4 t&chto VTP).

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou ,Tabulku pozemk( a staveb dotéenych stavbou". Udaje
o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni
pozemkl a vymezeni rozsahu vécného bifemene k ¢asti pozemku, o uzavieni
véech smluv pro ziskdni prav k pozemklm pro Objednatele atd. budou
pribézné dopliiovany a aktualizovany ve spolupréci s Objednatelem. Format
této tabulky bude v Uvodu praci na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem
a bude na pfi predani Dila odevzdana Objednateli pro dalSi zpracovani
v elektronické podobé."

Majetkopravni vyporadani bude vedeno v Tabulce pozemkd a staveb
dotéenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP).

Majetkopravni vyporadani bude vedeno v Tabulce pozemkd a staveb
dotéenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP).

Zhotovitel se zavazuje ¢&innosti dle tohoto &lanku vést v Tabulce pozemkd
a staveb dotéenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP), a to od navrhu nového
ohrani¢eni pozemkd, po predani GP."

V odstavci 3.3.2 ve VTP/DOKUMENTACE/02/21 se za druhou vétu vklada text: ,Cena
stanovena znaleckym posudkem bude vZzdy uvedena bez DPH.".

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii dle

kapitoly 9.

Vizualizace a zakresy do fotografii VTP/DOKUMENTACE/02/21.

Dopravni technologie

Z dlvodu miniméalnich predpoklddanych zmé&n TR bude DT zpracovéna v rozsahu
omezeném na rychlostni profily a vypocet jizdnich dob. DT stanovi a potvrdi rozsah nové
zabezpeclenych dopraven ve vazbé na postradatelnost kolejisté.

Zabezpecovaci zafFizeni

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.3

4.3.1.4

Jednd se o trat se zjednodusenym fFizenim drdzni dopravy, dirigujicim
dispecerem je vypravdi 4 (mistni ndzev vypravcéi DOZ Nejdek) se sidlem v ZST
Karlovy Vary.

V prostorovych oddilech D3 je bezporuchovy stav PZZ kontrolovan na JOP D3
prostiednictvim souctové hlasky (spolecné pro cely prostorovy oddil).

V obvodu dopraven Nové Hamry a Pernink jsou osazeny hlavni navéstidla a je
zfizena funkcionalita VNPN na obou zhlavich, v dopravné Potl&ky pouze na
jednom zhlavi. Pfi nesplnéni podminek pro odjezd vlaku a PMD, pfipadné pfi
posunu, dojde k zaucinkovani VNPN. Funkcionalita je pfenasena TRS na hnaci
vozidla.

V Useku Nejdek - Potl¢ky je stav stavajici kabelizace, prvkd vyhybek a &asti
zabezpe&ovaciho zafizeni v dopravnach Nové Hamry, Pernink a Potli¢ky ve
stavu, ktery neumoziiuje zvySeni stupné zabezpeceni.

Soubor staveb - Nejdek - Potlcky
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4.3.2

4.4
4.4.1

4.3.1.5

4.3.1.6

V dopravné Nové Hamry a Pernink jsou osazeny samovratné piestavniky pro
kfizovani kolejovych vozidel, vyhybky pro vjezd na manipulacni kolej jsou
zajistény vyménovymi zadmky. V dopravné Potl¢ky jsou vyhybky na
dopravnich i manipulacnich kolejich vybaveny vyménovymi zamky.
Nakladisté/zastavka Horni Blatnd ma pouze jednu dopravni kolej a nastupistni
hranu.

V fedeném Useku je velké mnozstvi prejezdd. Zplsob zabezpedeni je uveden
v ptiloze 7 TTP. Celkem jde o 31 pfejezdl, z nichZ 13 je zabezpeleno pouze
vystraznymi kF¥izi.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

V dopravnach Nové Hamry, Pernink a Pot{¢ky bude realizovano zabezpe&ovaci
zatizeni 3. kategorie (dle TNZ 34 2620) elektronického typu kompatibilni se
stavajicim stavédlem ESA v Karlovych Varech, instalovana nova vnitini
technologie zabezpecdovaciho zafizeni, navrZzena obnova kabelizace, presun
senzorl pocitacl néprav do novych poloh, rozsifeni diagnostického systému
(zadlenéni do stavajiciho), vyména samovratnych prestavnik( za prestavniky
elektromotorické s EOV, doplnéni vjezdovych a odjezdovych navéstidel,
vCetné Upravy poloh stavajicich. Bude navrzena vystroj pro ETCS (balizy) v
souladu s pozadavky Pfilohy 3 Koncepce zvySovani bezpecnosti na tratich se
zjednodugenym Fizenim drazni dopravy, ¢.j. S70561/2020-SZ-GR-026.

Dopravna Horni Blatna bude redukovana na nakladisté (jedna kusa
manipula¢ni kolej pro potfeby udrzby infrastruktury). Vyhybka bude
uzamcena vyménovymi zamky a vysledny kli¢ zajistén v EZ.

V tratovém Useku mezi dopravnami Nejdek-Nové Hamry, Nové Hamry-Pernink
a Pernink-Potl¢ky bude té? navrzeno tratové zabezpelovaci zatizeni 3.
kategorie, navrZzena obnova kabelizace v potfebném rozsahu, rozsifeni
stdvajici diagnostiky o tratové PZS. Bude téZ potfeba vyfesit pfeshrani¢ni Usek
Potl¢ky - Johanngeorgenstadt, kde je téz uvazovédno s tratovym
zabezpelovacim zafizenim 3. kategorie. Do tratového zab. zafizeni budou
navazana tratovad PZS a jejich stdvajici pfejezdniky sneseny a zrudeny jejich
zavislosti. Projektem budou tedeny i pravidelné jizdy vlakl na zastavku
Nejdek-Tisova s navratem zpé&t do Novych Hamrd, vietné obsluhy PZZ pro
tyto jizdy.

Soucdasti nového diagnostického systému integrovaného do stavajici
diagnostiky trati v Useku Karlovy Vary d.n. - Nejdek budou Upravy
v stavédlové Ustfedné Karlovy Vary, potfebné pro planované rozsireni
pracovi§té JOP DOZ Nejdek (vypravéi 4) v ZST Karlovy Vary. Rizeni provozu
celé traté bude slouc¢eno do tohoto jednoho pracovisté.

V koordinaci a zavislosti na souvisejicich opravach povrchového i trativodniho
odvodnéni v mezistani¢nich Usecich, bude zaroven provedeno definitivni
prelozeni stavajicich nevhodné& nebo kolizné vedenych uUsekd kabelizace v
souladu s platnymi normami a predpisy.

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

4.4.1.2

Sdélovaci zarizeni v celé trati je dalkové ovladano z pracovisté vypravciho DOZ
Nejdek v ZST Karlov Vary.

V Useku Nejdek - Potli¢ky je provozovan prenosovy systém na metalickém
kabelu s modemy SHDSL pro sdélovaci zafizeni v dopravnach:

e Nové Hamry - dispecerska stanice, TRS, MRS
e Pernink - dispecerska stanice, TRS, MRS

e Potlcky - dispelerska stanice, TRS, rozhlasové zafizeni
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4.4.1.3

Systém REMOTE prenaéi dohled stavl zafizeni EZS v dopravnach Nové Hamry,
Pernink a Potlc¢ky do ZST Nejdek, kde je pres switch pfepojen na prenosovy
systém PDH 3. fadu s dohledovym PC s aplikaci AS200 na pracovisti
vypravéiho v Karlovych Varech, na kterém jsou také dohlizeny stavy EZS v
ZST Stara Role, Nova role a stavy EZS a ASHS v ZST Nejdek.

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

Doplnit rozhlasova zafizeni do dopraven Nové Hamry a Pernink a zastavek
Vysoka Pec a Nejdek - Tisova. V zastavkach kategorie E dle UIC CODE 180
Nejdek-Sejfy, Nejdek-OldFichov a Potl¢ky zastdvka se rozhlas neuvaZuje.
Doplnit software na PC pro automatické hlaseni na pracovisti vypravciho DOZ
Nejdek v Karlovych Varech.

Pfenosovy systém PDH 3. Fadu rozsifit na celou trat s vyuZitim nové
polozenych optickych kabell. Kabelizace, véetné optickych kabell bude
respektovat Koncepci zvySovani bezpecnosti na tratich se zjednodusSenym
Fizenim dradzni dopravy &.j. S70561/2020-SZ-GR-026 a jeji doplnéni ¢&.j.
16756/2021-S7-GR-014 ze dne 8. 3. 2021 (viz. pFilohy ZTP).

VSechny dalkové dohlizené technologie (EZS, ASHS, rozhlasové zarizeni,
kamerové systémy véetné ZST Nejdek, EOV, ovladdani osvétleni, stav
elektromérd) sjednotit do jednoho dohledového PC na platformé DDTS na
pracovisti vypravcéiho DOZ Nejdek v Karlovych Varech.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

Nové Hamry:

(a) Osvétleni v dopravné je zajisténo osvétlovacimi stozary typu JZ 10 se
zdrojem SHC 250 W v po¢tu 2 kusUd. Osvétleni zajistuje zejména osvétleni
nastupisté. Rok uvedeni zafizeni do provozu je 2004. Ovladani osvétleni
Ize provadét mistné z rozvadéce umisténého v technologickém domku,
nebo dalkové pomoci systému DDTS.

(b) V dopravné je EOV osazen na vyhybce €. 1 a referencni vyhybce ¢. 3.
Napajeni a ovladani jednotlivych souprav je provedeno z rozvadécd, které
jsou zaroven rozvadédi pro napajeni a ovladani EOV i osvétleni. Rozvadéce
jsou umistény v technologickém domku. EOV bylo do provozu uvedeno
v roce 2009. Dalkové ovladani EQV Ize provadét pomoci systému DDTS.

Pernink:

(a) Osvétleni v dopravné je zajisténo osvétlovacimi stozary typu JZ 10 se
zdrojem SHC 250 W v poctu 2 kust. Osvétleni zajistuje zejména osvétleni
nastupisté. Rok uvedeni zafizeni do provozu je 2004. Ovladani osvétleni
Ize provadét mistné z rozvadéce umisténého v technologickém domku,
nebo délkové pomoci systému DDTS.

(b) V dopravné je EOV osazen na vyhybce ¢. 2 referencni vyhybce a C. 3.
Napajeni a ovladani jednotlivych souprav je provedeno z rozvadéc&d, které
jsou zaroven rozvadédi pro napajeni a ovladani EOV i osvétleni. Rozvadéce
jsou umistény v technologickém domku. EOV bylo do provozu uvedeno
v roce 2009. Dalkové ovladani EQV Ize provadét pomoci systému DDTS.

Horni Blatna:

(a) Osvétleni v zastavce je zajisténo osvétlovacimi stozary typu JZ 14 se
zdrojem SHC 250 W v poctu 2 kusd. Osvétleni zajistuje zejména osvétleni
nastupisté. Rok uvedeni zafizeni do provozu je 2007. Ovladani osvétleni
Ize provadét mistné z rozvadéce umisténého ve vypravni budové (Gtulek
ST), nebo dalkové pomoci systému DDTS. Objekt vypravni budovy je
napajen trifazovym vzdusnym vedenim.

(b) V zastavce neni v soucasné dobé EOV.
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4.5.2

4.5.1.4

4.5.1.5

4.5.1.6

(c) V zastavce neni v soucCasné dobé instalovana trifazova zasuvka 400
V pro moznost pripojeni mobilniho agregatu.

Potlcky:

(a) Osvétleni v dopravné je zaji$téno osvétlovacimi stozary typu JZ 14 se
zdrojem SHC 250 W v poctu 4 kusd. Rok uvedeni zafizeni do provozu 2008.
Ovladani osvétleni Ize provadét mistné z rozvadéce umisténého v DK, nebo

dalkové pomoci systému DDTS. Stavajici osvétleni nema samostatné
meéreni spotfeby el. energie.

(b) V dopravné neni v soucasné dobé EOV.

Zastavky:

(a) Ve stavajicim stavu nejsou zastavky Nejdek-Sejfy, Nejdek-Oldfichov a
Potlc¢ky zastdvka vybaveny osvétlenim. V zastdvkdch Vysokd Pec je

stavajici osvétleni ovladano spinacimi hodinami, v zastdvce Nejdek -
Tisova je osvétleni ve spravé obce.

Nahradni zdroje:

(@) V soucasné dobé jsou vSechny dopravny vybaveny pouze tFifdzovou
zasuvkou 400 V pro moznost pfipojeni mobilniho agregatu

Pozadavky na novy stav

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

4.5.2.4

Nové Hamry:

(a) V ramci akce bude provedena realizace nového osvétleni vSech pracovnich
prostor, tj. prFistupové cesty, nastupisté a kolejisté, zejména vyhybek
osazenych elektrickym ohfevem. Napdjeni a mistni ovladani osvétleni
bude provedeno z novych rozvad&&l umisténych v technologickém domku.
Dalkové ovladani osvétleni bude zavazano zpét do systému DDTS.

(b) Vzhledem k tomu, Ze EOV bude ponechan ve stavajicim rozsahu,
pozadujeme pouze vyménu stavajicich rozvadé&d pro EOV. Dalkové
ovladani EOV bude zavazano zpét do systému DDTS.

Pernink:

(a) V ramci akce bude provedena realizace nového osvétleni vdech pracovnich
prostor, tj. prFistupové cesty, nastupisté a kolejisté, zejména vyhybek
osazenych elektrickym ohfevem. Napajeni a mistni ovladani osvétleni
bude provedeno z novych rozvadé&d umisténych v technologickém domku.
Dalkové ovladani osvétleni bude zavazano zpét do systému DDTS.

(b) Vzhledem k tomu, Ze EOV bude ponechan ve stavajicim rozsahu,
pozadujeme pouze vyménu stavajicich rozvadé¢d pro EOV. Dalkové
ovladani EOV bude zavazano zpét do systému DDTS.

Horni Blatna:

(a) V rdmci akce bude provedena realizace nového osvétleni vSech potfebnych
prostor, tj. pristupové cesty a nastupisté. Napdjeni a mistni ovladani
osvétleni bude provedeno z nového rozvadéce umisténého v prostoru
vypravni budovy. Dalkové ovladani osvétleni bude zavazédno zpét do
systému DDTS.

Potlcky:

(@) Vyhybky ¢. 1, 2 a 5 budou nové osazeny EOV. V ramci akce bude
provedena realizace nového osvétleni vSech pracovnich prostor, tj.
pfistupové cesty, nastupisté a kolejisté, zejména vyhybek osazenymi
elektrickym ohifevem. Napajeni a mistni ovlddani osvétleni bude
provedeno z novych rozvadéel umist&nych v dopravni kancelafi. Dalkové
ovladani osvétleni bude zavazano zpét do systému DDTS.

(b) Bude zfizeno samostatné méreni spotfeby el. energie. Zaroven bude
provedeno vymisténi hlavniho elektromérového rozvadéce dopravny z
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objektu VB. V souvislosti s vymisténim hlavniho elektroméru z objektu
vypravni budovy, bude stavajici elektromérovy rozvadé¢ vymeénén za
novy. V rozvadéci budou osazeny elektroméry pro technologické zafizeni:
zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, EQV, osvétleni atd. Jednotlivé
odvody ze stavajiciho elektromérového rozvadéce se predpoklada
zachovat. V pfipadé, Ze nebudou vyhovovat délky kabel(, bude v rdmci
zpracovani dokumentace fesena jejich vyména.

(c) Navrh nového osvétleni je nutno realizovat v souladu s predpisem E11,
ktery se zabyva osvétlenim venkovnich Zelezni¢nich prostor Spravy
7eleznic, statni organizace a CSN EN 12464-2 ,,Svétlo a osvétleni -
Osvétleni pracovnich prostorl — Cast 2: Venkovni pracovni prostory"

(d) Napajeni a ovladani jednotlivych vymén bude provedeno z novych
rozvadécl. Rozvadé¢ se predpoklddd umistit do byvalé dopravni
kancelare. Dalkové ovladani EOV bude zavazano zpét do systému DDTS.

(e) V souvislosti s instalaci EOV dojde j navyseni instalovaného pfikonu a proto

bude nutno zaZadat o navy$eni hlavniho jisténi dopravny. Nardst
instalovaného prikonu se pocita o cca 15 kW.

4.5.2.5  Zastavky:

(a) V rdamci akce bude provedena realizace Uprava osvétleni zastavek Vysoka
Pec a Nejdek - Tisovd, tj. pfistupovych cest a nastupist. Zastdvky Nejdek-
Sejfy, Nejdek-Oldfichov a Potl¢ky jsou dle UIC CODE 180 kategorie E a
bez el. pfipojky, s osvétlenim se zde neuvazuje.

4.5.2.6  Nahradni zdroje:
(a) V dopravnach Nové Hamry, Pernink a Potl¢ky bude v souvislosti s Upravou

technologie pro zab. zaf provedeno doplnéni stacionarniho agregatu
umisténého ve stavebnim kontejneru.

Nastupisté

Stavebni Upravy nastupist v zastavkach jsou Fedeny v souvisejicim projektu dle &ldnku
3.1.2.

Mosty, propustky, zdi

Objekty nejsou predmétem stavby. U mostnich objektl je potieba projednat a navrhnout
prechody novych kabelovych tras.

Ostatni objekty

Soucdasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rusené prejezdy),
kabelovody, protihlukové opattfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 V dopravnach Pernink a Potlicky jsou ve vypravnich budovach dostatecné
prostory (cca 50m? v kazdé), kde lIze po adaptaci umistit technologie.
V dopravné Nové Hamry se zadny vhodny objekt nenachazi.

Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 V dopravnach Pernink a Potli¢ky bude nova technologie umisténa pfednostné
do stavajicich objektl vypravnich budov Spravy Zeleznic. V dopravné Pernink
bude budova stavebné upravena v ramci samostatné akce SPS. V dopravné
Nové Hamry se predpoklada novy technologicky objekt.
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4.9.2.2  Zhotovitel provede z pohledu objektové bezpeénosti zajisténi instalace prvki
fyzické ochrany (mechanické zabranné prostredky).

Zasady organizace vystavby

V rdmci zpracovani DUSP a PDPS (obou ¢asti) bude vypracovan navrh postupu vystavby
(stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO
a PS).

Geodeticka dokumentace

Geodetickou &ast 1.6 pro DPSP v rozsahu TU 0141 km 19,0 - 46,0 vietné geodetického
zaméfeni do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel prostfednictvim SZG s
platnosti k datu zaméreni 2021. Zbylé ¢asti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je
oceni.

ZIVOTNI PROSTREDI

DotCend stavba se nachazi v tésné blizkosti EVL (Evropsky vyznamné lokality)
Vysoka Pec (CZ 0410168). Zhotovitel Projektové dokumentace poda zadost o
vyjadreni k vylouceni vlivu na EVL - Naturové stanovisko (dle § 45 i zdkona
¢. 114/1992 Sb.). (dotéenym organem je KU Karlovarského kraje).

Dendrologie - pokud bude v rdmci stavby tfeba fesit kadceni stromd, bude
zpracovana kapitola dendrologie. Tyka se zafizeni stavenisté a prijezdovych tras
a stromd se $patnym zdravotnim stavem v dopadové vzdalenosti v OPD -
kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem pro Udrzbu stromovi
SZ MP ¢&.j.: 8611/2021-SZ7-GR-015, predevsim s &asti 11, kapitolou VII Kaceni
vySSi zelené v pripadé investic na zelezni¢ni dopravni cesté. Kapitola bude
obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé
dreviny/zapojeny porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni, zasah do VKP,
Udrzba). V pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho
zajistovat v rdmci provozuschopnosti drahy pisluéné OR, je nutné do dokladové
&asti dolozit dohodu s piisludnym OR.

Ochrana vod - bude vypracovan navrh zdsad pro nakladani se zavadnymi
latkami. Relevantnost povodnového planu bude projednana se spravcem povodi
(zamér se pfimo nenaléza v aktivni zaplavové zéné feky Rolavy). Havarijni plan
v rozsahu, vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., bude zpracovan v pfripadé zachazeni se
zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu, nebo pokud je zachazeni spojeno se
zvySenym nebezpecim pro povrchové nebo podzemni vody, po konzultaci
s vodopravnim Gradem.

Odpadové hospodaristvi

Odpadové hospodarstvi - bude zvadzena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podlozi. Pripadné vzorkovani probiha po konzultaci s
pracovnikem spravy trati a pfizvan je rovnéz pracovnik zodpovédny za ZP Objednatele.
Bude vyfedena likvidace a skladovani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem
necistot v zastavéném Uzemi. Veskera cinnost na tomto Useku bude probihat v souladu

se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.
Budou vytipovana mista pro deponie a mezideponie.

V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude rozsah opétovného vyuziti stanoven
kategorizatorem a odbornym posudkem opravnéné osoby na posuzovani nebezpecnych
vlastnosti a bude schvalen zastupcem Objednatele.

Néklady v ramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatna
polozka, kterd bude souéasti rozpoctl jednotlivych PS a SO.
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Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladd stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadu dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vycisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztridéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpad{i, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucdet odpadd dle
kategorii bude odpovidat sou¢tu vsech odpad uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklada
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.5.3.

Upravy polozkovych rozpoéti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro Ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadi [...] véetné dopravy". PoloZzka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpadd a dopravu
z mista stavby na skladku,

b) pro &innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové prace) budou
volené polozZky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuZiti na stavb&, do zemnik{ apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebadm manipulace. V dopliujicim popisu polozky bude uvedeno, zZe
material z poloZzky neni uréen na skladku,

d) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] vcetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplnujici nazev uvedeno ,Evidencni polozka.
Neoceriovat v objektu SO/PS, polozka se ocefiuje pouze v objektu SO 90-90."
a v oznaceni ,Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v pfipadé duplicitni polozky
v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou celych cisel od
hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpad{ a v objektu Likvidace odpadd.
V pripadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadt [...] véetné dopravy" v piipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pfipravé,

- ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladané skladky, pricemz
vzdalenost mlze byt specifikovdna v rozsahu pasmové dopravy.

Zplisob vytvoreni polozek likvidace odpad véetné dopravy

5.5.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadl
s dopravou, a to nasledovné:

5.5.4.2 Oznaceni a nazev polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, kterd zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:
Pdvodni polozka OTSKP bez dopravy:
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5.5.5

5.5.6

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADUJ NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.5.4.3 Popis polozky

V popisu polozky bude uveden text:

Evidencni poloZzka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje
pouze v objektu SO 90-90.
5.5.4.4 Technicka specifikace polozky

1. PoloZka obsahuje:

e vesSkeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad( souvisejici s prevzetim,
ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vylozenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

e naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materidlem. **)

3. Zplsob méreni:

e [mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytiidéného
v souladu se zéakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadd musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno uptesnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecénych latek.

**) Text se uvede v prfipadech kdy naklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadti véetné dopravy

5.5.5.1

5.5.5.2

5.5.5.3

5.5.5.4

soulasti objektu SO-90-90 bude souhrn viech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s urcenim
nebezpelnych vlastnosti odpadl. Soulet odpadi dle kategorii bude odpovidat
sou¢tu viech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soudasti VSeobecného
objektu,

pro Ulely kontroly fakturace zlstavaji polozky odpadd s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby oceriovany,

v soupisu praci je SO 90-90 je zarazen do ¢lenéni stavebnich objektd D.9
VSeobecné objekty.

Souhrnny rozpocet

5.5.6.1

pro vykazovani nakladl stavby (rozpocty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,
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5.6
5.6.1

5.6.2

6.

6.1
6.1.1
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5.5.6.2  pro stanoveni prfedpoklddané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclenovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky
jsou naklady za odpady zapo&itané v ramci zakladnich rozpoétovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni pFilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana - ¢ast odpadové
hospodafstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentl a odkaz na pfisludnou ¢&ast dokumentace, kde se nachézi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadd,

b) lokalizace pfesnych mist odb&ru vzorkd, z jejichZ vysledkl bylo provadé&né zatiidéni
odpadd do jednotlivych kategorii odpadl. V rdmci lokalizace odbéru vzorkl bude
zvysSenda pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstav( a obvod{ stanic,

c) prehled véech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

d) souhrn odpadd za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadd. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni poloZzek samostatného objektu odpadd SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mnozstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuziti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuZiti vyziskaného materialu, tzv. ,kriticka cesta", ktera jednoznacné
stanovi, za jakych podminek lze opétovné vyuzit mnoZstvi vyziskaného materialu
(napt. dodrZeni konkrétnich milnikG harmonogramu stavby apod.),

h) v zavéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pripadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadd sloui pouze pro Gcely
stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné za Ucelem kategorizace materialu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatecné zatfidit
materidl uréeny jako odpad a dostate¢né zatiidit material uréeny k recyklaci. Priizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostatec¢na pro jednoznacéné stanoveni
rozsahu nebezpednych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo moZné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech,
dle z&kona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych daldich zakond v platném
znéni. Za zatiidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V ptipadé neprovedeni viech
zkoudek, které je nutné provést pro spravné zattidéni odpadd, pfipadné nerespektovani
vysledk( zkoudek pFi vykazovani v rdmci soupis praci, je toto pokladano za vadu dila.
Postup pro zarazeni do kategorie odpadt je soucasti vyhlasky &. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpad( a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostredi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Vseobecné

Podminky pro pfidé&leni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Potfeba vyluk se pro provedeni Dila nepredpoklada.

e Pokud presto vyvstane jejich potfeba, prednostné budou vyuzivany vylukové Casy
sjednané pro Cinnost prislusného OR.
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6.1.2

7.
7.1.1

7.1.2

8.
8.1.1
8.1.2

8.1.3

8.1.4

Schvalovaci proces zavérovych tabulek zabezpecovaciho zafizeni a pripadné dalsi
¢innosti diagnostické laboratore zabezpecovaci techniky u CTD bude zajiStovat zadavatel
(SSZT).

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadeét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pristup ke svym dokumentim a vnitinim pFedpisdm na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Manual struktury a popisu dokumentace

Vzory Podpisového pole a Seznamu (aktualni verze bude zadavatelem predloZena
zhotoviteli nejpozdé&ji pfed zahdjenim pinéni verejné zakazky)

Koncepce zvysovani bezpecnosti na tratich se zjednodusenym fizenim drazni dopravy C.j.
S70561/2020-SZ-GR-026

Doplnéni koncepce zvysSovani bezpecnosti na tratich se zjednodusenym fizenim drazni
dopravy &.j. 16756/2021-SZ-GR-014.
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