Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

5/0c]

Sprava Zeleznicni dopravni cesty

Priloha €. 3 b)

VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY

rd

ZAMER PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIiZENI
(ZP - DUR)

VTP/ZP-DUR/07/17

Datum vydani: 22.12.2017
Datum platnosti: 22.12.2017



54 DC Priloha €. 3b - VSeobecné technické podminky

Sprava zeleznicni dopraun costy Zamér projektu a Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti — VPT/ZP-DUR/07/17
OBSAH
SEZNAM ZKRATEK ... cueteiieiirireireiireireireteetressesssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssasssssssssassassssssassnsens 3
T V1Yo | » OO TURUR 5
1.1 POJIMY A DEFINICE .euvvrvveeeeeeeieitrareeeeeesiesissseeeeeeesesisssesesesesesasrassseseessssssssssssesssesssssssssesssemssssssssesssensssressseeesesnsnes 5
2. VSEOBECNA USTANOVENI ..cuceuieueriietieteseetessesessesessessesesessessesssessessassessasessessesssessassassesessessessesesessassessesensans 6
2.1, UVODNT USTANOVENT ceveveveeeeeeeeeteeeeeeteseeeetsseesasesesesessensasasesenesseseasaseseeesessaseseseseasessataseseessessaeaseneneseenesanereneenenens 6
2.2.  URCENI ZASTUPCU OBJEDNATELE A DALSICH DOTCENYCH OSOB K PROJEDNAN{ DOKUMENTACE ...eeeeeeeiiurrrrreeeeeeiinreneeeeeeens 6
2.3.  POKYNY K PROJEDNANI A K PRIPOMINKOVEMU RIZENT DOKUMENTACE ..cvevvvererererererererereresesesesesssesssssssesssssssssssssssssssssen 7
2.4.  POKYNY PRO ODEVZDANI DOKUMENTACE .....ceiietuvtereeeeeieiitureeeteeesesisssesseesssesssssssesesssesssssssssesssesmmssssseessssssssssseessesss 9
3.  POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENTI DOKUMENTAGCE..........ccoeeuereiiieesesresnessessssesesssssessssessessessessssessessessessasens 10
TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI DOKUMENTACE .......cceertieireeseesessessesseessessessesssessessessessesssessessesss 11
.1, VSEOBECNE ... uuutteeeereeeeereeeereeresessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssrersrssnnsrnns 11
4,2, INAKLADY STAVBY ..eveveverererererereseresesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 12
4.3, DOKUMENTACE ..eieeuvtereteeeieiitrereeeeeeeiissssseeeeeeesasisssssesesssemssstesssesssesssstesssssssesmssssssessesesemsssssssesssemsssresssesseesssnes 12
A4, VYZISKANY MATERIAL ...evvveverrrererererereresesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrens 12
4.5.  ZIVOTNI PROSTREDI, HLUK A ODPADY ....euvveeievereeteeeeeeeseeessseseesasesessssesssssesesssessesesesessssessesssesesssssssesenensssssessssenes 13
4.6, IVIOSTNI OBIEKTY .eevvuuuueeeeeieeerunueeeeereesssuaeeesesssstsnaeeessssssssnseesessssssssesesssssssssnesesssssssssnmesessssssssnseesesssssssonnseeeees 15
5.  POZADAVKY NA ZPRACOVAN{ GEODETICKE DOKUMENTAGCE ......coeeeeueeeirisreseesesesssseesssessssssssesessesssssessesssens 16
5.1, VSEOBECNA USTANOVEN tiiiiiiiiiiiiiiiiiieiereieeeeeeeeeteeereeeeereseseserseesssessssssssssssssssesssessssssssssssrsrsrssssssssssssssersrsreressssrens 16
5.2, GEODETICKA DOKUMENTACE ..vvvtieeeieiestereeeeeeesessssseeesssesasssssessesssssssssssssesssesssssssssesssssssssesssesssssmmsssseesessssnsrsssseees 16
POZADAVKY NA ZAJISTENI PODKLADU, PRUZKUMU A MERENT ......ceerreieerireeriscmssseessserssessssssssssessssessssessens 19
SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY .....ceovireerereessereesessessessesessessessessesessessessessssessessessessssessessesssssssensessessssenes 19
7.2.  PLATNE OBECNE ZAVAZNE PRAVNI PREDPISY, ZAKONY A VYHLASKY CR.....veeeeeeeieeeeeeteeeeee et eeeeeseseneee s seseseneensnenens 20
7.3.  PLATNE OBECNE ZAVAZNE EVROPSKE DOKUMENTY ..evevvvrreererereeereeeeeeeeeeseseeesssesesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 22
7.4, TECHNICKE NORMY: .eeeieieieieieeererereeeeeeeeerereseeeeessessesesssssssesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssserssesssssees 22
7.5.  INTERNI PREDPISY, SMERNICE A VZOROVE LISTY: 1ieevieiererreererereeereeeeereeeeseeesesesssssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssee 22

2223



5{4 DC Priloha €. 3b - VSeobecné technické podminky

Spréva zoleznicni dopravni costy Zamér projektu a Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti — VPT/ZP-DUR/07/17
SEZNAM ZKRATEK

BOZP ............ Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

CIN ...ccovveeeenen Celkové investi¢ni naklady

(o] » IR Ceské drahy, akciova spoleénost

(o S Ceska republika

CSN...ovvrenen Ceska technickd norma

CSNEN.......... Harmonizovana ¢eska norma

DOS ....ccoeveeeen Projektovd dokumentace pro ohldseni stavby
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OV .oorvirnnnnnns Organizace vystavby

PhS.....ccoeennen. Protihlukova sténa

[ S Provozni soubor

PUPFL ........... Pozemek urceny k pInéni funkci lesa

RPDI ............. Roéni primérna denni intenzita

SFDI ............. Statni fond dopravni infrastruktury
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SOD ............. Smlouva o dilo

SON ............. Sprava osobnich nadrazi

SS i Stavebni sprava

SSV eerreeeens Stavebni sprava vychod

SSZ .eirivnnnnens Stavebni sprava zapad

LY/ S Sprava Zelezni¢ni energetiky

SZG ..oceveeeenen. Sprava Zelezni¢ni geodezie

SZDC ............ Sprdava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TNZ ...cueneee Technicka norma Zeleznic

TKP....ccvveeeeeee Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TU oo Tratovy Usek

TUDC............ Technicka ustfedna dopravni cesty

UIC....ccceveeeees Mezinarodni Zelezni¢ni unie

UMVIZST ....... Uprava majetkovych vztah( v Zelezni¢nich stanicich
VKP....covvenneens Vyznamny krajinny prvek

VMP ............ Volny mostni prirez

VRN...cceeueeenn Vedlejsi rozpoctové naklady

VSMP ........... Volny schidny a manipulaéni prostor

VA | L VSeobecné technické podminky

ZP..cuuervvennnens Zamér projektu

ZKS .....ceeeeeeee Zjednodusené koordinacni situace

ZPF......ccuuuuee. Zemédélsky plidni fond

ZTP ...ceveenneens Zvlastni technické podminky

ZBP .............. Zelezniéni bodové pole

2P Zivotni prostiedi

IMP ............. Zelezniéni mapové podklady

Pojmy s velkym pocatec¢nim pismenem, které nejsou definovany v téchto VSeobecnych technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v Obchodnich podminkach, které tvofi pfilohu Smlouvy o dilo.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéz pro Zvlastni technické podminky.
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1. UvoD

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

Pojmy a definice

Vseobecné technické podminky (VTP) jsou prilohou Smlouvy o dilo (SOD), jako soucast
zakladnich dokumentd pod oznacenim , Technické podminky“.

Technické podminky jsou souborem dokumentd, které stanovi poZadavky Objednatele na provedeni
Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, VSeobecné
technické podminky a Zvlastni technické podminky.

VTP dopliuji a upresnuji viechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila a vychdzeji
z aktualnich TKP, dokument( a predpist vydanych Objednatelem, obecné platnych technickych norem
a obecné zavaznych pravnich predpist, zakon( a vyhlasek pravniho fadu.

Zvlastni technické podminky (ZTP) jsou vydavény pro kazdou zakazku zvlast a definuji dal$i parametry
Dila, uptesnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

VTP vychazi z aktudiniho stavu uvedenych pravnich predpisd, technickych norem a internich dokument
a predpist v dobé vydani VTP. Zhotovitel odpovida za pouZiti aktualni verze vychozich podklad.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji pfednost pfed ustanovenim VSeobecnych technickych
podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP .

Zamér projektu (ZP) je pfedprojektova dokumentace, kterd se zpracovava dle Smérnici MD ¢. V-2/2012
[60] a jejiz zpracovani a schvaleni je podminkou pro zahajeni navazujici pfipravy stavby.

Dokumentace pro tzemni fizeni (DUR) je pfedprojektova dokumentace, ktera slouzi k vydani tizemniho
rozhodnuti, pripadné Uzemniho souhlasu nebo vyjadreni pfislusného stavebniho Gradu o souladu
navrhované stavby se zdméry Gzemniho planovani dle pozadavkd zakona €. 183/2006 Sb. [3] a vyhlasky
¢. 499/20066 Sb. [32]. Dle smérnice SZDC ¢.11/2006 [61] se jedna o stuperi dokumentace v rozsahu
prilohy ¢. 1 Pfipravna dokumentace (PD), kde je pojem ,Pfipravnd dokumentace” nahrazen pojmem
,Dokumentace pro Uzemni fizeni“. Je-li v dokumentech a predpisech Objednatele pouZit pojem
,Pripravna dokumentace”, veskeré pozadavky vztazené k pripravné dokumentaci se uplatni v plném
rozsahu i pro zpracovani Dokumentace pro Uzemni fizeni.

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS) je projektova dokumentace, kterd se zpracovava
v rozsahu vyhlasky €. 146/2008 Sb. [31] dle pfilohy €. 4 a slouZi pro vydani souhlasu stavebniho Ufadu
s ohlasenim stavby. V ptripadé, Ze na zadkladé smluvnich ujednani bude DOS podkladem pro realizaci
stavby, musi byt soucasné s DOS zpracovavana i Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS),
mimo C¢asti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrieni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) je projektova dokumentace, kterd se zpracovava
v rozsahu vyhlasky €. 146/2008 Sh. [31] dle pfilohy ¢. 5. Jedna se o projektovou dokumentaci v jednom
stupni zahrnujici jednak Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni dle pozadavk( zdkona
¢. 183/2006 Sb. [3] a jednak Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (viz 1.1.11), mimo ¢asti
stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrZeni zasad transparentnosti,
pfimérenosti a rovného zachazeni. U téchto ¢asti stavby se predpokldda dopracovdni Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ve stadiu realizace, (jednd se zejména o technologické ¢asti, které
nelze zpracovat bez znalosti konkrétnich vyrobkl, nebo dodavatele technologického zafizeni). Dle
smérnice SZDC ¢.11/2006 [61] se jedna o stuperi dokumentace v rozsahu pfilohy €. 2 Projekt - (P), kde je
pojem ,Projekt” nahrazen pojmem ,Dokumentace pro stavebni povoleni”. Je-li v dokumentech
a predpisech Objednatele pouZit pojem ,Projekt”, veskeré poZadavky vztazené k projektu se uplatni
v plném rozsahu i pro zpracovani Dokumentace pro stavebni povoleni.

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), kterd se zpracovavd v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. [31] dle pfilohy €. 6. Jedna se o projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, které
doplniuje a upresfiuje DOS nebo DSP (viz 1.1.9 a 1.1.10) do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby. Jednd se zejména o technologické Casti dokumentace, které nelze zpracovat bez
dodrZeni zdsad transparentnosti, prfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci, kterou
zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametrd pouZitych
materiall, konkrétnich vyrobk(, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo mozné urcit
pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby. Dle smérnice SZDC ¢.11/2006 [61] se jednd o stupefi
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1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

dokumentace v rozsahu pfilohy ¢. 4 Dopracovani projektového souhrnného fe$eni (DPSR), kde je pojem
,Dopracovdni projektového souhrnného feSeni“ nahrazen pojmem ,Projektova dokumentace pro
provadéni stavby“. Je-li v dokumentech a predpisech Objednatele pouzit pojem ,Dopracovani
projektového souhrnného rfeeni”, veSkeré pozadavky vztazené k dopracovani projektového souhrnného
fesSeni se uplatni v plném rozsahu i pro zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby drahy (DUSP), kterd se zpracovava v rozsahu
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [32] dle pfilohy €. 10. Jednd se o dokumentaci pro spole¢né Gzemni a stavebni
fizeni. V pfipadé, Ze na zakladé smluvniho ujedndni bude DUSP podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotoveni stavby, musi byt sou¢asné s DUSP zpracovavanad i Projektovd dokumentace pro provadéni
stavby (tzn. PDPS), mimo ¢asti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez
dodrzZeni zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) zahrnuje vyrobné technickou dokumentaci, kterou zajistuje
zhotovitel stavby pro vlastni potfebu v rozsahu dokumentace konstrukéni, dilenské, montazni
a dokumentace dodavatele mostnich objektl. Naklady spojené se zpracovanim realiza¢ni dokumentace
budou uvedené v samostatné polozce pouze u SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto cCinnosti
vyZadovat.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS), ktera se zpracovava v rozsahu vyhlasky 499/2006
Sb. [32] a poZadavkl Smlouvy. Jednd se o dokumentaci, kterou zpracovavd zhotovitel stavby po
ukonceni stavebnich praci, a kterad zahrnuje dokumentaci skute¢ného provedeni v listinné a elektronické
formé vcetné geodetické ¢asti dokumentace.

2. VSEOBECNA USTANOVENI

2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.2,
2.2.1.

Uvodni ustanoveni

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany sjednavaji, Zze
se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vile stran obsazené v SOD pfipadné Obchodnich
podminkach. Pfi vykladu téchto VTP se dale bude pfihliZzet k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujednani stran
tykajici se pInéni vefejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani
téchto VTP tedy bude vidy smérovat k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny verejnopravni
povinnosti s Dilem spojené a dale k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal Zvyklostem
panujicim pti provadéni dél tohoto druhu.

Dokumentace bude vypracovéna v ¢eském jazyce.

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré Cinnosti zajistujici komplexni vefejnoprévni projednani
avcetné zajisténi vSech potrebnych dokladl, podkladl a certifikatd nutnych kvydani Gzemniho
rozhodnuti, pfipadné Uzemniho souhlasu nebo vyjadieni pfislusného stavebniho Gfadu o souladu
navrhované stavby se zaméry zemniho planovani dle Zdkona ¢. 183/2006 Sb. [3].

Rozsah projedndni musi byt proveden tak, aby v dalS$im stupni zpracovdni dokumentace nedoslo ke
zméné stavebnétechnické, technologické a provozni naplni jednotlivych SO a PS z dlvodu vydani
negativnich stanovisek pozadovanych k stavebnimu fizeni dle [3]. Cinnost Zhotovitele kon&i po nabyti
prdvni moci Uzemniho rozhodnuti nebo vyddnim uzemni souhlasu, pfipadné doloZeni zavazného
stanoviska organu Uzemniho planovéani, a to dle charakteru stavby. Pouze v pfipadé, Ze z dlvodu
prokazatelné nezpochybnitelnych prekdzek v uzemnim fizeni nebylo mozné, pfi veskeré soucinnosti
Zhotovitele, vySe uvedené nabyti pravni moci doloZit, bude ukonéena ¢innost Zhotovitele dodatkem ke
smlouvé.

Soucdasti Dila muzZe byt i vypracovani Zaméru projektu. ZP bude zpracovan podle pozadavkd smérnice
Ministerstva dopravy ¢. V-2/2012 [47] véetné jejich pfiloh. Tato dokumentace bude tvofit zavazny
podklad pro zpracovani Dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti, pfipadné uzemniho souhlasu
nebo zavazného stanoviska organu Gzemniho planovani dle [3]. Pro projednani a pfipominkové tizeni ZP
plati stejné podminky jako pro dokumentaci DUR, pokud nestanovi ZTP jinak. V pFipadé zpracovani ZP je
mozné zahajeni praci na Dokumentaci pro Gzemni fizeni aZ po schvaleni ZP Centralni komisi MD.

Urceni zastupcti Objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani dokumentace

Sohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel bude pfi projednavani
dokumentace jednat s jednotlivymi odbory a jednotkami Objednatele a dalSimi dotéenymi osobami
a organy vzdy prostrednictvim, pfipadné v soucinnosti se zastupcem Objednatele ve vécech technickych,
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.

2.3.4.

dle pfrislusné SOD. Dokumentace musi byt projednana snize uvedenymi zastupci a profesnimi
specialisty Objednatele, dale se zastupci dalSich dotfenych organ( a osob statni spravy, pfipadné
fyzickymi a pravnickymi osobami dle pozadavki pfislusného Uradu, vydavajictho Uzemni rozhodnuti.
Objednatel si vyhrazuje pravo urcit dalsi osoby a orgdny k projednani.
Odbory GR SZDC pfizvani k projednani dokumentace:

e Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06)

e Usek fizeni provozu, Odbor operativniho fizeni a vyluk (011)

e  Usek fizeni provozu, Odbor zakladniho fizeni (012)

e  Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodarstvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015)

e  Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016)

e Usek generalniho feditele, Odbor strategie (026)

e  Usek spravy majetku, Odbor spravy osobnich nadrazi (028)

e  Usek spravy majetku, Odbor stavebni (029)

e Usek generalniho feditele, Odbor bezpecnosti a krizového tizeni (030)
Organizaéni jednotky SZDC piizvané k projednani dokumentace (0J SZDC):

e  prislusna Stavebni sprava (SSZ a SSV)

e  prislusna Sprdva osobnich nadrazi (SON)

e oblastni feditelstvi - OR

e spravy Zelezniéni geodézie - SZG

e sprava Zelezniéni energetiky - SZE

e Technicka ustifedna dopravni cesty - TUDC
€D a jejich smluvni udriujici organizace ptizvané k projednani dokumentace:

e Odbor investic - 03

e  Odbor spravy a prodeje majetku - 032

e (D Telematika a.s.
Objednavatelé dopravy ve verejném zajmu (MD, Kraje)
Dotéené organy a osoby v rozsahu pozadavkd zakona €. 183/2006 Sb. [3] a zakona ¢. 500/2004 Sh. [26].
Pokyny k projednani a k pfipominkovému Fizeni dokumentace

Dokumentace bude fadné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak po strance
legislativni a bude posuzovana a schvalovana v pripominkovém ftizeni Objednatele dle poZadavki
Objednatele na Dilo. Technicka a obsahova napln bude projednana na poradach s opravnénymi osobami
Objednatele a s ur¢enymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP. Legislativni rozsah projednani
s dotéenymi organy a osobami je ddn obecné platnou legislativou, pfipadné dalSimi pozadavky
pfislusného ufadu, ktery vydava uzemni rozhodnuti, pfipadné Uzemni souhlas nebo vyjadieni o souladu
navrhované stavby se zaméry uUzemniho pldnovéni. Zaroven musi splfiovat poZadavky platnych
dokumentu a predpist vydanych Objednatelem.

Projednani dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani dokumentace muZe svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pfipadé potfeby mulze
Zhotovitel o svolani jednani pozadat Objednatele. Na kazdé projednani musi byt pozvany opravnéné
osoby Objednatele a urceni zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, pokud nebude vyslovné SOD
zmocnén pro konkrétni jednani Zhotovitel. Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem),
pripadné také pisemné, alespori 7 dnil pfed konanim porady na ptislugné SS, OJ SZDC a GR SZDC. Svolani
porady musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele. Seznam
emailovych adres bude Zhotoviteli predan zastupcem Objednatele po podpisu Smlouvy.

Vstupni porada - pfi zahajeni projek¢nich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP. Vstupni porada miZe mit
i formu mistniho Setfeni.
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2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

Pribéiné porady - odborné otazky navrieného technického feseni, v pribéhu projekénich praci, bude
zastupce Zhotovitele feSit na profesnich poradach a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které
bude provadét a svoldvat podle potfeby. Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svoldna minimalné
jedna odborna pribézna porada. Legislativni ¢ast Ize projednat formou pisemné Zadosti — vyjadreni,
pokud vysledkem takovéto projednéni bude jednoznacné souhlasné stanovisko. Pribézna porada muze
mit i formu mistniho Setfeni.

Zavérecnd porada — bude provedena pred odevzdanim dokumentace k pripominkovému fizeni
s opravnénymi osobami Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, ktefi se
Ucastnili predeslych projedndvani, a byli seznameni s obsahem dokumentace. Zavérecné projednani
muze byt provedeno formou konferenéniho projednani, nebo jako zavérecné profesni projednani.

Pribéh a vysledky projednani dokumentace se zaznamenavaji v listinné podobé (zdznamy, zapisy,
dopisy). Tento vystup z jednani se zasild vSem pozvanym a pfitomnym Ucastnikim pouze elektronicky.
Zaznam z jednani musi byt rozesldn nejpozd&ji do 7 dnl ode dne jednéni. Ugastnici jednani mohou ve
Ih(té 14 dnG ode dne obdrZeni zdznamu zaslat k zaznamu pfipominky, pokud nebude stanoveno jinak.
Pripominky k zaznamu nemohou obsahovat pozadavky na doplnéni tykajici se zaleZitosti, které nebyly
predmétem projednani. Podle predmétu jednani a dohody Ucastnikd je moZné pro zaznamendni obsahu
jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani precten, odsouhlasen a podepsan vsemi
ucastniky.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zdstupce Objednatele, jehoz se
projednavana problematika také tyka, musi Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepfizvanym
zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji dilci ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani
zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani dokumentace za Ucasti vSech dotéenych
zastupcli Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim
opravnéného osoby Objednatele.

Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického FfeSeni nad rdmec zaddvaci
dokumentace, pfipadné nad ramec pozadavkl platné legislativy, je nutno vZdy uplatriovat pisemné nebo
elektronicky pfimo u opravnéné osoby Objednatele. Objednatel poZadavek posoudi a rozhodne o jeho
schvaleni nebo odmitnuti.

Odevzdani definitivni dokumentace k pfipominkovému fizeni pro posouzeni ze strany Objednatele bude
provedeno v podobé dle ¢lanku 2.4 téchto VTP.

Soucasti definitivniho odevzdani dokumentace budou i zapisy z projednani a komplexni verejnopravni
inzenyrsko-investorské cinnosti, provadéné na zakladé plné moci Objednatele, pro zajisténi vydani
uzemniho rozhodnuti, pfipadné Uzemniho souhlasu nebo vyjadreni pfislusného stavebniho Gfadu
o souladu navrhované stavby se zdméry Uzemniho planovani dle [3].

Pred zahajenim pfipominkového fizeni provede Objednatel kontrolu Uplnosti prevzaté dokumentace
v souladu s SOD.

Lhiita pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dni od data predani
dokumentace Zhotovitelem, pokud neni v zaddvacim fizeni stanoveno jinak.

Pripominkové tizeni je uzavieno zpravidla projednanim pripominek obsazenych v jednotlivych
stanoviscich, na kterém se dohodne konecny zpUsob vyporadani pfipominek. Projedndani pfipominek je
zpravidla konferencni a svoldva jej Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace.

Konferencni projednani pfipominek — bude provedeno jako projednani odbornych vyjadreni,
ptfipominek a poZzadavkl vzeSlych z pfipominkového Fizeni opravnénych zastupcl Objednatele
a urcenych zastupcli Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, ktefi se ucastnili predeslych projednavani
a byli seznameni s obsahem dokumentace, pfipadné byli jinak obezndmeni s obsahem a rozsahem
dokumentace a vznesli predmétné pripominky. VSem zdstupcim Objednatele bude pred projednavanim
zaslan pisemny navrh vyporadani vsech pfipominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné podobé
elektronicky opravnénému zastupci Objednatele a zpracovatellm stanovisek nejpozdéji 7 dni pred
projednanim pfipominek, ptricemz do néj zahrne stanoviska obdrzené nejméné 14 dni pred projednanim
pripominek. Kazda pfipominka musi byt vyporadana jednoznacné.

Soudasti dokladové ¢asti DUR bude samostatny dokument ,Vyporadani pfipominek SZDC“. Tento bude
obsahovat seznam veskerych pfipominek Objednatele vyjadfujicich se k dané dokumentaci, véetné
identifikace pfipominkujici slozky a osoby. Souéasti ,Vyporadani pfipominek SZDC“ pfipominek bude
zpUsob vyporadani jednotlivych pripominek a pozadavkl ze strany Zhotovitele a zplsob zapracovani
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2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

2.3.20.

2.3.21.

24.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

pfipominek do pfislusné casti dokumentace. Dokument o vyporadani pripominek musi byt pfi prevzeti
dila podepsan Zhotovitelem a oprdvnénou osobou Objednatele dle SOD.

Pokud dojde po ukonceni pfipominkového fizeni ke zméndm technického feseni nebo rozsahu stavby
(napf. z dlvodd akceptace poZadavk( statni spravy a samospravy, nutnosti snizeni celkovych
investi¢nich nakladd, atd), musi byt veskeré zmény dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny
s jednotlivymi opravnénymi zastupci Objednatele a uréenymi zdstupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto
VTP, kterych se tato zména dotyka. O vedkerych zménadch musi byt informovan specialista na ZP
prislusné SS. Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v priibéhu pfipominkového fizeni. Zmény,
které se netykaji celkové koncepce stavby a soucasné neméni podstatnym zplsobem napli dila Ize
projednat s pfisluSnymi ur¢enymi zastupci Objednatele a to i elektronicky nebo formou pisemné Zadosti
— vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

Dle pozadavku smérnice ¢. 11/2006 [61] budou soucasné s dokumentaci pfedany Objednateli v kopiich
jako soucast pfilohy ,H — Dokladova ¢ast” doklady tykajici se projedndni stavby, zapisy z jednani, veSkera
souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych organ( a dalSich osob, soucasnych i budoucich spravct
a provozovateld, véetné dokladl o projednani zasahu stavby do ciziho majetku, tj. mimo majetek SZDC.
Origindly doklad(l budou predany ve sloZce opatfené soupisem predavanych doklad(l. Dokladova &ast
tykajici se Zivotniho prostfedi (odivodnéné stanovisko klokalitam NATURA 2000, vyjadreni k EIA,
rozhodnuti o zasahu do VKP, vyjimky, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadieni PUPFL, pfip. dohoda
o odstranéni vegetace mimo reZim stavby dle [76], atp.) bude usporadana do samostatné podslozky
dokladové ¢asti.

V pfipadé navrhu technického feSeni navrieného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokument(l a predpisti Objednatele, musi byt soucasti dokladové casti H vyjadreni a souhlas
s tlevovym rfesenim prislusnych dotcenych orgdni a osob, pripadné kompetentniho Utvaru Objednatele.
Tato podminka musi byt splnéna pro fadnou akceptaci dila.

Soucasti Dila budou také vesSkera souhlasna stanoviska pfipadné jiné smluvni dokumenty, nutné pro
zajisténi vydani Uzemniho rozhodnuti, pripadné Uzemniho souhlasu nebo vyjadreni prislusného
stavebniho Uradu o souladu navrhované stavby se zaméry tzemniho planovani dle [3] a [32].

Pro potreby smluvniho zajisténi (viz 2.3.20) poskytne Objednatel Zhotoviteli soucinnost pfi uzavirani
smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv.

Pokyny pro odevzdani dokumentace

Dle poZzadavku Smlouvy o dilo, bude provedeno odevzdani v listinné a elektronické podobé v dilcich
terminech (dle etapizace Dila) a v definitivnim terminu dokonceni Dila.

Ke kaidé dil¢i etapé spojené s pfedanim ¢&asti Dila bude provedeno odevzdani dokumentace (ZP nebo
DUR) odpovidajici stupni rozpracovanosti dle poZzadavkll SOD, na zdkladé projednaného technického
reseni, a to v listinné podobé v poctu dvou souprav, a v elektronické podobé v poctu 2 x €D (pokud neni
v SOD stanoveno jinak). Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v uzavieném formé (viz
2.4.10).

Odevzdani dokumentace k odbornému pfipominkovému fFizeni, které je soucasti akceptace Dila
Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické podobé. Odevzdani
v elektronické podobé (viz 2.4.9) bude provedeno v uzavieném formatu (kompletni dokumentace) a
v otevieném formatu se souradnicové pripojenymi vykresy v rozsahu pfiloh:

- C.2 Koordinacni situace

- E.1.1Zelezni¢ni svriek a spodek
- E.1.2 Nastupisté

- | Geodetickd dokumentace

Elektronicka dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat ¢lenéni listinné formy podoby
dokumentace a bude dorucena spolec¢né s pozvankou na konferencni projednani pripominek stavby (viz.
2.3.15). Pocet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické dokumentace bude v takovém poctu, ktery
dostatecné zajisti v€asné a odborné projednani s uréenymi zastupci Objednatele a dotéenymi osobami
(pokud v ZTP neni stanoveno jinak). Mimo tento pocet Objednatel obdrii Rozsah odevzdani
dokumentaci v listinné a elektronické dokumentace bude v listinné formé podobé v poctu dvou souprav
a v elektronické podobé v uzaviené formé v poctu 2 x CD (DVD). Naklady na odevzdani dokumentace
v pozadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.
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2.4.4.

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.4.11.

2.4.12.

2.4.13.

V ptipadé, Ze soucasti DUR je Oznameni respektive Dokumentace EIA, bude tato dokumentace predana
v poctu vytiskll o 3 prevysujici pozadavek pfislusného spravniho organu, a v elektronické podobé o 2
prevysujici pozadavek pfislusného spravniho orgdnu. Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno
v uzavieném formatu.

Soucasti odevzdani kazdé dil¢i etapy musi byt dokladova cast stavby v aktudlnim rozsahu, minimalné
vsak s doloZenim zaznamU a zapis( z uskuteénénych porad a jednani a vyjadieni rozhodujicich dotéenych
organl a osob, které podstatnym zplsobem ovliviiuji ekonomické a technické parametry stavby.

V pfipadé, Ze soucdasti DUR neni ZP, bude hodnoceni ekonomické efektivity stavby doloZeno jako soucast
hodnoceni prilohy dokumentace c¢ast ,,G — Naklady a ekonomické hodnoceni stavby”.

Definitivni odevzdani samostatného Zaméru projektu dle poZadavkli smérnice MD V-2/2012 [47]
v€etné povinnych pfiloh za ucelem predloZeni ZP ke schvdleni na Centrdini komisi MD v listinné podobé
v poctu Ctyf souprav a v elektronické podobé v poc¢tu 2 x CD (DVD) v uzaviené formé dle 2.4.10 téchto
VTP. Soucasti tohoto odevzdani nebude dokument , Vyporadani pripominek”

Definitivni odevzdani dila, (pokud v SOD nebo v ZTP neni stanoveno jinak), bude provedeno v listinné
podobé v poctu Sesti souprav, se zapracovanim veskerych akceptovanych pozadavkd a pfipominek
Objednatele a dalsich dotéenych osob a veskerych poZadavkl vzeslych z konferen¢niho projednani
pripominek (viz 2.3.15), véetné poZadavk(l vzeslych ze strany dotéenych organt statni spravy v procesu
uzemniho fizeni v rozsahu poZadavku odstavce 2.1.3.

Definitivni odevzdani kompletniho dila, dle SOD, bude v elektronické podobé provedeno dle [72] a [75]
nasledovné:

e 2xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez rozpoctl

e 2 xCD (DVD) - dokumentace stavby v kompletni oteviené a uzaviené formé, bez rozpoctu

e 2xCD (DVD) - rozpocet stavby v oteviené a uzaviené formé

Struktura elektronické formy odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru Objednatele:

- oteviend forma (editovatelnd): textové Casti ve formatu *.DOC; souradnicové, vypoctové
a rozpoctové Casti ve formatu *.XLS; vykresové ¢asti ve formatu *.DGN a *.DWG

- uzaviena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

Zhotovitel ruci za shodu dokumentace v uzavrené a oteviené formé. Elektronickd dokumentace bude
obsahové a strukturou pIné odpovidat listinné formé.

Kazdé odevzdani dokumentace v dil¢i etapé musi byt doloZzeno pisemnym dokladem prokazujicim
predani dokumentace Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem s odsouhlasenim poZadovaného rozsahu
¢innosti a splnéni termina dle SOD.

Cistopis definitivniho odevzdani DUR dle 2.4.8 bude autorizovan a ¢islovan dle pokynil Objednatele,
minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni Zhotovitele
o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objekti a provoznich souborl stavby,
pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované
osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENi DOKUMENTACE

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Clenéni DUR bude odpovidat interni smérnici GR SZDC & 11/2006 [61], a soucasné bude splfiovat
pozadavky, které jsou stanovené pro projektovou dokumentaci stavby na urovni dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti, ve smyslu zakonnych vyhlasek [32] a [33]. Clenéni ZP bude odpovidat podle
pozadavkiim smérnice Ministerstva dopravy ¢. V-2/2012 [47].

DUR bude zpracovana tak, aby urcovala stavbu do technickych, ekonomickych a architektonickych
podrobnosti, které jednoznacné vymezuje predmét Dila dle zadani. Jeho hmotové, materidlové,
stavebnétechnické, technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti a jakost, dale zohlednuji vliv stavby na
Zivotni prostfedi a umoznuji vyhotoveni Soupisu praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby ve stanovené a pozadované presnosti.

Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti dokumentace provedeny odchylné od smérnice GR SZDC ¢. 11/2006
[61] lIze provést po projednani s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani dokumentace musi
splfiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych celkli s ¢lenéni hmotného investi¢niho
majetku Objednatele i jinych subjektd.
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3.1.4.

Obsahova struktura, pojmenovani a Cislovani jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubor(
musi byt dle smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006 [61] a souc¢asné musi splfiovat rozdéleni dle technologickych
a stavebné technickych celkd a ¢lenéni hmotného investicniho majetku Objednatele i jinych subjektd.
NavrZend objektova skladba musi byt odsouhlasena Objednatelem.

4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANIi DOKUMENTACE

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.
4.1.10.

Vseobecné

Navrh technického reSeni Dokumentace pro uzemni fizeni, musi byt zpracovdna a projedndna v takovém
rozsahu, aby v navazujici fazi pfipravy Dila nedoSlo k navyseni naklad( a soudasné k podstatnym
zménam v rozsahu ekonomickych & technickych parametrd a tudiz i moiného vyznamného ovlivnéni ZP.

Navrh technického feseni bude Fesit poZadavky a pfipominky, dotéenych orgdnd a osob vznesenych
v prdbéhu zpracovani dokumentace a v pribéhu Uzemniho fizeni, dale bude fesit poZadavky
a pfipominky vzeslé z projednani a posouzeni DUR. Pokud se bude zpracovavat ZP, bude DUR také
vychazet z akceptovanych pfipominek ZP a zavér( ze schvaleného ZP Centralni komisi MD.

Pro zhotoveni dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD, ddle pak platné dokumenty a predpisy
vydané Objednatelem (jako napfiklad Smérnice, TKP, predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy,
vzorové listy apod.), VTP, ZTP, normy TNZ a €SN, vie v platném znéni. P¥i zpracovani dokumentace si
Zhotovitel zajisti veskeré vyse uvedené zavazné podklady na vlastni naklady a predmétnou dokumentaci
stavby zpracuje v souladu s nimi. Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke svym internim
dokumentdim a predpisim viz Kapitola 7. Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel zajisti veskeré vyse
uvedené zavazné podklady na vlastni naklady a pfedmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu
s nimi.

V souhrnné technické zpravé a stejné tak v technickych zpravach vsech SO a PS budou uvedené veskeré
poZadavky na technické feSeni, prizkumy, méfeni a legislativni poZzadavky vzeslé z projednani
dokumentace s dotéenymi osobami, organy a organizacemi v pribéhu Uzemniho fFizeni (vrozsahu
poZadavku odstavce 2.1.3 téchto VTP) a ukony, které jsou nutné pro zpracovani dalsiho stupné
dokumentace a vydani stavebniho povoleni.

V popisovém poli dokumentace véetné vykresovych pfiloh (viz SN EN ISO 7200), musi byt jednoznaéné
stanovené osoby (jménem a pfijmenim), které se na zpracovani dokumentace podilely, a to v rozsahu:

e Odpovédna osoba za zpracovani a koordinaci dané ¢asti dokumentace,

e Osoba nebo vice osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v pfipadé, Ze jednotlivé prilohy
navrhlo a vypracovalo vice osob Ize uvést v zakladnim popisovém poli dokumentace jednotlivych SO
a PS ,dle pfiloh”),

e Osoba, kterd prislusnou ¢ast dokumentaci kontrolovala a ovérovala autorizanim otiskem razitka
(v pripadé, Ze jednotlivé prilohy kontrolovalo vice osob lze uvést vzakladnim popisovém poli
dokumentace jednotlivych SO a PS ,dle pfiloh” a nad zakladnim popisovym polem otisk razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele).

Osoby odborného personalu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, které byly
hodnoceny vramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkusenosti vybranych ¢lenl odborného personidlu
dodavatele” pripadné osoby, které je nahradily, dle pfislusnych ustanoveni SOD, se musi pfimo podilet
na plnéni Dila. Tato skutecnost bude dolozena uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace,
pfipadné Ucasti na jednani (viz 2.3), coz bude doloZeno prezencni listinou z jednani.

Veskera navriena resSeni, materidly a technologické postupy navrzené projektem stavby musi umoznit
vyuziti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro poufiti v Ceské republice. Projektant bude
dale respektovat skutecnost, Ze technologie pro pouZiti na celostatnich a regiondlnich drahach ve
vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu Fizeni podle p¥islu$né smérnice SZDC [67] a [74].

V pripadé investi¢ni akce na draze celostatni i regiondlni navrhne projektant v ramci zpracovani
dokumentace takova feseni subsystémd, kterd budou v souladu se Smérnici evropského parlamentu a
rady 2008/57/ES [51] v platném znéni (,,Interoperabilita”).

Podle rozdéleni drahy bude navrzené feseni v souladu s pfislusnymi internimi predpisy [62], [65] a [66].

PoZadavky na rozsah dokumentace ZP je uveden v smérnici MD V-2/2012 [47] a v ZTP, pro zpracovani ZP

se pfimérené pouziji i pozadavky z téchto VTP.
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4.1.11.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

Zhotovitel predd Objednateli Zjednodusené koordinacni situace Zjednodusené koordinacni situace (ZKS),
které jsou uvedeny ve smérnici SZDC & 117 [75] Pfedavani digitdlni dokumentace z investiéni vystavby
SZDC, Pfiloha €. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Pfiloze €. 1 této smérnice.

Naklady stavby

Soucdsti dokumentace, ¢ast ,G. Naklady a ekonomické hodnoceni budou zpracované soupisy praci
jednotlivych SO a PS a souhrnny rozpodet stavby dle Smérnice SZDC €. 20 [63]. Soupisy praci jednotlivych
SO a PS budou zpracované ve volné dostupné cenové soustavé, které je cenovou soustavou ve smyslu
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. [35], a to v pfiméFené mife zohledniujici stupen zpracovani dokumentace. Pro
otevienou formu bude pouZit format *.XLS (viz 2.4.10 téchto VTP). Vzor formuldfe ve stadiu 2 —
Propodet je pfilohou Smérnice SZDC ¢. 20 [63] (Formuldi SO/PS ve stadiu 2 — Propocet, viz
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynti Smérnice SZDC &. 20 [63] a to do formulare, ktery je
pfilohou této smérnice (Formulaf SR ve stadiu ptipravy, viz http://www.szdc.cz/modernizace-
drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

N4klady na vyziskany material budou ocenény v souladu se Smérnici SZDC &. 42 [69] ve znéni viech zmén
a dodatkd. Vyziskany material vkladany do stavby bude ocenén v Souhrnném rozpoctu dle Smérnice
SZDC €. 20 [63].

V souladu se Smérnici SZDC €. 20 [59] budou v samostatné poloZce uvedené mimo polozkovy propocet
jednotlivych SO/PS ostatni rozpoctové naklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim povinnosti
Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych v polozkovych propoc¢tech SO/PS a které
zahrnuji:
a) Realiza¢ni dokumentace stavby,
b) Dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného
provedeni a geodetického zaméreni skutecného provedeni a dodani geometrickych plana,

c) koordinator BOZP v realizaci,
d) ekologicky dozor v realizaci pokud je vyZadovan,
e) zajisténi notifikace v realizaci.

Dokumentace

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou naplni provést dislednou koordinaci s dalSimi stavbami
SZDC, jinych investor( na pozemcich SZDC, v ochranném pasmu drahy a s ostatnimi stavbami dotéeném
uzemi.

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych energetickych zafizeni dle

pozadavkd zakona €. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotéenych elektronickych komunikaci dle zékona
¢. 127/2005 Sh. [17].

Dokumentace musi komplexné resit zakladni postupy vystavby, poZzadavky na vylukové Casy, pripadné
jind omezeni Zelezni¢niho provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni stavenisté a vSechny dalsi nalezitosti
souvisejici s provadénim stavby, doloZzené v priloze OV a to s ohledem na charakter stavby.

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych objektl budou Feseny
prednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich
nedotéenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové trasy se pozaduje pouzit katastralni
mapu. V pfipadé nutnosti zdsahl na pozemky tretich osob, zpracuje projektant patfiéné podklady pro
majetkopravni fizeni.

Vyziskany material

DUR navrhne feSeni na vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby
s provedenou a doloZenou koordinaci jednotlivych stavebnich postupl OV (Organizace vystavby),
priemZ musi jasné stanovit zplUsob nakladani s odpady dle [18][36][37][40][41] s pFfehlednym
zatfidénim. Dokumentace také navrhne alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu
s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni na skladce.

V rdmci zpracovani dokumentace je nutno do kapitoly tykajici se nakladani s odpady zapracovat nejen
seznam a odborny odhad mnoiZstvi vSech druh( a kategorii odpadl a pouZitych stavebnich vyrobku
vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam skladek odpadl pfislusnych skupin véetné jejich
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4.4.3.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

kilometrickych vzdalenosti. Obdobnym zplisobem budou uvedeny i konkrétni moznosti nakladani
s pouzitymi stavebnimi vyrobky, které nespliuji definici odpadu.

V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu [69] bude rozsah opétovného vyuZiti stanoven
kategorizatorem a odbornym posudkem opravnéné osoby na posuzovani nebezpecnych vlastnosti dle
[18] a bude schvélen zastupcem Objednatele. V pripadé, Ze pouzité drevéné prazce nebudou slouZit
opétovnému pouziti k pdvodnimu Ucelu, je nutno je zaradit pod katalogové Cislo 17 02 04 a nakladdat s
nimi jako s nebezpe¢nym odpadem, pfipadné je moZny jejich prodej a nasledné vyuziti dle podminek a
omezeni stanovenych dle Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 [59], pfiloha XVII,
polozka 31, odst. 2c. Kontaminace Stérkového loZe a ostatnich zemin z demolovanych objektl (véetné
vykopovych zemin) bude uréena na zékladé predbézného prlizkumu, véetné chemického sloZeni
(geotechnické sondy atp.).

Zivotni prostiedi, hluk a odpady

Bude provéfena poloha stavby v(ci zvlasté chranénym tzemim, evropsky vyznamnym lokalitdm a ptacim
oblastem dle pfislusného zakona [7]. Pfedméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden
inventarni prlizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s pfislusSnym dotéenym
spravnim uradem. Soucasti bude zakres predmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba
mohla vyznamné ovlivnit priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality
nebo ptaci oblasti, bude zpracovano Hodnoceni disledk( stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality
a ptaci oblasti dle prislusného zdkona [7]. Soucasné s dalSimi vyjadrenimi vSech dotéenych organi
a osob oblasti ochrany ZP bude dokladova ¢ast obsahovat také samostatné odCvodnéné stanovisko
podle pfislusného zakona [7] k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti a ndasledné
vyjadreni dotéeného spravniho Ufadu, zda zamér bude posuzovdn dle [6]. Ihned po obdrzeni budou oba
doklady pfedany Objednateli — specialistovi na ZP pfislu$né OJ SZDC.

Dale bude provérena poloha stavby vici Uzemnimu systému ekologické stability, vyznamnym krajinnym
prvkim (VKP), pfirodnim pamatkam, pamatnym strom0m atp. dle pfislusného zakona [7]. Pfedméty
ochrany budou obecné popséany, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno vyhodnoceni,
které bude projedndno s pfislusSnym dotéenym spravnim uUfadem. Soucdsti bude i znazornéni
v mapovém podkladu.

Soucasti dokumentace bude Biologicky prlizkum v rozsahu zasazeného Uzemi a na zakladé pozadavku
dotceného spravniho uradu.

V pripadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhd na zakladé biologického priizkumu v obvodu
stavby nebo bezprostfednim okoli musi byt stanovena takova opatfeni na jejich ochranu, aby v plném
rozsahu vyhovéla pozadavkim pfrislusného zakona [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany
museji byt projednany s dotéenymi spravnimi trady.

V pfipadé rekonstrukce mostl a propustkd ve volné krajiné bude respektovana Metodika kfiZzeni
komunikaci a vodnich tok@ s funkci biokoridort (Agentura ochrany ptirody a krajiny CR, 1995). V navrhu
projektového feseni bude pokud moZno zachovan stavajici profil pod mostnim objektem v souladu
s odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby nebyla omezovana migrace volné Zijicich Zivocich(.
Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhorSeni migra¢ni prostupnosti zejména pro vodni
obratlovce, obojzivelniky a plazy.

Pro stavbu bude proveden Dendrologicky prlizkum v obvodu pfipravované stavby a z bezpecnostnich
dlvodl pro provoz drahy i v pfilehlém okoli. Prizkum bude vyhodnocen v souladu s dotcenou
legislativou (padova vzdalenost, ochrana elektrického vedeni atp.) s dlrazem na ochranu lesni
a mimolesni zelené. Déale bude projednan zpUsob nakladani s vytéZenou dfevni hmotou a ostatnimi
zbytky vegetace. Zavér Dendrologického prizkumu bude obsahovat pfesny seznam dfevin a zapojenych
porostll mimolesni zelené kacenych vrezimu rozhodnuti o povoleni ke kaceni dle (pfip. ozndmeni
o kaceni) dle [7] a v rezZimu bez oznamovaci povinnosti. Soucasti budou mapové zakresy zjisténé situace.
Solitérnii dieviny uréené ke kaceni budou zaméreny soufadnicemi GPS. Useky souvislych zapojenych
porostl drevin rostoucich mimo les a plochy kifovin budou zaméreny pomoci stani¢eni a zaméreni bude
prehlednou formou preneseno mapovych situaci. Pokud odstranéni vegetace bude provedeno mimo
rezim stavby, musi byt doloZeno spravcem respektive majitelem pozemku, Ze vegetace bude odstranéna
do zahajeni praci na dokumentaci pro stavebni fizeni [76].

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzeni - hluk z provozu
drahy, véetné naleZitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho méFeni, v souladu s metodikou SZDC.
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4.5.8.

4.5.9.

4.5.10.

4.5.11.

4.5.12.

4.5.13.

4.5.14.

V Uvodu Akustického posouzeni (hluku z provozu drahy, pfip. pozemni komunikace, je-li soucasti stavby)
bude popsano zajmové Uzemi ve vztahu k vedeni Zelezni¢ni trati. Zacatek a konec feSenych oblasti
(usekl) budou charakterizovany stdvajicim stani¢enim trati (pfip. pozemni komunikace), a pokud dojde
ke zméné staniceni, tak i budoucim. Ddle bude popsdna platna legislativa a uvedeny hygienické limity
tykajici se stavby (pfipadné jejich ucelenych Usek(). Vypocet Sifeni hluku z Zelezni¢ni dopravy musi byt
proveden metodikou zohlednujici rozdilné emise hluku jednotlivych kategorii vlak(i provozovanych na
drahach v CR. V piipadé prokazatelného prekroceni hygienickych limitl hluku dle [45], budou do
technického reSeni doplnéna protihlukova opatieni pro splnéni pfrislusného hygienického limitu
(s ohledem na technické moznosti a ekonomickou efektivnost).

Soucasti Akustického posouzeni bude méreni hluku z provozu drahy (pfip. pozemni komunikace, je-li
soucasti stavby) doloZené protokolem z méreni. Méreni bude pouzito jako podklad pro vypracovani
akustického posouzeni a ovéreni (validaci) vypoctového modelu. Méfici body budou charakterizovat
zajmové Uzemi. Objednatel odsouhlasi vybér méficich bodd a bude informovéan o terminu méreni. Pokud
Objednatel nestanovi jinak, bude provedeno 24hodinové méfeni v dobé optimalniho rozsahu dopravy.
V pribéhu mérfeni hluku z Zelezni¢ni dopravy budou zaznamenany veskeré dostupné udaje
o projizdéjicich soupravach (c¢as prljezdu, typ soupravy, typ hnaciho vozidla, pocet voz(, rychlost, typ
kolovych brzd, smér jizdy, atd.). Nasledné bude vyhodnocena celkova ekvivalentni hladina akustického
tlaku za sledovanou €asovou periodu Laeq 1 [dB] dopoctem z charakteristickych (energeticky priimérnych)
hladin expozic hluku L [dB] odpovidajicich jednotlivym kategoriim vlakd (nebo provoznich rezim(
vlakd) s pomoci ro¢ni primérné denni intenzity (RPDI) téchto vlakd. Hodnoti se vysledna hodnota
zjisténa mérenim dle [48].

Pokud charakter stavby umozriuje pouzit starou hlukovou zatéz (SHZ), bude provedeno jeji prokazovani.
Na zakladé udaji o RPDI dopravy v roce 2000 a dopravy stavajici poskytnutych spravcem, resp.
provozovatelem, poptipadé vlastnikem pozemni komunikace nebo drahy, bude v Akustickém posouzeni
ovéreno, zda lze pro stavbu uplatnit korekci pro SHZ, pfipadné korekci +5 dB, dle prislusného pravniho
predpisu [45]. Pfi prokazovani bude pouzita korekce dle [48]. SHZ bude posouzena v rdmci celé stavby
nebo po jednotlivych ucelenych Usecich dle [45]. Je-li pro vyhledovy stav dopravy i nadale aplikovan
hygienicky limit s korekci pro SHZ, musi byt ovéfeno splnéni podminky pro uplatnéni SHZ dle [45].

V Akustickém posouzeni bude uvedena pouzita vypoctova metodika, vypoctovy software a popsan
pouzity 3D vypoctovy model se specifikaci vSech vstupnich udaji vypoctu. Vypoctovy 3D model bude
sestaven dle realného stavu na zdkladé aktualnich mapovych podkladli — reliéf terénu, vyska
posuzovanych objektl, pocet koleji, provoz jednotlivych vilakovych souprav na pfislusnych kolejich,
apod. Vypoctové body budou vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatizeni
zajmového Uzemi. Body budou presné definovany (adresou, parcelnim Cislem, katastralnim Uzemim,
vyuZitim dle evidence katastru nemovitosti, poctem podlazi budov atp.), jednoznacné oznaceny (véetné
rozliseni bodd mérenych) a zakresleny v prehledné mapé. Vysky objektl ve 3D vypoctovém modelu
budou stanoveny dle readlného stavu, ¢emuz bude odpovidat i umisténi vypoctovych bodd. U vyssich
budov budou vypoctové body zohledriovat i nejvyssi nadzemni podlazi. V prehledné tabulce vysledki
vypoctu bude u kazdého bodu jasné vymezen hygienicky limit a oznaceny hodnoty Laeqt pfekralujici tyto
limity.

Budou navrZena takova protihlukova opatreni (PHO), aby nedochazelo k prekracovani hygienickych
limitd dle [45]. Vysky a délky navrZenych protihlukovych stén (PhS) budou optimalizovany. U navrzenych
PHO budou uvedeny vsechny parametry (zacatek a konec PHO - staniceni v km, umisténi — vlevo nebo
vpravo trati, v pfipadé PhS jejich délka, vyska, akustické parametry atp.). V prehledné tabulce bude
kaZdy vypoctovy bod charakterizovan vypoctenou hodnotou Laeqrbez a s navrzenymi PHO, bude uveden
hygienicky limit a budou oznaceny hodnoty, které tyto limity prekracuji. Pokud budou u nékterych
objektd navrZena individualni protihlukova opatfeni, budou tyto objekty detailné popsany (adresou,
parcelnim cislem, katastralnim Uzemim, vyuzitim dle evidence katastru nemovitosti, poétem podlazi,
atp.). Dale budou popsany jiné alternativy protihlukové ochrany a moZnosti jejich vyufZiti.

Soucasti Akustického posouzeni budou hlukové mapy pro stavajici a vyhledovy stav (bez
a s protihlukovym opatfenim), pro denni i no¢ni dobu. V mapach bude zakreslen zacatek a konec stavby,
dale budou zakresleny vypoctové a méfici body a ochranné pasmo drahy. Z hlukové mapy bude jasné
zfetelny zdroj hluku (pocet koleji atp.).

Bude zpracovano Akustické posouzeni — hluk ze stavebni ¢innosti na zdkladé definovanych ploch pro
zafizeni stavenisté, dopravnich tras (v€etné odvozll a dovozu materiald), stavebnich postupt, stavebnich

14z 23



5{4 DC Priloha €. 3b - VSeobecné technické podminky

Sprava ZelozniGnt doprave costy Zamér projektu a Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti — VPT/ZP-DUR/07/17

4.5.15.

4.5.16.

4.5.17.

4.5.18.

4.5.19.

4.5.20.

4.5.21.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

mechanismu atp. V zavéru posouzeni bude provedeno vyhodnoceni a navrh pripadnych protihlukovych
opatreni.

Dale bude zpracovano Vyhodnoceni expozice vibracim dle naméfenych dat v nejzasazenéjsich
objektech. Bude provedeno méreni hladiny zrychleni vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb
v okoli zajmového Uzemi. Soucasti Vyhodnoceni bude Protokol o méreni, fotodokumentace a popis
méficich bodd.

Pokud se v rdmci dokumentace bude zpracovdvat Ozndmeni respektive Dokumentace EIA dle [6] budou
prednostné zpracovany ty c¢asti dokumentace, které jsou podkladem pro zpracovani Oznameni,
respektive Dokumentace EIA. Podklady musi byt zpracovany v takové podrobnosti, aby nedochazelo
v dalSich stupnich projektové dokumentace k takovym zménam, které by znamenaly opétovny proces
posouzeni zaméru. Zavér z procesu EIA neumoiZriuje uvadét podminky do dalSich stupnd pfipravy,
veskeré podminky dotéenych spravnich Uradi, dotéené verejnosti a verejnosti musi byt vyporadany
a zapracovany do DUR v procesu EIA.

Zpracované Oznameni respektive Dokumentace EIA bude Zhotovitelem zasldna prostfednictvim
elektronické posty k pfipominkdm Objednateli - specialistovi na ZP pfisluéné OJ SZDC, a to minimalné 14
dni pred planovanym odevzdanim.

Dokumentace pro Uzemni Fizeni musi byt totozna s dokumentaci, kterd prosla procesem EIA. Pokud
dodlo k technickym zménam, zmény musi byt vyspecifikovany, vyhodnoceny z hlediska vlivu na ZP
a nasledné projednany s prislusSnym dotéenym spravnim organem.

Do Technickych zprav jednotlivych PS a SO budou zapracovany vysledky z prizkum(, posouzeni
a vyhodnoceni tykajici se ZP.

Pro recyklaci Stérkového loZe, pfipadné stavebnich odpad(, bude s pfislusSnym spravnim Gradem
projednano umisténi recyklacni zakladny, véetné podminek pro jeji provoz (pristupové cesty, rozptylova
studie, vodohospodaiské ochranné opatreni atp.)

Zhotovitel provede pro zattidéni a nakladani s odpady vzorkovani kolejového loZe z dlivodu jeho mozné
kontaminace. Postupovano bude v souladu s doporuc¢enym postupem, ktery je uveden v metodickém
pokynu MZP - Metodicky navod odboru odpad( pro fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpadi a pro
nakladani s nimi [50]. Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimalné ze tfi sond.
V Zelezni¢nich stanicich, dopraven nebo jiného obdobného drazniho zafizeni, bude pfi vzorkovani
kolejového loZe provedeno mistni $etfeni za Gcasti zastupch Objednatele, spravce dotéeného TU - DU a
Zhotovitele a bude urcen rozsah kontaminovanych Usekl a urcen rozsah odbéru vzork( i s ohledem
mozného Sifeni kontaminace do okoli. Vzorky budou v takovém pripadé odebrany ze vsech koleji
dotcenych stavbou v mistech zvySené mozZnosti kontaminace. Ve vsech pfipadech odbéru vzorkl bude
provedena fotodokumentace, lokalizace odbérd vzorklli formou mapového zakresu s uvedenim
kilometraZe a soufadnic GPS.

Mostni objekty

U vSech mostnich objektli musi byt stanovena zatiZitelnost podle Metodického pokynu pro urcovani
zatizitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektd [77]. U stavajicich propustk( Ize zatiZitelnost stanovit
v kategorii ,A“, u mostl v kategorii ,C“. U mostll i propustkli se stavebnim pocinem s vlivem na
zatizitelnost (novy most nebo propustek, zesileni, rozsahla sanace, ...) musi byt stanovena zatiZitelnost
v kategorii ,,C“.

Na stdvajicich mostnich objektech bude proveden stavebné technicky a geotechnicky priizkum nezbytny
pro stanoveni zatiZitelnosti a pro predpokladany stavebni pocin (rekonstrukce, sanace,...) a zjisténo
prostorové usporadani (VSMP, VMP, obrys kolejového loZe). Na zakladé vysledkl prizkum, statického
posouzeni a prostorového usporadani bude rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu.
U mostnich objektl, které budou sanovany, je prednostné poZadovano prostorové usporadani dle
CSN 73 6201 véetné nutného obrysu kolejového loze. Pfi navrhu rekonstrukci mostnich objektd jsou
pozadovany konstrukce s minimalnimi naklady na udrzbu.

Nové mostni objekty budou navrieny prednostné s priibéZznym kolejovym loZzem, jejich konstrukce musi
respektovat pozadavek na minimalni naklady na udrzbu. Pro zaloZeni novych mostnich objektl musi byt
proveden geotechnicky prizkum.

Na novych ¢i rekonstruovanych mostnich objektech s loZisky, u nichz bude dosazeno 80 % a vice nejvétsi
pripustné dilatujici délky podle Tab. 1 dilu XIl pfedpisu SZDC S3 , musi byt provéfeno spoluptsobeni
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koleje a mostu (interakce, posouzeni prvkd Zelezniéni konstrukce, uloZeni, ...). Toto se tykd mostnich
objektl s neprerusenou bezstykovou koleji, pfipadné mostl s vice dilatujicimi nosniky, kde budou
kolejnice svafeny do vétsi délky pres tyto nosniky (Tab. 1, pfipady 2, 3 a 4). U konstrukci v Tab. 1
neuvedenych stanovi dalsi postup 013.

5. POZADAVKY NA ZPRACOVANiI GEODETICKE DOKUMENTACE

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.

5.2.1.

Vseobecna ustanoveni

Geodetickd dokumentace DUR bude zpracovana na zakladé platnych norem, predpisti, vyhlasek a
opatreni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi zajistit dostatecny
geodeticky podklad pro dalsi pfipravu a provedeni dila.

Geodetickd dokumentace musi byt ovéfena uredné opravnénym zemémérickym inZzenyrem (fyzicka
osoba, které bylo udéleno Uredni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb. [27][42].
U0zl Objednatele pied zapocetim praci poskytne Zhotoviteli vzor tabulky snazvem: ,Prehled
majetkopravniho vyporadani.xls“ pro vyporddani majetkopravnich vztah(l (bude zdvazna pro viechny
stadia pfipravy a realizace stavby a bude postupné aktualizovdna jednotlivymi Zhotoviteli a bude
predana dle dohody s UOZI Objednatele).

Geodeticka dokumentace

Ustanoveni smérnice GR SZDC €. 11/2006 [61], Priloha ¢&. 1, ¢ast I. Geodetickd dokumentace se poufiji
v nasledujicim znéni:

I. GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

1.1 Technicka zprava
.2 Majetkoprdvni ¢ast
I.3 Geodetické a mapové podklady véetné doplnujicich geodetickych a mapovych podklad

1.1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stddium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti stavby podle
aktudlniho ¢&iselniku ,Prehled tratovych a definiénich tsek” (tj. TUDU a stani¢eni (km)) — viz SZDC
(€D) M 12 Ptedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k predpisu
pro jednotné oznacovéni trati a kolejist vIS CD, oboje &j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999,
v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podklada.

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplnujicich geodetickych a mapovych
podkladli, geodetického méreni a jeho technologie a dosaZzené presnosti, informace o bodech
stdvajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouzité referencni systémy.

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastrdlni urady a katastralni pracovisté, datum Setreni v katastralnim operatu, apod., podle
uzemniho umisténi stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni mapa a jeji
Ciselné vyjadieni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan pozemkd v obvodu
drahy, geometricky plan, plvodni vysledky zemémétrické ¢innosti, apod.),

e 0 pripravé mapovych podkladl pro majetkopravni cast (typ transformace katastralni mapy,
vybér identickych bodl pro transformaci a jejich plvod a presnost, zhodnoceni presnosti
transformace katastralni mapy, apod.),

e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z vefejnych knih a operatl drivéjsich
pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni,

e ze shirky listin katastralniho operdtu a ze sbirky listin verejnych knih a operatQ drivéjsich
pozemkovych evidenci apod.

.2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro Uzemni fizeni a zhotovuje se tak, aby ji bylo moZzné pouzit pro majetkopravni pfipravu
stavby véetné podkladl pro odnéti nebo omezeni pozemk( ze ZPF a PUPFL.

16z 23



5{4 DC Priloha €. 3b - VSeobecné technické podminky

Sprava ZelozniGnt doprave costy Zamér projektu a Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti — VPT/ZP-DUR/07/17

Pribéh hranice pozemk(l v obvodu drdhy a to pozemk( ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemk( ve vlastnictvi CD, ptipadné pozemk jinych
subjektl je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano Fedeni, které je situovadno za hranici pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je tieba navrhnout trvaly zabor
dotéeného pozemku nebo jeho ¢&asti v rozsahu pfisluéné normy (Projektovani Zelezniénich drah — CSN
73 6301 [72]).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni smluvné predan jinému
vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zdkona o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist (zakon ¢. 13/1997 Sh. [22]) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, vse ve znéni pozdéjsich predpisl (vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3
[43]).

Zhotovitel si v nejkratSim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové nebo revizi
katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni €asti.

Geodetickd dokumentace v uzemich, kde probihd obnova katastradlniho operatu, bude vyhotovena
v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soucinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro ,,0ddéleni
pozemk( pro Zelezni¢ni dopravni cestu”, podle niz se rozlisi trvalé a docCasné zdbory na téchto
pozemcich. Tyto zabory se projednaji v ramci pfipravy stavby, pfipadné upravi po ptripominkach. Finalni
stav ndvrhu bude slouZit jako podklad pro navrh zmén do systéml majetkopravnich agend (napf.
UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se pozemku
a staveb, se urcuje s ohledem na ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisu.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy Zhotovitel

projednd fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpiesnéni nebo opravu zakresu

vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické hranice a geometricky plan pro
pribéh vytycené nebo vlastniky upresnéné hranice pozemkd nebo v pfipadé opravy geometricky plan
pro opravu geometrického a polohového urceni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych navrhi geometrickych pland pro zpresnéni nebo opravu zakresu

vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a pfedani Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné tdaje z vefejnych knih a operatd drivéjsich
pozemkovych evidenci a obsahuje Udaje:

e 0 katastrdlnich uUzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech
(v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,,nemovitosti®),

e vlastnicka a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena,

e a rovnéZ udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz mohou byt
vlastnicka a jina prava stavbou dotéena (dale jen ,,sousedni nemovitosti“).

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich Gzemi
a s urcenim vymeéry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. V ramci kazdého katastralniho tzemi
je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

e seznam vsech vlastnikd a jinych opravnénych subjekt podle listh viastnictvi s uvedenim vsech
udaju o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotlenych trvalym zdborem v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a hemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem do 1 roku v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zaborem nad 1 rok v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,
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d)

e)

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim (napft.
plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néz se vécné bfemeno bude
zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti — zona indukovanych G¢inkd

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individualnim protihlukovym opatfenim,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
SZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim vsech Udaji o nich (vCetné trvalého zaboru,
docasného zaboru, atd.),

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektq,

e seznam pozemk( z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okresu a katastralnich Gzemi

Prehledny seznam trvalych a do¢asnych zabor( a jiného dotceni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listd katastralni mapy

Situace kladu mapovych listli katastradlni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouZité platné

katastralni mapy (popf. mapy drivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni mapovych listd,

hranic a nazvl katastralnich Uzemi a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stanicenim.

Predbézny vykres vykupu pozemku

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dFivéjsi pozemkové evidence)

v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani izemniho povoleni, s barevnym

vyznacenim:

e trvalych a doc¢asnych zabor( nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti v ¢clenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

e trvalych a docasnych zabord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi €D,
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodatit s majetkem statu
zastoupeného SZDC,

e nemovitosti a jejich ¢asti v zoné indukovanych Ucinkd,

e nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individualnimi protihlukovymi opatfenimi (napf. okna),

e nemovitosti nebo jejich ¢asti dotcenych demolici (slouzi k vymazu z katastru nemovitosti),

e orientacniho zdkresu stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy zeleznicni traté,

e raml mapovych listd katastralni mapy, popf. map dfivéjsi pozemkové evidence, vietné
oznaceni mapovych listli, hranic a nazva katastralnich Gzemi,

e bonitovanych padné ekologickych jednotek (BPEJ),

e oznaceni nazvu a Cisel SO a PS vyvolavajicich trvaly a docasny zabor nemovitosti a jiné dotéeni
nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehlednd, vyhotovi se detail ve vétsSim
méfitku.

1.3

Geodetické a mapové podklady véetné doplfiujicich geodetickych a mapovych podkladi

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady predané
Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soudasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podklad(i (méFeni bude vztazeno k ZBP
vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, c¢lenéni, pfesnost a pocet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladl je stanoveno
dokumentem ,Specifikace geodetickych podkladd pro pfipravnou dokumentaci“ (¢.j. 3033/2002-07-hg

zed

ne 18.11.2002, v platném znéni — viz obecna ¢ast, souvisejici dokumenty).

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.
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Zplisob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem SZDC
M20/MPQ06 Opatreni k zamérovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty [78].

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC & 117
Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC [75] a Pokynu generalniho feditele ¢. 4/2016
Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty [76], véetné predpisu SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méritka [79].

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuiji, stabilizuji, zaméfuji a dokumentuji pro oblast v plisobnosti
SZG Praha podle Metodického pokynu feditele SZG Praha — prozatimni ¢. 05/2016 Budovani a sprava
ZBP [80] a pro oblast v plsobnosti SZG Olomouc dle Metodického navodu pro budovani a spravu
7elezni¢éniho bodového pole — OR37 [81].

Zhotovitel dila provede dale zaméreni volné rostoucich stromi. Toto zaméreni bude vyuZito pro ocenéni
pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah
zaméreni bude konzultovan s prislusSnym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéreni (vytyéenim v terénu) pribéhu kabelovych tras véetné pfechod( a to tam, kde
trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila v€etné zjiSténi skute¢né hloubky uloZzeni kabelové
trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovdna technickd opatfeni na rozsifeni zemniho télesa a jeho rozsahlejsi
Upravy (rozsifeni, Upravy svahl apod.), je nutné provést zpresnujici geodetickd méreni pribéhu vsech
hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady v digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpréavu (viz 1.1),

b) geodetické tidaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivela¢ni tidaje o bodech
vyskového bodového pole,

c) prehled kladu mapovych listéi JZM a bodového pole v méfFitku 1 : 10 000 v oteviené formé (*.dgn),

d) wvykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené formé
(*.dgn),

e) vykresy digitdlniho modelu ve formatu *.pdf,

f) seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl v digitaini podobé (*.txt),

g) pfipadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pred ukonéenim praci na zhotoveni dila kontrolu
geodetickych a mapovych podkladd spravci ZBP a JZM pfislu§ného pracovisté SZG.

6. POZADAVKY NA ZAJISTENIi PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.

V pribéhu zpracovani dokumentace pro Gzemni Fizeni si Zhotovitel ve spolupraci se spravci TU zajisti
archivni dokumentaci objekt dotcenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu technického reseni
stavby.

Geotechnicky prizkum bude proveden u vsech inZenyrskych objektl v rozsahu konstrukci, které fesi
rekonstrukci, Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych staveb.

Geodetické zaméreni stavajiciho stavu bude provedeno v rozsahu potfebném pro navrh technického
feseni celé stavby v rozsahu a podrobnosti potfebném pro zpracovani DUR (pokud neni v ZTP stanoveno
jinak).

Soucdsti prace Zhotovitele bude i zjisténi stavajiciho stavu inZenyrskych siti v obvodu stavby.

Pro urceni majetkopravnich vztah(l Zhotovitel zajisti platné Udaje katastralniho Ufadu o vlastnictvi
nemovitosti a pozemkd v mistech, kde dochazi k nevyhnutnému zasahu v obvodu stavby.

7. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1.

Vycet internich dokumenttl a predpist, pravnich predpist a technickych dokumentt je demonstrativni
a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo v souladu s pravnimi
predpisy a internimi dokumenty a predpisy, a to i takovymi, které v tomto vyctu uvedené nejsou. Pred
zahajenim praci Zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni vsech vychozich podklad(, zejména platnych

19z 23



Sprava zeleznicni dopravni cesty

Priloha €. 3b - VSeobecné technické podminky
Zamér projektu a Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti — VPT/ZP-DUR/07/17

7.1.2.

7.1.3.

7.2.

vnitropodnikovych dokumentd a predpist SZDC (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.)
a novych CSN EN. Potfebné informace o téchto podkladech obdr#i u Technické Ustfedny dopravni cesty.

Objednatel umozniuje Zhotoviteli pfistup ke vsem svym internim dokumentim a predpisim nasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustiedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, GSM: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Pti zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné zavazné predpisy
(zékony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské predpisy, Technické normy a interni
dokumenty a predpisy vydané Objednatelem.

Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni naklady.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

(10]

(11]

(12]

(13]

(14]

[15]

[16]

(17]

(18]

(19]

Zakon ¢. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni, véetné provadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném
znéni,

Zakon ¢. 22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakon(, v platném
znéni, v€etné provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 184/2006 Sb. o odnéti nebo omezeni vlastnického prava k pozemku nebo ke stavbé (zdkon
o vyvlastnéni), v platném znéni, v€etné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prosttedi, v platném znéni, véetné provéadécich pfedpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zékon €. 100/2001 Sb. o posuzovani vliv na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkon( (zakon
o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi), v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zdkonu
v platném znéni,

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, v€etné provadécich pfedpist k tomuto
zédkonu v platném znéni,

Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 289/1995 Sh. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich pfedpis k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném znéni,
véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢.254/2001 Sb. ovodach a o zméné nékterych zdkond (vodni zdkon), v platném znéni, véetné
provadécich pfedpis k tomuto zakonu v platném znéni,

Zéakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu (zékon
o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni, v€etné provadécich predpis k tomuto zakonu v platném znéni,
zékon €. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji ndpravé a o zméné nékterych zékond, v platném
znéni, v€etné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon €. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zdkonl (chemicky
zékon), v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni

Zakon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a 0 zméné nékterych
zakon (energeticky zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zakonu v platném znéni,
Zadkon €.127/2005 Sh. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon
o elektronickych komunikacich), v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zdkonu v platném
znéni,

Zéakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢&. 137/2006 Sb. o vefejnych zkazkach, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,
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[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]
[26]
[27]
(28]

[29]
(30]

(31]
(32]
(33]
(34]
(35]
(36]
(37]
(38]

(39]

[40]
[41]

[42]

[43]
(44]

[45]
[46]
[47]

(48]

[49]

Zakon ¢.360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrd a technikQ Cinnych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon €. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zdkon), v platném znéni,

Zakon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon ¢.89/2012 Sh. obdansky zakonik, v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 151/1997 Sh. o oceriovani majetku a o zméné nékterych zakond (zakon o oceriovani majetku),
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 500/2004 Sb. spravni fad, v platném znéni, v€etné provadécich predpisli k tomuto zakonu v platném
znéni,

Zakon €. 200/1994 Sb. o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim,
v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné
provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

Vyhlaska €. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé tzemniho rozhodovéni, tzemniho opatfeni a stavebniho fadu,
v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢&. 173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni, véetné provadécich
predpistl k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu
a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 352/2004 Sb. o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému, v platném
znéni,

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb,
v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlagka CUZK €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon €. 200/1994 Sb., 0 zemé&méfictvi a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni,

Nafizeni vlady €. 133/2005 Sh. o technickych poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezni¢niho systému, v platném znéni, véetné provadécich predpisd k této vyhlasce v platném znéni,

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, v platném znéni,
Sdéleni MD €. 111/2004 Sb. o vy¢tu Zelezni¢nich drah zafazenych do evropského Zelezni¢niho systému,
Smérnice Ministerstva dopravy €. V-2/2012 ,,Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu ptipravy a realizace investic¢nich a neinvestic¢nich
akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu”, v platném znéni, véetné pfiloh,
(http://mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-(1)/Vnitrorezortni-predpisy)

Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci Zelezniéniho svréku v podminkach Ceské
republiky, Vydalo Ceské vysoké uceni technické v Praze (zpracovala Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA
group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/)

Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chrdanéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi
CR), &j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy CSN ISO 1996, (http://www.nrl.cz/Home/Page/
metodicke_navody_nrl),
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7.3.

7.4.

7.5.

(50]

Metodicky navod odboru odpadil pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpaddl MZP a pro nakladani s
nimi, Véstnik MZP 2008/03, platnost s ohledem na provedené zmény v legislativé,

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

(51]

(52]

(53]

(54]

(55]

(56]

(57]

(58]

(59]

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ¢ervna 2008 o interoperabilité Zelezni¢niho
systému ve znéni pozdéjsich predpisQ.

Nafizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu
tykajicich se pristupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) €. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému energie Zelezni¢niho systému v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) ¢. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se ,bezpecnosti v Zeleznicnich tunelech” Zeleznicniho systému Evropské unie Text s vyznamem pro
EHP, v platném znéni.

Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se
subsystém( ,Rizeni a zabezpeéeni“ zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Provadéci nafizeni komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né metodé pro hodnoceni
a posuzovani rizik a o zru$eni nafizeni (ES) ¢. 352/2009, v platném znéni.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady
89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpis(,

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovéani chemickych latek
(nafizeni REACH), v platném znéni.

Technické normy:

Ptrehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze €. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢.177/1995 Sb., kterou
se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni [29].

Ptehled zavaznych technickych norem a predpisl je vymezen v platném znéni TKP.

Pfehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden v pfiloze
prislusného dokumentu.

(60]

CSN 73 6301 Projektovéni Zelezni¢nich drah,

Interni pfedpisy, smérnice a vzorové listy:

(61]

(62]

(63]

(64]

(65]

(66]

(67]

(68]

(69]

Smérnice GR SZDC & 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich, v platném znéni véetné prislusnych dodatkd a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumentt
a predpisd,

Smérnici GR SZDC &. 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky,
v platném,

Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb u statni organizace Sprava Zelezniéni
dopravni cesty vcetné zavaznych vzor( jednotlivych formuldrG pro zpracovéni polozkovych a souhrnnych
rozpoctd, v platném znéni,

Smérnice GR SZDC ¢. 28/2005 — Koncepce pouzivani jednotlivych tvarl kolejnic a typl upevnéni v kolejich
Yelezniénich drah ve vlastnictvi Ceské republiky, v platném znéni,

Smérnice SZDC ¢. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezatazenych do evropského
Zelezni¢niho systému, v platném znéni

Smérnice SZDC &. 32 — Zasady pro rekonstrukci regionélnich drah, v platném znéni,

Smérnice SZDCE. 34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soudasti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zatizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni,

Smérnice SZDC & 35 — Smérnice, kterou se stanovuiji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni
a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu, v platném znéni,
Smérnice SZDC &. 42 — Hospodareni s vyziskanym materidlem, &.j.: 45731/2012-ONVZ/1, s Géinnosti od 7. 1.
2013, v platném znéni,
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[70]

(71]

[72]

(73]

[74]

[75]

[76]

[77]

(78]

[79]

(80]

(81]

Smérnice SZDC¢&. 50 — Pozadavky na odbornou zpUsobilost dodavatelG pii ¢innostech na drahach
provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni,

Smérnice SZDC ¢&. 77 — Technicka specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustavy UIC 60 a S 49
2. Generace, v platném znéni,

Pokyn GR €. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, ze dne 30. 8. 2016
s platnosti od 5. 9. 2016

Predpis SZDC Ob 1 dil Il ,Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
objekt.“, schvaleny GR SZDC dne 10. 2. 2015 pod &.j.: $6342 / 2015 — 030, s G¢innosti od 01. 04. 2014,
v platném znéni.

Smérnice SZDC &. 67 — Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodatstvi, ¢.j.: S 35410/11-OTH, ze dne
s Uucinnosti od 1. zari 2011, v platném znéni,

Smérnice ¢. 117 Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC, &.j.: $11908/2017-SZDC-GRO7
s Ucinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

Metodicky pokyn GR SZDC pro tGdribu vyssi zelené ze dne 31. 10. 2016, &.j.: S 43941/2016-015, v platném
znéni,

Metodicky pokyn pro urcovani zatizitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektd, ze dne 31. 7. 2015, s ucinnosti od
1.9. 2015, ¢.j.: $30135/2015-013, v platném znéni

SZDC M20/MP006 Opatieni k zamérovani objektll Zelezni¢ni dopravni cesty ¢.j. S4730/2016-SZDC-013
(ucinnost 15.2.2017), v platném znéni,

M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka ¢.j. $620/2016-SZDC-
013 (Ucinnost 1.9.2016), v platném znéni.

Metodicky pokyn Feditele SZG Praha prozatimni ¢. 05/2016 — Budovani a sprava ZBP, ¢&.j. 3324/2016-SZDC-SZG
PHA-PHA, s u¢innosti od 1.10.2016, v platném znéni (http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html),

Opatteni feditele SZG Olomouc — OR 37 Metodicky navod pro budovani a spravu zelezni¢niho bodového pole —
Zména ¢&. 3 &.j. 1896/20164-SZGOL-RED s Gcinnosti od 1. 9. 2016, v platném znéni (http://www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/ke-stazeni/opatreni.html).
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