SPRAVA
I ZELEZNIC

Priloha C. 2 c)

Zvlastni technické podminky

Zhotoveni stavby

Zruseni pirejezdu km 150,555 (P1693) a
vystavba PZS km 150,196 (P1692) trati
Plzen - Zatec

Datum vydani: 13.04.2021




OBSAH
SEZNAM ZKRATEK. tsssisssasssissmnsssnnssssnesirssansasses U — T suRas R )
1.1 Uel @ rozsah predmBU DIIa .....evuveveusrsereeeeeeeeresessesessesessesesssssssessssssssssssse s, 3
1.2 UmiStENT SEAVBY vessnsssusss snssssionsinsnusssans isssiianns ivnansnnsmsnssros sosnpeonsonssssensssss sesonss evers 3
2. PREHLED VVCHOZICH PODKLADU ....ovursueseesessscsseseasesssssssensnsessensesesssses S,
2.1 ProjektOVA dOKUMENEACE .....icvvviiiiiriiieiiiiiriesssieeesesessissessinsesesssssesssssssnsesssesseeinsssins 3
2.2 SOUVISEJICT AOKUMENEACE 11viiiivvviiiiiriieiieeeetiieseeeeeessssiseessssssesssessesseeeeee e e e e e e oo 3
3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI....ociisisssmsmmsssmsesssnssnmmnssnnsnssensesnnssessersnnsnsasssssssssness &
4.  ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DfLA ........ IR
O Y=o =T 4
4.2 ZemEMEFICkd CINNOSE ZNOLOVIERIE ...vviivviieieieis s e cete e e eseeissseesssesesreesseressee s 6
4.3 Doklady prekladané zhotOVIEEIEM ....uviivueieuiiiieiiecsies et s s e seese s s s e seeeesseeesiseseens 6
4.4 Dokumentace zhotoVitele Pro SEAVDU ..uuviiiiiiieeiiiiiiriee e e e seereeseieeesesesssnsssesesnes 6
4.5 Dokumentace skute€ného Provedeni SEAVDY .........ccvviiiiiesieeeeiessiressiiseeessreesssisessns 7
4.6 ZabezPeCOVAC! ZAFIZENT 1.uviiieriiiiisisiiei ittt e st eseeese e sreeaseseesseseesesresees 7
4.7 \v/yzfskam? LT 1= o OO 8
4.8  Zivotni prostitedi @ Nnaklddani S 0APAAY ........cccveivveirveeeresieeereiisesreesisssssessesesssresnsens 9
5. ORGANIZACE WSTAVBY, VYLUKY..vieressenns R |
6. SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY ......coceverrerrresenans SR—— SRR {1

SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v t&chto zZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvdd&ji legislativni zkratky, zkratky a zna&ky obecné
zndmé, zavedené pravnimi pfedpisy, uvedené v obrazcich, ptikladech nebo tabulkéch.

Prejezdové zabezpedlovaci zatizeni svételné

PZS....cciivnne

8 Zissvsisisiins Sprédva Zeleznic, statni organizace

PZZ.isussivisiss Prejezdové zabezpelovaci zatizeni se zavorami
SZDC vvvurrneen Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
UTZsivinanse «« Uréend technicka zafizeni
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Uéel a rozsah pFfedmétu Dila

Pfredmétem dila je zhotoveni stavby ,Zruseni pFejezdu km 150,555 (P1693) a
vystavba PZS km 150,196 (P1692) trati Plzefi - Zatec". Cilem stavby je zrugeni
Zelezni¢niho prejezdu P1693 a vystavba nového PZS 3. kategorie bez zdvor na pfejezdu
P1692 za Ucelem zvysSeni bezpelnosti zelezniéni dopravy a provozu na pozemni
komunikaci. Soucasti zruseni zelezni¢niho prejezdu P1693 je vystavba nové objizdné
komunikace.

Rozsah Dila ,Zruseni pfejezdu km 150,555 (P1693) a vystavba PZS km 150,196 (P1692)
trati Plzef — Zatec" je dén schvélenou dokumentaci DUSP. Pro potieby zhotoveni stavby
bude pfed zahajenim stavby provedeno zpracovani realizacni dokumentace stavby v
rozsahu jednotlivych objektd technologické &asti (PS) a objektl stavebni ¢asti (SO).
Zhotoveni stavby bude provedeno v rozsahu zaddavaci a schvalené dokumentace pro
DUSP + PDPS. Po realizaci bude zhotovena dokumentace skute¢ného provedeni stavby
dle zaddvacich podminek (geodetické zaméFeni skuteéného stavu, ziskanf véech doklad{
potfebnych pro uvedeni stavby do provozu a kolaudaci).

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 180 (dle JR) 719 (dle TTP) Plzef hl.n. - Zatec - Velichov,
TUDU 0502 Mladotice (mimo) - Zatec (mimo)(vé. Zatec zapad). Trat neni soudasti sité
TEN-T.

Stavba se nachazf na Uzemi Plzenského kraje, okres Plzen sever, v katastrainim tzemi
obce Pastuchovice a Zihle.

Hlavni stavebni &nnost bude probihat v rozsahu hranic pozemk{ schvélenych
dokumentaci pro stavebni povoleni (Ceské republiky s pravem hospodareni Spravy
zeleznic, statni organizace, obce Pastuchovice a Ing. Ondfeje Lhoty Na Strzi 1202/45
Praha 4).

Obvod stavenidté je uréen Gzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichz
bude stavba provadéna.

Drazni Urad Praha vydal rozhodnuti o zmé&né zplsobu zabezpeleni pro prejezd P1692
pod ¢.j. DUCR-87/21/Rb ze dne 04.01.2021.

Méstsky Gfad Kralovice, odbor dopravy vydal rozhodnuti o zruseni zelezniéniho prejezdu
P1693 pod &.j: OV/8254/19 Tisj ze dne 19.3.2019 a Drazni ufad vydal rozhodnuti o
povoleni k odstranéni stavby ,Zelezni¢ni prejezd P1693 v #km 150,555 Zelezniéni
celostatni drahy Plzefi, hl.n. — Zatec® pod &.j: DUCR-41309/19/Rb ze dne 1. srpna 2019.

Draznf GFad vydal Rozhodnuti o rozsahu a zplisobu zabezpe&eni kiiZeni elezniéni drahy
s pozemni komunikaci dne 04.01.2021 pod ¢.j. DUCR-87/21/Rb nabylo pravni moci dne
22.01.2021.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby ,Zru$eni piejezdu km 150,555
(P1693) a vystavba PZS km 150,196 (P1692) trati Plzen - Zatec", zpracovatel
PORET s.r.o0., datum 12/2020.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace v
oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol v pfipravé &. j. 22817/2021 - SZ - GR - 06 - Hlo ze dne 6. 4. 2021.

Drazni Ufad vydal Spoletné povoleni pro stavbu pod ¢.j. DUCR-17718/21/Rb ze dne
29.03.2021 vydaného dne 12.04.2021.
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KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalich investord, které pFimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soudasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostor(l pro stavenisté v jednotlivych ZST apod.
Stavba musi byt zkoordinovana =z jiz dokoncenou investi¢ni akci ,Sanace naspu
~Pastuchovice™ na trati Plzef - Zatec".

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENT
DILA
Véeobecné

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé,

Souldsti predmeétu plnéni zpracovani dokumentace RDS je projednéni vyjadFfeni, se
spravci siti uvedenymi v PDPS, pro realizaci stavby respektive obnoveni propadlych
vyjadieni z DSP a zajisténi vytyCeni viech dotéenych siti.

Po vytyCeni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani v misté stavby za Ucasti zhotovitele projektové dokumentace, jednotlivych
podzhotoviteld a Objednatele. Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy
a zkoordinovat provadéni jednotlivych praci. Z jednani je Zhotovitel povinen provést
z&znam, jehoz soudasti bude i prezenéni listina. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby
a lokalni zmény v pFesnosti idajl o polohéch stavajicich inzenyrskych siti.

Zhotovitel musi v rédmci pfejimacich fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro &innost odbornych
komisi Objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed pfedanim stavby (nebo jeji &asti)
Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni,

Zhotovitel musi v dostateCném predstihu pfed ukonéenim jednotlivych stavebnich
postupl pfedat pové&Fenému pracovnikovi Objednatele viechny potiebné podklady
pro zpracovani Uprav Zakladni dopravni dokumentace ve smysiu pfedpisu SZDC
D5 - Pfedpis pro tvorbu a zpracovani zakladni dopravni dokumentace ve znénf zmén &. 1
az 3.

Zhotovitel musf respektovat podminky, pfipominky a poZadavky dotéenych orgdnil, které
jsou obsazeny ve stavebnim povoieni.

Pfedani stavenisté Zhotoviteli zajisti Objednatel po podpisu Smlouvy o dilo obéma
stranami a vyrozuméni inspektoratu bezpecnosti préce.

Zhotovitel bude ve svém technickém feSeni respektovat technické fedeni projednané
a schvéalené v Projektové dokumentaci pro stavebni povoleni. Piipadné vicenaklady
na dodateéné zajisténi spinéni pozadavkli Objednatel dané DSP z divodu nemoZnosti
dodavaného zafizeni sphnit tyto pozadavky ponese Zhotovitel ke své tiZi.

Na stavbé& mize Zhotovitel pouZit pouze takové nova zafizeni, vyrobky a soudasti, jejichz
platny ovéfovaci provoz bude kladné ukonéen nejpozdéji do terminu odevzdani a prevzeti
tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zafizeni obsahuje). Navrzena zafizeni musf
spliovat podminku kompatibility se zafizenimi, kterd jsou pouZita v navazujicich
tratovych Usecich.

Po dobu vystavby do doby uvedeni do provozu, budou zneplatnény véechny nové
namontované vystrazniky na prejezdech zakrytim svétio-nepropustnym poviakem
z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného viem povétrnostnim viivim, oznagené na
Sikmo umisténym kfizem s oranzovo-¢ernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD -
Zasady pro dopravni znafeni na pozemnich komunikacich ze dne 31. 7. 2013, viz
pijpk.cz). Toto je opattfeni k odstranéni duplicity v dopravnim znadeni.

Vyziskany materidl ze stavby zlstdvd v majetku Objednatele. Vyziskany materidl
protokolarné pireda Zhotovitel Oblastnimu feditelstvi Plzer.
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4.1.12 Soulasti ozndmeni Zhotovitele o ukoné&eni &sti Dila nebo jeho celého Dila budou mimo

4,1.13

4.1.14

Minimalni poZadavky na pouZiti marker® jsou nésledujici:

jiné i tyto doklady potfebné k pieddni a prevzeti:

e Protokol o mistnim (lstnim) Setieni (provéFeni zplsobilost UTZ),

e Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

e  Prislusné tabulky dle pFedpisu T 200,

e Vychozi revize elektrického zafizeni,

e Osvédceni o jakosti a kompletnosti,

e Zhodnoceni komplexniho vyzkouSeni,

o Doklady, které pozaduje Drazni tiad,

o Ovéfeni realizace stavby notifikovanou osobou.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu zkudebniho provozu povede zédznamy o pribé&hu
zkudebniho provozu (denik zkuSebniho provozu) a ve spolupréci s Objednatelem bude
resit zdvady, které z prib&hu zku$ebniho provozu vyplynou. Na zévér zkugebniho
provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zkusebniho provozu
bude odsouhlaseno Objednatelem &i osobou, uréenou Objednatelem, napf. spravcem
ptislusné technologie, Povinnosti Zhotovitele ke stavbé konti aZ po vydani souhlasu
odpovédného pracovisté SZ s trvalym provozem zafizeni.

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabelli, kanalizace,
vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery,
u kter)’/chvnenl’ nutné pii ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného zna&eni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné zna&eni, které doporuéuji vyrobci.

s

o Silova zafizeni a kabely (vietn& kabeld uréenych k napéjeni zabezpetovacich
zafizeni) - éerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell (v pFipad& pozadavku umisténi po cca 50 m), pFipojky, zakopané
spojky, kFizeni kabeld, servisni smycky, paty instala&nich trubek, ohyby, zmény
hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

¢ Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcli, potrubi z PVC, vdechny typy ventild,

k¥izeni, rozdvojky, istici vystupy, konce obaifl.
¢ Rozvody plynu a jejich zafizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupli, paty servisnich sloupf, kfizeni, véechny
typy ventild, mé&Fici skiing, ukonovaci armatury, hloubkové zmény, ptekladové
armatury, stlacena mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky,
vdechny typy armatur a spojd.

o Sdé&lovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabeld sdé&lovacich optickych a HDPE (v pfipadé po¥adavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), uloZeni kabelovych metalickych spojek, anomélie
na kabelové trase - v pfipadé poZadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell, odboéné body
z pétefnich tras optickych kabeld a .HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném provedeni),

e Zabezpedovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpelovacich, véetné kabelll optickych a HDPE - doporu&ené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomaélie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboéné body) - v p¥ipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).
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e Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily, vechny typy armatur, ¢istici vystupy, paty servisnich sloupcl, vedlejsi
vedeni, zna&eni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k uloZenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné& upeviiovat

(napt. plastovou vézaci paskou).

U sd&lovacich a zabezpe&ovacich kabelll OR se bude informace o markerech zadavat do pasportu

do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID",

U slozek, které nemaji Zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném

znéni do dokumentace.

Informace o pouZiti markert bude zaznamenana do DSPS.
Do digitalni dokumentace se budou zaznamendvat markery ve tvaru koleéka s velkym pismenem

4.2
4.2.1

4.2.2
4.2.3

4.2.4

4.3
4.3.1

4.3.2

4.4
4.4.1
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M uprostred ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich vedeni. Znacka
bude tvarové stejnéd pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd
bude odpovidat barvé markeru.

Zeméméricka éinnost zhotovitele

Zplisob zamé&fovani a zobrazovéni objektll Zelezniéni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZ M20/MP006 Opatteni k zam&tovéni objektd Zelezni&ni dopravni
cesty  &j.:  53213/2020-SZ-GR-013 s Gdinnosti  od  1.9.2020  (viz.
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-
predpisy, tj. bude kladen diraz na kontrolu zékresu kabeld - kazdy svou linii.

Geodetickd dokumentace bude zpracovéna dle VTP/R/14/20.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portélu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou
registrovat zhotovitelé / projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
Zeleznic, statni organizace Usekem modernizace.

Digitdlni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC &. 117 v platném znéni
odevzdana Zhotovitelem ke kontrole na SZ, Stavebni spravu zdpad, a to v dostate¢ném
pFedstihu terminu pro odevzdani digitalni dokumentace stanoveném v SOD. Pfipadné
upFesfiujici informace ke zpracovéni geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI

objednatele.
Doklady prekladané zhotovitelem

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejichZ soudasti jsou ,Uréend technickd zatizeni® ve
smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predloZeni dokladu o tom, Ze
uchaze¢ ma zajiSténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona
¢. 266/1994 Sb. o drahdch v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych
zafizeni®, dotlenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje
k pInéni pFfedmétné zakazky a bez jeho pFedlozeni nebude moZné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zptsobilost musi osvédéit odbornou
zplisobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykondvat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Souddsti predmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské), ktera v pFipadé potieby rozpracovdvd podrobné zaddvaci
dokumentaci (DSP) dle vyhlasky ¢, 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni, pfisludénych TKP Staveb stédtnich drah
a Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezni&nich drahdch
celostatnich a regionalnich, v platném znéni (déle ,Smérnice GR & 11/2006"), zejména
pro:
o prejezdové zabezpelovaci zafizeni véetné navaznosti na technologie sdélovaciho
zatizeni a véetn& zapracovani pfechodovych stavil sd&lovaciho a zabezpeovaciho
zatizeni v souladu s ZOV
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4.4.2

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1

4.6.2

o sdélovaci zafizeni, véetné zapracovani pfechodovych stavl

e zpracovani technologickych postupl (TP) provédéni praci v&etn& kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapdch stavby jednotlivych PS v ptim&teném
rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Za dodani schvélené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy

zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR &. 11/2006, Pt¥iloha ¢&. 4.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby
Clanek 8.3.3. VTP/R/14/20 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

8.3.3.  Pfedani kompletni Dokumentace skuteéného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podob& ve 3 vyhotovenich
a v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 VTP/R/14/20 do 3
mésicli ode dne, kdy byl vydén posledni Zapis o predani a prevzeti Dila,
nejpozdé&ji vsak do terminu ukonéeni smluvniho vztahu. .

Zabezpecovaci zafizeni
PS11i-01-31 PZZ piejezdu P1692 v km 150,196

4.6.1.1 V rdmci stavby bude zmé&nén zplisob zabezpedeni piejezdu ze zabezpedeni
vystraznym kfizem - dopravni znatkou A32a) na zabezpe&eni zabezpe&ovacim
zafizenim reléového typu 3. kategorie s PZS 3SBI (dle CSN 34 2650 ed.2).

4.6.1.2 Na stavbé mize Zhotovitel pouZit pouze takovd zafizeni, kterd jsou
provozovatelem drahy schvélena pro provoz na celostdtnich a regiondlnich
drahdch Ceské republiky; pokud pouZije vyrobky nebo &asti, které nejsou
schvaleny pro provoz na drahdch celostéatnich a regionalnich, bude postupovat
dle smérnice SZDC ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd
v platném znéni, které jsou soudasti sdélovacich a zabezpedovacich zatizeni a
zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zelezniéni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprdva Zeleznic; stavba bude ukon&ena a3
po usp&sném ukonceni ovéfovacich provozl téchto zatizeni.

4.6.1.3  Zhotovitel v pfipad& jakékoli zmény oproti projektu stavby zpracuje
aktualizaci tabulky pFejezdu, zavérové tabulky a zajisti jeji odsouhlaseni a
schvaleni pfislusnymi odbornymi Utvary Sprévy Zeleznic, statni organizace
pfed zahajenim realizace stavby.

4.6.1.4 Doporuc“:ujerhé, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho
odborného dodavatele, ktery bude schopen ruéit za bezchybnou funkci jako
celku a ne pouze za jednotlivé &asti systému.

4.6.1.5 Technologie PZZ bude umisténa v novém technologickém domku, umisténém
v blizkosti  pfejezdu, na pozemcich Spravy Zeleznic. V  blizkosti
technologického domku bude ve sdruzeném piliii umisténa sk¥itika mistniho
ovladani prejezdu, venkovni telefonni objekt a rozvad&e elektrické piipojky.

4.6.1.6  Zakladni napdjeni pFejezdu bude z nové elektrické pripojky. Nahradni napéjent
bude zajisténo novymi NiCd bateriemi s del$i Zivotnosti, dimenzovanymi na
min. osmihodinovy provoz.

4.6.1.7 Pro zafizeni zajistujici spoluplisobeni vlaku budou pouzity nové poditade
naprav.

Uprava S2Z a TZZ

Po zrudeni prejezdu H3 v km 150,555 (P1693) bude v ZST Blatno demontovén
elektromagneticky zdmek H3. Z&roveri budou zruSeny vazby do trafového
zabezpelovaciho zafizeni. V ramci Upravy SW DOZZ pro zadlenéni piejezdu H2 v km
150,196 (P1692) bude prejezd H3 vyrazen z tohoto SW. Zéroven dojde k vyfazeni
pfejezdu H3 z monitoru JOP v ZST Blatno a také dojde k vyfazeni EzZ-H3 z
technologického monitoru tpravou SW.

ZruSeni prejezdu km 150,555 (P1693) a vystavba PZS km 150,196 (P1692) trati Plzefi - Zatec
Priloha &, 2 c)
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SO i1 -01-01 Zelezniéni svréek na piejezdu P1692 v km 150,196
SO 11-11-01 Zelezniéni spodek na piejezdu P1692 v km 150,196

Zelezniéni svréek a spodek bude rekonstruovdn v misté Zelezniéniho piejezdu v km
150,181 - 16,206. Novy Zeleznicni svréek je navrZen z novych kolejnic 49E1 na novych
betonovych praZcich délky 2,42 m o hmotnosti 270 kg. Rozdéleni prazcd ,u®, svérky Skl
24, upevnéni pruzné typu KS. Upevnéni kolejnic v misté prejezdu bude v antikorozni
Upravé, celkem se jedné o drobné kolejivo na 13 ks betonovych prazcd. Nové kolejové
loZe bude z drceného kameniva frakce 32/63 [mm] v minimalni tlou$tce 350 mm pod
loznou plochou prazce. Kolejové loze bude nové a upravené do predepsaného tvaru,
Kolejové loze bude v misté (prav Zelezni¢niho spodku zfizeno rovnobézné s plani télesa
Zelezni¢niho spodku - Epl, ZKPP = min. 60 MPa v pravostranném sklonu, V mistech, kde
bude provedena pouze uprava GPK bude kolejové loze doplnéno do pozadovaného

profilu.

Uprava konstrukénich vrstev bude provedena jako ZKPP v rozmezi km 150,184 aZ km
150,204.

V rdmci SO bude zfizeno odvodnéni prejezdu a bude provedeno novym podélnym
pravostrannym trativodem a svodnym potrubim. Celkova délka trativodu je 17,2 m a
délka svodného potrubi je 12,5 m.

SO011-13-01 Piejezdova konstrukce prejezdu P1692 v km 150,196

V ramci stavby bude vybudovana nova piejezdova konstrukce u prejezdu P1692 kiizujici
ucéelovou komunikaci a bude pouZita celopryzova konstrukce stavebni délky 7,20 m.

SO0 11 -13-02 Ruseni piejezdu P1693 v km 150,555

V rdmci stavby dojde ke zrusSeni pfejezdu P1693. Podminkou k odstranéni prejezdu je
Uprava Ucelové komunikace mezi prejezdy P1692 a P1693, tak aby bylo mozno tuto
komunikaci vyuzivat tézkou technikou. A nahradila tak ruSeny prejezd P1693.

V rémci tohoto stavebniho objektu bude demontovéna stavajici prejezdova konstrukce,
budou odstrandny stavajici mechanické zévory véetné zakladd a svislého dopravniho
znadeni. Déle dojde k tpravé kolejového loze z uzavieného KL na oteviené KL.

Z dlivodu znepfistupnéni traté v misté stdvajiciho pfejezdu na pravé strané dojde k
prodlouZeni stdvajicich J Zlabli malych o 15 m a vytvofeni naspu za nové uloZenymi J
Zlaby. Na levé strané ruseného prejezdu dojde k prodlouzeni stavajiciho odvodnéni
nezpevnénym pfikopem. Po obou strandch budou propojeny stdvajici drazni stezky. Po
odstranéni paneld stavajici celopryZové prejezdové konstrukce bude provedena vyména
stavajicich upevinovadel v antikoroznim za upeviiovadla bez antikorozniho provedeni a
to v celé délce rusené prejezdové konstrukce.

S0 11 -30-01 Uprava téelové komunikace

Vystavba Ucéelové komunikace je realizovana jako nahrada za ruSeny prejezd P1693.
Uéelovd komunikace bude upravena a vybudovdna v celkové délce 423 m. U&elovd
komunikace bude jednopruhova vedlejsi tfidy kategorie P 4,0/20. Navrhova rychlost je

20 km/h, volna Sifka komunikace je 4 m s nezpevnénou krajnici Sirky 0,5 m a sklonem
krajnice 8 % po obou stranach komunikace.

Nové konstrukce jsou navrzeny dle TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich
komunikacich pro o¢ekavanou tfidu dopravniho zatizeni

SO0 11 -76-01  Elektricka pfipojka NN pro PZZ P1692
V rdmci SO bude provedena realizace nové elektrické 3f pripojky pro PZS 3x16A.
Vyziskany material

Vyziskany materidl uréeny jako mozZny pro dalsi uziti bude protokoldrné predan
Objednateli, nevyuzitelny bude skladkovan jako odpad. VytéZena zemina bude pouzita
jako zdsyp v ramci stavby, pfebytetnd &ast (nevyuzitelnd v radmci stavby) nebude

Zrugeni prejezdu km 150,555 (P1693) a vystavba PZS km 150,196 (P1692) trati Plzeii - Zatec
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recyklovana, ale bude skladdkovana jako odpad. Tyto materialy budou v souladu s
geochemickym priizkumem odvezeny k likvidaci (opréavnénou osobou) s pFisludnym
zajisténim dle nebezpelnosti odpadu (zneskodnéni musi byt provedeno v souladu se
zédkonem o odpadech ¢.185/2001 Sb. v platném znéni véetné provadécich pravnich
predpist). _

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

V pfipadé jednani Zhotovitele s orgdny ochrany ptirody, Zhotovitel vidy pfizve
specialistu Zivotniho prostfedi Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat zjednoduseny havarijni plan, ktery je
souédsti pfilohy F. Zdsady organizace vystavby - Opatieni pro pripad havérie.
Zjednodudeny havarijni plén bude trvale pfitomen v misté stavby.

Nakladdani s odpady

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek sém, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie
odpadd a tuto cenu si v&etné rizika zohledni v nabidkové cené poloZky.

Polohy a vzdalenosti sklddek pro likvidaci odpad uvedené v Projektové dokumentaci
jsou pouze informativni a slouZi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni.
Umisténi sklddek neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy
pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Objednatel poZaduje pied zahdjenim praci svolat jedndni, na kterém bude
se Zhotovitelem stavby dohodnut postup pFi tvorb& vylukovych rozkazd ve smyslu
ustanoveni pfedpisu SZDC D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti ve znéni zmény ¢. 1 a
¢ 2, vplatném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feSeny
samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v priibéhu celé realizace stavby.
Zhotovitel, jako souédsti nabidky pFedlozi navrh Fadkového ¢asového harmonogramu
praci véetné platebniho kalendafe zahrnujiciho terminy realizace stavby, zahrnujici
koordinaci se soubé&Zné probihajicimi stavbami, vylukovou cinnost s maximalnim
vyuzitim jednotlivych vyluk zabezpedovaciho zafizeni a Zelezni¢ni dopravy. Pfi navrhu
harmonogramu Zhotovitelem poZaduje Zadavatel minimalizovat délku vyluk a omezeni
Zelezniéniho provozu a silni¢nich uzavirek nasazenim odpovidajiciho strojniho vybaveni
a dostateénych kapacit pro zajisténi dvousménného provozu od 5:00 do 22:00 hodin.
Realizace stavby vyvold vyluku Zelezni¢ni dopravy i silni¢ni uzavirku,

Bude zavedena nepretrzitd vyluka v délce 15 dni. Délka pldnované vyluky je
neprekroditelna.

V pldnované vyluce zabezpelovaciho zafizeni bude provedena Uprava softwaru
staniéniho a tratového zabezpedovaciho zafizeni.

Béhem celé doby vystavby je potieba plynule realizovat vSechny dalsi prace, avsak tak,
aby byla dodrZena Ihdta vystavby. Zadavatel pozaduje, aby ukon&eni vylukovych praci
nebylo plédnovéno na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny
po 16.00 hod.

V ptipadé neoéekdvanych nutnych technologickych prestavek je Zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skuteénost ozndmit Objednateli souéasné s ndvrhem feseni dalsiho
postupu stavby.

Pokud si Zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté, nez jaké jsou uréeny v DSP,
& jiné pristupové cesty, je povinen si jejich vyuziti pfedem prokazatelné projednat
s vlastniky a s pFislusnymi orgény.

Pted zahdjenim vyluk viz bod 5.1.10 musi byt vybudovéna, dokondena a uvedena do
uzivani iéelova komunikace (SO 11-30-01).

V Roénim planu vyluk na rok 2021 je vyluka tratové koleje plénovéna v terminu
16. - 30. &ervence 2021 a vyluka zabezpedovaciho zafizeni (SST a TZZ)
v terminu 01, - 02, listopadu 2021,

Zrugeni prejezdu km 150,555 (P1693) a vystavba PZS km 150,196 (P1692) trati Plzei - Zatec
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6.
6.1.1

6.1.2

V rdmci stavby dojde k uzavirce Uéelové komunikace pfes prejezd P1692 u obce
Pastuchovice po dobu 9 dndl v 1. a 2. tydnu vyluk (16.-24.7.2020) a 1 den v 5. tydnu
vyluk navrzeného v 1. mésici roku 2022.

V celém prib&hu stavby musf zlistat zachovén prijezd a pistup k pozemkém p.&: 1733
a 58 v k.0. Pastuchovice tedy domu a pozemku stojicim za ptejezdem P1692 z pohledu
od Pastuchovic. Zachovani prijezdu bude docileno:

1. Vystavbou a dokoncenim Géelové komunikace pFed zahdjenim vyluky.

2. Po zahdjeni vyluky a praci na konstrukci pFejezdu P1692 bude otevien pitejezd P1693
a bude pfes n&j umoznén prijezd pro obsluhu vyse uvedenych pozemkd. Ti budou
vyuZzivat novou téelovou komunikaci.

3. Po ukonéeni praci na konstrukci pfejezdu P1692 bude pro pFistup na pozemky vyuZivén
tento prejezd a prejezd P1693 bude zrusen.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi ptedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi piedpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.
Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnit¥nim predpis@im na
svych webovych strankéch:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vniti'ni pfedpisy / odkaz Dokumenty a
predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnittni predpis vefejné dostupny je umoZnéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovény v souladu s pravnimi ptedpisy na
zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

~ Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval: Miroslav Ulovec
Dne: 13.04.2021

Ing.

Digitalné podepsal
Ing. Karel Tyr

- Datum: 2021.04.13
Karel TYr visss soroo

Schvalil: Ing. Karel Tyr
naméstek Feditele OR Plzef pro techniku
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